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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj zamierzenia budowlanego: budowa drég transportu rolnego, w zakresie jezdni i poboczny,
w potaczeniu z istniejgcymi drogami. Program inwestycyjny obejmuje budowe pieciu odcinkéw drég
o zrbznicowanej nawierzchni: asfaltowej, kostki betonowej i kruszywa famanego.

Drogi stanowig XXV kategorie obiektu budowlanego.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzonym sposobem uzytkowania, jest funkcjonowanie ciggéw komunikacji ogéinej, generalnie dla potrzeb
transportu rolnego, stanowigcych dostep i dojazd do dziatek i pdt uprawnych, siedlisk gospodarstw rolnych
oraz innych nieruchomosci. Program uzytkowy stanowi budowe drdég wewnetrznych w powigzaniu z drogami
publicznymi, ktére jako cato$¢, stanowi¢ bedg uktad komunikacji ogoinej w obrebie miejscowosci i pdl
uprawnych.

OPIS STANU ISTNEIJACEGO

ZAKRES A - droga w m. Konin

Droga w strefie zabudowy wiejskiej, w stanie istniejgcym gruntowa, miejscowo lekko ulepszona z wyjezdzong
regularng jezdnig oraz zielonymi poboczami. Niweleta drogi zréznicowana, ze spadkiem w kierunku
wschodnim. Droga poprzecznie pochylona jednostronnie. Miejscowo rozjezdzona w postaci nieregularnych
ptytkich zagtebien.

ZAKRES B - droga w m. Popeszyce

Droga w kierunku wschodnim pél uprawnych, z zabudowanej czesci wsi w kierunku wsi Zukéw. W stanie
istniejgcym gruntowa, na poczatku lekko ulepszona, kruszywem, z wyjezdzong regularng jezdnig w daleszej
czesci gruntowa z zielonymi poboczami. Niweleta drogi zréznicowana, wznoszaca w kierunku wschodnim.
Droga poprzecznie ptaska. Miejscowo rozjezdzona w postaci nieregularnych ptytkich zagtebien, zakrzewiona.

ZAKRES C - drogi w m. Popeszyce

Drogi w czesci dwdch odcinkow od strony zabudowan i dalej wzdtuz p6l uprawnych. W stanie istniejacym
gruntowe, na poczatku od strony terenow zabudowanych lekko ulepszone, kruszywem, z wyjezdzong
regularng jezdnig oraz zielonymi poboczami. W czesci pét drogi mocno pofatdowane w wyjezdzonymi
koleinami, miejscowo gtebokimi. Niweleta drogi zrdéznicowana, wznoszaca w kierunku pétnocnym. Droga
poprzecznie ptaska. Miejscowo rozjezdzona w postaci nieregularnych ptytkich i gtebokich zagtebien.
Miejscowo nawet nie przejezdna.

ZAKRES D - droga dojazdowa od drogi powiatowej 14533F do m.Szyba

Droga wzdtuz pdl uprawnych, dojazdowa do zabudowanej cze$ci wsi Szyba. W stanie istniejacym gruntowa,
od strony terenow zabudowanych lekko ulepszona, kruszywem, z wyjezdzong regularng jezdnig oraz zielonymi
poboczami. Wzdtuz czesci pol, droga dos¢ mocno pofatdowana wyjezdzonymi koleinami. Niweleta drogi
zréznicowana, wznoszaca W kierunku zachodnim. Droga poprzecznie ptaska. Miejscowo rozjezdzona w
postaci nieregularnych ptytkich zagtebien.

ZAKRES E - droga Szyba-Popeszyce

Droga taczaca zabudowang cze$¢ Szyby i Popeszyc. Potgczenie drogowe w strefie pdl uprawnych, przecieta

drogq wojewddzkaq DW328 i nieczynng linia kolejowa. W cze$ci Popeszyc miejscowo wzdtuz zabudowan. W
stanie istniejacym gruntowa, w strefie terendéw zabudowanych lekko ulepszona, w strefie terenéw rolnych
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4.1.

4.2.

43.

catkowicie gruntowa. Niweleta drogi zrdznicowana, pofatdowana. Droga poprzecznie ptaska. Miejscowo
rozjezdzona w postaci nieregularnych ptytkich zagtebien, zakrzewiona. Miejscowo nie przejezdna.

OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWNEIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejszg opinie¢ geotechniczng oparto na wywiadzie terenowym i miejscowych odkrywkach, uwzgledniajac
specyfike zadnia oraz wystepujace warunki gruntowo-wodne w terenie.

Warunki gruntowo-wodne i informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Na podstawie tych danych, warunki gruntowe oceniono, jako proste — jednorodne, warstwy gruntow pod
wzgledem litologicznym i genetycznym, bez gruntéw stabonos$nych, zwierciadto wody gruntowej ponizej
projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji drdg, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie znajduje sie na
terenie szkod gorniczych, ani kopalnianych.

Zatozenia projektowe oparto na nastepujgcych warstwach geologicznych:

- warstwa | — gleba, grunt niebudowlany migzszosci 20-35[cm],

- warstwa Il — piaski srednioziarniste, Srednio zageszczone i gliny.

Wytyczne do fundamentowania.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Rozpoczecie robot uktadania warstwy konstrukcyjnej, pod drogami o nawierzchniach asfaltowej i kostki
betonowej, moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podtoza przez uprawnionego geologa, potwierdzonym wpisem
do dziennika budowy.

W przypadku stwierdzenia w wykopach, gruntdw o parametrach odbiegajgcych od przyjetych w zatozeniach,
nalezy skontaktowac sie z projektantem, w celu zweryfikowania wymiarow warstwy konstrukcyjnej.

Roboty ziemne i konstrukcyjne zaleca si¢ wykonywac¢ w okresach suchych, przy niskim stanie poziomu wod
gruntowych.

Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany obiekt to prosty pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski, warunki geotechniczne
i hydrologiczne uznano za proste, w zwigzku z tym zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia 25.04.2012
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych - DZ.U.2012.463, ustala
sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu (G1). W przypadku wykonywania nasypdw, wymiany gruntéw nalezy
wykonywac warstwami 20-30 ¢cm i zageszcza¢ do poziomu min. 1s=1,0. Wykopy pod warstwy konstrukcyjne
bezwzglednie winien odebra¢ kierownik budowy.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH DROG

Droga w m. Konin, dziatki: 573, zakres oznaczony ,,A” na PZT:

- liczba odcinkéw drég: 1
- dtugo$¢ drogi w zakresie opracowania: 717,82m,
- szerokos$¢ jezdni: 4,00i 3,50m,
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa i asfalt,
- ilo$¢ mijanek: 1
- szerokosS¢ jezdni w obrebie mijanek: 5,00m,
- dtugo$¢ mijanek: 26,00m,
- szeroko$¢ poboczy: 0,50 0,75m,
- spadek poprzeczny drogi: 2%m,
- spadek poprzeczny poboczy: 5%m,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Niwelete drogi generalnie poprowadzono wzdtuz istniejgcej nawierzchni, wynoszac ok.10cm, ponad ujezdzong
jezdnig lekko ulepszona.

Droga w m. Popeszyce, dziatki: 462, zakres oznaczony ,,B” na PZT:

- liczba odcinkéw drog: 1
- nawierzchnia jezdni: asfalt, na odcinku mostu (5,10m) kruszywo tamane,
- dtugo$¢ drogi w zakresie opracowania: 807,55m,
- szerokos¢ jezdni: 3,50m,
- spadek poprzeczny drogi: 2%,

Niwelete drogi, generalnie lekko wyniesiono ponad istniejacg gruntowg nawierzchnie drogi.

Droga w m. Popeszyce, dziatki: 351/1,461,468,466,245/3 zakres oznaczony ,,C” na PZT:
- liczba odcinkéw drog: 5
- nawierzchnia jezdni:

* odcinki 1 2 asfalt

*odcinki: 3,4 i 5 kruszywo tamane,

- taczna diugos¢ drog w zakresie opracowania: 2876,16m,
- szeroko$¢ jezdni: 3,50m,
- spadek poprzeczny drogi: 2%,

Niwelete drogi, generalnie lekko wyniesiono ponad istniejaca nawierzchnie drogi.

Droga w m. Szyba, dziatki: 325,577 zakres oznaczony ,,D” na PZT:

- liczba odcinkéow drég: 1
- nawierzchnia jezdni: asfalt,
- taczna diugos¢ drog w zakresie opracowania: 1271,82m,
- szerokosS¢ jezdni: 4,00m,
- ilo$¢ mijanek: 4
- szerokosS¢ jezdni w obrebie mijanek: 5,00m,
- dtugo$¢ mijanek: 26,00m,
- szerokoS¢ poboczy: 0,75m,
- spadek poprzeczny drogi: 2%m,
- spadek poprzeczny poboczy: 5%m,

Niwelete drogi, generalnie poprowadzono wzdtuz istniejacej nawierzchni, wynoszac ok.10cm, ponad
ujezdzong jezdnie gruntowa i lekko ulepszona.

Droga w faczaca m. Szybe i m. Popeszyce, dziatki obreb Konik Szyba: 355; dziatki obreb Popeszyce:
4/3,8,15,464,159; zakres oznaczony ,,E” na PZT:

- liczba odcinkéow drog: 5
- nawierzchnia jezdni: kruszywo tamane,
*odcinki 1, 2 i 3 asfalt
*odcinki: 3 i 4 kruszywo tamane,

- taczna dtugos¢ drog w zakresie opracowania: 3385,09m,
- szerokos¢ jezdni: 3,50m,
- spadek poprzeczny drogi: 2%,
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5.6.

5.6.1

5.6.2.

5.7.

5.8.

Niwelete drogi, generalnie lekko wyniesiono ponad istniejaca nawierzchnie drogi.

PZREKROJ POPRZECZNY DROGI
Drogi zaprojektowano w przekroju daszkowym i jednostronnym, o pochyleniu poprzecznym drogi 2% i poboczy
5%.

. Nawierzchnia drog:

a) asfaltowe:

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 4cm

Warstwy asfaltu uktadane na krawedziach ze skosem.

Przed utozeniem warstwy asfaltowej, warstwe z kruszywa i warstwe asfaltowg nalezy skropi¢ mechanicznie
emulsjg asfaltowa.

b) kostka betonowa:

-warstwa $cieralna z kostki betonowej typu behaton gr.8cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4, gr.3cm

C) zageszczone kruszywo tamane:

-kruszywo tamane, gr.20cm po zageszczeniu.

Konstrukcja podbudowy:

-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5
mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

-grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm

Szeroko$¢ podbudowy i warstwy stabilizacji, na szeroko$¢ jezdni asfaltowej ze skosami, na jezdni z kostki
betonowej w Swietle kraweznikdw.

Po wykonaniu koryta drogi, istniejacy grunt nalezy dogescic.

Przepusty

W ciggu projektowanych drég, zaprojektowano przebudowe pieciu przepustow, Srednicy jak istniejacych
0 tacznej dtugosci 37m.

Rury przepustéw wykonane bedg z tworzywa sztucznego, beda to rury dwuscienne karbowane, kielichowe,
wyposazone w uszczelke, o wytrzymato$ci SN8 (przejezdne), wykonana zgodnie z normg PN-EN 13476-3 o
Srednicach i dtugosci:

przepust P1 — DN 400 mm, dtugo$ci 9,50 m

przepust P2 - DN 600 mm, dtugo$ci 7,00 m

przepust P3 — DN 500 mm, dtugo$ci 6,00 m

przepust P4 — DN 600 mm, dtugo$ci 5,00 m

przepust P5 — DN 600 mm, dtugosci 9,50 m.

Przepust bedzie utozony na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubo$ci 10 cm z piasku stabilizowanego
na catej szerokosci rury. Zasypka rury wykonana bedzie jako piaskowa o grubo$ci warstwy 15 cm. Roznica
miedzy przepustem a dnem konstrukcji ciggu drogi transportu rolnego uzupetniona zostanie piaskiem drobnym
lub Srednioziarnistym i odpowiednio zageszczona. Spadek podtuzny w rurze, dopasowac do stanu istniejgcego
w terenie, aby zapewni¢ bezproblemowy sptyw wéd. Po wykonaniu prac montazowych przepustow odtworzone
zostang wszystkie powierzchnie, a teren przylegly zostanie doprowadzony do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem zadania.

POBOCZA
Pobocza drég zaprojektowano:
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

-z zageszczonego kruszywa tamanego $r. gr.10cm i szer.50/70cm
-z uformowanej i zageszczonej warstwy gruntu naturalnego

ODWODNIENIE
Dla potrzeb odwodnienia zaprojektowano spadki poprzeczne i podtuzne, dzieki czemu woda odprowadzana
bedzie w tereny zielone, w obrebie paséw drogowych przedmiotowych drég.

ZIELEN
W zwigzku z projektowanymi drogami koniecznym jest wykonanie niezbednych wycinek drzew, bedacych w
kolizji z projektowanymi drogami lub bedacych w strefie skrajni drogowe;j.

ROBOTY ZIMENE

Zatozono nastepujacy zakres robét ziemnych:

- rozebranie istniejgcej nawierzchni drogi,

- wybranie selektywne nieprzydatnego gruzu i innego materiatu,

- zdjecie warstwy gruntu nienosnego,

- wykonanie wykopu wraz z wywozem gruntu,

- dowoz gruntu piaszczystego na nasypy,

Humus oraz grunt z istniejacych nawierzchni, zdjety z pasa rob6t ziemnych nalezy czesciowo wbudowac w
tereny przylegte, a nadmiar wywiez¢ we wtasnym zakresie, bgdz w miejsce wskazane przez Inwestora.

Po zageszczeniu nasypow nalezy wyprofilowaC podtoze pod wykonanie dolnych warstw konstrukcji
nawierzchni jezdni.

Humus przeznaczony na odktad stanowi wtasnos¢ Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalert Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,O odpadach” - Dz.U. 2001 Nr 62
poz. 628.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Dla zadania zostanie sporzadzony projekt statej i czasowej organizacji ruchu — wg odrebnego opracowania.

REMONT NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI

W ramach zakresu E, obreb wsi Popeszyce dziatka nr 15, zapanowano remont odcinka drogi do potgczenia z
droga publiczng. Zakres remontu obejmuije:
-frezowanie nawierzchni,
-utoZenie warstwy asfaltowych

-warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 4cm
Przed utozeniem warstwy asfaltowej, warstwe z kruszywa i warstwe asfaltowg nalezy skropi¢ mechanicznie
emulsjg asfaltowa.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzonym sposobem uzytkowania, jest funkcjonowanie ciggéw komunikacji ogéinej, generalnie dla potrzeb
transportu rolnego, stanowigcych dostep i dojazd do dziatek i pdt uprawnych, siedlisk gospodarstw rolnych
oraz innych nieruchomosci. Program uzytkowy stanowi budowe drég wewnetrznych w powigzaniu z drogami
publicznymi, ktére jako cato$¢, stanowi¢ beda uktad komunikacji ogdéinej w obrebie miejscowosci i pdl
uprawnych.
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1.2,

73.

74.

17.5.

7.6.

UWAGI KONCOWE

Na catos¢ dokumentacji sktadaja sie¢ nastepujace projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny/wykonawczy,

Czes¢ opisowa jest integralng cze$cig catej dokumentacji w zwigzku z tym, catos¢ nalezy rozpatrywac tacznie.

Szczegoty projektowe,

wykonania i wykonczenia, nalezy przyjmowac wg rozwigzan projektu technicznego/wykonawczego, ktérego
zapisy nalezy traktowaC z uwzglednieniem zapiséw projektu architektoniczno-budowlanego. W przypadku
dotaczenia przedmiaru robdt, stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowej. Wykonawca,
kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptacji przez zamawiajgcego.

Do obowiazkéw kierownictwa budowy,

nalezy sprawdzenie wszystkich wymiardw, przyjetych schematdéw i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete
wymiary nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autorow dokumentacji. W przypadku, pojawienia sie watpliwosci
interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie
z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Elementy
nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem.
Rozbieznosci pomiedzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze bedg interpretowane na korzy$¢
inwestora.

Wszelkie zmiany projektu,

na etapie realizacji inwestycji, wymagaja zgody projektanta i akceptacji Zamawiajgcego (Inwestora).
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacjq projektowa, zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za
btedne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zaméwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z dokumentacjq dziatai, w tym rob6t budowlanych.

Przytoczone w niniejszym projekcie,

nazwy wiasne materiatdw, ich znaki towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy.
Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jakosciowego lub technicznego. Przez co,
dopuszcza sie zastosowanie elementow, materiatéw i urzadzen zamiennych- rownowaznych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajacych
minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem
i uzyskaniem zgody projektanta.

Obiekty budowlane, moga by¢é wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych
znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi  Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych znakiem
CE (warunkowo B).

str. 8



PROJEKT TECHNICZNY

OSWIADCZENIE PROJKETANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art.20 zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3) prawa budowlanego o$wiadczam, ze projekt budowlany
(projekt architektoniczno-budowlany) dla:

STAROSTA NOWOSOLSKI

Ul. Moniuszki 3

67-100 Nowa Sol

dotyczacy:
BUDOWA DROG TRANSPORTU ROLNEGO

adres:

gmina Nowe Miasteczko

miejscowosci: Konin, Szyba, Popeszyce

jednostka ewidencyjna: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko

obreb ewidencyjny: 0004 Konin Szyba

dziatki ewidencyjne: 573,325,577,355

obreb ewidencyjny 0007 Popeszyce

dziatki ewidencyjne: 351/1,461,468,466,245/3,4/3,8,15,464,159,462

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane nr LBS/0060/PBD/18
do projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Sprawdzajgcy: mgr inz. Anna Borowiak, uprawnienia budowlane nr LBS/0052/PBD/15
do projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen
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przekroj - zakres A: km 0+0,00 - 0+15,00

kraweznik najazdowy 15x22cm

- grunt istniejqcy zageszczony

PRZEKROJE NORMALNE

} 50 4194 250 250 15 50
5% 2,0% A
.
A S V4 7 ~
£ L £ L2787 7077577707 % 7
\.\///////////// 00 T, Z
A i T s
¢ P 7 P 7777 0 7
L 10 c¢cm |~ pobocze: kruszywo tamane stabilizowane
—kraweznik najazdowy 15x22¢m ? T S
¢ ) J 8 3 twa Scieralng: kostka bet ' —mechamcznie o uziarnieniu cigglym 0-31,5 mm
—lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Cm = warstwa scieraind. . kostkd betnowa
—grunt istniejqcy zageszczony 5 cm |- podsypka cem—piaskowa 1:4 N
20cm = podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciqgtym 0-31,5 mm
10cm [~ grunt stabilizowany cementem Rm=2,9MPa
zageszczony grunt istnlejgcy po odkorytowaniu
r
n
przekroj - zakres A: km 0+25,06 - 0+470,30 o osee s
) projekt
ulHandlowa 26  66—100 Sulechtw
tel:683213894 www.bgwprojekt.pl
| 50 | 15 | 200 QOO Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
b b d powielana, bez zqody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w_Sulechowie
5% 2,0% Zumierzgilej %%f:\l;\n;iéfbiektz
e
o2/ 7 7 .
Ll 7 A AN DROG TRANSPORTU ROLNEGO
\.\///////// 0070 T ZakrGSA
A T, i 7 -
A A A% s A i s A A 2% Adres:
* R e L A S A A A NI AN A - jedn. ewidenc.: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko, obreb 0004 Konin Szyba,
10 c¢m - pobocze: kruszywo tamane stabilizowane dziatka ewidencyjna 573
8 ¢m |- warstwa $cieralna:  kostka betnowa rmectnicziie o uziarnieniu ciqgtym 0-31,5 mm Tytut rysunku:

—tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 3 cm |~ podsypka cem-piaskowa 1:4

Larunt istrieiacy zqgeszezon 20cm |~ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego e — —

: Jacy 209 y mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-31,5 mm dr./D1. 190 15.10.9023%
10cm |- grunt stabilizowany cementem Rm=2,9MPa Lo : _ :

zageszczony grunt istnlejgcy po odkorytowaniu

Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio
robotami bud. w spec. konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD,/18 do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Sprawdzajgey: mar inz. Anna Borowiak

upr. bud. LBS/0052/PBD/15 do projektowanio

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

podpisy:




przekroj - zakres A: mijanka km 0+602,22 - 0+634,22

l /5 l 290 250 } /9
5 skos 1:1 2.0% e : :
- _— skos | 1: B
—'_/’Z/ 5%
R A T R ‘
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// R ek
Z A A A A A A A A //;I//// 0000000000000 ////////f////////////////////////////////;///////;////////////// ////////////// 77 //// //////// 7
. 016
I 4 cm |- warstwa Scieralna:  beton asfaltowy AC11S a ' - "
10 c¢m |- pobocze: kruszywo tamane stabilizowane

4 c¢m |- warstwa profilujgca, wigzgca — beton afaltowy ACTEW
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
10cm |- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

grunt istniejqcy zageszczony

mechanicznie o uziarnieniu ciqglym 0-31,5 mm
- grunt istniejgcy zaggszczony

N

o

O

3
|

przekroj - zakres A: km 0+480,53 - 0+717,82 &EGWprojekt

ulHandlowa 26  66—100 Sulechdw
tel:683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze byc zmieniana,
. o y e — ¢ - 4 e erzre bW obo: —————
A%_’ skos 1:1 Z,O% skos |11 5% B ‘ BUDOWA
F/’D %fff \?- - DROG TRANSPORTU ROLNEGO
% zakres A
qf T - —— e ———————
T ‘ 5 6 T . . ) jedn. ewidenc.. gmina dZiuTku eowvllgencl)(I]JSn:CE;g 0oDrei onin >zypa,
4 cm |- warstwa scieralna:  beton asfaltqwy AC11S 10 cm |= pobocze: kruszywo famane stabilizowane T E—
4 cm |~ warstwa profiljqea, wigzqea — Beton afaltowy AC16W mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-31,5 mm PRZEKROJE. NORMALNE
20cm |- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego — grunt istniejqcy zageszezony
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-31,5 mm branza / nr 1ys- Skala: data:
10cm |- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa dr./D1.2 1:20 15.10.202r.
grunt istniejqcy zaggszczony

Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk podpisy:
upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio

robotami bud. w spec. konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen

upr. bud. LBS/0060/PBD,/18 do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Sprawdzajgey: mar inz. Anna Borowiak

upr. bud. LBS/0052/PBD/15 do projektowanio

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen




zakres D: mijanka, poszerzenie

grunt istniejqcy zageszczony

l /5 l 200 07 7 300 /5 %
0 0 : J
A skos 1:1 —— _—— skos | 1:1 5 C
7. e A 7777 ‘
‘/M |
! . _ 1 _ .
4 cm |- warstwa scieralna:  beton asfaltowy ACTTS 10 cm |- pobocze: kruszywo famane stabilizowane
4 cm |- warstwa prOfI|UJQCG, wigzqca — beton qf0|towy ACTEW mechanicznie o uziarnieniu C|qg[ym 0—31,5 mm
20cm |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego — grunt istniejgcy zageszczony
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0-31,5 mm
grunt istniejqcy zageszczony
10cm |- grunt stabilizowany cementem Rm=2,9MPa
grunt istniejqcy zageszczony
BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
& BGWprojekt
k D ulHandlowa 26  66—100 Sulechdw
Za res . pOdStaWOwy tel:683213894 www.bgwprojekt.pl
]
Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w_Sulechowie
Zamierzenie budowlane/obiekt:
BUDOWA
75 | 200 200 . 75 | DROG TRANSPORTU ROLNEGO
o skos 1.1 ‘ & & skos [1:1 5% C zakres D
k 1@ . T . .
LN T T/ res:
—'—/"7 f | jedn. ewidenc.: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko, obreb 0004 Konin Szyba,
dziatki ewidencyjne: 325, 577
/- % % .
* Tytut rysunku:
; 416 . PRZEKROJE NORMALNE
4 cm |- wargtwa Scieralna:  beton asfaltowy AC11S 10 cm |- pobocze: kruszywo famane stabilizowane branza /i ys. skala: Gata:
4 cm [~ warstwa profilujgca, wigzgca — beton afaltowy AC16W mechomczmg o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm dr./DZ 1:20 15.10.2023r.
20cm |- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego — grunt istniejacy zageszczony
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm Projektont; mor inz. bud. Andrzej Mokonk podpisy:
tistiel upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio
grunt 1s nle.J'qu Zageszezony robotami bud. w spec. konstrukeyjno—budowlanej bez ograniczen
10cm |- grunt stabilizowany cementem Rm=2,9MPa upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Sprawdzajgey: mar inz. Anna Borowiak

upr. bud. LBS/0052/PBD/15 do projektowanio

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen




- zakres B: km 0+15,35 do 20,45
- zakres C: odcinek 3, odcinek 4 i odcinek 5
- zakres E: odcinek 4 | odcinek 5

5%

20cm |= kruszywO famane stabilizo

grunt istniejqcy zaggszczo

- zakres B: km 0+15,35120,45 - 0+807,55
- zakres C: odcinek 11 odcinek 2
- zakres E: odcinek 1, odcinek 2 i odcinek 3

mechanicznie o uziarnieniu

y

ane
ciqgtym 0-31,5 mm

5% é; .

— [pobocze:

gruntowe zageszczone

366

4 cm |- warstwa Scieralna:  beton asfaltowy AC11S

4 cm |- warstwa profilujqca, wigzqca — beton afaltowy ACTEW
20cm = podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0-31,5 mm
10cm [~ zageszona podsypka piaskowa

5%

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

&BGWprojekt

ulHandlowa 26  66-100 Sulechdw
tel.:683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza
powielana, bez zgody Biura Obstugi Inwestycj "BGWprojekt” w_Sulechowie

nie moze by¢ zmieniana

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA

zakres: B,C,E

DROG TRANSPORTU ROLNEGO

Adres:

dziatki ewidencyjne: 325, 577

jedn. ewidenc.: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko, obreb 0004 Konin ¢

PRZEKROJE NORMALNE

Tytut rysunku: ————————

— |pobocze: gruntowe zageszczone

branza / nrrys.: skala: data:
dr./D3 1:20 15.10.2022
Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk pode

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio
robotami bud. w spec. konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060,/PBD/18 do projektowanio

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Sprawdzajgey: mgr inz. Anna Borowiak

upr. bud. [BS/0052/PBD/15 do projektowanio

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
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BIURO OBStUGI INWESTYCJI

& BGWprojekt

ul.Handlowa 26  66-100 Sulechdw
te.:683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana
powielana, bez zqody Biura Obslugi Inwestycii "BOWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
DROG TRANSPORTU ROLNEGO

zakres A

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko,
obreb 0004 Konin Szyba, obreb 0007 Popeszyce

Tytut rysunku:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

branza / nrrys.: skala: data:
drogowa,/D4 1:10 15.10.2022
Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk podt

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio
robotami bud. w spec. konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
Sprawdzajgey: mgr inz. Anna Borowiak

upr. bud. LBS/0052/PBD/15 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
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BIURO OBStUGI INWESTYCJ!I

&BGWprojekt
ulHandlowa 26  66—100 Sulechdw

tel:683213894  kontaki@bgwprojekt.pl
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
DROG TRANSPORTU ROLNEGO

zakres A

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko, obrgb 0004 Konin Szyba,
dziatka ewidencyjna 573

Tytut rysunku:

PROFIL PODLUZNY

branza /nrrys.: skala: data:

dr/PRI 1:500/50 28.10.2023r.

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio
robotami bud. w spec. kanstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen
Sprawdzajgey: mgr inz. Anna Borowiak

upr. bud. LBS/0052/PBD/15 do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

podpisy:
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BIURO OBStUGI INWESTYCJ!I

&BGWprojekt
ulHandlowa 26  66—100 Sulechdw

tel:683213894  kontaki@bgwprojekt.pl
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
DROG TRANSPORTU ROLNEGO

zakres D

pp 126,00 Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko, obrgb 0004 Konin Szyba,

o skala 1:50

ala 1:500

- 5 = 5 = 5 = ~ = ~ = 5 dziatki ewidencyjne: 325, 577
: ' <= O O ™ =) <) < ) )| ~— ™ =) ™ Tytut rysunku:
RZEDNE NIWELETY (nlW. prOJektowana) = % E % % E E E E E E E g PROFIL PODEUZNY
i [Z] L:64’1 9 I—:1 \.7)8,09 I‘:79’85 L:54’5O I‘:6O’3 L:43,,88 L:46’59 L:1 5’24 L:30’64 L:] 06’06 I_:27,89 I‘:45’87 L:91 ’85 branza/nrrys.: skala: data:
ELEMENTY NIWELETY L [n _1’85 I:2,28 I:O,94 |:O,4O |:O,20 :2,28 |:O,73 i=1 ,38 i=1 ,27 I:2,27 |:2,29 |:2,9O |:2,05 - | df/PRZ*W w 500/50 28 10.2023r.
ELEMENTY TRASY W PLANIE [r] 1=26,04 L=1,00 1=32,57 1=27,78 1=66,22 1=47,53 1=33,72 | =45,81 1=43,19 1=24,90 1=30,20 =421, %1% 1=51,03 =55,82 g 1=217,57 1=61,35 o e b e Yo -
: ’ upr. bu. LBS/0033/PNOK/15 do projektowaria | Kerowanio podbiy
S TEONE TERENU (1. o8 icacei 2 > = = 5 = = 5 = = = = = =5 = = < 3 = = 3 o = o = 3 = = = = 5 = = = 5 = o . 5S/000/780 8 do vy
E U (nIW' 0sl IStmeJaceJ) E = = =F F = = = ~ ~ ~ = = = = = = =~ = ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ = = == =~ =N ~3 ~3 = ~> ~> w specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen
I I i I N i i I I i i I I N i i N i I I I i i I N I I i I i i N I i i Sprawdzajqey: mqr inz. Anna Borowiak
, = = = = = = = = = S =] = = = 3 = 5 = = = = = = = = = = = = =) = = = =| = = .t LSS o s
ODLEGLOSC' %; | z%“ g c%: g E“ § E % § E % § 5 § E § § § g § % % % E%ﬁ EE § E(l\.% u;? % % é? E F\*? E w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
> g g 2 > z g < 5 g s 3 : g > = s = 5 z g 5 z s 3 g s
HEKTOMETRY - = = - = = - o - = - O = = - ©L = = - © - = = ©5 = = = O - = -




BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

&BGWprojekt
ulHandlowa 26  66—100 Sulechéw

tel:683213894  kontaki@bgwprojekt.pl
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
DROG TRANSPORTU ROLNEGO

zakres D

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko, obrgb 0004 Konin Szyba,
dzialki ewidencyjne: 325, 577

Tytut rysunku:

PROFIL PODLUZNY

branza /nrrys.: Skala: data:

dr/PR2-2 1:500/50 28.10.2023r.

=| N
.
5 -
22
?kala1:500 pp 126,00
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Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk

upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowanio
robotami bud. w spec. konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowanio

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen
Sprawdzajgey: mgr inz. Anna Borowiak

upr. bud. LBS/0052/PBD/15 do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe] bez ograniczen
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