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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS DO PROJEKTU STALEJ ORAGANUIZACJI RCUHU

DANE WYJSCIOWE

Przedmiot opracowania

Niniejsze zamierzenie budowlane jest efektem przeprowadzonego scalania gruntéw rolnych, na terenie gminy
Nowe Miasteczko i obejmuje obreby geodezyjne: Konin-Szyba i Pompeszyce.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego, jest budowa drog transportu rolnego, w zakresie jezdni | paboczny,
W pofgczeniu z istniejacymi drogami. Program inwestycyjny obejmuje budowe odcinkéw drég o nawierzchni:
-asfaltowej,

-kostki betonowej,

-kruszywa tamanego.

Inwestor

STAROSTA NOWOSOLSKI
Ul. Moniuszki 3

67-100 Nowa Sol

Wiasciciel nieruchomosci
GMINA NOWE MIASTECZKO
Ul. Rynek 2

67-124 Nowe Miasteczko

Adres zamierzenia budowlanego

gmina Nowe Miasteczko

miejscowosci: Konin, Szyba, Popeszyce

jednostka ewidencyjna: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko

obreb ewidencyjny: 0004 Konin Szyba

dziatki ewidencyjne: 573,325,577,355

obreb ewidencyjny 0007 Popeszyce

dziatki ewidencyjne: 351/1,461,468,466,245/3,4/3,8,15,464,159,462

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

wizja lokalna, inwentaryzacja oznakowania

dokumentacji projektowa drogi

podktad mapowy

uzgodnienia z Inwestorem.

ustawa z dnia 20.06.1997r. — prawo o ruchu drogowym,

ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych,

rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakoéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach-zatacznik nr 1-7,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE

Lokalizacja ogdlna inwestycji
Miejscowosci: Szyba, Koni i Pompeszyce polozone sg w powiecie nowosolskim, gminie Nowe Miasteczko, we
wschodniej jej czgsci. Catosc inwestycji jest powigzana z przeprowadzanym postepowaniem scaleniowym w
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

tych obrgbach geodezyjnych. Drogi objete opracowaniem zlokalizowane sg w réznych migjscach tych
obrebow, w czesci wigzac te miejscowosci.

Istniejacy stan zagospodarowania drogi

Teren dziatek przeznaczonych pod inwestycje, to obecnie zorganizowane ciagi komunikacyjne drog
wewnetrznych w poszczegoinych wsiach, w powiazaniu z drogami publicznymi réznych kategorii. Generalnie
drogi o nawierzchni nie urzadzonej, miejscowo lekko urzadzonej szlaka, kruszywa tamanego i gruzu.
Szerokos¢ istniejacych jezdni to generalnie ok.3,5m.

Projektowany stan zagospodarowania drogi

W ramach zadnia projektowego, zaplanowano urzadzenie drog wewnetrznych wraz z ich potaczeniami z siecig
drég publicznych. W zwiazku z realizacjg zadnia konicznym jest wykonie potaczen tych drég zjazdami
zwyktymi z poszczegoInymi drogami publicznymi: wojewddzkimi , powiatowymi i gminnymi.

Charakterystyka ruchu na drodze

Drogi bedace przedmiotem opracowania to lokalne ciggi komunikacji wewnetrznej, z ktorych gtownie
korzystajg mieszkaricy miejscowosci przylegtych. Stanowig one dojazd do pol i nieruchomosci zabudowanych
Zlokalizowanych wzdtuz tych ciggéw. Lokalny charakter tych drég, stanowi o mafe] intensywnosci ruchu
drogowego, gltownie samochody mieszkancow i pojazdy rolnicze.

W zwigzku z urzadzeniem drég wewnetrznych, czes¢ z nich staja sie one ,twarde” w rozumieniu przepisow o
ruchu drogowym, zachodzi potrzeba oznakowania wyjazdow z tych drég na drogi publicznych. Potrzeba
wynika z uwagi na bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego, gdyz w czesci nowa nawierzchnia drog
wewnetrznych moze sugerowac ich wyzsza kategorie niz drog, na ktore nastepuje faktyczne wigczenie do
ruchu drogowego.

ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie poziome
Brak.

Oznakowanie pionowe
Brak

Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny, stanowia drogi gruntowe ciagéw komunikacji wewnetrznej w potaczeniu z siecig drog
publicznych, réznych kategorii oraz drég wewnetrznych.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Droga w m. Konin, dziatki: 573, zakres oznaczony ,A” na PZT:

- dlugos¢ drogi w zakresie opracowania: 717,82m,
- szeroko$¢ jezdni: 4,00i3,50m,
- nawierzchnia jezdni: kostka betonowa i asfalt,
Droga w m. Popeszyce, dziatki: 462, zakres oznaczony ,B” na PZT:

- nawierzchnia jezdni: asfalt,
- dtugos¢ drogi w zakresie opracowania: 807,55m,
- szerokos¢ jezdni: 3,50m,
Droga w m. Popeszyce, dziatki: 351/1,461,468,466,245/3 zakres oznaczony ,,C” na PZT:

- nawierzchnia jezdni: asfalt, kruszywo tamane,
- faczna dlugosc¢ drog w zakresie opracowania: 2876,16m,
- szeroko$¢ jezdni; 3,50m,

Droga w m. Szyba, dziatki: 325,577 zakres oznaczony ,,D” na PZT:
- nawierzchnia jezdni: asfalt,
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

- taczna dlugo$¢ drog w zakresie opracowania: 1271,82m,
- szeroko$¢ jezdni: 4,00m,

Droga w taczaca m. Szybe i m. Popeszyce, dziatki obreb Konik Szyba: 355: dziatki obreb Popeszyce:
4/3,8,15,464,159; zakres oznaczony ,.E” na PZT:

- nawierzchnia jezdni: asfalt, kruszywo tamane,
- faczna dlugos¢ drég w zakresie opracowania: 3385,09m,
- szerokos¢ jezdni: 3,50m,

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie poziome,
-oznaczenie P12 na pofaczeniu z DW328

Oznakowanie pionowe
-A-7 1 B-20 na potgczeniu z drogq powiatowa i gminnymi

Zestawienie oznakowania poziomego i pionowego

Rodzaj znaku Opis znaku pro;telktcfuw{ane
ilosci
A-7 Ostrzegawcze 5
B-20 Zakaz wjazdu bez zatrzymania sig 4
T-6a tablica opisujgca skrzyzowanie *) 1
P12 Linia bezwzglednego zatrzymania om2

*) znaki do przestawienia

WARUNKI TECHNICZNE ZNAKOW DROGOWYCH | ICH UMIASZCZANIA
Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé znaki mate o licach zabezpieczonych folig odblaskowa I

generacji. Znaki projektowane posiadaja kolorystyke zgodng z rzeczywistoscia. Znaki pionowe nalezy ustawic zgodnie
z warunkami ustawiania znakéw (Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. ,ozczegotowe Warunki
Techniczne dla Znakow i Sygnatéw Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczehstwa Ruchu Drogowego i Warunki ich
Umieszczania na Drogach” z pozniejszymi zmianami). Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakow
pionowych nalezy zachowat szczegolng ostrozno$é i w razie potrzeby wykonaé je recznie z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego badz to mozliwosé wystepowania niezewidencjonowanego
uzbrojenia podziemnego.

Znakowanie powinno byé wykonane w warunkach atmosferycznych zapewniajgcych jego trwatos¢. Materiat uzyty
do oznakowania powinien charakteryzowag sie:
dobrg przyczepnoscig do podioza,
duzg odpornoscig na $cieranie,
barwg intensywnie biata,
whasciwosciami odblaskowymi,
odpornoscig na zabrudzenia,
szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni,
gruboscig nie wigksza niz 0,8 mm dla oznakowania grubowarstwowego (mierzone na mokro),
rownymi krawedziami wyraznie odrozniajacymi sig od tha.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatow trwatych, z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sig tez do umieszczania znakow
wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnych, latarn, stupéw trakcyjnych i masztow sygnalizatoréw oraz $cian
budynkow i elementow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekroj
kotowy lub eliptyczny. Nastgpny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajgcym w odleglosci co najmniej 20 m.
Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje koniecznosé zastosowania dwoch lub trzech znakéw na jednym stupku lub
wysiggniku, mozna je umigszcza¢ w ukladzie pionowym lub poziomym. Tarcze znakow powinny by¢ odchylone w
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

poziomie od linii prostopadtej od osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynasié okofo 5° w kierunku jezdni. Jesli
znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci
promienia oraz od jego kierunku. Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczaé tak, aby odleglo$é znaku od krawedzi
korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m.

Przed przystapieniem do ustawiania znakéw pionowych, Wykonawca powinien rozpoznaé warunki
terenowe, o mozliwosci wystgpowania uzbrojenia podziemnego oraz innych elementéw, ktére moga
wystepowac w miejscu montazu konstrukcji wsporczej znakéw.
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TERMIN WPROWADZENIUA ORAGANIZACJI RCUHU
31.12.2024roku

UWAGI KONCOWE

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem, jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu
zawiadamia:

-zarzad dogi

o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia stalej organizacji ruchu.
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA

K DROG TRANSPORTU ROLNEGO

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080406_4 Nowe Miasteczko,
obrgb 0004 Konin Szyba, obrgb 0007 Popeszyce,

Tytut rysunku:

SZKIC ORIENTACYUNY

£

rr el

brania/nrrys.: skala: data;

dr./01 1:20000 15.10.2023r.

Buka¥

Projektont: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk peder

upr- bud. LB5/0033/PWOK/15 do projektowania i kierowania
 fetmlomi bud. w spec. konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowania

W specjalnosci inzynieryjnej droqowej bez ograniczen
uprawnienio geodezyjne nr 15711, w zakresie; 1, 2, 4
Sprawdzajaey: mar inz. Anna Borowiok

upr. bud. LBS/0052/PBD/15 do projektowanio

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
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EGENDA:

granica dzialki
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teren rozgraniczenia inwestycji

PROJEKTOWANE WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

| nawierzchnia kostka betonowa szara

nawierzchnia asfaltowa

pobocze z kruszywa fomanego

kraweznik najozdowy 15x22x100

krowedz jezdni osfaltowe;

@0+30000 | kilometroz drogi
_szu 22 | rzedne i spadki terenowe
UWAG:

1. WYMIARY LINIOWE PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

2. WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE | RZEDNE NALEZY SKONTROLOWAC
NA BUDOWIE.

3. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJA GEODEZYJINEMU WYZNACZENIU
W TERENIE, A PO ICH WYBUDOWANIU- GEODEZYJNEJ
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, OBEJMUJACEJ ICH POLOZENIE NA
GRUNCIE.
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
DROG TRANSPORTU ROLNEGO

zakres A

Adres:
jedn. ewidenc.: gmina 0B0406_4 Nowe Miosteczko, obreb 0004 Konin Szyba,
dziotki ewidencyjne: 573, 570

Tytut rysunku:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

branza /nrrys.: skala: data:
dr./PZT1 1:1000 15.11.2023r.
Projeklant: mar inz. bud. Andrze] Makaryk et

upr. bud. LES/0033/PWOK/15 do projeklowanio i Kierowania
robolomi bud. w spec. konsirukcyjno-budowlanej bez ogroniczen
upr. bud. LBS/C060/PBD/18 do projektowanis

w specjainesci inzynieryjnej drogowej bez ~groniczen
uprawnienio geodezyjne nr 13711, w zokrecie: 1, 2, 4




" LEGENDA:

granica dziatki

— — —{ teren rozgraniczenio inwestycji
PROJEKTOWANE WG NINIEJSZEGO OPRACOWANIA:

nawierzchnia  asfaltowa

nawierzchnia  z kruszywa famanego

----------- krowedz jezdni z kruszywa tamanego
©0+300,00 kilometraz drogi

Lot 2% | rzedne i spadki terenowe

® | drzewo przeznaczone do wycinki

UWAGI:

1. WYMIARY LINIOWE PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

2. WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE | RZEDNE NALEZY SKONTROLOWAC
NA BUDOWIE.

3. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJA GEODEZYJNEMU WYZNACZENIU
W TERENIE, A PO ICH WYBUDOWANIU- GEODEZYJINEJ

INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, OBEJMUJACEJ ICH POLOZENIE NA
GRUNCIE.
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zakres B

Adres:
jedn. ewidenc.. gmina 0B0406_4 Nowe Miosteczko, obreb 0007 Popeszyce,
dziatka ewidencyjna 462

Tytul rysunku:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

branza / nrrys.. skala: data:

dr./PZT2 1:500 30.11.2023r.

Projeklanl: mgr inz. bud. Andrze] Makaryk )
upr. bud. LBS/0033/PHOK/15 do projeklowania i kierowania g
robotami bud. w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ogreniczen
R upr. bud. LBS/0060/PBD/13 do projektowanis

w specjaincsel inzgnieryinej dregows) bez ogroniczan
uprownienio geodszyjne ar 13711, w zakresie: 1, 2, 4




LEGENDA:

granica dziatki

— — —| teren rozgraniczenia inwestycji
PROJEKTOWANE WG NINIEUSZEGO OPRACOWANIA:

nawierzchnia  z kruszywa lamanego

%2 nawierzchnia 7 asfaltu

----------- krowedz jezdni z kruszywa fomanego

JOkilometraz drogi

rzedne 1 spadki terenowe

gl 2
e

drzewo przeznaczone do wycinki

UWAGI:

1. WYMIARY LINIOWE PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM OBIEKTGW
BUDOWLANYCH.

2. WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE | RZEDNE NALEZY SKONTROLOWAC

NA BUDOWIE.

3. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJA GEODEZYJNEMU WYZNACZENIU

W TERENIE, A PO ICH WYBUDOWANIU- GEODEZYJINEJ

INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, OBEJMUJACEJ ICH POLOZENIE NA
GRUNCIE.

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

&BGWprojekt

ulHondlowa 26  66-100 Sulechtw
1e1:683213894  kontokiObgwprojekt.p
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prowa aulorskie zaslrzezone. Dokumenlacja niniejsza nie moze by® zmieniona,
powielona, bez zqody Biura Obslugi Inweslycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
DROG TRANSPORTU ROLNEGO

zakres C

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 0B0406_4 Nowe Miosteczko, obreb 0007 Popgszyce,
dziatki ewidencyjne: 351/1, 461, 468, 466, 245/3

Tytut rysunku:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

branza/ nrrys.. skala: data:

dr./PZT3 1:1000 30.10.2023r.

Projektont: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk )
upr. bud. LBS/0033/PWOK/15 o projeklowania i kierowania podpisy:
robotami bud. w spec. konstrukcyjno-budowlonej tez ograniczen =
upr. bud. LBS/0060,/PBD/16 do projeklowonia

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

uprownienia geodezyjne nr 13711, w 2akresie: 1, 2, 4
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s ®0+30000 | kilometraz drogi
& | | rzedne i spadki terenowe
% | ® | dewo przeznaczone do wycinki
UWAGE

LEGENDA:

granica dziafki

— — — teren rozgraniczenia inwestycji
PROJEKTOWANE WG NINIEUSZEGO OPRACOWANIA:

nawierzchnia asfaltowa

krawgdz jezdni asfaltowej

pobocze z kruszywa famanego

krawgznik najozdowy 15x22x100

1. WYMIARY LINIOWE PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

2. WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE | RZEDNE NALEZY SKONTROLOWAC
NA BUDOWIE.

3. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJA GEODEZYJNEMU WYZNACZENIU
W TERENIE, A PO ICH WYBUDOWANIU- GEODEZYINEJ

INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, OBEJMUJACEJ ICH POLOZENIE NA
GRUNCIE.

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

&BGWprojekt

ulHandlows 26  66~100 Sulechow
161683213894 kontaki@bawprojekt.pl
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa aulorskie zastrzezone. Dokumentocjo niniejsza nie moze byt zmienianc
powielano, bez zqody Biuro Obstugi Inweslycji "BGWprojekl” w Sulehowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
DROG TRANSPORTU ROLNEGO

zakres D

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 0B0406_4 Nowe Miasteczko, obrgb 0004 Konin Szyba,

dzialki ewidencyjne: 325, 577

Tytut rysunku:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

upr. bud. LBS/0033/PWOK /15 do projektowania i kierowania
robolami bud. w spec. konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/15 do projeklowania

w specjalnesci inZynieryjnej drogowej bez ograniczen

uprownienia geodezyjne nr 13711, w zokresie: 1, 2, 4

branza /nrrys.. skala: data:
dr./PZT4 1:1000 31.10.2023r.
Projeklant; mqr inz. bud. Andrzej Makaryk padpE




LEGENDA:

granica dziatki

teren rozgraniczenia inwestycji
PROJEKTOWANE WG NINIEUSZEGO OPRACOWANIA:

nawierzchnia 2 kruszywa famanego

o2 nawierzehnia 7 osfalty
krawgd? jezdni
®()+ 300 Okilometraz drogi

20 %

(5 ——
—

®

rzedne i spadki terenowe

drzewo przeznaczone do wycinki

UWAGI:
1. WYMIARY LINIOWE PODANO W OBRYSIE ZEWNETRZNYM OBIEKTOW
BUDOWLANYCH.

2. WSZYSTKIE WYMIARY LINIOWE | RZEDNE NALEZY SKONTROLOWAC
NA BUDOWIE.

3. OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJA GEODEZYJNEMU WYZNACZENIU
W TERENIE, A PO ICH WYBUDOWANIU- GEODEZYJINEJ

INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ, OBEJMUJACEJ ICH POLOZENIE NA
GRUNCIE.

MydnIan DUDIUZ

)

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
& BGWprojekt

ulHandlowa 26 66-100 Sulechow
161:683213894  kontoki@bgwprojekt.pl
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prowa outorskie zosirzezone. Dokumentacja niniejszo nie mize byt zmicniona,
powielona, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie
Zamierzenie budowlane/obiekt:

BUDOWA
DROG TRANSPORTU ROLNEGO

zakres E

Adres:
jedn. ewidenc.: gmina 080406_4 Nowe Miosteczko,
obreb 0004 Konin Szyba, dziatka ewidenc.:355;
obreb 0007 Popeszyce, dzialki ewidenc.: 4/3, B, 15, 464, 159
trasa Szyba Popeszyce
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Tytut rysunku:
No PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
(C:'?:_ i branza /nrrys.: skala: data:
3P dr./PZT5 1:1000 31.10.2023.
~8
5
&

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk poddpigy:
upr. bud. LB3/0033/PROK/15 do projeklowanio 1 kierowonia

robctami bud. w spec. konslrukcyjno-budowlance] bez ograniczen
upr. bud. LBS/0060/PBD/18 do projektowanic

w specjalno.ci inzynieryjnej drogowe) bez ogroniczen
uprownienio Jeodezyjne nr 13711, w zakresie: 1, 2, 4




