STAROSTA TRZEBNICKI
ul. Ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6,
55-100 Trzebnica

AiB.6743.7.125.2020 Trzebnica, dnia 31 sierpnia 2020 r.
nr rej. arch.-bud. 125/20

wg rozdzielnika

dniu 31 lipca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Trzebnicy wplynelo zgloszenie
pefnomocnika — Antoniego Polaka dziatajacego w imieniu Inwestora — Gminnego Zaktadu
Gospodarki Komunalnej Trzebnica — Ergo Sp. z 0.0. (z siedziba: pl. M.J. Pitsudskiego 1, 55-100
Trzebnica) dotyczace budowy rurociagu wodociagowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym
na dziatkach nr ewid.: 34 i 35/79 AM 38 obrgb Trzebnica (zad. nr 1) oraz budowy rurociggu
wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym na dziatkach nr ewid.: 35/76 AM 38
obreb Trzebnica (zad. nr 2).
Zgtoszenie to oznacza dopetnienie obowigzku przewidzianego w art. 30 ust. 1 pkt 1 w zwigzku
z art. 29 ust. | pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
22019 r. poz. 1186).
Do zgloszenia nie wniesiono sprzeciwu.
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Otrzymujg:
1. Inwestor — Gminnego Zaktadu Gospodarki Komunalnej Trzebnica — Ergo Sp. z 0.0.
poprzez Petnomocnika — Antoniego Polaka + projekt budowlany,
Burmistrz Gminy Trzebnica + kopia zgloszenia
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy + projekt budowlany,
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POUCZENIE:

Inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, dla ktérych wymagane
jest pozwolenie na budowe, zgloszenie budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. | pkt Ia, 2b i 19a, lub zgloszenic
przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, organ nadzoru budowlanego oraz projcktanta sprawujgcego nadzor
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolaczajac na pismie:

1) oswiadczenie Kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpicczenstwa i ochrony zdrowia
oraz przyjecie obowiazku kicrowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaSwiadczenie, o ktorym mowa
wart. 12 ust, 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenic inspektora nadzoru inwestorskicgo stwicrdzajgce
przyjecie obowiazku petnicnia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacj¢ zawierajgca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo
budowlane.

Kicrownik budowy (robdt) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy (art. 42 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obicktu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych
pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego (art. 55
ust. 1 pkt 3 budowlane).

Do uzytkowania obicktu mozna przystapic¢ po zawiadomicniu organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy, jezeli
organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji.

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie decyzji

o pozwolcniu na uzytkowanie (art. 35 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane).

W przypadku nierozpoczgeia wykonywania robot budowlanych przed uptywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczgcia, rozpoczecie tych robot moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia (art. 30 ust, Sb ustawy —
Prawo budowlane).

Istotne odstapienie od projektu budowlanego zlozonego wraz ze zgloszeniem budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt
la, 2bi 19a, lub przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec ktérego organ administracji architektoniczno-
budowlanej nie wniost sprzeciwu, jest dopuszezalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowg dotyczacej
calego zamierzenia budowlanego (art. 36a ust. la ustawy — Prawo budowlane).
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I. CZESC OGOLNA

1.0. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego projektu jest umowa nr
GZGK/ZWiK/01/05/2020 z dnia 13.05.2020 r. zawarta z Inwestorem okre$lajaca zakres
opracowania projektu. Poza tym niniejszy projekt opracowano na podstawie uzgodnien
z Inwestorem tj. Trzebnickim GZGK ERGO Sp. z 0.0. w Trzebnicy.

2.0. Materiaty wyjsciowe do projektowania
Do opracowania niniejszej dokumentacji postuzyly nastgpujace materialy wyj-
$ciowe:
a) Wypis i wyrys nr 86/2020 z dnia 27.05.2020 r., ze zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w rejonie

ul. Olesnickiej i Czere$niowej w Trzebnicy;

b) warunki Techniczne nr GZGK/ZWiK/WW/024/1272/2020 z dnia 03.06.2020 r.
budowy sieci wodociggowej w obrebie dzialek drogowych o nr ewid. 35/76, 35/79,
34 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica, wydane przez Trzebnicki
Zaktad Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z 0.0. w Trzebnicy, pl. J. Pilsudskiego 1;
55-100 Trzebnica ;

¢) uzgodnienia z wlascicielami dziatek ;
d) zaktualizowana mapa do celow projektowych

3.0. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej w
obrebie dzialki drogowej o nr ewid. 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmi-
na Trzebnica.
W skiad dokumentacji wchodzi specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

informacja BIOZ, przedmiar robot i kosztorys inwestorski.

3.1. Zakres rzeczowy inwestycji

A. Sie¢ wodociggowa

1. Sie¢ z rur PEHD 100 SDR 17 o $rednicy 160 mm L=339,0m
2. Zasuwy kohierzowe F 002, bezdtawikowe, migkkouszczelniajace — emaliowane

lub epoksydowane od wewnatrz z obudowg i duzg skrzynka uliczng

o $rednicy 100 mm - 4 szt.
3. Zasuwy kolnierzowe F 002, bezdltawikowe, migkkouszczelniajace — emaliowane

lub epoksydowane od wewnatrz z obudows i duzg skrzynka uliczng

o $rednicy 150 mm - 1 szt
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A. Sie¢ wodociggowa

Projektowana budowa sieci wodociggowej w dziatkach drogowych o nr ewid. 34 i
35/79 AM-38, bedzie stanowila polaczenie rurociggéw ze studni glebinowych z ruro-
ciggiem projektowanym w obrebie zagospodarowania terenu, w ramach projektu pn.:
~Budowa stacji uzdatniania wody SUW Bukowa” na dzialce nr 35/97 AM-38. obreb
Trzebnica.
W wezle polaczeniowym W1 zaprojektowano 4 zasuwy kolierzowe F 002, bezdiawi-
kowe migkkouszczelniajace — emaliowane lub epoksydowane od wewnatrz z obudowa i

duzg skrzynka uliczng o srednicy 100 mm.

2. le(’)dlo wody
Zrédiem zapewniajgcym wode surowa dla SUW Bukowa oraz SUW przy ul. Ole-
$nickiej w Trzebnicy, beda istniejace dwie studnie giebinowe.

3. Dobo6r Srednic przewodow

Srednice i rodzaj przewodéw dla rurociggu doprowadzajacego wode do SUW
Bukowa, przyjeto z zalacznika do zapytania ofertowego tj. rury PEHD 100 SDR 17 na
ci$nienie 1,0 MPa o $rednicy 160 mm. Natomiast do SUW przy ul. Olesnickiej woda
bedzie doprowadzana istniejgcym rurociggiem o Srednicy 150 mm.

4. Gle¢bokos¢ ulozenia, warunki wykonania roboét

Sie¢ wodociggowa winna by¢ utozona na glgbokosci min 1,5 m liczae od terenu
do wierzchu rury, ewentualne odstgpstwa pokazujg rysunki szczegotowe (profile).

Wykopy pod rurociag, zasypke oraz szalunki nalezy wykona¢ zgodnie z normami
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-83/9936-02.

Wykopy nalezy wykonywaé o $cianach pionowych z umocnieniem azurowym.
Wykopy podczas wykonywania rob6t nalezy odpowiednio oznakowa¢ tablicami infor-
macyjnymi oraz zapewni¢ dostep do zabudowan poprzez wykonanie pomostow prze-
jazdowych i ktadek dla pieszych. Wykopy nalezy ogrodzié¢ a na noc zainstalowac
o$wietlenie. Wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego — takiego jak sie¢ wodociggo-
wa, czy kable podziemne — wykonywac recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb, w
pozostatych miejscach mechanicznie.

Catosé robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi ,, Wykonania i Odbioru
Robd6t Budowlano — Montazowych” cz. II — Instalacje Sanitarne.

5. Uzbrojenie sieci
W miejscu polaczenia projektowanej sieci z istniejgcymi rurociggami od studni

glebinowych oraz z istniejacym rurociggiem doprowadzajagcym wodg¢ do SUW przy ul.
Olesnickiej (wezet W1) zaprojektowano zamontowanie:
a) zasuwa klinowa kolnierzowa o $rednicy DN 100 mm, z obudowa i skrzynka

uliczng — 4 szt.,
b) tréjnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy o srednicy DN 100/100/100 mm — 4 szt.,
¢) kolano z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe o $rednicy DN 100 mm - 5 szt.,
d) kréciec z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy o $rednicy DN 100 mm,

L=200 mm — 2 szt.,
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e) krociec z zeliwa sferoidalnego kolnierzowy o $rednicy DN 100 mm,
=750 mm — 1 szt.,
f) zwezka z zeliwa sferoidalnego dwukoinierzowa o srednicy DN 100/150 mm — 2 szt.
Przyjeto zasuwy z zeliwa sferoidalnego, z przytaczami kolnierzowymi zgodnie z
PN-EN 1092-2, dlugoé¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1, armatura réwnoprzelotowa
zgodna z EN-736-3, z mozliwoscig wymiany o-ringéw trzpienia pod pelnym ci$nieniem
i przy dowolnym polozeniu klina, trzpieniem ze stali nierdzewnej z gwintem
walcowanym, klinem nawulkanizowanym wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR
o twardosci 70+5 © Sh, zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i zewnatrz farba
epoksydowsg o grubosci powtoki 250-500 pm. Do zasuw nalezy zastosowaé obudowy i
skrzynki uliczne.

Wszystkie wezly na sieci wodociggowej, zmiany kierunku przebiegu trasy ruro-
ciggu, miejsca zainstalowania armatury nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgod-
nie z normg BN-81/9192—05 i rysunkami blokéw.

Miejsca zainstalowania armatury (zasuwy ) nalezy oznaczy¢ tabliczkami informa-
cyjnymi na trwale umocowanymi w sgsiedztwie tej armatury z podaniem rodzaju arma-
tury, §rednicy i odleglosci jej posadowienia.

6. Proba szczelnosci i dezynfekeja sieci
Prébe szczelnoscei projektowanego wodociagu nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-97/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa.

Sie¢ wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeplukac¢ czystg wo-

da oraz podda¢ dezynfekcji przez okres 24 godzin 3% roztworem podchlorynu sodu
dawka nie mniejszg niz 25 g/m’. Po phukaniu i dezynfekcji sie¢ wodociagowa nalezy w
ciggu 3 dni odda¢ do eksploatacji. W przeciwnym wypadku czynnos$¢ nalezy powto-
1zy¢.
Do plukania nalezy przygotowac, co najmniej 10-krotnie wigcej wody niz wynosi po-
jemnos$¢ plukanego wodociggu. Plukanie wykonaé woda z istniejgcej sieci wodociago-
wej. Wode po plukaniu odprowadzi¢ do rowu melioracyjnego. Po plukaniu i dezynfek-
cji nalezy dokonaé analizy wody przez Terenowy Inspektorat Sanitarny. Usuwana woda
z wodociggu jest zachlorowana i musi by¢ poddana dechloracji przy pomocy tiosiarcza-
nu sodu w postaci 30% roztworu wodnego. Do zneutralizowania 1 kg Cl, potrzeba 3,5
kg Nazszo3.

Ilo$¢ wolnego chloru w wodzie nie moze przekracza¢ 3 g Cly/m’. Przy wykony-
waniu dezynfekcji wodociggu nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP.
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I1I. UWARUNKOWANIA WYKONANIA

1.0. Roboty ziemne

Wykopy pod rurociagi sieci wodociggowej, wykonywac jako waskoprzestrzenne
umacniane. Sciany wykopéw zabezpieczaé umocnieniem azurowym z wyprasek stalo-
wych. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Wykop nalezy poglebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nie umocniona moze wyno-
si¢, dla gruntéw spoistych, 0,5 m a dla pozostatych 0,3 m.

Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego oraz nalezy
zadba¢ o uniemozliwienie penetracji dna wykopu przez wody opadowe. Wykop wyko-
nywaé w pierwszej fazie mechanicznie do glgbokosci 0,2 m ponad projektowane dno
rury. Pozostatg 0,2 m warstwe wykopu, stanowigca naturalne podioze dla rury, usungé
recznie bezposrednio przed montazem rurociggu.

W wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa pod o grubosci 10 cm. Po montazu
rurociggu nalezy wykonaé obsypke i zasypke rurociggu piaskiem do wysokosci 20 cm.
ponad wierzch rury. Podsypke i zasypke wykopu nalezy zagesci¢. Resztg¢ wykopu zasy-
pa¢ gruntem rodzimym warstwami, co 30 cm z dokladnym zageszczeniem a nadmiar
odwiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce. Stopienl zageszczenia zasypu winien
wynosi¢ nie mniej niz 95% zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
poprzez wyprowadzenie obudowy wykopu 15 cm ponad przylegajacy teren, ktéry do-
datkowo nalezy wyprofilowaé ze spadkiem od wykopu.

W zakresie bhp wykopy wykonywaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.20023).

2.0. Warunki techniczne wykonania i odbioru
Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z:
- ., Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych™
czgs¢ II — Instalacje Sanitarne.,
- PN-81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
- PN-B-10736;99 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- BN-83/8836-02 — ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
- ,,Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z rur PE” - wydana przez
producenta rur.
Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie powiadomié uzytkownikow
sieci i innego uzbrojenia, z ktérymi budowana sie¢ wodociggowa moze kolidowadé.
Wytyczenia trasy sieci w terenie winna dokona¢ uprawniona stuzba geodezyjna.
Szczegdly oznakowania, zabezpieczenia i terminéw rob6t, przy kolizjach z istnie-
Jjacym uzbrojeniem - ustali¢ z zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warun-
koéw zawartych w stosowanych uzgodnieniach.



3.0. Odbiér techniczny

Ulozony w wykopie i sprawdzony przewdd sieci wodociggowej podlega odbio-
rowi technicznemu w zakresie:
- sprawdzenia zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegélnosci
sprawdzenia zastosowanych materialow,
- sprawdzenia prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegélnosci podloza,
obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu,
- sprawdzenia prawidlowosci montazu przewodow, a w szczegdlnosci zachowania kie-
runku i spadku, polaczen, zmian kierunkéw,
- sprawdzenia wymiarow, rzgdnych dna i prostolinijnosci osi przewodéw w planie 1 w
profilu.

Odbidér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno§¢ wykonania z pro-
jektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

- szczelno$¢ sieci wodociggowej,
- staranno$¢ wykonania posadowienia przewodow i obrobki w strefie rury wraz z za-
sypka wykopu, z wymaganych stopniem zageszczenia.

4.0. Warunki BHP przy prowadzeniu roboét

Przy budowie sieci wodociggowej, w trosce o ochrong zdrowia pracownikow oraz
0s0b trzecich nalezy przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce zasady BHP zawarte w prze-
pisach i normatywach, a szczegdlnie przepisoéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19
marca 2003 r.).

Nalezy zwréci¢ uwage na:

- wiasciwe przygotowanie placu budowy, tj. wynagrodzenie, oznakowanie i przygo-
towanie zaplecza budowy;

- zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych (dojscie do poses;ji);

- prawidlowe zabezpieczenie wykopow;

- zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow;

- zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprz¢tem mechanicznym
przed dostgpem oséb niezatrudnionych.

Z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia placu budowy nalezy za-
stosowaé dodatkowe zabezpieczenia glebokich wykopéw poprzez ustawienie oznako-
wanych barierek i tablic informacyjnych o glgbokich wykopach oraz dodatkowym
oznaczeniu $wietlnym.

Kierownik budowy jest zobowiazany, przed rozpoczg¢ciem robot, sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.0. Wykaz norm i rozporzadzen
Wszelkie prace zwigzane z budowa wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami i przepisami BHP, a w szczegéInosci:
- BN 99/9936-04 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne;
- PN 74/B-03020 Glebokos¢ przemarzania gruntow,
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.

6.0. Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia
Specyfika projektowanych robét stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci:

- przysypania ziemia,
- upadku z wysokosci,
- porazenia pradem z uszkodzonego przewodu.
Roboty wykonywane beda w wykopach liniowych o gigbokosci do 2,0 m.

Przed przystapieniem do robét Wykonawea sporzadzi plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia.

Prace ziemne i montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z dnia 19 marca 2003 r. ) zwracajac
szczegolng uwage na:
- jako$¢ obudowy wykopu, zaréwno w czasie jej wykonywania, rozbierania, jak i przed
kazdorazowym zej$ciem pracownikéw do wykopu,
- zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy sprzgtu mechanicznego i $rodkéw trans-
portu,
- zabezpieczenie wykopoéw po zakofniczeniu dnia pracy oraz w warunkach ruchu pie-
szych.

7.0. Informacja o zakresie oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja polega na budowie sieci wodociggowej w miejscowosci
Trzebnica, w drogach gminnych (dziatki nr 34 i 35/79 AM-38). Dzialki stanowia wia-
sno$¢ Gminy Trzebnica a Inwestor uzyskat stosowng zgode na wykonanie inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostala na terenie posiadajgcym miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego i posiada niezbgdne uzgodnienia zatwierdzajace
przyjete rozwigzania.

Nie przewiduje si¢ przekroczenia projektowang siecig zakreslonych obszaréw co ozna-
cza, ze obszary przylegajace do terenu inwestycji nie beda miaty wptywu na stan ich
zagospodarowania ani nie beda miaty wplywu na interesy os6b trzecich.

Charakter inwestycji, uzyte materialy i zastosowana technologia robét nie beda miaty
negatywnego wplywu na srodowisko.

8.0. Opinia geologiczna

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od stopnia skomplikowania wa-
runkéw gruntowych. Warunki gruntowe na dziatkach nr 34 i 35/79 AM-38 zalicza sig
do prostych (zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTY,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowla-
nych (Dz. U. z 2012, poz. 463).
Inwestycje polegajaca na budowie odcinkéw sieci wodociggowej na ww. dzialach  za-

liczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
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Grunty w obrebie prowadzonej inwestycji na ww. dziatkach zaliczono do gruntéw kat
IIilIv.

9.0. Uwagi koncowe

L.

Budowg sieci wodociggowej wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez Trzebnicki Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Trzebnicy oraz zgodnie
z instrukcjg pn.: ,,Wytyczne projektowania i budowy sieci, przylaczy i urzadzen
wodociagowo — kanalizacyjnych” wydang przez ww. zaklad.

. Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano-Montazowych™ tom II — Instalacje Sanitarne.

. Rurociagi sieci wodociggowej ukfada¢ na glebokosciach pokazanych na profilach

podtuznych.

. Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
. Zachowa¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.).

. Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiadaé certyfikat na znak bezpie-

czenstwa, obowigzujacy na terenie Polski.

. Ilekro¢ w opisie dokumentacji projektowej lub na rysunkach wchodzacych w sklad

projektu, wystepuja okreslenia materialéw, wyrobow i urzadzen nazwy wlasne ich
producentéw lub znaki towarowe — projektant dopuszcza zastosowanie materialow,
wyrobow i urzadzen innych producentéw lub oznaczonych innymi znakami
towarowymi, pod warunkiem, ze te materiaty, wyroby i urzadzenia spelniajg wymogi
i parametry okreslone w opisie do projektowym.

. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych i montazowych nalezy zlokalizowaé istnie-

jace uzbrojenie podziemne z uwzglednieniem uwag wynikajacych z uzgodnien
branzowych.

Projektowat:
mgr inz. Antoni Polak
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

A. Sie¢ wodociggowa
1. Rura PEHD 100 SDR 17 o $rednicy 160 mm -339,0 m
2. Zasuwy kolnierzowe F 002, bezdtawikowe, migkkouszczelniajgce —
emaliowane lub epoksydowane od wewnatrz z obudowg i duzg skrzynka
uliczng o $rednicy 100 mm —4 szt.
3. Zasuwy kolnierzowe F 002, bezdlawikowe, migkkouszczelniajgce —
emaliowane lub epoksydowane od wewnatrz z obudows i duzg skrzynkg

uliczng o $rednicy 150 mm — 1 szt.
4. Obudowy do zasuw o $rednicy 100 mm —4 szt.
5. Obudowy do zasuw o $rednicy 150 mm — 1 szt.
6. Skrzynki uliczne do zasuw —4 szt.
7. Tréjnik z zeliwa sferoidalnego koierzowy @ 100/100/100 mm — 4 szt.
8. Kolano z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe 4 90° & 100 mm -5 szt.
9. Kréciec z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy, L=200 mm — 2 szt.
10. Kréciec z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy, L=750 mm ~ 1 szt.
11. Zwezka z zeliwa sferoidalnego & 100/150 mm -2 szt.
12. Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 z kolnierzem luznym & 160 mm — 1 szt.
13. Tabliczki emaliowane do oznaczenia trasy rurociggu i armatury — 4 szt.
14. Stupki z rur stalowych ocynkowanych DN 50 mm — 11m/4 szt.

15. Tasma z tworzywa sztucznego z wkladka metalowg ~339,0 m
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INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
robot uwzgledniang w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: Budowa rurociggu wodociaggowego z wymaganym
uzbrojeniem technicznym w pasie drogowym na
dz. nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica,

gmina Trzebnica — Zadanie nr 1

LOKALIZACJA: Trzebnica, dzialki nr 34 i 35/79 AM-38

INWESTOR: Gminy Zaklad Gospodarki
Komunalnej ERGO SP. z o.0.
pl. J. Pilsudskiego 1
55-100 Trzebnica

PROJEKTANT : mgr inz. Antoni Polak
upraw. proj. nr 295/88/UW
— specjalno$¢ instalacyjno — inzynieryjna

Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera opis w zakresie wymaganym przez:

- przepisy Prawa Budowlanego (DZ. U. z dnia 26.08.1994 r. z pbzniej-
szymi zmianami), zawarte w art. 20 ust. 1 lit. ,b”

- przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczefistwa i ochro-
ny zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2003
r.nr 120 poz. 1126).

Wroctaw, lipiec 2020 r.
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Czes¢ opisowa
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot
A. Sie¢ wodociggowa

1. Sie¢ z rur PEHD 100 SDR 17 o $rednicy 125 mm

(montowanych w wykopie) L=339,0.m
2. Zasuwy kotnierzowe F 002, bezdlawikowe, migkkouszczelniajace — emaliowane

lub epoksydowane od wewnatrz z obudows i duza skrzynka uliczna

o $rednicy 100 mm - 4 szt.
3. Zasuwy kolnierzowe F 002, bezdlawikowe, migkkouszczelniajace — emaliowane

lub epoksydowane od wewnatrz z obudowg i duza skrzynka uliczng

o0 $rednicy 150 mm - 1 szt.

2. Kolejnosé realizacji obiektéw
1. Sie¢ wodociggowa

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
1. Istniejgca sie¢ wodociggowa

4. Elementy zagospodarowania terenu, Ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi:

— istniejgca sie¢ wodociggowa,

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji:
— wykopy stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig i upadek z wysokosci
— prowadzenie prac sprzetem mechanicznym

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed dopuszczeniem do wykonywania prac wszyscy pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni w zakresie BHP, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Szkolenie powin-
no by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Do s$rodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia
robot przy realizacji w/w inwestycji naleza:
— oznakowanie i zabezpieczenie przed dostgpem 0s6b postronnych miejsca prowa-
dzenia rob6t ziemnych i montazowych;

— przygotowanie odpowiednio wyposazonego zaplecza budowy w $rodki pierwszej
pomocy medycznej oraz fgcznoscei;
— wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony osobistej (rgkawice ochronne, kaski

ochronne i kamizelki);
— reczne wykonywanie robot ziemnych w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego;
— sktadowanie cigzkich materialdw zgodnie z instrukcjami producentow i przepisami
BHP w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostgp 0s6b postronnych;

— zabezpieczenie glebokich wykopow oraz przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do
wykopow;
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— wygrodzenie terenu prac, wasciwe oznakowanie placu budowy poprzez ustawienie
tablic ostrzegawczych o glebokich wykopach oraz o$wietlonych w nocy barierek.

Whioski:

W mysl art. 21.a.1. Prawa Budowlanego (DZ. U. z dnia 26.08.1994 r. z p6zniejszymi
zmianami) do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz) zobo-
wigzany jest kierownik budowy. Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
winien by¢ sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126). Plan
ten powinien uwzgledniaé¢ specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych, a przede wszystkim powinien uwzgledniaé przedstawione wyzej roboty
szczegOlnie niebezpieczne.

Opracowat:
mgr inz. Antoni Polak
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OZNACZENIA
7Z1,2,3,4. Zasuwa klinowa kolnierzowa, Zeliwna z miegkkim uszezelnieniem
DN 100 mm, z obudowg i skrzynkg uliczng - 4 szt.
Tr1,2,3,4. Tréjnik z zeliwa sferoidalnego Kolnierzowy © 100/100/100 mm - 4 szt.
K1,2,3,4,5. Kolano z zeliwa sferoidalnego kolnierzowe @ 100 mm - 5 szt.

Kr1,2. Kréciec z zeliwa sferoidalnego dwukoierzowy @ 100 mm, L=200 mm - 2 szt.
Kr3. Kréciec z zeliwa sferoidalnego dwukolnierzowy @ 100 mm, L=750 mm - 1 szt.
R1,2. Zweika z zeliwa sferoidalnego dwukolnierzowa @ 100/150 mm - 2 szt.
T. Tuleja kolnierzowa PE z luznym kolnierzem @ 160 mm - 1 szt.
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50-3 . chowsk
fmig | nazwitko N uprawmsen Dala N umawy
Projettonsk | mgrinz. Antoni Polsk 204788 UW 07.2020¢.
Nazwa i adres Budowa rurociggu wodaci weq: Z Wymaganym Skals
obicks budentznego - uzbrojeniem technicznym pasie'drogowym na

dz. nr 35/79, 34 AM-38 w miejscowosci Trzebnica,
gmina Trzebnica —- ZADANIE nr 1
Naxwa rys, (praedmiol) Ne rysunku
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GZGK 'I'RS'/J;'BNICA ERG:
i ). 2 D.0.
TALEPNEA i g isu:l.';kir‘.t-,'h 1, 65-100 Trzetn:
AR 7E L Reg. J23793%
b ol ;}: 3% Trzebnica, dmia 03 czerwcea 2020 ¢

Nr pisma: GZGK / ZWiK / WW /024 / 1272/ 2020

»PROJEKTOWANIE | NADZORY"”
Antoni Polak

Ul. Smoluchowskiego 32/8
50-372 Wroclaw

WARUNKI TECHNICZNE

budowy sieci wodociggowej w obrebie dzialek drogowych o nr ewid. 35/76, 35/79, 34
AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica

Na podstawie § 14 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Uchwata
Rady Miasta nr IV/80/03 z dnia 30.01.2003 r.) oraz w zwigzku z Pana wnioskiem
z dnia 14 listopada 2018 r., Gminny Zakiad Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO
Sp. z 0.0. w Trzebnicy informuje, ze moze zapewnic dostawe wody dla inwestyciji polegajacej na
budowie sieci wodociggowych w obrebie dziatek drogowych o nr ewid. 35/76, 35/79, 34 AM-38.

Sie¢ wodociggowa nalezy projektowac wediug nastepujacych zasad:

I.TECHNICZNE WARUNKI PRZYL.ACZENIA:

1. Lokalizacja istniejacych wodociggéw:

- wodocigg DN150/De 160, oznaczony na mapie jako proj., ktéry przebiega przez dziatke
nr 35/76 AM-38, obreb Trzebnica;

- wodocigg DN150, oznaczony na mapie jako wA150, ktéry przebiega przez dzialke nr 34
AM-38, obreb Trzebnica.

2. Wytyczne dla trasy projektowanej sieci wodociagowej:

- projektowany pierwszy odcinek wodociggu poprowadzi¢ wzdtuz dziatki drogowej - dz. nr
35/79 AM-38 do punkiu o wspdlrzednych 5685869.3/6435968.5 taczac sie na dz. nr 34
AM-38 z istniejgcym rurociggiem WwA150 w punkcie o wspéirzednych
§685540.4/6436020.7,

- projektowany drugi odcinek wodociagu poprowadzi¢ wzdiuz dziatki drogowej - dz. nr
35/76 AM-38 do punktu o wspolrzednych 5685913.5/6435909.3 laczac sie
z projektowanym wodociggiem DN150/Def60 na dz. nr 35/76 AM-38 w punkcie
o wspotrzednych 5685967 .0/6435670.7;

- projektowany drugi odcinek wodociggu zakoriczyé nadziemnym hydrantem p.poz DN8O;

- tolerancja podanych wspétrzednych wynosi = 1,0 m;

- cisnienie robocze w w/w odcinkach sieci wodociagowej w miejscu wlaczenia wynosi
aktualnie nie mniej niz 0.20 MPa;

ILPARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ.

1. Siec wodociagowa wykonac z rur PEHD, SDR 17;

2. Armature odcinajgcg nalezy stosowaé z zeliwa sferoidalnego, z przyigczami
kolnierzowymi zgodnie z PN-EN 1092-2, diugo$¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,
armatura réwnoprzelotowa zgodna z EN-736-3, z mozliwoscia wymiany oringéw
trzpienia pod pefnym cisnieniem i przy dowolnym potozeniu klina, trzpieniem ze stali

——— e » > IR URI L TS g T PO ATEre s Yo e . - iy - it gy 0 -
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nierdzewnej z gwintem walcowanym. kostka mosigzna o wysokosci zapewniajacej
min.5 zwojéw gruntu, klinem nawulkanizowanym wewnatrz i zewnatrz guma EPDM lub
NBR o twardosci 70+5 * Sh. zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i zewnatrz farba
epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm,

3. Na uzbrojenie p.poz nalezy stosowac hydranty nadziemne z przylgczem Kolhierzowym
wg PN-EN 1092-2, zabezpieczone antykorozyjne wewnatrz | zewngtrz farba
epoksydowa © grubosci powioki 250-500 pm, zabezpieczone przed dziataniem
promizniowania UV powloka poliestrowa, w kolorze czerwonym, korpusem gérnym
i komura zaworowa wykonang z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumng
stalows cynkowang ogniowo, z trzpieniem ze stali nierdzewnej, rurg trzpieniowa stalowg
ocynkowana, nasada wykonang ze stopu aluminium, pckrywg nasady z zeliwa szarego,
zamknizciem tlokowym nawulkanizowanym gumg EPDM o twardosci 70°Sh. przy
cignieniu 0,2 MPa wydajnosc hydrantéw powinna wynosic minimum dla DN 80 —
10dm™/s, :

4, W miejscu zigczenia z istniejgcym wodociagiem nalezy zabudowaé wezet zasuwowy
skiadajacy sie z trojnika i co najmniej dwoch zasuw;

5. Trase sieci i przylaczy nalezy oznaczyC odpowiednio tasmg ostrzegawczo -
lokalizacyjng z metalowa wktadkg umieszczong 30 cm nad rurociggami;

Szczegblowe wymagania techniczne dotyczace projektowania i wykonawstwa przylgcza sa
dostepne w \Vytycznych projektowania i budowy sieci, przylgczy i urzadzen wodociggowo ~
kanalizacyjnych” wydanych przez GZGK TRZEBNICA-ERGO w 2015 roku (dostepne na stronie
internetowe] vwww.ergo.trzebnica.pl oraz w Biurze Obstugi Klientow GZGK TRZEBNICA-ERGO,
pl. Marszatka J. Pilsudskiego 1 w Trzebnicy.

HLINFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1.

Budowa sisci wodociggowe] wymaga sporzadzenia projektu na Kopii aktualnej mapy
zasadnicze] lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego,

Dokumeniacja techniczna powinna obejmowac co najmniej opis techniczny wykonywanych
prac, specyfikacje materialowa, plan zagospodarowania terenu w granicach opracowania
projeklu sieci nie mniejszej niz 1:500, profile sieci.

Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do zigczenia projektowanych wodociggéw
z sieciami jest pisemne uzgodnienie z GZGK TRZEBNICA-ERGO dokumentacji technicznej
i sposobu prowadzenia prac oraz warunkow i sposobow dokonywania przez GZGK
TRZEBNICA-ERGO kontroli robot,

Ewentualine zgody na zajecie terenéw poza nieruchomoscig Inwestora w zwigzku z budowa
sieci Inwestor zalatwié powinien we wiasnym zakresie,

Przed rozpoczeciem budowy sieci nalezy zlozy¢ pisemne zawiadomienie 0 rozpoczeciu
prac oraz uzgodni¢ date planowanego ztgczenia z sieciami.

Wigczenie do czynnej sieci wodociggowej nastapi po odbiorze technicznym robét
budowalno-montazowych, stwierdzajacym sprawno$é techniczng wybudowanych instalacii;
Wykonane sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej, a dostarczenie mapy powykonawczej
warunkuizs dokonanie odbioru technicznego koricowego,

Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerami telefonéw: 71 310 99 56 lub 71 310
99 92 lub w sicdzibie Spoétki przy ul. Pl. Pilsudskiego 1 w poniedziatek, wtorek, czwartek:
7.30-15.30, sroda: 7.30-16.00,pigtek: 7.30-15.00.
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URZAD MIEJSKI
w TRZEBNICY
Pl. J. Pilsudskiego 1 55-100 Trzebnica
Trzebnica, 27.05.2020 r.
Znak sprawy: ARCH.6727.1.86.2020

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Trzebnica ERGO Sp. z 0.0.
Pl. M. J. Pilsudskiego 1
55-100 Trzebnica

Peinomocnik: Antoni Polak
"PROJEKTOWANIE I NADZORY"”
Ul. Smoluchowskiego 32/8
50-372 Wroclaw

WYPIS I WYRYS NR 86/2020

1. ZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENOW W
REJONIE UL. OLESNICKIE] I CZERESNIOWEI W TRZEBNICY
UCHWALONEGO PRZEZ RADE MIEJSKA W TRZEBNICY UCHWAEA NR XX/214/16 Z DNIA 30 WRZESNIA 2016 roku
I OGEOSZONEGO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO POZ. 4867 Z DNIA 3 LISTOPADA
2016 ROKU

Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy — rozumie sig przez to lini¢ wyznaczajacq minimalng odlegtos¢ budynku lub
jego czesci od linii rozgraniczajacej tereny o réZnym przeznaczeniu, przy czym dopuszcza sie wysuniecia przed
nieprzekraczalng linie zabudowy:

- okapdw i gzymsow na wysokosci powyzej parteru: do 1,0 m,
- balkonow, galerii, tarasow, schodow zewnetrznych, pochyini i ramp: do 3,0 m,
- innych elementéw takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejsciami, wiatrotapy: do 3,0m;

2) powierzchni zabudowy - rozumie sie przez to powierzchnie zabudowy wszystkich budynkdw zlokalizowanych na
dziatce, tj.: przez powierzchnie zabudowy rozumie sie powierzchnie terenu zajeta przez budynek w stanie
wykonczonym. Powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na
powierzchnie terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza sig:

- powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystajacych ponad powierzchnig terenu,

- powierzchni elementow drugorzednych, np. schodéw zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkow, markiz,
wystepéw dachowych, oswietlenia zewnetrznego,

- tarasdw i powierzchni utwardzonych;

3) powierzchni biologicznie czynnej — rozumie sie przez to powierzchnie terenu biologicznie czynnego;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie sig przez to przeznaczenie inne niz podstawowe, dopuszczone
ustaleniami planu na danym terenie, i w przypadku zabudowy stanowigce nie wigcej niz 30% powierzchni
uzytkowej budynkow zlokalizowanych na danej dziatce,

5) przeznaczeniu podstawowym- rozumie sie przez to przeznaczenie ustalone w planie dla danego terenu, ktore
przewaza lub bedzie przewazac¢ na danej dziatce i w przypadku zabudowy obejmujace nie mniej niz 70%
powierzchni uzytkowej budynkow zlokalizowanych na danej dziatce budowlanej;

6) terenie — rozumie sie przez to powierzchnie o okreslonym przeznaczeniu izasadach zagospodarowania,
wyznaczong na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi;

7) ustugach nieucigzliwych — rozumie si¢ przez to przedsigwzigcia nie powodujace ponadnormatywnego
obciazenia Srodowiska naturalnego poza granicami dziatki, do ktorej inwestor ma tytut prawny. Rozumie sie przez
to ustugi towarzyszace zabudowie mieszkaniowej, nie generujace ucigzliwosci zwigzanych z ‘hatasem lub
zanieczyszczeniami powietrza, zgodnie z przepisami odrebnymi, nie bedacymi przedsiewzieciami moggcymi
zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko;

8) obiektach kubaturowach - rozumie sie przez to wszelkie budowle i budynki nie bedace obiektami liniowymi ani
oblektami matej architektury.

9) ustugach publicznych - rozumie sie przez to wszelkiego typu ustugi swiadczone przez administracje publiczng
obywatelom;

10) wysokosci obiektéw budowlanych innych niz budynki: rozumie sie przez to wysokos¢ obiektow mierzong
od naturalnej warstwicy w najnizszym punkcic obrysu obicktu do najwyzszego punktu obicktu;

11) wysokosci zabudowy- rozumie sie przez to wysokosc liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym

Sprawe prowadzi. Joansa Borowy
Tel kontakrowy' 0-71 388 81 49, e-mail° joanna borowy@um trzehaica pl
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wejéciu do budynku ub jego czesci (segmentu) do najwyzej potozonego punktu dachu, stropodachu lub
konstrukgji przykrycia budynku Iub jego czedci (segmentu) obstugiwanego przez to wejscie.
W zakresie przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania ustala sie:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami: 1MN, 2MN,

tereny zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej oznaczone symbolami: 1MW, 2MW, 3MW, 4MW;

tereny zabudowy ustugowej - ustug publicznych oraz ustug sportu i rekreacji oznaczonych symbolami:

1Up/US, 2Up/US, 3Up/US;

tereny zieleni urzadzonej, oznaczonych symbolami: 1ZP, 2ZP;

tereny zieleni urzadzonej i parkingu publicznego, oznaczonych symbolem: 1ZP/ KS, 2ZP/KS;

teren wod powierzchniowych érédladowych, oznaczony symbolem: WS;

tereny infrastruktury technicznej, oznaczone symbolami: 1IT, 2IT;

tereny komunikacji:

a) teren drog publicznych klasy gtownej, oznaczony symbolem: KDG,

b) tereny drég publicznych klasy zbiorczej, oznaczene symbolami: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ,

c) tereny dréq publicznych klasy lokalnej, oznaczone symbolami: 1KDL, 2KDL,

d) tereny drég publicznych klasy dojazdowej, oznaczone symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD,
6KDD, 7KDD; ,

g) tereny drég wewnetrznych oznaczone symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW.

W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1)

2)

ustala sie zakaz lokalizacji:

a) ogrodzen petnych,

b) ogrodzeh w odlegiosci 1,5 m od gdrnej krawedzi rowow i zbiornikow wodnych,
¢) ogrodzen na terenach ZP i ZP/KS,

d) blaszanych budynkéw garazowych, gospodarczych i gospodarczo - garazowych,
e) urzadzen i tablic reklamowych z zastrzezeniem pkt 2 lit. a) i b),

dopuszcza sig lokalizacje:

a) tablic informacyjnych,

b) szyldéw o powierzchni nie wiekszej niz 3,0m?,

¢) obiektéw matej architektury,

d) ogrodzen azurowych o wysokosci nie wiekszej niz 2,2 m.

W zakresie okreélenia zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sie:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)

dostep do wdd powierzchniowych zgodnie Z przepisami odrebnymi,

zakaz lokalizacji przedsiewzigé mogacych zawsze 2znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, W rozumieniu
przepisow odrebnych, z wyjatkiem sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, inwestygji celu publicznego z
zakresu tacznosci publicznej, oraz z wyjatkiem przedsigwzie¢ dopuszczonych pozostatymi ustaleniami planu;
zakaz ulepszania nawierzchni i drég materiatami pylacymi, w szczegdlnosci zuzlem;

zagospodarowanie zielenig wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentow terenu;

zagospodarowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopdw, a spetniajacych standardy jakosci gleby lub
siemi na dzialce inwestorskiej poprzez wykorzystanie ich do ksztattowania terenéw zieleni towarzyszacej
inwestycjom, Z dopuszczeniem usuwania ich takze poza obszar planu, zgodnie z przepisami odrebnymi;

w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi rekultywacja zgodnie z przepisami odrebnymi;

zakaz zanieczyszczania 4rodowiska gruntowo — wodnego;

stosowanie systemow grzewczych z zastosowaniem energii elektrycznej, gazu, paliwa ekologicznego lub
innych zrodet energii odnawiainej.

W zakresie ksztaltowania komfortu akustycznego W érodowisku ustala sie nakaz dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, zgodnie Z przepisami odrebnymi, tj:

1) dia terendw oznaczonych symbolami MN jak dia terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinna,
2) dla terenow oznaczonych symbolami MW jak dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg
wielorodzinng,
3) dia terenow oznaczonych symbolami Up/US :
_ w przypadku lokalizowania ustug oéwiaty jak dla terenow zabudowy zwiazanej ze stalym lub czasowym
pobytem dzieci | micdziezy,
- w przypadku lokalizowania ustug sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku jak dia terenow rekreacyjno —
wypoczynkowych,
- w przypadku lokalizowania ustug opieki spotecznej jak dia terenéw przeznaczonych pod szpitale i domy
Nie podiega oplacke <karbowe]j na podstawie ustawy z dni 16.11.2006 r. 0 opfacie skarbowej {t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1009(;; m.)
Sprawg prawadzi Joanna Borowy .-pa::,.sE'.(': p H."-.‘.'),'.’!.)P.(

Tel, kontakiowy 0:71 388 81 49, c-mail joanna borowy@um trzeboica ol

"~

N



III. ZAL.ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE -sx. 18+

1.

6.

Warunki Techniczne nr GZGK/ZWiK/WW/024/1272/2020 z dnia 03.06.2020 .
budowy sieci wodociggowej w obrebie dziatek drogowych

o nr ewid. 34, 35/76 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica
wydane przez Trzebnicki Zaktad Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z 0.0.

w Trzebnicy, pl. J. Pilsudskiego 1; 55-100 Trzebnica  .......... —str.18,19
1.1. Zatgczniki do ww. WarunkOoWw............vuveveeeneenennnnnn., —str.20,21
- Wypis i wyrys nr 86/2020 z dnia 27.05.2020 r., ze zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w rejonie
ul. Olesnickiej i Czeresniowej w Trzebnicy..........c...ueevvevunennn... —str. 22+28
2.1 Zatacniky dO WW. WYDIBIL .oxs ossvesvmvipsenorsisoions i iissszes ~str.29+3]
. Protok6t nr GKK.6630.199.2020 z dnia 22.07.2020 r. z narady
koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Trzebnicy ..................... ~8tr.32+34
3.1. Zalaczniki do Ww. protokoh..........ccuvevnvineenennieniannnnnn, —s5tr.35,36

. Uzgodnienie nr WZA.5183.4299.2020.MP z dnia 20.07.2020 r. Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu,
ul. Wiadystawa Lokietka 11; 50-243 WroclaW........vvoemooon —str.37
. Uzgodnienie nr GZGK/ZWiK/U/........../2020 z dnia ........ 2020 r. z Trzebnickim
Zakladem Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z 0.0. w Trzebnicy,
pl. J. Pitsudskiego 1; 55-100 Trzebnica.............oeeevvuerevneennennn, — Str.
4.1. Zalgcznik do ww. uzgodnienia  ..........ooeeueiiniiniiiniinn. — SIr.
Decyzja nr TI-6630.......... 2020 zdnia ........... 2020 r. Burmistrza Gminy
Trzebnica, pl. J. Pilsudskiego 1, 55-100 Trzebnica — uzgodnienie wejécia na
DrOE EIUIHNG s vy S s S ST e R s e S s - Str.
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opieki spoteczne;j.
W zakresie zasad ksztattowania krajobrazu nie podejmuje sie ustaler.
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kulturowych oraz
doébr kultury wspétczesnej nie podejmuje sig ustaler,
W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych nie podejmuje sie
ustalen.
W zakresie granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrgbnych, w tym terendw gérniczych, a takze obszaréw szczegdlnego zagrozenia
powodzia, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, krajobrazdw
priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa
nie podejmuje sie ustalen.
W zakresie szczegétowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomosci ustala sie nastepujace
parametry dziatek uzyskiwanych w wyniku procedury scalania i podziatu:

1) minimalna powierzchnia dziatki — 1000 m2;

2) minimaina szerokos¢ frontu dziatki ~ 20,0 m;

3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego - od 10° do 170°.

Nie wyznacza sig granic obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalef: i podziatow nieruchomosci,
W zakresie szczegéinych warunkéw zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu, w
tym terendw wytgczonych z zabudowy ustala sie:

1) pas technolegiczny napowietrznych linii elektroenergetycznych $redniego napiecia SN 20kV o szerokosci po 7,5
m od osi przewodu w obu kierunkach, zgodnie z rysunkiem planu;

2) do czasu skablowania istniejacych napowietrznych linii elektroenergetycznych zakaz lokalizowania budynkow z
pomieszczeniami  przeznaczonymi na staly pobyt ludzi w pasie technologicznym napowietrznych linii
elektroenergetycznych $redniego napiecia 20kV;

3) uwzglednienie w zagospodarowaniu terendw wymagan i ograniczen technicznych wynikajgcych z przebiegu
istniejacych i projektowanych sieci infrastruktury technicznej

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:

1) drogi publiczne:

a) KDG - klasy giéwnej,

b) KDZ - klasy zbiorczej,

c) KDL - klasy lokalnej,

d) KDD - klasy dojazdowej;

2) drogi wewnegtrzne — KDW;

3)  parametry uktadu komunikacyjnego, zgodnie z klasyfikacja i przepisami odrebnymi;

4) zachowanie cigglosci powigzan elementéw pasa drogowego, w szczegdinosci jezdni, éciezek rowerowych,
chodnikéw w granicach obszaru planu oraz z zewngtrznym ukiadem komunikacyjnym, zgodnie z przepisami
odrebnymi;

5) obstuge komunikacyjng w zakresie ruchu samochodowego:

a) zdrég publicznych znajdujacych sie w granicach opracowania planu, przy czym w przypadku lokalizagji
inwestycji przy drogach publicznych o dwdch roznych klasach obstuge komunikacyjng nalezy zapewni¢
od strony drogi o nizszej klasie,

b) z drég wewnetrznych znajdujacych sig¢ w granicach opracowania planu;

6) lokalizacje stanowisk postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa zgodnie z przepisami
odrebnymi;

7) na dzialce zajmowanej przez obiekt budowlany, dla nowych i rozbudowywanych obiektow, WYmogi
parkingowe dla samochodéw osobowych w facznej liczbie:

a) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na kazdy lokal mieszkalny w budynku
w zabudowie jednorodzinnej,

b) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe dla samochodu osobowego na kazdy lokal mieszkalny w budynku
w zabudowie wielorodzinnej,

€) nie mniejszej niz 36 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych na 100 miejsc siedzacych dla
Klientdw w zabudowie ustugowej typu obiektéw obstugi masowej — tj. stadiony, hale sportowe, place z
prawem organizacji imprez masowych itp., .

d) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe dla samochoddw osobowych na kazde 40m? powierzchni
uzytkowej ustug,

e) dla obiektow wielofunkcyjnych sumaryczng liczbe stanowisk postojowych.

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dni 16.11.2006 r, o oplacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1000 28 m.)

Sprawy prowadzi: Joanma Borowy =2
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1) ustala sig:

a) lokalizacje i rozbudowe sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami odrgbnymi,

b) powiazanie sieci infrastruktury technicznej z uktadem zewnetrznym oraz zapewnienie dostepu do sieci
zqodnie z przepisami odrebnymi,

c) w przypadku lokalizacji wolnostojacej matogabarytowej stacji transformatorowej minimalng powierzchnie
dzialki budowlanej w wielkosci 25 m?,

d) zaopatrzenie w wodg z sieci wodociggowej,

e) zaopatrzenie w wode dla celow przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi,

f) zaopatrzenie w energig elektryczng = siecia $redniego lub niskiego napigcia, odpowiednio do potrzeb,

g) lokalizacje sieci i urzadzen telekomunikacyjnych oraz stacii bazowych telefonii komérkowej po spetnieniu
wymogdéw okreslonych w przepisach odrebnych,

h)y w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z wojewodzkim planem gospodarki odpadami, obowigzujacym
regulaminem utrzymania porzadku i czystosci na terenie gminy oraz przepisami odrebnymi,

i) odprowadzanie Sciekdw bytowych i komunalnych do kanalizacji sanitarnej, przy czym do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej dopuszcza sie odprowadzanie do ciekow do szczelnego zbiornika bezodptywowego
na nieczystoéci ciekle lub do przydomowej oczyszczalni Sciekow,

j) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogdinosptawnej. W razie
braku mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogdinosptawne]j odprowadzanie na
whasny nieutwardzony teren, do doléw chionnych lub do zbiornikéw retencyjnych lub rowdw
melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrebnymi z zastrzezeniem lit k),

k) nakaz oczyszczania wod opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni parkingéw i placow
zgodnie z przepisami odrgbnymi,

I) zachowanie istniejacej siedi i urzadzen infrastruktury technicznej, ich ewentualng modernizacje lub
przebudowe w oparciu o przepisy odrebne;

2) dopuszcza sig mozliwosc realizowania elektroenergetycznych stacji transformatorowych jako wolno stojacych
matogabarytowych lub stupowych lub wbudowanych w budynek.
W zakresie sposobow i terminéw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenéw
nie podejmuje sie ustalen.
Ustala sie wysokos¢ stawki procentowej, stuzacej naliczaniv jednorazowej optaty od wzrostu wartosci
nieruchomodci zwiazanej z uchwaleniem planu:
a) dla terendw MN, MW, Up/US - 30%,
b) dla pozostatych terenow - 0,01%.

< Dziatka or AM-38 obreb Trzebnica, to terén 0znaczon sU lanu symbolami:

3KDL - teren, dla ktérego w zakresie szczegblowych parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: teren drég publicznych — klasy lokalnej;
2) szerokosc w liniach rozgraniczajacych, zgodnie Z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niz:
a) 20,0 m;
3) sytuowanie elementdw infrastruktury drogowej i technicznej, w tym miejsc postojowych w zieleni urzadzonej
zgodnie z przepisami odrebnymi.

3KDW - teren, dla ktorego w zakresie szczegblowych parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: teren drég wewnetrznych;
2) szerokosc w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niz:
a) 10,0 m;
3) sytuowanie elementéw infrastruktury drogowej i technicznej, w tym miejsc postojowych dia samochodow
osobowych zgodnie z przepisami odrebnymi.

5KDD - teren, dla ktorego w zakresie szczegOtowych parametrow | wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: teren drog publicznych - klasy dojazdowej;
2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niz:
a)12,0 m;

Speawe prowadzi Joanna Borowy
Tel kontaktowy: 0-71 388 1 40, e-mail. josnns borowy@um trzebnics pl




3) sytuowanie elementdw infrastruktury drogowej i technicznej, w tym miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych zgodnie z
Przepisami odrebnymi.

o iz 1 nr A
wraz z pasem technologicznym.
« Dziatka nr_35/79 AM-38 obreb Trzebnica, to teren oznaczony na rysunku planu symbolem;

4KDD - teren, dla ktérego w zakresie szczegbtowych parametrow | wskainikéw ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: teren drdg publicznych — klasy dojazdowe);
2) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych ,zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza niz:
a)12,0m
3) sytuowanie elementdw infrastruktury drogowe;j i technicznej, w tym miejsc postojowych dla samochodow
osobowych zgodnie z przepisami odrebnymi.

+ Dziatka nr 34 AM-38 obreb Trzebnica, to teren oznaczony na rysunku planu symbolem:

7KDD - teren, dla ktérego w zakresie szczegGtowych parametrow i wskaZnikow ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: teren drég publicznych — klasy dojazdowej;
2) szerokoS¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniejszg niz:
a) 10,0 m
3) sytuowanie elementéw infrastruktury drogowej i technicznej, w tym miejsc postojowych dla samochoddw
osobowych zgodnie z przepisami odrebnymi.

WS - teren, dla ktérego dla ktérego w zakresie szczegétowych parametréw | wskaznikdw ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe $rodigdowe i rowy;

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna;

3) zachowanie istniejgcych obszaréw wéd powierzchniowych;

4) ochrong istniejacych rowéw melioracyjnych z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy zgodnie z przepisami

odrebnymi;
5) minimainy procent powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki budowlanej - 95%;
6) dostgp do terenu zgodnie z , W zakresie zasad modernizacyi, rozbudowy i budowy systemcw komunikacji”.

i w Trzeb HAAA g LZ marcs -
Wojewédztwa Dolnoélaskiego poz. 1946 z dnia 21 marca 2019 roku)

II. ZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TEROW W
REJONIE
UL. OLESNICKIE] I CZERESNIOWEJ W TRZEBNICY
UCHWALONEGO PRZEZ RADE MIEJISKA W TRZEBNICY UCHWALA NR V/56/19 Z DNIA 12 MARCA 2019 ROKU
1 OGLOSZONEGO W DZIENNIKU URZEDOWYM WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO POZ. 1946 Z DNIA 21 MARCA 2019 ROKU

USTALENIA WSTEPNE

1. Okreslenia stosowane w uchwale oznaczaja:

1) dach symetryczny — nalezy przez to rozumie¢ dach o jednakowym kacie nachylenia giéwnych potaci dachowych;

2) elementy technicznego wyposazenia drogi - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia odwadniajace oraz odprowadzajgce wode,
urzadzenia oéwietieniowe, obiekty i urzadzenia obstugi uczestnikdw ruchu, urzadzenia techniczne drogi, kanaly technologiczne w
pasie drogowym;

3) Infrastruktura techniczna - nale?y przez to rozumie¢ naziemne lub podziemne, dystrybucyjne przewody lub urzadzenia
wodaciggowe, kanalizacyjne, cieptownicze, elektryczne, gazowe lub telekomunikacyjne; :

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dni 16.11.2006 r. o oplace skarbowej (t. j, Dz. U. z 2019 poz. 1000 ze 2m )4 A7 10 -
Speawg prowadzi Joanna Bosowy erlCS "[‘".‘ wiian
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4)

5)
6)
7)
8)
9)

nieprzekraczalna linia zabudowy — nalezy przez to rozumiec linig, ktdrej elewacja nie przekroczy od strony okredlonej w planie

miejscowym po zewnetrznym obrysie $ciany projektowanego budynku, przy czym powyzsza zasada nie dotyczy:

a) urzadzen infrastruktury technicznej, :

b) czedci budynku, ktdre w catosci znajduja sie pod ziemig,

¢) takich czesci budynku wystajacych przed elewacjg jak: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz Innych czesel
budynku pod warunkiem, Ze powyzsze elementy beda zlokalizowane powyzej pierwszej kondygnacji i jednoczesnie nie
przekrocza okreélonej w planie miejscowym linii zabudowy o wiecej niz 2 m,

d) schodéw do budynku, pochylni, dla ktérych dopuszcza sie odstepstwo maksymalnie 1,5m,

e) ocieplenia;

przeznaczenie podstawowe terenu - nalezy przez to rozumiec czeéé przeznaczenia terenu, ktéra powinna dominowac w danym

terenie;

przeznaczenie uzupeiniajace terenu - nalezy przez to rozumiec przeznaczenie inne niz podstawowe, ktére uzupelnia lub wzbogaca

przeznaczenie podstawowe i nie wystepuje samodzielnie na dziatce;

teren — nalezy przez to rozumiec obszar 0 okredlonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu

liniami rozgraniczajacymi | oznaczony symbolem;

terenowe urzadzenia sportowe - nalezy przez to rozumied niekryte, niekubaturowe urzadzenia do uprawiania sportu i rekreacji w

tym boiska, place do ary i place zabaw;

uchwala - niniejsza uchwala;

10) urzadzenia towarzyszace - nalezy przez to rozumie¢ infrastrukture techniczna, dojazdy i dojscia, parking, urzadzenia budowlane;
11) ustugi nieuciaZliwe - nalezy przez to rozumie¢ ustugi o lokalnym zaslegu tekie jak: handel detaliczny, gastronomia, rzemiosto,

kultura i rozrywka, biura, nie zaliczone do inwestycji mogacych zawsze znaczico lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko;

12) wysokos$¢ zabudowy — nalezy przez to rozumieé:

1)
2)

3)
4)

6)

1)
2)
3)

4)
9.

a) wysokos¢ budynkdw,

b) wysokos¢ obiektow budowlanych, ktore nie s3 budynkami — mierzong od $redniego poziomu terenu rodzimego na obrysie
oblektu do najwyzej polozonej czesci tego obiektu.

Ustala sie nastgpujace przeznaczenia terenu:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna rozumiana jako budynki mieszkalne wielorodzinne w rozumieniu przepisow odrebnych;

zielen urzadzona - rozumiana jako tereny, na ktrych ziokalizowano zespoky zieleni o charakterze reprezentacyjnym |

rekreacyinym, takie jak: parki, zielefice, skwery i zespoly zieleni izolacyjnej;

infrastruktura techniczna - wodociagi rozumiane, jako tereny, na ktorych zlokalizowane s obiekty i urzadzenia stuzace do poboru i

dystrybucji wody;

drogi publiczne klasy zbiorczej rozumiane zgodnie z przepisami odrebnymi;

drogi publiczne klasy dojazdowe) rozumiane zgodnie z przepisami odrebnymi;

drogi wewnetrzne rozumiane zgodnie z przepisami odrgbnymi.

USTALENIA OGOLNE
Na obszarze objetym planem w zakresie stawek procentowych stanowigcych podstawg okreslenia oplaty, o ktorej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (i.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
obowigzuje wysokosc stawki procentowej 30%.
Na obszarze objetym planem:
nieprzekraczaina linia zabudowy © nieregularnym przebiegu, okreélona jak na rysunku planu, przy czym w miejscach wskazanym
na rysunku planu w odlegtosciach:
a) 15 mod terenu KD-Z,
b) 6 m od terendéw KD-D,
c) 6 mod terenu KDW; )
wysokoéc zabudowy ustalonej w JUSTALENIA SZCZEGOLOWE" nie stosuje sig do inwestycji z zakresu inwestycji tacznosci
publiczne;.
Na obszarze objetym planem, dopuszcza sig dla istniejacych obiektéw i budynkéw oraz ich czesci, ktére
przekraczaja ustalone w planie: wskazniki zabudowy, wysokos¢, geometrig dachu:
zachowanie istniejacych parametrow;
remont, przebudowg;
rozbudowe o nie wiecej niz 15% aktualnie istniejacej powierzchni zabudowy z zachowaniem wskazanych w planie linii zabudowy;
nadbudowe o nie wiecej niz 3 m od wysokosd okreslonej w ustaleniach szczegdtowych;
dostosowanie dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych.
Wyznacza sie granicg terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym tozsama z granicg
obszaru objgtego planem.
W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych na terenie oznaczonym symbolem
ZP obowiazuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowo-handiowych.
Na obszarze objetym planem w zakresie ochrony i ksztattowania srodowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody
obowiazuja nastepujace ustalenia: '
na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowigzuje zieler jako teren biologicznie czynny;
na kazdym terenie dopuszcza sig ziele, zgodnie z przepisami odrebnymi;
gromadzenie i usuwanie odpaddéw komunalnych na zasadach okresionych w przepisach odrgbnych oraz gminnych przepisach
porzadkowych;
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terendw utwardzonych, po podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Na obszarze objetym planem, pod wzgledem akustycznym kwalifikuje sig tereny MW, zgodnie z przepisami dotyczacymi
ochrony $rodowiska w zakresie ochrony przed hatasem, jako tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego. .

10. Na obszarze objetym planem w zakresie zasad | warunkow scalania i podziatu nieruchomosci obowiazuje:

1)

powierzchnia dziatki:
a) nie mniejsza niz 2000 m? dia terenu MW,
b) nie mniejsza niz 10 m? dia terendw ZP, W;

2) szerokosc frontu dziatki:

Nie podiega optacie skarbowej na podstawie ustawy 2 Gni 16.11.2006 r. 0 oplacie skarbowe] (t. . Dz, U. 2 2019 poz. ORS
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a) nie mniejsza niz 20 m dia terendw MW,
b) nie mniejsza niz 2 m dia terenéw ZP, W;

3) kat potozenia granic bocznych dziatki w stosunku do pasa drogowego prostopadty z tolerancja 30°,

4) ustalenia, o ktérych mowa w pkt 1, 2 i 3 nie obowigzujq dla dziatek pod urzadzeniami infrastruktury technicznej.

11.Na obszarze objetym planem w zakresie zasad obstugi infrastruktury technicznej ustala sig:

1) dostawe wody z wodociggowej sleci rozdzielczej z zastrzezeniem ust. 12 pkt 2;

2) odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacyjnej z zastrzezeniem ust, 12 pkt 3;

3) odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji lub retencjonowanie;

4) zaopatrzenie w energie elektryczng z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej;

5) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowe;

6) zaopatrzenie w cieplo z sieci cieplowniczej lub z indywidualnych Zrodet ciepta, odpowiadajacych przepisom odrebnym dotyczacym
gospodarki energetycznej i ochrony Srodowiska, z mozliwoscia korzystania ze Zrode! energii odnawialnej zgodnych z pkt. 13;

7) gospodarka odpadami na zasadach okreélonych w przepisach odrebnych.

12.Na obszarze objetym planem w zakresie zasad obstugi infrastruktury technicznej dopuszcza sig:

1) dystrybucyjne siecl uzbrojenia;

2) indywidualne ujecia wody, zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) rozwigzania indywidualne, zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) indywidualne zbiorniki na gaz plynny;

5) przewody wodociagowe i kanalizacyjne, gazociagl, linie kablowe sieci telekomunikacyinej i elektroenergetycznej dopuszcza sie
wylgcznie jako podziemne;

6) lokalizacje stacji transformatorowych w obudowie betonowej-prefabrykowanej $ciang bez otwordw okiennych lub drzwiowych
bezposrednio przy granicy dzialki

13. Dopuszcza sig instalacje odnawialnych Zrédet energii o mocy elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW lub o mocy ciepingj nie
wigkszej niz 100 kW. Nie dopuszcza sie instalacji odnawialnych Zrédet energii wytwarzajacych energle ze Zrédet wykorzystujacych
energig wiatru oraz wytwarzania biogazu rolniczego.

14.Na obszarze objetym planem w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowigzuje:

1) dostgpnosc komunikacyjna dziatek budowlanych bezpoérednio z drég publicznych lub wewnetrznych;

2) ukiad komunikacyjny drég publicznych i wewngtrznych dia obstugi terenu i powiazania z uktadem zewngtrznym oznaczony jest na
rysunku planu symbolami: 1KD-Z, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 1KDW.

15. Na obszarze objetym planem w zakresie miejsc do parkowania dla terenéw MW obowigzuje:

1) dia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej urzadzenie nie mniej niz 1 miejsca do parkowania na jedno mieszkanie wliczajac w to
garaz;

2) dla uslug urzadzenie nie mniej niz 1 miejsca do parkowania na 40 m2 powierzchni uzytkowej.

16.Na obszarze objetym planem w zakresie miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych w kartg
parkingowa:

1) na terenach drdg publicznych, w strefach zamieszkania i w strefach ruchu obowigzujg w ilodci zgodnej z przepisami odrebnymi;

2) na terenach innych niz wymienione w pkt 1 obowigzujq w liczbie nie mniejszej niz:
a) 1 miejsce - jezeli liczba miejsc do parkowania wynosi od 6 do 15;
b) 2 miejsca - jezeli liczba miejsc do parkowania wynosi powyzej 15, na kazde 15 miejsc.

17.Na obszarze objetym planem w zakresie miejsc do parkowania:

1) dopuszcza sig otwarty parking terenowy;

2) dopuszcza sie garaze wbudowane;

3) zakazuje sie garazy wolnostojacych;

4) obowiqzuje lokalizacja na dziatkach budowlanych, na ktdrych lokalizowana jest inwestycja.

18.Dla terenéw zieleni urzadzonej i infrastruktury technicznej - wodociagéw nie ustala sie koniecznosci lokalizowania
miejsc do parkowania.

USTALENIA SZCZEGOLOWE
< Dzlalka nr 34 AM-38 obreb Trzebnica oznaczona jest na rysunku planu symbolem:
3KD-D - teren, dla ktorego obowigzujg nastepujace ustalenia:
1. W zakresie przeznaczenia terenu obowiazuje przeznaczenie: droga publiczna klasy dojazdowej.
2. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztaltowania fadu przestrzennego obowiazuje:
1) szerokoSC w liniach rozgraniczajacych jak na rysunku planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu
szerokosc: 10 m, 12 m;
2) droga klasy dojazdowe;.
3, W zakresle zagnspndarnwania terenu i ksztattowania ladu przoctrzenncgo dopuarcra sic.
1) dwdiilk;
2) sdciezke rowerowg;
3) elementy technicznego wyposazenia drogi;
4) zielen przydrozna. “F
4. Tereny wyznacza sie do realizacji inwestycji celu publicznego S

Dziatka nr 34 AM-38 obreb Trzebnica objeta jest:

iang m SCOWeqgo pis

Hie pediega oplacie skarbowej na podstawie ustawy z dnl 16.11.2006 . o oplacie skarbowej (t. §. Oz. U. z 2019 poz. 10007 m.)
Sprawg prowadzi: Joanna Borowy /
Tel kootakiowy 0-71 388 81 39, e-nil: joanna borowy @wm treebnica pl



24). 07

URZAD MIEJSKI W TRZEBNICY 2020-05-27

ZALACZNIK DO WYPISU NR 86/2020
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw w rejonie ul. Olesnickiej i
Czeresniowej w Trzebnicy (uchwata nr XX/214/16) , Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dia terenéw w rejonie ul. Olesnickiej i Czeresniowej w Trzebnicy (uchwata nr V/56/19)

DZNR 34, 35/76, 35/79 AM-38 obrgb ;
Trzebnica skala 1:5000
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Legenda dla MPZP XX/214/16

OZNACZENIA DO RYSUNKU PLANU:

OGOLNE:

GRANICA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

LINIA ROZGRANICZAJACA TERENY O ROZNYM
PRZEZNACZENIU LUB ROZNYM SPOSOBIE
UZYTKOWANIA

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
WYMIARY

PRZEZNACZENIE TERENU:

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
WIELORODZINNEJ

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ

TEREN ZABUDOWY UStUGOWEJ - USLUG PUBLICZNYCH
ORAZ UStUG SPORTU | REKREACJI

TEREN ZIELENI URZADZONEJ

TEREN ZIELENI URZADZONEJ | PARKINGU PUBLICZNEGO

V< EREN WOD POWIERZCHNIOWYCH
WS gRODLADOWYCH

- TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNE.J
WO  TERENDROG PUBLICZNYCH
KDG - KLASY GEOWNEJ

WH>7  TEREN DROG PUBLICZNYCH
KDZ - KLASY ZBIORCZEJ

MKDE TEREN DROG PUBLICZNYCH

S - KLASY LOKALNEJ

KDD  TEREN DROG PUBLICZNYCH
S - KLASY DOJAZDOWEJ

KDW! TEREN DROG WEWNETRZNYCH
TERENY OCHRONNE:

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

ul. Malinowa NAZWY WLASNE

PAS TECHNOLOGICZNY NAPOWIETRZNYCH LINil
ELEKTROENERGETYCZNYCH SREDNIEGO NAPIECIA

NAPOWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA
SREDNIEGO NAPIECIA

GRANICA MIASTA TRZEBNICA

57y Zb\

213
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LEGENDA
USTALENIA OBOWIAZUJACE

E granica obszaru objetego planem

linie (ngraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

A nieprzekraczalna linia zabudowy

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j

teren zieleni urzgdzone;j

tereny infrastruktury technicznej - wodociagi

KD-Z | teren drogi publicznej klasy zbiorcze;

KD-D tereny drdég publicznych klasy dojazdowej

teren drogi wewnetrznej

wymiary

3/3



5/1/ 3 Z GKK.6630.199.2020

STAROSTA TRZEBNICKI Trzebnica, dn. 22.07.2020 r.

Znak sprawy: GKK.6630.199.2020

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ
z dnia 22.07.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019
r. poz. 725 z péin. zm.)

Przedrhiot narady:
Lokalizacja:| Trzebnica dz. 34, 35/76, 35/79 AM38

PROJEKTOWANIE | NADZORY ANTONI POLAK

Projekt sieci wodociggowej

Whioskodawca: ul. Smoluchowskiego 32/8, 50-372 Wroctaw
GMINNY ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ TRZEBNICA - ERGO
et SPOLKA Z 0OG RANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA W

TRZEBNICY
pl. marsz. Jézefa Pitsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

Przewodniczacy:| Mateusz Kasza

Miejsce narady:| 55-100 Trzebnica, ul. Leéna 1 - sala konferencyjna nr 114

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wpitywu:| 20.07.2020r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Sposéb uczestnictwa Uwagi

1 | Przewodniczacy narady - Uzgodniono pozytywnie Mateusz a
Mateusz Kasza
stacjonarny

Lp. Imie | nazwisko uczestnika

2 | Gminny Zaktad Gospodarki Uzgodniono pozytywnie Ryszard Nowakowski
Komunalnej Trzebnica- ERGO
Sp. z 0.0,, pl. Pitsudskiego 1,
55-100 Trzebnica

pl. Pitsudskiego 1, 55-100
Trzebnica; tel. 71 310 99 56
elektroniczny

3 | Operator Gazociggow Uczestnik nieobacny na naradzie Michat Wieczorek, Mariusz
Przesylowych GAZ - SYSTEM | przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej. Swigtkiewicz, Tomasz

S.A., Oddziat we Wroctawiu, Godlejewski

ul. Gazowa 3, 50-513 Wroctaw
- Michat Wieczorek

ul. Gazowa 3, 50-513
Wroctaw; tel. 71 335 32 39

4 | Orange Polska S.A., Domena Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota
Hurt, ul.Purkyniego 2, 50-155 | pryedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Wroclaw, tel. 71 317 34 15, A
| kom. 501 250 902, e-mail: § 0)2 e

\\\';

At e " ATl
Dokument wygenerowal(a): MATEUSZ KASZA, dn. 23-07-2020 09:50:49 .| ot / _:.-\\-;3\'“-
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeqlde& Mma‘gﬁ"b'o ektroniczriago
Uwaga: pedpis elektroniczny jest niewidoczny = moina go zweryfikowaé tylko odpowiednifp, progra
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EiSI_Paszportyzacja_Wroclaw
@orange.com

ul.Purkyniego 2, 50-155
Wrodaw; tel. 71317 34 15

PGNIG S.A. w Warszawie,
Oddziat w Zielonej Gérze, ul.
Bohateréw Westerplatte 15,
65-034 Zielona Gora - Rafat
Szymaniski, Szymon Lisowski
ul. Bohateréw Westerplatte
15, 65-034 Zielona Gora; tel.
713853370

Kopalnia Bogdaj-Uciechéw-
Czestéw Osrodek Grupowy
Czeszow

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie i

Adam Wala

\

GKK.6630.199.2020\\

— %

N

1\

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0., Oddziaf we
Wrodawiu, ul. Zigbicka 44,
50-507 Wroctaw, Sekcja
Obstugi Siecl - Oborniki
$laskie, ul. Kosciuszki 10, 55-
120 Oborniki Slgskie -
Przemystaw Kakol;

tel. 713874548

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiclel braniy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.

Przemystaw Kakol,

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroclawiu,
Region Oborniki $lgskie, ul.
Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki $laskie

ul. Trzebnicka 101, 55-120
Oborniki $laskie; tel. 71 889
42 82

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Uwaga 1
Uzgadnia sig 2 uwagy, e prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A.
Nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowiazujacymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalety zaprojektowat jako przejcle w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnig/wjazd/chodnik. Nalezy
stosowac nastepujace srednice rur ochronnych Dla kabli 1kV rury o
¢rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury
minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpleczenie kabli wykonac¢
zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zalacznik do uzgodnienia.
Uwaga 2
Uzgadnia sig z uwaga ,Ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowiazujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczeristwo 0sob i mienia, by przed przystapieniem do pracy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu o nadzor
branzowy.
Uwaga 3
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
Uwaga 4
Nalezy zachowa¢ minimalng odlegio$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentdw stupdw linii

energetycznych: o

-linii nN-1m /
4

-linii SN-2m
-linii WN-5m

o 3(’;\‘

Roman Stawiski

L e

TK Telekom Sp. z 0.0., ul.
Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa

ul. Kijowska 10/12a, 03-743
Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie /
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej. ;

Krzysztof Niziotek

Dokument wygenerowat{a): MATEUSZ KASZA, dn. 23-07-2020 09:50:49

Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgdi, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mi

ozna go zweryfikowat tylko odpowiednim programem
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9 |URZAD MIASTA | GMINY W Uczestnik nieobecny na naradzie
TRZEBNICY, PL. MARSZAEKA | prredstawiciel branty nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
JOZEFA PIRSUDSKIEGO 1, 55-
100 TRZEBNICA.

PL. MARSZALKA JOZEFA
PILSUDSKIEGO 1, 55-100
TRZEBNICA.

10 | Zaktad Wodociggowy Zwigzku Uzgodniono pozytywnie Joanna Cybuch, Mariusz
Gmin "Bychowo", ul. Faraniec

Kolejowa 3, 55-110 Prusice -
Joanna Cybuch

ul. Kolejowa 3, 55-110
Prusice; tel. 695 621 010
elektroniczny

| 11 |Zarzad Drég Powiatowych, ul, Uczestnik nieobecny na naradzie Marek Rajter
taczna 1c, 55-100 Trzebnica | pryedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
ul. taczna 1c, 55-100
Trzebnica; tel. 71 387 06 17 t

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowatznienia Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
Mateusz Kasza

Podpis przewodniczqcego norady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z péin. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w my$l art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): MATEUSZ KASZA, dn. 23-07-2020 09:50:49
Jeieli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

« Kable elektroenergetyczne bgdace w Kkolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

» Nalezy stosowaé nastepujgce Srednice rur ochronnych

« Diakabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
¢ Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

e W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym Ww odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

e Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

e \Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegobinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.

o Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie 2z obowiazujgcymi normami
i przepisami.

« W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glgbokosci polozenia istniejgcych urzadzen
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zigez kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow | norm - oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzer na normatywne glebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.

o W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieplowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i
diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z powazaniem
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zagospogarowanie

Nazwai bdres Budowa rurociggu wodociggowp@o £ wymaganym

'} obiektu tudontmnago  uzbrojeniem technicznym w pyfie drogowym na 1:506
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Nazwatys, (preeciniot) N : ’ Nrrysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1 ; g ‘
¥ % g
il €4 v o o Y b
N o o e o e ot e 8 ﬂ*@v;%g &a
! Polgczenie z projektowanym ‘é&\ ;': g g ‘3'3 g g »
‘ Cieiem ROpr2ez cgrzewanie & W . e e |
& AL Qvo ? g ®e
: B as i § i
% 9 g 2 §
| g A oS 8 § © S$TAROSTWO POWIATG
| A p w Trzebnicy
§ » = § Wydziat Architektury i Budownis
N W S & W % g 55.100 Trzebnica, ni. Ledn 1} %
- R §° : \
e ® o o W : ’ ]
N - |2 % 3 % 2 < §
\\ ENE S i 2, § <
N\ & %83 = 23 1 m’ .
Z 325 = ; i 2E 2 '
. Hogel. % TiE £
\ "}‘ 0 X .-Q 2 &: . oa 8 b a
MoSN g B B Of 8 §
Gl O H s R o c @ 9 ? 4
AXT0gR FoF N ’ g 3
ORI : £ g O R s '
pOczf: SEE S |
Q R . 3 3
| € o253 8.8 8 Bttt ¥ w6, g
2 TE NN 9 @ g { '
, »SESE~ ol 8 Br : '
Ea5®& .. E 2 f $ 8 3 "g & =
3 v @ © S "%
52N3EE 8 % o g '
= a0 T ¥ & % ]
| : : . § EES g &
9 A |
o & o
| @ ——F- g 2 : 3 + §
i g & § ®



WOIEWODZK! "RZAD j/ v 3 )Z/

2L
OCHRONY 74 T7OW wuoz

we W :
50-2472 Wiragiaw, ul. Vs Loketks 1 Il “"II""“"IM““""
50-243 Wirociaw, ¢ Wroctaw, 20.07.2020 r.

tel, 71 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-4
R Z A 5183.4299.2020 MP 5229978

rkp-23946-2020

Projektowanie i Nadzory
mgr inz. Antoni Polak
ul. Smoluchowskiego 32/8
50-372 Wroclaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie:
* rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie drogowym na
dz. nr 35/79, 34 AM-38 w Trzebnicy, gm. loco — ZADANIE NR 1;
* rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie drogowym na
dz. nr 35/76 AM-38 w Trzebnicy, gm. loco — ZADANIE NR 2.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15.06.2020 r. — data wplywu pisma: 18.06.2020 r,,
w sprawie jak wyzej informuje, ze wobec planowanego zakresu robét ziemnych, na tym etapie nie
warunkuj¢ koniecznosci uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne.
Jednoczesnie wnoszg nastepujgce uwarunkowania wobec zamierzenia:

- W razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektéw nieruchomych bgdz ruchomych
zabytkéw archeologicznych (badZ przedmiotéw, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze
s zabytkami) Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzié ten
przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych érodkéw oraz niezwlocznie
powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W' trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja
ochronie w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronic zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t.j: Dz. U. 2020, poz. 282).

Niniejszg opini¢ nalezy wigczy¢ do dokumentacji projektowe;.

DOLNORSI. ASK!]
Wojewodzki Konsprvaior Zabytkow .
we Wrdclawis

mar Barbara N rwak-Obelinda

|

Otrzymuja:

1. Adresat
2. a/a t-ka Trzebnica, gm. loco
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TRIEBHICA GMINNY
e1go
Vil GOSPODARKI
TRZEBNICA ' KOMUNALNE]
i G4 CK TRZEBNICA-ERGO _— .- e
Pl M~ ,..;__.f,g@;oc”?i; 100 Trzebmz:a Trzebnica, dn. 23 lipca 2020r

Nr pisma: GZGK/ZWIiK/U/057/1753/2020

Projektowanie i Nadzory
mgr inz. Antoni Polak

ul. Smoluchowskiego 32/8
50-372 Wroctaw

Dotyczy: uzgodnienia rozwigzania technicznego budowy odcinkoéw sieci wodociggowe] w dziatkach
nr 34, 35/76, 35/79 AM-38 obreb Trzebnica, gm. Trzebnica.

Gminny Zaktad Gospodarki Komunainej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.0. z siedzibg
w Trzebnicy uzgadnia pozytywnie ziozong dokumentacje techniczng projektu budowalnego
odcinkéw sieci wodociggowej w dziatkach numer 34, 35/76, 35/79 AM-38 w miejscowosci
Trzebnica, gm. Trzebnica.

Projekt opracowano na podstawie wydanego okreslenia warunkéw technicznych
przyigczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej nr GZGK/ZWiK/MWW/024/1272/2020 z dnia
03 czerwca 2020r.

Uzgodnienie niniejsze jest wazne wraz z egzemplarzem projekiu wykonanego
przez mgr inz. Antoniego Polaka z Wroctawia z naniesiong klauzulg uzgadniajgcg projekt
zagospodarowania terenu (mapa zasadnicza w skali 1:500 do celéw projektowych).

Wykonywanie prac na czynnej sieci wodociggowej, a w szczegoinosci ztgczenie sieci
wodociggowej z siecig wymaga pisemnego zgtoszenia i uzgodnienia terminu wpigcia z operatorem
sieci wod.-kan.

Zalgczniki:
e 1 egz. projektu budowlanego - zadanie nr 1
» 1 egz. projektu budowlanego - zadanie nr 2

Otrzymuja:

1. Adresat,

2. ZWiK a/a
Osoba do kontaktu: Katarzyna Piecyk tel. 71/310 99 56, katarzyna.piecyk@ergo.trzebnica.pl

ey - P ) s
Gminay Zokdad Gospodurki Kemunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z 0.0 el 71 31699 .o
pl. M 5 Filsudekiego 1, 55 10 Trzebnico 71 310 93
Torejesti o o Wredawie-Fabiptane] we Weadow, 13 1el fax 71 317 3{( b
Wydr gjnsliy S(banmgu pod K&S: H000409746. /
Wysokod! ke n!.ll. mkh (GOWRSH: /Jﬂ 00,0 :

ergo.trzebnico.pl

NIP: §15-170-87-69; REGUN: 921793317, 800 000037633 R

mail: sokrolarial@srgo.tr2gbnica.pl
Konta. Soqk Spibdritcry  Trzcbricy; 54 9591 0004 2001 08103121 0001 S AN QLA
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URZAD MIEJSKI W TRZEBNICY

Pl. Marszatka Jozefa Pilsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

www Lrzebnica, ol

Trzebnica, dnia 04.08.2020 r.
T1-6630.52.2020

Projektowanie i Nadzory
ul. Smoluchowskiego 32/8
50-372 Wroctaw

Gmina Trzebnica uzgadnia projekt budowy odcinkéw sieci wodociggowej w
ramach inwestycji pn.:
- ,,Budowa rurociggu wodociagowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym
w pasie drogowym na dz. nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina
Trzebnica” — Zadanie I
- ,Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym
w pasie drogowym na dz. nr 35/76 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina
Trzebnica” — Zadanie II, w odniesieniu do pasa drogowego drogi wewnetrzne|
nalezacej do Gminy Trzebnica — dz. nr 34, 35/76 1 35/79 AM-38 w Trzebnicy.
Powyzsze uzgodnienie jest zgoda na dysponowanie nieruchomoscig gminy na cele
budowlane.
Inwestycje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym.
Wykopy nalezy zasypa¢ podsypka piaskowa zaggszczong do Is= 0,94
i przywrocié teren pasa  drogowego do stanu pierwotnego.
Powyzsze uzgodnienie obowigzuje przez okres 24 miesigcy od dnia jego
wystawienia.

Naczenik sz Fornnezng - ngeetyTinege

tel. 071/31206 11, O71/312 0612, 071731201 45, 071/31206 42, fax: O71/312 12 48
c-mail: sekretariat@um.tirzebnica.pl
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Wroctaw - , dhite 3=06- 488

* - URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKY, ARCHITEKTURY
1 NADZORU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy 1

205 /88/ UM

"DECY ZJ A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ...l USte2,¥ 72 ig1sust 1 pkt 2w 2P

"“rozporZgazenia MifHstre’ Gospodarki Terenowej I Otlirony Srodowlsks z dnia 20 tutego 1978w Bpas "~

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwlerdza '.*71(; Ze:

(imlg { nazwisko)

naglster inzynier urzadzel. sanitarnych
Ty tal naukowy — FAWOa6WY)

ArCe l rzejewie
urodzony(a) dnia 1 marca 19 i r.w.mAnd 3

B

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wykonyswania samodzielnej funkeji ...

projektanta
(rodzaj tunkejl)

instalacyino - insynieryjred
w specjalnosel

(rodzaj specjalnodel techniezno-budowlane))

sieci sanitaruych i jnstalac)i sgnitarnych
w zakresie

(specjalizacis zawodowa)




oy atelgie) Antond Rolek

= flmie | nerwisko)

1,30 SPOYZHAZ T2 “pa lantdv siecl \-:')d:;c.’..:f,,g;owych,kanalj.zacy3nych
1 ci'eplnych-uz'uré ienia Lereny,

2,w budovnictwie oudY: Siczayeh-do xi erowania,nadzorowania
1 xontrolowenis ?:u-.%:-v.:-;,%:ierowénﬁ.a i vontrolowanlia wy twarzenia
xonstrukey jnych plerentdy pudovla:ych ore? oceniania i badania
stenu technicznelo sieci wodo'cmé‘gowch,kana}izacy;}nych { ciepl-
rych, 2z '

3,40 sporzdczania nro 2ekidv jpstalecdi ::-anitamyéh =i
< - v {

4w budownictwie oséb fizyezmych = €0 }:f\_erowania,nadzorowania
i kontrolowania oudowy ,kiero\-.'ahié { iontrolowania wytwarzanie
lf.oxm'l:rs.ﬂ-:c}-ijnyc‘n alementow insteslacil Oraz oceniania i badania
gtanu teciniocznego instalacdd ;s"sihita’:nych.

Oyrzynuiet

cam. e i TRES Anfond FB1RK =
ul.Smoluch_owsklego 32/8

50=-372 Wrociaw . ‘ v ; ’
{o
v -‘1‘: "
\"

m-‘P'.' .. .
) .

| DZG MI-HAN 1900 9 ©0 -.":-'\;" “a




POLSKA A
1 27 B A
INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5RY-64J-NLQ *

Pan Antoni Polak o numerze ewidencyjnym DOS/IS/5775/01

adres zamieszkania ul. Smoluchowskiego 32/8, 50-372 Wrocfaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzedénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwallflkowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pbmocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej izby Inzynleréw Budownictwa www.pilb.org.p! lub kontaktujge sig 2z biurem wiasciwe) Okregowe) Izby Inzynleréw
Budownictwa.
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