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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa rurociggu wodociaggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznycm w pasie drogowym na dz.34, 35/79 AM-38 w miejs-
cowosci Trzebnica, gmina Trzebnica - Zadanie nr 1
3.1 SIEC WODOCIAGOWA
3.1. Roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad ko-  |m3
d.3./0210-03 parkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V
1.1
440,00 m3 440,000
RAZEM 440,000
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écianach  |m?3
d.3./0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
1.1
48,00 m3 48,000
RAZEM 48,000
3|KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- | m?2
d.3.|0313-04 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szeroko$ci do
11 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. l1I-1V
1085,0 m?2 1085,000
RAZEM 1085,000
4/ KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkg ggsienicowg 55 kW z zageszczeniem me-|m3
d.3./0214-05 chanicznym ubijakami w gruncie kat. llI-1V
1.1
264,00 m3 264,000
RAZEM 264,000
5/KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow o gteb. do 3,0 m w gruncie kat.|-llI m3
d.3./0318-03
1.1
6,00 m3 6,000
RAZEM 6,000
6/KNNR 1 Reczne zasypanie wykopow o gteb. do 3,0 m w gruncie kat.IV m3
d.3.|0318-04
1.1
23,00 m3 23,000
RAZEM 23,000
7|KNNR 1 Zageszczenie wykopow zasypywanych recznie ubijakami spalinowymiw  |m3
d.3./0408-02 gruncie kat. lll-1V
1.1
29,00 m3 29,000
RAZEM 29,000
8/KNNR 1 Odwiezienie nadmiaru ziemi (objetos¢ rur, podsypki i obsypki),uprzednio | m?3
d.3./0205-04 zmagazynowanej na hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
1.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi 5-
10t
171,00 m3 171,000
RAZEM 171,000
9|analiza Pompowanie wody z wykopu - przyjeto orientacyjnie godz.
d.3.|wlasna
1.1
50 godz. 50,000
RAZEM 50,000
3.1. Rurociagi i uzbrojenie
2.
10/KNNR 4 Rurociag z rur PE 100 SDR17 uktadany w wykopie przy $rednicy rury m
d.3.|1009-07 160 mm
1.2.
339,00 m 339,000
RAZEM 339,000
11/KNNR 4 Potgczenia rur polietylenowych cisnieniowych metodg zgrzewania czoto- |zlgcz
d.3./1010-07 wego, o $rednicy zewnetrznej 160 mm
1.2.
31 zigcz 31,000
RAZEM 31,000
12|KNNR 4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa F002 bezdtawikowa, migkkouszczelniana, kpl.
d.3./1112-03 emaliowana lub epoksydowana od wewnatrz o $rednicy 150 mm, z obudo-
1.2 wa i skrzynka uliczng do zasuwy wg PN-M-74081 (odmiana A)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa F002 bezdtawikowa, migkkouszczelniana, kpl.
d.3./1112-02 emaliowana lub epoksydowana od wewnatrz o $rednicy 100 mm, z obudo-
1.2 wa i skrzynka uliczng do zasuwy wg PN-M-74081 (odmiana A)
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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14 KNR-W 2- Montaz ksztaltek cisnieniowych PE100 SDR17 o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.3./18 0112-03 nych 160 mm
1.2 - tuleja z luznym kotnierzem 160 mm -3 szt
-tuk PE 160 mm <11° -1 szt.
-tuk PE 160 mm <20° -1szt
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR-W 2- Ksztaltki z zeliwna sferoidalnego ci$nieniowe kotnierzowe 150 mm szt.
d.3./18 0114-04 - tréjnik zeliwny kotnierzowy 150/150/150 mm -szt. 1
1.2.
- kotnierz zaslepiajacy zeliwny 150 mm -szt. 1
- zwezka zeliwna kotnierzowa 150/100 mm -szt. 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16|KNR-W 2- Ksztaltki z zeliwna sferoidalnego ci$nieniowe kotnierzowe 100 mm szt.
d.3./18 0114-03 - tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/100/100 mm -szt4
1.2. - kolano zeliwne 100 mm -szt.5
- kréciec zeliwny kotnierzowy 100 mm , L=200 mm -szt. 2
- kréciec zeliwny kotnierzowy 100 mm , L=750 mm -szt. 1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
17/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu i uzbrojenia podziemnego i hydrantéw tab- | kpl.
d.3./0134-02 liczkami umieszczonymi na stupku stalowym (tabliczki emaliowane)
1.2.
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
18/KNNR 4 Obetonowanie skrzynek ulicznych przy zasuwach i hydrantach m3
d.3./1430-02 (grubos¢ ptyty 10 cm)
1.2.
0,18 m3 0,180
RAZEM 0,180
19|KNNR 4 Bloki oporowe betonowe dla rur m3
d.3.|1412-01
1.2.
0,59 m3 0,590
RAZEM 0,590
20/KNR 2-19 Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowa trasy wo-|m
d.3./0219-01 dociggu utozonego w ziemi
1.2.
340,00 m 340,000
RAZEM 340,000
21/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, o $r. 160 200m
d.3./1606-02 mm -1
1.2 prob.
2 200m 2,000
-1
préb.
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.3.{1611-01 200m
1.2.
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
23/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3.{1612-01 200m
1.2.
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
24|KNR-W 2- Podsypka z piasku grubosci 10 cm m3
d.3./18 0511-01
1.2.
31,00 m3 31,000
RAZEM 31,000
25/KNR 2-28 Obsypka z piasku grubosci 30 cm m3
d.3./0501-09
1.2.
133 m3 133,000
RAZEM 133,000
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