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1.  WSTEP

1.1. Podstawa opracowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacje opracowano na podstawie umowy nr GZGK/ZWiK/01/05/2020
z dnia 13.05.2020 r. zawartej z inwestorem.

1.2. Zakres specyfikaciji

Specyfikacja zawiera ogdlne dane o inwestycji, ogélne zasady prowadzenia robot oraz
specyfikacje szczegdtowe dotyczace sieci wodociggowej wraz z robotami towarzyszacymi.

1.3. Wykorzystane materiaty

» Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowo$ci Trzebnica, gmina Trzebnica —
Zadanie nr 1

+ Budowa rurociagu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 35/76 AM-38 w miejscowoéci Trzebnica, gmina Trzebnica” —
Zadanie nr 2

Projekt budowlany

+ Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica —
Zadanie nr 1

+ Budowa rurociggu wodociagowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 35/76 AM-38 w miejscowos$ci Trzebnica, gmina Trzebnica —
Zadanie nr 2

Przedmiar robét

+ Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica —
Zadanie nr 1

+ Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 35/76 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica —
Zadanie nr 2

Kosztorys inwestorski

« Ogobline specyfikacje techniczne opracowane przez Generalng Dyrekcje Drog
Publicznych

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1. Inwestor

Gminy Zaktad Gospodarki
Komunalnej ERGO Sp. z 0.0.
pl. J. Pitsudskiego 1

55-100 Trzebnica

2.2. Nazwa inwestycji i adres

,Budowa rurociagu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie drogowym
na dz, nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica” — Zadanie nr 1
~,Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 35/76 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica” — Zadanie 2



2.3.

2.4.

3.

3.1.

3.2.

Zakres inwestycji
a) Sie¢ wodociagowa z rur PE100 o $rednicach 160 mm wraz z weztem potaczeniowym,
b) Sie¢ wodociggowa z rur PE100 o $rednicach 125 mm wraz z weztem potaczeniowym

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach bedacych wiasnoscig Gminy Trzebnica

WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI

Warunki terenowe
Sie¢ wodociggowa realizowana bedzie na terenie nalezgcym do Gminy Trzebnica

Nadzér archeologiczno-konserwatorski
Realizacja inwestycji wymaga powiadomienia przez Inwestora Dolnos$lgskiego

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

Wszelkie odkryte podczas prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty

nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej.

4. PARAMETRY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
A. Zadanienr1
4.1. Sie¢ wodociggowa
a) sie¢ wodocigagowa z PEHD 100 (SDR17) o $rednicy 160 mm L=339,0m
4.2. Zasuwy z obudowg i skrzynka uliczna:
a) o $rednicy 150 mm —kpl. 1
b) o $rednicy 100 mm —kpl. 4
B. Zadanienr2
4.3. Sie¢ wodociagowa
a) sie¢ wodociagowa z PEHD 100 (SDR17) o $rednicy 125 mm L=258,5m
4.4. Zasuwy z obudowg i skrzynka uliczna:
a) o srednicy 150 mm —kpl. 2
b) o srednicy 125 mm —kpl. 2
5.  ZAKRES ROBOT
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie przy budowie pn.:, Budowa rurociagu
wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie drogowym na dz, nr 34 i
35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica’- Zadanie 1 oraz ,, Budowa
rurociaggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie drogowym na dz,
nr 35/76 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica”- Zadanie 2 nastepujacego
zakresu robét wyszczegolnionego w przedmiarze robot:
A. Zadanienr1 Pozycja
przedmiaru
od do
5.1. Sieé¢ wodociaggowa CPV 45 23 13 00- 8 1 25
5.1.1. Roboty ziemne CPV 45 11 20 00- 5 1 9
5.1.2. Rurociagi i uzbrojenie 10 25




B. Zadanienr2

Pozycja
przedmiaru
od do
5.2. Sieé wodociggowa CPV 45 23 13 00- 8 1 31
5.2.1. Roboty ziemne CPV 45 11 20 00- 5 1 9
5.2..2. Rurociagi i uzbrojenie 10 31
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1. WSTEP
11. Przedmiot OST
* Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod
nazwa:,

a) ,Budowa rurociggu wodociagowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w
pasie drogowym na dz, nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina
Trzebnica” — Zadanie 1

b) Budowa rurociaggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 35/76 AM-38 w miejscowos$ci Trzebnica, gmina Trzebnica” —

Zadanie nr 2

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujgcag podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdéine dla

wszystkich robét przewidzianych do wykonania w ramach inwestycji pn.:
a), Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym
w pasie drogowym na dz, nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina
Trzebnica” - Zadanie 1
b) ,Budowa rurociagu wodociagowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym
w pasie drogowym na dz, nr 35/76 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina
Trzebnica” — Zadanie nr 2

14. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.4. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng

jakosci materiatéw oraz roboét.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.6. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania

obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezenn w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwno$ci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci

przemarzania.

1.4.9. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
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z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuije lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.11. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.12. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng
catosé konstrukcyjng lub  technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu
rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.4.13. Budowa — to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejgcego obiektu budowlanego.

1.4.14. Inspektor — imiennie wyznaczona przez Zamawiajgcego osoba Ilub instytucja
reprezentujaca go i posiadajgca petnomocnictwo Zamawiajgcego do wystepowania w roli
inspektora nadzoru i decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczacych prowadzenia
kontraktu.

1.4.15. Teren budowy — przestrzeri, w kiérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.16. Dokumenty budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, pozwolenie wodnoprawne wraz z zatagczonym operatem wodnoprawnym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i ostatecznych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow.

1.4.17. Dokumentacja podwykonawcza - dokumenty budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.18. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyrobu i
stwierdzajacy jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie dla okre$lonych warunkow.
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostke autoryzowang do wydawania takich
aprobat. Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995,
pozycja 48).

1.4.19. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacj,
potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrab, proces lub ustuga sa zgodne z okres$long norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza
zgodno$é wyrobu z PN lub (w przypadku, gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), ze
wydano aprobate techniczna.

1.4.20. Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopier zaufania, iz dany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslonag norma lub z wladciwymi przepisami prawnymi.

1.4.21. Rysunki — Cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.22. Przedmiar robot — =zestawienie przewidzianych do wykonania Robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z podaniem ilosci Robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.23. Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawce i
stanowigcy cze$¢ jego Oferty.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
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lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa Zamawiajacego sktada sie z::
a) Projekt budowlany i wykonawczy - 2 egz.
b) Specyfikacja techniczna - 2 egz.
c) Przedmiar robot - 2 egz.
d) Kosztorys inwestorski - 1 egz.

e) Mapa ewidencji gruntéw, wykaz wiascicieli dziatek, zgody wiascicieli dziatek - 1 egz.

Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego po rozstrzygnieciu przetargu 2 egzemplarze
projektow wykonawczych na roboty objete Zaméwieniem. petna Dokumentacja projektowa
znajduje sie, w okresie przygotowani ofert, do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
Wykonawca, jesli to konieczne, we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni:
= zawarcie umoéw cywilnych na dzierzawe terenu dla potrzeb budowy, z
wiascicielami/wtadajgcymi gruntéw,
= powiadomienie stron posiadajgcych interesy w planowanym obrebie prowadzenia
robot,
» projekt tymczasowych drog technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem
powyzszych drog,
= projekt organizacji ruchu zastepczego na drogach publicznych, w przypadku
planowania ich zajecia.
Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego Wykonawca sporzadzi brakujace i ST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca winien wykonaé Dokumentacje Geodezyjng podwykonawczg catosci
wykonanych roboét.

Koszt wykonania dokumentacji nalezy uwzglednié¢ w cenach jednostkowych Robot.
1.5.3. Zgodno$é robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajacy jako$¢ elementu budowli, to takie

materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod
ruchem").

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy,
w sposéb okreslony w OST, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego roboét.

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca przedstawi [nzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen Ilub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagarn bedzie miat szczegélny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcag brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robot ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien ofrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatébw od
wiasciwych organéw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i
wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca przed przystapieniom do robét sporzadzi plan bezpieczeristwa

ochrony zdrowia BIOZ w oparciu o informacje zamieszczong w Dokumentacji

Projektowej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia
robdt (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie

informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
21. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi

szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od witascicieli i odno$nych wtadz na
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pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zréodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z
innych migjsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zzadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdblnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

23. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

25. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosé i wiasciwo$é do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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26. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoS¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod" wzgledem typéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programem zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za
jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bitedu spowodowanego przez \Wykonawce w
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wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. -

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementéw robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujagcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inzynierowi;

b) czesé szczegétowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementdw robdt,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okre$lone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma Mzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badarn.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W

takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Poliskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Nomma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
- temminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegéinych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw roboét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiarow.

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1)+(3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e) protokoty odbioru robot,

f) protokoly z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
71. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m jako d%ugosc pomnozona przez sredni przekrg;.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagilzasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciaggty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.
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8.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga

by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

81. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét: Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupetniajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z
SST, iew. PZJ,

deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST, iew. PZJ,

opinie technologicznq sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
S. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzagdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;.

N o ok~ D

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny rob6t".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto§é
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowad:
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- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagarn warunkéw umowy i wymagar ogélnych
zawartych w OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzeri obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101. USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 118 z dnia 17.08.1006 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223 z
2007 roku, poz.1655, z pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - -0 ochronie przeciwpozarowej Dz. U. 1991 Nr 81,
poz. 351 z pézniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14,
poz. 60 z pézniejszymi zmianami). .
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627
z pdzniejszymi zmianami).
8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 474 z pdzniejszymi zmianami).
Tekst jednolity (Dz. U. 2006 Nr123 poz. 858),
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 NR 1686,

N 92 o h~sw N
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poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami). Tekst jednolity (DZ. U. Nr 204, poz. 2087)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 z
pozniejszymi zmianami).

11. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami).

12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30

Poz.163 z pézniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 2005 Nr 240, poz. 2027).

13. . Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy )Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141 z
pozniejszymi zmianami). Tekst jednolity (Dz. U. 1998 NR 2, poz. 94)

10.2. ROZPORZADZENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25,
poz. 133).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455)

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych e budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83,
poz. 578).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia,
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 NR 120, poz. 11286).

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129,
poz. 884 z pézniejszymi zmianami).

Tekst jednolity (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 NR 118,
poz. 1263).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci komunalnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dna 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004 Nr 249, poz. 2497).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011 z pozniejszymi
Zmianami).
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10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowano-montazowych (tom 1, 11,
I, 1V, V) Arkady, warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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1.  WSTEP

11. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST1 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy sieci wodociagowej i jej
punktéw wysokos$ciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna SST1 stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z realizacja inwestycji pn.:
a) ,Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica” — zadanie 1
b) Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie

drogowym na dz, nr 35/76 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica” —
Zadanie nr 2

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu
odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci wodociggowej oraz pofozenia obiektow
inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko-
$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokos$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow

Wyznaczenie obiektéw sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych obejmuje
sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysoko$ciowych, zastabilizowanie ich w
spos6b trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposéb

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania
obiektu (kontur, podpory, punkty).

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania
ogéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
2, MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
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Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogdélne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedziwie punktow
zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i diugosci okofo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mie¢ diugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,WWymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy
sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasémy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy sieci wodociagowej i przytgczy

wodociagowych oraz jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK

(od 1do 7).
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacego
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dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno byé zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé
zaopatrzone w oznaczenia okresSlajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczern powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét
naleza do obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne powinny by¢ zastabilizowane
w sposoéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze)
wzdiuz osi trasy sieci wodociggowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
sieci wodociggowej oraz obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnosciag, aby $redni btad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjnag
W nawigzaniu do reperéw parnstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50
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metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze byé wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy

nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentac;ji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt. 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot
zastagpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopéw na powierzchni terenu (okreSlenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg

projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i W miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypéw o wysokos$ci przekraczajacej 1
metr oraz wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$é ta, co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i
wykopéw o ksztaicie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robot
Zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne"” pkt. 8.
8.2. Sposéb odbioru robét

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie

szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupeinienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznako-
wanie ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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ROBOTY ZIEMNE
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1.  WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST-2 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi zatagcznik do umowy jako dokument przetargowy
przy zlecaniu budowy pn.

a) ,Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica” —
Zadanie 1

b) ,Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 35/76 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica™ —
Zadanie 2

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy w/w sieci wodociggowej:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat I+V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gteboko$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robo6t ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4.Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego
prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R. ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.6. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w
obrebie obiektu kubaturowego

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, pofozone poza placem budowy.

1.4.8. Odkiad miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych
prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.9. Podioze — podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktérego wykonano rury sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta tych rur.

1.4.10. Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem sieci wodociggowe;j i
obsypka.
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1.4.11. Osypka — materiat gruntowy migdzy podsypka a zasypka wstepna, otaczajace przewod
wodociggowy

1.4.12. Zasypka wstepna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury

1.4.13. Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia
zasypki wstepnej i terenu.

1.4.14. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan
zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
Ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m®),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoéci optymainej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny

zagesgczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5],
(Mg/m°).

1.4.15. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, .odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodine wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
21. Ogoéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Podzial gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okre$lono przecietne wartosci
gestosci objetosciowej gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz wspétczynnikow
spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.

23. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany na odktad do zasypania rurociagéw — wg
PN-86-B-02480 i PN-81-B-03020 (do zasypania wykopu nalezy stosowaé grunty sypkie,
Srednio lub gruboziarniste, dobrze zageszczajace sie, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne).
Do zasypki mozna uzy¢ grunt wydobyty z wykopu, jezeli spetnia w/w wymagania.

40



Piasek — wg PN-B-11113

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopéw. Grunty przydatne do
zasypania wykopow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowia
nadmiar objeto$ci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem
objetosSci rob6t ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny byé wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw
Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badarn Inzynierowi.

Tablica1.  Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Kate- Gestosé Przecietne
goria objeto- spulchnienie
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Sciowa po odspojeniu
w stanie w % od
naturalnym pienNotne)j
kN/m® obietosai’
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezale 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 od 16 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 |Gleba uprawna z daming lub korzeniami grubo$ci 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
luczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pdlzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 |Nasyp zZlezaly z piasku gliniastego, pylu i lessu z gruzem,
tluczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach
do40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne 19.6
i plastyczne, bez gtazow 17,7 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
17,7
Popioty lotne zlezate 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, tluczniem
i odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 |Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pélzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od25do 35
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Hotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm

lub z gtazami o0 masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19.6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10*30%
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane
lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub Srednio twarde stabo spekane 16,7
22.6 od 30 do 45
Opoka kredowa miekka tub zbita 16,7

22,6 od 30 do 45

Tablica 1. c.d. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie

Vegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Hy przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
olupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 totupek twardy 26,5 od 30do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepierice otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepietice z otoczakéw gtownie skat osadowych o
7  |spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 284 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
8 |Wapien twardy niezwietrzaly 24,5 od 45 do 50
Mammur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 |Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45do 50
krzemionkowym
Zlepierice z otoczakéw skat gidwnie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Gnejs
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Granit $rednio i drobnoziarnisty 255 od 45 do 50

26,5 od 45 do 50
Sjenit $rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 245 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 255 od 45do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 27,4 od 45do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 26,5 od 45do 50
Bazalt 274 od 45 do 50

255

27,4

1) Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypéw przed ich
zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]

Lp. [Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntéw
wiasciwosci nostki 'Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1  [Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty mato
niegliniasty - zwietrzelina wysadzinowe
- Zwir gliniaste - glina piasz-
- pospotka - rumosz czysta zwigzla,
- piasek gruby gliniasty glina zwiezla,
- piasek sredni - zwir gliniasty glina pylasta
- piasek drobny - pospoétka zwiezta
- zuzel gliniasta - it, it piaszczy-
nierozpadowy sty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 |[Zawartosé czastek
<0,075mm % <15 0od 15do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 |Kapilamos¢
biema Hyg, m <1,0 >1,0 >1,0
4 (Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25do 35 <25
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3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

- wydobywania gruntéw (koparki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 4.
4. 2. Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtoéci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwickszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze byc
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoéine" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich powinny by¢ wykonywane
roboty ziemne.

5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do Robdét nalezy:

- zapozna¢ sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami i rzednymi
istniejacych i projektowanych ciekéw i sieci;

-z wiascicielami terenow uzgodnic¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia
robot ;

- ustali¢ miejsce Terenu Budowy, w tym zaplecza

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku ;

- ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadows ;

- nalezy wytyczy¢ o$ sieci w terenie przez uprawnionego geodete ;
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- dokona¢ trwatego oznaczenia osi w terenie za pomocg kotkéw osiowych. Kotki osiowe
wbi¢ na zatamaniach w osi sieci;

- cigg reperow nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowe;j ;

- powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia robot
ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopow

Ogdlne zasady wykonywania robét ziemnych

Ogoélne wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w OST - punkt 5.

Wykopy pod przewody wodociggowe nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wg
PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002.

Przewiduje sie wykonanie prac w wykopach o $cianach pionowych, wasko
przestrzennych gdy sie¢ bedzie uktadana w pasie drég oraz wykopéw skarpowanych na
pozostatych odcinkach.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle
do trasy kanatu, potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopata. Kofki ,Swiadki"
wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykonaé¢ urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajace wykop przed zalaniem
wodami opadowymi i powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyskaé przez odpowiednie
wyprofilowanie terenu.

Wykopy pod realizowany odcinek sieci rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu woéd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Urzadzenia odprowadzajagce wody poza obszar robét nalezy kontrolowaé i konserwowac
przez caty czas trwania robét.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiagniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie wiekszej, niz co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopdéw od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno
przekraczaé + 2 cm.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu nie powinna przekracza¢ + 5 cm.

Odspojenie gruntu

Przyjeto 80% wykopdw wykonywanych mechanicznie i 20% recznie.
W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzié mechanicznie.
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie.
Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowaé w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 0,2 m z dna wykopu powinno byé wykonane
recznie, bezposrednio przed utozeniem

podsypki piaskowe;j.

Szerokos¢ wykopow

Szeroko$¢ [S] dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociagéw i kolektoréw, mierzong w
$wietle nie umocnionych $cian wykopéw nalezy przyjmowac niezaleznie od gtebokosci i
kategorii gruntu wg wymiaréw:
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fi 50-100 Mm-S = 0,90 m

fi200mMm-S=1,00m

fi250 mMm-S=1,05m

fi300mm-S=1,10m

Podane szerokos$ci wykopéw dotyczg gruntéw suchych (normainej wilgotnosci). Przy
wykonywaniu wykopdw w gruntach mokrych, podane szerokoéci mozna stosowaé gdy
poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.

Szerokosc¢ [S] dna wykopu ze skarpami dla rurociggéw i kolektoréw powinna wynosié:
-S=fi+2x20 cm dia fi do 300 mm,

-8 =fi+ 2 x 20 cm dla fi do 300 - 600 mm.

Nachylenia skarp wykop6w powinny wynosié:

a) pionowe — w skatach litych, mato spekanych;

b) 2:1 —w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity);

c) 1:1—w skatach spgkanych i rumoszach zwietrzatych:

d) 1:1,25 — w gruntach malo spoistych;

e) 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych, pkt. b) i d), dotyczy przypadkéw, gdy
grunty te wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych
gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla wykopow o gtebokosci
do 2mi 1:1,75 dla wykopow o gtebokosci do 3 m.

5.2.1. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopéw na czas budowy sieci wodociggowej zapewniajacy
bezpieczeristwo pracy i ochrone wykonywanych sieci.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa $ciany wykopéw liniowych, wykopow punktowych
dla komor przeciskowych zabezpieczane bedg obudowa ptytowo — segmentows lub
wypraskami stalowymi. Obudowy ptytowo segmentowe , jak i umocnienie z wyprasek nalezy
usuwac réwnoczes$nie z zasypywaniem wykopow.

5.2.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci

Przy wykopach dla potrzeb utozenia rurociagu, przewiduje sie bezposrednie pompowanie
wody z wykopéw z wykorzystaniem agregatu

spalinowego.

5.2.3. Podloze

Przed przystapieniem do wykonania podioza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu -
tolerancja rzednych dna wykopu + 5 cm.
Rury sieci wodociggowej nalezy ukfadaé¢ w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym
podtozu, z zachowaniem warunku nienaruszalnoséci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem;
- Podtoze dla rur PVC i PEHD - grunt rodzimy lub wyprofilowana podsypka
piaskowo-zwirowa gruboziarnista o grubosci 15 cm (ziarna 4*8 /8+1 6/'mm);
- Zageszczenie podsypki do 96% wg Proctora;
- Gornag warstwe podsypki wykonaé¢ bez zageszczania, ma to byé luzna warstwa piasku
grub. 3+-5 cm, wyréwnujacg dno wykopu.;
- Podioze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraty sie
na catej jego dtugosci. Rura posadowiona na warstwie wyréwnawczej (o grub. 3+5 cm)
powinna sie opiera¢, co najmniej na 1/4 obwodu.
- W miejscach fgczenia rur, w podiozu nalezy wykonaé niecki montazowe o
szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztacza
- Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi podioza od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé 5 cm:
- Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej, nie powinno byé wicksze niz 10 %;
- Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych w Dokumentacji nie
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powinno przekracza¢ +1 cm;
- Wzmocnienie poditoza na odcinkach pod ztaczami powinno byé wykonane po probie
szczelno$ci odcinka;
Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny cigezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek plytowych o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny cigzar roboczy do 1,00 kN).
Materiat podioza nie moze byé zmrozony i nie moze zawieraé kamieni o ostrych
krawedziach.

5.2.4. Zasypka i zageszczanie gruntu

Zasypke przewodéw nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B 10736:99
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
- Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur z wylgczeniem odcinkow
na zlagczach.
- Po prébie szczelnoéci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej ztaczy rur.
- Wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z
jednoczesnym zageszczaniem i rozbiérkg umocnienia wykopu. Zasypke pod drogg
nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni.
Po wykonaniu {gczen i sprawdzeniu prawidtowosci spadku rurociggu mozna przystgpi¢ do
wykonywania obsypki réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, uwazajac by kanat nie ulegt
zniszczeniu. Nie nalezy zrzuca¢ materiatu obsypki na rure z wysokosci wiekszej niz 2 m.
Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie
dotykac¢ bezposrednio rury. Nalezy szczeg6ing uwage zwrécié na podbicie pachwin.

5.2.5. Obsypka

Z pierwszej warstwy grub. 10 + 15 cm wykona¢ wsparcie dla rurociagu na kat 120° (aby rura
opierata si¢ na min 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko nosne rury o stopniu zageszczenia
pachwin do 96% w skali Proctora.

Nastepne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokosci rury zageszczaé do stopnia Dpr = 96 %
przy pomocy lekkiej zageszczarki wibracyjnej [max. ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej
zageszczarki ptytowej o dziataniu wstrzagsowym [max. ciezar roboczy do 1,0 kN],

W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym.
Zasypka wstepna

Nastgpnie nalezy wykona¢ zasypke wstepna piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury, uzywajac lekkich urzadzen zageszczajacych -jak dla obsypki. Zageszczenie tej warstwy
winno wynosic¢ Dpr = 96 %.

Zasypka gtdwna

W dalszej kolejnosci mozna, wykonywa¢ zasypke gtéwna gruntem rodzimym bez kamieni.
Warstwa przykrywajaca, wystepujaca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad
wierzchotek rury moze byc zageszczona za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,60 kN) Iub za pomoca plytowych zageszczarek
wstrzgsowych (maksymalny cigzar roboczy 5,00 kN). Srednie i ciezkie urzadzenia do
zageszczania gruntu wolno dopiero stosowaé przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m.

PowyzZej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosié:
- w terenie nieutwardzonym nie mniej niz 96% wg Proctora
- na terenie pod drogg nie mniej niz 98 wg Proctora

Zagegszczenie na catej szerokosci wykopu warstwami o grubosci maksymalnie 0,30 m.

UWAGI:

- Zasypka powinna by¢ dokfadnie polgczona z gruntem rodzimym i dlatego przed
zageszczeniem kolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu, (na jej wysokosci).
Stopieni zageszczenia powinien byé systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora.

- Zageszczenie gruntu nad rurociagiem przy uzyciu urzadzeri katarowych lub tyzki koparki
jest niedopuszczaine.
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5.2.6.Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej sieci przewodéw wystepujace na trasie uzbrojenie podziemne,
pokazane na planach sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Uzytkownikéw.
Nalezy liczy¢ sie z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonaé
recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci.

Napotkane uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Skrzyzowania z kablami energetycznymi przekroczyé w nastepujacy-sposéb:

- kabel w miejscu skrzyzowania odkopa¢ sposobem recznym;

- kabel podwiesi¢ ciggnami do krawedziaka 10x10 cm (lub katownika 50x50 mm) z
podparciem o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kazdej strony, pod ciegna podtozy¢ deske
grubosci min 2 cm podtrzymujgca kabel;

- kistniejace kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rurg dwudzielng @100 na catej szerokosci
wykopu.

Skrzyzowania z istniejacq siecig wodociggowa przekroczy¢ w nastepujacy sposéb:

- w obrebie przewodu wykop wykonaé¢ sposobem recznym:;

- rurg podwiesi¢ ciggnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod ciegna podtozyé
deski podtrzymujace kanat na catym obwodzie styku ciegna.

Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomié
Uzytkownikdw poszczegodlnych sieci i urzadzen o sposobie i terminie wykonania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli i jako$ci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w OST ,Wymagania og6lne" - pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem rob6t ziemnych powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uznaé za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostalo speinione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Badanie materiatow uzytych do robét ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej i norm materiatowych.

Zastosowane materialy musza odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i byé
zgodne z Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacja Projektowa.

6.3. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do stalej kontroli prowadzonych Robét.
Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych badz wykonanych Robét z ST, Dokumentacja Projektowa

i Poleceniami Zamawiajgcego polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
I pomiaréw.

6.3.1. Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w ST i normach branzowych:
PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

W szczegoélnosci kontrola wykopu powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

- badanie materiatow i elementéw obudowy, badanie zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem wodg gruntowsa i opadowa sprawdzenie zachowania warunkéw BHP [zejscia
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do wykopow (drabiny) powinny byé rozmieszczone co 20 m] ;

- badanie metod wykonywania wykopoéw;

- badanie odchylenia osi wykopéw ;

- sprawdzenie szerokosci wykopéw ;

- sprawdzenie rzednych dna wykopéw ;

- sprawdzenie zabezpieczenia przewodow i kabli w obrebie wykopu ;

- badanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny grunt rodzimy, ma naturaing wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480;

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia warstwy podioza piaskowo-
zwirowego przez obmiar i ogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia,
przy czym grubo$¢ podioza nalezy zbadac¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka z dokfadnoscig do 1 cm, zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z p. 5.3.5. ;

- badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu oraz badanie wskaznikow zageszczenia obsypki i
zasypki wstepnej. Pomiar nalezy wykonac z dokfadnoscig do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m. Zageszczenie powinno by¢ zgodne z p. 5.3.6.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchyiki i wymagania nie ujete w niniejszej ST regulujg normy:
- PN-B-10736:99 Roboty ziemne. WykopK otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw wodociggowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

OgodIne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej OST,Wymagania og6lne"”
- pkt. 7.

Podczas obmiaru robét ziemnych zastosowanie beda miaty zasady okreslone w normie PN-B-
06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine).

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa dla robét ziemnych jest:

1 kpi. - konstrukcji podwieszen kabli, rurociggéw i kanatow

10m - rurociggu odwodnieniowego, zabezpieczenia kabla rurg ochronng z dokiadnoscig 0, 1 m
1 godz. - pracy pomp odwodnieniowych

10 m® - umocnienia $cian wykopu, zageszczania podioza, zdjetej warstwy humusu, plantowania
terenu,

10 m® - wykopow, podioza, warstwy ochronnej i zasypki,- z doktadnosciag do 0,5 m*.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine' - pkt. 8.

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-1 0736: 1999 i PN-EN 1610:2002 oraz
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" (Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9)

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
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8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

obejmuje sprawdzenie:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem

wodg gruntowg i opadowg wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci
obcych w obrebie wykopu ;

przydatnosci podioza naturalnego do budowy sieci wodociggowej (rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci) ;

podioza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i zageszczenia,
warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaznikéw ich zageszczenia ;

Wyniki z przeprowadzonych badarn powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoéine" - pkt. 9.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej SST.
Zakres Robét jest podany w pkt. 1.3. niniejszej SST.

Cena jednostki obmiarowej (oprécz sktadowych wymienionych w OST pkt. 9.1.) obejmuje
odpowiednio:
przygotowanie robét ziemnych,
wykonanie robét wg p. 1 .3,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

optaty za sktadowanie,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

10.1 Normy
1. PN-86-B-02480
2. PN-81/B-03020

© oNOO

(zastgpiona czgSciowo
przez PN-B-02481:1998
w zakresie zat. 1)

PN-B-02481:1998
PN-74/B-04452

(zastapiona czg$ciowo
przez PN-88/B-04481

w zakresie p.6.1,6.2,6.3.)
PN-B-04481:1988
BN-B-06050:1999
PN-B-06050:1999
PN-81/B-03020
(zmiany 1 Bl 2/88)
PN-S-02205:1998

10. PN-B-10736:1999
11. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Grunty budowlane. posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.2.1. Warunki Techniczne Wykonania i Obioru Rob6t Budowlano — montazowych.

10.2.2. Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z
pdzniejszym zmianami i aktami wykonawczymi.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST3
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST3 sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowych przeznaczonych do przesytania wody na cele
bytowo-gospodarcze dla ludnosci i innych odbiorcéw dla zadania pn.:
a) "Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 34 i 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica” —
Zadanie 1,

c) .Budowa rurociggu wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie
drogowym na dz, nr 35/76 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica” —
Zadanie 2

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy okreslajgcy wymagania Inwestora
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych SST3

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci wodociggowych, przewodéw wodociggowych tranzytowych,
magistralnych, rozdzielczych osiedlowych, przytaczy (potaczen), ich uzbrojenia i armatury, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociagowych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia $cian wykopéw, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza,
zasypanie wykopOw wraz z zgeszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreélenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 : Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci
Wodociagowych” wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.4.1. Sie¢ wodociggowa

Ukiad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenie, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sig poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

1.4.2. Przew6d wodociagowy tranzytowy
Przesylowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.

1.4.3. Przewod wodociagowy magistralny

Magistrala wodociggowa, przewod z odgatezieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody
do przewodéw rozdzielczych.

1.4.4. Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewéd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy wodociggowych.

1.4.5. Przylacze wodociagowe
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Przewéd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.

1.4.6. Uzbrojenie przewodow wodociagowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;j.

1.4.7. Armatura sieci wodociggowych — w zalezno$ci od przeznaczenia:
— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory;
— armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
odpowietrzajgco - napowietrzajace;
— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne;
— armatura przeciwpozarowa — hydranty;
— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

1.4.8.Studzienka wodociggowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie
wodociagowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza
itd.)

1.4.9. Potaczenie elektrooporowe — potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym kohAcem. Ksztattki
zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy
ich powierzchni tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie
powierzchni rury z ksztattka.

1.4.10.Potaczenie doczotowe - potgczenie, ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania
przygotowanych do tgczenia powierzchni przez przyloZzenie ich do ptaskiej ptyty
grzejnej, i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie
ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

1.4.11.Polaczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej
powierzchni siodta i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury
zgrzewania, a nastepnie usuniecie elementu grzejnego i doci$niecie tgczonych
powierzchni.

1.4.12.Potaczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggi za pomoca ztgczki zawierajacej element zaciskowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 : WTWIO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogéine
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogéine” pkt. 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

— Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng parstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi, lub

— Deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
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producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowi i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

— Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury ii ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg
nastepujace:

16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 11, 125,140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630,710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2, Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z PVC-U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-
EN 1452-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sa nastepujace:
20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 11, 125,140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630,710, 800, 900, 1000 mm.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetniaé warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.4. Bloki oporowe i podporowe
W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjnie bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociagach z PVC-U w miejscu
blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztgcz kielichowych mozna stosowac:

— Opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujgce kielichy rur i ksztattek,

— Nasuwki dwudzielne skrecane,

— Sciagi skladajace sie z dwoch opasek.
W budowie rurociggow z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy tgczeniu rur
PE z ksztattkami z réznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne pkt. 3 Sprzet do
robét ziemnych i montazowych musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii
oraz warunkéw wykonania roboét.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i
montazowych:

- koparke podsiebierng 0,25 do 0,6 m®,
- sprzet do zasypywania gruntu,
- sprzet do zabezpieczenia Scian wykopéw,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

- maszyna do wierce poziomych,

- zgrzewarke do wykonywania potgczen metoda zgrzewania doczotowego,
- zgrzewarke do wykonywania potgczen metoda zgrzewania elektrooporowego,
- agregat pradotworczy.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Transport
4.1.1. Transport rur

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni zatadunkowej i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania podczas przewodu. Przy pracach
transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy transporcie nalezy speini¢ nastepujace wymagania:

- przewozi¢ rury wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinno sie wykonywaé przy temperaturze
powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢é zachowana szczegdina
ostroznosé¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszona kruchos¢ tworzywa;

- chroni¢ powierzchnie i konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od
skrzyni fadunkowej, zawiesi dZzwigowych;

- wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym, ti. w pakietach
tasSmowych przy skfadowaniu na wysoko$é 2 pakietéw, przy zabezpieczeniu przed
przewréceniem gornego pakietu,

- roztadunek rur w pakietach prowadzi¢ przez czepianie zawiesi na
ramkach.

Przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z paséw, nie
stosowaé zawiesi z lin;

- dilugos¢ skrzyni tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat
poza skrzynie;

- rury w kregach winny leze¢ na ptasko catg powierzchnig zwoju;

- niedopuszczalne jest zrzucanie rur t elementéw z samochodu;

- dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych Srednicach w uktadzie rura w rurze
dla wykorzystania tadownosci skrzyni;

- przy transporcie rur o sSrednicach niepakietowanych nalezy ukfada¢ je na
réwnym podtozu, bez podktadek przy roztadunku recznym, z podktadkami max. co
1,5 m przy roztadunku mechanicznym;

- rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed Docieraniem o burty;

- ksztaltki i ztaczki transportowa¢é w opakowaniach z folii, ztgczki i tréjniki ustawiaé
czotowo i prostopadle do podioza, elementéw tych nie obciera¢ innymi materiatami.

Transport i obrébka na placu budowy
nledopuszczalne jest przeciaganie rur po terenie tak sztywnych jak i w zwojach;

- nalezy przenosi¢ rury bezposrednio przed ich wbudowaniem, do Srednicy 200 mm
mozna przenosi¢ jednoosobowo, powyzej wskazane jest przenoszenie przez
2 osoby, aby nie uszkodzi¢ koricéw (unika sie dodatkowej obrébki);

- obrébke rur, tj. ciecie, wykonywaé na przygotowanych stojakach, najlepiej w
zespotach 2 osobowych. Obciete krawedzie fazowaé pilnikiem.

4.2. Skladowanie materiatow

4.21. Rury ztworzyw PVC i PE

* Rury nalezy sktadowaé tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
* Powierzchnia sktadowania musi by¢ wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

*  Wiazki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2,0 m wysokosci,

oraz tak, aby ramki wigzki wyzszej spoczywaty na ramkach wigzkKi nizszej.

* Po rozpakowaniu rury sktadowaé¢ w stertach stosujgc boczne wsporniki drewniane

w odstepach co 1,5 m.

+ Spodnie podparcie rur winny stanowié taty o szerokosci min. 50 mm w rozstawie co 2,0 m
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i o takiej wysokosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

* Rury o réznych $rednicach i dlugosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie.

+ W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw utozonych nie wyzej niz 1,5 m.

« Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kofice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej.

4.2.2. Elementy betonowe prefabrykowane

 Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej.

* Przy sktadowaniu kregéw i dennic w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie
moze przekraczaé 1,8 m.

» Kazdy rodzaj prefabrykatéw réznigcy sie ksztattem, wymiarami i wykofczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.

» Prefabrykaty powinny by¢ uktadane na podktadkach zapewniajacych odstep od podtoza
min. 15 cm.

» Prefabrykaty drobnowymiarowe mogq by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do 1,8 m,
zabezpieczonych przed przewréceniem.

+ Pomiedzy poszczegéinymi rzedami i stosami prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego i ruchu pojazdéw.

» Zachowaé odstep do uchwytéw montazowych.

* Rur PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposoéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t
Ogélne zasady wykonania robét podano w OST pkt. 5.
5.2, Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— Wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych
(w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
- przygotowaé poditoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagéw

Montaz rurociggédw moze odbywaé sie dwoma metodami:
- montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do
wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.

5.4. Polaczenia ruri ksztaltek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé ogledzin tych
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materiatow. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byé gtadkie,
czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
5.4.1. Potgczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach
zgrzewanych stosowane sa:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym koricem lub rura,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetwarzania energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koricéwek do
wiasciwej temperatury i dociSniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas {gczenia. na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Polgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sa na
konicdwkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o
$rednicach do 110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykonuje sie za pomocg odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adapteréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koricu rury z PE, a nastepnie naktada
sig na te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koricéwka rury z PE z
kotnierzem oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.5. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonaé ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny byé gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajagcym spetnienie wymagarn okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.5.1. Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczeni kielichowych polega na wsunigciu (wciSnieciu) korica rury w kielich, z
osadzong uszczelkg (pierScieniem elastomerowym), do okreSlonej gtebokosci.
Dopuszczaine jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegoing uwage na osiowe wprowadzanie konica rury w kielich.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociagowej montowaé nalezy bezposrednio w gruncie.
Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé gtadkie,
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czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociagowych nalezy $cisle

przestrzegaé instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych do
ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine" pkt. 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Kontrole wykonania sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych” pkt. 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.
Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie moziiwe okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

—~ rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢é zagiebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementow.

— przesuniecie $cianek fgczonych rur nie powinno przekraczaé¢ 10 % grubosci $cianki
rury,

— catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢é wieksza od zera i nie powinna
przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci pofaczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomocg urzadzen pomiarowych
z doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié
prébe szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywacé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu, ale na

Zzadanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe ciSnieniowg hydrauliczna, jednakze w przypadkach
uzasadnionych  wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowaé prébe
pneumatyczna.

Spos6b przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzany z probami szczelnosci sg
podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed

przystapieniem do przeprowadzania proby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce
warunki:

— odcinki podawane prébie szczelnosci moga mieé¢ diugosé ok. 300 m w przypadku
wykopow o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami,
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— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniegte,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a

urzadzenia odpowietrzajace powinny byé¢ zainstalowane w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia,

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé
nastepujacych warunkéw:

— przewdéd nie moze byé nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze byé nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywaé¢ sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac
20°C,

— po catkowitym napetieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na
20 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cinienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzaé jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie
spadek ci$nienia ponizej wartosci ci$nienia prébnego.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w

zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegoéinosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzanie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza,

— badanie odchylenia osi rurociagu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowg zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

—~ badanie wskaznikow zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5 cm,

odchylenie  rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego rurociagu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé projektowanego spadku,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100m
powinien wynosi¢ 75% zmodyfikowanej skali Proctora,

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogéine zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostka obmiarowa robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi sg roboty ziemne (wykopy) umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie

podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z zaggszczeniem gruntu.

Jednostki obmiarowymi sa:
—  wykopy i zasypka —m°
—  umocnienie cian wykopow —m?
—  wykopanie podtoza — m?

7.2.2. Jednostka obmiarowa jest:

m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowej lub przylgcza wodociggowego

— komplet armatury w wezle.

8. ODBIOR ROBOT
81. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne" pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rurociagéw sieci i przytaczy wodociggowych,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m. wykonanej i odebranej sieci wodociggowej rozdzielczej obejmuje roboty
wyszczegolnione w p.5.1 Cz. | Zakres robét.

Cena 1 m. wykonanej i odebranej sieci wodociagowej tranzytowej obejmuje
roboty wyszczegélnione w p.5.2i 5.3 Cz. | Zakres robét.
Cena 1 kpl. wykonanej i odebranej armatury w wezle.

Cena 1 m wykonanej i odebranej rozbiorki i naprawy nawierzchni obejmuje roboty
wyszczegdlnione w p.5.4 Cz. | Zakres robot.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przytagcza wodociggowego obejmuje roboty
wyszczegolnione w p.5.5 Cz. | Zakres roboét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - -o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.)

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60
z pdzniejszymi zmianami). .

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 01.62.627).

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
10.2. ROZPORZADZENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr
209, poz. 1780)

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
0gdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyboréw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041)
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
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w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).
10.3. Normy

1. PN-EN 1074-1:2002

2. PN-EN 1074-2:2002

3. PN-EN 1074-3:2002

4. PN-EN 1074-4:2002

5. PN-EN 1074-5:2002

6. PN-EN 681-1:2002

7. PN-EN 681-2:2002

8. PN-EN 12201-1:2004

9. PN-EN 12201-2:2004

10. PN-EN 12201-3:2004

11.PN-EN 12201-4:2004

12.PN-EN 12201-5:2004

13.PN-EN 1452-1:2000

14. PN-EN 1452-2:2000

15. PN-EN 1452-3:2000

16. PN-EN 1452-4:2000

17.PN-EN 1452-5:2000

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1. Wymagania ogéine

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzjgco-odpowietrzajgce

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1:
Guma

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czesé 1: Wymagania ogélne

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatno$é do
stosowania w systemie

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Wymagania ogéine

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Rury

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesyfania wody. Ksztattki

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesyfania wody. Zawory i wyposazenia pomochicze
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w systemie
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18.PN-EN 10725:1997
19. PN-87/B-01060

20.PN-B-10736:1999
21.PN-81/B-03020
22.PN-89/M-74091
23.PN-89/M-74092
24. PN-86/B-09700
25.PN-93/C-89218
26. PN-EN 805:2002

10.4. Inne dokumenty

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
Sieé¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominaine 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie
wymiaréw.

Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
— Instrukcja Projektowa Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT,
— Katalog Techniczny — PIPE LIFE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Antoni Polak

64



