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1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedmiar rob6t budowy rurociggu
wodociggowego z wymaganym uzbrojeniem technicznym w pasie drogowym na dz. nr
34, 35/79 AM-38 w miejscowosci Trzebnica, gmina Trzebnica — Zadanie nr 1

2.0. Podstawa opracowania

Niniejszy przedmiar robét opracowano na podstawie:
projektu budowlanego pn. ,,Budowa rurociggu wodociagowego z wymaganym uzbroje-
niem technicznym w pasie drogowym na dz. nr 34, 35/79 AM-38 w miejscowosci
Trzebnica, gmina Trzebnica” — Zadanie nr 1;
- umowa nr GZGK/ZWiK/01/15/2020 z dnia 13.15.2020 . zawarta z Inwestorem.

Do opracowania przedmiaru robét wykorzystano Katalogi Norm Naktadow Rze-
czowych (KNNR) 1, 4, 5, 11 oraz Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR) 2-18w,
2~-19, 2-31, 2-28, KNR AT-03.
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3.0. Przedmiar roboét

Poz. Katalog Obliczenie ilosci i jednostka miary Jednostka Ilosé
koszt miary
1 2 3 4 5

3.1. Sie¢ wodociagowa

3.1.1. Roboty ziemne
Przyjeto wykopy o $cianach pionowych z umocnieniem azurowym,
wykonywane w 90 % mechanicznie koparka o pojemnosci tyzki
0,6 m*,aw 10 % recznie.
Srednia glebokos¢ wykopéw 1,60 m.
Przyjeto grunt kat. TIl — 20% i kat. IV — 80%
Dlugosé trasy rurociagu z rur PE 100 SDR 17 o Srednicy
125 mm —339,0 m
Objetosé wykopéw
- szeroko$¢é wykopu — 0,9 m
- gleboko$¢ wykopu — 1,60 m
- dlugos¢ wykopu — 339,0 m
V=0,9x1,60x339 =488,0 m’, tym:
- wykonywane mechanicznie — 90 %
488x0,9 = 440,0 m®, w tym :
- w gruncie kat Il - 20% - 440x0,2 = 88,0 m’,
- w gruncie kat IV — 80% - 440x0,8 = 352,0 m®
- wykonywane recznie - 10%
488 — 440 =48,0 m*
- W gruncie kat Il — 20% - 48x0,2 = 10,0 m’,
- W gruncie kat IV — 80% - 48x0,8 = 38,0 m’,

>

Objetosé do zasypania:
1) objetos¢ wykopow — 488,0 m
2) objetos¢ do odjecia
a) zasypka montazowa:
- dla rur & 160 mm
-339%0,9x0,08=24,0m’
b) objetosé rur:
- 160 mm -339 x 0,02 =7,0 m®
¢) objetos¢ podsypki i obsypki
— przyj¢to podsypke zwirowo-piaskowsg o gruboéci 10 cm
1 obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
Objetosé podsypki
—339x0,9x0,10 = 31,0 m>
Objetosé obsypki:
- dla rur & 160 mm
339x0,9x0,46 — 339x0,02 = 140,0 -7,0 = 133,0m’
Razem objetos¢ do odjecia:
24+7+31+133 = 195,0 m’




KNNR1
0210/0301

0307/04

0313/04

0214/05

0318/03

0318/04

0408/02

0205/0401
0208/0201

analiza
wiasna

Objetos¢ do zasypania:
488 — 195 =293,0 m®, w tym:

Zasypka mechaniczna — 90% - 293x0,9 = 264,0 m> R
Zasypka rgczna 10 % - 293 — 264 =29,0 m®, w tym:
- w gruncie kat IIT - 20 % - 29x0,2 = 6,0 m’,

- w gruncie kat IV — 80 % - 29x0,8 = 23,0 m’,

Wykopy oraz przekopy glebokosci do 3,0 m wykonywane na od-
kiad koparkami podsigbiernymi o pojemnogci tyzki 0,60 m® w
gruncie kat. ITT-IV

Wykop liniowy o scianach pionowych, o szerokosci 0,8 + 2.5 m,
glebokosci do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie kat
-1v

Umocnienie azurowe scian wykopéw wraz z rozbiérka palami sza-
lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych przy gle-
bokosci wykopéw do 3,0 m, w gruncie kat. I-TV

Powierzchnia umocnienia

1,60 x 2 x 339 = 1085,0 m’

Zasypanie wykopow spycharka gasienicowa 55 kW z zageszeze-
niem mechanicznym ubijakami w gruncie kat. III-TV

Reczne zasypanie wykopéw o gleb. do 3,0 m w gruncie kat.I-III

Reczne zasypanie wykopéw o gleb. do 3,0 m w gruncie kat.IV

Zaggszczenie wykopdw zasypywanych recznie ubijakami spalino-
wymi w gruncie kat. III-TV

Odwiezienie nadmiaru ziemi (objetosé rur, podsypki i obsypki),
uprzednio zmagazynowanej na hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyladowczymi 5-10 t, (7+31+133)=171,0 m*

Pompowanie wody z wykopu — przyjeto orientacyjnie

godz.

440,0

48,0

1085,0

264,0

6,0

23,0

29,0

171,0

50




5

1 2 3 4 5
3.1.2. Rurociagi i uzbrojenie
10 KNNR 4 |Rurociag z rur PE 100 SDR17 uktadany w wykopie przy $rednicy
1009/07 |rury & 160 mm m 339
11 KNNR 4 [Potgczenia rur polietylenowych ci$nieniowych metodg zgrzewania
1010/07  |czotowego, o Srednicy zewnetrznej & 160 mm zlacz 31
12 KNNR 4 |Zasuwa zeliwna koierzowa F002 bezdlawikowa, migkkouszczel-
1112/0302 |niana, emaliowana lub epoksydowana od wewngtrz o srednicy 150
mm, z obudowg i skrzynka uliczng do zasuwy wg PN-M-74081
(odmiana A) kpl. 1
13 | 1112/0201 [Zasuwa zeliwna komierzowa F002 bezdtawikowa, migkkouszczel-
niana, emaliowana lub epoksydowana od wewnatrz o srednicy 100
mm, z obudowa i skrzynka uliczng do zasuwy wg PN-M-74081
(odmiana A) kpl. 4
14 |KNR 2-18w|Montaz ksztaltek cisnieniowych PE100 SDR17 o potaczeniach
0112/03  |zgrzewanych & 160 mm szt. 5
- tuleja z luznym komierzem & 160 mm —szt. 3
-tk PE & 160 mm x11° —1szt.
- tuk PE & 160 mm x20° —1szt
15 0114/04 [Ksztaltki z zeliwna sferoidalnego cisnieniowe kohierzowe & 150 szt. 4
mm
- trojnik Zeliwny kolnierzowy & 150/150/150 mm —szt. 1
- komnierz zaslepiajacy zeliwny & 150 mm —szt. 1
- zwezka zeliwna komierzowa & 150/100 mm —szt. 2
16 0114/03 |Ksztattki z zeliwna sferoidalnego cisnieniowe kohierzowe & 100 szt. 12
mm
- trojnik Zeliwny kohierzowy @ 100/100/100 mm —szt.4
- kolano zeliwne & 100 mm —szt.5
- kréciec Zeliwny kotnierzowy @ 100 mm , L=200 mm —szt. 2
- kréciec Zeliwny kohierzowy @ 100 mm , L=750 mm —szt. 1
17 [ KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu i uzbrojenia podziemnego i hydran-
0134/0202 |téw tabliczkami umieszczonymi na stupku stalowym (tabliczki szt. 5
emaliowane)
18 KNNR 4 |Obetonowanie skrzynek ulicznych przy zasuwach i hydrantach
1430/0202 | (grubo$é ptyty 10 cm)
- zasuwy 0,6x0,6x5=1,8x0,1 = 0,18 m’ m’ 0,18
19 KNNR 4 | Bloki oporowe betonowe dla rur:
1412/0101 a)J 160 mm
- trojnik & 150/150/150 mm- szt. 1x 0,13 =0,13
-tk @ 160 mm £11° -szt. 1x0,02 =0,02
Razem 0,15m’
b) & 100 mm
- tréjnik & 100/100/100 mm - szt. 4 x 0,06 = 0,24
- kolano & 100 -szt. 5x0.04=10.20
Razem 0,44 m’ ,
OGOLEM 0,59 m’ m 0,59




1 2 3 - 5
20 | KNR 2-19 |Oznakowanie ta$ma z tworzywa sztucznego z wkladkg metalowg
0219/01 |trasy wodociagu utozonego w ziemi m 340
analogia
21 KNNR 4 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowej (dtugo$é prébowane-
1606/02  [go odcinka 200 m) z rur PE, o $rednicy @ 150 mm
préba 2
22 1611/01 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o srednicy nominal-
nej rur do 150 mm odc. 2
23 1612/01 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §rednicy nominalnej
rur do 150 mm odc. 2
24 |KNR 2-18w|Podsypka z piasku grubosci 10 cm m’ 31
0511/02
25 | KNR 2-28 |Obsypka z piasku gruboéci 30 cm m’ 133
0501/09

- Koniec przedmiaru -




