MODERNIZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIEJSCOWOSCI PIEKIELNIK

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

o Nazwa zamowienia:
Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miejscowosci Piekielnik

o Adres obiektu budowlanego:
miejscowosé¢ Piekielnik — Miasto i Gmina Czarny Dunajec

o Kod i nazwa zaméwienia wg CPV
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.61.00-0 Instalacje zewnetrzne sprzetu oswietleniowego.
31520000 — Lampy i oprawy oswietleniowe

o Nazwa zamawiajgcego 1 adres:

Miasto i Gmina Czarny Dunajec
34-470 Czarny Dunajec
Ul Jozefa Pitsudskiego 2

o Spis zawartos$ci opracowania:

1. Strona tytutowa

2. Podstawa opracowania

3. Czesé opisowa

4. Bioz

5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

6. Zalgczniki:

1.-Wzor umowy najmu pomiedzy Tauron Nowe Technologie S.A. a Miastem

i Gming Czarny Dunajec wraz zalgcznikami dotyczqcy najmu opraw
oswietleniowych

2.-Kosztorys inwestorski.
3.-Przedmiar Robot

PODSTAWA PRAWNA DOTYCZACA WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
MODERNIZACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO NA ISTNIEJACYCH PODPORACH.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333),
zwanej dalej Ustawa, roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Art.3 ust. 7 polegajacej na

instalowaniu urzadzen, jakimi sa oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem elektrycznym

(zlacza bezpiecznikowe i zaciski przvlaczeniowe) oraz mechanicznym (wysiegniki), na

obiektach budowlanych jakimi sa istniejace slupy sieci elektroenergetyvcznej niskiego

napiecia, nie wymagaja pozwolenia na Budowe wedlug przepisow Ustawy Art. 29 ust. 2
pkt. 15.
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1. Spis rysunkow

E-1  Obwody zasilane :  -stacja trafo KRT 6581 — PIEKIELNIK-1
-stacja trafo KRT 6582 — PIEKIELNIK-2

E-2  Obwody zasilane :  -stacja trafo KRT 6583 — PIEKIELNIK-3
-stacja trafo KRT 6590 — PIEKIELNIK-6

E-3  Obwody zasilane :  -stacja trafo KRT 6584 — PIEKIELNIK-4
-stacja trafo KRT 6585 — PIEKIELNIK-5

E-4  Obwody zasilane :  -stacja trafo KRT 6581 — PIEKIELNIK-5

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Inwentaryzacja opraw oswietleniowych w/g dokumentacji powykonawczej z .2004r.

e Aktualny podzial opraw o$wietleniowych w/g stanu wlasno$ci: Inwestor — Tauron
Nowe Technologie S.A.

e Wizja lokalna w terenie wraz z oceng stanu technicznego podpdr, wysiegnikéw
istniejacego o$wietlenia ulicznego

e Wytyczne i ustalenia z Zamawiajacym.

3. Cze$¢ opisowa

3.1. Stan istniejacy.

Aktualnie o$wietlenie uliczne na terenie miejscowosci Piekielnik realizowane jest
oprawami sodowymi o mocy 70W 1 100W zainstalowanymi w wigkszos$ci na istniejgcych
sieciach rozdzielczych 0,4/0,23 kV bedacych wiasnoscig Tauron Dystrybucja.

W niewielkim zakresie o§wietlenie uliczne realizowane jest na sieci energetycznej stanowigce;j
wlasnos¢ Inwestora.

Poszczegolne odcinki sieci energetycznej zasilane sg z lokalnych stacji transformatorowych
nr: KRT 6581; KRT 6582; KRT 6583; KRT 6584; KRT 6585 oraz KRT 6590.

W oparciu o przeprowadzong wizj¢ w terenie, stwierdza sig¢, ze stan istniejacej sieci o§wietlenia
ulicznego jest zadawalajacy, jak réwniez podpory opraw, /stupy/ wraz z wysiegnikami sg

w stanie pozwalajacym na ich dalsza eksploatacje, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ ich
wymiany.

W trakcie wymiany opraw o$wietleniowych nalezy dokona¢ ewentualnych korekt w katach
nachylenia wysiegnikow.

Jednoczesnie w oparciu o przeprowadzong wizj¢ nalezy stwierdzi¢, ze nie jest mozliwe
okreslenie stanu technicznego przewodow zasilajacych oprawy oswietleniowe, podstaw
bezpiecznikowych, wkladek bezpiecznikowych, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ w
ofercie, ze moze okaza¢ si¢ konieczna ich wymiana na nowe.

Projektowany zakres modernizacji oswietlenia ulicznego pokazano na zataczonych
rysunkach E-1 do E-4.
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3.2. Oprawy o$wietleniowe - stan istniejacy.

Aktualnie na terenie miejscowosci Piekielnik zainstalowane jest tacznie:

210 szt. opraw sodowych OPALO-1 70W, OPALO-1 100W, OCP-70W, LED.

wtym : OPALO-1 70W 86 szt
OPALO-1 100W 120 szt
OCP 70W 4 szt
razem 210 szt

Z CZego :

na majatku Tauron: OPALO-1 70W 16 szt
OPALO-1 100W 111 szt
razem 127 szt

na majatku Inwestora: OPALO-1 70W 70 szt
OPALO-1 100W 9 szt
OCP 70W 4 szt
razem 83 szt

co daje taczny pobdr mocy:
86*70+120*100+4*70=18300 W  przed modernizacja

3.3. Oprawy oswietleniowe — stan projektowany.

Projektuje si¢ na terenie miejscowosci Piekielnik zainstalowanie tacznie:
210 szt. opraw typu LED.

W tym : LED 35W 5300Im 86 szt
LED 45W 6400lm 120 szt
LED 24W 4 szt
razem 210 szt

Z czego :

na majatku Tauron: LED 35W 5300Im 16 szt
LED 45W 6400lm 111 szt
razem 127 szt

na majatku Inwestora: LED 35W 5300Im 70 szt
LED 45W 6400lm 9 szt
LED 24W 4 szt

razem 83 szt
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daje to faczny pobdr mocy:
(86*35)+(120*45)+(4*24)=8506 W po modernizacji

Cco stanowi:
(8506 : 18300) * 100%=46,5% poboru mocy przed modernizacjg
Zatem przewidywane oszczedno$ci po modernizacji to minimum:
33.5%

3.4 Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania powinny posiadaé
nastepujace wlasciwosci i parametry:

Parametry techniczne oprawy drogowej LED

. Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo
na wybrany kolor z ogolnodostepnej palety
. Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt

montazowy) zabezpieczone przed korozjg powloka lakiernicza. Nie dopuszcza si¢ surowego materiatu
. Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK08. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

. Szczelnos¢ oprawy IP66

. Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego

proszkowo na kolor oprawy, stanowigcy integralng cz¢$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz zarOwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na shupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do
30° (montaz bezposredni) oraz od -45° do 15° (montaz na wysiggniku). Zmiana sposobu montazu
odbywa si¢ bez koniecznosci zdejmowania oprawy (odseparowania uchwytu od korpusu).

. Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa si¢ bez uzycia narzedzi. Uktad zasilajacy
zintegrowany z pokrywa oprawy, demontowalny/wymienialny w cato$ci. Nie dopuszcza si¢ stosowania
srub typu ,,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego zdefiniowania
prawidtowosci ich zamkniecia (moment dokrecania).

. Elementy mocujace opraweg na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry/zatrzaski
zamykajace muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

. Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j

. Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa Swiatlosci, a

catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

. Temperatura barwowa zrodet swiatta: 4000K +10%
. Maksymalna moc oraz minimalny strumien swietlny oprawy:
Oprawy oswietleniowe Oprawy oSwietleniowe
Oprawy mocowane na shupach
- . mocowane na shupach
oswietleniowe na przy drogach
przy drogach . .
shupach przy placach minnveh powiatowych i
g y wojewodzkich
Maksymalna moc AW 35W ASW
oprawy
Minimalny strumief 3066 Im 5300Im 6400lm
$wietlny oprawy
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. Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

. Trwalo$¢ strumienia $wiatta oprawy mierzona parametrem L80B10 min. 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 TM-21)

° Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

. Oprawa wyposazona przed zasilaczem w zabezpieczenie przed przepigciami minimum 10kV

. Oprawa wyposazona w niskonapigciowe gniazdo Zhaga, zgodne ze standaryzacja D4i

. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie zasilania
220-240 V / 50-60 Hz, wspotczynnik mocy minimum 0,97 dla znamionowego obcigzenia

. Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

. Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

. Oprawa musi posiada¢ deklaracj¢ srodowiskowa (ang. PEP - Product Environmental Profile)

zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke
badawcza

. Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067. Certyfikat musi zawiera¢ adres fabryki - certyfikat ENEC lub rownowazny

° Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, klasa
ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien
swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

. Oprawa musi posiadac¢ certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA
Consortium
. Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np.

we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta
umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej

- lista cze$ci zamiennych wraz z kodami producenta

° Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sig,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

a) Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrow:
. Certyfikat ENEC,

. Certyfikat ENEC+,

. Certyfikat Zhaga D41,

° Karta katalogowa opraw,

. Instrukcja montazu opraw,

° Raport LM-80 zastosowanych diod LED.

Instalowane oprawy o$wietleniowe musza gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania bez
dodatkowej modytfikacji oprawy i1 jednoczesnie posiadac tacznie certyfikaty: ENEC, ENEC+,
ZDA4i.
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Parametry systemu sterowania o$wietleniem:

. Zdalny nadzor przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej — bez konieczno$ci
instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika mozliwy z dowolnego
urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowg. Dostgp zabezpieczony
hastem.

. Zakaczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

. Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktorej za pomoca ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezace do systemu

. Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu swiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy (lub grupy
opraw) na okreslony czas

. Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi $wietlnemu lub grupie opraw

wskazanej na mapie przez Uzytkownika indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich zmiany w
dowolnym momencie

. Pomiar/odczyt pradu, napigcia, mocy, wspolczynnika mocy, czasu pracy zrodta §wiatta dla
pojedynczego punktu $wietlnego

. Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw

. Generowanie raportow zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla
zdefiniowanego przez uzytkownika obszaru na mapie oraz raportow bltedow

° Dodawanie nowych punktow $wietlnych bez konieczno$ci przebudowy istniejgcej instalacji
(np. prowadzenia dodatkowych przewodow, taczenia obwodow itp.)

. Tworzenie kont uzytkownikow z réznymi poziomami dostepu

. Mozliwo$¢ wspotpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty
API z protokotem TALQ Iub rownowazny pod warunkiem wskazania programu i procedury certyfikacji.
. Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI lub rownowaznym pod warunkiem wskazania
programu i procedury certyfikacji.

. Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z
automatycznym okresleniem potozenia oprawy na mapie

° Bezposrednia komunikacja sterownikow z serwerem, bez urzadzen posredniczacych jak np.
sterowniki centralne, bramki, itp.

. Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomigdzy sterownikami niezaleznie od sposobu
ich zasilania

. Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji czujnikow i aktywowania wybranych opraw z poziomu
systemu

. Sterowniki muszg dziata¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamig¢tanym programem, mimo
ewentualnej utraty tgcznosci z systemem

. Montaz sterownikow za pomoca ustandaryzowanego gniazda Zhaga Bookl8 zgodnie ze
standardem ZD4i, bez konieczno$ci ingerencji w oprawe

. Systemy zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodny z norma ISO/IEC 27001

. Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych kosztow zwigzanych z konfiguracja, wdrozeniem 1i

cksploatacjg systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, licencji, optat
serwerowych itp.) przez okres 10 lat.

Oferta musi obejmowac wdrozenie i uruchomienie systemu sterowania oraz jego utrzymanie i
abonament na 10 lat.

Wymagany okres gwarancji dla zabudowanych opraw o$wietleniowych wynosi co najmniej 60
miesi¢cy od protokotu spisanego bez usterek z Zamawiajagcym.

Zamawiajacy zastrzega obowiazek wuzycia przez Wykonawce nowych opraw
wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej.

Zdemontowane zrodta Swiatta, oprawy, materiaty Wykonawca przekaze do utylizacji na wtasny
koszt.
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Wszystkie prace na sieci zwigzanie z podlaczeniem, wymiang urzadzen powinna
wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w technologii prac pod napigciem
(PPN). Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek dokona¢ zgloszenia pracy
do wlasciwej terytorialnie Jednostki Terenowej w TAURON Dystrybucja S.A. (Jablonka).

Na Wykonawcy cigzy obowigzek po zrealizowaniu zadania a przed odbiorem koncowym
zglosi¢ do sprawdzenia technicznego do Biura Obstugi Oswietlenia Krakow (TAURON).
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4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Projekt obejmuje:

- zamiana o$wietlenia starego nieefektywnego sodowego na nowoczesne energooszcz¢dne
oswietlenie LED,

- wymiana istniejacych konstrukcji no$nych — wysiegniki w przypadku zlego stanu
technicznego czy ztych katéw nachylenia,

- wymiana istniejacych elementow zasilajacych i zabezpieczen — przewody zasilajace oprawy,
zkacza stupowe

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbioréw robot i przygotowanie
dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektow.

- wymiana zabezpieczen we wnegkach stupowych przy liniach kablowych

- montaz opraw z zastosowaniem redukcji mocy.

- rozliczenie i utylizacja zdemontowanego sprzetu o$wietleniowego

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Projekt obejmuje wykonanie wymiany elementéw oswietlenia drogowego wyszczegdlnionych
w dokumentacji technicznej na istniejacej sieci oswietleniowej na terenie wsi.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie stwarza¢ moga roboty wykonywane w poblizu linii napowietrznej niskiego
napigcia.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Szczegbdtowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o giebokosci wigkszej niz 3,0 m,

* Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,

* Rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

* Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

* Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich 1 wysokosciowych,

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub smigtowcow,

* Prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
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* Montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

* Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i
pylony,

* Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,

* Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

-3,0 m -dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

-5,0 m -dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
-10,0 m -dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajagcym 30 kV,
-15,0 m -dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
*Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

*Roboty prowadzone przy budowlach pictrzacych wodg, przy wysokos$ci pigtrzenia powyzej
1m,

*Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2) robot budowlanych, przy prowadzeniu, ktérych wystgpuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi:

*Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
*Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;

3) robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

*Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowe;j,
*Roboty remontowe 1 rozbidorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

*Roboty wykonywane w odlegtos$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz
15,0 m -dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV,

*Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej ni.
30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

*Budowa 1 remont: -linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), -sieci trakcyjnej 1 linii
zasilajacej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia elektroenergetyczne, -linii i urzadzen sterowania ruchem
kolejowym, -sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych 1 komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

*Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

5) robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow:

*Roboty prowadzone z wody lub pod woda,

*Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

*Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
*Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1 m;
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6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig 1 w tunelach:

*Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
*Niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

*Roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przepychu lub podobnymi;

7) robot budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:

*Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu,
*Roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejagcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Sposrod wyszczegdlnionych wyzej prac wykonywane beda:

wykonywaniem prac w poblizu linii napowietrznej niskiego napigcia i zwigzanych z
przylaczeniem do istniejacej sieci elektroenergetycznej. Ze wzgledu na montaz. opraw na
wysoko$ci powyzej 5 m oraz wykonywanie prac w poblizu linii elektroenergetycznej
opracowanie planu ,,bioz” jest wymagane.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne/dozorowe SEP,
PPN wykonawcze w zakresie sieci elektroenergetycznych. Przed przystgpieniem do robot
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz, ktory pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie.

5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Miejsce prowadzonych robdt powinno by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0s6b
niepowolanych.

Roboty przy podtaczaniu obwodu o§wietleniowego do istniejacej sieci nalezy wykonywac pod
nadzorem eksploatatora o§wietlenia ulicznego — Tauron Dystrybucja.
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5. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot-
STWiOR

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
sg wymagania dotyczace robot modernizacyjnych oswietlenia drogowego na terenie gminy
Biskupice.

Zakres robot objetych STWiOR:

Dostawa opraw o§wietleniowych

Wymiana opraw

Wymiana wysiggnikow

Wymiana przewodoéw przytaczeniowych opraw
Wymiana ztagcz w stupach linii kablowych

MRS

Kod CPV:

45.31.61.00-0 Instalacje zewnetrzne sprzetu oSwietleniowego.
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31520000 — Lamp i oprawy o$wietleniowe

Okreslenia podstawowe

a. Shup oSwietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

b. Wysiegnik

- element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa.

¢. Oprawa oswietleniowa

- urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrodlo $wiatta, zawierajagce wszystkie niezbgdne detale do
przymocowania

1 polaczenia z instalacjg elektryczna,

Oprawy o$wietleniowe muszg spelnia¢ nastgpujace wymagania:

Wszystkie oprawy muszg pochodzi¢ od jednego producenta

Oprawy muszg posiada¢ znak CE

Zastosowane oprawy musza posiada¢ certyfikat ENEC oraz ENECH,

Przy ustawieniu 0° w stosunku do podloza, o§wietlenie nie moze emitowac¢ §wiatta w

gorng polprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia

18 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 24.03.2009r.)

5. Oprawy muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp 1 systemow
lampowych PN E62471 oraz TR 62778 Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0 (RGO)

6. Temperatura barwowa- naturalna biel 4000K +,- 5%

b=
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7. Oprawy majg by¢ zasilanie napigciem sieciowym 230V, oraz muszg spetnia¢ wymogi Il
klasy ochronnosci.

8. Strumien $wietlny i rozsyt $wiatta musi zosta¢ dobrany na bazie obliczen fotometrycznych
potwierdzajacych spetnienie zalozen projektowych

9. Wymagany stopien szczelno$ci oprawy - IP 66,

10. Zakres pracy dla temperatur od -40°C do +50°C

11. Oprawa ma by¢ zabezpieczona przed przepi¢ciami pochodzacymi z sieci zasilajacej do
poziomu 10kV/10kA przy uzyciu dodatkowego, dedykowanego ochronnika
zamontowanego w oprawie poza zasilaczem.

12. Panel LED musi by¢ chroniony przed przegrzaniem za pomoca czujnika temperatury
umieszczonego na nim i sprzgzonego z zasilaczem oprawy.

13. Korpus oprawy - wykonany z ci$§nieniowego odlewu aluminium

14. Uktad zasilajacy oprawy ma mie¢ zaprogramowang funkcjonalno$¢ utrzymania statego
strumienia w czasie.

15. Uktad zasilajacy oprawy ma mie¢ zaprogramowang funkcjonalnos$¢ utrzymania
autonomicznej redukeji strumienia $wietlnego w godzinach 23:00 -5:00 o 50%

d. Szafa oSwietleniowa

- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje o§wietleniowe.

e. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00” Wymagania ogdlne”

Materialy:

a) Kable

Kable uzywane do oswietlenia drog powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 [x]. Zaleca
si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1kV, pieciozytowych o zytach miedzianych
w izolacji polwinitowe;j. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego
spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze 1 zwarciowe
oraz skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach, dopuszcza si¢ sktadowanie
krotkich odcinkow kabli w kregach,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
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b) Przewod kabelkowy

Przewod do zasilania opraw oswietleniowych sktada si¢ z zyty, izolacji 1 powtoki ochronne;.
Zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm? , izolacja przewodu oraz powloki
ochronne powinny by¢ z tworzywa sztucznego. Nalezy stosowaé przewod YDYp 2x2,5 mm?
750 V. Miejsce sktadowania przewodu powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami
atmosferycznymi 1 bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unikngé
przechowywania przewodow w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz -5°C.
¢) Zrodla §wiatla i oprawy
Oprawy oswietleniowe powinny spelnia¢ wymagania.

Nalezy stosowa¢ oprawy zgodnie z projektem, wykonane w II klasie izolacji.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
5°C 1 wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100.

d) Farby nawierzchniowe

Nalezy stosowac farby przystosowane do nanoszenia pedzlem bezposrednio na rdze.

Farby musza gwarantowa¢ nalezyte =zabezpieczenie powloki przed czynnikami
atmosferycznymi.

Wymagania dotyczace wykonania robot:

1. Montaz wysiegnikow

Wysiggniki montowa¢ na stupach stojacych za pomoca dzwigu i samochodu z balkonem. Czg$¢
pionowa wysiggnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujgcg si¢ w gornej czesci stupa
o$wietleniowego 1 po nastawieniu w pionie unieruchomi¢ go $rubami znajdujacymi si¢
w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika po obcigzeniu go oprawg badz ciezarem réwnym cig¢zarowi
oprawy.

Wysiggniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z tolerancja £2° do osi jezdni lub stycznej osi
w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiggnikéw znajdowaly sie w jednej ptaszczyznie réwnoleglej do
plaszczyzny oswietlanej jezdni.

2. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywac¢ za pomocg samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie. (dokonanie
zaptonu zrodta swiatla)
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Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewodoéw do stupdw i1 wysiegnikow.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po
uprzednim wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swojego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i ci$nienia wiatru dla I i I1I strefy wiatrowe;.

3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy dokona¢ pomiardéw ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie mogg by¢ gorsze od podanych w dokumentacji techniczne;.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy TNS) impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowej

4. Demontaz elementow instalacji oSwietleniowej

a. Demontaz instalacji o$wietleniowe] (oprawy, wysiegniki) nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng, oraz zaleceniami uzytkownika tej linii. Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ tak demontaz elementéw instalacji o§wietleniowej, aby elementy te nie zostaty uszkodzone
lub zniszczone.

b. Koszty dopuszczenia do prac przez Tauron Dystrybucja ponosi Wykonawca.

W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementow linii bez ich uszkodzenia Wykonawca
powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego zgode na jej uszkodzenie badz
zniszczenie.

5. Utylizacja Zrdodel swiatla i opraw

Utylizacji zdemontowanych zrodet swiatta dokonuje na wiasny koszt Wykonawca. Oprawy, ktorych
wiadcicielem nie jest Zamawiajacy nalezy przekaza¢ wiascicielowi protokolarnie. Oprawy
wyeksploatowane i1 niezdatne do dalszego wykorzystania, ktorych wlascicielem jest Zamawiajacy
poddac¢ utylizacji zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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