ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYIJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2 tel. (061) 44 22727
NIP788-18-73-268

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
budowlanego : . . . . . . .
grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
(ttocznej) wraz z pompowniami $ciekow
(ttocznie sciekow)

Adres : Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomysl

Kategoria obiektu
budowlanego : Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Pozostate dane Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nowy Tomysl 301504 5

adresowe :
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Boruja KosScielna 0001;

Boruja Nowa 0002

Numery dziatek ewidencyjnych: 421/2, 422/4, 419, 422/35 i 369/1 —
Boruja Koscielna; 35/12, 35/7, 33/7 i 33/24 — Boruja Nowa

Inwestor : Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

DT.: 27/21

Spis zawartosci — elementy : - Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt techniczny
- Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa

w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane

Egzemplarz nr 5




ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYIJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2 tel. (061) 44 22727

NIP788-18-73-268

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z odnogami kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizac;ji
sanitarnej cisSnieniowej (ttocznej) wraz z
pompowniami $ciekdw (ttocznie sciekow)

Adres : Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomysl
Kategoria obiektu

budowlanego : Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Pozostate dane Nazwa jednostki ewidencyjnej: Nowy Tomysl 301504 5

adresowe :
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Boruja Koscielna 0001;

Boruja Nowa 0002

Numery dziatek ewidencyjnych: 421/2, 422/4, 419, 422/35 i 369/1 —
Boruja Koscielna; 35/12, 35/7, 33/7 i 3324 — Boruja Nowa

Gmina Nowy Tomysl
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl

Inwestor :

Zespot
autorski/
Zakres
opracowania

Imie i Nazwisko

Specjalnos¢ i numer uprawnien

budowlanych

Data

opracowania

Projektant
Branza
sanitarna

mgr inz. Waldemar Pieta

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodoci hi

agowych i k li; jnych nr
WKP/0364/PWOS/09

Maj 2021

Asystent

projektanta
Branza
sanitarna

mgr inz. Anita Jarosz

Maj 2021

Projektant
Branza
elektryczna

inz. Waldemar Miler

Do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych nr 276/83/Pw

Maj 2021




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU — ZAtACZNIKI

1.0. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

2.0. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

3.0. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

Il. CZESC OPISOWA

1.0. Dane wstepne

2.0. Przedmiot i zakres opracowania

3.0. Istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Zagospodarowanie terenu ttoczni $ciekéw ,P1” i, P2”

5.0. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

6.0. Informacja o wpisie do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajg ochronie

7.0. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

8.0. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia

9.0. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

10.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

I1. CZESC RYSUNKOWA

1.0. Projekt zagospodarowania terenu



I. ZAtACZNIKI

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALJFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-402/2009

Poznafi, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Waldemar Kazimierz Pig¢ta
magister inZynier inzynierii Srodowiska
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 03 wrzesnia 1957 r. w Zielonej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny WKP/0364/PWOS/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji ngliﬂlgacyjngj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: A 4 !

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski Lol

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.................A., / ;

»



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Waldemar Kazimierz Pigta jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obje¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

'i
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowg Izby Inzynierow Budownictwa

ENATY
WAL

dr inz. Daniel Pawlicki

3

Otrzymuja:
1. Pan Waldemar Kazimierz Pigta

64-300 Nowy Tomysl, ul Sienkiewicza 18A
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



® POLSKA
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INZYNIEROW
== BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8SU-M98-R42 *

Pan Waldemar Pieta o numerze ewidencyjnym WKP/1S/3919/01

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 18a, 64-300 Nowy Tomys|

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu ;
Wydzial Planowania Przestrzeancgo, Pozaa#, dnia .. 2298e 1088 &
Urbanistyki, Architckéury | Nadzorn Budowl.
61-712 Poznaht Al Stalingradzka 18
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Decyzia o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

; 87
Na podstawie § 115t 2,85uste1,§6u8te 1,5 ¢ 15 yer 1 pkt, o w9

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z diia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Waldemar M I L &R
Obywatel(ka) ..o i T

ianlynier elektryk

z U ERR g (ty lul naukowy, — zuwodows) o = o
iy Baa VA s AR s OIS i S

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonvwania samodzielnych funkeji .. ... .

orojellante craz kKiervwnihe vuduvwy 1 rubdl

trodzij funkeiil

instalacyjuo-iniynieryjnej
w specjalnosci .. Ry b5 ,Mm._w,n,‘{f. R J_‘{'j_*‘] P SR e O e e
(rodzuj specjalnodcl lechniczno-budowlane)d

instalacji elektrpeznych nixbéeacsonscdasiae

wozakreale icaaoa AT ¢ ‘..,“ 554

" (specializucia zuwodown)

L T



Obywatel(ka) ... . /oldewar iiler

(lmlc i nn\\uko)

jest upowazniony|a) do:

1+ sporzadzania projektow instalacjl i urzadzen elektryczuyche
?

2. kierowania, ncdzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowenia i kontrolowunia wytwerzania konstrukcyjnych eleweatow

instalacji oraz oeemaniqrc ia stanu techulczuneyo w zakres
ipstalacji i urzqdzﬁn,elc c,&f}; ch W.m%

(podpis 1 pieczed)

PZGK 33231/097 — &0
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POLSKA

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-SI1-TMR-FVD *

Pan Waldemar Miler o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3315/01

adres zamieszkania ul. Tysigclecia 17/11, 64-300 Nowy Tomys!

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450 dane w postad
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnego kwalif&kowsnego certyfikatu s3
: pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgczaymi,)

* Weryfikacjs poprawnaici danych w niniejszym zadwiadczeniu modns sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuqc sig 7 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.



Nowy Tomysl, dnia 28 maj 2021r.

Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie zobowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz siec
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (ttocznej) wraz z pompowniami sciekow (ttocznie sciekow)
na dziatkach:

421/2, 422/4, 419, 422/35 i 369/1 — Boruja Koscielna;
35/12, 35/7, 33/7 i 33/24 — Boruja Nowa
zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),

a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Projektant:
mgr inz. Waldemar Pieta

WKP/0364/PWQS/

inz. Waldemar Miler

276/88/Pw



I. CZESC OPISOWA

1.0. Dane wstepne
1.1. Inwestor: Gmina Nowy Tomysl|
ul. Poznanska 33
64-300 Nowy Tomysl|
1.2.Nazwa inwestycji - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami
kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
(ttocznej) wraz z pompowniami sciekow (ttocznie sciekdw)”
1.3. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,
- Warunki Techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Tomyslu,
- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 39/2021 z dnia 28.06.2021r,

- Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujgce normy techniczne.

2.0. Przedmiotizakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej (ttocznej) wraz z pompowniami sciekéw (ttocznie Sciekdw) w miejscowosci
Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gmina Nowy Tomysl.
Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:
421/2,422/4, 419, 422/35 i 369/1 — Boruja Koscielna;
35/12,35/7,33/7 i33/24 — Boruja Nowa.
Inwestycja realizowana bedzie w drogach gminnych oraz w terenie prywatnego wtasciciela.
Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zorganizowano tak, by w najwiekszym stopniu scieki
sprowadzi¢ grawitacyjnie do najnizszego wysokosciowo punktu, gdzie zlokalizowane bedg
projektowane pompownie S$ciekdéw zwane dalej ttoczniami Sciekéw. Od projektowanej
ttoczni Sciekédw (P1 i P2) scieki beda ttoczone rurociggiem cisnieniowym do projektowanej

studni rozpreznej (SR) i wigczone do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200



poprzez nabudowang (projektowang) studzienke kanalizacyjng @600 (SW2) zlokalizowang w
dziaftce nr 419 w m. Boruja Koscielna w ul. Ogrodowe;.
Doktadng lokalizacje i prowadzenie przewoddéw przedstawiono graficznie na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 1-3).

3.0. Istniejgce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Teren przylegly do inwestycji stanowi obszar budownictwa mieszkalnego
jednorodzinnego. Sie¢ ukfadana bedzie w pasie drogi gminnej o nawierzchni gruntowe] oraz
w terenie przeznaczonym pod budowe mieszkaniowg nalezgcym do prywatnego wtasciciela.
Uzbrojenie terenu stanowig (w pasie drogowym) sieci telekomunikacyjne, energetyczne,
rurocigg gazowy oraz sieci wodociggowe i kanalizacyjne.
Istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono na mapie zasadniczej, a miejsca ich skrzyzowan
z projektowanymi sieciami pokazano na profilach podtuznych. Istnieje rdwniez uzbrojenie
przy ktérych nie mozina okresli¢ rzednej dna, nalezy rzedng potwierdzi¢ za pomocg

przekopow prébnych.

4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (ttocznej) wraz z ttoczniami Sciekdw jest obiektem
liniowym, podziemnym przebiegajagcym w dziatkach nr 421/2, 422/4, 419, 422/35 i 369/1 —
Boruja Koscielna oraz 35/12, 35/7,33/7 i 33/24 — Boruja Nowa, gm. Nowy Tomysl.

4.1. Zagospodarowanie terenu ttoczni $ciekéw ,P1” i, P2”

Teren dziatki ttoczni Sciekdw bedzie ogrodzony, oswietlony i z dojazdem. Ogrodzenie
wykonaé z paneli systemowych ocynkowanych mocowanych do stupkéw, osadzonych w
gniazdach podmurowki prefabrykowanej. Brama panelowa szer. 4,0 (,P1”) i 3,0 m (,,P2”)
oraz furtka szerokosci 1,0m. Wysokos¢ elementéw 1,50 m.

Pompownia ,P1” zlokalizowana bedzie w wydzielonej ogrodzeniem czesci na dziatce
nr421/2, pompownia ,P2” zlokalizowana bedzie na dziatce nr 369/1.

Pompownie sciekdw zwane dalej ttocznie sciekdw projektuje sie jako nieprzejezdne.
Projektowane ttocznie sciekéw zbiornikowe wyposazone bedg w dwie pompy zatapialne,

pracujgce naprzemiennie, sy bezskratkowe i nie wymagajg ustanawiania sanitarnej strefy



ochronnej. Komory ttoczni sciekéw ,P1” i, P2” zaprojektowano typu ciezkiego o konstrukgji
betonowej. Grubo$é Scianek zbiornika ma wynosié dla DN2500 mm - nie mniej niz 150 mm.
Ttocznia Sciekdw stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uktad regulacji poziomu
Sciekdw, system zabezpieczed awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania stuzb
eksploatacyjnych tacznie ze sterowaniem pomp.

Teren dziatki na ktérym zlokalizowana zostanie ttocznia Sciekdw bedzie oswietlony.
Oswietlenie terenu ttoczni $ciekdw wykonaé za pomocg oprawy ptaskiej panelowej
montowanej na stupie ze stali ocynkowanej lub aluminiowym. Zrédto $wiatta oparte na
diodach LED.

Powierzchnie terenu ttoczni wykona¢ nawierzchnig trwatg - wytozyé kostkg betonowa
grubosci 8 cm na podtozu betonowym C12/15 (dawniej B15), grubosci 15 cm. Powierzchnia
terenu wyfozonego kostka poz-bruk wynosi 47,45m” dla ttoczni $ciekéw ,P1” dla ttoczni
éciekédw ,P2” wynosi 13,85m’. Do ttoczni $ciekéw doprowadzona bedzie, staraniem
dostawcy energii, energia elektryczna 3x400V z sieci elektroenergetycznej (wg odrebnego
opracowania). Szafka elektryczna sterowania ttoczni (element wyposazenia ttoczni Sciekdw),
dostarczona przez dostawce pompowni nalezy zlokalizowa¢ wedtug planu zagospodarowania
ttoczni Sciekdw rysunek nr 4-5.

Dla ttoczni sciekéw jako awaryjne zrédto zasilania przyjeto montaz agregatu pradotwérczego
FDG 15M firmy FOGO przygotowanego do wspétpracy z ukfadem SZR i zatgczanego
automatycznie. Mozna zastosowac agregat innego producenta rownowazny pod wzgledem

jakosciowym i technicznym.

5.0. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Zamierzone przedsiewziecie tj. budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z odnogami kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej (tlocznej) wraz
z tloczniami $ciekdw jest obiektem liniowym, podziemnym przebiegajgcym w dziatkach
nr 421/2, 422/4, 419, 422/35 i 369/1 — Boruja Koscielna oraz 35/12, 35/7, 33/7 i 33/24 -
Boruja Nowa, gm. Nowy Tomysl, nie spowoduje zmian dotyczacych sposobu
zagospodarowania terenu inwestycji, wyjatek stanowi tylko teren zagospodarowania ttoczni

Sciekdw (plan zagospodarowania ttoczni Sciekdw rys. nr 4-5).



6.0. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz czy podlegajq ochronie

Planowane zamierzenie inwestycyjne znajduje sie poza terenem historycznego
zatozenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow, na w/w terenie nie stwierdzono
mozliwosci wystepowania stanowisk archeologicznych.
Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg
inwestycji, warstw  kulturowych, obiektéw ziemnych Ilub ruchomych zabytkéw
archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac
mogacych je uszkodzi¢ i niezwtocznego powiadomienia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Gminy Nowy Tomysl.
W granicach opracowania nie wystepujg réwniez pomniki przyrody podlegajgcej prawnej
ochronie. Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000.
Tym samym w/w inwestycja wpisuje sie w otaczajgcy teren, nie naruszajgc wartosci

kulturowych srodowiska.

7.0. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Teren objety realizacjg inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji

gorniczej. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terendéw gorniczych.

8.0. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia

Przedsiewziecie kwalifikuje sie zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 81 — sieci kanalizacyjne o catkowitej
dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem ich przebudowy metodg
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym oraz przytgczy do budynkdw — Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.

1839) jako zaliczanych do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na



srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
moze by¢ wymagany.

Zgodnie z decyzja $rodowiskowa nr KRi0S.6220.1.2021.111 z dnia 06.05.2021r. wydang przez
Burmistrza Gminy Nowy Tomysl stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej wraz z odnogami kanalizacyjnymi oraz kanalizacjg cisnieniowg
i pompowniami Sciekdéw dla miejscowosci Boruja Koscielna oraz Boruja Nowa w gminie Nowy
Tomysl”.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp.
Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowe], ktdrej realizacja moze spowodowadé
oddziatywanie na sSrodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na srodowisko,
ktore wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowac jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych przy wytgcznie w porze
dziennej w godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego
z pracy maszyn budowlanych (koparki, Srodki transportowe i inne).

Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu
na charakter liniowy inwestycji. Wykonywane wykopy pod rurociagi

spowodujg chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktécenie waloréw
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewziecia pociggnac
moze za sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki

z potgczen odgatezien rur, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji
waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar
gruntu z wykopoéw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych przez Inwestora miejscach.
Bezpieczenstwo ruchu zapewnione zostanie poprzez zamontowanie na czas robdt urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (zgodnie z informacjg i planem BIOZ). Utrudnienia w dojezdzie do
posesji rozwigzane bedg indywidualne z ich wtascicielami przez wykonawce robét poprzez
przyjecie odpowiedniego harmonogramu.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty ujemnego

wptywu na $srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkdéw zdrowia i zycia



ludzi, zardwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Projektowana sie¢ kanalizacyjna
nie spowoduje wycinki drzew. Roboty budowlane prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie

istniejgcych drzew, w granicach koron wykonac recznie.

9.0. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz siec
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz z pompowniami $ciekdw zlokalizowane bedg na
dziatkach stanowigcych tereny drogi gminnej oraz teren inwestycyjny pod budownictwo
mieszkaniowe nalezgce do prywatnego wtasciciela. W/w sieci wykorzystywane beda dla
obstugi przylegtego terenu i stanowigcej czes¢ regionalnego uktadu komunikacyjnego.

Projektowana inwestycja nie zmieni istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

10.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Okreslenie obszaru odziatywania obiektu dokonano na podstawie :

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

— Art. 42i 43 Ustawa o drogach publicznych 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.
2018 poz. 2068),

— Ustawa z dnia 13 lutego 2020r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283);

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015
roku poz. 1651);

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu liniowego zamyka sie w granicy dziatek, w

ktérej Inwestycja jest projektowana, tj. na dziatkach nr ewid.: 421/2, 422/4, 419, 422/35 i

369/1 w obrebie ewidencyjnym Boruja KosScielna oraz na dziatkach nr 35/12, 35/7, 33/7 i

33/24 w obrebie ewidencyjnym, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy prawo budowlane, ktéry

stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w



otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia z zagospodarowaniu tego terenu.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢:
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno — budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takie przepisy
dotyczagce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys| art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organdw, ktdre je ustanowity.

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie bedg wywieraty ujemnego
wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia

ludzi, zarowno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

Opracowat:
mgr inZz. Waldemar Pieta
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1.0. Opis techniczny projektowanego rozwigzania

1.1. llo$é sciekédw bytowo-gospodarczych

Dane wyjsciowe do obliczen:

q=0,1 m*/d - jednostkowe zuzycie wody przez jednego mieszkarica

Ng = 1,3 - wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru wody — dobowy
Nh = 1,8 - wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru wody — godzinowy
Qimax - maksymalny godzinowy przeptyw Sciekéw

Liczba mieszkancow przyjeta dla ttoczni sciekéw P1 — 460 oséb

Liczba mieszkanncow przyjeta dla ttoczni sciekdéw P2 — 360 oséb

Maksymalny przeptyw sciekdw bytowo-gospodarczych dla ttoczni P1 wynosi:

Qhmax = Qdmax X Nn / 24 =460%x0,1x1,3x 1,8 /24 = 4,50 m*/h

Maksymalny przeptyw sciekdw bytowo-gospodarczych dla ttoczni P2 wynosi:

Qhmax= Qdmax X Nn /24 =360%x0,1x1,3x 1,8 /24=3,51 m>/h

1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z atestowanych rur litych
PVC — U klasy S @200 x 5,9 SDR 34 SN8 z uszczelkg pier$cieniowa wchodzgcg w sktad rury,
np. prod. Kaczmarek Malewo, Wavin Buk. Mozna zastosowac rury innych producentéw
réwnowazne pod wzgledem jakosciowym i technicznym.
Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wiaczy¢ w istniejgcg sie¢ kanalizacji sanitarnej
PVC@200 poprzez nabudowanie studzienki (oznaczona na mapie jako SW2) o rzednych
71,70/69,24 m n.p.m. (rzeczywistg rzedng dotu istniejgcego rurociggu nalezy sprawdzi¢ na
budowie) zlokalizowang w ul. Ogrodowej na dziatce ewid. nr 419.
Sie¢ kanalizacyjng prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci bezpiecznych od biegngcego
rownolegle innego uzbrojenia, w szczegdlnosci zachowac nalezy odlegtos¢ 1,0 m od sieci
wodociggowej i 0,8 m od sieci elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.
Spadki i dtugosci odcinka grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej pokazano na rozwinieciu
rys. nr 1-5.
Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek od S1 do P1 PVC @200 L=888,05m
Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek od K1 do P2 PVC @200 L=470,25m



Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odcinek od SR do SW2 PVC @200 L=4,10m
Laczna dtugosé sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 3200 L=1362,40m

Dla potrzeb rewizji kanatu oraz realizacji wtgczen bocznych (odnogi kanalizacyjne)

przewiduje sie budowe studzienek w wykopach otwartych :

— betonowe @1000 (studzienki weztowe i kqtowe S11, S12, 18, S20, K2, K6, K8, K10, K11 i
SW2) szt.10

Studzienka rewizyjna betonowa z elementéw prefabrykowanych z dnem studziennym

wykonanym z betonu C40/50. Kregi studzienne to betonowe elementy wibroprasowane z

betonu klasy C40/50 o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci W10 z zamontowanymi

fabrycznie stopniami ztazowymi. Stopnie ztazowe muszg by¢ wykonane w studni w uktadzie

drabinkowym z pretow stalowych grubosci min. 30mm w otulinie z tworzywa sztucznego PP

spetniajgce wymagania normy PN-EN 13101:2005, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych

tworzywem w jaskrawym kolorze lub wykonane z pretéw @30mm ze stali kwasoodpornej.

Stopnie powinny mieé¢ powierzchnie antyposlizgowa. Odlegto$¢ miedzy nimi powinna

wynosi¢ 25-30cm, a szerokos$¢ 30cm.

Nalezy zastosowac wtazy zeliwno — betonowe o $rednicy 600mm typu ciezkiego (typ D400).

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu Zeliwnego kanatowego stosuje sie betonowe

pierscienie wyréwnawcze.

Studzienka S18 zaprojektowana jest na rzednych 71,89/69,51, jako studzienka rewizyjna

zbiorcza, ktora umozliwi przyszte podtgczenie do kanalizacji sanitarnej planowanego osiedla

na dziatfce ewid. nr 50/6 (dziatki po drugiej stronie drogi wojewddzkiej dz. nr 41).

Przyktadowy schemat studzienki rewizyjnej betonowej przedstawiono na (rys. nr 9).

— tworzywowe 1000 (studzienki przelotowe i katowe S2, S4, S7, S9, S16, S19, K3 i K4)
szt.8

Studzienki projektuje sie jako rewizyjne, potgczeniowe z polietylenu (PE) #1000 w ilosci — 8

sztuk np. prod. Wavin Buk, Kaczmarek Malewo. Kineta studzienki prefabrykowana,

monolityczna z podwdjnym, ptaskim dnem, zbiorcza do wykonania pofgczen weztowych.

Krdcce kinet w postaci kielichdw zintegrowanych z kinetg, dostosowanych do faczenia rur

gtadkosciennych. Studzienka tworzywowa z PE o sztywnosci obwodowej SN > 1,5 kN/m2.

Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe stalowe powlekane tworzywem PP

spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych



tworzywem w jaskrawym kolorze. Zwienczenia studzienek o konstrukcji ,ptywajacej”,
nieprzenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia, z teleskopowym adapterem do
witazow. Wiazy zeliwne o srednicy 600 mm z wypetnieniem betonowym klasy D400.
Przyktadowy schemat studni rewizyjnej tworzywowej przedstawiono na (rys. nr 10).

— tworzywowe @600 (studzienka S1, S3, S5, S6, S8, S10, S13, S14, S15, S17, $21, S22, S23,

$24, 525, K1, K2/1, K2/2, K5, K6/1, K7, K8/1, K8/2, K9) szt. 24

Studzienka inspekcyjna niewfazowa o $rednicy @600 z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych np. prod. Wavin Buk, Kaczmarek Malewo. Kineta
studzienki monolityczna z podwdjnym, ptaskim dnem, przelotowa. Krééce kinet w postaci
kielichdw zintegrowanych z kinetg, dostosowanych do fgczenia rur litych. Rura trzonowa
karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m2 w badaniu zgodna z normg PN-EN
14982:2007. Zwienczenia studzienek o konstrukcji ,ptywajgcej”, nieprzenoszace obcigzen na
trzon studzienki i jej podtgczenia, z teleskopowym adapterem do wtazéw.

Wtazy zeliwno-betonowe o srednicy 600 mm klasy D400. Przyktadowy schemat studzienki

inspekcyjnej przedstawiono na (rys. nr 11).

Mozna zastosowac studzienki innych producentéow réwnowazne pod wzgledem jakosciowym

i technicznym.

Informacje o typie zastosowanej studzienki przedstawiajg profile podtuzne sieci
kanalizacyjnej grawitacyjnej (rys. nr 1-5).

W celu sprawdzenia prawidtowosci utozenia przewoddéw w gruncie nalezy wykona¢ badanie
wnetrza przewodoéw przez specjalistyczng kamere telewizji przemystowej CCTV.

UWAGA!

W poblizu skrzyzowan projektowanego rurociggu grawitacyjnego z uzbrojeniem wszystkie
roboty wykonac recznie zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegdlnych wifascicieli

uzbrojen. Napotkane przewody podwiesic.

1.2.1. Odnogi kanalizacyjne
Przykanaliki (odnogi kanalizacyjne) projektuje sie z rur litych PVC-U @ 160 x 4,7 klasy
"S" z uszczelka pierécieniowa, o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m? np. firmy Wavin

Metalplast BUK Sp. z 0. o., Kaczmarek Malewo, w ilosci 72 szt., o tacznej dtugosci 368,0m



(284,0m + kaskady 84,0m). Mozna zastosowac rury innych producentéw spetniajgce te same
wymogi jakosciowe i techniczne.

Przykanaliki (odnogi kanalizacyjne) nalezy wtaczy¢ bezposrednio do projektowanych
studzienek rewizyjnych #1000 oraz studzienek inspekcyjnych @600 oraz w rurocigg poprzez
trojnik 87° oraz trojnik skosny 45° (przy mniejszych gtebokosciach) PVC-U $200/160 w
miejscu oznaczonym na mapie i profilu jako T1 — T23. Przykanaliki nalezy wiaczy¢ do
projektowanych studzienek tworzywowych w zintegrowane z kinetg krééce kielichowe. W
przypadku przykanalikéw wiaczonych do studzienek kaskadowo (przy rdéznicy poziomodw
powyzej 1,0 m) nalezy wstawic 2 szt. uszczelek in-situ: na poziomie wylotu z przykanalika i
nad kinetg studzienki.

Przykanaliki projektuje sie do granicy nieruchomosci poszczegdlnych dziatek zakonczone
korkiem PP.

Przykanaliki indywidualne (na terenie prywatnych posesji) bedg wykonywane staraniem i na
koszt wtascicieli poszczegdlnych posesji. Inwestor finansuje budowe poszczegdlnych
odcinkéw odndg wytgcznie do granicy posesji. Warunki techniczne podtgczenia wydawad
bedzie kazdorazowo odbiorca S$ciekbw — PWIK w Nowym Tomys$lu, na wniosek
zainteresowanej osoby. Przytgczajgcy sie bedzie zobowigzany do wybudowania na swojej
posesji, tuz przy jej granicy, studzienki inspekcyjnej z tworzywa sztucznego o S$rednicy

425mm.

1.3. Siec kanalizacji sanitarnej cisSnieniowej

Sie¢  kanalizacji sanitarnej cisnieniowej zaprojektowano z atestowanych rur
dwuwarstwowych polietylenowych PE typu 100-RC do kanalizacji sanitarnej o podwyzszonej
odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odpornos¢ na korozje naprezeniowa. Rury
dwuwarstwowe wg typoszeregu SDR-17,0 PN10, o $rednicy 110x6,6mm.

Zaprojektowano rury przewidziane do montazu bez obsypki piaskowej m. in. rura Tytan
(producent Przedsiebiorstwo Barbara Kaczmarek Spétka Jawna), Safe Tech RC (producent
Wavin Metalplast-Buk Sp. z 0.0), GEROfit®R (producent Gerodur).

Mozna zastosowac rury innych producentéw réwnowazne pod wzgledem jakosciowym
i technicznym .

Rury polietylenowe faczy¢ za pomocy zgrzewania przy uzyciu specjalistycznych urzadzen do

zgrzewania, dajacych mozliwos¢ oceny biezgcej sity docisku, zapewniajgcych wspdtosiowosé



tgczonych odcinkéw rurociggédw przewodowych. Ostre zmiany kierunku wykonywaé za
pomocy systemowych tukéw i kolan o mozliwie duzym stosunku R/D. Dopuszcza sie zginanie
na zimno rur polietylenowych na budowie, przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia
w zaleznosci od temperatury otoczenia — wg danych producenta rur.

Nad rurociggiem kanalizacji sanitarnej cisnieniowej utozyé tasme lokalizacyjno -
ostrzegawczg koloru brgzowego.

Ze wzgledu na krétki odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej oraz ptaskie
uksztattowanie terenu nie projektuje sie zaworéw odpowietrzajgco — napowietrzajgcych,
usuniecie z rurociggdéw , korkow” gazowo-powietrznych oraz dostep powietrza, umozliwiony
bedzie w studzience rozpreznej (SR), ktory jednoczesnie jest najwyzej potozonym punktem
na odcinku sieci.

Spadki i dtugosci odcinka cisnieniowego sieci kanalizacyjnej pokazano na rozwinieciu
rys. nr 6.

Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej PE #110 L=900,40m.

1.3.1. Studzienka rozpreina

Wiaczenie kolektora ttocznego PE @110 do sieci kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano
przez studzienke rozprezng o $rednicy @1000 (,SR”). Studzienka wykonana bedzie z
prefabrykowanych elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych np. prod. Wavin Buk.
Mozna zastosowac studzienke innych producentéw rédwnowazne pod wzgledem
jakosciowym i technicznym.

Studzienka rozprezna tgczy sie ze studzienkg odbiorczg kanalizacji grawitacyjnej odcinkiem
kanatu grawitacyjnego. Elementem, ktéry odrdznia studzienke rozprezng od studzienek
klasycznych jest kineta ze specjalnym profilem umozliwiajgcym wytracenie energii z
rurociggu ttocznego. Kineta studzienki rozpreznej wyposazona jest w krociec doptywowy do
potgczenia z rurociggiem tlocznym z PE oraz kréciec do podtgczenia rurociggéw
grawitacyjnych z PVC-U. W przestrzeni kinety wydzielona jest stale zalana komora wlotowa.
Przewdd ttoczny wprowadzany jest na dno komory wlotowej, skonstruowanej w kinecie
ponizej poziomu jej napetnienia. Odptyw grawitacyjny znajduje sie za krawedzig przelewowsa.
Scieki z systemu kanalizacji ci$nieniowej wprowadzane sg do systemu kanalizacji

grawitacyjnej, nie zaktécajac w nim przeptywu.



Zastosowac wtaz zeliwny o srednicy 600 mm z wypetnieniem betonowym klasy D400. Pod
witazem zamontowac dostepne na rynku filtry przeciwodorowe np. filtr antyodorowy FP600
prod. Nixor. Wtaz studzienki nalezy umocni¢ betonem C12/15 (dawniej B15) o wymiarach
1,0x1,0x0,20m.

Z uwagi na zasady bezpieczenstwa i uwalnianie duzej ilosci szkodliwych opardow studzienki
nie wyposaza¢ w stopnie lub drabinki.

Przyktadowy schemat studni rozpreznej przedstawiono na (rys. nr 8).

1.3.2. Studzienka z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem hydrantowym

Na rurociggu ttocznym zaprojektowano studzienke betonowg @1000 z czyszczakiem
rewizyjnym DN100 z zaworem hydrantowym PN 10 - szt. 7 (oznaczenie ,CZ” na planie
zagospodarowania terenu), umozliwiajgcym wglagd do wnetrza rurociggu, oczyszczenie i
usuniecie zatorow przez stuzby eksploatujgce sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano czyszczak rewizyjny typu nr kat. 8549Z m. in. firmy Hawle. Mozna
zastosowal zawory czyszczakowe innych producentow rownowazine pod wzgledem
jakosciowym i technicznym o parametrach:

- ci$nienie robocze 1,0 Mpa

$rednica DN 100

- dtugosé¢ zabudowy 500 mm

- materiat - czyszczak zeliwo sferoidalne [GGG] pokryte farbg epoksydowa
Czyszczak zamontowany zostanie w studni rewizyjno- czyszczakowej wg. zatgczonego
rysunku nr 7.
Studzienka betonowa prefabrykowana wykonana powinna by¢ z betonu klasy C35/45 o
wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci W10 i mrozoodpornoscig F 150 z zamontowanymi
fabrycznie stopniami ztazowymi. Stopnie ztazowe muszg by¢é wykonane w studzience w
uktadzie drabinkowym z pretéw stalowych grubosci min. 30mm w otulinie z tworzywa
sztucznego lub wykonane z pretow @30mm ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mieé
powierzchnie antyposlizgowa. Odlegtos¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30cm, a szeroko$é
30cm.
Nalezy zastosowaé wtaz zeliwno — betonowy o $rednicy 600mm typu ciezkiego (typ D400).
Do regulacji wysokosci osadzenia wifazu zeliwnego kanatowego stosuje sie betonowe

pierscienie wyrownawcze. Witaz studzienki nalezy umocni¢ betonem C12/15 (dawniej B15) o



wymiarach 1,0x1,0x0,20m. Zintegrowane przejscia szczelne w studni wyposazone muszg byc¢
w uszczelki.
Przyktadowy schemat studni rewizyjnej betonowej 1000 przedstawiono na rys. nr 9.

Dopuszcza sie zamiane studzienek betonowych na studzienki tworzywowe.

1.3.3. Studzienka wtaczeniowa rurociggéw ttocznych ,SW1”

Na rurociggu ttocznym zaprojektowano studzienke betonowg @1200 ,SW1” wtgczeniowg
(potfaczenie rurociggu ttocznego z ttoczni P2 do rurociggu ttocznego z tloczni P1). Potgczenie
dwdch rurociggdw poprzez trojnik wtryskowy PE rownoprzelotowy skosny 45° DN110.
Studnia wyposazona réwniez w zasuwe miekkouszczelniong kotnierzowg DN100 w catosci
wykonang z zeliwa sferoidalnego.

Studzienka betonowa prefabrykowana wykonana powinna by¢ z betonu klasy C35/45 o
wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci W10 i mrozoodpornoscig F 150 z zamontowanymi
fabrycznie stopniami ztazowymi. Stopnie ztazowe muszg by¢ wykonane w studzience w
uktadzie drabinkowym z pretow stalowych grubosci min. 30mm w otulinie z tworzywa
sztucznego lub wykonane z pretdw @30mm ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinny mieé
powierzchnie antyposlizgowa. Odlegtos¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30cm, a szerokos$¢
30cm.

Nalezy zastosowaé wtaz zeliwno — betonowy o $rednicy 600mm typu ciezkiego (typ D400).
Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu Zeliwnego kanatowego stosuje sie betonowe
pierscienie wyréwnawcze. Wtaz studzienki nalezy umocni¢ betonem C12/15 (dawniej B15) o
wymiarach 1,0x1,0x0,20m. Zintegrowane przejscia szczelne w studni wyposazone muszg by¢
w uszczelki.

Przyktadowy schemat studni wigczeniowej #1200 przedstawiono na rys. nr 12.

2.0. Ttocznie Sciekow

2.1. Dane ogdlne ttoczni ,P1”

Scieki z projektowanych systeméw grawitacyjnych S1- S25 sptywaé beda do ttoczni $ciekdw
,P1”, zlokalizowanej na dziatce nr 421/2 w m. Boruja Koscielna.

Parametry ttoczni $ciekow :

Przepustowosc¢ urzadzenia: 15 m*/h

Wysokos¢ doptywu: 700 mm



Doptyw sciekdw, przytgcze kotnierzowe:
Przytgcze rurociggu ttocznego:

Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni:
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie
zabudowy:

Wymiary zbiornika:

Pojemnos¢ komory zbiornika:

Zasilanie elektryczne:

Poziom ochrony silnika:

Moc silnika:

llo$¢ obrotéw:

Pompy:

Wirnik:

Punkt pracy wg doboru:

Czujnik poziomu:
Ciezar urzadzenia:
Rzedna terenu pompowni

Rzedna géry pompowni

Rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego do pompowni
Rzedna wylotu rurociggu ci$nieniowego z pompowni

Dtugos¢ catkowita rurociggu ttocznego PEHD 110x6,6

DN200 PN 10
DN 100 PN 10
DN 75

& =2500 mm
1400x800x1000mm
0,430m’

230/400V, 50 Hz

IP 67 lub IP68
2x3 kW
1500 [min 7]
wirowe
otwarty

Qp = 22,00 m3/h, Hp = 12,20m SW

pomiar hydrostatyczny AS
ok. 520 kg

71,70m n.p.m

72,00m n.p.m

68,54m n.p.m

70,10m n.p.m

900,40m

Urzadzenie to jest kompletnie szczelne, przystosowane do bezposredniego wigczenia w ciagg

technologiczny kanalizacji i nie wymaga codziennej

obstugi. Ttocznia nie wymaga

ustanawiania strefy ochronnej. Do tloczni Sciekdw doprowadzona bedzie, staraniem

dostawcy energii, energia elektryczna 3x400V z sieci elektroenergetycznej (wg odrebnego

opracowania). Szafki elektryczne sterowania ttoczni, dostarczane przez dostawce ttoczni (na

etapie realizacji budowy) nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z Planem Zagospodarowania Toczni

Sciekéw ,,P1” rys. nr 4.



2.1.1. Komora ttoczni sciekéw ,,P1”

Ttocznia bedzie zamontowana w komorze betonowej prefabrykowanej np. firmy Fabet, o

wymiarach:

- @ wew. 2500 mm x wys. ok. 4900 mm

- grubo$é¢ $ciany min. 150 mm, grubo$é¢ dna 150mm + wylewka betonowa grubosci
400mm, grubosé ptyty pokrywowej 250mm

- beton min. kl. C40/50, wodoszczelno$¢ min. W12, nasigkliwos¢ < 5%.

- stopien mrozoodpornosci w wodzie — F150

- stopien mrozoodpornosci w NaCl — F50

- klasy ekspozycji zwigzane z oddziatywaniem srodowiska: XA3”

Beton i uszczelki muszg by¢ odporne na agresywne oddziatywanie sciekéw (CH4, H2S, CO,

C02).

Wtaz do komory ttoczni Sciekdéw ,P1” 900 x 900 mm z wywiewkya, blokadg zamkniecia i

sitownikiem, stal nierdzewna 1.4301. Na komorze zamontowa¢ zuraw stupowy z ramieniem

obrotowym i napedem recznym, udzwig min. 200 kg.

Na dnie zbiornika posadzke wykona¢ nalezy z 0,5% spadkiem w kierunku studzienki pompy

odwadniajacej.

Ttocznia $ciekdw nie wymaga docigzenia. Ciezar zbiornika ttoczni wraz z czesciag

technologiczng jest wiekszy od wyporu. Statyka zbiornika jest zapewniona.

2.1.2. Cze$¢ technologiczna pompowni — ttocznia sciekow ,,P1”

Ttocznia $ciekow jest to metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem z dwoma
separatorami czesci statych. System separacji czesci statych eliminuje obcigzenie otwartych
wirnikdbw pomp min. tréjkanatowe zanieczyszczeniami statymi (pompy zainstalowane na
zewnatrz zbiornika ttoczni), gwarantuje optymalng ochrone pomp przed zablokowaniem i
wysoka niezawodnos¢ urzadzenia. Ustawienie ttoczni na sucho w zbiorniku eliminuje
problem korozyjnego oddziatywania S$ciekdw na sciany studzienki oraz gwarantuje

higieniczne warunki kontroli i konserwacji dla personelu obstugi.

Wyposazenie technologiczne pompowni:
— zbiornik tloczni $ciekow — wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4401 z

wewngetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego



z elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym separatorze). Zbiornik

musi posiada¢ na gérnej powierzchni jeden duzy otwor rewizyjny. Otwor ten bez

rozszczelnienia bocznych plaszczyzn zbiornika pozwala¢ bedzie na:
~ demontaz rozdzielacza
~ kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,
~ sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z

osadow badz ztogdéw ttuszczu.

— instalacja napowietrzania Scieki w zbiorniku retencyjnym ttoczni wykonana jako ruszt
napowietrzajgcy zasilany dmuchawg zabudowang w komorze ttoczni; zasilanie
elektryczne dmuchawy zapewni rozdzielnia sterujgca pracg catego obiektu — 1 kpl.

— pompy wirowe z wirnikami otwartymi P=3 kW, IP67 lub IP68 - 2 kpl.

— zasuwa DN200 kotnierzowa na wlocie wraz z kotnierzem specjalnym — 1 kpl.

— zasuwy DN100 na rurociggu ttocznym 2 szt. i odcinajgce pompy — 4 szt.

— zawory zwrotne DN100 — 2 szt.

— tréjnik specjalny DN100 — 1 szt.

— ksztattka kotnierzowa DN100 ze stali 1.4401 + nasada pfuczaca DN50 z zaworem
odcinajgcym kulowym do ptukania rurociggu ttocznego - wykonanie indywidualne— 1
kpl.

— wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni z wentylatorem kanatowym — 1
kpl

— wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego dz75 zakoriczona kominkiem DN100 z
wktadem z weglem aktywnym — 1 kpl.

— pompa odwadniajgca z poziomym tgcznikiem poziomu wraz z osprzetem (zawér
zwrotny kulowy do Sciekéw i zawér odcinajacy) i rurociggiem ttocznym dz32 z PE,

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 — odczyt z sterowni ttoczni lub online,

— pokrywa wtazu 900 x 900 ze stali 1.4301, z wywiewka petnigcg funkcje
odpowietrznika komory ttoczni — 1 szt.

— drabina ztazowa, d=500 mm ze stali 1.4301, stopnie antyposlizgowe — 1 szt.

— przejscia szczelne taincuchowe — 5 kpl.

— rozdzielnia sterownicza — 1 kpl.



Za komorg tloczni zamontowana bedzie zasuwa DN100 odcinajagca z trzpieniem

teleskopowym, do zabudowy w skrzynce ulicznej, otwierana z poziomu gruntu. Za zasuwg

rurocigg ttoczny PEHD 110x6,6 mm (pofaczenie przez kotnierz specjalny redukcyjny do PE

zabezpieczony przed przesunieciem, kotnierz DN100, rura PE 110).

Wymagania dla ttoczni:

Wymogi formalne Ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami
wykonawczymi oraz posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych na podstawie
oceny i weryfikacji statosci tych wtasciwosci uzytkowych przeprowadzonej zgodnie
z systemem wtasciwym dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania wg

normy PN/EN-12050-1.

zbiornik retencyjny winien by¢ zamkniety, wodoszczelny i pomijajgc otwory wentylacyjne
zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek pietrzenia
Sciekow;

zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny i sztywny,
wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4401 , jako odlew aluminium i wéwczas pokryty
powtokg ochronng np. EKB lub réwnowazing o grubosci 250 um (wew. i na zew.). z
wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z
elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym separatorze). Zbiornik posiada
na gornej powierzchni jeden duzy otwér rewizyjny.

zastosowane urzadzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie pompowni
powinny eliminowa¢ gospodarke skratkami, tzn. podnosi¢ $cieki razem ze wszystkimi
czesciami statymi, jakie sg zwykle zawarte w $ciekach bytowo-gospodarczych; wyklucza
sie mozliwos$¢ zastosowania urzadzen rozdrabniajgcych fekalia;

zapewni¢ catkowitg szczelnos¢ ukfadu technologicznego ttoczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) Sciekéw do komory
przepompowni podczas serwisowania ttoczni.

ttocznia nie moze byé trwale zwigzana z elementami podziemnej komory
przepompowni lub by¢ czescig konstrukcji komory, w ktérej jest posadowiona.
Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych bedzie stabilny, sztywny,

wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub jako odlew aluminium i wéwczas



pokryty powtoka ochronng np. EKB lub rownowazng o grubosci 250 um (wew. i na
zew.). W sktadzie powtoki muszg by¢ zastosowane biocydy (Srodek bakteriobdjczy)
podnoszgce dtugotrwatg ochrone przed korozjg wzerowag (biokorozje)
powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany (tzw. bakterie SRB).

— Zastosowane pompy majg by¢ wyposazone w wirniki otwarte, przystosowane do
serwisowania na obiekcie, przeznaczone wraz z systemem separacji do
przettaczania $ciekow.

— Ze wzgledu na czas przetrzymania sciekdw w ttoczni i samym uktadzie ttocznym - nalezy
zastosowac instalacje napowietrzania $ciekdw w zbiorniku retencyjnym tfoczni.
Napowietrzanie za pomocg dmuchawy poprzez perforowang rure napowietrzajaca-ruszt,
utozong na dnie zbiornika z mozliwoscig tatwego montazu i demontazu poprzez otwoér
rewizyjny ttoczni na gornej powierzchni zbiornika bez koniecznosci rozszczelnienia jego
bocznych ptaszczyzn. Sterowanie systemem napowietrzania powinno by¢ uzaleznione od
stanu pracy pompy i poziomu S$ciekdw w zbiorniku ttoczni. System powinien miec
mozliwos¢ wprowadzania korekt ustawien algorytmu dziatania.

Zbiornik retencyjny ttoczni na swojej gornej powierzchni posiada jeden otwér rewizyjny,

ktory pozwala, bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika, na wykonanie

nastepujgcych czynnosci eksploatacyjnych:
— kontrole stanu technicznego komory retencyjnej, separatoréw i pozostatych
zespotow,
— sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z

osadoéw badz ztogdw ttuszczu.

Na wentylacji nawiewnej komory betonowej nalezy zastosowa¢ wentylator nawiewny

pracujgcy w cyklu : 5 min./h, automatycznie wytgczony w okresie zimowym.

Odwodnienie komory betonowej za pomocg automatycznej pompy wigczonej w szczelnie

wykonang wentylacje ttoczni.

2.1.3. Sterowanie pompowni ,P1”

Urzadzenia sterownicze stuzgce do sterowania i kontrolowania pracy ttoczni to szafa



sterownicza z rozdzielnicg zasilajgco-sterownicza, urzadzenia do pomiaru poziomu sciekéw w
zbiorniku, uktady transmisji danych oraz uktady sygnalizacji standw alarmowych.

Urzadzenia zastosowane w ttoczni eliminujg gospodarke skratkami, gdyz ttocznia sciekdw
podnosi scieki wraz ze wszystkimi czeSciami statymi zawartymi w $ciekach.

Ttocznia wyposazona jest w dwie pompy pracujgce naprzemiennie, ktdre wyposazone sg w
napedy elektryczne przystosowane do pracy ciggtej. Oznacza to brak ograniczenia krotnosci

zatgczen pompowni w godzinie.

Wyposazenie rozdzielni sterujacej praca ttoczni:

- wytgcznik bezpieczenistwa

- Gtéwny przetgcznik zasilania tréj-pozycyjny czteropolowy
- Wtyk do podfaczenia zasilania z agregatu
- Ogranicznik przepiec¢ B+C

- przektadniki prgdowe dla kazdej fazy

- Listwa pomiarowa

- analizator sieci

- zabezpieczenia zwarciowo-nadpragdowe
- przekazniki pomocnicze

- wytgczniki silnikowe

- o$wietlenie komory LED

- zabezpieczenia réznicowo-prgdowe

- pompka zatapialna z sygnalizacjg awarii

- wentylacja mechaniczna komory

- czujnik zalania komory z sygnalizacja

- woltomierz z wybierakiem

- czujnik kolejnosci i faz

- gniazdo 24VAC z separowanym galwanicznie transformatorem
- gniazdo techniczne 230VAC w szafie

- automatyczne $Swietlenie terenu

- grzatka w kazdej szafie AKP

- oswietlenie LED w kazdej szafce AKP



- sygnalizacja spietrzenia

- zasilanie 24VDC z podtrzymaniem

- zabezpieczenia obwoddw pomocniczych 24VDC

- sygnalizacja alarmowa $wietlna i akustyczna

- sygnalizacja gotowosci i awarii kazdej pompy

- amperomierz dla kazdej pompy

- przetgczniki sterowanie reczne i automatyczne pracy kazdej z pomp

- przyciski start i stop w sterowaniu recznym kazdej z pomp

- liczniki czasu pracy kazdej z pomp

- sterownik TM221 + bloki wejs$¢ cyfrowych i analogowych

- panel do obstugi nastaw i odczytu danych ze sterownika

- modem umozliwiajgcy wigcznie obiektu w siec istniejgcego monitoringu
w PWiK w Nowym Tomyslu

- uktad sterowania awaryjnego oparty na PMS-920, z przemienng pracg, regulowanym
czasem opo6znienia sygnatéw poziomu min i max

- sondy hydrostatyczne

- kontrola dostepu wszystkich szaf i wtazéw

- klucz do rozbrojenia alarmu

Komore betonowg wykonac jako szczelng — zabezpieczong przed wodami gruntowymi. Na
rurociggu ttocznym w komorze nalezy zastosowac przytgcze hydrantowe wraz z odcieciem

do okresowego przeptukiwania ciggu tocznego w kierunku studni rozpreznej.

Uktad sterowania dla ttoczni sciekdw wyposazony bedzie w modut sterowania i monitoringu
zintegrowany i kompatybilny z oprogramowaniem monitorujgcym istniejgcej stacji
operatorskiej (dyspozytornig) w siedzibie PWiK w Nowym Tomyslu Sp. z 0. 0. Obiekt ttoczni

Sciekdw nalezy wigczy¢ w istniejgcy system sterowania i monitoringu.



2.2. Dane ogélne ttoczni , P2”
Scieki z projektowanych systeméw grawitacyjnych K1- K11 sptywaé beda do ttoczni $ciekéw
,P2”, zlokalizowanej na dziatce nr 369/1 w m. Boruja Koscielna.

Parametry ttoczni $ciekow :

Przepustowo$¢ urzadzenia: 6 m>/h
Wysokos¢ doptywu: 550 mm
Doptyw sciekdw, przytgcze kotnierzowe: DN200 PN 10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN 100 PN 10
Przewdd wentylacji zbiornika ttoczni: DN 75

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnie

zabudowy: & =2500 mm

Wymiary zbiornika: 1015x820x535mm
Pojemnos¢ komory zbiornika: 0,205m>

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz

Poziom ochrony silnika: IP 67 lub IP68

Moc silnika: 2x2,2kwW

llo$¢ obrotow: 1500 [min 7]

Pompy: wirowe

Wirnik: otwarty

Punkt pracy wg doboru: Qp =22,00 m3/h, Hp =7,0m SW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny AS
Ciezar urzadzenia: ok. 320 kg

Rzedna terenu pompowni 71,30m n.p.m

Rzedna géry pompowni 71,60m n.p.m

Rzedna wlotu kanatu grawitacyjnego do pompowni 68,33m n.p.m

Rzedna wylotu rurociggu cisnieniowego z pompowni 69,70m n.p.m

Dtugosé catkowita rurociggu ttocznego PEHD 110x6,6 4,0m + 896,40m = 900,40m

Urzadzenie to jest kompletnie szczelne, przystosowane do bezposredniego wigczenia w ciagg

technologiczny kanalizacji i nie wymaga codziennej obstugi. Ttocznia nie wymaga



ustanawiania strefy ochronnej. Do tloczni $ciekdw doprowadzona bedzie, staraniem
dostawcy energii, energia elektryczna 3x400V z sieci elektroenergetycznej (wg odrebnego
opracowania). Szafki elektryczne sterowania ttoczni, dostarczane przez dostawce ttoczni (na
etapie realizacji budowy) nalezy zlokalizowaé zgodnie z Planem Zagospodarowania Toczni

Sciekéw ,,P2” rys. nr 5.

2.2.1. Komora ttoczni sciekéw ,,P2”

Ttocznia bedzie zamontowana w komorze betonowej prefabrykowanej np. firmy Fabet, o

wymiarach:

- @ wew. 2500 mm x wys. ok. 4550 mm

- grubo$¢ sciany min. 150 mm, grubos¢ dna 150mm + wylewka betonowa grubosci
400mm, grubosé ptyty pokrywowej 250mm

- beton min. kl. C40/50, wodoszczelnos¢ min. W12, nasigkliwos¢ < 5%.

- stopien mrozoodpornosci w wodzie — F150

- stopien mrozoodpornosci w NaCl — F50

- klasy ekspozycji zwigzane z oddziatywaniem srodowiska: XA3”

Beton i uszczelki muszg by¢ odporne na agresywne oddziatywanie sciekéw (CH4, H2S, CO,

C02).

Wtaz do komory ttoczni $ciekéw ,P2” 800 x 800 mm z wywiewka oraz drugi wiaz

eksploatacyjny nad pompami 700 x 500 mm, stal nierdzewna 1.4301. Na komorze

zamontowac zuraw stupowy z ramieniem obrotowym i napedem recznym, udzwig min. 200

kg.

Na dnie zbiornika posadzke wykona¢ nalezy z 0,5% spadkiem w kierunku studzienki pompy

odwadniajace;j.

Ttocznia S$ciekdw nie wymaga docigzenia. Ciezar zbiornika ttoczni wraz z czescig

technologiczng jest wiekszy od wyporu. Statyka zbiornika jest zapewniona.

2.2.2. Cze$¢ technologiczna pompowni — ttocznia sciekéw ,,P2”

Ttocznia $ciekéw jest to metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem z dwoma
separatorami czesci statych. System separacji czesci statych eliminuje obcigzenie otwartych
wirnikdow pomp min. tréjkanatowe zanieczyszczeniami statymi (pompy zainstalowane na

zewnatrz zbiornika ttoczni), gwarantuje optymalng ochrone pomp przed zablokowaniem i



wysoka niezawodnos$¢ urzadzenia. Ustawienie tfoczni na sucho w zbiorniku eliminuje

problem korozyjnego oddziatywania $ciekdw na S$ciany studzienki oraz gwarantuje

higieniczne warunki kontroli i konserwacji dla personelu obstugi .

Wyposazenie technologiczne pompowni:

zbiornik ttoczni sciekdw — wykonany ze stali 1.4401 lub bezspawowo jako
odlew aluminiowy, pokryty na zew. i wew. powtokg ochronng o grubosci min.
250 um, z wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego zbiornika
sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym
separatorze). Zbiornik posiada¢ musi na gérnej powierzchni jeden duzy otwor
rewizyjny. Otwor ten bez rozszczelnienia bocznych ptaszczyzn zbiornika

pozwala¢ bedzie na:

~ kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,

~ sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z
osadow badz ztogdw ttuszczu.

~ instalacja napowietrzania Scieki w zbiorniku retencyjnym ttoczni wykonana jako
ruszt napowietrzajgcy zasilany dmuchawg zabudowang w komorze ttoczni;
zasilanie elektryczne dmuchawy zapewni rozdzielnia sterujgca pracy catego
obiektu — 1 kpl.

pompy wirowe z wirnikami otwartymi P=2,2 kW, IP67 lub IP68 - 2 kpl.

zasuwa DN200 kofnierzowa na wlocie wraz z kotnierzem specjalnym — 1 kpl.

zasuwy DN100 na rurociggu ttocznym 2 szt. i odcinajgce pompy — 4 szt.

zawory zwrotne DN100 — 2 szt.

tréjnik specjalny DN100 — 1 szt.

ksztattka kofnierzowa DN100 ze stali 1.4401 + nasada ptuczgca DN50 z zaworem
odcinajgcym kulowym do ptukania rurociggu ttocznego - wykonanie indywidualne— 1
kpl.

wentylacja mechaniczna nawiewna komory ttoczni z wentylatorem kanatowym -1
kpl

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego dz75 zakorczona kominkiem DN100 z

wktadem z weglem aktywnym — 1 kpl.



— pompa odwadniajgca z poziomym tgcznikiem poziomu wraz z osprzetem (zawoér
zwrotny kulowy do Sciekéw i zawdr odcinajacy) i rurociggiem ttocznym dz32 z PE,

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 — odczyt z sterowni ttoczni lub online,

— pokrywa wtazu 800 x 800 ze stali 1.4301, z wywiewka petnigcg funkcje
odpowietrznika komory tfoczni — 1 szt.,

— pokrywa wtazu serwisowego 700 x 500 ze stali 1.4301 — 1 szt.

— drabina ztazowa, d=500 mm ze stali 1.4301, stopnie antyposlizgowe — 1 szt.

— przejscia szczelne tanncuchowe — 5 kpl.

— rozdzielnia sterownicza — 1 kpl.

Za komorg ttoczni zamontowana bedzie zasuwa DN100 odcinajgca z trzpieniem

teleskopowym, do zabudowy w skrzynce ulicznej, otwierana z poziomu gruntu. Za

zasuwg rurocigg ttoczny PEHD 110x6,6 mm (pofaczenie przez kotnierz specjalny

redukcyjny do PE zabezpieczony przed przesunieciem, kotnierz DN100, rura PE 110).

Wymagania dla ttoczni:

— Wymogi formalne Ustawy o wyrobach budowlanych wraz z przepisami wykonawczymi
oraz posiada¢ deklaracje wifasciwosci uzytkowych na podstawie oceny i weryfikacji
statosci tych wtasciwosci uzytkowych przeprowadzonej zgodnie z systemem wtasciwym
dla tego wyrobu i jego zamierzonego zastosowania wg normy PN/EN-12050-1..

— zbiornik retencyjny winien by¢ zamkniety, wodoszczelny i pomijajac otwory wentylacyjne
zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek pietrzenia
Sciekow;

— zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny i sztywny,
wykonany ze stali 1.4401 lub bezspawowo jako odlew aluminiowy, pokryty na zew. i
wew. powilokg ochronng o grubosci min. 250 um, z wewnetrznymi separatorami o
konstrukcji pionowego zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzgcymi
(po dwie klapy w kazdym separatorze). Zbiornik posiada na gérnej powierzchni jeden
duzy otwor rewizyjny.

— zastosowane urzadzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie pompowni
powinny eliminowaé gospodarke skratkami, tzn. podnosié scieki razem ze wszystkimi

czesciami statymi, jakie sg zwykle zawarte w Sciekach bytowo-gospodarczych; wyklucza



sie mozliwo$¢ zastosowania urzadzen rozdrabniajgcych fekalia;

— zapewnié¢ catkowitg szczelnos¢ uktadu technologicznego ttoczni we wnetrzu komory
przepompowni, bez mozliwosci wydostawania sie (wylewania) $ciekéw do komory
przepompowni podczas serwisowania ttoczni.

— ttocznia nie moze byé trwale zwigzana z elementami podziemnej komory
przepompowni lub by¢ czescig konstrukcji komory, w ktérej jest posadowiona.
Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych bedzie stabilny, sztywny,
wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4401 lub jako odlew aluminium i wéwczas
pokryty powtokg ochronng np. EKB lub réwnowazng o grubosci 250 um (wew. i na
zew.). W skfadzie powtoki muszg by¢ zastosowane biocydy (Srodek bakteriobdjczy)
podnoszgce dtugotrwatg ochrone przed korozja wzerowg (biokorozje)
powodowang przez bakterie rozktadajgce siarczany (tzw. bakterie SRB).

— Zastosowane pompy majg by¢ wyposazone w wirniki otwarte, przystosowane do
serwisowania na obiekcie, przeznaczone wraz z systemem separacji do
przettaczania Sciekow.

— Ze wzgledu na czas przetrzymania sciekdw w ttoczni i samym uktadzie ttocznym - nalezy
zastosowac instalacje napowietrzania $ciekdow w zbiorniku retencyjnym ttoczni.
Napowietrzanie za pomocg dmuchawy poprzez perforowang rure napowietrzajaca-ruszt,
utozong na dnie zbiornika z mozliwoscig tatwego montazu i demontazu poprzez otwor
rewizyjny ttoczni na gérnej powierzchni zbiornika bez koniecznosci rozszczelnienia jego
bocznych ptaszczyzn. Sterowanie systemem napowietrzania powinno by¢ uzaleznione od
stanu pracy pompy i poziomu sciekdw w zbiorniku ttoczni. System powinien miec
mozliwo$¢ wprowadzania korekt ustawien algorytmu dziatania.

Zbiornik retencyjny ttoczni na swojej gérnej powierzchni posiada jeden otwor rewizyjny,

ktédry pozwala, bez rozszczelniania bocznych ptaszczyzn zbiornika, na wykonanie

nastepujgcych czynnosci eksploatacyjnych:
— kontrole stanu technicznego komory retencyjnej, separatorow i pozostatych
zespotéw,
— sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wnetrza zbiornika z

osadow badz ztogdw ttuszczu.



Na wentylacji nawiewnej komory betonowe] nalezy zastosowaé wentylator nawiewny

pracujgcy w cyklu : 5 min./h, automatycznie wytgczony w okresie zimowym.

Odwodnienie komory betonowej za pomocg automatycznej pompy wiaczonej w szczelnie

wykonang wentylacje ttoczni.

2.2.3. Sterowanie pompowni ,P2”

Urzadzenia sterownicze stuzgce do sterowania i kontrolowania pracy ttoczni to szafa
sterownicza z rozdzielnicg zasilajgco-sterownicza, urzagdzenia do pomiaru poziomu $ciekow w
zbiorniku, uktady transmisji danych oraz uktady sygnalizacji stanéw alarmowych.

Urzgdzenia zastosowane w ttoczni eliminujg gospodarke skratkami, gdyz ttocznia sciekow
podnosi $cieki wraz ze wszystkimi cze$ciami statymi zawartymi w $ciekach.

Ttocznia wyposazona jest w dwie pompy pracujgce naprzemiennie, ktére wyposazone sg w
napedy elektryczne przystosowane do pracy ciggtej. Oznacza to brak ograniczenia krotnosci

zataczen pompowni w godzinie.

Wyposazenie rozdzielni sterujacej praca ttoczni:

- wyfacznik bezpieczenstwa

- Gtéwny przetacznik zasilania tréj-pozycyjny czteropolowy
- Wtyk do podfaczenia zasilania z agregatu
- Ogranicznik przepie¢ B+C

- przektadniki prgdowe dla kazdej fazy

- Listwa pomiarowa

- analizator sieci

- zabezpieczenia zwarciowo-nadprgdowe
- przekazniki pomocnicze

- wytgczniki silnikowe

- oswietlenie komory LED

- zabezpieczenia réznicowo-prgdowe

- pompka zatapialna z sygnalizacjg awarii

- wentylacja mechaniczna komory



- czujnik zalania komory z sygnalizacja

- woltomierz z wybierakiem

- czujnik kolejnosci i faz

- gniazdo 24VAC z separowanym galwanicznie transformatorem

- gniazdo techniczne 230VAC w szafie

- automatyczne $wietlenie terenu

- grzatka w kazdej szafie AKP

- oSwietlenie LED w kazdej szafce AKP

- sygnalizacja spietrzenia

- zasilanie 24VDC z podtrzymaniem

- zabezpieczenia obwoddéw pomocniczych 24VDC

- sygnalizacja alarmowa swietlna i akustyczna

- sygnalizacja gotowosci i awarii kazdej pompy

- amperomierz dla kazdej pompy

- przetgczniki sterowanie reczne i automatyczne pracy kazdej z pomp

- przyciski start i stop w sterowaniu recznym kazdej z pomp

- liczniki czasu pracy kazdej z pomp

- sterownik TM221 + bloki wejs¢ cyfrowych i analogowych

- panel do obstugi nastaw i odczytu danych ze sterownika

- modem umozliwiajgcy wigcznie obiektu w siec istniejgcego monitoringu
w PWiK w Nowym Tomyslu

- ukftad sterowania awaryjnego oparty na PMS-920, z przemienng pracg, regulowanym
czasem opdznienia sygnatdéw poziomu min i max

- sondy hydrostatyczne

- kontrola dostepu wszystkich szaf i wtazéw

- klucz do rozbrojenia alarmu

Komore betonowg wykona¢ jako szczelng — zabezpieczong przed wodami gruntowymi. Na
rurociggu ttocznym w komorze nalezy zastosowaé przytgcze hydrantowe wraz z odcieciem

do okresowego przeptukiwania ciggu tocznego w kierunku studni rozpreznej.



Ukfad sterowania dla ttoczni sSciekéw wyposazony bedzie w modut sterowania i monitoringu
zintegrowany i kompatybilny z oprogramowaniem monitorujgcym istniejgcej stacji
operatorskiej (dyspozytornig) w siedzibie PWiK w Nowym Tomyslu Sp. z 0. 0. Obiekt ttoczni

Sciekdw nalezy wigczyé w istniejgcy system sterowania i monitoringu.

2.3. Statyka obudowy pompowni

2.3.1. Ttocznia sciekow ,,P1”

Sprawdzenie warunku na wyplyniecie

Warunek na wyptyniecie

Gp2Wp

Okreslenie réznicy wysokosci pomiedzy zwierciadfem wod gruntowych, a dnem zbiornika

pompowni

Hwg= 4,31 m - roznica wysokos$ci pomiedzy zwierciadtem wéd gruntowych, a dnem
zbiornika pompowni

Re¢= 67,19 mn.p.m. - rzedna dna zbiornika pompowni

Rwgr= 71,50 m n.p.m. - rzedna zwierciadta wéd gruntowych w miejscu posadowienia pompowni

Okreslenie objetosci zbiornika pompowni ponizej zwierciadta wéd gruntowych

Vwg= 6,15 m? - objeto$é zbiornika pompowni ponizej zwierciadta wéd gruntowych

Hwg= 4,31 m - rdéznica wysokosci pomiedzy zwierciadtem wéd gruntowych, a dnem
zbiornika pompowni

Dz, max=2,80 m - $rednica zewnetrzna zbiornika przepompowni

Obliczanie sity wyporu dziatajgcej na zbiornik pompowni

W,=6,151 - sita wyporu dziatajgca na zbiornik pompowni

Obliczanie ciezaru zbiornika pompowni

Gp= 25020 kg - ciezar ogbtem



M= 24500 kg - masa zbiornika pompowni

M= 520 kg - masa zbiornika tfoczni

Sprawdzenie warunku na wyplyniecie

25020 2 6150

Gp= 25020 kg W,= 6150 kg

2.3.2. Ttocznia Sciekéw ,,P2”

Sprawdzenie warunku na wyplyniecie

Warunek na wyptyniecie

Gp2Wp

Okreslenie réznicy wysokosci pomiedzy zwierciadfem wod gruntowych, a dnem zbiornika

pompowni

Hwgr= 3,97 m - réznica wysokosci pomiedzy zwierciadtem wadd gruntowych, a
dnem zbiornika pompowni

Rd= 67,13 mn.p.m. - rzedna dna zbiornika pompowni

Rwgr= 71,10 m n.p.m. - rzedna zwierciadfa wéd gruntowych w miejscu posadowienia

pompowni

Okreslenie objetosci zbiornika pompowni ponizej zwierciadta wéd gruntowych

Vwegr= 6,15 m? - objeto$é zbiornika pompowni ponizej zwierciadta wéd gruntowych

Hwgr= 3,97 m - réznica wysokosci pomiedzy zwierciadtem wéd gruntowych, a dnem
zbiornika pompowni

Dzw max=2,80 m - $rednica zewnetrzna zbiornika pompowni



Obliczanie sity wyporu dziatajgcej na zbiornik pompowni
Wp=6,151 - sita wyporu dziatajgca na zbiornik pompowni

Obliczanie ciezaru zbiornika pompowni

Gp= 22820 kg - ciezar ogétem
Mi= 22500 kg - masa zbiornika pompowni
M,= 320 kg - masa zbiornika tfoczni

Sprawdzenie warunku na wypftyniecie

22820 = 6150

Gp= 25020 kg W,= 6150 kg

Tfocznie sciekow nie wymagajq docigzenia. Ciezar zbiornikow tloczni wraz z czescig
technologiczng jest wiekszy od wyporu. Statyka zbiornikow jest zapewniona.

2.4. Zagospodarowanie terenu tfoczni sciekéw ,,P1” i, P2”

Teren dziatki ttoczni Sciekdw bedzie ogrodzony, oswietlony i z dojazdem. Ogrodzenie
wykonac¢ z paneli systemowych ocynkowanych mocowanych do stupkéw, osadzonych w
gniazdach podmuroéwki prefabrykowanej. Brama panelowa szer. 4,0 (,P1”) i 3,0 m (,,P2”)
oraz furtka szerokosci 1,0m. Wysokos¢ elementéw 1,50 m.

Pompownia ,P1” zlokalizowana bedzie w wydzielonej ogrodzeniem czesci na dziatce
nr 421/2 (wydzielona powierzchnia terenu pod ttocznie ,P1” wynosi 53,60m?), pompownia
,P2” ” zlokalizowana bedzie na dziatce nr 369/1 (wydzielona powierzchnia terenu pod
ttocznie ,,P2” wynosi 20,0m?).

Pompownie sciekdw zwane dalej ttocznie sciekdw projektuje sie jako nieprzejezdne.
Projektowane ttocznie sciekéw zbiornikowe wyposazone bedg w dwie pompy zatapialne,
pracujgce naprzemiennie, sg bezskratkowe i nie wymagajg ustanawiania sanitarnej strefy
ochronnej. Komory ttoczni sciekéw ,P1” i, P2” zaprojektowano typu ciezkiego o konstrukgji

betonowej. Grubo$é Scianek zbiornika ma wynosié dla DN2500 mm - nie mniej niz 150 mm.



Ttocznia Sciekdw stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w ukfad regulacji poziomu
Sciekdw, system zabezpieczed awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania stuzb
eksploatacyjnych tacznie ze sterowaniem pomp.

Teren dziatki na ktérym zlokalizowana zostanie ttocznia Sciekdw bedzie oswietlony.
Oswietlenie terenu ttoczni $ciekdw wykonaé¢ za pomocg oprawy pfaskiej panelowej
montowanej na stupie ze stali ocynkowanej lub aluminiowym. Zrédio $wiatta oparte na
diodach LED.

Powierzchnie terenu ttoczni wykonaé¢ nawierzchnig trwatg - wytozyé kostkg betonowg
grubosci 8 cm na podtozu betonowym C12/15 (dawniej B15), grubosci 15 cm. Powierzchnia
terenu wyfozonego kostka poz-bruk wynosi 47,45m” dla ttoczni $ciekéw ,P1” dla ttoczni
éciekédw ,P2” wynosi 13,85m’. Do ttoczni $ciekéw doprowadzona bedzie, staraniem
dostawcy energii, energia elektryczna 3x400V z sieci elektroenergetycznej (wg odrebnego
opracowania). Szafka elektryczna sterowania ttoczni (element wyposazenia ttoczni Sciekéw),
dostarczona przez dostawce pompowni nalezy zlokalizowaé¢ wedtug planu zagospodarowania
ttoczni Sciekdw rysunek nr 4-5.

Dla ttoczni sciekow jako awaryjne zrédto zasilania przyjeto montaz agregatu pradotworczego
FDG 15M firmy FOGO przygotowanego do wspotpracy z uktadem SZR i zatgczanego
automatycznie. Mozna zastosowac agregat innego producenta rownowazny pod wzgledem

jakosciowym i technicznym.

3.0. Kolizje i skrzyzowania rurociggu grawitacyjnego i ciSnieniowego z istniejgcym
uzbrojeniem

Wystgpig kolizje rurociggu grawitacyjnego i ciSnieniowego z istniejgcym uzbrojeniem
wymienionym w pkt. 3.0. nalezy napotkane przewody podwiesi¢, natomiast kolizje z
przytgczem i siecia wodociggowa na odcinku rurociggu grawitacyjnego usungé¢ poprzez
przetozenie rurociggu zgodnie z warunkami okreslonymi przez wiasciciela uzbrojen. W
poblizu skrzyzowan projektowanego rurociggu grawitacyjnego i cisSnieniowego z uzbrojeniem
wszystkie roboty wykonac¢ recznie zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegdélnych
wiascicieli uzbrojen.
Wszelkie urzadzenia podziemne nalezy uprzednio zlokalizowaé¢ za pomocg prébnych

przekopdw, nastepnie przekopa¢ recznie, az do rzednej posadowienia rurociggéw.



4.0. Warunki gruntowo —wodne
4.1. Potozenie geograficzne

W ujeciu geomorfologicznym, na podstawie podziatu Kondrackiego, obszar badan
potozony jest w mezoregionie Pojezierze Poznanskie w mikroregionie Rownina
Nowotomyska. Rzezba terenu w rozpatrywanym obszarze jest stabo urozmaicona. Rzedne

terenu w rejonie opisywanych prac wynoszg ok. 71,9 m n.p.m.

4.2. Budowa geologiczna

W opisywanym obszarze do gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecnosc¢
czwartorzedowych osadéw wodnolodowcowych oraz gruntdow antropogenicznych. Osady
wodnolodowcowe sg wyksztatcone w postaci pisakdw drobnych barwy jasno zéttej.

Wystepujg one pod warstwg gleby i gruntéw nasypowych — ttucznia skalnego i piasku.

4.3. Warunki hydrogeologiczne

W podtozu obszaru badan do gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecnos$¢ wody
podziemnej w osadach wodnolodowcowych — piaskach drobnych. Sredni wspdtczynnik
filtracji dla tych osadéw wynosi ok. k=5m/d. Warstwy wodonosnej do gtebokosci
rozpoznania nie przewiercono.
Zwierciadto wody podziemnej ma charakter swobodny i stabilizuje sie na gtebokosci 0,80m i
1,10m tj. na rzednych 70,8 i 70,9 m n.p.m. Przy stanach maksymalnych woda podziemna

moze wystepowacd ok. 0,6m powyzej stwierdzonych stanéw.

4.4. Warunki geotechniczne

Podtoze projektowanych pompowni Sciekdw zostato rozpoznane do gtebokosci 6,0m. W
wykonanym otworze wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — jest zbudowana z gruntdw mineralnych — piaskéw drobnych barwy jasno zétte;j.
Warstwy tej nie przewiercono. Strop warstwy wystepuje na gtebokosci 0,2m w otworze nr 1 i
0,5m w otworze nr 2. Wystepuje ona pod warstwg gleby i gruntow nasypowych (ttuczen
skalny i piasek). Opisywana warstwa znajduje sie w stanie $rednio zageszczonym. Sredni

stopien zageszczenia warstwy wynosi 1p=0,50.



4.5. Whnioski

W podtozu obszaru wykonanych badan stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych
osadow wodnolodowcowych i gruntdw antropogenicznych. W badanych otworach
stwierdzono obecno$¢ wody podziemnej. Zwierciadto wody podziemnej stabilizowato sie na
gtebokosciach 0,8 i 1,10m.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zapewni¢ stabilno$¢ s$cian wykopu poprzez
wiasciwe wyprofilowanie skarp lub poprzez szalowanie.

Ustala sie | kategorie geotechniczng i proste warunki gruntowe.

5.0. Wykonywanie robét
5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé zezwolenie u zarzgdcy drogi na zajecie
pasa drogowego, a takze zawiadomi¢ dysponentdéw innych sieci kolidujgcych z projektowang
inwestycjg o terminie rozpoczecia robot. Roboty ziemne rozpoczg¢ od wytyczenia osi trasy
przewodow oraz ustalenia reperéw wysokosciowych i zabezpieczenia terenu budowy pod
wzgledami organizacji ruchu. Zlokalizowa¢ w terenie miejsca kolizji (lokalizatory, wykopy

reczne).

5.2. Wykopy

Wykopy pod przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami norm PN-B-
10736 i PN-EN 1610. Wykopy pod rurociggi grawitacyjne rozpocza¢ od najnizszego punktu,
aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wykopy wykonywac
mechanicznie jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych obudowami
stalowymi. Na odcinkach gdzie brak miejsca na odktad, urobek nalezy wywozi¢ wywrotkami
na tymczasowe sktadowisko w miejscu wskazanym przez Inwestora, i po wykonaniu montazu
urobek nadajacy sie do zastosowania ponownie dowiezé do zasypki. Wykopy na pozostatych
odcinkach przewidziano na odktad. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem
wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg goérng krawedzig
obudowy o0 15 cm ponad poziom terenu.

Minimalna szerokos¢ wykopu wg normy PN-EN 1610 (liczona wewnatrz obudowy)
powinna wynosi¢ w zaleznosci od gtebokosci:

-1,0m<£1,75m-0,8m,



-1,75m<4,0m-0,9m,
->4,0m-1,0m.

Wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem oraz tam gdzie
koparka nie ma mozliwosci poruszania sie.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wdd gruntowych, teren powinien
by¢ wczesniej odwodniony do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. Odwodnienie wykopdw
przy uzyciu lgtofiltrow, ktére bedg stuzyé do czasowego obnizenia poziomu wéd gruntowych
w trakcie budowy. Wykopy oznaczyé znakami drogowymi i zabezpieczyc.

Wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem oraz tam gdzie
koparka nie ma mozliwosci poruszania sie.

Przewody nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na odpowiednio przygotowanym podtozu. Na
podtoze pod rurociggi wymagany jest jednolity grunt drobnoziarnisty, niespoisty (piaski
drobne). W przypadku stwierdzenia podczas robdt ziemnych w podtozu gruntéw spoistych
(gliny, ity) nalezy wykonac¢ pod rurociggi podsypke piaskowg lub zwirowo-piaskowg o
grubosci 10 cm, odpowiednio zageszczong. W przypadku stwierdzenia gruntdw o niskiej
nosnosci (torfy, grunty nasypowe) grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke piaskowg lub
zwirowopiaskowg do poziomu posadowienia rury. Obsypke rurociggu wykonac¢ o grubosci
30cm gruntem sypkim drobno lub $rednioziarnistym (bez kamieni i grudek). Szerokos¢
obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu, wysokos¢ obsypki powinna siega¢ ponad
wierzch rury. Obsypke nalezy zageszczac przez ubijanie po obu stronach rury. Podsypke i
obsypke zgeszczadé do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0,98.

Zasypke wykopu do powierzchni terenu, prowadzi¢ gruntem rodzimym, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem mechanicznym. Wymagany wskaznik zageszczenia w pasie
drogowym wynosi Is 2 1,00 do gtebokosci 1,20m, ponizej tej gtebokosci Is2 0,98 .

W przypadku natrafienia w wykopie gruntu gliniastego i torfowego nalezy wymienic grunt
pod projektowane rurociggi na grunt piaszczysty zageszczany.

Rury dwuwarstwowe PE mogg by¢ uktadane w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki
piaskowej. Rurociagi na trasie taczy¢ doczotowo, w weztach z armaturg zeliwng za pomocg
ksztattek elektrooporowych. Dokfadne wytyczne zgrzewania elektrooporowego zawierajg
instrukcje montazu ksztattek PE danych producentdéw. Zgrzewanie rur prowadzi¢ na

powierzchni terenu.



Po wykonaniu potgczen rury mozna opusci¢ na dno wykopu i zasypaé (z wytgczeniem miejsc
potgczen) recznie urobkiem bez gruzu i kamieni, zageszczajgc lekkim ubijakiem wibracyjnym.
Nad rurociggami w odlegtosci ok. 40 cm od wierzchu rury utozyé brgzowa — rurociag ttoczny—
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna.

Sie¢ kanalizacyjng prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci bezpiecznych od biegnacego
rownolegle innego uzbrojenia, w szczegdlnosci zachowac nalezy odlegtos¢ 1,0 m od sieci
wodociggowej i gazowej oraz 0,8m od sieci elektrycznych , telefonicznych i swiattowodu.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i
oznakowania wykopdw, montazu, transportu w sktadowaniu materiatdw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na
prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

Podczas prac wykonawczych zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopdw i zageszczania gruntu.

Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem wykopu, nalezy dokona¢ zinwentaryzowania
geodezyjnego rurociggow.

Po zakorniczeniu robdt nawierzchnie przywrdcié do stanu pierwotnego.

5.3. Przewiert sterowany

Przejscie rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej pod drogg gminng dziatka nr 419
(ul. Ogrodowa) na odcinku ,,CZ3” do ,,SR” dopuszcza sie wykonanie bezwykopowo metoda
przewiertu sterowanego. Gteboko$¢ przewiertu zostata zaprojektowana na gtebokosci
1,60m liczac od rzednej niwelety drogi do dolnej krawedzi rury.
Przewiert wykonaé rurg dwuwarstwowg PE @110 mm.
Wykonanie utozenia rurociggu metodg przewiertu sterowanego nalezy zlecié
wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Przewierty sterowane wykona¢ z wykorzystaniem
wiertnicy typu matego. Przewiert wykona¢ etapami:
a) prace przygotowawcze - przed przystgpieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie u
zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, a takze zawiadomic¢ dysponentéw innych sieci
kolidujgcych z projektowang inwestycja o terminie rozpoczecia robdt. Roboty ziemne

rozpoczg¢ od wytyczenia osi trasy przewoddw oraz ustalenia reperédw wysokosSciowych i



zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledami organizacji ruchu. Zlokalizowa¢ w terenie
miejsca kolizji (lokalizatory, wykopy reczne).

b) przewiert pilotazowy - przewiercenie sie pod przeszkodg zerdziami wiertniczymi
zgodnie z wczesniej zaprojektowang (wysokosciowo i w planie) osig przewiertu. Do pierwszej
zerdzi nalezy zamontowac gtowice wiercacg z ptytka sterujgca. Tak przygotowany osprzet
wwiercié w grunt, systematycznie dokrecajagc nastepne zerdzie. W glowicy wiercacej
zainstalowaé sonde, ktdra na biezgco bedzie informowaé pracownika dokonujgcego
pomiarow oraz operatora wiertnicy o parametrach przewiertu (gtebokosci, pochyleniu
gtowicy). Dane z gtowicy wysytane mogg by¢ drogg radiowg lub w przypadku silnych zaktocen
generowanych przez zrodta zewnetrzne (np. linie energetyczne) poprzez kabel przewleczony
wewnatrz zerdzi - sonda kablowa. W przypadku wystgpienia podczas wykonywania
wiercenia nieoczekiwanej przeszkody nalezy wycofa¢ kilka zerdzi i dokona¢ zmiany kierunku
w celu jej ominiecia. Podczas wykonywania wiercenia nalezy podawad poprzez zerdzie
wiertnicze i dysze umieszczone na gtowicy wiercgcej ptuczke bentonitowg, ktorej zadaniem
jest pomoc w urabianiu gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu, chtodzenie gtowicy i
smarowanie zewnetrznych Scian zerdzi wiertniczych.

c) rozwiercanie otworu

Po wykonaniu otworu pilotazowego nalezy zdemontowac gtowice wiercaca, a na jej miejsce
zamontowac osprzet stuzgcy do powiekszenia srednicy otworu - rozwiertak. Rozwiertak
wwierci¢ i przeciggng¢é w kierunku maszyny. Przez caty czas, za rozwiertakiem nalezy
dokrecaé kolejne odcinki zerdzi wiertniczych. Po zakonczeniu cyklu rozwiercania od strony
maszyny zdemontowany rozwiertak, a pozostaty w otworze odcinek zerdzi skreci¢ z
napedem przewodu wiertniczego na wiertnicy. Z tytu przewodu wiertniczego zamontowac
nastepny rozwiertak i analogicznie przeprowadzi¢ nastepne rozwiercanie az do osiggniecia
pozadanej srednicy. Dla rury PE DN110 nalezy otwor rozwierci¢ do srednicy 25-35% wiekszej
od srednicy rury. Przez caty czas wykonywania rozwiercania podawac ptuczke wiertnicza
(wyptywajacg przez dysze umieszczone na $Scianach rozwiertaka).

d) przecigganie rury

Po nalezytym przygotowaniu otworu (rozwierceniu do pozadanej srednicy, ustabilizowaniu
jego $cian, oczyszczeniu jego "Swiatta" na catej dtugosci przewiertu) nalezy przystgpi¢ do
przeciggania wczesniej przygotowanego catego odcinka rury. Do rozwiertaka (wyposazonego

w kretlik, uniemozliwiajgcy przenoszenie sie ruchu obrotowego na ciggniete elementy)



zaczepi¢ rure, na ktérej koniec zamontowaé gtowice ciggngcy. Rozwiertak wraz z rurg,
przeciggnac przez otwor w ruchu ciggtym (przerwy nie powinny by¢ dtuzsze niz niezbedne jak
np. rozkrecenie i demontaz zerdzi na wiertnicy).

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i
oznakowania wykopdw, montazu, transportu w sktadowaniu materiatéw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bhp podczas wykonywania robdt budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

Po zakonczeniu prac, nalezy dokona¢ zinwentaryzowania geodezyjnego rurociggu.

5.4. Studzienka rozprezna

Studnie rozprezng ustawia¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie, na zageszczonej do
Is > 0,95 podsypce z piasku, grubosci 10 cm. Sciany obsypaé piaskiem, w promieniu co
najmniej 50 cm wokaot Scian na catej wysokosci studzienki. Poziom goérnej powierzchni wiazu
w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nawierzchnig. Po zakonczeniu prac, przed

zasypaniem wykopu, nalezy dokona¢ zinwentaryzowania geodezyjnego rurociggow.

5.5. Studzienki rewizyjne, inspekcyjne i studzienka z czyszczakiem rewizyjnym z zaworem
hydrantowym

Studzienki ustawia¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie, na zageszczonej do Is > 0,95
podsypce z piasku, grubosci 10 cm. Sciany obsypaé piaskiem, w promieniu co najmniej 50 cm
wokot Scian na catej wysokosci studzienki. Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ réwny z nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien
by¢ usytuowany co najmniej 5,0 cm ponad powierzchnig terenu.

Podczas prac wykonawczych zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopdw i zageszczania gruntu.

Po zakonczeniu robét nawierzchnie przywrdcié do stanu pierwotnego.

5.6. Komora ttoczni $ciekéw
Roboty zwigzane z posadowieniem studni pompowni prowadzi¢ nalezy w szalunku
punktowym stupowym. Studnie posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) o

grubosci 15 cm. Po ustawieniu, zbiorniki pompowni obsypaé piaskiem, zageszczajgc go



warstwami co 30-40cm do uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,98. Wokét zbiornika
pompowni teren wytozyé kostkg poz-bruk zgodnie z planem zagospodarowania terenu
pompowni rys. nr 4-5.

Po zakoriczeniu robdt pozostatg nawierzchnie przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

5.7. Mieszanki betonowe
Umocnienie wtazéw studzienek wykona¢ z betonu C12/15 (dawniej B15) o wymiarach

1,0x1,0x0,20m.

5.8. Bloki oporowe
Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociggdw PE ogranicza sie do stosowania przy
,mieszanych zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach Zzeliwnych, kréécach oraz

trojnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05.

5.9. Materiaty z kruszywa — wierzchnia warstwa drogi gminnej gruntowej

Do nawierzchni ttuczniowej nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— kruszywo tamane zwykte: ttuczen betonowy o uziarnieniu ciggtym od 0-31,5 mm (gdérna
warstwa grubosci 5 cm),

— kruszywo tamane zwykte: ttuczen betonowy ciggtym od 31,5 - 63 mm (dolna warstwa
grubosci 10 cm),

— wode do skropienia podczas zageszczania i zamulania.

6.0. Proba szczelnosci

6.1. Kanalizacja grawitacyjna

Przewody kanalizacyjne powinny by¢é poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z PN-92/B-10735:

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno byé obnizone

o0 co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w

miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody



w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- w celu przeprowadzenia badania szczelnosci przewodu na infiltracje nalezy umozliwic¢
powrét zwierciadta wdd gruntowych do poziomu poprzedniego (poczgtkowego), tak aby nie
spowodowac podniesienia przewodu. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢
naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

Préba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie

szczelnosci na eksfiltracje.

6.2. Kanalizacja ci$nieniowa (ttoczna)

Nalezy wykonaé prdébe cisnienia po uprzednim czesciowym obsypaniu rurociggu. Prébe
ci$nieniowg przeprowadzi¢ na cisSnienie 1,0 MPa. Prdba jest pozytywna jezeli nie zauwaza sie
w ciggu 60 minut spadku ciSnienia. Po wykonaniu proby cisnieniowej i jej pozytywnym

zakonczeniu mozna rurocigg zasypac.

7.0. Uwagi korncowe

— Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
bezpieczenstwem p. pozarowym.

— Wszelkie rozwigzania problemowe - konstrukcyjne i materiatowe uzgadniac
z Inspektorem nadzoru i przedstawicielem PWiK Nowy Tomysl.

— Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia niektérych typéow
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zagtebienia urzadzen
podziemnych. Odkryte w czasie wykopdw ciggi drenarskie, kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym uzbrojeniem
podziemnym kierownik robét i inspektor nadzoru rozwigzywa¢ powinni w
uzgodnieniu z wtascicielami kolidujgcego urzadzenia podziemnego.

— Studzienki w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawcze;j.

— Wszelkie urzqdzenia podziemne nalezy uprzednio zlokalizowac za pomocq probnych
przekopow, nastepnie przekopac recznie, az do rzednej posadowienia rurociggow.

— Producentéw oraz typ urzadzen podano jako przyktadowe. Dopuszcza sie

zastosowanie materiatéw réwnowaznych, ktére w zadnym stopniu nie obnizajg



standardu i nie zmieniajg zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a
tym samym nie powodujg koniecznosci przeprojektowywania jakichkolwiek
elementdéw, ani nie pozbawiajg Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci,

uzytecznosci opisanych lub wynikajgcych z dokumentacji projektowej.

8.0. Przepisy zwigzane

Norma PN-EN 1610 ,,Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych”,

Norma PN-EN-752 cz.1-7 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”,

Norma PN-EN 13598-2 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes¢ 2: Specyfikacje
studzienek wfazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego
gteboko pod ziemig,

Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone
widknem stalowym,

Norma PN-EN 476 Wymagania ogodlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej,

Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

Norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw,

Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych,
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal

2003.
Opracowat:
mgr inz. Waldemar Pieta

WKP/0364/PW0OS/09

mgr inz. Anita Jarosz
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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1.0. Opis techniczny

1.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych ttoczni sciekdw realizowane bedg z przytgczy kablowych z ( sieci
energetycznej Enea Operator ) ze ziaczy kablowo-pomiarowych opracowanych
i zamontowanych przez Enea Operator. Ze ztgczy kablowo-pomiarowych, nalezy utozyé
wewnetrzne linie zasilajgce wykonane kablem typu YKYzo 4x 4,0 mm2 wprowadzonych do

projektowanych szaf sterujgcych zlokalizowanych przy ttoczniach.

1.2. Dane elektroenergetyczne

J napiecie zasilania 230/400V AC

o moc zainstalowana 6,0 kW

) moc szczytowa 4,0 kW

J uktad sieciowy Enea Operator TN-C

J uktad instalacji odbiorcze;j TN-C-S

J system ochrony od porazen izolacja i szybkie samoczynne wytgczenie
1.2. Uziom

Przy szafie sterujgcej nalezy wykona¢ uziom np. typu TP 2x10 o wartosci rezystancji R<30,0
Q, ktéry nalezy podfaczy¢ do szafy sterujgcej. Zasilanie z sieci nn 0,4 kV ( Enea Operator)
pracuje w systemie TN-C i w szafie nalezy wykonac rozdziat potencjatu PEN na potencjat

ochronny PE i neutralny N.

1.3. Ochrona od porazen

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie
czesci czynnych. Jako uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowano system ochrony
przed porazeniem elektrycznym przewidziano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku

pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.



Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-92/E-05023 t;j.
przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjgtkiem zé6ttego-zielonego, jasnoniebieskiego,

przewdd neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE zéttozielony.

1.4. Ochrona przepieciowa
Ochrone przed przepieciami wykonuje dostawca szafy sterujgcej w poziomie wymaganym

przez zastosowang aparature i urzgdzenia wykonawcze.

1.5. Uwagi ogdlne

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia. Wszystkie prace winny by¢ wykonywane
zgodnie z przepisami BHP, PBUE oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
branzowymi. Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg posiadac certyfikat bgdz aprobatg
techniczng oraz opinie sanitarng PZH, (jesli jest wymagana).

Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé niezbedne pomiary wraz ze

sporzgdzeniem stosownych protokotach :

) rezystancja izolacji przewodow

o rezystancja petli zwarcia

J skutecznos¢ dziatania wytgcznikéw réznicowo pradowych
J ciggtos¢ przewoddw ochronnych

o rezystancja uziemienia i potagczen wyréwnawczych

Opracowat:
inz. Waldemar Miler

upr. nr 276/88/PW
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgoda z Dz.U. Nr. 120/2003, poz.1126

1. Zakres robét oraz kolejnosc realizacji.
1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC @200 wraz z odnogami
z rur PVC @160 oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE @110 wraz z dwoma
pompowniami $ciekdw z zbiornikiem betonowym $rednicy $2500mm
1.2. Realizacja obejmuje wykonanie :

— wpfukiwanie i wyjmowanie igtofiltréw,

— wykopéw waskoprzestrzennych o gtebokosci do 3,50 m z obudowg

prefabrykowang,

— wykonanie przewiertu sterowanego do gtebokosci 2,0m,

— reczne odkopanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu,

— montazu rurociggow,

— montaz studzienek kanalizacyjnych,

— montaz armatury kanalizacyjne;j,

— wykopy pod zbiorniki pompowni sciekdw,

— zasypanie wykopow,

— zageszczenie gruntu po wykopach,

— roboty wykonczeniowe.

2. Wskazanie elementéw terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Roboty prowadzone bedg w drodze gminnej oraz na terenie prywatnego wiasciciela
(dziatka nr369/1).
Wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne terenu. W przypadku prowadzenia w ich
rejonie prac ziemnych — zachowaé ostroznos$¢ , a przy zblizeniach do sieci prace
wykonywa¢ recznie.
Istnieje mozliwos¢ wystgpienia zagrozenia z uwagi na odbywajacy sie ruch kotowy

maszyn i samochodow.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

— obsuniecie sie gruntu z wykopu moze spowodowac zasypanie lub upadek ludzi i
sprzetu, dodatkowo upadajacy sprzet moze przez uderzenie spowodowac uraz oséb
przebywajgcych w jego sasiedztwie,

— pracujacy sprzet mechaniczny moze najechaé lub potraci¢ osobe przebywajgcg w
zasiegu jego pracy,

— prowadzgc roboty montazowe mozna ulec urazowi lub skaleczeniu uzywajgc narzedzi

niesprawnych lub niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacje dotyczace wykonywania roboét ziemnych.
Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonane tylko do 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wiekszej od 2,0m
mozna wykonywac jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geotechniczna.
Nie dopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie
z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania wykopow wasko przestrzennych koparkg nalezy wykonywac
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzagdzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzadzeniami stuzgcymi do wybudowania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robdot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatdéw i wyrobow jest zabronione :



4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

a) W odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

b) W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3g
obudowane.

Ruch srodkdéw transportowych powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego

odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenia nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw wykonanych:

a) w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m,

b) w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m.

W czasie wykonywania robdét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia

nawisow gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej

0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w

terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju jest

zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach

pionowych i na gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

5. Zagospodarowanie terenu budowy.

5.1.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt

budowlanych, co najmniej w zakresie :

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonanie drég, wyjsc i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami” oraz
odprowadzenia lub utylizacji Sciekdéw,

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.

6.1.

7.

8.

8.1.

f) zapewnienie tgcznosci telefonicznej,

g) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomocag tablic ostrzegawczych, w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzoér.

Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzagdzen technicznych wykonuje sie w sposdb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

Warunki socjalne i higieniczne.
W sprawach dotyczgcych warunkdéw higieniczno — sanitarnych, nieuregulowanych w

niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne przepisy BHP.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych.

Z uwagi na charakter prowadzonych robét (wykopy liniowe), trudno jest wydzieli¢
miejsce prowadzenia robdét. Dlatego szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na jego
oznakowanie. Wykopy w czasie ich istnienia powinny by¢ oznakowane ptotkami lub
tasma biato — czerwona.

Przejscia poprzeczne przez drogi w godzinach nocnych powinny by¢ oznakowane

Swiattem czerwonym. Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia robét.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do
realizacji w tym:
Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia
Wszyscy pracownicy i operatorzy sprzetu przed realizacjg robdt zostali pouczeni jak
postepowac w przypadku wystgpienia zagrozenia. Kazdy z pracownikéw w przypadku

zauwazenia mozliwosci zagrozenia, powinien natychmiast zawiadomié¢ o tym fakcie



pozostatych pracownikédw oraz osobe sprawujacg nadzor i udzielic pomocy

bezposrednio zagrozonym.

8.2.Konieczno$é¢ stosowania przez pracownikéw S$rodkdw ochrony indywidualnej

8.3.

9.

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. Pracownicy zostali wyposazeni w odziez
ochronng w postaci kurtek, spodni, obuwia i rekawic ochronnych. Dodatkowo osoby
pracujagce w wykopie i zasiegu sprzetu mechanicznego zostaty wyposazone w kaski
ochronne.

Pracownicy uzywajgcy narzedzi mechanicznych otrzymali okulary ochronne.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby. Przy budowie sieci oraz drég nie wystepujg prace
szczegdlnie niebezpieczne, jednak nadzér nad robotami prowadzony jest przez

Kierownika Budowy, ktdry caty czas jest na budowie.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prowadzenia prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Z uwagi na brak statego placu budowy dokumentacja budowlana, tj. dziennik budowy
oraz pozostate dokumenty niezbedne do prowadzenia prawidtowej realizacji robét

powinny znajdowac sie u Kierownika Budowy.

Opracowat:

mgr inz. Waldemar Pieta
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Temat :

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z pompowniami $ciekéw (ttocznie $ciekéw)
w miejscowosci Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomys|

PROFIL SIECI KANALIZACJI

Inwestor :

Gmina Nowy Tomys|
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl|

SANITARNEJ CISNIENIOWEJ

Stanowisko Nazwisko i imie Uprawnienia Data__|Podpis
ZAKEAD USEUG Projektant  |mg@r inz. Waldemar Pieta  [wkpiossspwosis| 03 21,
PROJEKTOWYCH I
INWESTYCYJNYCH |[[Asystent [ mgr inz. Anita Jarosz 03.21r,
[Foxzaozena 1989 |Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul.Targowa 2, ||Skala Branza R Rys. nr
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Zasuwa nozowa DN 100
tacznik kotnierzowy
Przejscie szczelne

a b~ ON =

lub tworzywowa PP &1000

Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym

Studzienka zelbetowa prefabrykowana

Temat: | Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z pompowniami $ciekéw (ttocznie $ciekéw)
w miejscowosci Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomys|

Inwestor :[ Gmina Nowy Tomysl|

ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys|

STUDNIA Z CZYSZCZAKIEM
REWIZYJNYM "CZ"

Stanowisko Nazwisko i imie Uprawnienia Data |Podpis
ZAKEAD USEUG Projektant | mgr inz. Waldemar Pieta  [wkpioss#pwosos| 03 21y |
PROJEKTOWYCH I
INWESTYCYJUNYCH ([Asystent I mqrinz. Anita Jarosz 03.21r)
[Foxzeeozenn 1989 [Maria i Waldemar Pigta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2, |[Skala Branza Rok Rys. nr
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Studzienka rozprezna Tegra 1000 z wtazem klasy
D400 na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym

Wtaz betonowo-zeliwny

D400 z korpusem o podstawie okragtej

*wiazy kl. D400 moga by¢ ryglowane

Zelbetowy pierscien lzszclzeilka @600
opcja
odciazajacy (1100x700) bC)
Stozek PE
A
Z 7
3 . Uszczelka
j 1000
i 2
= 1000
{
{
Pierscien === N Orabink
dystansowy PE j 7 rabinka !
{
| 0 I o
] ] Uszczelka
| “ @1000
i O
{
{
i 2
3
O
Kineta rozprezna R
Tegra 1000 _Krawedz Uszczelka
przelewowa @1000
<+
o
4 1 T
Te]
1
= i >
Podtaczenie odplywu Podtgczenie doptywu
grawitacyjnego
Temat | o st kanalzach sariamel émows] wras = pompowniar sciskow (loszrie Sciekin) SCHEMAT

w miejscowosci Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomys|

Inwestor :

Gmina Nowy Tomys|
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys|

STUDNI ROZPREZNEJ "SR"

Stanowisko Nazwisko i imie Uprawnienia Data Podpis
ZAKEAD USEUG Projektant | mgr inz. Waldemar Pigta  |wkpossspwosos|03.21r
PROJEKTOWYCH I
INWESTYCYJNYCH [[Asystent ' [mgr inz. Anita Jarosz 03.21r
[Foxzacozenn {989 [Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul.Targowa 2, [[Skala Branza Rok Rys. nr
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400

50

Oznaczenia:

1. Wtaz zeliwny DN600 typ D400

6.

z betonowym wypetniniem pokrywy

2. Pierscien dystansowy betonowy
3.
4. Kregi betonowe DN1000 tgczone na

Zwezka betonowa z betonu C40/50

uszczelki gumowe odprone na
agresywne dziatanie $ciekow

z betonu C40/50 o wspotczynniku
wodoprzepuszczalnosci W10

. Stopnie ztazowe z petnych pretow

stalowych w otulinie tworzywowej

- dtugo$¢ L=30 cm

- min. odlegtos¢ od sciany komory 15 cm
- rozstaw stopni w uktadzie drabinkowym
co15cm

Dno studzienki z kinetg z betonu C40/50

UWAGA: Studnie wykona¢ na podsypce

piaskowej gr. 10 cm o wskazniku
zageszczenia 1s=0,95

Temat: | Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z pompowniami $ciekéw (ttocznie $ciekéw)
w miejscowosci Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomys|

Inwestor :[ Gmina Nowy Tomysl|
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys|

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
BETONOWEJ 91000

Stanowisko Nazwisko i imie Uprawnienia Data |Podpis
ZAKEAD USEUG Projektant | mgr inz. Waldemar Pieta  [wkpioss#pwosos| 03 21y |
PROJEKTOWYCH I
INWESTYCYJUNYCH ([Asystent I mqrinz. Anita Jarosz 03.21r)
[Foxzeeozenn 1989 [Maria i Waldemar Pigta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2, |[Skala Branza Rok Rys. nr
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Uwagi:
Na wentylacji nawiewnej zastosowa¢ wentylator osiowy pracujacy 5-10 min./godz. W
sterowaniu nalezy przewidzie¢ jego automatyczne wytaczenie w okresie zimowym.

14 5

ekow

73

Tioczni

IIP1 "

L.P Wyszczegolnienie Sztuki
Modut tloczni $ciekéw wykonany ze stali i pokryty na zew. i wew. powlokg
zapewniajgca klase ochrony dla atmosfery korozyjnej C5-M oraz klase ochrony

1 dla konstrukgji zanurzonych Imv2 oraz w zakregie Frwa’ros’ci H. (zgodnie z normag 1
PN-EN ISO 12944); gr. powtoki 250 pm. W zbiorniku retencyjnym zabudowane:
demontowalny rozdzielacz, separatory o konstrukcji pionowego zbiornika
sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w kazdym
separatorze) oraz ruszt napowietrzajacy scieki.

1.1 | Pompa wirowa ST65/80-195

1.2 | Zasuwa kotnierzowa DN100 2

1.3 | Sonda hydrostatyczna 1

1.4 | Zawér zwrotny do $ciekéw DN100 2

1.5 | Trojnik specjalny DN100 1

2 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1

3 Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200 1

4 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu grawitacyjnego 1

5 Wylot rurociggu ttocznego z rur DA110, PE 100 SDR17 1

6 Przejscie szczelne tancuchowe dla rur. tocznego 1

7 Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN 6, DA75 1

8 Wentylacja komory z rur PVC DA160 z wentylatorem kanatowym i kominkiem nawiewnym 1

9 Przepust kablowy DA110 z przej$ciem szczelnym tancuchowym 1

10 Pompa do odwodnien w studzience @400x400mm 1

11 Przewdd ttoczny PE@40 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajgcym do $ciekéw 1

12 |Witaz 900 x 900 mm z wywiewka, blokadg zamkniecia i sitownikiem 1

wykonany ze stali 1.4301

13 Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg i stopniami antyposlizgowymi 1

14 tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DN 100 1

15 Rurociag tloczny DN100 stal 1.4301 1

16 Oswietlenie 1

17 Zasuwa kotnierzowa DN200 1

18 Potgczenie kotnierzowe dla rur. PVC DA200 1

19 | Zasuwa odcinajaca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na 1
poziomie gruntu

20 Przejscia szczelne dla wentylacji 2

21 Nasada ptuczgzca DN52 + zawoér kulowy 1

22 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1

23 Zuraw stupowy z ramieniem obrotowym i napedem recznym, udzwig min. 200 kg 1

Rysunek technologiczny suchej pompowni sciekow z ttocznia P1 Boruja Koscielna

Temat : Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
wraz z pompowniami $ciekow (tlocznie $ciekow) w miejscowosci Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomys| Schemat
Inwestor :| Gmina Nowy Tomysl| tloczni sciekow "P1"
ul. Poznanska, 64-300 Nowy Tomysl|
Stanowisko Nazwisko i imie Uprawnienia Data Podpis
ZAKEAD USEUG Projektant |mgr inz. Waldemar Pigta  |wkprossapwosos| 03 21
PROJEKTOWYCH |
INWESTYCYJINYCH ((Asystent ~ Imgr inz. Anita Jarosz 03.21r]
[Foxzaozens 1989 [Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul.Targowa 2, ||Skala Branza Rok Rys. nr
tel.(061) 44 22 727 / fax wew. 22 | S 2021 1 O
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L.P Wyszczegolnienie Sztuki
Modut tloczni $ciekéw wykonany bezspawowo i pokryty na zew. i wew.
powloka zapewniajaca klase ochrony dla atmosfery korozyjnej C5-M oraz klase
ochrony dla konstrukcji zanurzonych Im2 oraz w zakresie trwatosci H (zgodnie 1
1 z normg PN-EN ISO 12944); gr. powtoki 250 um. W zbiorniku retencyjnym
zabudowane: rozdzielacz, separatory o konstrukcji pionowego zbiornika
sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi (po dwie klapy w
kazdym separatorze) oraz ruszt napowietrzajacy scieki.
1.1 | Pompa wirowa ST65/80-195
1.2 | Zasuwa kotnierzowa DN100 2
1.3 | Sonda hydrostatyczna 1
1.4 | Zawér zwrotny do $ciekéw DN100 2
1.5 | Trsjnik specjalny DN100 1
2 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1
3 Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200 1
4 Przejscie szczelne tancuchowe dla rurociggu grawitacyjnego 1
5 Wylot rurociggu ttocznego z rur DA110, PE 100 SDR17 1
6 Przej$cie szczelne fancuchowe dla rur. tlocznego 1
7 Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN 6, DA75 1
g |Wentylacja komory z rur PVC DA160 z wentylatorem kanatowym i kominkiem nawiewnym 1
9 Przepust kablowy DA110 z przejsciem szczelnym fancuchowym 1
10 | Pompa do odwodnien w studzience 2400x400mm 1
11 Przewdd ttoczny PE@40 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajgcym do $ciekéw 1
12 |Wtaz 800 x 800 mm z wywiewka, blokadg zamkniecia i sitownikiem 1
wykonany ze stali 1.4301
13 Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg i stopniami antyposlizgowymi 1
14 tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DN 100 1
15 Rurociag tloczny DN100 stal 1.4301 1
16 Oswietlenie 1
17 Zasuwa kotnierzowa DN200 1
18 Potagczenie kotnierzowe dla rur. PVC DA200 1
19 Zasuwa odcinajgca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na 1
poziomie gruntu
20 Przejscia szczelne dla wentylacji 2
21 Nasada ptuczgzca DN52 + zawoér kulowy 1
22 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1
23 Wtaz eskploatacyjny nad pompami, ze stali 1.4301, 700 x 500 mm 1
24 Zuraw stupowy z ramieniem obrotowym i napedem recznym, udzwig min. 200 kg 1
Rysunek technologiczny suchej pompowni sciekdw z ttocznia P2 Boruja Koscielna

Uwagi:

Na wentylacji nawiewnej zastosowa¢ wentylator osiowy pracujacy 5-10 min./godz. W
sterowaniu nalezy przewidzie¢ jego automatyczne wytgczenie w okresie zimowym.

tel.(061) 44 22 727 / fax wew. 22
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Temat : Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej
wraz z pompowniami $ciekow (tlocznie $ciekow) w miejscowosci Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomys| Schemat
Inwestor :| Gmina Nowy Tomysl| tloczni sciekow "P2"
ul. Poznanska, 64-300 Nowy Tomysl|
Stanowisko Nazwisko i imie Uprawnienia Data Podpis
ZAKEAD USEUG Projektant |mgr inz. Waldemar Pigta  |wkprossapwosos| 03 21
PROJEKTOWYCH |
INWESTYCYJINYCH |[[Asystent ~[mgr inz. Anita Jarosz 03.21r]
[Foxzaozens 1989 [Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul.Targowa 2, ||Skala Branza R Rys. nr
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Wyszczegolnienie

Tréjnik wtryskowy PE réwnoprzelotowy skosny 45° DN110

Zasuwa migkkouszczelniona kotnierzowa DN100

Rzapie

Przejscie szczelne dla rury DN100

tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DN 100

Wiaz kanatowy zeliwno-betonowy o $rednicy @600, D400

Nlolo[salo| v~

Stopnie ztazowe

Temat: | Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz z pompowniami $ciekéw (ttocznie $ciekéw)
w miejscowosci Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomysl|

Inwestor :| Gmina Nowy Tomys|
ul. Poznarska 33, 64-300 Nowy Tomys|

SCHEMAT STUDNI "SW1"

Stanowisko

Nazwisko i imie

Uprawnienia Data |Podpis

ZAKLAD USLUG

Projektant

mgr inz. Waldemar Pieta

WKP/0364/PW0S/091()3 .21 1 |

PROJEKTOWYCH |

tel.(061) 44 22 727 / fax wew. 22

INWESTYCYJINYCH [|Asystent ~mgr inz. Anita Jarosz 03.21r,
[Foxzacozena 1989 [Maria i Waldemar Pigta
64-300 Nowy Tomysl, ul.Targowa 2, ||Skala Branza R Rys. nr
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Witaz z wypetnieniem betonowym

D400 z podstawg okragta

2600

)
Rura karbowana /[)/'

|| Y 7 1

|| 1T

|| =TI

I il

Uszczelka i =g
i S\l

II 1T

. _ [

Nastawne kielichy 5 7

dla srednic
@160-0315

Studzienka inspekcyjna Tegra 600
z zelbetowym

Zelbetowy pierscien N
odcigzajgcy (1000x680) NN\

ierécieniem odcigzajgcym

oraz wtazem klasy D400 z wypetnieniem betonowym

Kineta Tegra 600

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz z pompowniami $ciekéw (ttocznie $ciekéw)
w miejscowosci Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomys|

Temat :

SCHEMAT STUDZIENKI

Inwestor :| Gmina Nowy Tomys|
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys|

INSPEKCYJNEJ 9600

Stanowisko Nazwisko i imie Uprawnienia Data Podpis
ZAKEAD USEUG Projektant | mgr inz. Waldemar Pigta  |wkpossapwosos| 03,21 |
PROJEKTOWYCH I
INWESTYCYJNYCH [[Asystent ' [mgr inz. Anita Jarosz 03.21r]
[Foxzacozenn {989 [Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul.Targowa 2, [[Skala Branza Rok Rys. nr
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Wiaz zeliwny D400 z wypetnieniem
betonowym

z korpusem o podstawie kwadratowej
800x800 (kI.D)

Zelbetowy pierécien

Uszczelka @600 J

odciagzajacy(1100x700) (opcja)
A
Stozek PE o
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2 = 1000
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Studzienka kanalizacyjna wtazowa TEGRA 1000

z wlazem klasy D400 na zelbetowym

pierécieniu odcigzajgcym

Temat :

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami kanalizacyjnymi
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wraz z pompowniami $ciekéw (ttocznie $ciekéw)

w miejscowosci Boruja Koscielna i Boruja Nowa, gm. Nowy Tomys|

Inwestor :

Gmina Nowy Tomys|
ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomys|

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
TWORZYWOWEJ 91000

Stanowisko Nazwisko i imie Uprawnienia Data | Podpis
ZAKEAD USEUG Projektant | mgr inz. Waldemar Pigta  |wkpossapwosos| 03,21 |
PROJEKTOWYCH I
INWESTYCYJNYCH [[Asystent ' [mgr inz. Anita Jarosz 03.21r]
[Foxzacozenn {989 [Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul.Targowa 2, [[Skala Branza Rok Rys. nr
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