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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FBU-9L6-FTT *

Pan JANUSZ OLEKSIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/WM/5838/02

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89,
poz. 414; t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

pn. "7ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ ULICY OSIEDLOWEJ
W JOZEFOSLAWIU, GMINA PIASECZNO”

Lokalizacja inwestycji:
Jozefostaw, gmina Piaseczno, powiat piaseczynski, woj. mazowieckie

nr ew. dziatki 23/72, 160/1, 160/2 obrgb 0019 Jozefostaw
ID JEDN. EW. 141804 5

Inwestor :
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Janusz Oleksiak
UPRAWNIENIA BUD. NR St-205/83
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1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz.624)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska ( t.j. Dz.U. 2020 poz.
1219)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy zakresu projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz.1065)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 463)
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno budowlany

2. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzarn technicznych dla projektu

zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonych brakiem
sprzeciwu do zamiaru wykonania robét budowlanych Starosty Piaseczynskiego.

Podstawg opracowania jest zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
Zakresem niniejsze opracowanie obejmuje projekt branzy sanitarnej i obejmuje projekt

techniczny:

Kanalizacji deszczowej
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3. Warunki wodno-gruntowe
Opracowano na podstawie Dokumentacji badarn podfoza gruntowego i opinii geotechnicznej

oraz projektu geotechnicznego opracowanych przez mgr Jarostawa Przygode w czerwcu
2021r.

Podczas prac terenowych szczeg6towo rozpoznano budowe geologiczna do gtebokosci 3,0 -
4,0 m p.p.t. Na analizowanym terenie nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym na gtebokosci do 4,0 m p.p.t. Pierszwa warstwa wodonosna
znajduje sie na rzednej ~103m npm. Podczas intensywnych opad6w lub roztopow sniegu
wody infiltrujgce moga okresowo gromadzic¢ sie na stropie gruntéw spoistych tworzac poziom

wod zawieszonych tj. na gtebokosci 1,1 — 2,2m ppt.

Sypkie grunty wodnolodowcowe (Il i VI warstwa geotechniczna), piaski zastoiskowe (llI
warstwa geotechniczna) oraz sypkie grunty morenowe (IV warstwa geotechniczna) cechuja
sie przydatnosciag do formowania nasypéw i moga byé wykorzystywane do zasypywania

wykopdw i zageszczania warstwami zaleznie od rodzaju uzytego sprzetu (0,2-0,3m).

SzczegOtowe dane wraz z metrykami odwiertow zostaty opisane w Dokumentacji badari
podfoza gruntowego i opinii geotechnicznej oraz projektu geotechnicznego stanowigcych

zatacznik do niniejszej dokumentacji.

4. Opis instalacji
4.1. Kanalizacja deszczowa

4.1.1. Rozwiazania funkcjonalno-uzytkowe kanalizacji deszczowej
Kanalizacja deszczowa zaprojektowana jako infrastruktura podziemna odprowadzajgca wody

opadowe bedace skutkiem opadoéw atmosferycznych z terendéw powierzchni szczelnych.
Ujecie wod odbywato sie bedzie poprzez wpusty deszczowe oraz podtgczenie za pomoca rur
drenarskich rowu przydroznego ulicy Osiedlowej. Wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do rowu przydroznego oraz wpustow deszczowych. Wody opadowe zostana
podczyszczone w studniach osadnikowych z zawiesiny og6lnej. Kanaty deszczowe
zaprojektowano jako retencje liniowga - kanatowa. Odprowadzenie wod opadowych nastgpi
do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Prymulki gdzie zostang przepiete istniejace

wpusty deszczowe oraz przebudowana istniejaca studnia kanalizacji deszczowe).
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4.1.2. Bilanswdd bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych
Rodz. Pow. Wsp. Wsp. Natez. Czas Sptyw
terenu terenu | Sptywu opos. deszczu | opadu
ha - - I/s/ha min I/s
Drogi, 0,150 0,85 1 74 22,4 9,5
chodniki
RAZEM: 0,15 10

4.1.3. Parametry charakterystyczne obiektu budowlanego
Catkowita pojemnosé retencyjna projektowanego kanatu wynosi 43ma3. Zaprojektowano

kanalizacje deszczowa:
Wpusty deszczowe betonowe DN500 z rusztem zeliwnym kl. D400 2szt.
Studnie rewizyjne betonowe DN1200 12szt.
Rura drenarska w otulinie z geowtokniny perforacja 50% (pod rowem)
PP SN4 L=97,0mb
Rura przeciskowa pod przepustem PVC DN110 SN8 L=10,0mb
Rura drenarska w otulinie z geowtokniny perforacja 50% (nad kanalizacjg)
PP SN8 L=248,0mb
Kanat PP-B SN8 DN200 23,0mb
Kanat PP-B SN8 DN250 3,5mb
Kanat PP-B SN8 DN315 42,5mb
Kanat PP-B SN8 DN500 201,5mb

5. Opiniageotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Posadowienie obiektdéw sieci sanitarnych podziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z czescig

rysunkowa na podsypce z posp6tki gr. 10cm. Urobek z wykopanego gruntu podlega utylizacji i
nalezy zastapi¢ go piaskiem lub posp6tka o odpowiednim poziomie wilgotnosci, aby mozliwe
byto zageszczenie gruntu do wskaznika 100%. Dopuszcza sie ponowne gruntu po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Prace montazowe zwigzane z posadowieniem oraz
zasypaniem i zageszczaniem wykopow nalezy prowadzi¢é w odwodnionym wykopie
pozbawionym kamieni, bruzd i korzeni. Studnie i inne elementy betonowe nalezy wykonaé na
ptycie fundamentowej z betonu chudego gr. 10cm. Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢

powtoka zewnetrzng srodkami hydrofobowymi i zabezpieczajacymi przed korozja.
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania warunkéw geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych z dnia
27 kwietnia 2012r. (Dz.U. 2012 poz.463) okresla sie warunki gruntowe proste w pierwszej
kategorii gruntu co wiaze sie z brakiem koniecznosci wykonania projektu geotechnicznego

oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Parametry techniczne obiektu budowlanego i jego wptyw na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia i

higieny ludzi. Projektowane obiekty sg obiektami infrastruktury podziemnej, naleza do robot
zanikowych oraz nie powoduja hatasu, drgan, emisji, nie beda powodowaty wyptywu do
srodowiska gruntowego oraz gruntowo-wodnego. Wszystkie sieci zostang poddane préba

szczelnosci.

. Technologia wykopu otwartego
Roboty ziemne bedg prowadzone wykopem otwartym w wykopach wasko przestrzennych.

Wykopy prowadzi¢ mechanicznie, a w poblizu istniejacych urzadzen infrastruktury recznie.
Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne -
wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”, PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne” oraz przy
bezwzglednym zachowaniu warunkow BHP.

Roboty przygotowawecze.

Do robdt przygotowawczych zalicza sie: stabilizacje gruntu, oznakowanie przebiegu instalacji
podziemnych lub innych przeszkdd, przygotowanie terenu (usuniecie elementéw zbednych,
zabezpieczenie drzewostanu i innych istniejacych obiektéw, ewentualne usuniecie
kolidujacych elementéw), przygotowanie i oznakowanie drog dojazdowych oraz przejs¢ dla
pieszych, oznakowanie terenu budowy. Rownolegle nalezy prowadzi¢ roboty geodezyjne -
pomiary oraz inwentaryzacje wykonanych odcinkdw sieci (przed zasypaniem). W sytuaciji
wystapienia wod podziemnych nalezy prowadzi¢ odwodnienie powierzchniowe i wgtebne. W
terenie utwardzonym (jezdnia chodniki, parkingi) dokona¢ nalezy rozbidrki istniejgcej
nawierzchni.

Zabezpieczenie wykopdéw.

Sciany wykopdw wasko przestrzennych musza byé zabezpieczone przed osunieciem sie
gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczy¢ stosujgc metalowe obudowy ptytowe, szalunki,

scianki szczelne. Stosowane systemowe zabezpieczenia muszg posiada¢ dokumentacje
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techniczng (DTR). Wykop zabezpieczy¢ balustrada jezeli jego gtebokosé¢ przekracza 1,0m.
Balustrada powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami przepisbw bhp. Rodzaj
zabezpieczenia scian wykopu dobra¢ uwzgledniajac gtebokosé¢ wykopu, rodzaj gruntu,
obciazenia zewnetrzne oraz szerokos¢ wykopu Jesli gtebokosé wykopu osiggnie 1m od
poziomu terenu, konieczne jest wykonanie zejs¢ (wejs¢) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m. Przy organizacji robét nalezy
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Roboty prowadzone beda w drogach gminnych przy
natezeniu ruchu pieszych i pojazdéw. Przejezdzajace samochody stanowi¢ bedg dodatkowe
zagrozenie dla pracownikbw budowlanych. Niedopuszczalne jest sktadowanie urobku z
wykopu bezposrednio przy jego krawedzi. Przy krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ pas
bezpieczenstwa o szerokosci 0,6m po kazdej jego stronie, pod warunkiem, ze sciany wykopu
sg zabezpieczone i uwzgledniono obciazenie gruntem przy doborze szalunku. Kazdorazowo
po wystapieniu deszczu lub mrozu przed dopuszczeniem do wykonywania pracy nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny wykopu.

Zabronione jest przebywanie pracownikdéw w niezabezpieczonym wykopie.

Roboty ziemne
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykona¢ dokumentacje fotograficzna, badz filmowa

terenu. Dokumentacja ta utatwi odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ mozna po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa
drogowego. Przed rozpoczeciem prac teren robot nalezy zabezpieczy¢ i oznakowad, a takze
wyznaczy¢ ew. objazdy zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu. Prace ziemne
prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Roboty prowadzi¢ mechanicznie - koparkami i recznie w miejscach, ktére tego wymagaja np.
przy odkrywce istniejagcego uzbrojenia. Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usunaé
ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.

Przygotowanie podtoza

Rury w wykopie ukfada¢ na przygotowanym podtozu. Rurociagi uktadaé¢ zgodnie z
dokumentacjg. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego wykopu.
Kolektory uktada¢ ze spadkami wskazanymi na profilach podtuznych. Wszystkie napotkane
przewody, na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz réwnolegle z
wykopem, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki
sposdb, aby zapewnic ich eksploatacje.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je zabezpieczy¢ i zgtosi¢

do inwentaryzaciji.
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Wszystkie przewody sieci nalezy traktowaé, jako czynne. Zachowaé bezwzgledna ostroznosc i
stosowac sie do zasad BHP w trakcie odkrywki istniejacego uzbrojenia.

Montaz przewoddw przeprowadzi¢ starannie zgodnie z wytycznymi producenta materiatu,
obowiazujacymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa pracy. Po utozeniu rurociggu i
dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnosci zmontowanego
rurociggu nalezy przystapic¢ do zasypywania wykopu.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrdéci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego na catej dtugosci
trasy.

Przygotowanie podbudowy i odtworzenie nawierzchni drogi wykona¢ zgodnie z
uzgodnieniem Urzedem Gminy Piaseczno — Woydziat Utrzymania Infrastruktury i Ruchu
Drogowego oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) oraz norma PN-S -02205:1998.

9. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu fatwo

zageszczajacym sie gruntem mineralnym niespoistym nosnym jak: piasek, pospotka, zwir.

W zaleznosci od wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktadaé¢ warstwami
okoto 30 cm i zageszcza¢ do uzyskania ww. stopnia zageszczenia

W zakresie prac do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujace
CZynnosci:

- zakup i dostawe gruntu na wymiane

- zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika

zageszczenia

- wywo0z i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
Dopuszcza sie ponowne whbudowanie wydobytego urobku pod warunkiem zgodnosci rodzaju
i parametrow gruntu z dokumentacjg geologiczng. Ponowne wbudowanie wymaga

zatwierdzenia Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.

10.0dwodnienie wykopoéw
Nie stwierdzono wystepowania warstwy wodonosnej na gtebokosci prowadzenia robot. W

przypadku wystapienia wdd, wykop nalezy bezwzglednie odwodni¢. Roboty budowlano-
montazowe prowadzi¢ mozna wytacznie w wykopie odwodnionym. W przypadku obnizania
zwierciadta wéd gruntowych nalezy uzyska¢ odpowiednie zgody na odprowadzenie wody z

gruntu do urzadzen lub ciekéw innych podmiotéw na podstawie przepisow odrebnych.
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11.Montaz przewodéw kanalizacyjnych
Przy montazu kolektora nalezy scisle przestrzegaé instrukcji producenta materiatu. Prace

nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, zachowujgc przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Rury uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu, na podsypce - zageszczonej min. do
Is=0,95, stabilnej, wyprofilowanej zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu. Materiat
podsypki i obsypki powinien by¢ jednorodny, nie powinien zawiera¢ kamieni lub innych
elementow mogacych uszkodzi¢ rure. Prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka

budowlana z uwzglednieniem wymagarn norm PN-EN 1610 oraz PN-EN 1046.

12.Montaz studni
Prawidtowe wykonanie robdt montazowych studni sieci kanalizacyjnej jest warunkiem ich

szczelnosci oraz zapobiega ich osiadaniu. Wszystkie projektowane studnie kanalizacyjne
zlokalizowane sa w pasie drogowym, co dodatkowo zaostrza standardy wykonania robét.
Studnie nalezy montowa¢ wedtug instrukcji producenta przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego.

Lokalizacja studni wskazana jest na planie zagospodarowania terenu, srednice studni
stosowac zgodnie z profilami podtuznymi w czesci graficznej opracowania.

Studnie musza by¢ posadowione na tawie fundamentowej zgodnie z czescia rysunkowa.

13.Préby szczelnosci
Po wykonaniu odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy podda¢ go ptukaniu, a nastepnie probie

szczelnosci. Badanie szczelnosci sieci i studni - probe wykonaé¢ zgodnie z PN:EN 1610 -

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

14.Kontrola jakosci
Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy

zweryfikowac:

» O$ przewodu powinna by¢ wytyczona przez geodete, potwierdzona na szkicu geodezyjnym.

* Maksymalna szerokos¢ wykopu nie powinna przekraczac szerokosci okreslonej w normach.

» Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokosciag okreslong w projekcie. Dno wykopu
wyréwnac¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane

do reperdw ustalonych przez geodete.
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» Szalowanie scian wykopu musi zabezpieczac jego statecznos¢ i powinno by¢ usuwane w miare

postepu zasypki wykopu.

= Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane
w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

= Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposéb zabezpieczenia
wykopéw przed naptywem woéd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio

wyprofilowany teren.

* Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymogami, a

takze zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

* Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej

dtugosci co najmniej do 5-10 % swojego obwodu.

® Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub

mechanicznie.

® Wysokos¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie.

Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie.

15.0g6Ine warunki realizacji robot
Przed przystapieniem do robdt wykonaé nalezy nastepujace czynnosci:

® Zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany kierunkdw i

urzadzen itp.

® Materiaty niezbedne do realizacji zadania sktadowac¢ jedynie w wyznaczonych miejscach

sktadowych i zgodnie z wytycznymi producenta materiatu.

® Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinien by¢ zatwierdzony, by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie potwierdzone przez deklaracje zgodnosci z normg wg, ktérej byt

wyprodukowany lub aprobate techniczna.

< Plac budowy musi zosta¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych zgodnie z

obowiazujacymi przepisami w tym zakresie.
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« Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym powinien by¢ opracowany i zatwierdzony

projekt organizacji ruchu.

« W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z zatozeniami przyjetymi w

projekcie nalezy powiadomi¢ jednostke projektowa

16.Uwagi koncowe
Catosc¢ robdt bedzie wykonana zgodnie z:

8  Ustawa Prawo Budowlane
8  Warunkami Technicznymi, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie
8  Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL zeszyt 7/2003r
8  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL zeszyt 12/2006r.
§  Przepisami B.H.P i PPOZ.
§ lzolacje termiczne przewoddw wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury jakim
powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie. Zatacznik 2, punkt 1.5.
8  Ze sztuka budowlang
Obowiagzkiem wykonawcoOw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatdw) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie
elementy zastosowane w instalacji wody bytowej musza posiada¢ atest PZH. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczerstwa
i 0znaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.,
W czasie prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc. Wszystkie przyjete urzadzenia na
etapie wykonawczym mozna zastapi¢ urzadzeniami o podobnych lub lepszych parametrach
technicznych z uwzglednieniem poprawek w obliczeniach. Przy wycenie robét instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ wszystko to, co zostato zawarte w niniejszej dokumentacji, jak rowniez
inne elementy nie ujete, a niezbedne do wykonania instalacji oraz prawidtowego jej

funkcjonowania.

Strona 15z 15



