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PROTOKOL

Przeprowadzonych badan wydajnosci cisnieniowej hydrantow zewnetrznych

1. Wdniu17.11.2022r. dla:
PL+ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
Glinno 110
64-300 Nowy Tomysl|
Na obiekcie:
KWP Poznan, Taborowa 22

2. Badanie wykonano zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i

terendow.

3. Badanie wydajnosci cisnieniowej hydrantow wykonywane urzgdzeniem HYDRO-TEST-W
z elektronicznym urzadzeniem pomiarowym HATEST, nr fabryczny urzadzenia, zestawu dysz
rédwnowaznych: 2374 posiadajgcego swiadectwo wzorcowania nr BIATECH14.04.22/2374,
oraz $wiadectwo sprawdzenia — nr $wiadectwa BIATECH14.04.22/53 z dnia 14.04.2022 r.
wykonane przez LABOLATORUIM ZAKLADOWE BIATECH

4. Wykaz badanych hydrantow i wyniki pomiardow znajdujg sie w zatgczonej tabeli.
5. Wymagane wydajnosci: cisnienie minimalne 0,20 MPa wydajnos¢ dla hydrantu;

DN 100 wynosi 15 dm?3/s
DN 80 wynosi 10 dm3/s,



TABELA CISNIEN

Nr Typ Lokalizacja Cisnienie w MPa Wydajnosc Uzbrojenie hydrantu Wynik
w dm?3/s
Zasuwa TAK NIE
DN Statyczne 0,267
30 sprawna SPELNIA NORME
WYDAJNOSCI
Przy
1 budynku 19 8'91 TAK NIE
DN Dynamiczne | 0,155 OZ:::IZ‘;"s]”'e TAK | NIE
100 ‘/
Data: 17.11.2022 God.zma 08:55 Uwagi: brak lokalizacji zasuwy
pomiaru:
. T Wydajnos¢ - .
Nr Typ Lokalizacja Cisnienie w MPa Uzbrojenie hydrantu Wynik
w dm3/s
7asuwa TAK NIE
DN Statyczne 0,270 sprawna
80 / SPELNIA NOF’{MF,
WYDAJNOSCI
Za
5 parkingiem 9'13 TAK NIE
DN Dynamiczne | 0,163 OZ:?:&‘;":'E TAK | NIE
100 ‘/ ‘/
Data: 17.11.2022 God.zma 09:10 Uwagi: hydrant nie odwadnia
pomiaru:
Nr Typ Lokalizacja Cisnienie w MPa Wydajnosc Uzbrojenie hydrantu Wynik
w dm3/s
Zasuwa TAK NIE
DN Statyczne 0,271 sprawna
30 ‘/ SPELNIA NORME
WYDAJNOSCI
Przy
3 budynku 14 9'13 TAK NIE
DN Dynamiczne | 0,164 OZ;:;‘IZ“;";”'G TAK | NIE
100 ‘/ ‘/
Data: 17.11.2022 | Godina 09:25 Uwagi:
pomiaru:
Opcsi0)

Strona2z3




Nr Typ Lokalizacja Cisnienie w MPa Wydajnos¢ Uzbrojenie hydrantu Wynik
w dm?3/s
Zasuwa TAK NIE
W
DN Statyczne 0,00 spraL\ana
80 / SPELNIA NORME
WYDAJNOSCI
Przy
parkingu 0,00
4 budynku 14 Ounak . TAK NIE
DN Dynamiczne | 0,00 znakowanie TAK | NIE
100 znakiem
Data: 17.11.2022 God.zina 09:40 Uwagi: Hydrant podziemny, niesprawny,
pomiaru: brak wody
Nr Typ Lokalizacja Cisnienie w MPa Wydajnos¢ Uzbrojenie hydrantu Wynik
w dm3/s
7 TAK NIE
DN Statyczne 0,250 asuwa
o Sprawna ‘/ SPEENIA NORME
80 Przy wejsciu )
WYDAJNOSCI
do
Komendy 9,55
Wojewédzki Oanak _ TAK NIE
> | DN ej Dynamiczne | 0,178 znaxowanie TAK | NIE
100 znakiem
Godzina Uwagi: Brak plastikowej pokrywy nasady,
Data: 17.11.2022 . 09:55 druga pokrywa uszkodzona, oznaczenie na
pomiaru: L
$cianie wyblakte
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