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Beton architektoniczny

Panel z siatki cigto-ciggnionej o minimalnym prze$wicie
wzglednym 63%/ wymiar panelu 150x450cm

zgodnie z WT §108. ust. 2 pkt.1

W garazu otwartym nalezy zapewnic przewietrzanie naturalne
kondygnacji spetniajgce nastepujace warunki:

1) tgczna wielko$¢ niezamykanych otworéw w Scianach
zewnetrznych na kazdej kondygnacji nie powinna by¢ mniejsza
niz 35% powierzchni $cian, z dopuszczeniem zastosowania w
nich stafych przeston zaluzjowych, nieograniczajacych wolnej
powierzchni otworu.

zapewniono przewietrzanie naturalne wieksze niz 35%.
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ELEWACJA POLUDNIOWA

Beton architektoniczny

Panel z siatki cigto-ciggnionej o minimalnym przeswicie
wzglednym 63%/ wymiar panelu 150x450cm

zgodnie z WT §108. ust. 2 pkt.1

W garazu otwartym nalezy zapewnic przewietrzanie naturalne
kondygnacji spetniajace nastepujace warunki:

1) Laczna wielko$¢ niezamykanych otworéw w $cianach
zewnetrznych na kazdej kondygnacji nie powinna by¢ mniejsza
niz 35% powierzchni $cian, z dopuszczeniem zastosowania w
nich statych przeston zaluzjowych, nieograniczajacych wolnej
powierzchni otworu.

zapewniono przewietrzanie naturalne wigksze niz 35%.
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