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| CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159 poz. 948).

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1781)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektow i
pomieszczen magazynowych do przechowywania materiatow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdw

i technologii 0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1674)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z

zapobieganiem i zwalczaniem przestepczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 125)

6. Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkdw technicznych
zasilania energig elektryczng obiektow budowlanych fgcznosci (Dz. U. 1995 Nr 50, poz. 271).

7. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (na podstawie
art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. Urz.
MSWIA Nr 9 poz. 42)).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)



10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz.

719 z pézn. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow

technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U.z 2021 r. poz. 869

z pdzn. zm.)

15. Zarzadzenie Nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie szczegdlnego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komoérek
organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdw niejawnych, sposobu i trybu
przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania Srodkéw bezpieczenstwa fizycznego

informacji niejawnych w Policji (Dz. Urz. KGP 2011 Nr 1, poz. 5)

16. Zarzadzenie Nr 27 Komendanta Gtownego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r w sprawie okreslenia norm
wyposazenia jednostek i komorek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracownikoéw Policji w
sprzet teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegdtowych zasad jego przyznawania i uzytkowania
(Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 66)

17. Zarzadzenie nr 13 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie okre$lenia norm
wyposazenia jednostek, komdrek organizacyjnych Policji i policjantow oraz szczegdétowych zasad jego
przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP 2002 Nr 11, poz. 70 z p6zn. zm.)

18. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 74, str. 1)



19. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z
2021 r. poz. 2458)

20. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.

1129 z p6zn. zm.)

21. Zalecenia Ochrony Elektromagnetycznej — zalecenia instalacyjne systeméw teleinformatycznych

przetwarzajacych informacje niejawne — l.dz. N-Z-5171/2019.



1.2. OPIS OGOLNY

1.2.1. LOKALIZACJA
Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Taborowej 22, 60-790 Poznan, dz. nr ewid. 5/1, id.
dziatki: 306401_1.0039.AR_25.5/1; obreb: 0039 tazarz, ark. mapy: 25. Przedmiotowa dziatka stanowi

teren zamkniety.

1.2.2.STAN WLASNOSCI
Teren objety opracowaniem jest wiasno$cigq Skarbu Pafstwa w trwatym zarzadzie Komendy

Wojewddzkiej Policji w Poznaniu.

1.2.3.STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w Poznaniu przy ul. Taborowej 22. Jest terenem zabudowanym,
zlokalizowane sg tam budynki nalezace do kompleksu KWP w Poznaniu.

Teren objety opracowaniem obecnie wykorzystywany jest na cele parkingowe. Nawierzchnia asfaltowa. W
terenie sieci wewnetrzne przewidziane do przebudowy.

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Uzbrojony jest w infrastrukture sieciowg elektroenergetyczna,

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczna.

Fot: Stan istniejacy z oznaczeniem terenu inwestyciji.



1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

- catkowita powierzchnia terenu OPraCoOWANIA ........ccceevennririreriee e reeereee e sereseneeee 3099,5 m2
- szacowana catkowita powierzchnia ZabUdOWY............c.crrrrriiireieneeeee e serenenas 4009,5 m?
- szacowana powierzchnia zabudowy BUYNKU...........c.cvirererreneer e 1336,5 m2
- szacowana powierzchnia biologiCZNIE CZYNNA.........cveureurererrrre et 0 m2
- szacowana powierzchnia nawierzchni utwardzonej (drogi i chodniki)............cocovvirrniccenniecene, 1763 m2
-5zacowana Kubatura DUAYNKU. .........ccrrre et 16038,0 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA 0

pomieszczenia

powierzchnia [m2]

0.1 KLATKA SCHODOWA 23,2
0.2 PRZEDSIONEK 48
0.3 PRZEDSIONEK 48
0.4 POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO 7,7
0.5 MIEJSCA PARKINGOWE Z DOJAZDAMI 11534
0.6 PRZEDSIONEK 4,1
0.7 KLATKA SCHODOWA 27
0.8 PRZEDSIONEK 4,1
suma: 1229,1
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +1
pomieszczenia powierzchnia [m2]
1.1 KLATKA SCHODOWA 27
1.2 PRZEDSIONEK 52
1.3 PRZEDSIONEK 48
14 MIEJSCA POSTOJOWE Z DOJAZDAMI 1168,3
1.5 KLATKA SCHODOWA 27




1.6 PRZEDSIONEK 4,2

1.7 PRZEDSIONEK 4,1
suma: 1240,6 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +2
pomieszczenia powierzchnia [m2]
2.1 KLATKA SCHODOWA 27
2.2 PRZEDSIONEK 52
2.3 PRZEDSIONEK 52
24 MIEJSCA POSTOJOWE Z DOJAZDAMI 1097,6
25 PRZEDSIONEK 4,2
26 KLATKA SCHODOWA 27
2.7 PRZEDSIONEK 4,2
suma 1170,4 m?
Powierzchnia uzytkowa na wszystkich kondygnacjach: 3640,1 m?

1.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.4. BUDYNKI TECHNICZNE

W zakres prac projektowych wchodzi:

- wykonanie nowej stacji transformatorowej SN/nn (m.in.. czes¢ SN Enea Operator, czes¢ SN
Zamawiajgcego, 2x transformator SN/nn, rozdzielnica pomiarowa — uktad pomiarowy, rozdzielnica gtéwna
nn, rodzielnica potrzeb wiasnych, rozdzielnica oSwietlenia terenow zewnetrznych, kompensacja mocy
biernej, system wytaczel pozarowych, sprzet bhp i ppoz.). Nowa stacja transformatorowa wykonana w
technologii prefabrykowanej z dachem skosnym, krytym dachowka karpiowka. Wykoriczenie dachu wg
uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytow. Przy projektowaniu uwzgledni¢ aktualne standardy
techniczne Enea Operator Sp. z 0.0.. Projekt podlega uzgodnieniu m.in. z Enea Operator Sp. z 0.0..



- wykonanie nowego zewngtrznego agregatu pradotworczego.

- wykonanie nowego ztgcza SN (Enea Operator) w technologii prefabrykowanej, z dachem sko$nym,
krytym dachdwka karpidwka. Wykoriczenie dachu wg uzgodnien z Miejskim Konserwatorem Zabytow.
Przy projektowaniu uwzglednic¢ aktualne standardy techniczne Enea Operator Sp. z 0.0.. Projekt podlega
uzgodnieniu m.in. z Enea Operator Sp. z 0.0..

Wykonanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych

Wymagania technologiczne budynkdw zgodnie z czesciami branzowymi niniejszego PFU.

1.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - DOJAZDY
materiaty — kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym, kraweznik drogowy 15 x 30 x 100 cm

KOSZE NA SMIECI
materiaty — konstrukcja ze stali nierdzewnej, wktad kosza ze stali ocynkowane;j;

Nalezy przewidzie¢ 2 kosze na Smieci (przy wejsciach do budynku).

1.6 ELEMENTY WYKONCZENIA BUDYNKU

IZOLACJE PRZECIWWODNE / PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH.

Izolacja przeciwwodna szczelnie potaczona z izolacjg pozioma.

Nalezy zastosowa¢ mase bitumiczng do izolacji powtokowych. Wykona¢ 3 warstwy, izolacja wyprowadzona

min. 35cm ponad poziom projektowanego terenu.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA SCIAN ORAZ POSADZKI NA GRUNCIE
Papa podktadowa na podktadzie z gruntu bitumicznego, izolacja szczelnie potaczona z izolacjg pionowg

Scian fundamentowych.

Odciecie z papy termozgrzewalnej na poziomie wierzchu fundamentow .

PAROIZOLACJE
materiaty — folia PE paroizolacyjna




IZOLACJAPLYTY | SCIAN FUNDAMENTOWYCH SZYBU WINDOWEGO

Rozwigzanie systemowe — izolacja typu ciezkiego. Zewnetrzna powtoka hydroizolacyjna z zastosowaniem

masy bitumiczno-polimerowej. Nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO
materiaty — folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasma. |zolacja na posadzkach oraz Scianach do petnej
wysokos$ci uktadania ptytek.

IZOLACJA DACHU

izolacja przeciwwodna — membrana PVC 1,5mm antyposlizgowa kolor szary Izolacja musi posiada¢ aprobate niepalno$ci
Broof.

IZOLACJE TERMICZNE
IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH POMIESZCZEN OGRZEWANYCH

materiaty - Ptyty z Wetny skalnej. Grubos¢ 15cm. AD = 0.034 W/m*K

IZOLACJA DACHU

materiat — wetna dachowa:
-grubo$¢ catkowita 20cm uktad 2x monrock MAX E 10cm, AD = 0,038 W/m-K

ELEWACJE BUDYNKU

ELEMENTY ZELBETOWE
Wszystkie elementy Zelbetowe w kolorze naturalnego betonu(beton archite ktoniczny). Impregnacja

impregnatami do betonu architektonicznego do stosowania zewnetrznego.

SIATKA CIETO CIAGNIONA

Na elewacji nalezy wykonac panele wypetnione siatkq cieto ciggniong. Kazdy panel wykonany w ramie z
katownika stalowego 50x50x3. Indywidualne ramy w obrebie kazdej kondygnacji ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze czarnym. Montowane na dystansach 20cm od konstrukcji zelbetowej. Wypetnienie z

siatki cieto ciggnionej w kolorze czarnym.
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wykonane na rabek stojacy, lutowane. Attyki wykoriczone blachg na rabek stojacy w uktadzie pionowym.

OKNO WYLAZOWE
Nalezy zapewni¢ wyjscie na dach z klatki schodowej. Wytaz dachowy, uchylny; swiatto przejscia min. 1 x 1 m.
Dostep z drabiny lub klamer.

DRZWI ZEWNETRZNE / WEJSCIOWE

Drzwi aluminiowe wyposazone w samozamykacze, rygle blokowania skrzydta pasywnego (dolny i gérny),
klamki typu U.

Szyby zespolone, szkto bezpieczne, bezbarwne, przezroczyste.

Zamki wypuszczane z wktadkg patentowa.

Drzwi izolowane termicznie. Profile malowane proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016). Okucia w kolorze
srebrnym satynowe.

Umax = 1,3 Wim2K

Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w
Swietle oScieznicy drzwi.

Klasa odpornosci ogniowej zgodna z projektem budowlanym, technicznym, wykonawczym

DRZWI ZEWNETRZNE / TECHNICZNE / POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Drzwi stalowe wyposazone w samozamykacze, rygle blokowania skrzydta pasywnego (dolny i gérny), klamki
typu U.

Szyby zespolone, szkto bezpieczne, bezbarwne, przezroczyste.

Zamki wypuszczane z wktadkg patentowa.

Drzwi izolowane termicznie. Profile malowane proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016). Okucia w kolorze
srebrnym satynowe.

Umax = 1,3 Wim2K

Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w
Swietle oScieznicy drzwi.

Klasa odporno$ci ogniowej zgodna z projektem budowlanym, technicznym, wykonawczym

WYKONCZENIE POSADZEK CZESC PARKINGOWA NA KONDYGNACJACH - POSADZKA
PRZEMYSLOWA

materiat — posadzka przemystowa zbrojona szlifowana. (ptyty stropowe prefabrykowane)

POSADZKA NA GRUNCIE
Posadzke betonowa zbrojong wtoknem stalowym. Przy naroznikach wklestych posadzke nalezy dozbroi¢
dodatkowo.




Jako warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowac posypke. Posadzke nalezy zaimpregnowac preparatem
krzemianowym.

Beton nalezy uktadac na warstwie poslizgowej w postaci folii PE o grubo$ci 0,2mm, uktadanej na zaktad min
30cm.

PROJEKTOWANE SCIANY
Wszystkie Sciany zewnetrzne wykonac jako zelbetowe.

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNERZNE

Sciany wewnetrzne dopuszcza sie jako murowane z bloczkéw wapienno piaskowych.

KLATKI SCHODOWE

Klatki schodowe wydzielone pozarowo

Balustrada stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

Elementy wypetnienia balustrady — prety stalowe @ 10, maksymalny przeswit 12 mm; pochwyty z rur
stalowych o przekroju kwadratowym 50 x 50 x 3 mm

WINDA OSOBOWA

Projektuje sie wykonanie urzadzenia dzwigowego zapewniajacego dostep do wszystkich kondygnacii
uzytkowych budynku, zlokalizowany wewnatrz budynku i przystosowany do przewozu osob
niepetnosprawnych oraz urzadzen technicznych

Minimalne wymagania:

- predko$¢ jazdy: minimum 1 m/s

- wykonczenie szybu (materiat): Betonowy

- uktad paneli kabinowych: pionowy

- wykonczenie paneli: stal nierdzewna szczotkowana

- podtoga / wykonczenie: sztuczny kamien

- sufit / wykonczenie: ptaski / stal nierdzewna szczotkowana

- oSwietlenie: LED

- porecz - na $cianie tylnej, chrom szczotkowana , mocowanie: chrom polerowany

- $ciana tylna kabiny: laminat Santorini White

- Sciany boczne kabiny: laminat Santorini White

- kaseta dyspozycji wykonczenie: szklane, przyciski sensoryczne

- portale w kabinie wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana

- pozostate wyposazenie w kabinie: chrom szczotkowany

- wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana




- drzwi szybowe / wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana
- drzwi kabinowe / wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana
- zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni

- naped elektryczny regulowany

WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN KLATKI SCHODWE, PRZEDSIAKI INNE POMIESZCZENIA.
$ciany murowane tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, gtadzie polimerowe.
malowanie Scian— zastosowac lamperie lakierowang do wysokosci 220 cm; powyzej $ciany malowane

farbami lateksowymi, zmywalnymi.

POSADZKI KLATKI SCHODWE, PRZEDSIAKI INNE POMIESZCZENIA - WARSTWA WYKONCZENIOWA
warstwa wykorczeniowa — plytki gresowe,

Plytki gresowe (nalezy zastosowac cokoét wys. 8 cm z plytek identycznych jak te zastosowane na posadzce w
pomieszczeniu):

- wym. 598x598, grubo$¢ 10mm

- ptytki gresowe

- rektyfikowane

- nasigkliwos¢ <0,5%

- powierzchnia mat, antyposlizgowos¢ R10/B.

WYCIERACZKA ZEWNETRZNA PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU.

Systemowa wycieraczka aluminiowa. Profile aluminiowe wzmocnione, wktad z gumy ryflowanej
antyposlizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze szarym, kluczyki zaciskowe.
Wysoko$¢ maty 20mm.

Mata zewnetrzna, antyposlizgowa, przeznaczona do oczyszczenia drobnego brudu z podeszwy obuwia.

OZNAKOWANIE POZIOME MIEJSC PARKINGOWYCH
Wykonac farbg do poziomego oznakowania drég rozpuszczalnikowa. Stosowac farby wykonane na bazie
zywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalnikow organicznych. Kazde miejsce oznaczone indywidualnym

numerem.

1.7. UWAGI OGOLNE
- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. Z 2000 r. Nr 80, poz.
904). Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody autoréw.
Opracowanie:
mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz
upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007
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