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Szosa Baranowicka 40, 15-521Zascianki

SWIADECTWO WZORCOWANIA

Dotyczace urzagdzenia HYDRO-TEST przeznaczonego do badania wydajnosci i konserwacji hydrantéw
przeciwpozarowych

Nr fabryczny urzadzenia, zestawu dysz (estowych 2374

Urzadzenie przeznaczone jest do sprawdzania parametrow urzadzen przeciwpozarowych: hydrantéw wewngtrznych DN25, DN33,
DN52, zaworéw hydrantowych 52 i hydrantéw zewngtrznych DN80, DN100, DN150 z zastosowaniem dysz pomiarowych z
zastosowaniem wybranych dysz réwnowatnych odpowiadajacych wymaganiom norm PN-EN 671-1, PN-EN 671-2 i Dz. U. nr 109,
poz. 719 iPN-EN ISO 5167

Parametry dysz rownowainych i pomlsrowych przyrzgdu

Tabela wynikéw [ Nr preyrzadu: 2374

Typ urzgdzenia: HYDRO-TEST H25 | H33 H 52 ZH 52 H 80* H 80 H 100 H 150
Srednica dyszy rownowaznej DR 10 12 13 13 - - - -
Srednica dyszy pomiarowej DP - - - - 22 26 32 37
Nominalna warto$¢ wspolczynnika K wg. Ka 42,0 64,0 85,0 - - - - -
PN-EN

Nominalna warto$¢ Q, [I/min] Qu 59,0 90,0 120,0 150,0 300 600 900 1200
wg. PN-EN i Dz.U. Nr 124, 109 MSWiA

Pomierzona warto$¢ K Kocm 422 64,3 84,6 - - - - -
wg. PN-EN i1 Rozporzadzenia

Pomierzona wydajnoéé Q, Qpom - - - 148,0 296,0 608,0 910,0 1214,0
dysz pomiarowych

Blad wspélczynnika K [%)] AK 0,5 05 -0,5 - - - -

Blad wartosci Q [%] AQ 2 = - 13 13 13 11 12

* pomiar w jednostkach osadniczych do 2 tys. mieszkancow

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sg elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi: HT-01/02/03/04, HATEST/HATEST
PLUS, BLUETEST oraz oprogramowaniem mobilnym SamSerwis i BTMONITOR. Pomiary zapewniaja dokiadno$¢ okreslona wyzej.
Wyr6b zostal wykonany przez BIATECH sp. z 0.0., Szosa Baranowicka 40, 15-521Zascianki.

Podstawa opinii i badania:

Sprawozdanie z badan i cechowania urzgdzenia HYDRO-TEST -~ praca nr RNN/U/1/08

Deklarujemy, ze:

-wybrane dysze rownowazne wyrobu zgodne sg z normami:

PN-EN 671-1.2012 Stale urzqd=zenia gafmc'e Hydranty wewngtrzne - Czg$¢ 1: Hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym

PN-EN 671-2:2012 Stale urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Czgsé 2: Hydranty wewngtrzne z wegzem plasko skladanym

-dysze pomiarowe wyrobu zgodne sg z normg.

PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia plynu za pomocq zwgzek pomiarowych wbudowanych w calkowicie wypeinione rurociggi o przekroju
kolowym.

HYDRO-TEST stuzy do badania parametréw urzgdzen wymienionych norm:

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw i terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

PN-EN 671-1:2012 Stale urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Czg$¢ 1: Hydranty wewngtrzne z wezem pélsztywnym

PN-EN 671-2:2012 Stale urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Czg$é 2: Hydranty wewngtrzne = wezem plasko skladanym

PN-EN 671-3:2009 Stale urzqdzenia gasnicze - Hydranty wewngtrzne - Czg$¢ 3: Konserwacja hydrantéw wewngtrznych z wezem polsztywrym i
hydrantéw wewngtrznych z wezem plasko skiadarmym

Rozporzqd=enie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne
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Przyrzad zapewnia prowadzenie pomiaru objgtosciowej wydajnosci urzadzen przeciwpozarowych — hydrantéw wewngtrznych i
zewngtrznych. Biagd nie przekracza powyzszej wartosci dyszy rOwnowaznej lub pomiarowej, plus blad wskazan elektronicznego
przetwornika ciénienia lub manometru mechanicznego.
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SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 14.04.2022 r.

Nr swiadectwa: BIATECH14.04.22/53 Strona 1/2

PRZEDMIOT
WZORCOWANIA

MIEJSCE WYKONANIA
WZORCOWANIA

METODA
WZORCOWANIA

WARUNKI
SRODOWISKOWE

DATA WYKONANIA
POMIAROW

SPOINOSC
POMIAROWA

WYNIKI
WZORCOWANIA

Cisnieniomierz mechaniczny

Zakres pomiarowy: 0 + 1,6 [MPa]

Srednica nominalna obudowy: 100 mm

Pozycja pracy: pionowa; Klasa dokfadnosci: 1,6
Numer fabryczny: K220353

LABORATORIUM ZAKLADOWE BIATECH

Zgodna z instrukcja wewnetrzng ,Wzorcowania
cisnieniomierzy mechanicznych”

zdma 02.12.2014 r.

Sprawdzenie wykonano woda.

Temperatura otoczenia: + 21,20 °C
Wilgotnosc¢: 52,00 %

14 kwietnia 2022 r.
Wyniki testu zostaty odniesione do wzorca jednostki miary
cisnienia, poprzez zastosowanie urzadzenia kontrolnego

CPH6200.

Podano na drugiej stronie niniejszego swiadectwa.

Dokument ten moze by¢ okazywany lub kopiowany tylko w catosci.




SWIADECTWO WZORCOWANIA Wykonane przez LABORATORIUM ZAKtADOWE BIATECH
Szosa Baranowicka 40, 15-521 Zascianki

Data wydania: 14.04.2022 r. Nr $wiadectwa: BIATECH14.04.22/53 Strona 2/2
WYNIKI WZORCOWANIA
Cisnienie Wskazania Bigd pomiaru
[MPa] [MPa]l [MPa]
0,00 0,00 0,00
0,20 0,19 -0,01
0,50 0,50 0,00
1,00 1,01 0,01
1,50 1,48 -0,02
1,60 1,58 -0,02
Zatwierdzit:

é - - .
Sebastian Si€gienczuk
Specjalista ds/derwisu | logistyk

Dokument ten moze by¢ okazywany lub kopiowany tylko w catosci.




