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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego
Inwestycja pn.:Rozbudowy stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie uzdatniania
wody

1) rodzaj i Kkategori¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Obiekt stanowi infrastrukture techniczng, wodociggows gminy Zgierz.
Kategoria obiektu budowlanego-XXX.

2) zamierzony sposéb nzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt stuzy zapewnieniu dostawy wody o odpowiednich parametrach jakosciowych oraz o
odpowiednich parametrach ci$nienia i wydajnosci do gminnej sieci wodociggowe;.

Obiekt istniejacy ujmuje wode z dwuotworowego ujecia wod podziemnych , ktéra trafia do
dwoch  istnigjgcych zbiornikéw naziemnych wody czystej a nastgpnie na gminng sie¢
wodociaggows poprzez istniejacy zestaw pomp sieciowych zlokalizowanych w budynku
technologicznym.

Ze wzgledu na pogorszenie sie jakodci wody w ujeciu zaistniata koniecznoéé uzdatnienia
wody a pomoca projektowanych urzadzen  do uzdatniania wody do parametrow
odpowiadajacym przepisom szezegdtowym w budynku technologicznym,przed ich podaniem
do gminne;j sieci wodociagowe;.

Obiekt zaprojektowano jako dziatajacy w peinej automatyce bez koniecznosci statej obstugi
oraz organizacji stanowisk pracy stalej na terenie obiektu.

3) uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanégo jest zgodna z
obowiazujaca decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2023 z
16.06.2023 (pismo znak ZU.6730.10.2023 z dnia 16.06.2023). '

Budynek technologiczny istniejacy parterowy z prefabrykatéw betonowych o wym.
14,02x10,10m i 10,10x11,14m istniejacy podlegajacy przebudowie i termomodernizacji.
Wysokos¢ budynku : czg$¢ niska — 4,18 m, cze$¢ wyzsza — 4,90 m.

Zaprojektowano drzwi wejéciowe stalowe ocieplone w miejscu istniejacych drzwi ze wzgledu
na koniecznosé zwigkszenia ich wymiaréw.

Wewnatrz budynku projektuje si¢ wyburzenie $ciany dzialowej i wykonanie fundamentéw
pod urzgdzenia technologiczne oraz posadzki z gresu antyposlizgowego.

4)charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
4.1. Budynek technologiczny

Budynek stacji wodociggowej jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.




Konstrukcja budynku:

Budynek stacji wodociggowej jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym o wymiarach
16,66 m x 6,76 m i wysokosci 5,52 m. Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany murowane,
strop nad parterem z prefabrykowanych plyt kanatowych.

Sciany zewnetrzne budynku wykonano jako warstwowe. Warstwa nosna o grubosci 29 cm z
pustakéw ceramicznych MAX i warstwa licowa z cegly sylikatowej o gr. 12 cm. Pomiedzy
warstwami muru wykonano pustke powietrzng o gr. 3 cm. Docieplenie §cian zewnetrznych
stanowi styropian EPS 70 , na ktérym wykonano tynk cienkowarstwowy sylikonowy na siatce
szklanej. "

Na piytach kanatowych stropu wykonano papg izolacyjna, styropian o gr 8 cm, wylewke
betonowa o gr 4 cm, pape asfaltowa na lepiku, styropian EPS100 laminowany oraz papg
nawierzchniows zgrzewalng SBS na widkninie poliestrowej .

Budynek posiada trzy wejscia do pomieszczen od strony potudniowej(do kali technologicznej,
chlorowni i pomieszczenia gospodarczego).

W budynku wydzielono nastgpujace pomieszczenia: hala technologiczna, pomieszczenie
elektryczne, sanitariat, pomieszczenie obstugi, korytarz, pomieszczenie gospodarcze,
chlorownie.

Budynek wyposazony jest w zestaw hydroforowo-pompowy, instalacje elektryczng i wod.-
kan.

W ramach projektowane] przebudowy podlegaja: pomieszczenia budynku poprzez
wyburzenie Sciany dziatowej, wykonaniem fundamentéw pod urzadzenia technologiczne,
powigkszenie otworu pod drzwi zewngtrzne z zamurowaniem istniejgcego otworu okiennego.
Ponadto projektuje si¢ wykonanie posadzki z gresu antyposlizgowego hali filtrow oraz

glazure z plytek ceramicznych w hali filtréw do wysokosci 2 m.

powierzchnia zabudowy 108,2 m?
powierzchnia uzytkowa 85,9 m*
kubatura 4544 m®

Program uzytkowy — wykaz pomieszczen po przebudowie:

1. Hala technologiczna 44 m*
2. Pom. Elektryczne 7,15 m*
3. WC 2,85 m?
4, Pom. obstugi 6,13 m®

5. Korytarz : 4,12m?
6. Pomieszczenie technologiczne 15,42 m*
7. Chlorownia 6,31 m2

razem: 85.87m’




5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Warstwy geotechniczne stwierdzone na terenje stacji wynikaja z odwiertow i zastanych
warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania robét stwierdza sig, ze przypowierzchniows
warstwe stanowi nasypu niekontrolowanego o migzszosci maksymalnej do ok 0,8m
Grunty rodzime wystepujace ponizej warstwy nasypu niekontrolowanego na badanym terenie
to mineralne grunty rodzime, nieskaliste, niespoiste — wodnolodowcowe piaski drobno-,
srednio i gruboziarniste . -
Sg to grunty nosne o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia.

Przypowierzchniows warstwg nasypu niekontrolowanego pod projektowanymi obiektami
nalezy catkowicie wymienié na zaggszczony piasek lub pospotke.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci planowanych wykopéw.
Obiekt nalezy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych,.

6) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Nie okre$la sie zapotrzebowania na ilodci wody i Sciekéw, gdyz obiekt funkcjonowaé ma jako
bezobstugowy bez statego nadzoru. Scieki sanitarne z mycia podtogi i korzystania z umywalki
i WC gromadzone zostang w istniejacym bezodptywowym zbiorniku na $cieki sanitarne.
Scieki technologiczne z phukania filtréw odprowadzane zostang do istniejgcej studni na sieci
kanalizacji technologicznej na terenie obiektu.

Scieki z chlorowni gromadzone bedg (wg stanu istniejacego) w istniejacym szczelnym
bezodptywowym zbiorniku podziemnym na terenie obiektu.

Woda z ujecia wod podziemnych begdzie pobierana wg stanu istniejacego w ilodci nie
przekraczajgcej ilosci wyszczegllnionej w  obowigzujacej decyzji ws pozwolenia
wodnoprawnego na ushugi wodne wydanej przez PGW Wody Polskie, ZZ w Lowiczu (pismo
znak WA.ZUZ.5.4210.804.2022.AB z dnia 30.05.2023.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg negatywny lub szkodliwy wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Inwestycja nie jest objeta obowigzkiem uzyskiwana decyzji o srodowiskowym
uwarunkowaniu zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych z tytutu
funkcjonowania obiektu.

W toku eksploatacji obiektu brak odpadéw komunalne. Odpady powstajgce w czasie
serwisowania lub przegladu urzadzen technicznych magazynowane w szczelnym pojemniku,
a nastgpnie wywozone w sposéb zorganizowany zgodny z obowiazujacymi przepisami. Z
uwagi na matg skale i incydentalno$é ich wystegpowania nie okresla sie ilo$ci tych odpadéw.
Nie przewiduje si¢  promieniowania, w szczegOlnosci  jonizujacego,  pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen zwiazanych z funkcjonowaniem obiektu. Parametry
akustyczne $cian i dachu budynku zapewnig komfort akustyczny i gwarantuja brak
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu.




Nie przewiduje si¢ konieczno$ci wycinki drzew i krzewdw na terenie obiektu.

Brak wplywu obiektu budowlanego powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
1 podziemne, gdyz urzadzenia techniczne wykonane jako szczelne i beda utrzymywane w
nalezytym stanie technicznym a istniejgca zielefi zostanie odpowiednio zabezpieczona.

Podczas realizacji robdt nalezy podejmowaé dziatania zmierzajace do zminimalizowania
ilo$ci powstajacych odpaddw.

Wykopy nalezy prowadzié w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta
zdejmowana oddzielnie i odkiadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robot.

Masy ziemne z wykopéw nie stanowi¢ beds odpadu, gdyz zostang ponownie
wykorzystane jako wypelnienie wykopéw po wykonanych robotach montazowych
i posadowienia obiektow.

Odpady powstajace podczas realizacji w postaci opakowan, gruzu lub nadmiaru mas
ziemnych i funkcjonowania przedsigwziecia nalezy magazynowac
w sposéb selektywny i bezpieczny dla $rodowiska, nastepnie przekazywaé podmiotom
majacym odpowiednie zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

W fazie realizacji prace powinny byé prowadzone w sposdb zapewniajacy ograniczenie -
do minimum niekorzystne przeksztatcenie terenu. Teren budowy i wykop6éw powinien by¢
utrzymany w stanie bez wody stojacej. Wykorzystywany sprzgt do realizacji inwestycji
winien byé sprawny technicznie oraz spelnia¢ normy w zakresie emisji hatasu i
zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej w sposéb powodujacy ograniczenie
do minimum emisje hatasu i pytéw do $rodowiska.

Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych i dachow zostang zagospodarowane na

terenie zielonym obiektu przez splyw powierzchniowy i infiltracje do gruntu w sposéb
uniemozliwiajacy zalanie dziatek sasiednich.

7) Charakterystyka energetyczna

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wedtug projektu technicznego.

Wiasciwosci cieplne przegrod (bez mostkéw cieplnych) [W/m?K].

- Sciany zewn. przyziemia -U=0,21 - wymagane 0,45
- Dach -U=0,17 - wymagane 0,30
- Podtoga na gruncie (ocieplenie w pasie przy$ciennym) - U=1,50 - wymagane 1,50
- Okna PCW -U=1,10 - wymagane 1,40

- Drzwi wejsciowe (profil stalowy. cieply) -U=1,30 - wymagane 1,30




8) informacje o zasadniczych elementach wyposaZenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

W ramach rozbudowy projektowanej na dzialce nr 27/4 sieci zewnetrzne wodociagowe,
kanalizacyjne i elektroenergetyczne dla potrzeb funkcjonowania projektowanego uktadu
uzdatniana wody zainstalowanego w budynku technologicznym o nastgpujacych $rednicach i
diugosciach:

- sieci wodociggowe fi 110 mm o dtugosei 12,5

- sie¢ kanalizacyjna tloczna fi 63 mm o dtugosei 27,2 m

- sieci kanalizacyjna grawitacyjna fi 0,16 m o diugosci 22 m

- kable elektroenergetyczne o dtugosei 11 m

Projektowany odstojnik popluczyn trzykomorowy z kregéw betonowych fi 200 cm
wyposazony we wazy i stopnie ztazowe, W pompg zatapialng i przelew awaryjny.

W zakresie instalacji elektrycznych zaprojektowano rozdzielnice technologiczng do obstugi
urzadzen technologicznych zasilang z rozdzielni gtownej oraz przewody elektroenergetyczne
do zasilania sondy poziomu w odstojniku popluczyn 1 pompy zatapialnej w odstojniku

poptuczyn.

Instalacje technologiczne i wod.-kan.

Wyposazenie budynku technologicznego — instalacje technologiczne i sanitarne
e urzadzenia do uzdatniania wody metoda filtracji pospiesznej w filtrach zamknigtych z
napowietrzaniem w areatorach zamknigtych
e instalacje stuzace do uzdatniania i dezynfekcji wody
e instalacje podposadzkowe kanalizacyjne

9) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.

Obcigzenie ogniowe - <500MJ/m’
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM — ,E”

Odporno$é ogniowa elementow budynku.

Klasa

OdPomOS(?1 Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku

pozarowej

budynku
glowna konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
kox}strukqa dachu ¥ strop” %)iqutrzna wewnetrzna " dachu®
no$na :

"E" ) ) Q) ¢) ) )

Warunki ewakuacyjne:
- droga - <20m
—  dojazd do budynku — utwardzony z wewnetrznej drogi gminnej

Wyposazenie budynku w podrgczny sprzet gasniczy — W postaci gasnicy proszkowej.



Dos'tawe; WOC.ly dla celow przeciwpozarowych stanowi istniejgcy hydrant przeciwpozarowy
naziemny zasilany z istniejacej gminnej sieci wodociggowe;.

Opracowat:

mgr inz. arch. Malgorzata

Miszkiewicz
AT

upr. budowlane do projéktowania bez ograniczen
W specjalnosci a;ghi ektonicznej nr 78/00/Wt

w specjalnosci konstrukcyjno- budowlnej nr

upr. budowlane do pro_)i? gbv{ani'a bez ograniczen
34/89/Wi

mgr inz. Zbigniew Ugbaniak

upr. 225/91/WL do projektowania bez ograniczen w spec:
instalacyjnej w zakresie si€ci, instalacji  urzgdzen elektrycznych
i elektrotechnicznych

mgr inz. Bartlomiej Kozt

upr. nr LOD/1541/PWOS/10 w/spec: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzery/cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



OPINIA GEOTECHNICZNA
przebudowy i rozbudowy stacji wodociggowej w Maciejowie, gm. Zgierz

Na podstawie wykonanych odwiertéw i zastanych warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
robot stwierdza sie, ze przypowierzchniows warstwe stanowi nasypu niekontrolowanego o migzszoci
maksymalnej do ok 0,8 m
Grunty rodzime wystepujace ponizej warstwy nasypu niekontrolowanego na badanym terenie to
mineralne grunty rodzime, nieskaliste, niespoiste — wodnolodowcowe piaski drobno-, §rednio i
gruboziarniste .
Sa to grunty nosne o dobrych parametrach geotechnicznych, nadajgce sig do bezposredniego
posadowienia.

Przypowierzchniowa warstwe nasypu niekontrolowanego pod projektowanymi obiektami nalezy
catkowicie wymieni¢ na zageszczony piasek lub pospotke.
Nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do glebokosci planowanych wykopdw.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

mgr inz. A/};gif%\ej Spionek

upr. budowlane do projgktowania bez ograniczen
w specjalnggci strukcyjno-

budowlanéj/ nr 34/89/Wi




Ekspertyza techniczna elementow konstrukeyjnych budynku.

1. Konstrukcje¢ budynku sprawdzono w oparciu o obowigzujace normy i przepisy
prawne:

¢ PN-EN 1990: Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji.
* PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje.
Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenie

uzytkowe w budynkach.
* PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
s PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenie klimatyczne.
* PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.Uklad konstrukeyjny obiektu, zastosowane schematy.

Budynek stacji wodociggowej jest budynkiem parterowym niepodpiwniczonym o
wymiarach 16,66 m x 6,76 m i wysokosci 5,52 m Konstrukcja budynku tradycyjna,
Sciany murowane, strop nad parterem z prefabrykowanych pyt kanatowych.

Sciany zewngetrzne budynku wykonano jako warstwowe. Warstwa nos$na o grubosci 29
cm z pustakdw ceramicznych MAX i warstwa licowa z cegly sylikatowej o gr. 12 cm.
Pomigdzy warstwami muru wykonano pustke powietrzng o gr. 3 cm. Docieplenie cian
zewngtrznych stanowi styropian EPS 70 , na ktérym wykonano tynk cienkowarstwowy
sylikonowy na siatce szklanej.

Na plytach kanatowych stropu wykonano pape izolacyjna, styropian o gr 8 cm, wylewke
betonowa o gr 4 cm, pape asfaltowg na lepiku, styropian EPS100 lammowany oraz pape
nawierzchniowg zgrzewalng SBS na wiokninie poliestrowej .

Budynek posiada trzy wejScia do pomieszczenn od strony potudniowej(do kali
technologicznej, chlorowni i pomieszczenia gospodarczego).

Budynek wyposazono w instalacje technologiczng , elektryczng i wodno-kanalizacyjna.
W budynku wydzielono nastepujace pomieszczenia: hala technologiczna, pomieszczenie
elektryczne, sanitariat, pomieszczenie obstugi, korytarz, pomieszczenie gospodarcze,
chlorownie.

W obliczeniach sprawdzajacych przyjeto:
e obcigzenia ciezarem wiasnym i warstwami pokrycia dachu

e obcigzenia $niegiem - II strefa
e obcigzenia wiatrem — [ strefa

3. Ocena elementéw konstrukeji




Po przeprowadzeniu wizji lokalnej dokonano oceny poszczeg6lnych elementow
konstrukcji budynku.

o Sciany nadziemia zewngtrzne i wewngtrzna murowane— bez zarysowan, w stanie
technicznym dobrym.
e Strop z prefabrykowanych plyt kanatowych bez zarysowan i ugie¢ w stanie
technicznym dobrym.
 Pokrycie dachu papg nawierzchniows zgrzewalng SBS na wi6kninie poliestrowej —
stan techniczny dobry,
rynny dachowe, rury spustowe i obrébki blacharskie — stan techniczny
dobry.
e Stolarka okienna i drzwiowa i §lusarka - w stanie technicznym dostatecznym.

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych istniejacych elementéw
konstrukcyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze konstrukcja budynku znajduje si¢ w
og6lnym stanie technicznym dobrymi po wykonaniu projektowanej przebudowy budynek
bedzie nadawat si¢ do dalszej eksploatacji.

Z dokonanej analizy technicznej wynika, ze nie stwierdzono przekroczenia stanéw
granicznych nosnosci konstrukcji. Stan podtoza gruntowego okresla sie jako stabilny.

mgr inz.

upr. budowlane do ojé towania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukceyjno- budowlanej nr 34/89/Wi



1.6dz22.06.2023

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pozniejszymi zmianami)) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany dla ,,Rozbudowy stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie
uzdatniania wody” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy techniczne;.

1) Projektowat branza budowlano-konstrukcyjna:

megr inz. Andrzej Spionek
upr. nr 34/89/WL do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno- budowlanej

2) Sprawdzit branza budowlano-konstrukcyjna:

mgr inz. Michalina Tatady
upr. nr LOD/1826/PWOK/12 do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej

3) Projektowal branza elektroenergetyczna:

mgr inz. Zbigniew Urbaniak
upr. nr 225/91/WL do projektowania w spec: instalacyjno
-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

4) Sprawdzil branza elektroenergetyczna:

upr. nr LOD/2266/POOE/13 do projektowania w spec: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych



}.6d722.06.2023
Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023 r. poz. 682 z poézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany dla ,,Rozbudowy stacji wodociggowej w Maciejowie w zakresie
uzdatniania wody” jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy techniczne;.

5)Projektowat branza architektoniczna

7. arch. Malgorzata Miszkiewicz
upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
ecjalnosci architektonicznej nr 78/00/W1

6)Projektowal branza sanitarna:

inz. Jan Koztowski

upr. nr GP II 460 — 8/76 do projektowania w spec:
inst.-inz. w zakresie sieci cieplnych, uzbrojenia terenu
i instalacji sanitarnych

7)Projektowat branza sanitarna:

ej Koztowski
upr. nr LOD/1541/PWOS/10 do projektowania i kierowania robotami bud.
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

8)Sprawdzit branza sanitarna:

e ...

inz. Hanna Majewska
upr. nr 131/98/WL do projektowania w spec.:
instalacji i sieci sanitarnych



