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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Opinia geotechniczna dla projektu budowy ul. Bukowej w Swieciu wraz z

kanalizacja deszczowg 1 o§wietleniem ulicznym

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projekt zaklada budowe w w/w ulicy Bukowej na odcinku okoto 40m ulozenie
nawierzchni z kostki betonowej oraz budowe kolektora kanalizacji deszczowej i o§wietlenia

ulicznego. Planowane obiekty projektuje si¢ posadowi¢ w strefie glebokosci 1,5 — 2,5m.



4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren to nieutwardzony odcinek ulicy Bukowej potozonej w zachodnie;j
czeci miasta Swiecie. Aktualnie porosnigty jest darnig. Uzbrojenie podziemne na
analizowanym odcinku stanowig kolektory kanalizacji sanitarnej, wodociggi oraz linie

telekomunikacyjne i elektryczne utozone w strefie glebokosci 0,9 —2,0m.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w obszarze terasy

nadzalewowej rzeki Wdy rozcinajacej Wysoczyzne Swiecka.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- prace geodezyjne - wspoirzedne ptaskie punktu badawczego wytyczono metoda ortogonalng
z dowigzaniem do istniejacych szczegdtow terenowych. Wspodtrzedne wysokosciowe okreslono
na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego

/studzienka wodociggowa/ o rzgdnych odczytanych z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 1 otwor geologiczny badawczy w miejscu wskazanym przez

zleceniodawce, do glebokosci 3,0 m p.p.t., recznie §widrem spiralnym o $rednicy 70 mm.

- sondowania: wykonano badania stopnia zagg¢szczenia w obrebie nasypow 1 gruntow sypkich
w 1 punkcie, w zakresie glgbokosci 1,3 — 3,0m, lekka sonda udarowa DPL z koncowka

stozkowg. Przesondowano 1,7 m podtoza.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 02.06.2023 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podloze badanego terenu jest zbudowane z gruntow nasypowych i1 rodzimych,
mineralnych, sypkich. Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawe podzialu
wydzielenia geologiczne rdznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologia 1 ujeto w jednostki

geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.



W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m, wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu i

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane - to w wierzchniej warstwie si¢gajacej do glebokosci 1,3 m,

niejednorodna mieszanina piaskow drobnych humusowych i piaskow gliniastych humusowych,

ktore cechujg si¢ duzg zawarto§¢ humusu. Z uwagi na mtody wiek, niejednorodny sktad i

anizotropi¢ parametrow wytrzymato§ciowych nie nadaja si¢ do jednoznacznej parametryzacji.
Ponizej w/opisanej warstwy nasypow w strefie glebokosci 1,3 - 1,7m nawiercono

nasypy bedace najprawdopodobniej obsypka instalacji podziemnych. Wspomniana obsypka

jest zbudowana z piaskow $rednich w stanie $rednio zageszczonym. Ustalono jej stopien

zageszczenia Ip™ = 0,48 na podstawie badan lekkg sondg udarowa DPL.

Z uwagi na liczne uzbrojenie podziemne w analizowanym obszarze obecno$¢ nasypoéw mozna

przyja¢ w formie ciagglej warstwy o migzszosci 0,7 — 2,0m.

Plejstocen (Qpf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to piaski o zréznicowanym uziarnieniu nawiercone pod w/w nasypami na
glebokosci 1,7m. Wyksztalcone sg w stanie srednio zageszczonym i zageszczonym o wartosci
stopnia zageszczenia Ip ustalonej na podstawie badan lekkg sonda udarowg DPL mieszczacej
si¢ w przedziale 0,60 — 0,68. Ze wzgledu na zr6znicowanie uziarnienia i stopnia zageszczenia

wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie zageszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszczenia In™=0,68;

Warstwa Ib - to piaski srednie w stanie Srednio zageszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™=0,60.

Glgboko$¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uktad zilustrowano w karcie
dokumentacyjnej otworu wiertniczego /Zal. Nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono 1 zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.



2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. czerwiec 2023 r do glgboko$ci wykonanych

wiercen tj. 3,0m nie stwierdzono wystepowania trwatych pozioméw wod gruntowych.

III. WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne dla

rozbudowy drogi sg $rednio korzystne z uwagi na:

Wystepowanie na terenie badan licznych mediow podziemnych, a w zwigzku z tym
stosunkowo gleboko (lokalnie do 1,8 m) zalegajacych nasypow niebudowalnych, ktorych
wierzchnia warstwa to niejednorodna mieszanina piaskéw drobnych humusowych i
piaskow gliniastych humusowych, ktore ze wzgledu na duzg zawarto$¢ humusu nie nadaja

si¢ do jednoznacznej parametryzacji.

Obecno$¢ w obrebie nasypow znacznych domieszek humusu i piaskow gliniastych, co

klasyfikuje je jako grunty potencjalnie wysadzinowe.

Wystepowanie w podtozu bezposrednio pod warstwa nasypow gruntow warstwy I tj.
piaskow w stanie $rednio zaggszczonym i zageszczonym charakteryzujacych si¢ wysokimi

wartosciami parametrow wytrzymatosciowych;

Brak wod gruntowych do glebokosci wykonanych otworéw badawczych tj. do 3,0 m;

2. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkoéw gruntowo — wodnych projektowang
inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

3. Glebokos¢ przemarzania dla regionu wynosi 1,0m

ZALECENIA:

1. W s$wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych zaleca sig:

1.1

Dla wykonania utwardzonej nawierzchni z kostki betonowe;j;



- wykona¢ glebokie skorytowanie podioza / 0,9 — 1,0m / w obszarach gleboko
zalegajacych nasypow, w obszarach ptytko zalegajacego stropu piaskow skorytowanie
ograniczy¢ do glgbokosci 0,6m
- na stropie pozostawionych nasypow wykona¢ zageszczong warstwe stabilizujacy z
narzuconego szutru

- calosciowo odslonigte podloze piaszczyste i pokryte szutrem poddaé zageszczaniu
cigzkimi zageszczarkami lub walcem,;
- nazageszczonej powierzchni wykona¢ podbudowe z podsypki piaskowej 1 zaprojektowane

warstwy technologiczne pod sztywne nawierzchnie jezdne;

1.2 Shupy o$wietleniowe wskazane jest posadowi¢ ponizej spagu nasypow w obrebie gruntow

rodzimych.

1.3 Gle¢bokie wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa prowadzi¢ pod statym nadzorem zwracajac
uwage¢ na utrzymanie stateczno$ci $cian wykopow. Zasypke wykopow wykonaé
zageszezanymi warstwami z nawiezionych piaskéw. Wybrane nasypy nie mogg stanowic

materiatu na zasypke kolektora w pasie planowanej ulicy.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

(symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-EN ISO 14688-1/2)

organiczne- bradzo
rodzime gruboziarniste
or - domieszki humusu Bo - gtaziki

grunt niskoorganiczny Co - kamienie
zawartos¢ czesci orga-

nicznych l,,= 2- 6%

so0r,siOr, clOr - grunt

organiczny ( lo, =6- 20%)

Or - grunt wysokoorga-

niczny (I, > 20% )

clsiOr - namut gliniasty

sisaOr - namut piaszczysty

drobnoziarniste

cl - ity

saCl - it piaszczysty

siCl - it pylasty

saclSi- glina piaszczysta zwigzta
clSi - glina zwiezta

sasiCl - glina ilasta

siclSi - glina pylasta zwiezta

domieszki - pisane z przodu matymi literami

/ np. gr.., sa.., or...)

przewarstwienia - pisane za frakcjg gtéwna
matymi literami z podkresleniami np; / saClsa |

ZNAKI

1 - numer otworu wiertniczego
35,32 -rzedna terenu w punkcie badan

OPROBOWANIE WIERCENIA

I - préba o nienaruszonej strukturze /NNS/

- préba o naturalnej wilgotnosci /NW/

- préba wody gruntowe;j

- penetrometr ttoczkowy PW-1

- $cinarka obrotowa TV

[[| -sonda cylindryczna SPT
+ - sonda obrotowa SLVT

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
- DPL - lekka udarowa

- DPM- dynamiczna srednia

- DPH- dynamiczna ciezka

- CPT - wciskana

ZNAKI

DODATKOWE

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

Symbole geotechniczne

gruboziarniste

| zwiry /
CGr - zwir gruby
MGr - zwir $redni
FGr - zwir drobny
saGr - zwir piaszczysty
siGr - zwir pylasty
clGr - zwir ilasty
sasiGr - zwir piaszczysto-
pylasty
sisaGr - zwir pylasto -
piaszczysty

gruboziarniste
| piaski /

grSa - piaski ze zwirem
/ pospétka /

CSa - piasek gruby
MSa - piasek Sredni
FSa - piasek drobny
siSa - piasek pylasty
sisaCl / orSa - piasek
gliniasty

pylasty

saclSi - zwir pylasto -
piaszczysty

xMg - materiat wytworzony przez cztowieka
domieszki;

C - gruz ceglany, B- beton, sl-/zuzel, szlaka/
x- kazda kombinacja sktadnikow

GRAFICZNE

skaly gtéwne; - Bo - gtazy, Co - kamienie , Gr - zwiry

zat. nr 2

drobnoziarniste

I pyty |
Si - pyty
saSi - pyt piaszczysty
clSi - pytilasty
FSa - piasek drobny
siCl - glina pylasta

sasiCl - glina ilasta
saCl - dglina piaszczysta
saclSi - gliny

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE

domieszki; - bo, co, gr, sa, si ,cl

NACZENIA

granica litologiczno - stratygraficzna

tw geotechnicznych

Sa - piaski, Si-pyly, CI-ity
INNE OZ
gQp - wiekiigeneza gruntu
——— - granicawars
lla -

linia przekroj

numer warstwy geotechnicznej

u i jej numer

OZNACZENIA STANU GRUNTOW

szczenia

20 . piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego gtebokos¢ i rzedna
74,0 - nawiercony poziom zwierciadta wéd
31,00 gruntowych , jego gtebokos¢ i rzedna
- nawodniony grunt 1,=45% - stopien zage
e - sgczenia wody 1,=0,20 - stopien plastycznosci

FPRACOMWNIA GECLUGICZNA
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zatnr3
Opr. i graf.komp.mgr K.Gul

TEMAT:

Opinia geotechniczna dla projektu budowy ul. Bukowej w Swieciu wraz z kanalizacja deszczowa i o$wietleniem ulicznym

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE

PA RAMETRY

G E OTETZC HN

I C

Z N E

warto$c charakterystyczna x/n/
wsp6lczynnik materiatowy ,, m"

grunt wilg.

~———

L- wg i

- bez uwzglednienia

wg badan laboratoryjnych A
warto$é ustalona metodg A.

- wg. tablic korelacyjnych ,,a’- wg badari archiwalnych

L -wg literatury fachowej

warto$é obliczeniowa x/r/ grunt nawodniony wyporu wody wg badari polowych
Opis - Symbol @ stan Edometryczny Modut g é )
8> litologiczno ﬁ gruntu '»E gruntu § E . % 8 g‘ o Z", modut  $ciéliwosci odksztatcenia s & é 2 4 g E _g -%
gﬁ -genetyczno gg F ;i % g g, S % g % é E % g ; E § g ; E E §
E%E §§ %g :§ g é_ §- T g S % o > g § pierwotnej wtémej plerwotnego wtérnego "§ 3 § g % 3 g ° g
o gg -stratygraficzny e g,, 3 g £ % 2 é_ g8 |9 g g
@ 82 Wn q c, 9, M, M E, E q, c, k P,
B I I % tm* KkPa ) MPa MPa MPa MPa kPa kPa mis kPa
NN(PdH, . . . . : .
qc> PoH) Grunty nie nadajgce sje do| jednoznacznej parametryzacji
Qo utwory
Ll O QhNN nigzi)é%{v- wspotcze- — — —
N|— fane | sne NN 0,40 * 16| 1,70 29,9 - - - -
= Ps H 0,8 1.2 | 08 0,8 51,2 64,0 | 38,2 | 47,7
o (Ps,H)l 1 93 192 | 1,36 23,9
1 utwory 0,68 * 14 | 1,85 313 - - - -
2| akumu- | Ia Pd 0,9 1,1 0,9 0,9 75,7 94,6 56,3 70,3
N|2 | Qp,| piaski | 1o 0,61 154 | 1,66 28,1
hd fluwial- 0,60 * 1,85 33,67 - - - -
® nej |Ib Ps 0,9 1,1 0,9 0,9 101,4 112,7 | 85,5 95,0
a 0,54 15,4 | 1,66 30,2




KARTA DOKUMENTACYINA Zat. Nr 5

OTWORU WIERTNICZEGO Nr otw. 1

TEMAT: Opinia geotechniczna dla projektu budowy ul. Bukowej w Swieciu

wraz z kanalizacjg deszczowg 1 o$wietleniem ulicznym rzgdna 26,31 m n.p.m.

Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 2.06.2023 r
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