P RO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja:
Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego
Numery nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4

ewidencyjne nazwa i numer obr¢gbu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
dziatek: numery dziatek ewiden.: 14/17, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21

Branza: DROGOWA, SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA

Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe
budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne

1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekt architektoniczno - budowlany

is z Sci . .. C e p
Spis zawartose 3) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art.

- elementy:

33 ust. 2 pkt 1 ustawy
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sierpien 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Stadium:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja:
Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego
Numery nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
ewidencyjne nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
dziatek: numery dziatek ewiden.: 14/17, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21
Branza: DROGOWA, SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu

XXV —drogi i koleje szynowe

budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne
Branza: Imig i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:

. Projektant: konstrukcyjno -
Drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski | inzynieryjna UAN-KZ-7210/141/86
Sanitarna: Projektant: . instalacyjna POM/0246/POOS/09

’ mgr inz. Lukasz Nowakowski

~ . . sieci, instalacje i

Elekiro Projektant: =~ . urzadzenia elektryczn POM/0215/POOE/09
energetyczna:  mgr inz. Jacek Zbikowski i elektroenergetyczne

sierpien 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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II Dokumenty dotaczone do projektu (str. 7-14)

1.0  Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

2.0  Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wlasciwe;j
izby samorzadu zawodowego

3.0  Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

III Cze¢s$é rysunkowa

1.0  Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500 (rys. 1.0)

str. 1

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

opis techniczny:

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej dojazdowej — ul. Bukowej w Swieciu.
Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:
* budowie jezdni;
* budowie zjazdow;
* wykonaniu terenéw zielonych;
* budowie kanalizacji deszczowej;
* budowie o$wietlenia ulicznego.

Dtugos¢ odcinka ul. Bukowej objetego budowa wynosi 60,75 mb.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta Swiecie, na
terenie dzielnicy ,,Przechowo”. W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajduje si¢
zabudowa jednorodzinna w postaci domkéw wolno stojacych.

Ulica stuzy do obstugi komunikacyjnej ww. obiektéow. Ulica posiada od strony
ul. Modrakowej na dlugosci 30,0 mb jezdni¢ o szerokosci 6,0 m wykonang z kostki betonowe;j,
bedacg w dobrym stanie technicznym. Na dalszym odcinku w kierunku ul. Bzowej znajdujg si¢
tereny zielone oraz na fragmencie nawierzchnia ttuczniowa. Ulica nie posiada separacji ruchu
pieszego i samochodowego w postaci wyznaczonej drogi dla pieszych.

Ulica Bukowa posiada od pétnocy skrzyzowanie tréjwlotowe typu prostego,
nieskanalizowane, z drogg gminng - ul. Modrakowa.

W pasie drogowym znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci wodociggowe;j,
teletechnicznej, elektroenergetycznej oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

str. 2

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Fot. 1 Stan tijqc
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Funkcja ulicy

Droga gminna — ul. Bukowa, zgodnie z MPZP, pelni funkcje drogi dojazdowe;j,

zapewniajacg obstuge komunikacyjng terenéw przylegtych. Droga taczy si¢ z drogami gminnymi —
ul. Bzowg i ul. Modrakowa.

3.2 Bilans terenu

Budowa drogi gminnej dojazdowej - ul. Bukowej zlokalizowana jest na dziatkach, ktérych
whascicielem jest Gmina Swiecie:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Przechowo, 0002

numery dziatek ewidencyjnych: 14/17, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21

Calkowita powierzchnia objeta budowa wynosi 0,07 ha.

3.3  Przyjete parametry techniczne:

ul. Bukowa:
- kategoria drogi gminna
- klasa drogi D - dojazdowa
- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h
- kategoria ruchu KR1
- szeroko$¢ jezdni 6,0 m
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny, 2,0%

str. 3

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Kanat technologiczny

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693,

1768, 1783) art. 39 ust. 6ba zarzadca drogi nie ma obowigzku budowy kanatu technologicznego
jezeli dlugos¢ drogi objetej budowa nie przekracza 1000 m oraz:

a) projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po zadnej ze stron,

b) w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umozliwiajgca
kontynuacje projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z uchwala budzetowa
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognoza finansowg jednostki
samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub planami, o ktérych
mowa w art. 20 pkt 1 lub 2.

W zwigzku ze spetnieniem powyzszych uwarunkowan w przedmiotowym zadaniu Zarzadca

drogi zrezygnowatl z budowy kanatu technologicznego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania terenu
Wielkosci projektowanych powierzchni przeznaczonych do realizacji ksztalttujg sie

nastepujaco:

- jezdnia z kostki betonowe;j - 388,0 m?

- zjazdy z kostki betonowe;j - 36,5m?

- zielen - 200,0 m?

6. Projektowane uzbrojenie terenu
Projekt zaktada budowg nast¢pujacej infrastruktury techniczne;j:

- kanalizacja deszczowa z rur Dn200mm z PVC: - 38m

- kanalizacja deszczowa z rur Dn250mm z PVC: - 31m

- studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej: - 1 szt.

- wpusty deszczowe: - 2 szt.

- linia kablowa elektroenergetyczna: - 90,0 mb

- stupy oswietleniowe: - 3 szt.

7. Opinia geotechniczna

W miejscu planowanej budowy drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu w czerwcu 2023 r.

Pracownia Geologiczna ,,Gruntownia” z Bydgoszczy opracowata opini¢ geotechniczng, na
podstawie ktérej stwierdzono:

Rodzaj gruntéw: nasyp niekontrolowany, piaski drobne, piaski srednie
Warunki gruntowe: proste
Warunki wodne: dobre
Gtebokos¢ przemarzania: 1,0 m
str. 4

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Dla stwierdzonych prostych warunkéw gruntowo-wodne przyjeto grupe nosnosci podtoza
nawierzchni — G3
Opinia geotechniczna:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych okresla si¢ kategori¢ geotechniczng, dla obiektéw budowlanych realizowanych w
ramach niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, jako pierwszg.

8. Ochrona konserwatorska

Obszar objety budowa nie jest objety ochrong archeologiczng, ani ochrong konserwatorska.
9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérniczej.

10. Informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska

Elementy budowanego uktadu drogowego w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie
wywieraja wpltywu na srodowisko naturalne:

- pozostaja bez wptywu na powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i

podziemne,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie powoduja emisji zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych,

- nie wydzielajg ciepta,

- nie wytwarzajg odpadéw,

- nie wystgpuje promieniowanie elektromagnetyczne ani  jonizujace, pole

elektromagnetyczne lub inne zakldcenia,

- nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajg zagrozenia porazenia pradem elektrycznym ani pozarowego.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminuja wplyw
obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Na obszarze inwestycji nie wystepuje zadrzewienie.

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem wymagajacym przeprowadzenia
postepowania okres§lajacego konieczno$¢ okreslenia warunkéw Kkorzystania ze Srodowiska i
uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013
r., poz. 1235 ze zmianami). Pod wzgledem kwalifikacji zamierzenia do przedsiewzigé
wymagajacych uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza sig¢, ze
inwestycja nie spelnia warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9

str. 5

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
poz. 71 z 20161.).

Inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze chronionym Natura 2000.

11.  Sie¢ i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

W pasie drogowym ul. Bukowej znajduje si¢ sie¢ wodociggowa zapewniajaca
przeciwpozarowe zaopatrzenie wody w zakresie terenu inwestycji zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 3
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

12.  Obszar oddzialywania obiektu

W obszarze oddzialywania inwestycji znajdujg si¢ dziatki, na ktérych po wybudowaniu
drogi gminnej wystapig ograniczenia w mozliwosci ich zagospodarowania: 13/19, 13/23, 13/26,
14/23, 14/24, 14/25.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783).

13. Kategoria obiektu

Planowana inwestycja zgodnie z zatacznikiem do Ustawy Prawo budowlane stanowi XXV
Kategorie — drogi i koleje szynowe i XXVI Kategorie — sieci kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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POMORSKA OK REGOW A

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafisk, ul. Swistojafiska 43/44

(3)  Tel. (0-58) 324-89-77 Ciilafisk, dnta 7 grudnia 2000 1.

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 248/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ NOWAKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 03.09.1981 r. w Pucku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0246/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. .
isji Kwalifikacyjnej:

Sklad orzekajacy Okregowej Kom

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
g

Ryszard Kolasa

i
= }
= j WICEPRZEWODNICZACY

> / Oky{;(;wej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZELONEK

Okregowej Ki i Kwalifikacyjnej
— lemowit Suligowski

Otrzymuja: .

1.Pan Lukasz Nowakowski

84-100 Puck, ul. Sambora 13

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



Pan Lukasz Nowakowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

L.

IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajq do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

?30-840 Gdafisk, ul. é?wf@h.\j;;ﬁs":;a 43,";5-4

@) (0-58) 324-80-77
Fax (0-58) 301-44-g8

Tel.




Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r, Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, z¢:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Siawnic

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawice, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie [4 dni od daty jej dorgczenia.

s

Sklad orzekajacy Okregowej K(?A?ji Kwalifikacyjnej:
/

PRZEWOPDPNICZACY
Okrggowej Ko //JI Kwalifikacyjnej
—
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

o "/ Okrogowej Komisji Kyalifikacyjnej
= Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Kofisji Kwalifikacyjnej

o e
S / Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. Z. Natkowskiej 2 b/21
2,Okrggowa Rada [zby



Pan Jacek Fukasz Zbikowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
nini¢jszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazancgo z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.




® POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G2G-2H7-Q16 *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NH6-WDQ-F7R *

Pan tukasz Nowakowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0168/10

adres zamieszkania ul. Wallenroda 11/8, 80-438 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v




I I PRO ul. Gafczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektantéw o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Projektant branza sanitarna: ~ mgr inz. Lukasz Nowakowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
POM/0246/POOS/09, cztonek POIIB nr POM/1S/0168/10

Projektant branza elektroenergetyczna: mgr inz. Jacek Zbikowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek
POIIB nr POM/IE/0175/10

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

na dziatkach:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
numery dziatek ewiden.: 14/17, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 22.08.2023 .

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowgq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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ul. Gatczynskiego 17B/1
NIP 559-181-12-81

www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
REGON 366246140
tel. 663-728-218

|PRO

FILIP SOBICZEWSKI biuro@profil-fs.pl

Stadium: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY
Inwestycja:
Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego
Numery nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
ewidencyjne nazwa i numer obr¢gbu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
dziatek: numery dziatek ewiden.: 14/17, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21
Branza: DROGOWA, SANITARNA, ELEKTROENERGETYCZNA
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Kat. obiektu XXV —drogi i koleje szynowe

budowlanego = XXVI - sieci: kanalizacyjne, elektroenergetyczne
Branza: Funkcja, imi¢ 1 nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: . _ konstrukeyino - vy N gz 7210/141/86
tech. Aleksander Sobiczewski inzynieryjna
Drogowa: Sprawdzajacy:
mer inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
Projektant: . instalacyjna POM/0246/POOS/09
. mgr inz. Lukasz Nowakowski
Sanitarna: Sprawdzajacy:
mer inz. Marcin Kuklifski instalacyjna KUP/0142/POOS/12
Proiektant: sieci, instalacje i
J€ . J‘ K 7bik ki urzadzenia elektryczn POM/0215/POOE/09
Elektro- mgr inz. Jace Tkowskl i elektroenergetyczne
energetyczna: . . sieci, instalacje i
Sprawdzajacy: urzadzenia elektryczn POM/0012/PWOE/10

mgr inz. Pawel Irek

i elektroenergetyczne

sierpien 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

SPIS ZAEACZNIKOW
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA
2. BRANZA SANITARNA (kan. deszczowa)

3. BRANZA ELEKTROENERGETYKA (o$wietlenie uliczne)

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI  www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. BRANZA DROGOWA

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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MaAtETIAlY WYJSCIOWE.....uviiiiiieeiiieeiiee ettt e ettt e et e et e e et e e st e e st ee e sbeeesssaeesseeensseeenssaeensseesnsseens 2
Projektowane zagospodarowanie tEIEINU ............eeecuueerrureeriureeriireenireesreeesseeessseeessreeessseesssseesssseens 3
RODOLY ZICTINE .....couvieiiiie ettt ettt ettt e e e st e e st e e satee e sbeeesssaeessaeensseeenssaeensseesnsseens 5
Z€MNIA UTOUZAJTIA ...vveeeivieeiteeeiteeeiteeeiteeeeteeetteeetaeesseaeesssaeeanseeeasseeensseeenssaeensseeensseesnsseessseesnsseens 5
UWAZE KONICOWE .. oniieiiiie ettt ettt ettt ettt e s bt e et e et e e e bt e e enbbeeenbbeesaaeeesnbaeens 6

Dokumenty dotaczone do projektu (str. 7-11)

Kopia decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajacemu branzy drogowe;]
uprawnien budowlanych

Kopia za§wiadczenia o przynaleznos$ci projektanta i projektanta sprawdzajacego branzy
drogowej do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego branzy drogowej o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy techniczne;j

Cze¢s¢ rysunkowa
Plan sytuacyjny — skala 1:500 (rys. 1.0)

Przekroje normalne — skala 1:50 (rys. 2.0)
Przekr6j podtuzny — skala 1:50/500 (rys. 3.0)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

opis techniczny branzy drogowe;j:

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej dojazdowej — ul. Bukowej w Swieciu.
Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:
* budowie jezdni;
* budowie zjazdow;
* wykonaniu terenéw zielonych.

Dtugos¢ odcinka ul. Bukowej objetego budowa wynosi 60,75 mb.
2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu dokumentacji projektowej wykorzystano:

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych w skali 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete;

- umowe¢ z Inwestorem;

- obowigzujace przepisy i normy;

- zdjecia i pomiary uzupetniajace, wykonane przez zespét projektowys;

- opini¢ geotechniczng wykonang w czerwcu 2023 r.;

- uchwate nr 105/19 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego tereny potozone miedzy
ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionowa i droga ekspresowa S5 oraz w miejscowosciach
Sulnéwko 1 Koztowo, gmina Swiecie.
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Przy projektowaniu korzystano z nastgpujacych normatywéw, wytycznych, katalogéw i
instrukcji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych — Dz. U.2022. poz. 1518;

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych;

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych — Instytut Badawczy
Drég i Mostéw — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia
16.06.2014 r.;

- Wymagania techniczne WT 2014;

- Inne instrukcje, normatywy i wytyczne obowigzujace w budownictwie drogowym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1  Przyjete parametry techniczne:

ul. Bukowa:
- kategoria drogi gminna
- klasa drogi D - dojazdowa
- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h
- kategoria ruchu KR1
- szerokos$¢ jezdni 6,0 m
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny, 2,0%

3.2  Plan sytuacyjny

Planowana inwestycja zgodna jest z MPZP (uchwata nr 105/19): ul. Bukowa stanowi karte
026 KDD.

Poczatek odcinka ul. Bukowej objetego budowa przypada na skrzyzowanie z drogg gminng
- ul. Bzowa, natomiast koniec w km 0+061,00 stanowi dowigzanie do wybudowanego odcinka
jezdni. Droga na catym odcinku posiada¢ bgdzie jezdni¢ szerokosci 6,0 m oraz spadek poprzeczny
prawostronny wynoszacy 2,0%. Skrzyzowanie z drogg gminng zaprojektowano jako typu prostego,
nieskanalizowane, o promieniach wyokraglajacych krawedzie jezdni R=6,0 m.

Teren pomig¢dzy kraweznikiem a granica pasa drogowego nalezy zagospodarowac
wykonujac tereny zielone z humusu obsianego mieszankg traw.

W ramach zadania budowg objeto 3 zjazdy o szerokosci jezdni 4,5 m (zjazd nr 1) i 4,0 m
(zjazdy nr 2 i 3). Zjazdy dowigzano do krawedzi jedni za pomocg skoséw o proporcji 1,5:1,5.
Zjazdy nalezy obramowac za pomocg opornika bet. 12x25 cm, wtopionego (od strony zielenca i na
granicy pasa drogowego) oraz kraweznika bet. 15x30 cm, wystajacego +2 cm (na krawedzi jezdni).

W lini¢ trasowania wpisano jeden tuk poziomy w km 0+004,47 o R=15,0 m.
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33 Przekréj podtuzny

Zaprojektowane spadki podtuzne drogi gminnej — ul. Bukowej wynosza od 1,0% do 3,0%.
Na catym odcinku niweleta posiada jeden tuk pionowy wklesty w km 0+035,85 o R=600,0 m oraz
jeden zatom w km 0+009,00.

3.4  Przekrdj normalny

Konstrukcja nawierzchni drég gminnych zostala zaprojektowana dla kategorii ruchu KRI1,
obcigzenie 100 kN/os, w oparciu m. in. o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow — Zarzadzenie nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz wykonang opini¢ geotechniczng:

a) jezdnia

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa lamanego niezwigzanego Coos3,
0/31,5 mm,

- 15 cm, ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymatosci
C1,5/2,

- 15 cm, warstwa odsaczajaca z piaskow srednioziarnistych.

b) zjazd:

- 8 cm, warstwa $cieralna z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt,

- 3 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 10 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa lamanego niezwigzanego Coos3,
0/31,5 mm,

- 15 cm, warstwa odsaczajaca z piaskOw srednioziarnistych.

c) zielen:
- 10 cm, ziemia ogrodowa o duzej zawartosci préchnicy i odczynie ph 5,5 do 6,5,
obsiana mieszankg traw.

3.5  Odwodnienie
Projekt przewiduje odprowadzenie wod opadowych z ul. Bukowej powierzchniowo do

zaprojektowanych wpustow deszczowych ulicznych (WD1-WD?2), a nastepnie za pomoca kolektora
deszczowego do miejskiej kanalizacji deszczowe;.
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3.6  Urzadzenia obce

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oraz
teletechniczne;j.

Planowana budowa drogi nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczng.

Wykonawca Robét, zgodnie z uzgodnieniami, poinformuje wszystkich gestorow sieci o
terminie planowanych robét. Wykonawca Rob6t zobowigzany jest do wykonywania robdt w sposéb
zgodny z wydanymi przez gestoréw sieci warunkami wynikajgcymi z uzgodnien.

Za wszelkie kolizje i awarie powstate podczas prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca
robot, ktory wilasnym kosztem i staraniem pod nadzorem odpowiednich stuzb doprowadzi
infrastruktur¢ techniczng do stanu pierwotnego.

3.7 Rozbiorki

W zwiazku z budowa ul. Bukowej rozbiérce podlega krawegznik betonowy wraz z tawag
betonowag podkrawe¢znikowg stanowigcy obramowanie jezdni ul. Bzowej. Materiat z rozbidrki
Wykonawca rob6t wywiezie w miejsce sktadowania odpadéw a nast¢pnie zutylizuje.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
1 Odbioru Robét: D-02.00.01Wymagania ogdlne, D-02.01.01Wykonanie = wykopoéw
w gruntach nieskalistych.

W przewazajacej cze$ci sg to wykopy zwigzane z wykonaniem koryta pod warstwy
konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca rob6t zapewni odwodnienie wykopu z
wod opadowych oraz w przypadku wystepowania gruntowych. Koszt wykopu obejmuje prace
pomiarowe, wykonanie wykopu z wywozem gruntu poza teren budowy oraz utylizacja,
zageszczenie powierzchni wykopu, odwodnienie.

Zgodnie z normg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” dla podioza nasypu nalezy uzyskac
minimalng wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia Ev2>35 MPa.

Wykonawca rob6t zdejmie calg warstwe gleby znajdujaca si¢ pod projektowang jezdnig i
zjazdami.

5. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna (humus do wykonania terendéw zielonych) nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Kryteria jakim powinna
odpowiada¢ ziemia urodzajna do wykonania trawnikow:

a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
-frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto$¢ fosforu (P2Os) > 20 mg/m?
¢) zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?
d) kwasowos¢ pH 5,5+6,5.

6. Uwagi koncowe

1. Zgodnie z mapg do celéw projektowych pod nawierzchnig ciggéw komunikacyjnych wystepuje
uzbrojenie infrastruktury technicznej. Zwraca si¢ uwage, aby prace ziemne w rejonie sieci zostaty
poprzedzone przekopami kontrolnymi potwierdzajacymi ich przebieg i glebokos¢ posadowienia, a
same prace ziemne w ich poblizu nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

2. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
wydanymi warunkami i uzgodnieniami.

3. Wszystkie materiaty budowlane uzyte na budowie musza odpowiada¢ przepisom, posiadaé
wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

4. Wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz zawory wodociagowe znajdujace si¢
w obszarze projektowanej infrastruktury nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowych nawierzchni.

Projektant:

tech. Aleksander Sobiczewski
upr. nr UAN-KZ-7210/141/86
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POMORSKA OKREGOWA
./BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. 0-840 Gdanisk, ul. Swigtojanska 45/44 | |
(3) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdaﬁsk, dnia 7 grudnla 009 &

Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 300/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t j.

Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan FILIP SOBICZEWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.11.1981 r. w Piotrkowie Trybunalskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0298/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowef) Komisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ]ﬁwaliﬁkacyjnej
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
1sji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Filip Sobiczewski

81-587 Gdynia, ul. Galczynskiego 17 b/1

2.0kregowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Pan Filip Sobiczewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

III.

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKR GO
) W
éZBA INZYNIERGW BUD[;::WNIETW?
(3(3-840 Gdatisk, ul. Swietojanska 43/44
Tel. (O~58) 3824.-80-77
Fax (0-58) 301-44-9g
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G2G-2H7-Q16 *

Pan ALEKSANDER SOBICZEWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2301/01

adres zamieszkania ul. POLNA 6/17, 86-100 SWIECIE

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XL4-YKG-TVS *

Pan Filip Sobiczewski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/10

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 17 b/1, 81-587 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-22 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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FILIP SOBICZEWSKI  Www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza drogowa: tech. Aleksander Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej, nr UAN-KZ-7210/141/86, cztonek K-POIIB nr KUP/BD/2301/01

Sprawdzajacy branza drogowa: mgr inz. Filip Sobiczewski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr POM/0298/PWOD/09, cztonek PIIB nr POM/BD/0022/10

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;
dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

na dziatkach:

nazwa jednostki ewidencyjnej: Swiecie — Miasto, 041409_4
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Przechowo, 0002
numery dziatek ewiden.: 14/17, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 22.08.2023 .

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowgq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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PRZEKROJ NORMALNY A-A
km 0+042,00
5 1.63 6.00 o 3.05 .
Zielen jezdnia Zjazd

R

0.15

PRZEKROJ NORMALNY B-B
km 0+049,50
_ 1.63 6.00 ., 100
zielen jezdnia zielen

UWAGA:;
1. Wymagana no$nos$¢ (wtorny modut odksztatcenia E2):
- dla podtoza: E2=35 MPa,
- dla w-wy ulepszonego podioza: E2280 MPa.
- dla podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa: E22130 MPa i [0<2,2.
2. Nalezy zdja¢ catq warstwe nasypu niekontrolowanego znajdujacego sie pod
projektowang nawierzchnig jezdni.
3. Nie dopuszcza sig wykonania podbudowy z kruszywa z recyklingu.

@ JEZDNIA (KR1)

8 cm | warstwa Scieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru szarego

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4

20 cm | podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm

15¢m [w-wa

ulepszonego podioza: mieszanka kruszywa zwigzanego cementem o wytrzymato$ci C1,5/2

15¢cm [w-wa

odsaczajaca: piaski Srednioziarniste

2=61

®

ZJAZD

8 cm | warstwa $cieralna: kostka betonowa, prostokatna, koloru antracyt
3. ¢m | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm | podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, 0/31,5 mm
15 cm | w-wa odsaczajaca: piaski $rednioziarniste
>=36
@ ZIELEN
10 cm | ziemia ogrodowa o duzej zawarto$ci préchnicy i odczynie ph 5,5 do 6,5,

obsiana mieszanka traw

®

Opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony
na tawie betonowej zwyklej z bet. C12/15

O

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
na tawie betonowej z oporem z bet. C12/15

O

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +2 cm
na tawie betonowej zwyktej z bet. C12/15

ul. Galczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia Umowa nr: .
v xo 46/2023/ROSIGK
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 |z dnix:
18.05.2023 r.
FILIP SOBICZEWSKI 1 orofil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: Branza: Inwestor:
Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz Gmina Swiccie,
f .. PP . . UHOWOQN ul. Wojska Polskiego
z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego 124,
86-100 Swiccic
Tytul rysunku: Skala: Data:
Przekroje normalne 1:50

sierpien 2023 r.
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- inzynieryjna

Sprawdzajacy: Specjalno$cé: [Nr uprawnien: Podpis:

mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
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Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
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ll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

2. BRANZA SANITARNA
(kanalizacja deszczowa)

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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[. OPIS TECHNICZNY
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pdzn. zmianami), projektowana
inwestycja zalicza sie do:

Kategorii XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Dane ogdlne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg grawitacyjng o S$rednicy Dn200mm, Dn250mm w celu
odprowadzenia wéd opadowych z ul. Bukowej w Swieciu.

Wyréznia sie jedng zlewnie wéd opadowych, ktéra obejmuje odcinek ulicy Bukowej i tereny przylegte
(czes¢ ulicy Modrakowej, ul. Bzowej). Odbiornikiem wéd opadowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa
o $rednicy Dn300mm w ul. Bukowej.



Wody opadowe zbierane sg do wpustéw deszczowych, skad przykanalikami odprowadzane sg do kanatu
deszczowego (wtgczenia przykanalikéw poprzez projektowane i istniejgce studnie kanalizacyjne).

Istniejgce studnie na kanat deszczowym w ulicy Bukowej wyregulowac.

Uktad oczyszczajacy wody opadowe z pasa drogowego skfada sie z:
e wpustow kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 1,0m,
e studni kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 0,5m.

Odcinki sieci, studnie wykona¢ w wykopie otwartym umocnionym szalunkami systemowymi lub
grodzicami stalowymi z rozporami.

Stan istniejacy
W stanie istniejgcym wystepuje kanalizacja deszczowa, wodociag, kanalizacja sanitarna, sie¢ energetyczna,
siec teletechniczna.

3. Uktad przestrzenny  oraz  forma architektoniczna obiektu budowlanego

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na gtebokosci 1,0 — 3,0m ppt.

4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
4.1. Kanalizacja deszczowa.
A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowe;j.

Przykanaliki grawitacyjne o $rednicy 200mm, 250mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ze
$cianka litg klasy S SDR34;SN8 zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009 ,Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”.

Potgczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora w kierunku przeciwnym do
spadku.

Po wykonaniu prac montazowych dokona¢ inspekcji telewizyjnej kanatéw i przykanalikow, z
przekazaniem nagrania w wersji drukowanej i na CD do Inwestora.

B. Studnie kanalizacyjne Dn1200mm.

Zaprojektowano typowe zelbetowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8),
mato nasigkliwego (nw nie wieksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.
Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.



Studzienki projektuje sie jako wtazowe o Srednicy Dn1200 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m.

Studzienki wykonaé z monolitycznym dnem oraz z elementdw tgczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne wypetnié zaprawa.
Studzienki dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonany osadnik oraz tuleje
przejsciowe lub przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Ptyty pokrywowe z otworem wtazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wtazem klasy
D400 lub C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg o gtebokosci osadzenia w
korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypetnieniem betonowym.

Studnie kanalizacyjne wyregulowac za pomocg pierscieni dystansowych tworzywowych lub betonowych
w klasie D400.

Studnie wyprawi¢ od zewnatrz zaprawg wodoszczelngs.

Wiazy studni lokalizowa¢ zgodnie z PZT w osi pasa ruchu. Wtazy w jezdni klasy D400 na ptycie

pokrywowej i pierscieniu odcigzajacym.

Studnie posadowi¢ na podtozu betonowym C12/15 gr. 15cm.

C. Wpusty deszczowe WD Dn500mm (studnie Sciekowe)

Zaprojektowano typowe studzienki sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur lub
kregow betonowych Dn 500, z pierScieniami odcigzajgcymi, monolitycznym dnem i z osadnikiem h,, =
1,00m. Studzienki wykonaé z otworem i przejsciem szczelnym dla podtgczenia przykanalika, beton klasy
min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyrdznia sie wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem uchylnym,
ryglowane, zabezpieczone przeciwko rdzewieniu o wymiarach min. 400 x 600mm.

Whpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.

Wpust w_najnizszym miejscu niwelety (WD1) wykonaé o wymiarach kraty 500 x 800mm, w klasie C250,
przykanalik o srednicy Dn250mmPVC spadek min. 2%.

D. Roboty regulacyjne

Roboty regulacyjne — wodociag
Skrzynki wraz z obudowami do zasuw wyprowadzi¢ do projektowanej rzednej nawierzchni terenu. przy
czym:

e obudowy zasuw state czy teleskopowe, ktére bedgy za krdtkie nalezy wymieni¢ i dostosowac¢ do
typu istniejgcej zasuwy;

e dokona¢ wymiany wszelkich uszkodzonych lub niedostosowanych do przewidywanego obcigzenia
drogi skrzynek zasuwowych, zlokalizowanych w obszarze objetym przebudowa drogi. Skrzynki
zeliwne sferoidalne.

e dokona¢ wymiany lub montazu brakujgcych tabliczek informacyjnych z lokalizacjg zasuw na
stupkach stalowych.

e prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci wodociggowej;

Roboty regulacyjne — kanalizacja deszczowa i sanitarna

Na wszystkich studniach kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie jezdni zatozy¢ nalezy nowy komplet
pierscieni odcigzajacych zelbetowych, ptyt pokrywowych zelbetowych, pierscieni dystansowych oraz
wiazéw.



Parametry elementow zgodne z wymaganiami opisanymi w punkcie ,,B. Studnie kanalizacji deszczowej”.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem operatora sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

E. Obliczenia sptywoéw ze zlewni.
Natezenie deszczu maksymalnego przyjeto jako q =174 [ dm?/s ]

Natezenie deszczu nominalnego przyjeto jako q=15 I/s ha
e czas trwania deszczu miarodajnego t = 180 min
e prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p = 100 % (raz na 1 rok ).

Odptyw ze zlewni okreslono wg wzoru:

Q=qxdxPxF [dm®/s]

gdzie:

q - natezenie deszczu [ dm?/s ]
& — wspdtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni (dla zlewni <1ha ¢=1)
Uy — wspétczynnik sptywu powierzchniowego:

dla terenéw utwardzonych Y =0,80

dla terenéw przylegtych Y =0,25

F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Pow. zlewni Wsp. _ _
Lp. scggn? Odwadniana powierzchnia K wsp. duk opozm. QI3 Vs (p=100%) Q 174 Vs (p=20%)
& catk. splywu zreduk. j zodc. | zodc. | zodc. | zodc.
- - - [ha] - [ha] - [Vs]] [Vs]]| [Us]]| [Vs]
Zlewnia ul. Bukowej, Modrakowej i Bzowej
1 P tereny utwardzone 0,15 0,80 0,12 1,00 1,8 3 21,2 2
tereny przylegle 0,19 0,25 0,05 1,00 0,7 83
Suma 0,34 0,17
F. Obliczenia hydrauliczne przeptywow w projektowanych kanatach
Odcinek WD1 do D1. Parametry:
e Srednica Dn250mm PVC
e spadeki=2,2%.
Dla w/w danych i przeptywu Qmax = 29 |/s parametry przeptywu wynosza:
e predko$é=1,7 m/s.
e napetnienie = 41%
5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Kanalizacja deszczowa
e budowa przykanalikow z rur 250PVC SN8 -3m
e budowa przykanalikow z rur 200PVC SN8 -4m
e budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm -1szt.
e budowa wpustéw Dn500mm (krata 600 x 400mm) -1szt.



e budowa wpustéw Dn500mm (krata 800 x 500mm) -1szt.

Roboty regulacyjne

e regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej 1 kpl.
e regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
e regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggowych 7 kpl.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej opracowania opinie geotechniczng wraz z
dokumentacja badan podfoza gruntowego dla catosci planowanego zakresu roboét.

Opinie geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektdw budowlanych. Na podstawie powyiszego rozporzadzenia projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg Srednio-korzystne
warunki gruntowo - wodne. Wyrdznia sie nasypy niebudowlane, piaski drobnoziarniste, piaski
Srednioziarniste.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne. Wymagania
ogblne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
styczen 1998 r.

Nie zaobserwowano wody gruntowe;j.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz=1,0 m.

Z uwagi na to, ze obcigzenia dodatkowe wynikajgce z budowy projektowanych obiektéw nie beda
wieksze od dotychczasowych obcigzen od gruntu, nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych obliczen
nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Obliczenia statecznosci dla terenu istniejgcego nie sg wymagane.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wadd
opadowych,
Wody opadowe beda odprowadzane sg do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,



nie dotyczy

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Brak kolizji z istniejgcym drzewostanem.

Brak negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektant
megr inz. tukasz Nowakowski
upr. nr POM/0246/PO0S/09



Il. ZALACZNIKI

Zatgcznik 1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza sanitarna: Lukasz Nowakowski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, upr. nt POM/0246/POOS/09 , cztonek PIIB nr POM/IS/0168/10
Sprawdzajacy branza sanitarna: Marcin Kuklinski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych, upr. nt KUP/0142/POOS/12, cztonek PIIB nr KUP/IS/0020/13

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczamy, ze projekt budowlany dla:
Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;
dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego

na dzialkach nr:

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4
obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkow poprzez okreslenie obrgbu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 23.08.2023 r.



Zatacznik 2. Uprawnienia i przynaleznos$é do Izby projektanta i sprawdzajacego.
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DECYZIA

Mo podsiawie art. 24 ust] phl 2 ustawy 2 dnia 15 grodoia 2000 £ o ssmorsmich mwodowvch
rchitekidiv, imtymizrdw bedowmictwe orae arbanistéw el & 2000 ¢ MNe § po 42, 20 2md, af. 12 ust 3,
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Pan Lokasz Nowskowski w ramach posiadanej specjalnodci upowadniony jest do:

L Ma podstawie art. 12 ost. | pkt 1, art. 13 ost 4 ostawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej wo sakresie siecl, instalacii i uregdeen ciepinych,
wentylacyvjnyeh, gazowych, wodociagowyeh | kanalizacyjnvch, ber ogranicoen
dir;

) projeltowania, sprawdzania projektéw orchitektoniczno-budewlamych
i sprawowenia nadzorn austorskiego,
b} sprawowania kontroli technicenej utrezymania obicktdw budowlanych,

1l Ma podstawie § 15 § 8 23 wst. | roeporzpdoenin Ministrn Tramsportu i
Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 v w lrpmw'iz snmoclrislnyeh  fimbkeji
technicenych w budewnictwie /Dz. U. = 2006 r, Nr 83 pox 57§, e zm./,

uprawniania ninicjsze uprewniaja do:

1) do sporzadzania projektu wapospodarvwania desalki Jub terenw, x zakresie
specjalnodcl ninieiszych uprawnien

2 projektowania obiekin budowlanegn rwigzmnego z obickiem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cicplne, wentylacyjne, porowe, wodociqgowe i
kanalizacyjne, z doborem winscrwyeh uraydzen w projekeie budowlanym.

Crdansk, dnin 7 grudsia 2008 r.

ZA ZGODONOSC 2 ORYGINALEM
LUKAST MOWAKOWSK]
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BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
O MUmEE weryfilEogjnym:
POM-NHE-\WDO-F7R *

Pan tukasz Nowakowskl o numerze ewidencyjnym POM/I5/0168/10

adres zamieszkania [

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezplecronie od odpowiedzialnodel cywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Iadwladczenie rostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektroniczmym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2023-D2-14 roku proez:

Erzyszrof Wikde, Przewodnlczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Intynlerdw Budownlctwa.

Zgodnie z art. 787 K.C

§ L. Do zachowania elektronicme formy coymnosd prasne| wysarnTa ziofenie oéwiadcenia woll w postad elekoonicene | opatraenie go
ewalifikcowarrym podpisem efektromnicznym.

§ 2. Ddwiadrrenie weoli Mozone w formie sleidronicone| jest rosmowatne 2 eéwiadezeniem woll Hozonym w formie pemne).

WMMMWmmummma:wmnmnmwrﬂaﬂhmmum
sironie Fokidej by Iniyniendw Budownictez wwwpiiborgpl lub koetaktuge sig 1 bhorem wizfoiwej Ok | ity
Badnwnictaa
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Syan. akt KUPOIB/HK-0054-003412

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 16 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architaldow,
ingynientw budownictwa oraz urbanisiéw (Dz. U, 2 2001 r. Nr § poz 42, z pddn. zm), art 13 ust 1 pkt 11 ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 iust 3 pkt 1 ustewy = dnia 7 lipca 1984 r. Prawe budowlane (Dz. U, 2 2070 ¢ Nr 243, poe. 1623,
z paFn. zm.) oraz § 11 wat 1 pit 1 rozporzagdzenia Ministra Transportu [ Budownictwa 2 dnia 28 kwistnia 2008 r. w
sprewie samodzielnych funkofi echnicznych w budownicawie (Dz. ULz 2006 & Ar B3, poz. 578, z pd#n, zm) W
Twiazkl 2 art. 104 Kodeksu postepowanta administracyjnego Dz U, z 2000 r, Nr 88, poz. 1071, 2 pbdn, zm}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Waldemarowl Kuklinskiemu
mapistrow ingynierowl 0 klisrunku inzyniera srodowlska
urodzonemu dnia 28 ipca 1981 . w Swisciu

UPRAWNIENIA BUDOWLAMNE
numer ewidencyjny KUPN142/PO0SM 2
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie siecl, instalacii i urzadzen
ciepinych, wentylacyjmych, gazowych, wodoelggowych i kanalizacyjnych

UZASADMNIENIE

W zwigzku z uwzgiednieniem w calosel 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienta decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlamysh wskazano na odwrocle decyz)l,

Pouczenie
Od ninigjszel decyzjl sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalfikacyne] Polskie] |zhy Inzynieraw

Budownichwa w Warszawie, za podrednictwem Okregows| Komisji Kwalfikacyjne] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia j&f dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komig(i K‘Mﬂmwin;j{(

mar inz Jecek Koloazie)

inz, Wejckech Klatacki

Obrzymuja;:

1. Pan Marcin Waldemar Kuklinski
ul. kiego 1112
BE-105 d

2. Okregowa Rada by

3. Glawny Inspekbon
Madzory Budowlanego

4. ala

Za FGODMNOSE 2 ORYGINALEM
LUBASE WOWAKOWSKI
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Seczagétowy zakres uprawnlen budowlanych

Ma podstawle art 12 ust 1 pht 1 1 art 13 ust 4 ustewy Prawo budowlsne, w owigzky = § 150 § 23 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transporty | Budownictwa = dnia 28 kwietnla 2008 r. w sprawie gamodzieinych funbci

{echnicznych w budownictwie, Pan Marcin Waldemar Kuklinski jest uprawniony w speciainedc Instalacyjne] w

zakresie siecl, Instalacli i urzadred cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclagowych |

kanalizacynych do;

- projektowania obickty Budowianego, takiege jak: sied | instalacie cieplne, wentylasying, gazows, wodoclagowe |
kanalizacyine, z doborem wiasciwych urzadzed w projekcie Budowianym,

- sprawdzania projekidw archiekioniczno - budowlanyeh | sprawowanis nadzon auterskisgo,

~ sprawowania kontroll techriczne| uirzymania obiekiw budowlsnych, z zastrzedeniem art 62 wst § wstawy
Prewo budowiana,

bez ograniczen.

Ma podstawia § 15 wiw rozporzadzenis Ministra Tramsporty | Budownictwa z dnia 28 kwhetnia 2005 1. w sprawis
samadzisinych funksji techniczmyeh w budowniciwis, niniejsze uprawnienia budowiana uprawniaja do sporzadzanis
projekbiw ragoscodarowania d2iafkl lub terenu w Zakresiz specialnodc chijgted ninisjszymi uprawnieniami.

Skiad Orzekajacy
Okrggowaj Komisji Kwalifikacyjme]
mgr inz Jecak Kolodziej
nE. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplifskl

\ s AA FGODNOSE 7 ORYGINALEM
R T LUKASE ROWAKOWSKL



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RGK-434-JA5 *

Pan Marcin Kuklifiski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0020/13

adres zamieszkania_

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.o.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosd prawnej wystarcza zlozenie ofwiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicenym.

§ 2. Oswiadczenie woli lozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwizdczeniem woli ZioZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnesc damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocs numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskizj kzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

==
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Oswietlenie uliczne

1.

Zataczniki i uzgodnienia

1.1.Uprawnienia autoréw projektu

e (O58) B24-89-7 ::' i Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 72 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 wst.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz, U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
Tunkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postcpowania administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z¢ zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze;

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magisier inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasacdnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty iej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okrggowej K?A'ﬁji Kwalifikacyjnej:
— — ;.l
N

PRZEWODNICZACY
Okregowe) Kn}l";‘iﬁji Kwalifikacyjnej

f it
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Ok n,J;u_\::\TJ] Knmilsjjh[j \\f,]i! likacyjnej

! e i
Ic.eszc.'k Niedostatkiewicz

CZLONEK
(&} !:rcgawqiyliaﬁ'lisji Kwalifikacyjnej
e

e S
=" 7 Ziemowit Suligowski
Otrzymujg: _ '
| Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk. ul. 2. Natkowskiej 2 h/21
2 Okregowa Rada Izby
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Oswietlenie uliczne

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INEYAIEROW BUDOWNICTWA

B0 840 Gdadak, ul. Swistojefinka 43/44

W Inh BR-ARERAS-TT Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 1,
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 207/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 1, Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
De. U, z 2006 r. Nr 136, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 1 2, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378 ze zm./ oraz ant. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan PAWEL IREK
magister inzynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrodzie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0012/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku 2 uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okrggowej lzby InZynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia,
Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

o PREEWODNICZACY
o Okrgagwe) Komisii Kwalifikacyjne)

\ driinZ. Leszek Niedostatkiewicz

i WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komisji ifikacyjnej

i Kwalifikacyjnej

P

ek W%ﬁluwski

dr inZ.
Otrevmujg:
|.Pan Pawel Irek

80-126 Gdansk, ul. My$liwska 26 /23
2.0krggowa Rada lzby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4af
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Oswietlenie uliczne

1.2.Zaswiadczenia przynaleznosci do POIIB autoréw projektu

MR® PO LSKA
f”{m\‘ ‘

// S ey
,;f-ﬁ'-\:}\v;tgk\_ | Z B A
=== INZYNIEROW

- "‘_Iil_c?*/’—’(’ _‘
=1Lk || subowNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-69B-I8E-A32 *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2023-11-30.

7aswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zloZzone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZzynierow
Budownictwa.
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Oswietlenie uliczne

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EA1-C9T-1XA *

Pan Pawet Irek 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 26C/23, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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Oswietlenie uliczne

2. Oswiadczenie o kompletnosci

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza elektroenergetyczna: mgr inz. Jacek Zbikowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek POIIB nr
POM/IE/0175/10

Sprawdzajacy branza elektroenergetyczna: mgr inzZ. Pawel Irek

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
POM/0012/PWOE/10, cztonek POIIB nr POM/IE/0415/10

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczam, ze projekt budowlany dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

numery dziatek ewiden.: 14/17, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21 — obr¢b Przechowo, 0002

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjne;j
wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie zZ obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 28.08.2023 .
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Oswietlenie uliczne

3. Opis techniczny
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia ulicznego w zwigzku z realizacjq inwestyciji
,Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oéwietlenia
ulicznego’, zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1.

3.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

warunkow projektowania oéwietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pdzniejszymi

zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
pdzniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”

i) Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci energetycznych.

j) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

DO O O T QO
—_— — — — —

—n
)

3.2.  Oswietlenie uliczne
3.2.1. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym odcinek drogi w zakresie objetym niniejszym opracowaniem jest
nieoSwietlony. Ulica Modrakowa oraz ulica Bzowa o$wietlone sg latarniami stalowymi wysiegnikowymi o
wysoko$ci zawieszenia opraw okoto 8m. Na wysiegnikach zamontowane sg oprawy z tradycyjnym
wysokopreznym sodowym zrodtem Swiatta typu SON-TPP o mocy 150W. Istniejace osSwietlenie ww. ulic
jest wlasnoscia Gminy Swiecie i zasilane jest z szafki o$wietleniowej SO UG 037 ,Modrakowa”.

3.2.2. Kategoria oSwietlenia

Projektowang droge zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 zaliczono do
klasy min. C4. Wartos¢ Sredniego natezenia oswietlenia dla klasy C4 zgodnie z ww. normg wynosi 10Ix, a
minimalna wartos¢ rbwnomiernosci o$wietlenia 0,4.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie
wymogow oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla
projektowanych ulicy.

3.2.3. Zasilanie oSwietlenia i pomiar energii

Projektowane o$wietlenie uliczne zgodnie z warunkami wydanymi przez UG Swiecie zasilone
bedzie z istniejgcego oSwietlenia ulicy Modrakowej. Zasilanie nalezy wykona¢ z latarni numer 107
Zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulicy Modrakowej i Bukowej. Istniejace oswietleni ulicy Modrakowej jest
wtasnoscig Gminy Swiecie i jest zasilone z szafki SO UG 037 ,Modrakowa’. Istn. szafka o$wietleniowa
zlokalizowana przy stacji transformatorowej Przechowo Osiedle W.P. 02 nr 62470 . Szafka oSwietleniowa
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zostanie rozbudowana o zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B+C
oraz wymieniowe zostanie zabezpieczenie obwodu numer 1 na 3x16A/gG. Moc projektowanego
oswietlenia wynosi 165W dlatego nie przewiduje sie zwiekszenia mocy umownej szafki oswietleniowe;.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie bez zmian w uktadzie automatycznym z automatyki
zainstalowanej w obecnie w szafce oswietleniowej(zegar astronomiczny oraz sygnat kaskady).
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Oswietlenie uliczne

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1.

3.2.4. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 5,46kW(moc SO UG 037 Modrakowa)
* moc zapotrzebowana 5,46kW(moc SO UG 037 Modrakowa)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

« ukfad instalaciji TN-C-S

» dodatkowa ochrona od porazen:
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s - dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

3.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS
4x25+FeZn 25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w_przypadku
konieczno$ci przejécia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable uktada¢ w rurach
ostonowych, HDPE 110(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury
HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy
linii kablowych powinny zostaé wytyczone przez geodete. Na catg dtugo$¢ kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejSciach kabli do stupdw, przepustow i szafek
o$wietleniowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel o$wietleniowy, YAKXS 4x25,
WrtaSciciel + rok utoZenia. Ostateczng tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z WiaScicielem. Przed zasypaniem
linie kablowe podlegajq geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okre$lonego przez PN-S-002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow
sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas
kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaC zaprasowane koricowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie
z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢
stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw o0séb trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do
przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu rohét
dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerg TV.

Zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia.

Uwaga !!!
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Oswietlenie uliczne

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koncowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupdw stozkowych stalowych
ocynkowanych,  ustawionych na  prefabrykowanych  fundamentach  dostarczanych  przez
producenta/dystrybutora stupéw. Stup wykonany z blachy grubosci min. 4mm. Stupy spetniajace
wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991. Dla stupdw zastosowano fundamenty prefabrykowane
typu F120/43(lub réwnowazne). Stupy posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do
zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano stupy stozkowe o wysoko$ci H=8m. Oprawa uliczna
montowana bezposrednio na stupie. Wysoko$¢ montazu oprawy H~8,0m.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentow wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysoko$ci min 0,5m
zabezpieczy¢ elastomerem odpornym na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w catosci
zabezpieczy¢ przed wplywem Srodowiska farbg asfaltowg lub inng masg bitumiczng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W stupach zastosowaé tabliczki stupowe dedykowane. W kazdym stupie
wykona¢ potgczenie przewodem typu LgY16mm?2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na
tabliczce stupowe;j.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspoélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.

Fundamenty stupow zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnie. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamknigcie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowaé
tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykona¢ jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Lokalizacje stupéw oswietleniowych przewidziano w sposoéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegto$ci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

1. Zastosowaé stupy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i uzgodnienia
wydanego przez Gminy Swiecie.

2. Numeracje stupow oswietleniowych wykonac w formie naklejek zgodnie z roboczymi ustaleniami
przedstawiciela Wydzialu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Swieciu.

3.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do o$wietlenia projektowanej drogi zaprojektowano oprawy uliczne z zrodtem typu LED, moc oprawy
55W, barwa Swiatta 4000K, strumien Swietiny oprawy 6699Im, rozsyt opraw asymetryczny typu DW.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cosd = 0,85, stopien

szczelnosci IP 66, Il stopien ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto Swiatta),
certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy. Oprawa z
mozliwo$cig wymiany poszczegéinych paneli $wiecacych LED. W oprawach zaprogramowaé redukcje
strumienia Swietlnego o 40% w godzinach 23.00 - 4.00.
Parametry rownowaznosci oprawy:
- soczewki wykonane z PMMA nie z6tkngcego w czasie;
- oprawa stylizowana typu szyszka z kloszem transparentnym(przezroczystym);

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
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Oswietlenie uliczne

- mozliwos¢ montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie;

- temperatura barwowa $wiatta biatego neutralinego 4000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatoréw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny DW;

- P66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomierno$¢;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli Swiecacych LED;

- moc oprawy nie wigksza niz w projekcie;

UWAGA

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkow technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

3.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 2A/gF.

3.2.9. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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Oswietlenie uliczne

4. Rysunki

Spis rysunkow
1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500
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LEGENDA—o0s$wietlenie uliczne

istn. 107

UM Swiecie

————— = proj. kabel oswietleniowy YAKXS 4x25+FeZn 25x4;

5m

— istn. latarnia uliczna, numer 107

———— rura osfonowa HDPE 2110, df. 5m

R<100 J_— uziom pretowy

107 numer obwodu, numer stupa

P2/8

30/34 odlegtos¢ miedzy stupami 30m/dlugosé kabla 34m

Q—proj. stup oswietleniowy uliczny stalowy ocynkowany
plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty,

oprawa mocowana bezposrednio na sfupie;
wysokos¢ montazu oprawy H=8m, kaqt nachylenia oprawy 0°;
oprawa oswietlenia ulicznego ze zrédfem LED,
moc 55W, barwa swiatta 4000K, strumieri 6699Im; rozsyt DW;
rozsyt DW; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,
z ukf. redukcji mocy 40% w godzinach 23.00—-4.00;

UWAGA
. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25+Feln 2ox4,

1

2
J.
4

5.

6.
7.

8
9
1
1

pod napigciem.

ostateczng numeracje uzgodnic z Wrascicielem

. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w uklady redukeji mocy

. Wszystkie oprawy w Il kl. ochronnosci
0. Wszystkie stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe, z brachy 4mm;

W stupach, gdzie nastepuje podzial sieci lub wprowadzane sgq
trzy kable stosowa¢ tabliczki podzialowe

Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkami topikowymi 20/gF
Numery stupdw przyjeto na etapie projektu,

1. Latarnie montowa¢ z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowe;

. Kable pod jezdniq utozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2);
Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004

. Wszystkie napotkane kable traktowa¢ jako czynne, bedqce
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ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 19.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego na ul.

Przedmiot narady: Bukowej w wieciu

Swiecie - Miasto

CLEIFEISET Obreb: Przechowo, dz.: 13/9, 13/14, 14/17, 14/21, 14/22

SOBICZEWSKI FILIP
ul. Gatczynskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

GMINA SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant: FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PWQOD/09

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Joanna Iglinska

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 05.07.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

1 Nazwa instytucji Stanowisko

- Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |ENEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jacek Piasecki
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz | yzgodnienie OD1/RD6/58/2023UL z dnia 26.06.2023r.
Rejon Dystrybucji SWIECIE Na obszarze planowanego zagospodarowania terenu przebiega linia
ul. V\{ojska Polskiego 38A; 86- | |ablowa niskiego napiecia 0,4kV ENEA Operator;
100 Swiecie Zachowac ostroznoé¢ podczas prowadzenia prac budowlanych w
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 poblizu istniejacej linii energetycznej niskiego napiecia i Sredniego
32231 napiecia;
elektroniczny Prace przy naszych urzgdzenia wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. W przypadku braku mozliwosci wykonania bezpiecznie
prac budowlanych wystapi¢ do RD Swiecie z wnioskiem czasowego
wytaczenia linii na czas budowy;

Istniejgce przepusty kabli przedtuzyé zgodnie z przepisami i przed
zasypaniem zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.

W przypadku braku mozliwosci zachowania bezpiecznej odlegtosci
projektowanych budynkéw od istniejgcych linii nalezy wystgpic z
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ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz

ul. Kosciuszki 53 83-079
Bydgoszcz

Uczestnik nieobecny na naradzie

EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234

tel. 22 340 68 26
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Mariusz Bystrosz

FIBEE IV Sp. z 0. o.
Wysogotowo ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono.

FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
PrzeZmierowo, informuje, iz na dzief 12.07.2023, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z O.0. bedgca w
kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ FIBEE IV SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Mateusz Horbal

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13; 02-822
Warszawa

NIP:526 020 55 75

adres do korespondenciji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdarnsk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Pdétnoc

ul. Grunwaldzka 229

85 — 438 Bydgoszcz

tel. +48 22 352 66 84

fax +48 22 352 66 66

Warunki zabezpieczenia

1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejaca
kanalizacjg Netia S.A rozwigzac zgodnie z normami prawa
budowlanego .Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa powinna
by¢ zabezpieczona rurami ochronnymi na catej dtugosci. Zachowa¢
przepisowe odlegtosci w pionie i poziomie od kabli.

2.Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykonac
sposobem recznym(topatg).

3.Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty
wynikte z uszkodzen urzadzen telekomunikacyjnych Netii S.A. podczas
prowadzenia robét.

4.Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzic¢
pod nadzorem pracownika Netii S.A. Rejon Torun (nadzér jest ptatny
wedtug stawek Netii S.A).

5.W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje
poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem
normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.
6.Netia S.A nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania
swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w

Waldemar Wachowski
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swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w
wyniku realizacji projektu.
7.W projektowanych wjazdach i zjazdach oraz nowo projektowanych

odcinkach jezdni krzyzujacych sie z istniejaca infrastruktura
techniczng Netii

nalezy, jg pogtebic i zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi 0160.
8.Wszelkie ewentualne zaktdcenia i przerwy w tacznosci wynikajgce z
awarii powstatych na skutek prowadzenia robdt obcigzajg
wykonawce (inwestora).
9.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 66 84 lub +48 22 701 15 11
(czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;
10.Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zgtosi¢ o terminie
rozpoczecia robot ziemnych oraz przedstawi¢ harmonogram prac z
pieciodniowym wyprzedzeniem do Netii S.A. przy ul. Grunwaldzka
229 w Bydgoszczy (tel-22/352 66 84,fax 22/352 66 66.
11.Trase kabli Netii S.A. naniesiono kolorem pomararnczowym
zgodnie z inwentaryzacja.
12.Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy
zgtosi¢ do odbioru .
13.Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkdw technicznych,
przebudowg, nadzorem (nadzér techniczny
przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w
Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi
inwestor.
14.Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ kalibracje
potwierdzajacy droznos¢ kanalizacji teletechnicznej po wykonanych
pracach w obrebie infrastruktury Netia S.A. w obecnosci
przedstawiciela — wtasciciela sieci.

Netia S.A. zastrzega sobie, ze do czasu realizacji projektu,

zawartos$¢ sieci Netia S.A moze ulec zmianie pod wzgledem
zasobnosci sieci teletechnicznej.

WGK.I1.ZUD.6630.300.2023

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury

i Obstugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todi

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie
Uzgodnienie TTDSILU/KU.215-13552-2023 z dnia 14.07.2023r.

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnoéw; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondechniji:
ul.Jagielonriska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Zaopiniowano wytgcznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego

cisnienia.

Marcin Kaplar

Stanowisko pozytywne

Piotr Schreiber
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Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
95 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

9 | PSE Polskie Sieci Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Ustugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

10 | TK Telekom Spétka z o.0. Stanowisko pozytywne Jacek Michniak
03-743 Warszawa ul. Kijowska | g5k uwag.
10/12A

NIP: 526-25-48-753
elektroniczny

11 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska | yzgodnienie ROSIGK.7021.22.2022.ms z dnia 28.06.2023r.
Polskiego 124
NIP:559 100 36 06

12 |ZWiK Zaktad Wodociagow i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Uzgodnienie Nr 45/2023 z dnia 29.06.2023r. L.dz. ZWiK 1674/23
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGON:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP

Whnioskodawca

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowazinienia Starosty Swieckiego
Joanna Igliriska

gy
Dokument podpisany lf?)z Joanna Krystyna
Iglinska
Data: 2023.07.20 09:3441 1 CEST

Podpis przewodniczqgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
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narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.).
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Mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celdw projektowych
Skala 1:500
Wojewddztwo: kujawsko—pomoarskie
Powiat: Swiecki
Gmina: Swiecie—Miasto —_oﬂ#oo.i
Obreb: Przechowo [0002
Dz nr 14/22, 14/17,13/9, 13/24
" ID: 6640.1512.2023 Ks.rob.152/2023 ¢
Data: 19.06.2023 r.

1. Uktad wpblrzednych: PL—2000 poludnik 18

. Poludnik odel geoidy: PL—EVRF2007-NH(+17)

Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru

bezposrednieqo oraz dygitalizacji mapy -

. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych
na niniejszej mapie urzqdzeri podziemnych, ktdre 13/2hyly
zgtoszone do inwentaryzacii, lub o ktdrych brak jest

ISR

informacji w instytucjach branzowych. KONIEC BUBOWY

4. Przebieq granic na mapie jest zgodny ze stanem pozyskanym” UL BUKOWE, KM 0+060,74
z PODGIK Iub stanem uzytkowania na gruncie.

5. Nie badano Ksiegi Wieczystej - X

[L S I L

e e S VA
sphrofra swirbiid W¥akresie niniejsZ€] roboty geodezyjnej

i y 3 iera operat tec

Organ provadz:
zaséh i

spi013s256% W rejestize uzgodnieri dokumentacii £
rw«.ua\%ﬁ? A lodrancrte rojektowej na dzief 14.06.2023 g
” : [t i nie Eﬂm@n siegi pmzjektowane. g
Wykonawea prac geodezyiuych wi. Gen. Jo; E.St 26,96 WD2 &, g
VAYY v v ll] B 373 X
664 / .w 11310/ 8 05.24,

ki lici u
i esabenr \\ /7 Alicja Midrgighowska/10728

630.1 .vmwﬁutmgﬂ
/Fx qhid 04.07.2023
Jestem swiadomy . i ik za zlozenj i i

Podpis wykenawey prac by i

o GEODETA- GPRAWNIONY
a Om/O wymHm, a.atuﬁ_,hj%:
,&;

mge inz. Marzena Zwara

szkic oRIENTACY267 10000

ul. Bzowa
249

POCZATEK BUDOWY

Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy z oryginatlem
37 "UL. BUKOWEJ, KM 0+000,00 9 pll mapy z oryg

mapy do celéw projektowych.

Projektant:

LEGENDA:

- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

gr.8cm

gr.8cm

@ - proj. wpust deszczowy uliczny

- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna

_uo - proj. studnia kanalizacji deszczowej

LEGENDA - branza elektroenergetyczna:

- proj. stup o$wietleniowy uliczny

- proj. kabel o$wietleniowy
C————3 - proj. rura ostonowa HDPE @110

||||| - proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +2 cm

- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajgcy +12 cm

"1 - proj. jezdnia z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,

_H_ - proj. zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt,

"1 - proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm

LEGENDA - branza sanitarna - kan. deszczowa:

O ul. Galezyfskiego 17B/1  81-587 Gdynia
_ _ v m REGON 366246140 NIP 559-181-12-81

FILIP SOBICZEWSKI tel. 663-728-218

18.05.2023 .

rp— e
Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swi Drogowa,
Sanitarna,
Elektroener.

(Gmina Swiecie,

ul. Waojska Polskicgol
124,

[86-100 Swiccie

Skl

1:500

Dot

czerwiee 2023 .

nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiccie - Miasto, 041409_4
obreb Przechowo, 0002: 14/17,13/9, 14/22, 13/14, 14121

Nerys:

1.0

i
i

Prejekean:

mgr inz. Filip Sobiczewski

S
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® ZAKLAD
WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spoétka z o.0.
ZWikK 86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 29.06.2023 r.
L. dz. ZWiK./IG{ 7/23

PROFIL

Filip Sobiczewski

Ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

UZGODNIENIE Nr 45/2023

. Przediozony projekt zagospodarowania terenu: ,Budowa drogi gminnej - ulicy Bukowej
w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego.” uzgadnia sie na
ponizszych warunkach: % <

1. Na przedtozonym geodezyjnym planie sytuacyjno-wysoko$ciowym sie¢ wodociggowa istniejgcg oraz
kanalizacje sanitarng wraz z przytaczami naniesiono orientacyjnie. Dopuszcza sie istnienie na planie
uzbrojenia wodociggowego nie zainwentaryzowanego. Dokfadny przebieg istniejacych sieci
wodociggowych nalezy uzyska¢ na podstawie przekopdw kontrolnych.

2. Wszystkie obudowy nawiertek na przytgczach wodociggowych bedacych w kolizji z projektowanym
kraweznikiem drogi nalezy przenie$¢ w obreb chodnika (zabudowaé nowe zasuwki z obudowa na
przytgczu).

3. Hydranty nadziemne bedace w kolizji z projektowana nawierzchnia nalezy przetozyé lub
wymienié¢ na podziemne.

4. Zachowa¢ wymagane prawem odlegtosci w pionie i poziomie od istniejgcej sieci wodociggowe;.
Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z naszym uzbrojeniem rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego,
opierajac sie na aktualnie obowigzujgcych normach i przepisach. Wykonanie powyzszego nalezy
bezwzglednie przed zasypaniem zgtosié w ZWiK Swiecie.

5. Po rozwigzaniu kolizji dokona¢ bezposredniej inwentaryzacji geodezyjnej, ktéra przed odbiorem
technicznym nalezy przekazac nieodptatnie do ZWiK w Swieciu.

6. Zgloszenie o terminie rozpoczecia robét nalezy dokonaé z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

7. Rzedne ustawienia skrzynek, wiazéw studni, armatury wodociggowej dostosowa¢ do poziomu
utworzonej nawierzchni

8. Wszystkie czynnosci gestora sieci wodociggowej, wykonywane na rzecz lub pisemne zlecenie
inwestora zadania, beda realizowane odptatnie.

9. Zobowigzuje sig inwestora budowlanego obiektu i wykonawce robét do prowadzenia prac
wykluczajgcych mozliwo$¢ powstania awarii oraz:

e pokrycia kosztéw usunigcia ewentualnej awarii lub uszkodzen sieci wodociggowe;
wyniktych na wskutek prowadzonych robét budowlanych oraz zwigzanych z tym
okresowych przerw w dostawie wody i odbioru $ciekéw do odbiorcow,

e zwrdcenia szczegdlnej uwagi na znajdujgce sie elementy sieci wod-kan. takie jak:
wiazy, skrzynki zasuw a w szczegdlnoéci trzpienie teleskopowe posadowione w strefie

prowadzonych prac, bedgce wiasnoscig ZWiK w Swieciu. .
10. Po wykonaniu przedmiotowego zadania wszelkie uzbrojenie wod-kan. podlega odbiorowi przez
ZWiK w Swieciu.

»
Okres waznosci niniejszego uzgodnienia wynosi 2 lata od daty jego wystawienia.

Z powazaniem

il: zwi i ; ¢ MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl ~ Regon: 090522228 Bank M
tzl.lfax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92 9711{5022020000000060897695

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy XllI Wydziat Gospodarczy  Kapitat Zaktadowy 27 32 49?1 90
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Swiecie tel. +48 /52 3132210

ENEA Operator Sp. z 0.0. eob.sekretariat-rd6@enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Swiecie

86-105 Swiecie ul. Wojska Polskiego 38 A

Swiecie dnia: 26.06.2023r.
OD1/RD6/58/2023UL

PROFIL Filip Sobiczewski
ul. Gatczynskiego 17B/1

81-587 Gdynia
WEO23E119957

W zatgczeniu przesytamy 1 egz. plandéw dotyczacych ,budowa drogi

gminnej — ul. Bukowa w Swieciu”, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany nalezy uwazac jako uzgodniony z uwagami:

1.

2.

6.

-

Naniesiono na rysunkach istniejgce linie kablowe i napowietrzne niskiego
napiecia Enea Operator;

Zachowa¢ ostrozno$¢ podczas prowadzenia prac budowlanych w poblizu
istniejgcej linii energetycznej niskiego napiecia;

Istniejace przepusty kabli przedtuzy¢ zgodnie z przepisami i przed zasypaniem
zgtosi¢ do sprawdzenia technicznego.

Prace przy naszych urzadzenia wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku braku mozliwosci wykonania bezpiecznie prac
budowlanych wystgpi¢ do RD Swiecie z wnioskiem czasowego wytgczenia linii
na czas budowy;

W przypadku kolizji istniejgcej infrastruktury energetycznej z projektem
zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do RD Swiecie o
usuniecie kolizji;

Usuniecie kolizji odbywa sie na koszt wnioskodawcy.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 26.06.2024r.

ENE s
Rejon G
ejor scji Swiecie

L U0,

7~

K/o:

RD6-MU/EL
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



> / / Naniesienie nr ODHR%/S‘S/ 29%3/1)]

& / Cranica naniesienia:
/ Kable STV
Kable NNl
Kable oswietleniowe
Istniejgce  kable energetyczne bedace w nasze eksploatacii
naniejiono orientacyjnie. Ustala sig pigciometrowq strefe
ochropng z kazdej strony kabla, w kiérej prace ziemne nalezy
pgowadzié recznie. Opracowangq dekumentacie nalezy grzedstawié
do oktuaﬁg&iéﬁﬁ dzenia zaprojekicwanych urzqd
Swiecig, dnia .....24..2.6:2223... 20
,dnig ... 24962225, ~enea Soe
Q| ———— - proj. kraweznik betono%ﬁ%@@i@ﬂ ¥
z.
\>3 ————— - proj. kraweznik betonowy}8x30.cm, 3jacy +12.0m
Kierownik Dzi oiu i i
/ | ————~— - proj. opornik betonowy 12x25 cm, wibpiony - mwestyei
/
/
/ [___1 - proj jezdniaz kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
/ gr.8cm
l:] - proj. zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt,
gr.8cm
r:_: - proj. zielen: humus obsiany mieszanka traw, gr. 10 cm
@ - proj. wpust deszczowy uliczny
LEGENDA - branza sanitarna - kan. deszczowa:
- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
NN DO - proj. studnia kanalizacji deszczowej
2696
LEGENDA - branza elektroenergetyczna:
- proj. stup oswietleniowy uliczny
— —— — - proj. kabel oswietleniowy
73  -proj. rura ostonowa HDPE @110
/
/“I/
14 y
/
%
/
/
/
/ P R O ul. Galezyfhiskiego 17B/1  81-587 Gdynia 5 O
/ REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | zduin
/ FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 e
/ Nazwa opracowania: Branza: lnw:slor:.
Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz Drogowa, Slm\i:,‘:j:k":i:;;hago
Potwierdzam zgodnosé kopii mapy z oryginatem z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego %Tglkttracr::;er. 124, o
mapy do celéw projektowych. ki
Projektant' b Tytut rysunku: ) ] Skala: Data:
i v . Projekt zagospodarowania terenu 1:500 )
czerwiec 2023 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 0
obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21 -
Projektant - b. drogowa: Specjalnosé: Nr uprawnier: Podpis: | f
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa lPOM’OZ"’S’PWOD""’ M/\ /{/\/




Potwierdzam zgodnos$¢ kopii mapy z oryginatem

mapy do celéw,projektowych.
Projektant: f,\’\ ?&

LEGENDA:

EE
=
E=E

@ P ‘Fox'-[fgyéies,zczowy uliczny
GMINA SWIECL:
86-100

i Wojswkic g0 124
e ?‘S i f”Q’ C/a—/v\./\;o_,

=X al e'o )'v]'{,\/lw/vwﬁf

D

NSPEKTOR

- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +2 cm
- proj. kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy +12 cm
- proj. opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony

- proj. jezdnia z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego,
gr.8cm

- proj. zjazdy z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt,
gr.8cm

- proj. zielen: humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

Swiecie

05,03, 2025

S
iel Kapigeed

||PRO

FILIP SOBICZEWSKI

81-587 Gdynia Umowars.
46/2023/ROSIGK
NIP 559-181-12-81 | zdnia:

18.05.2023 .
tel. 663-728-218

ul. Galczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

‘Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz

Branza: Inwestor:
Gmina Swiecie,
Drogowa  [ul Wojska Polskiego

z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego 124,
86-100 Swiecie
Tytut rysunku: Skala: Data:
Plan sytuacyjny 1:500
czerwiec 2023 r.
Lokalizacja inwesty cji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 10

obrgb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14

Projektant: jalnosé: Nr up
tech. Aleksander Sobiczewski | konstrukcyjno — |UAN-KZ-7210/141/86
- inZynieryjna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: [T uprawmien:
mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa  [POM/0298/PWOD/0
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) ( Whdziaf Rolnictwa, Ochrony Srodowiska < ‘
i Gospodarki Komunalnej @\W

Gmina Swiecie ﬂ

Swiecie, dnia 28 czerwca 2023 r.
ROSIGK.7021.22.2022.ms

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 czerwca 2023 r. (data wpltywu do Urzedu
Miejskiego w Swieciu: 26 czerwca 2023 r.) w sprawie wydania uzgodnienia projektu dla
zadania p.n. ,,Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz z budowa ‘kanalizacji
deszczowej i o$wietlenia ulicznego.” uzgadniam ww. projekt pozytywnie w zakresie
oswietlenia ulicznego z ponizszymi uwagami:

- na stronie 7 projektu budowlanego poprawi¢ w tabeli Charakter i numer dokumentu z

,,ROSiGK.7021 .30.2022.ms z dnia 17.10.2022r.” na ,,ROSiGK.7021 .22.2023.ms z dnia 6
czerwca 2023 r.”

- na stornie 21 projektu budowlanego poprawi¢ nazwe zadania z ,,.Budowa oswietlenia ulicy
Wyszynskiego w Swieciu” na zadanie ,,Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego™.

%p. BURMISTRZA

agr inZ. Marta Karo czak

Kierownik Wydziatu Rolnictwa
Ychrony Srodowiska | Gospodarid

Komunalne)
Otrzymuja: 3
UAdresat
2. a/a »

Sporzadzit: Marcelina Stoma, dnia 28 czerwca 2023 .

ul. Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 23 11
e-mail: urzad. miejski@swiecie.eu , ochrona.srodowiska@swiecie.eu

www.swiecie.eu



PG “Gruntownia”

GWMW . Hallera 5/7
P U n D W n I a Bydgoszcz 85-795

tel. 691 813 589

NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu budowy ul. Bukowej w Swieciu wraz z

kanalizacja deszczowq i oSwietleniem ulicznym

Opracowat:
mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz czerwiec 2023 r



SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Zat. nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
Zat. nr 2 Objasnienia znakoéw i symboli uzytych na przekrojach
Zal. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametrow geotechnicznych

Zat. Nr 4 Karta dokumentacyjna otworu wiertniczego

I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Opinia geotechniczna dla projektu budowy ul. Bukowej w Swieciu wraz z

kanalizacja deszczowa 1 o§wietleniem ulicznym

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokos$ci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnos$ci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projekt zaktada budowe¢ w w/w ulicy Bukowej na odcinku okoto 40m ulozenie
nawierzchni z kostki betonowej oraz budowe kolektora kanalizacji deszczowej 1 o§wietlenia

ulicznego. Planowane obiekty projektuje si¢ posadowi¢ w strefie glgbokosci 1,5 — 2,5m.



4.Charakterystyka Srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren to nieutwardzony odcinek ulicy Bukowej potozonej w zachodnie;j
cze$ci miasta Swiecie. Aktualnie porosnicty jest darnia. Uzbrojenie podziemne na
analizowanym odcinku stanowig kolektory kanalizacji sanitarnej, wodociagi oraz linie

telekomunikacyjne i elektryczne utozone w strefie gtebokosci 0,9 — 2,0m.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w obszarze terasy

nadzalewowej rzeki Wdy rozcinajacej Wysoczyzne Swiecka.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- prace geodezyjne - wspotrzedne ptaskie punktu badawczego wytyczono metoda ortogonalng
z dowigzaniem do istniejacych szczegdtow terenowych. Wspotrzedne wysokosciowe okreslono
na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego

/studzienka wodociggowa/ o rzednych odczytanych z dostarczonego podktadu geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 1 otwor geologiczny badawczy w miejscu wskazanym przez

zleceniodawce, do glebokosci 3,0 m p.p.t., recznie Swidrem spiralnym o §rednicy 70 mm.

- sondowania: wykonano badania stopnia zageszczenia w obrebie nasypow 1 gruntow sypkich
w 1 punkcie, w zakresie gltebokosci 1,3 — 3,0m, lekka sonda udarowa DPL z koncowka

stozkowg. Przesondowano 1,7 m podtoza.

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 02.06.2023 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podtoze badanego terenu jest zbudowane z gruntéw nasypowych i rodzimych,
mineralnych, sypkich. Podzielono je na warstwy przyjmujac, jako podstawg podziatu
wydzielenia geologiczne roznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig 1 ujeto w jednostki
geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2.



W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 3,0 m, wyrdzniono osady czwartorzedowe holocenu 1

plejstocenu.

Czwartorzed (Q)

Holocen (Qh)

Nasypy niebudowlane - to w wierzchniej warstwie siegajacej do glebokosci 1,3 m,

niejednorodna mieszanina piaskéw drobnych humusowych i piaskéw gliniastych humusowych,

ktore cechuja si¢ duza zawartos¢ humusu. Z uwagi na mtody wiek, niejednorodny sktad i

anizotropi¢ parametrow wytrzymatosciowych nie nadaja si¢ do jednoznacznej parametryzacji.
Ponizej w/opisane] warstwy nasypow w strefie glebokosci 1,3 - 1,7m nawiercono

nasypy bedace najprawdopodobniej obsypka instalacji podziemnych. Wspomniana obsypka

jest zbudowana z piaskow $rednich w stanie $rednio zaggszczonym. Ustalono jej stopien

zageszczenia Ip™ = 0,48 na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL.

Z uwagi na liczne uzbrojenie podziemne w analizowanym obszarze obecno$¢ nasypéw mozna

przyja¢ w formie cigglej warstwy o migzszosci 0,7 — 2,0m.

Plejstocen (Qpf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I - to piaski o zrdéznicowanym uziarnieniu nawiercone pod w/w nasypami na
glebokosci 1,7m. Wyksztalcone sa w stanie $rednio zaggszczonym i zageszczonym o wartosci
stopnia zageszczenia Ip ustalonej na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL mieszczacej
si¢ w przedziale 0,60 — 0,68. Ze wzgledu na zréznicowanie uziarnienia i stopnia zageszczenia

wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie zageszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia Ip™=0,68;

Warstwa Ib - to piaski $rednie w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia

zageszczenia In™=0,60.

Glgbokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich uklad zilustrowano w Kkarcie
dokumentacyjnej otworu wiertniczego /Zal. Nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zat. Nr 3/.



2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. czerwiec 2023 r do glebokosci wykonanych

wiercen tj. 3,0m nie stwierdzono wystepowania trwatych pozioméw woéd gruntowych.

1. WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki gruntowo - wodne dla

rozbudowy drogi sg §rednio korzystne z uwagi na:

Wystepowanie na terenie badan licznych mediow podziemnych, a w zwigzku z tym
stosunkowo gleboko (lokalnie do 1,8 m) zalegajacych nasypow niebudowalnych, ktoérych
wierzchnia warstwa to niejednorodna mieszanina piaskéw drobnych humusowych i
piaskoéw gliniastych humusowych, ktére ze wzgledu na duza zawartos¢ humusu nie nadaja

si¢ do jednoznacznej parametryzacji.

Obecno$¢ w obrebie nasypoOw znacznych domieszek humusu i piaskow gliniastych, co

klasyfikuje je jako grunty potencjalnie wysadzinowe.

Wystepowanie w podtozu bezposrednio pod warstwg nasypow gruntow warstwy I tj.
piaskow w stanie Srednio zagegszczonym i zaggszczonym charakteryzujacych si¢ wysokimi

warto$ciami parametréw wytrzymatosciowych;

Brak wéd gruntowych do glebokosci wykonanych otwordéw badawczych tj. do 3,0 m;

2. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkow gruntowo — wodnych projektowana
inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechniczne;.

3. Glegbokos¢ przemarzania dla regionu wynosi 1,0m

ZALECENIA:

1. W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych zaleca sig:

1.1

Dla wykonania utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej;



- wykona¢ glgbokie skorytowanie podtoza / 0,9 — 1,0m / w obszarach gteboko
zalegajacych nasypow, w obszarach plytko zalegajacego stropu piaskow skorytowanie
ograniczy¢ do glebokosci 0,6m
- na stropie pozostawionych nasypow wykonaé zageszczong warstwe stabilizujaca z
narzuconego szutru

- caloSciowo odstonigte podloze piaszczyste 1 pokryte szutrem poddaé zagegszczaniu
cigzkimi zageszczarkami lub walcem;
- nazaggszczonej powierzchni wykona¢ podbudowe z podsypki piaskowej i zaprojektowane

warstwy technologiczne pod sztywne nawierzchnie jezdne;

1.2 Shupy o$wietleniowe wskazane jest posadowi¢ ponizej spagu nasypow w obrebie gruntow

rodzimych.

1.3 Glgbokie wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa prowadzi¢ pod statym nadzorem zwracajac
uwage na utrzymanie stateczno$ci $cian wykopoéw. Zasypke wykopoéw wykonad
zageszczanymi warstwami z nawiezionych piaskdw. Wybrane nasypy nie moga stanowic

materialu na zasypke kolektora w pasie planowanej ulicy.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH 22 "2
(symbole geotechniczne gruntéw wg. normy PN-EN ISO 14688-1/2)

Symbole geotechniczne

organiczne- bradzo gruboziarniste gruboziarniste drobnoziarniste

rodzime gruboziarniste | zwiry / | piaski / | pyty /
or - domieszki humusu Bo - gtaziki CGr - zwir gruby grSa - piaski ze zwirem Si - pyly
grunt niskoorganiczny Co - kamienie MGr - Zzwir $redni / pospotka / saSi - pyl piaszczysty
zawarto$¢ czesci orga- FGr - zwir drobny CSa - piasek gruby clSi - pytilasty
nicznych Iy,= 2- 6% saGr - zwir piaszczysty MSa - piasek $redni FSa - piasek drobny
so0r,;siOr, clOr - grunt siGr - zwir pylasty FSa - piasek drobny siCl - glina pylasta
organiczny ( l,,, =6- 20%) clGr - zwir ilasty siSa - piasek pylasty sasiCl - glina ilasta
Or - grunt wysokoorga- sasiGr - zwir piaszczysto- sisaCl / orSa - piasek saCl - dlina piaszczysta
niczny (lo, > 20% ) pylasty » gliniasty saclSi - gliny
clsiOr - namut gliniasty sisaGr - zwir pylasto - pylasty

piaszczysty saclSi - zwir pylasto -

sisaOr - namut piaszczysty piaszczysty

drobnoziarniste

cl - iy GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE
saCl - it piaszczysty

siCl - it pylasty xMg - materiat wytworzony przez cztowieka

saclSi- glina piaszczysta zwigzta domieszki;

clSi - glina zwiezta C - gruz ceglany, B- beton, sl-/ zuzel, szlaka/

sasiCl - glina ilasta x- kazda kombinacja sktadnikéw

siclSi - glina pylasta zwiezla

ZNAKI GRAFICZNE

domieszki - pisane z przodu matymi literami skaty gtéwne; - Bo - gtazy, Co - kamienie , Gr - zwiry domieszki; - bo, co, gr, sa, si ,cl
/ np. gr.., sa.., or...) Sa - piaski, Si-pyly, CI-ily

przewarstwienia - pisane za frakcjg gtéwng

matymi literami z podkresleniami np; / saClsa |

ZNAKI DODATKOWE

1 - numer otworu wiertniczego
35,32 - rzedna terenu w punkcie badan

INNE OZNACZENIA

T OPROBOWANIE WIERCENIA gQp - wiekii geneza gruntu

proba o nienaruszonej strukturze /NNS/ L . )
——— - granica litologiczno - stratygraficzna

¢ - préba o naturalnej wilgotnosci /NW/ - granica warstw geotechnicznych

- préba wody gruntowej lla - numer warstwy geotechnicznej
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU | J | BTN przekroju i jej numer
20 . piezometryczny poziom zwierciadta wod
33,00 gruntowych , jego gtebokos¢ i rzedna
G49 - pamercony oo erd v OZNACZENIA STANU GRUNTOW
- nawodniony grunt 1;=45% - stopien zageszczenia
han - sgczenia wody 1,=0,20 - stopien plastycznosci

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- penetrometr ttoczkowy PW-1

- §cinarka obrotowa TV

|| -sonda cylindryczna SPT
+ - sonda obrotowa SLVT

PRACOMNIA ECLEGICINA

DPL | rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg r‘ u n l ; D W n I a
- DPL - lekka udarowa
- DPM- dynamiczna srednia PG ‘G .

; e runtownia
- DPH- dynamiczna ciezka
- CPT - wciskana Hallera 5/7 Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589

NIP: 554-28-66-106




3 N Z DI NH 23 1 03 9 A d 1l 3I NV YV

3
(4] 99°T | ¥'SI vs0 : =
06 | S‘S8 | LTIT | ¥T01 | 60 60 | 11 60 sd | ar| ™ e
- - - - _9°cg S8°T 14! * 09°0 -emny il
= = f seid |*dO | —
1'87 99T | ¥'sT 19 et | ppserd 11O | 1
€0L| €95 | 9%6 | L'sL | 60 60 | 11 60 Pd | ep|nume ° qu
[ @D
- - - - €€ S8T | wI * 890 Alomn s
¢ —
6'€T 9¢’l | T6l (4% ) (H'sd) o
LLYy | T8E | 09 (ALY 80 80 | TI 80 NN w Py
- - - - 6'6T 0LT 91 * 0F°0 sus aue) —(N
= - - -azojodsm|-mopngaiu zzco o|m
fiomyn | AdAseu Olg
3 ®
ibezAnowesed [ouzoeuzqupal |op 3Is gokfepeu 3Ju  funid “mﬁvmz 5
e sjw e e edin ediN ediN edi ° edl - WA % 1 ° g
°d A B D 3 3 W W K " b um 53 @
i F3 W 3 2 W = o 2 Z m & WW MMN Auzoyeibhyens- W.W...H
5 . W g4 w W 8 oBawgm oBaujomiaid fousgym feuyomiard m 8 |s o |g @ 3 = .m m m W M...Mq. w' H .m..mm
m g 3 gz | B i 2 518 8|8 & € g |g ] 23 S@| ouzkeuss- mm_
o] 2 |82i| zic® 5 g 518 8| % |7 § > B R <8
2 g L ahd = ) 1U30}e)Z8}PO 0SOMISIOS NPOW ] H & muniB 28 muni | 3 ouzojojoy|
8, W B npon AuzoKnewiop3 uejs al  joqu >w = si d o
. yoafmojod yepeq 6m Apom niodAm Auojupomeu junub J1/X BMOJUSZOI|GO PFOHEM
femoyory Aunjessy| Bm- W Epojaw euojgjsn 9goHEM ejusjupd|bzmn zeq - —~——— LW Amojeusjew yuuAzopdsm
yoAuemiyole yeped 6m - yoAufhoejeloy ojqe) ‘Bm - v YoAulfioyesoge) yepeq bm W Bm -7 *Blim JunB Ju/X euzoKisAiepleseyo ogopEm MZNO_munul_OMmu

VIN3INSVIrd0o

WAUZOI[N WAIUA[JAIMSO T B40Z0zSop eloeziTeuey z ZeIm nodrmg M fomodng [n Amopnq npjefoid e[p euzoruyd)0o3 erurdQ

-1lVIN3

1

WN.WM‘_N@E.QEQ_.E& 1 ado ;0 —Jomx mNm m on <n z m w ml—




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zat. Nr 5

Nr otw. 1

TEMAT: Opinia geotechniczna dla projektu budowy ul. Bukowej w Swieciu

wraz z kanalizacjg deszczowg i1 o§wietleniem ulicznym

rzgdna 26,31 m n.p.m.

Dozér mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 2.06.2023 r
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I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rodzaj opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 r.
Branza: DROGOWA
Przedsiewziecie: . . . . A . -
Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu
Obiekt: Droga gminna

Zleceniodawca/lnwestor: ) <. . . ] L. .
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

) mgr inz. Filip Sobiczewski
Autor opracowania
nr upr. POM/0298/PWOD/09
Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnieri Podpis

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

a) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej dojazdowej — ul. Bukowej w Swieciu.
Przedsiewzigcie w zakresie branzy drogowej polega¢ bedzie na:
* budowie jezdni;
* budowie zjazdow;
* wykonaniu terenéw zielonych.

Dtugos¢ odcinka ul. Bukowej objetego budowa wynosi 60,75 mb.

b) Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

W zwiazku z budowa ul. Bukowej rozbidrce podlega kraweznik betonowy wraz z tawa betonowa
podkrawe¢znikowg stanowiacy obramowanie jezdni ul. Bzowej. Materiat z rozbiérki Wykonawca
rob6t wywiezie w miejsce sktadowania odpadéw a nastepnie zutylizuje.

¢) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym ulicy znajduje si¢ infrastruktura techniczna w postaci: sieci wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej. Moze
istnie¢ inne niezinwentaryzowane uzbrojenie. Przy budowie nie wystepuja strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia 1 zycia.

d) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty drogowe prowadzone ,,pod ruchem” moga stanowi¢ czasowe zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Teren budowy nalezy oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu.

e) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne oraz
gazowe nalezy traktowac jako czynne, bedace pod napigciem i grozace porazeniem badz wybuchem
w przypadku rozszczelnienia instalacji gazowe;.

f) Informacje o sposobie prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakonczony podpisaniem przez
pracownika stosownego o$wiadczenia.

g) W przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

h) Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystapic¢ zagrozen.

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego



I I PRO ul. Gatczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

i) Wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych oraz czynnego gazociggu powinno
si¢ odbywac¢ odpowiednio pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego
lub Zaktadu Gazowniczego.

J) W czasie pracy zurawia w sgsiedztwie linii napowietrznych prowadzi¢ monitorowanie robot
przez upowaznionego pracownika.

k) Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne nie bgdg wystepowaty na terenie
budowy.

1) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia 1 ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

m) Nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy. Prace odbywac si¢ beda w ulicy w terenie
zabudowanym.

n) Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacji maszyn
1 urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w biurze kierownika budowy (barakowdz lub
kontener) zlokalizowanym na budowie.

0) W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w
apteczke pierwszej pomocy.

Plan inwestycji przedstawiono w czesci graficznej (projekt zagospodarowania terenu) niniejszego
projektu budowlanego.

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Branza:
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estor:
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nrupr. POM/0246/PO0S/09
Stanowisko Imie, nazwisko, numer uprawnier Podpis




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow;

Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym projektem jest budowa kanalizacji deszczowej w
ulicy Bukowej w Swieciu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wydzieli¢ pas terenu przeznaczony pod budowane sieci, po
dokonaniu rozbiérki nawierzchni lub warstwy wierzchniej (ujetej w projekcie drogowym),
wykonac¢ przekopy kontrolne, zabezpieczy¢ istn. infrastrukture podziemng oraz naziemng,
wykona¢ wykop, wykona¢ budowe kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu robot wykonac
obsypke, zasypke do spodu warstw korpusu drogowego, odtworzy¢ teren poza pasem
drogowym, wykonac roboty regulacyjne.

2. Wykaz obiektow podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.
Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcego zagospodarowania terenu.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na omawianej budowie nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie.

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty wodociggowo-kanalizacyjne, gtebokie wykopy, skrzyzowania projektowanych
sieci  wodociggowo-kanalizacyjnych  z  istniejgcymi  sieciami  energetycznymi,
teletechnicznymi, cieplnymi, gazowymi, wodociggowymi i kanalizacyjnymi - moga
stanowié czasowe zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
W trakcie prowadzenia prac:
e nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (pod wykopy). Przedmiotowe prace bedg sie
odbywac w ulicy w terenie zabudowanym;
e $ciany pionowe wykopow o gtebokosci powyzej 1m nalezy umocni¢ obudowami;
e odcinek drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty oznakowac.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

e pracownikowi nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w formie prelekcji zakoriczony
podpisaniem przez pracownika stosownego o$wiadczenia.

e w przypadku wystgpienia zagrozenia pracownik powinien bezzwtocznie opusci¢ strefe
zagrozenia i natychmiast powiadomi¢ o zagrozeniu bezposredniego przetozonego.

e wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadac sprzet ochrony osobistej
stosowny do wykonywanych prac i mogacych wystgpic zagrozen.

e wykonywanie prac w strefie czynnych kabli energetycznych powinno sie odbywac
wyfacznie pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela Zaktadu Energetycznego.



7. Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne
Nie bedg wystepowaty na terenie budowy.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia i ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e nalezy dokonac¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopow do uktadania przewoddéw i studni).
Prace odbywac sie bedg wzdtuz ulicy w terenie zabudowanym.

e wykopy powyzej 1m prowadzi¢ jako umocnione systemami szalunkowymi lub balami
drewnianymi z deskowaniami, grodzicami i rozporami lub Sciankami szczelnymi.

9. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych nalezy przechowywaé¢ w biurze kierownika budowy (barakowoz
lub kontener) zlokalizowanym na budowie.

W biurze kierownika budowy musi by¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy
wyposazony w apteczke pierwszej pomocy.

Opracowat:

tukasz Nowakowski
upr. Nr POM/0246/PO0S/09
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Oswietlenie uliczne

INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono
informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot budowy o$wietlenia
ulicznego na ulicy Bukowej w Swieciu zgodnie z wykonanym powyzej projektem budowlanym.

1. Zakres robot

- wybudowac¢ zasilanie o$wietlenia;

- wybudowa¢ o$wietlenie uliczne;

- rozbudowac istniejgcq szafke oSwietleniows;

Po wybudowaniu ww. obiektow — kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien, izolacji kabli,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz pomiary natezenia oSwietlenia ulicznego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych - opis terenu inwestyciji;

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetyczne;

Na terenie inwestycji wystepujq :

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe o$wietleniowe n.n. 0,4 kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegélnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od
wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen
projektowanych przewodéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac¢ jako czynne i
zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe o$wietleniowe n.n. 0,4 kV,

* linie napowietrzne n.n. 0,4 kV,

» szafka o$wietleniowa SO UG Modrakowa,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw rowdw Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Potrgcenie pojazdem Ulice miejskie Caly okres realizaciji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem Istniejaca sie¢ nn-0,4kV; Caly okres realizac;ji
elektrycznym — nn-0,4kV zadania
WYSOKA Upadek z wysokosci Montaz opraw o$wietleniowych | Caty okres realizacji
na stupach; zadania

5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania

Przed przystapieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe pracownikow o zachowaniu odpowiedniej ostrozno$ci i obowigzujacych przepisach
bhp na poszczegdinych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen
wykorzystywanych do robét. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac
sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz

z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego



Oswietlenie uliczne

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci od zastosowanych
metod i Srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci znajduja-

cych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod

napieciem, wynosza;

Napiecie znamionowe Strefa
Urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napigcia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7

2. Odlegtosci okreSlone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamiono-
wym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasdciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i $rodkéw ochronnych, okre$lonych w instrukcji wykonywania tych
prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Zagrozenia w czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowa¢ poprzez
Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych
Systematyczna kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikéw obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzeh w bezposrednie oddziatywanie na
Sciany wykopu (min. 3+5 m)
Staty dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
Po zakorczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.
Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.
W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowg
linig_elektroenergetyczna.
Prace mozna wykonac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.
Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napigciem.
W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie
Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Na terenie budowy nalezy stosowac:
$rodki ochrony indywidualnej pracownikow
Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu dzwigow,
koparek i innego sprzetu takze kaskdéw ochronnych.
Przy pracy na wysoko$ciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien by¢
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia
Przeno$ne bariery
Tasmy ostrzegawcze
Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

t aczno$¢ telefoniczna w biurze budowy
Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
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Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wej$ciem do niej min. 10 min po otworzeniu wtazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu 0s6b pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych.

Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo przy
promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robot, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osob i petni
obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwa¢ prace i o zaistniatej sytuacji powiadomic¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapigciowym. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacy instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie, policje, straz
pozarna.

Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru,
zgodnie z wymogami prawa

Opracowat

Mgr inz. Jacek Zbikowski
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