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I.DANE  OGÓLNE 

1.Tytuł tematu: Opinia geotechniczna dla projektu budowy ul. Bukowej w Świeciu wraz z 

kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym 

 

2. Cel opracowania: 

        Celem przeprowadzonych badań jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

 gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczególności: 

  - rozpoznanie przestrzennego układu warstw geologicznych podłoża gruntowego 

  - wydzielenie warstw geotechnicznych 

  - określenie parametrów fizyczno-wytrzymałościowych wydzielonych warstw 

  - określenie głębokości zalegania wody gruntowej 

  -  ocena przydatności terenu dla realizacji projektowanej inwestycji 

 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

  Projekt zakłada budowę w w/w ulicy Bukowej na odcinku około 40m ułożenie 

nawierzchni z kostki betonowej oraz budowę kolektora kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

ulicznego. Planowane obiekty projektuje się posadowić w strefie głębokości 1,5 – 2,5m. 

 



4.Charakterystyka środowiska geograficznego 

4.1 Topografia i  zagospodarowanie terenu 

      Dokumentowany teren to nieutwardzony odcinek ulicy Bukowej położonej w zachodniej 

części miasta Świecie. Aktualnie porośnięty jest darnią. Uzbrojenie podziemne na 

analizowanym odcinku stanowią kolektory kanalizacji sanitarnej, wodociągi oraz linie 

telekomunikacyjne i elektryczne ułożone w strefie głębokości 0,9 – 2,0m. 

 

 4.2 Geomorfologia 

          W ujęciu geomorfologicznym analizowany obszar położony jest w obszarze terasy 

nadzalewowej rzeki Wdy rozcinającej Wysoczyznę Świecką.  

 

5. Zakres i metodyka wykonanych prac 

5.1 Prace terenowe 

- prace geodezyjne - współrzędne płaskie punktu badawczego wytyczono metodą ortogonalną 

z dowiązaniem do istniejących szczegółów terenowych. Współrzędne wysokościowe określono 

na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem z dowiązaniem do repera roboczego 

/studzienka wodociągowa/ o rzędnych odczytanych z dostarczonego podkładu geodezyjnego.  

 

- wiercenia:-  wykonano 1 otwór geologiczny badawczy w miejscu wskazanym przez 

zleceniodawcę, do głębokości 3,0 m p.p.t., ręcznie świdrem spiralnym o średnicy 70 mm. 

 

- sondowania: wykonano badania stopnia zagęszczenia w obrębie nasypów i gruntów sypkich 

w 1 punkcie, w zakresie głębokości 1,3 – 3,0m, lekką sonda udarową DPL z końcówką 

stożkową. Przesondowano 1,7 m podłoża. 

 

Prace terenowe przeprowadzono w dniu 02.06.2023 r pod stałym nadzorem geologicznym.  

 

II. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podłoża 

Podłoże badanego terenu jest zbudowane z gruntów nasypowych i rodzimych, 

mineralnych, sypkich. Podzielono je na warstwy przyjmując, jako podstawę podziału 

wydzielenia geologiczne różniące się genezą, stratygrafią oraz litologią i ujęto w jednostki 

geotechniczne zgodnie z PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. 



W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, w strefie przypowierzchniowej do 

głębokości wykonanych wierceń tzn. 3,0 m, wyróżniono osady czwartorzędowe holocenu i 

plejstocenu. 

 

Czwartorzęd (Q) 

Holocen (Qh) 

Nasypy niebudowlane - to w wierzchniej warstwie sięgającej do głębokości 1,3 m, 

niejednorodna mieszanina piasków drobnych humusowych i piasków gliniastych humusowych, 

które cechują się dużą zawartość humusu. Z uwagi na młody wiek, niejednorodny skład i 

anizotropię parametrów wytrzymałościowych nie nadają się do jednoznacznej parametryzacji.   

Poniżej w/opisanej warstwy nasypów w strefie głębokości 1,3 - 1,7m nawiercono 

nasypy będące najprawdopodobniej obsypką instalacji podziemnych. Wspomniana obsypka 

jest zbudowana z piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym. Ustalono jej stopień 

zagęszczenia ID
/n/ = 0,48 na podstawie badań lekką sondą udarową DPL.  

Z uwagi na liczne uzbrojenie podziemne w analizowanym obszarze obecność nasypów można 

przyjąć w formie ciągłej warstwy o miąższości 0,7 – 2,0m.  

 

Plejstocen (Qpf) - utwory sypkie akumulacji fluwialnej 

Warstwa I - to piaski o zróżnicowanym uziarnieniu nawiercone pod w/w nasypami na 

głębokości 1,7m. Wykształcone są w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym o wartości 

stopnia zagęszczenia ID ustalonej na podstawie badań lekką sonda udarową DPL mieszczącej 

się w przedziale 0,60 – 0,68.  Ze względu na zróżnicowanie uziarnienia i stopnia zagęszczenia 

wydzielono dodatkowo 2 warstwy: 

 

Warstwa Ia - to piaski drobne w stanie zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/=0,68; 

 

Warstwa Ib - to piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym o wartości normowej stopnia 

zagęszczenia ID
/n/=0,60. 

 

 Głębokość zalegania w/opisanych warstw i ich układ zilustrowano w karcie 

dokumentacyjnej otworu wiertniczego /Zał. Nr 4/. Pozostałe parametry geotechniczne 

zestawiono i zilustrowano w legendzie do przekrojów geologiczno - inżynierskich /Zał. Nr 3/. 

 



2.  Warunki wodne  

          W okresie prowadzenia prac terenowych tj. czerwiec 2023 r do głębokości wykonanych 

wierceń tj. 3,0m nie stwierdzono występowania trwałych poziomów wód gruntowych.  

 

III. WNIOSKI  I  ZALECENIA 

WNIOSKI: 

1. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne dla 

rozbudowy drogi są średnio korzystne z uwagi na: 

 

1.1. Występowanie na terenie badań licznych mediów podziemnych, a w związku z tym 

stosunkowo głęboko (lokalnie do 1,8 m) zalegających nasypów niebudowalnych, których 

wierzchnia warstwa to niejednorodna mieszanina piasków drobnych humusowych i 

piasków gliniastych humusowych, które ze względu na dużą zawartość humusu nie nadają 

się do jednoznacznej parametryzacji.   

 

1.2. Obecność w obrębie nasypów znacznych domieszek humusu i piasków gliniastych, co 

klasyfikuje je jako grunty potencjalnie wysadzinowe.  

 

1.3. Występowanie w podłożu bezpośrednio pod warstwą nasypów gruntów warstwy I tj. 

piasków w stanie średnio zagęszczonym i zagęszczonym charakteryzujących się wysokimi 

wartościami parametrów wytrzymałościowych; 

 
1.4.  Brak wód gruntowych do głębokości wykonanych otworów badawczych tj. do 3,0 m; 

 

2. Stwierdza się występowanie prostych warunków gruntowo – wodnych projektowaną 

inwestycję można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. 

3. Głębokość przemarzania dla regionu wynosi 1,0m 

 

ZALECENIA: 

 

1. W świetle stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych zaleca się: 

 

1.1 Dla wykonania utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej; 



    - wykonać głębokie skorytowanie podłoża / 0,9 – 1,0m / w obszarach głęboko 

zalegających nasypów, w obszarach płytko zalegającego stropu piasków skorytowanie 

ograniczyć do głębokości 0,6m 

- na stropie pozostawionych nasypów wykonać zagęszczoną warstwę stabilizującą z 

narzuconego szutru  

- całościowo odsłonięte podłoże piaszczyste i pokryte szutrem poddać zagęszczaniu 

ciężkimi zagęszczarkami lub walcem; 

- na zagęszczonej powierzchni wykonać podbudowę z podsypki piaskowej i zaprojektowane 

warstwy technologiczne pod sztywne nawierzchnie jezdne; 

 

1.2 Słupy oświetleniowe wskazane jest posadowić poniżej spągu nasypów w obrębie gruntów 

rodzimych. 

 

1.3 Głębokie wykopy pod kanalizację deszczową prowadzić pod stałym nadzorem zwracając 

uwagę na utrzymanie stateczności ścian wykopów. Zasypkę wykopów wykonać 

zagęszczanymi warstwami z nawiezionych piasków. Wybrane nasypy nie mogą stanowić 

materiału na zasypkę kolektora w pasie planowanej ulicy.   
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