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instalacje i urzadzenia
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elektroenergetyczne
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Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sierpien 2023 r.
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autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Oswietlenie uliczne

1. Zataczniki i uzgodnienia

1.1.Warunki i uzgodnienia

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zal;gi:rgr?i:(a Charakter i numer dokumentu
1| Gmina Swieci 1 Warunki projektowania oswietlenia nr
- | omina Swiecie ROSIGK.7021.22.2023.ms z dnia 06.06.2023r.
o Uzgodnienie numer ROSIGK.7021.22.2022.ms z
2. | Gmina Swiecie 2 dnia 28.06.2023r
o Odpis protokotu z narady koordynacyjnej numer
3. | Starosta Swieckl 3 | WGK.I.ZUD.6630.300.2023 7 dnia 20.07.2023.

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz

z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY-




Oswietlenie uliczne

Gmina Swiecie
) ( Whdziat Rolnictwa, Ochirony Srodowiska éZ ik

i Gospodarki Komunalnej

Zatacznik Nr 1

ROSIGK.7021.22.2023.ms ,
Swiecie, dnia 6 czerwca 2023 1.

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 maja 2023 r. (data wplywu do Urzedu Miejskiego
w Swieciu: 1 czerweca 2023 r.) dotyczacy wydania warunkéw technicznych dla budowy oswietlenia
ulicznego w ul. Bukowej pomigdzy ul. Modrakowa a ul. Bzowa informuje, ze os$wietlénie nalezy
zaprojektowaé w oparciu o ponizsze wytyczne:
1. Projektowana infrastrukture oswietleniowa zasili¢ z istniejacego stupa 106 badz 107 SO UG
MODRAKOWA.
2. Zaprojektowaé oprawy typu LED z redukcja mocy 40% w godzinach 23.00 —4.00.
3. Zaprojektowaé stalowe stlupy oswietleniowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostosowane
wysokoscia do stupdw na ul. Modrakowej.
4. Linie kablowe w miejscach skrzyzowan, zblizen z inna infrastruktura podziemna oraz pod
zjazdami poprowadzi¢ w rurach ostonowych
5. Instalacje oswietlenia ulicznego zaprojektowaé¢ w oparciu o wykonane obliczenia, obowigzujace
przepisy, normy oraz warunki przylaczeniowe, w sposéb umozliwiajacy jej dalsza rozbudowe
z szczegolnym uwzglednieniem ewentualnych spadkéw mocy w tym dostosowaé moc przytaczeniowa
szatki o$wietleniowej do potrzeb zasilania nowych opraw.
5. Wykonaé inwentaryzacje numeryczna stupodw oswietlenia ulicznego wraz z informacja umieszczona
projekcie o koniecznosci oznaczenia ich w terenie, poprzez naklejenie na stupie naklejek okreslajacych

wiasciciela shupow oswietleniowych.
, 2 Up. BUBMIST]
Wr'ihz"Marta Karolézak

Kierownik Wydziaty Rolnictwa
Oc
Ochrony Srodowiska | Gospodarki
Komunaln&j

Otrzymuja:
(I? Adresat
2. aa
Sporzadzita: Marcelina Sloma, dnia 6 czerweca 2023 .

ull Wojska Polskiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (32)333 23 11
e-mail- urzad miejski@swiecie.eu , ochrona, srodowiska@swiecie.eu
W, SWIECTE. eU

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
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Oswietlenie uliczne

Zatacznik Nr 2

Gmina Swiecie Wi

) ( WAdziaf Rolnictwa, Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Komunalnej

Swiecie. dnia 28 czerwca 2023 r.
ROSIGK.7021.22.2022.ms

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Galczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 czerwca 2023 r. (data wptywu do Urzedu
Miejskiego w Swieciu: 26 czerwea 2023 r.) w sprawie wydania uzgodnienia projektu dla
zadania p.n. ,.Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i os$wietlenia ulicznego.” uzgadniam ww. projekt pozytywnie w zakresie
oswietlenia ulicznego z ponizszymi uwagami:

- na stronie 7 projektu budowlanego poprawi¢ w tabeli Charakter i numer dokumentu z

,ROSIGK.7021.30.2022.ms z dnia 17.10.2022r.” na ,.ROSiGK.7021.22.2023.ms z dnia 6

czerwca 2023 1.

- na stornie 21 projektu budowlanego poprawi¢ nazwe zadania z ,.Budowa o$wietlenia ulicy
Wyszynskiego w Swieciu™ na zadanie ,,Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego™.

/y; BURMISTRZA

wrgr inz. Martd Karolczak

Kierownik Wydziatu Rolnictwa

Jchrony Srodowiska | Gaspodarid
Komunalne)

Otrzymuja:
UAdresat
2. aa »

Sporzadzil: Marcelina Stoma, dnia 28 czerwca 2023 r.

ul. Wojska Polikiego 124, 86- 100 Swiecie; tel. (52) 333 23 17-19, fax, (52)333 2311
e-mail: urzad.miejski@swiecie.eu , ochirona.srodowiska@swiecie.eu

WWW. Swiecie.eu

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
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Oswietlenie uliczne

WGK.I.ZUD.6630.300.2023

Zatacznik Nr 3

Swiecie, dn. 20.07.2023 r.

Starosta Swiecki

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.300.2023

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)J

zakonczonej w dniu 19.07.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Budowa kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego na ul.

Przedmiot narady: R
- Bukowej w Swieciu.

Swiecie - Miasto

Lokalizacja:
OKGIIZACE: | Opreb: Przechowo, dz.: 13/9, 13/14, 14/17, 14/21, 14/22

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskod : . .
nioskodawea ul. Gatczynriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

GMINA SWIECIE

: tor- : : P
MWESEOT | 41, Wojska Polskiego 124, 86-100 $wiecie

Projektant: FILIP SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane: POM/0298/PW0OD/09

Przewodniczacy:| Joanna lglinska

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 05.07.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoiony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko

P Sposob uczestnictwa Uwagi

1 |ENEA Operator Sp z 0.0. Stanowisko pozytywne z uwagami Jacek Piasecki
Oddzial Dystrybycji Bydgoszez | (jzgodnienie 0D1/RD6/58/2023UL z dnia 26.06.2023r.
Rejon Dystrybucji SWIECIE MNa obszarze planowanego zagospodarowania terenu przebiega linia
ul. U\{o;ska Polskiego 38A; 86- | ahjowa niskiego napiecia 0,4kV ENEA Operator;
100 Swiecie Zachowac ostroinosc podczas prowadzenia prac budowlanych w
NIP:777 002 06 40 tel. 52 31 poblizu istniejgcej linii energetycznej niskiego napiecia i sredniego
32231 napiecia;
elektroniczny Prace przy naszych urzadzenia wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami. W przypadku braku mozliwosci wykonania bezpiecznie
prac budowlanych wystapi¢ do RD Swiecie z wnioskiem czasowego
wytgczenia linii na czas budowy;

Istniejgce przepusty kabli przedituzyc zgodnie z przepisami i przed
zasypaniem zgtosic do sprawdzenia technicznego.

W przypadku braku moiliwosci zachowania bezpiecznej odlegtosci
projektowanych budynkow od istniejacych linii nalezy wystagpic z

Dokument wygenerowal({a): Joanna lglinska, dn. 20-07-2023 09:14:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: padpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Oswietlenie uliczne

wnioskiem do RD Swiecie o usuniecie kolizji

WGK.I.ZUD.6630.300.2023

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Oddzial Poznan

Rejon Oswietleniowy
Bydgoszcz

ul. Kosciuszki 53 83-079
Bydgosicz

Uczestnik nieobecny na naradzie

EXATEL S.A.

ul.Perkuna 47; 04-164
Warszawa

NIP: 527-010-45-68 tel. 22 340
6234

tel. 22 340 68 26
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Mariusz Bystrosz

FIBEE IV Sp.z 0. 0. Stanowisko pozytywne Mateusz Horbal
Wysogotowo ul. Wierzhowa Uzgodniono.
84, 62-081 Przeimierowo FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul, Wierzhowa 84, 62-081
elektroniczny PrzeZmierowo, informuje, iz na dzien 12.07.2023, we wskazanej
lokalizacji nie wystepuje infrastruktura FIBEE IV SP Z 0.0. bedgca w
kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z
0.0. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i
powiadomic FIBEE IV SP Z 0.0. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
NETIA S.A. Stanowisko pozytywne z uwagami Waldemar Wachowski
ul. Poleczki 13; 02-822 Metia SA
Warszawa 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

NIP:526 020 55 75

adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4; 80-387
Gdansk

tel. 22 352 67 96
elektroniczny

Adres do korespondencji:
Metia SA

Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potnoc

ul. Grunwaldzka 229

85 — 438 Bydgoszcz

tel. +48 22 352 66 84

fax +48 22 352 66 66

Warunki zabezpieczenia

1. Skrzyzowania (kolizje) i zblizenia projektowane z istniejgca
kanalizacjg Netia 5.A rozwiazac zgodnie z normami prawa
budowlanego .Przy zblizeniu lub skrzyzowaniu linia kablowa powinna
by¢ zabezpieczena rurami ochronnymi na catej dfugosci. Zachowac
przepisowe odlegfosci w pionie i poziomie od kabli.

2.Prace ziemne prowadzone w poblizu urzadzen Netii S.A. wykonad
sposobem recznym(topata).

3.Wykonaweca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty
wynikte z uszkodzen urzgdzen telekomunikacyjnych Metii 5.A. podczas
prowadzenia robot.

4.Prace przy rozwigzaniu skrzyzowan i zblizen urzadzen prowadzic
pod nadzorem pracownika Netii 5.A. Rejon Torun (nadzor jest ptatny
wedtug stawek Netii S.A).

5.W przypadku zmiany rzednych terenu naleizy uwzglednic regulacje
poziomu infrastruktury telekomunikacyjnej z zachowaniem
normatywnego przykrycia w stosunku do projektowanej niwelety.
6.MNetia S.A nie bedzie ponosita kosztow przebudowy i poziomowania
swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w

Dokument wygenerowat(a): Joanna Iglinska, dn. 20-07-2023 09:14:23

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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Oswietlenie uliczne

swoich urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w
wyniku realizacji projektu.
7.W projektowanych wjazdach izjazdach oraz nowo projektowanych

odcinkach jezdni krzyzujgcych sie z istniejgcg infrastrukturg
techniczng Netii

nalezy, ja pogtebic i zabezpieczyt rurami ochronnymi
dwudzielnymi O160.
8. Wszelkie ewentualne zaklocenia i przerwy w fgcznosci wynikajgce z
awarii powstatych na skutek prowadzenia robot obcigzaja
wykonawce (inwestora).
9.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Metia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 66 84 lub +48 22 701 15 11
(czynny 24h); e-mail: nadzory@netia.pl;
10.Wykonawca (inwestor) zobowigzany jest zglosic o terminie
rozpoczecia robot ziemnych oraz przedstawic harmonogram prac z
pieciodniowym wyprzedzeniem do Metii 5.A. przy ul. Grunwaldzka
229 w Bydgoszczy (tel-22/352 66 84,fax 22/352 66 66.
11.Trase kabli Netii 5.A. naniesiono kolorem pomararczowym
zgodnie z inwentaryzacja.
12.Wykonane prace oraz zabezpieczenia przed zasypaniem, nalezy
zgtosic do odbioru .
13.Wszelkie koszty zwigzane z wydaniem warunkdw technicznych,
przebudows, nadzorem (nadzor techniczny
przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w
Metia SA) | zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii ponosi
inwestor.
14.Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic kalibracje
potwierdzajgca droinosc kanalizacji teletechnicznej po wykonanych
pracach w obrebie infrastruktury Netia 5.A. w obecnosci
przedstawiciela — wtasciciela sieci.

Metia S.A. zastrzega sobie , Zze do czasu realizacji projektu,

zawartosc sieci Netia 5.A moze ulec zmianie pod wzgledem
zasobnosci sieci teletechnicznej.

WGK.I.ZUD.6630.300.2023

ORANGE POLSKA 5.A.

Hurt Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury

i Obslugi Klienta w todzi

ul. Batuckiego 10/12 93-273
todi

tel. 503-037-881

Uczestnik nieobecny na naradzie
Uzgodnienie TTDSILU/KU.215-13552-2023 7 dnia 14.07.2023r.

Polska Spotka Gazownictwa
sp. Z 0. 0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Bydgoszczy
33-100 Tarnow; ul. Wojciecha
Bednarowskiego 16

NIP: 525 24 96 411

adres do korespondecniji:
ul.Jagielornska 42 ; 85-097
Bydgoszcz

tel. 52-328-53-92; tel. 52-328-
51-01

elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Zaopiniowano wytacznie pod wzgledem sieci gazowej wysokiego
cisnienia.

Marcin Kaplar

Stanowisko pozytywne

Piotr Schreiber

Dokument wygenerowal(a): Joanna Iglinska, dn. 20-07-2023 09:14:23

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowgq kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY-

Strona3z>5



Oswietlenie uliczne

WGK.I.ZUD.6630.300.2023

Polska Spotka Gazownictwa
sp. Z 0. 0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Bydgoszczy
Gazownia w Grudzigdzu

ul. A Mickiewicza 34; 86-300
Grudzigdz

NIP: 526 24 26 411

tel. 56 450 95 20; tel. 56 450
05 43, tel. 56 450 95 10
elektroniczny

9 | PSE Polskie Sieci Stanowisko pozytywne Marcin Wisniewski
Elektroenergetyczne S.A.
Departament Eksploatacji
Uslugi Sieciowej w Bydgoszczy
85-950 Bydgoszcz;
ul.Marszatka Focha 16

tel. 52 552 18 97; te. 52 552
1890

elektroniczny

10 |TK Telekom Spotka z o.o. Stanowisko pozytywne Jacek Michniak
03-743 Warszawa ul. Kijowska | grak ywag.
10/12A

NIP: 526-25-48-753
elektroniczny

11 | Urzad Miasta i Gminy Swiecie Uczestnik nieobecny na naradzie
86-100 Swiecie; ul. Wojska Uzgodnienie ROSIGK.7021.22.2022.ms z dnia 28.06.2023r.
Polskiego 124
NIP:559 100 36 06

12 |ZWiK Zakiad Wodociggow i Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacji Spétka z 0.0. w Uzgodnienie Nr 45/2023 z dnia 29.06.2023r. L.dz. ZWiK 1674/23
Swieciu

86-100 Swiecie; ul. Parkowa 3
NIP:559 000 49 92 REGONM:
090522228

tel. 52-33-24-596 (wew. 35)
www.zwik.com.pl
rwik@zwik.com.pl

SOBICZEWSKI FILIP

Whioskodaweca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowainienia Starosty §wieckiego
Joanna Iglinska

e,

o
Dokument podpisany Joanna Krystyna
Iglinska
Data: 2023.07.20 09:341 1 CEST

Podpis przewodniczgcego nerady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pozn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wziac udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami

Dokument wygenerowal{a): Joanna lglinska, dn. 20-07-2023 09:14:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Oswietlenie uliczne

WGK.I.ZUD.6630.300.2023

narady koordynacyjnej, w szczegolnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péin. zm.) lub zlozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyslnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): loanna Iglinska, dn. 20-07-2023 09:14:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Oswietlenie uliczne

2. Oswiadczenie o kompletnosci

OSWIADCZENIE

Projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani:
Projektant branza elektroenergetyczna: mgr inz. Jacek Zbikowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr POM/0215/POOE/09, cztonek POIIB nr
POM/IE/0175/10

Sprawdzajacy branza elektroenergetyczna: mgr inzZ. Pawel Irek

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr
POM/0012/PWOE/10, cztonek POIIB nr POM/IE/0415/10

PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234)

oswiadczam, ze projekt techniczny dla:
Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie;

dotyczacy projektu technicznego:

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego

na dziatkach nr:

numery dziatek ewiden.: 14/17, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21 — obr¢b Przechowo, 0002

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjne;j
wg ewidencji gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrebu geodezyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzono zgodnie zZ obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gdynia, dnia 28.08.2023 .

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
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Oswietlenie uliczne

3. Opis techniczny
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest budowa o$wietlenia ulicznego w zwigzku z realizacjq inwestyciji
,Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oéwietlenia
ulicznego’, zgodnie z planem sytuacyjnym rys. nr E-1.

3.1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora,

wizji lokalnej,

mapy dc. projektowych w skali 1:500,

specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,

warunkow projektowania oéwietlenia wydanych przez Gmine Swiecie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pdzniejszymi

zmianami)

g) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z
pdzniejszymi zmianami)

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”

i) Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci energetycznych.

j) uzgodnien z Inwestorem oraz gestorami sieci,

DO O O T QO
—_— — — — —

—n
)

3.2.  Oswietlenie uliczne
3.2.1. Inwentaryzacja - stan istniejacy

W stanie istniejacym odcinek drogi w zakresie objetym niniejszym opracowaniem jest
nieoSwietlony. Ulica Modrakowa oraz ulica Bzowa o$wietlone sg latarniami stalowymi wysiegnikowymi o
wysoko$ci zawieszenia opraw okoto 8m. Na wysiegnikach zamontowane sg oprawy z tradycyjnym
wysokopreznym sodowym zrodtem Swiatta typu SON-TPP o mocy 150W. Istniejace osSwietlenie ww. ulic
jest wlasnoscia Gminy Swiecie i zasilane jest z szafki o$wietleniowej SO UG 037 ,Modrakowa”.

3.2.2. Kategoria oSwietlenia

Projektowang droge zgodnie z normg PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 zaliczono do
klasy min. C4. Wartos¢ Sredniego natezenia oswietlenia dla klasy C4 zgodnie z ww. normg wynosi 10Ix, a
minimalna wartos¢ rbwnomiernosci o$wietlenia 0,4.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie
wymogow oswietleniowych wg. normy PKN-CEN/TR 13201-2016 i PN-EN 13201:2016 dla
projektowanych ulicy.

3.2.3. Zasilanie oSwietlenia i pomiar energii

Projektowane o$wietlenie uliczne zgodnie z warunkami wydanymi przez UG Swiecie zasilone
bedzie z istniejgcego oSwietlenia ulicy Modrakowej. Zasilanie nalezy wykona¢ z latarni numer 107
Zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulicy Modrakowej i Bukowej. Istniejace oswietleni ulicy Modrakowej jest
wtasnoscig Gminy Swiecie i jest zasilone z szafki SO UG 037 ,Modrakowa’. Istn. szafka o$wietleniowa
zlokalizowana przy stacji transformatorowej Przechowo Osiedle W.P. 02 nr 62470 . Szafka oSwietleniowa
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zostanie rozbudowana o zabezpieczenie przeciwprzepieciowe B+C
oraz wymieniowe zostanie zabezpieczenie obwodu numer 1 na 3x16A/gG. Moc projektowanego
oswietlenia wynosi 165W dlatego nie przewiduje sie zwiekszenia mocy umownej szafki oswietleniowe;.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie bez zmian w uktadzie automatycznym z automatyki
zainstalowanej w obecnie w szafce oswietleniowej(zegar astronomiczny oraz sygnat kaskady).

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY-
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Oswietlenie uliczne

Lokalizacje stupéw o$wietleniowych oraz trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym —
rys. Nr E-1, natomiast schemat szafki o$wietleniowej oraz uktad powigzan sieci oéw. na rys. nr E-2.

3.2.4. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz

* moc zainstalowana 5,46kW(moc SO UG 037 Modrakowa)
* moc zapotrzebowana 5,46kW(moc SO UG 037 Modrakowa)
* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napigcia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

« ukfad instalaciji TN-C-S

» dodatkowa ochrona od porazen:
nn - szybkie wytaczanie zasilania
5 s - dla sieci zasilajgcej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

3.2.5. Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablami typu YAKXS
4x25+FeZn 25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN, kable uktada¢ w pasie drogowym, w_przypadku
konieczno$ci przejécia kabli pod istniejgcymi/projektowanymi drogami/wjazdami kable ukfada¢ w rurach
ostonowych, HDPE 110(sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac rury
HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 6kN/m2). Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Trasy
linii kablowych powinny zostaé wytyczone przez geodete. Na catg dtugo$¢ kabla utozonego w ziemi
naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejSciach kabli do stupdw, przepustow i szafek
o$wietleniowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel o$wietleniowy, YAKXS 4x25,
Wrtasciciel + rok utoZenia. Ostateczng tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z WiaScicielem. Przed zasypaniem
linie kablowe podlegajq geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego
geodete. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania
wskaznika okre$lonego przez PN-S-002205. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokdtow
sprawdzenia zageszczenia gruntu. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustow i szafek pozostawi¢ zapas
kabla, co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaC zaprasowane koricowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Cato$¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywac zgodnie
z postanowieniami normy PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢
stanu istniejacego ani naruszy¢ intereséw o0séb trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw do
przytaczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiang kierunku rowu
nalezy wykonac¢ po tuku. Wymaga sig, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z
PCV o napieciu do 1 kV. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy
piasku (0,1 m) oraz $rednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie
mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

W przypadku skrzyzowaniu sieci o$wietleniowej z kanalizacja deszczowa po wykonaniu rohbét
dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi metoda monitoringu kamerg TV.

Zachowaé normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejagcego uzbrojenia.

Uwaga !!!

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Prace nalezy podda¢ odbiorom etapowym i koncowym przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-76/E-05125
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3.2.6. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie uliczne nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupdw stozkowych stalowych
ocynkowanych,  ustawionych na  prefabrykowanych  fundamentach  dostarczanych  przez
producenta/dystrybutora stupéw. Stup wykonany z blachy grubosci min. 4mm. Stupy spetniajace
wytrzymato$¢ na Il strefe wiatrowg wg. PN-EN 1991. Dla stupdw zastosowano fundamenty prefabrykowane
typu F120/43(lub réwnowazne). Stupy posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE, dostosowane do
zabudowy i infrastruktury drogowej. Dobrano stupy stozkowe o wysoko$ci H=8m. Oprawa uliczna
montowana bezpo$rednio na stupie.

Wysoko$¢ montazu oprawy H~8,0m. Sylwetka stupa oraz oprawy tozsama z rys. nr E-3.

Montaz i zabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentow wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stupow i Wiasciciela oSwietlenia(podstawy oraz trzony stupéw do wysoko$ci min 0,5m
zabezpieczy¢ elastomerem odpornym na mocz zwierzat). Fundamenty pod stupy nalezy w catoSci
zabezpieczy¢ przed wplywem Srodowiska farbg asfaltowg Ilub inng masg bitumiczng zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. W stupach zastosowaé tabliczki stupowe dedykowane. W kazdym stupie
wykona¢ pofaczenie przewodem typu LgY16mm? pomiedzy zaciskiem konstrukcji, a zaciskiem PE na
tabliczce stupowe;.

Wokét fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m
do uzyskania wspoélczynnika Is = 0,97. Zasypke wykona¢ wykopu zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy. Przed montazem fundamentu pod nim w wykopie na
gtebokosci 1m pod fundamentem wymieni¢ grunt na piasek i zagesci¢ go.

Fundamenty stupéw zlokalizowanych w trawniku montowa¢ tak by wystawaty 5cm nad
powierzchnie. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej 95mmx400mm. Zamknigcie
pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe wneki stupa lub zastosowaé
tuleje ostonowg gtowki Sruby. Numeracje slupow wykona¢ jako malowang zgodnie z roboczymi
uzgodnieniami z Wtascicielem.

Lokalizacje stupéw oswietleniowych przewidziano w sposoéb nie kolidujacy z koronami drzew, przy
uwzglednieniu powigkszania si¢ koron drzew wraz z wiekiem drzewa.

W miejscach gdzie stupy oswietleniowe zblizaja sie do projektowanej kanalizacji deszczowej
fundamenty stupéw oswietleniowych montowa¢ tak aby zachowane byty odlegtosci normatywne od
kanalizacji deszczowej oraz pozostatego uzbrojenia.

UWAGA

1. Zastosowaé stupy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkéw technicznych i uzgodnienia
wydanego przez Gminy Swiecie.

2. Numeracje stupéw oswietleniowych wykona¢ w formie naklejek zgodnie z roboczymi ustaleniami
przedstawiciela Wydziatu Rolnictwa, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miejskiego w Swieciu.

3.2.7. Oprawy i zrodta Swiatta

Do o$wietlenia projektowanej drogi zaprojektowano oprawy uliczne z zrodtem typu LED, moc oprawy
55W, barwa $wiatta 4000K, strumien Swietiny oprawy 6699Im, rozsyt opraw asymetryczny typu DW.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cosd = 0,85, stopien

szczelno$ci IP 66, Il stopien ochrony, gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodio Swiatta),
certyfikat bezpieczenstwa CE. Oprawy wyposazone w autonomiczny uktad redukcji mocy. Oprawa z
mozliwo$cig wymiany poszczegéinych paneli $wiecacych LED. W oprawach zaprogramowaé redukcje
strumienia Swietlnego o 40% w godzinach 23.00 - 4.00.
Parametry rownowaznosci oprawy:
- soczewki wykonane z PMMA nie zdtkngcego w czasie;

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
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Oswietlenie uliczne

- oprawa stylizowana typu szyszka z kloszem transparentnym(przezroczystym);

- mozliwos¢ montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie;

- temperatura barwowa Swiatta biatego neutralnego 4000K;

- obudowa z wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego zaprojektowana specjalnie pod lampy LED bez
dodatkowych radiatordw, zeber tak aby minimalizowata mozliwo$¢ przywierania i gromadzenia sie brudu;

- rozsyt asymetryczny DW;

- IP66 dla catej oprawy;

- Il klasa ochronnosci elektrycznej;

- skutecznos¢ oprawy jak w projekcie;

- oprawa pod wzgledem fotometrycznym osigga parametry minimum réwne oprawie projektowej we
wszystkich punktach czyli: natezenie, rownomiernosc;

- oprawa produkowana w krajach UE;

- oprawa posiada certyfikat ENEC oraz CE;

- gwarancja producenta min. 7 lat(na oprawe oraz zrodto $wiatta);

- oprawa wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy;

- oprawa z mozliwoscig wymiany poszczegéinych paneli swiecacych LED;

- moc oprawy nie wieksza niz w projekcie;

UWAGA

Zastosowac oprawy oswietleniowe zgodnie z zapisami warunkdw technicznych uzgodnienia
wydanego przez Gmina Swiecie.

3.2.8. Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych
Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wktadka topikowa 2A/gF.

3.2.9. Wykaz podstawowych materiatéw

Podstawowe materialy potrzebne do wykonania robé6t zwigzanych z budowa oswietlenia - Inwestor

Materiat llosé
Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x25 108m
Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 108m
Przewod YDY 3x1,5 24m
Rury ostonowe HDPE 110, sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2 45m
Rury ostonowe dwudzielne HDPE 110, sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2 17m
Rury ostonowe dwudzielne HDPE 160, sztywno$¢ obwodowa 9kN/m2 3m
Oprawa uliczna z zrodtem typu LED, moc oprawy 55W, barwa $wiatta 4000K, strumien Swietiny 3szt.

oprawy 6699Im, rozsyt opraw asymetryczny typu DW. Oprawa zgodna z opisem technicznym — punkt
3.2.7.

Stupy o$w stozkowe stalowe ocynkowane z blachy min. 4mm o wysokosci H=8m wraz z fundamentem 3szt.
typu F-120/43(lub rownowazny). Stup zgodny z opisem technicznym — punkt 3.2.6.

Uziemienia typu P2/8 2szt.
Przewdd LgY 16 3m
Tabliczki bezpiecznikowe przelotowe 2szt.
Tabliczki bezpiecznikowe podziatowe 1szt.
Doposazenie istniejacej szafki oSwietlenia ulicznego SO UG 037 ,Modrakowa”, wyposazenie zgodnie z 1kpl.

schematem —rys. nr E-2

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY-
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Oswietlenie uliczne

3.2.10. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli o$wietleniowych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢
tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robot. Po odtworzeniu
nawierzchni nalezy dokonaé odbioru przez inspektora nadzoru Gminy Swiecie.

Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY-
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Oswietlenie uliczne
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Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY-
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UG 037 Modrakowa do najdalszego proj. stupa numer 107/3. Obliczony spadek napiecia jest mniejszy

Obliczony spadek napiecia wynosi 2,57% od miejsca przytaczenia o$wietlenia tj. szafki o$wietleniowej SO
od dopuszczalnego.

Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazen przedstawiono w tabeli zataczonych do projekiu.

Sprawdzenie projektowanego obwodu

4. Obliczenia techniczne

4.1. Spadki napiecia
4.2, Ochrona od porazen

NIZVHOd dO ANOHHOO IOSONZIILNAMS FINIZAMVYHIS
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Oswietlenie uliczne

4.3. Natezenie o$wietlenia
Obliczen natezenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu Dialux. Wyniki zatagczono do projektu.
Ulica Bukowa

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji

deszczowej i oswietlenia ulicznego

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspolczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

o i g -330m
0.00 26.00 m

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa): 6699 Im

Strumien swietiny (Lampy): 9200 Im

Moc opraw: 540W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep slupa: 26000 m

Wysokosc montazu (1): 8.000m

Wysokosc punktu swietinego: 7914 m

MNawis (2): -3.300 m

Machylenie wysiegnika (3): 0o0°

Diugoscé wysiegnika (4): 0.000 m

ZPS0O ROSA 222833/4/DW CUDDLE MINI LED
REG 48W 4000K DW

Numer artykutu: 222833/4/DW

Strumien swietlny (Oprawa): 6699 Im

Strumien swietlny (Lampy): 9200 Im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja odwietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 74 97 100 73

Wyposazenie: 1 x Samsung LH502D 4000K 48W
(Czynnik korekeyjny 1.000).

Ulica Bukowa / Dane planowania

(Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(M

h 4

]

'
(2)

ZPS0O ROSA 222833/4/DW CUDDLE MINI LED REG 48W 4000K DW

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]

przy 70°: 288 cd/klm
przy 80°: 42 cd/kim
przy 90°: 0.40 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uZytku oswietleniu.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
oswietleniowe] G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D 4.

Ulica Bukowa / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz

z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Oswietlenie uliczne

Ulica Bukowa / Wyniki szczegotowe

T6.00m

| 0.00

Wspdiczynnik konserwacii: 0.85

Lista pol oszacowania

1 Paole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 26.000 m, Szerokosé: 6.000 m

Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Whybrana klasa oswietleniowa: CE4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:229

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] uo
10.48 0.58

> 10.00 >0.40
v v

Ulica Bukowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

T6.00m
= P
\\\\ 10\\—4 / 15.--"
15 10 /
0.00
0.00 26.00 m

Siatka: 10 x 4 Punkty

E,. [Ix] E...[IX]
10 6.12

Wartosci Lux, Skala 1 : 229

Emax [Ix] Emin‘ll Em Emin’! Emax
19 0584 0.324
Opracowat:

Mgr inz. Jacek Zbikowski

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY-
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Oswietlenie uliczne

5. Rysunki

Spis rysunkow
1. OSwietlenie uliczne - projekt zagospodarowania terenu -1:500

2. Schemat zasilania o$wietlenia
3. Oswietlenie uliczne - sylwetka stupa -1:50

4. Skrzyzowania kabli o$w. z innym uzbrojeniem-odlegtosci normatywne

Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
- PROJEKT TECHNICZNY-

rys. nr E-1
rys. nr E-2
rys. nr E-3
rys. nr E-4

21
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Mapa sytuocyjno—wysék‘oéciowu do celéw projektowych

Skala 1:300
Wojewddztwo: kujawsko—pomorskie
Powiat: wiecki
Gmina: Swiecie—Miasto [041409_4]
,Obreb: Przechowo [0002
‘Dz nr 14/22, 14/17, 13/9, 13/24
ID: 6640.1512.2023 Ks.rob.152/2023
Data: 19.06.2023 .
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LEGENDA—o0s$wietlenie uliczne

istn. 107

UM Swiecie

————— = proj. kabel oswietleniowy YAKXS 4x25+FeZn 25x4;

5m

— istn. latarnia uliczna, numer 107

———— rura osfonowa HDPE 2110, df. 5m

R<100 J_— uziom pretowy

107 numer obwodu, numer stupa

P2/8

30/34 odlegtos¢ miedzy stupami 30m/dlugosé kabla 34m

Q—proj. stup oswietleniowy uliczny stalowy ocynkowany
plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty,

oprawa mocowana bezposrednio na sfupie;
wysokos¢ montazu oprawy H=8m, kaqt nachylenia oprawy 0°;
oprawa oswietlenia ulicznego ze zrédfem LED,
moc 55W, barwa swiatta 4000K, strumieri 6699Im; rozsyt DW;
rozsyt DW; Il kl. ochr., stopieri szczelnosci IP66,
z ukf. redukcji mocy 40% w godzinach 23.00—-4.00;

UWAGA
. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25+Feln 2ox4,

1

2
J.
4

5.

6.
7.

8
9
1
1

pod napigciem.

ostateczng numeracje uzgodnic z Wrascicielem

. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w uklady redukeji mocy

. Wszystkie oprawy w Il kl. ochronnosci
0. Wszystkie stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe, z brachy 4mm;

W stupach, gdzie nastepuje podzial sieci lub wprowadzane sgq
trzy kable stosowa¢ tabliczki podzialowe

Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkami topikowymi 20/gF
Numery stupdw przyjeto na etapie projektu,

1. Latarnie montowa¢ z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowe;

. Kable pod jezdniq utozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2);
Linie kablowe uktada¢ zgodnie z normq PN-76/E-05125 oraz N-SEP-004

. Wszystkie napotkane kable traktowa¢ jako czynne, bedqce

| |PRO

ul. Gatezynskiego 17B/1
REGON 366246140

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81

Umowa nr;
46/2023/ROSiGK
z dnia;

-elektryczna

18.05.2023 r.
FILIP SOBICZEWSKI| i profil-fo.pl tel. 663-728-218 i
Nazwa opracowania: Branza; Inwestor:
. . . PR ST Gmina $wiecie,
Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swiechuwraz | pioyyiey (et
z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego 124,
86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala: Data:
.. .. . . 1:500
Oswietlenie uliczne - projekt zagospodarowanie terenu sierpiefi 2023 1.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409_4 E-1
obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21
Projektant: jalnos¢: Nr i Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski |instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé Nr i Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10




KOLOREM SZARYM POKAZANO ISTNIEJACE OZNACZENIA
ELEMENTY SIECI OSWIETLENIOWEJ

?—proj. stup oswietleniowy uliczny stalowy ocynkowany

Uwaga!l! plus elastomer 0,5m, stozkowy prosty,

Rozbudowa¢ szafke o ochrone przepieciowq B+C oprawa mocowana bezposrednio na stupie;

oraz wymieni¢ zabezpieczenie obwodu nr 1 na 3x16A/qG. wysokosé montazu oprawy H=8m, kat nachylenia oprawy 0°;
Schemat ideowy szafki o$wietleniowe] oprawa oswietlenia ulicznego ze Zrédtem LED,

20 UG Modrokowo nrevid. 027 moc 55W, barwa swiatta 4000K, strumieri 6699Im; rozsyt DW;

113 rozsyt DW; Il kl. ochr., stopien szczelnosci IP66,

o~
=
=
—

\ \
| | _ z ukt. redukcji mocy 40% w godzinach 23.00-4.00;
| Dl] st\-30] | Pi=Ps=5,46kW
\ 5E \ i ,
T | 5D U 037 Motrakewo Ret00 L~ uziom prefowy P2/8
| mg we S %w | 28/32  — odlegtos¢ miedzy stupami
| ? ﬁ 2 | 28m/dtugosc kabla 32m
PEN
| : | 302 - obwéd numer 3/latarnia numer 2
B | —|—— - podziat sieci

)

(o - istn. stup oswietleniowy

AUWOZ Xy ANVA
JWGZXy ANVA|

¢ 1u pomgo
UGEX ANYA
1/001 dnys aluomoes

u\ Modrokowo

101
180 9 29 9 30 9 32 9 26 9 36 9 24 Q Proj. YAKXS 4x25
150W  [150W 150W  [150W 150w 150w TFeZn 25x4 ul. Bukowa
w:aovv 107/1 107/2  107/3
K ul.Debowa
ul.Atonowda
105/1 105/4 - ? ? ? - /26
102/ 102/5 / / /18 26/32 26/32 L, /
g 9 . R<1OQ R<1OQ
— = = 150W
150W 150W
ul.Topolowa—Bzowa
101/1 101/13
01
150W 150W
UWAGA
1. Linie kablowe oswietleniowe wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25+FeZn 25x4; . . —
2. Kable pod jezdnig utozy¢ w rurze HDPE110(sztywnos¢ obwodowa 9kN/m2); PRO ;cci;z;zif:;:i:gw 215857;?:1”‘:2 o Iftz(jpzsmosm
3. Linie kablowe uktadaé zgodnie z normq PN-76/E—05125 oraz N-SEP-004 FILIP SOBICZEWSKI T T isosamse
X . www.profil-fs.pl tel. 663n728-218
4. Wszystkie napotkane kable traktowa¢ jako czynne, bedgce Nazwa opracowazia Twestor
pod napieciem. Budowa drogi gminnej - ul. Bukowej w Swieciu wraz Elektryka mjfk“:i;i&dego
5. W stupach, gdzie nastepuje podziat sieci lub wprowadzane sq z budowy kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego AT
trzy kable stosowaé¢ tabliczki podziatowe S— - e
6. Oprawy zabezpieczy¢ indywidualnie wktadkami topikowymi 2A/gF ' L '
7. Numery Sfup6W przyjefo na e)‘apie projekfu, Schemat zasilania o§wietlenia sierpieni 2023 r.
ostatecznq numeracje uzgodni¢ z Wtascicielem Lokalzacioimwestyic Mo
8. Wszystkie oprawy wyposazyé w uktady redukcji mocy nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecic - Miasto, 041409_4 E-2
9. Wszystkie oprawy w Il k. ochronnosci obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21
10. Wszystkie stupy stalowe, ocynkowane, stozkowe, z brachy 4mm; Mj?'g:rini Tncek Zhikowski | tstdacyioa  [Powptatsipooris |
11. Latarnie montowaé¢ z zachowaniem min. 0,5m skrajni drogowej i -elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Pawel Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




Widok oprawy

RS ———

UWAGA
Oprawa oswietleniowa uliczna - ;s .
2 2rédlem typu LED o mocy B5W Temperafura Zastosowac stupy oraz oprawy oswietleniowe

barwowa 4000K, strumieri 6699Im, rozsyt DW; zgodnie z uzgodnienia wydanego
: przez Gming Swiecie

Proj. stup oswietleniowy stozkowy, o wysokosci H=8m, stalowy ocynkowany

wysokos¢ zawieszenia oprawy H~8m; podstawe stupa
do wysokosci 0,5m pomalowa¢ elastomerem odpornym na odchody

zwierzqt;
. ~2.,9
PRZEKROJ NORMALNY B-B - —
km 0+049,50
UL.BUKOWA
, 1.63 » 6.00 ,
zielen jezdnia Zielen

D)

Esr=10,48Ix -
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- i - i Umowa nr;
I I P R O ul. Gatczyhskiego 17B/1  81-587 Gdynia 4812023 ROSIGK.
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | zdnia:
) 18.05.2023 1.
IDI'OJ. kabel YAKXS 4x25 FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 6635728-218 B
+ F eZ n 2 5 X 4 Nazwa opracowania: A TInwestor:
Budowa drogi gminne;j - ul. Bukowej w Swieciu wraz Elektryka zm\j;a'if;dfs’he ;
z budowa kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego e
86-100 Swiecie
Fundament prefabrykowany Tyt eyounie: Skate Data
[ .. 1:50
o wymiarach 1,2mx0, f"m x0,4m Oswietlenie uliczne - sylwetka stupa sierpie 2023 1.
typu F—120/43(lub réwnowazny)

Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn. ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409_4 E-3
obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21

Projektant: Specjalnosé: 'Nr uprawnief: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski |instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnieni; Podpis:
mgr inz. Pawet Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




Teren nieutwardzony

np. trawnik
poziom terenu

SN

70cm

g
—140cm &

kabel sieci osw. 0,4kV

N

Chodnik lub $ciezka rowerowa

poziom terenu

120

rurociqg

MNMME/

kabel sieci osw. 0,4kV

140cm <z
\%

50

120-

rurociqg

Droga lub ulica przeznaczona dla ruchu kotowego
poziom ferenu

£
kabel sieci osw. 0,4kV §

Rura osfonowa

HDPE #110mm
(9N/m2)

ODLAGLOSCI KABLI NN 0,4kV OSWIETLENIOWYCH
ULOZONYCH BEZPOSREDNIO W ZIEMI OD RUROCIAGOW

WODOCIAGOWYCH, SCIEKOWYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
Z GAZAMI NIEPALNYMI WG. N SEP-E-004

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé [em]

Kable o napieciu znamionowym

L.p. | Rodzaj urzqdzenia Un<30kV w fym réwniez kable oswietlenia ulicznego
podziemnego B Odlegtos¢ pionowa A Odlegfos¢ pozioma
na skrzyzowaniu przy zblizeniu
1 |Rurociagi wodociq— 25[cm]+srednica rurociagu | 25[cm]+srednica rurociqgu

gowe, Sciekowe,
cieplne, gazowe z

gazami niepalnymi

Dopuszcza sie zmniejszenie
fej odlegtosci pod warunkiem

zasfosowania oston otacza—
jacych.

poziom terenu

W RAZIE POTRZEBY PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI KABLE OSW. CHRONIC
RURAMI OCHRONNYMI

z budowy kanalizacji deszczowej i o§wietlenia ulicznego

1 - i Umowa nr:
P R O ul. Galczyhskiego 17B/1  81-587 Gdynia A& 023 /ROSIGK
REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | z dnia:
18.05.2023 1.
FILIP SOBICZEWSKI| s profil-fupl tel. 663r728-218 f
Nazwa opracowania: Inwestor:
Budowa drogi gminne;j - ul. Bukowej w Swieciu wraz Elektryka (Gmina $wicsi,

ul. Wojska Polskiego
124,

86-100 Swiecie
Tytul rysunku: Skala: Data:
Skrzyzowania kabli o$w. z innym uzbrojeniem -
- odleglosci normatywne sierpien 2023 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
nazwa jedn, ewidencyjnej: Swiecie - Miasto, 041409 4 E-4
obreb Przechowo, 0002: 14/7, 13/9, 14/22, 13/14, 14/21
Projektant: Specjalno§é: Nr uprawnieh;: Podpis:
mgr inz. Jacek Zbikowski [instalacyjna POM/0215/POOE/09
-elektryczna
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Pawel Irek instalacyjna POM/0012/PWOE/10
-elektryczna




