Zatacznik 2.1A

KOSZTORYS OFERTOWY
branza drogowa
Inwestycja pn.:
Czesc¢ I ,Budowa i modernizacja sieci Sciezek rowerowych w Gminie Kielce, jako element zrownowazonej mobilnosci
miejskiej”
Czesc II
A) ,Przebudowa i budowa chodnikéw w pasach drogowych na terenie miasta Kielce”
B) ,,.Budowa kanatéw technologicznych w pasach drogowych miasta Kielce”
odcinek 1
- ul. Krakowska od ul. Pakosz do WDK
Kody CPV
Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

DEIEE Wartosc¢ robot
Nr  [Nr specyfikacji OPIS POZYCII J. M. | ILOSC J.M. |jednostkow
awzt netto w zt
" Budowa nawierzchni chodnika. Kod CPV: 45233140-2 Roboty
drogowe
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
1.1 D.04.01.01  [grunt kategorii*I-IV m2 414,00
Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2MPa<4,0MPa grubosci
1.2 D.04.05.01 22cm (z dowozu) m2 414,00
1.3 D.04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 grubosci 8:cm m2 414,00
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8:cm, na podsypce cementowo-
1.4 D.05.03.23a  |piaskowej, kostka czerwona m2 414,00
Nawierzchnie z kostki integracyjnej, grubo$¢ 8:cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
15 | D.05.03.23 [ostkazotta ¥ m2 5,50
(3*0,2*3*3)<przejscia przez sciezke>
Kostka granitowa gr 7/9 cm spoinowana zaprawa cementowg na bazie zywicy
1.6 D.05.03.01  |232-(3*0,2*3) m2 231,00
Nawierzchnie z ptyt chodnikowych wskoznikowych guzkowych dla niewidomych na podsypce
1.7 D.08.02.01a cementovlvo piaskowej m2 3,00
3*0,7 <zjazd 1+300>
Obrzeza betonowe, 30x8°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem na fawie
1.8 D.08.03.01 betonowej z oporem C 12/15 m 225,00
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Razem




