Nr sprawy: WZP.271.49.2024.B

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej budowy Osrodka
Sportéw Wodnych - Centrum Kajakarstwa i Wioslarstwa przy ul. Czartoryskiego w Bydgoszczy /na
podstawie koncepcji budowy budynku sportowo-treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioslarstwa,
opracowanej przez architekta P. Grzegorza Porebskiego; 06.2023 r./ wraz z uzyskaniem w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich wymaganych decyzji, zaswiadczen, opinii i uzgodnien (Zamawiajgcy udzieli
stosownego petnomocnictwa Wykonawcy zadania) dalej w tresci opisu: dokumentacja.

Inwestycja bedzie realizowana w ramach zadania Miasta pn. ,Projekty i koncepcje pod przyszie inwestycje”.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:
1.1.opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie przekazanej przez
Zamawiajacego koncepcji programowo — przestrzennej, w tym:

1) mapy do celéw projektowych (matrycy) opracowanej przez Pracownie Geodezyjng (wersja papierowa: 2 egz.,
na nos$niku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem .PDF, w wersji edytowalnej np. z
rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

2) badan geotechnicznych — wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., do odczytu — z
rozszerzeniem PDF; do edycji — w formacie docx;

3) niezbednych warunkéw technicznych z gestorami sieci koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania,
w tym m.in. z Miejskimi Wodociggami i Kanalizacjg (MWIK), Spétkg ENEA, Komunalnym Przedsiebiorstwem
Energetyki Cieplnej (KPEC), Polskg Spotkg Gazownictwa Sp. z 0.0 (PSG), Zarzagdem Drog Miejskich i
Komunikacjg Publiczng (ZDMiKP), Wydziatem Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy (WI), Zespotem ds.
Zarzgdzania Energig Urzedu Miasta Bydgoszczy(ZZE), Netig, Orange itp.

4) projektu likwidacji i przebudowy sieci gazowej i wodociggowej (budowlany, techniczny, wykonawczy)
uzgodniony z gestorami sieci (PSG, MWIK, ZDMIKP): — wersja papierowa: 4 egz., na no$niku elektronicznym:
2 egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkow w formacie .dxf;

5) projektu niezbednych przytgczy i sieci do budynku treningowego i budynku Szkoty (budowlany, techniczny,
wykonawczy) uzgodniony z gestorem sieci (MWK, KPEC, ENEA, ZDMiKP) oraz projekt przytgcza do miejskiej
sieci teletechnicznej uzgodniony z WI: — wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym: 4 egz., do
odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie .dxf;

6) operatu wodno-prawny dla odprowadzenia woéd deszczowych do gruntu — w przypadku takiej koniecznosci - 4
egz., do odczytu — z rozszerzeniem PDF; do edycji — pliki rysunkéw w formacie .dxf

7) projektu zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z kompletem opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw (uzgodniony m.in. z
Miejskim Konserwatorem Zabytkéw, Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, Plastykiem Miejskim, Rada ds.
Estetyki Miasta, petnomocnikiem ds. os6b z niepetnosprawnosciami UMB, rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
p.poz oraz Panstwowg Stacjg Sanitarno-Epidemiologiczng - Sanepid oraz gestorami sieci i zarzadca drogi,
wymaganych do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe i jego uzyskania przez Wykonawce.
Projekt budowlany musi uwzglednia¢ wszystkie zalecenia i rozwigzania wynikajace z uzyskanego przez
Wykonawce uzgodnienia uprawnionego rzeczoznawcy w zakresie rozwigzan ochrony p.poz oraz uzgodnienia
w zakresie rozwigzan higieniczno-sanitarnych wydanego przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy ,Sanepid Bydgoszcz” (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym:
1 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem .PDF; oraz w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx,
.dwg itp.),

8) projektu technicznego, bedacego uszczegodtowieniem projektu budowlanego, w zakresie umozliwiajgcym

realizacje inwestycji, w tym:



9)

10)

11)

12)

13)

a) plansza zbiorcza wszystkich instalacji w celu unikniecia kolizji miedzybranzowych,

b) architektoniczno - budowlany, (zagospodarowania terenu, konstrukcji i detali obiektu);
¢) instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., c.w.u., wezia c.0.),

d) instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e) zewnetrznych i wewnetrznych instalacji elektroenergetycznych (w tym OZE),

f) instalacji teletechnicznych, niskoprgdowych w tym: system kontroli dostepu z rejestracjg osoéb i czasu,
instalacja komputerowa, internetowa i przytagcze TT zgodnie z warunkami W1; system ppoz., alarmowy i
przyzywowy; system monitoringu, nagtosnienia oraz urzadzen treningowych i ekranéw w salach ¢wiczen;

g) aranzacji wnetrz oraz wyposazenia,

h) zieleni,

wraz z kompletem opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych m.in. z:

— KPEC - projekt techniczny instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j,
wezta cieplnego i Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA);

— Spotkg Miejskie Wodociaggi i Kanalizacja w Bydgoszczy (MWIK) — projekt przytgczy/sieci: wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

— Spotkg ENEA — w zakresie zgodno$ci z warunkami, usuniecia kolizji, przebudowag infrastruktury ENEA,

— Woydziatem Informatyki UMB - projekt instalacji teletechnicznej w tym internetowej, monitoringu,
przytgcza teletechnicznego,

— Zespét ds. Zarzgdzania Energig — w zakresie rozwigzan energetycznych (OZE, wezet cieplny, instalacja
c.0., przylgcze do sieci elektroenergetycznej),

— ZDMIKP — Zarzadem Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej — w zakresie projektu ingerujacego w pas
drogowy (m.in. projekty przytgczy, chodnik),

—  WKZ - Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, WGK - Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej — w
zakresie zieleni,

— Petnomocnikiem ds. oséb z niepetnosprawnosciami UMB,

— WKZ - Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — w zakresie ochrony archeologicznej,

— PSSE - Panstwowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng (Sanepid) — w zakresie sanitarno-higienicznym,

— Rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych;

i innymi (wersja papierowa: 4 egz., na nosniku elektronicznym: 1 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem

.PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

projektu wykonawczego /w rozumieniu § 5 rozporzadzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia
20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego/, (wersja
papierowa: 2 egz., na nos$niku elektronicznym: 1 egz. z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji
edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

przedmiaréow robdét budowlanych i kosztoryséw inwestorskich poszczegdinych branz (wersja papierowa: 2
egz., na no$niku elektronicznym: 1 egz. z tym, ze do odczytu — z rozszerzeniem .PDF oraz .ath),

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegétowym opisem projektowanych
materiatdw budowlanych dla poszczegdinych branz wraz z podaniem kryteriow réwnowaznosci
zastosowanych wyroboéw budowlanych (STWOIR) (wersja papierowa: 2 egz., na nosniku elektronicznym:
1 egz., z tym, Ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg
itp.),

innych opracowan, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w fazie projektowania, niezbednych
do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, oraz do prawidlowego w oparciu
o ww. dokumentacje wykonania robd6t budowlanych, np. projekty dotyczgce usuniecia kolizji uzbrojenia
podziemnego, niezbednych wycinek drzew i krzewdw uzgodnionych z Wydziatem Zieleni i Gospodarki
Komunalnej UMB (wersja papierowa: 3 egz., na nosniku elektronicznym: 2 egz., z tym, ze do odczytu
z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.)

przygotowanie dokumentéw i wnioskdow niezbednych do uzyskania stosownych uzgodnieh i decyzji
administracyjnych przez Wykonawce w ramach otrzymanego petnomocnictwa wraz z poniesieniem kosztow
z tym zwigzanych, w tym m.in.

a) wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych zapewnienie dostaw mediéw (woda, ciepto, prad,

sygnatu teletechnicznego) oraz odbioru $ciekéw i odpadow, a takze uzgodnien, opinii i pozwolen, ekspertyz,
przytgczy, uzgodnien ZUDP),

b) warunkéw technicznych oraz uzgodnien z zarzgdcg drogi, dla infrastruktury w pasie drogowym,
c) inne niezbedne dokumenty potrzebne do realizacji zaméwienia,



14)

15)

2.

1)

(wersje papierowe — 2 egz. na nosniku elektronicznym: 1 egz., z tym, ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w
wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.),

projektu instrukcji eksploatacji obiektu, w tym m.in. projektu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
i scenariusza pozarowego, projektu instrukcji obstugi i uzytkowania nowych urzgdzen (wersja papierowa:
4 egz., na no$niku elektronicznym: 1 egz., z tym, Ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej
np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.).

projektowanej charakterystyki energetycznej (wersja papierowa — 2 egz., na no$niku elektronicznym: 1 egz.,
z tym, Ze do odczytu z rozszerzeniem PDF; w wersji edytowalnej np. z rozszerzeniem np.: .docx, .dwg itp.).

1.2.zaméwienie dotyczy réwniez udzielania odpowiedzi na pytania oferentéw bioracych udziat w
postepowaniu przetargowym na realizacje robot budowlanych w terminie do 4 dni roboczych od
daty przekazania pytania

1.3.przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych z wykonawca dokumentacji projektowo-
kosztorysowej zostanie zawarta umowa w przedmiocie sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacja robot budowlanych, wykonywanych na jej podstawie, na warunkach okreslonych w
zalaczniku pn. Warunki dotyczace sprawowania nadzoru autorskiego

Przedmiot zaméwienia powinien:

By¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami regulujacymi przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci
Z przepisami wynikajgcymi z:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych,

3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

5) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

6) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

7) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze,

8) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,

9) Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami,

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

11) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

12) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

13) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczehstwa i higieny pracy,

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych,

17) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych,

18) innymi obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz uzgodnieniami podejmowanymi na
kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan projektowych, rozwazanych na wstepnym etapie projektu.

2) By¢ opracowany na podstawie zatgczonej koncepcji programowo-przestrzennej /autorstwa architekta P.

Grzegorza Porebskiego/ z uwzglednieniem ponizszych uwag i niezbednych korekt w zakresie:



3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

w opisie koncepcji budowy budynku sportowo-treningowego wskazuje sie obstuge kotowg przez teren
szkoty. W celu potwierdzenia tego na projekcie zagospodarowania terenu, nalezy objgé opracowaniem
réwniez dziatke nr 131/5 obr. 97 oraz ewentualnie dz. nr 58/7 i 131/1 obr. 97 ;

wykazania spetnienie wymogu § 15 pkt 2 lit. g) dotyczacego minimalnego udziatu powierzchni biologicznie
czynnej (min. 35%);

wskazania miejsc parkingowych zgodnie z § 6 ust. 7 pkt 12 ppkt b) planu miejscowego;

wyjasniania, dlaczego nie jest spelniony wymog § 6 ust. 3 pkt 5 planu miejscowego dotyczacy
zaprojektowania parkingu, ktoéry nie bedzie budowany w bryte budynku;

wykazania spetnienia zapiséw § 13 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022, poz.
1225 ze zm.), odnosnie naturalnego oswietlenia pomieszczen w zabudowie srodmiejskiej. Nalezy odniesc¢
sie réwniez do kwestii przestaniania okien budynku na dz. nr 57/2 obr. 97 zlokalizowanego na granicy z
dziatkg objeta inwestycja;

wykazania spetnienia § 271-273 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022, poz.
1225 ze zm.) odnosnie bezpieczenstwa pozarowego (odlegtosé od budynku na dz. nr 57/2 obr. 97),
rezygnaciji z instalacji domofonowej na rzecz systemu kontroli dostepu z rejestracjg oséb i czasu,
uwzglednia¢ wymagania obowigzujgcego mpzp przyjetego uchwatg nr VIII/70/07 Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie-
Swietej Troéjcy” w Bydgoszczy;

uwzglednia¢ wytyczne do BlackBOX do monitoringu instalacji fotowoltaicznych ZZE;

uwzglednia¢ wytyczne do systemu BEMS;

uwzglednia¢ Standardy dostepnosci budynkow dla oséb z niepetnosprawnosciami, Ministerstwo Inwestycji i
Rozwoju, Warszawa 2017

by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego (WIM) i Uzytkownika (Dyrekcja SP nr 47 i BCS), na etapie
opracowywania projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego i wykonawczego tj. w zakresie zaproponowanych rozwigzan projektowych,

by¢ zaopiniowany przez Plastyka Miasta oraz Rade ds. Estetyki Miasta,

by¢ uzgodniony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy,

10) by¢ uzgodniony z Petnomocnikiem Prezydenta Miasta Bydgoszczy ds. 0s6b z niepetnosprawnosciami,
11) zaopatrzony w oswiadczenie o:
- sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi na dzien przekazania dokumentaciji;
- kompletnosci dostarczonych prac projektowych z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyc,
- braku przywotania materiatdw z nazw wiasnych producentéw, a w przypadku koniecznosci ich zastosowania
wskazanie istotnych parametréw rownowaznych wraz z zakresem ich toleranciji.

3. Zamawiajgcy przekaze wybranemu Wykonawcy nastepujgce pliki w formacie .dxf.:

A.01 POZIOM 1
A.02 POZIOM 2

A.03 POZIOM 3

A.04 RZUT DACHU

A.05 PRZEKROJ A-A

A.06 ELEWACJA POLUDNIOWA

A.07 ELEWACJA POLNOCNA

A.08 ELEWACJA WSCHODNIA

A.09 ELEWACJA ZACHODNIA

ZT.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ANALIZA
ZT.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4. Informacje dla wykonawcow dotyczace sposobu i formy przygotowania dokumentaciji:

1) tworzenie plikéw PDF:

a) dokumenty tekstowe: sktadajgce sie z wiekszej liczby stron (np. opisy do projektéw, specyfikacje techniczne)
powinny by¢ przygotowane (zapisywane) w formie pojedynczych plikéw PDF, tzn. caty dokument to jeden plik
PDF,



b) niedopuszczalne jest przygotowanie plikow PDF (wedtug formuty 1 do 1) czyli utworzenie takiej ilosci plikow
PDF z ilu stron sktada sie dokument tekstowy (np. strona tytutowa — 1 plik PDF, spis tresci — 1 plik PDF),
c) przygotowujgc pliki pdf nalezy pamieta¢ o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze kazdego pojedynczego

pliku, tj. 150 MB,

2) opisywanie plikow PDF i katalogéw:

a) wszystkie pliki PDF powinny byc¢ prawidiowo opisane zgodnie z wytycznymi
w punktach ponizej, tj. w sposéb umozliwiajgcy ewentualne ich tgczenie w celu zmniejszenia ich ilosci,

b) pliki PDF nalezy nazwac stosujac ujednolicony skrotowy format nazwy tj.
numer_porzadkowy.rodzaj projektu.rodzaj dokumentu/rysunku.numer_rysunku — nazwa dokumentu np.

001.PB.PZT - Projekt zagospodarowania terenu,
c) wszystkie pliki PDF nalezy zestawi¢ w jednym pliku pn. ,Zestawienie dokumentacji’,
przyktadowe zestawienie dokumentacji:

LP. | NAZWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
001 | PZT | PZT |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS
002 | PZT 11 INWENTARYZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
003 | PZT 12 INWENTARYZACJA ZIELENI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
015|PAB| OT |OPIS
016 |PAB| R1 |RYSUNEK1

PROJEKT TECHNICZNY
028 | PT OT |OPIS
029 | PT R1 |RYSUNEK 1
PROJEKT WYKONAWCZY
037| PW | OT |OPIS
038| PW | R1 |RYSUNEK1

052| PW | S1 |OPIS BRANZA SANITARNA

075 | PW E1 |OPIS BRANZA ELEKTRYCZNA

83| PW E6 |SCHEMATY

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

102| STWIOR |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
103| STWIOR |ELEKTRYCZNA

104| STWIOR | SANITARNA

105| STWIOR | KANALIZACJA DESZCZOWA

d) w przypadku zalgcznikébw w postaci (np. rzutéw, map, rysunkéw) nazwa tworzonego pliku PDF powinna
odpowiadaé nazwie oraz numerowi opisywanego zatgcznika, rysunku,

e) nazwa katalogu powinna wskazywac jednoznacznie na zakres tematyczny zawartych w nim plikéw PDF —
jezeli nie ma takiej potrzeby nie nalezy tworzy¢ podkatalogow,

f) tworzone pliki PDF oraz katalogi nie powinny zawiera¢ w swych nazwach polskich liter oraz znakdéw
specjalnych np. gezz¢,

g) nazwy plikébw, katalogow i podkatalogdbw — powinny byé zapisywane jako nazwy skrécone
(np. br. sanit., br. elektr. - nalezy unika¢ rozbudowanych nazw, ktére utrudniajg skopiowanie dokumentacji
z piyty),

h) nazwy katalogéw i plikéw nie powinny zawieraC w nazwie lokalizacji (pfyta zawiera dokumentacje dot.
konkretnej inwestycji — nie ma wiec potrzeby przywotywania jej nazwy w tworzonych katalogach czy plikach),



i) uzgodnienia, os$wiadczenia projektantéw, zaswiadczenia oraz decyzje o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego nalezy zamieszczaé w osobnym katalogu (z uwagi na zawarte w nich dane osobowe).

3) tworzenie plikébw edytowalnych - edytor tekstéw (np. .doc,.docx), arkuszy kalkulacyjnych
(np. .xlIs, xIsx) oraz rysunkéw typu CAD (np. .dwg, .dxf) nalezy zapisywac¢ w formacie nie starszym niz .2017).

Formy elektroniczna i papierowa sporzagdzonej dokumentacji musza by¢ jednakowe. Brak tej zgodnosci
moze byé¢ podstawg nieodebrania przez Zamawiajgcego etapu wykonania Zaméwienia. Wykonawca
dostarczy opracowanie w formie elektronicznej nie zabezpieczonej hastami, na nosniku elektronicznym.

5. Dane wyjsciowe, wytyczne i wymagania do opracowania dokumentacji projektowej ww. inwestycji:

- Lokalizacja planowanej budowy na terenie Miasta Bydgoszczy na dziatkach nr 57/1, 58/7, 58/9, 131/5 obr. 0097
ul. Czartoryskiego 18 w Bydgoszczy;

- Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjetego
uchwatg nr VIII/70/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie-Swietej Trojcy” w Bydgoszczy.

. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wymieniony zakres projektowanych robét budowlanych okreslony jest w koncepcji architektonicznej budynku
sportowo-treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wio$larstwa, opracowanej przez architekta P. Grzegorza
Porebskiego; 06.2023 r. nie jest ,katalogiem zamknietym” i w zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan projektowych moze zosta¢ powiekszony. Sporzgdzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi
zawierac i uwzglednia¢ nastepujace prace projektowe i zagadnienia:

. W ramach sporzgdzanej dokumentacji projektowej Wykonawca wykona ocene aktualnych warunkéw
geologiczno - inzynierskich. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy ustalenie geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektu poprzez sporzgdzenie opinii geotechnicznej, lub uzyskanie wynikéw badan geologiczno-
inzynierskich wraz ze sporzgdzeniem geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego, lub
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — w zaleznosci od potrzeb;

. Uzyskanie warunkéw technicznych dotyczacych przytaczenia budynku do sieci elektroenergetycznej,
wodociggowej, sanitarnej, deszczowej, centralnego ogrzewania i teletechnicznej oraz pozytywne uzgodnienie
rozwigzan projektowych w tym zakresie — o ile zajdzie taka potrzeba,;

. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zosta¢ sporzgdzona z zachowaniem catkowitej dostepnosci
obiektu i jego otoczenia dla oséb z niepetnosprawno$ciami zwigzana z likwidacjg barier architektonicznych.

. Przedmiot zamodwienia musi odpowiada¢ obecnie obowigzujgcym przepisom prawnym, oraz musi byé¢
kompletny ze wzgledu na cel ktéremu ma stuzyé. W szczegodlnosci projekty wykonawcze musza:

— stanowi¢ uszczegoétowienie i uzupetnienie zatwierdzonego projektu budowlanego (PZT, PAB, PT);

— zawierac techniczne rysunki wykonawcze oraz warsztatowe;

— stanowi¢ szczegdtowg dokumentacje budowlang, ktdra bedzie wykorzystywana na potrzeby postepowan
0 zamoéwienia publiczne w procesie realizacji inwestycji;

— by¢ podstawowym zrédtem informacji dla Wykonawcy robot budowlanych, ktére uwzglednia i opisuje: przyjete
rozwigzania techniczne, parametry zastosowanych materiatow, ich jakos¢ i ilos¢, sposdb wykonania i montazu,
itd.;

— stanowi¢ pomoc przy rozliczaniu inwestycji pod katem rzeczowym i finansowym;

— stanowi¢ podstawe do kontroli jakosci robot.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na budowe,
wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzanh projektowych.

. Trasy wszystkich sieci, zewnetrznych instalacji oraz przytagczy nalezy uzgodni¢ z Zespotem Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej w Bydgoszczy (ZUDP).

. Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé z uwzglednieniem: danych wyjsciowych do projektowania inwestycji,
istotnych/dodatkowych wskazowek Uzytkownika i Zamawiajgcego, w tym wytycznych do zaprojektowania
systemu BeMS - zalgcznik pn. Wytyczne do zaprojektowania systemu BeMS oraz wytycznych monitoringu
energii elektrycznej instalacji fotowoltaicznej - blackbox.

. Wszystkie prace budowlane do wykonania, wraz z planowanymi urzgadzeniami i wyposazeniem, nalezy
zaprojektowa¢ w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukciji,



pozarowego, uzytkowania, warunkow sanitarno — higienicznych i zdrowotnych, oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii, odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej przegréd
oraz warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

1) Branza architektoniczna:

a) wyposazenie 2 skrzydet okien skrajnych w sitowniki okienne w wybranych pomieszczeniach (uzgodnionych
z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem na etapie opracowania dokumentaciji),

b) racjonalne zaprojektowanie zagospodarowania terenu wokdt budynku z uwzglednieniem elementéw matej
architektury oraz odpowiedniego oswietlenia wokét budynku, elementéow Swietlnych i ozdobnych na budynku
(logo),

c) zaprojektowanie systeméw OZE (w tym m.in. ogniwa fotowoltaiczne) - wszystkie rozwigzania uzgadniaé
z Zamawiajgcym,

d) zaprojektowanie centralnego systemu zarzadzania budynkiem BeMS wspdtpracujgcego z istniejgcym
systemem miejskim — zgodnie z zat. pn. Wytyczne do zaprojektowania systemu BeMS,

e) wydzielenie/utworzenie klimatyzowanego pomieszczenia ruchu elektrycznego dla rozdzielni gtéwnej,
kompensatora, UPS, BeMS, centralki teletechniczne i DALI, centralki opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, szaf
teletechnicznych itd.

2) Branza sanitarna:

a) wykonanie wewnetrznej instalacji c.0. (wraz z dostosowaniem i potgczeniem z wezlem c.o.). Wydzielenie
osobnych sekgiji c.o., ktére umozliwig oddzielne sterowanie poszczegélnymi strefami (dostosowac¢ indywidualnie
do obiektu). Przystosowanie wezia cieplnego i Aparatury Kontrolno Pomiarowej wraz z Automatykg (AKPiA) do
wspotpracy z systemem BeMS oraz mozliwoscig sterowania poszczegélnymi obiegami wraz z mozliwoscig
uzyskania wszystkich wymaganych w OPZ odczytow pracy instalacji — zgodnie z zatgcznikiem pn. Wytyczne do
zaprojektowania systemu BeMS,

b) wykonanie automatyki AKPiA wentylacji i wezta CO dostosowanej do systemu BeMS zgodnie z zatgcznikiem
pn. Wytyczne do zaprojektowania systemu BeMS,

c) zainstalowanie czujnikéw temperatury, wilgotnosci i stezenia CO2 oraz sitownikdéw na zaworach grzejnikowych
- zgodnie z zat. pn. Wytyczne do zaprojektowania systemu BeMS,

d) wykonanie wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,

e) przeliczenie zapotrzebowania zasilania obiektu w zimng wode z rozdziatem na cele socjalno-bytowe
i p.poz. (zawor pierwszenstwa),

f) wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej/klimatyzacji w pomieszczeniach ktére tego wymagajg by
speni¢ przepisy higieniczno-sanitarne. Centrale wentylacyjne i klimatyzacje wyposazy¢ w aparature AKPIA
wspotpracujgcg z systemem BeMS,

g) weryfikacja mozliwosci zastosowania urzgdzen wykorzystujgcych alternatywne zrodta energii (OZE)
np. pompy ciepta,

h) zastosowanie odnawialnych Zrédet energii oraz nowoczesnych technologii.

3) Branza elektryczna:

a) wykonanie obliczen projektowanej mocy energii elektrycznej zapotrzebowanej catkowitej, tablic elektrycznych z
analizg,

b) zaprojektowanie instalacji oswietlenia, gniazd  wtyczkowych, rozdzielnic  elektrycznych  (RG
z analizatorem) wraz z WLZ, opraw oswietlenia terenu, zasilania urzadzen i systemow oraz mozliwosci
oddzielnego pomiaru energii elektrycznej sal treningowych, AKPiA wezta CO i wentylacji, BeMS z mozliwoscig
zdalnego odczytu i rejestracji zuzycia energii elektrycznej przez poszczegdlne urzadzenia itd.

c) zaprojektowanie instalacji o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach z uwzglednieniem zdalnego
sterowania os$wietlenia w funkcji natezania $wiatta oraz czujnika obecnosci w systemie DALI z integracjg do
systemu BeMS,

d) zaprojektowanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z monitoringiem,

e) zaprojektowanie instalacji odgromowej, uziemienia, potgczen wyréwnawczych,

f) zastosowanie energooszczednych rozwigzan (w zakresie oswietlenia — oprawy LED DALI)



i zastosowanie odnawialnych zrédet energii w tym m.in. instalacji fotowoltaicznej z uwzglednieniem zdalnego
monitoringu energii wyprodukowanej (urzadzenie typu np. Blackbox),

g) ewentualne zastosowanie magazynu energii elektrycznej w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i integracjg do
systemu BeMS,

h) kompensacji mocy biernej energii elektrycznej,

i) wytgcznika gtéwnego pradu dla budynku oraz wybranych pomieszczen,

i) weryfikacja mozliwosci zastosowania urzadzen wykorzystujgcych alternatywne zrodta energii (OZE) np.
do zasilania obiektu w energie elektryczng z ogniw fotowoltaicznych,

k) instalacje elektryczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne w komunikacji
oparte o drabiny i koryta elektryczne.

4) Branza teletechniczna:

a) Zgodnie z warunkami Wydziatu Informatyki,

b) system BeMS integrujgcy zarzgdzanie energig w budynku wspoipracujgcy z istniejgcym systemem
i zewnetrznym serwerem Miasta,

¢) kontroler kosztéw zuzycia i produkcji energii (BlackBox) dla Zespotu Zarzgdzania Energig UMB,

d) wykonanie monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego z uzgodnieniu z Uzytkownikiem oraz Wydziatem
Informatyki UMB,

e) wykonanie sieci strukturalnej w uzgodnieniu z Wydziatem Informatyki UMB (z uwzglednieniem potrzeb
uzytkownika w zakresie dostepu do e-dziennika oraz zainstalowania tablic interaktywnych w salach,

f) instalacji w celu rejestracji oséb i dostepu,

g) instalacji niskoprgdowych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem - sygnalizacji pozaru,
alarmowej, monitoringu, kontroli dostepu, SSTV internetowej, systemu przyzywowego, nagto$nienia, RTV, tablic
interaktywnych z mozliwoscig integracji tych instalacji z systemem BeMS;

h) instalacje teletechniczne w wykonaniu podtynkowym w pomieszczeniach, trasy i szachty elektryczne
w komunikacji oparte o drabiny i koryta elektryczne. ;

. WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Wymagane opracowania wchodzgce w zakres przedmiotu zaméwienia, zostang wykonane i przekazane
Zamawiajacemu w nastepujgcej formie i ilosci zgodnej z pkt. 1 rozdziat | opisu przedmiotu zaméwienia:

a) ETAP PIERWSZY, w ktérym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty uzgodnione z
wiasciwym organami, jednostkami, instytucjami, gestorami sieci zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym
zakresie:
— pkt 1 ppkt 1 — mapa do celéw projektowych
— pkt 1 ppkt 2 — badania geotechniczne
—  pkt 1 ppkt 3 — warunki techniczne od gestorow sieci
— pkt 1 ppkt 4 — projekt usuniecia kolizji
— pkt 1 ppkt 5 — projekt przytgczy
— pkt 1 ppkt 6 — operat wodno-prawny
— pkt 1 ppkt 7 — projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
— pkt 1 ppkt 12 — inne niezbedne projekty, ekspertyzy, opracowania, uzgodnienia, decyzje, operaty, oceny,
badania i opinie sprawiajace, ze dokumentacja projektowa bedzie kompletna ze wzgledu na cel ktéremu
ma stuzy¢
—  pkt 1 ppkt 13 — dokumenty i wnioski do uzyskania stosownych uzgodnien i decyzji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania wchodzgce w zakres ETAPU PIERWSZEGO w terminie
7 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu zamodwienia,
okreslonego na podstawie zawartej umowy.

b) ETAP DRUGI, w ktérym do dnia wykonania przedmiotu zamodwienia okreslonym w zawartej umowie — 10 m-cy
od daty zawartej umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujgce dokumenty uzgodnione z
wiasciwym organami, jednostkami, instytucjami, gestorami sieci zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym
zakresie:



— pkt 1 ppkt 8 — projekt techniczny
— pkt 1 ppkt 9 — projekt wykonawczy
w nastepujgcych branzach:
e architektonicznej
¢ konstrukcyjno-budowlane;
e instalacji sanitarnych
e instalacji elektrycznych
e instalacji teletechnicznych
e instalacji i zabezpieczen przeciwpozarowych
e aranzacji wnetrz oraz wyposazenia
e zieleni
— decyzje o pozwoleniu na budowe: 1 szt. wersji papierowej + format pdf oraz inne uzyskane decyzje
i pozwolenia.

Sporzadzone przez Wykonawce projekty budowlane wykonane w PIERWSZYM ETAPIE, muszg zostaé
pozytywnie zatwierdzone przez organ administracji architektoniczno-budowlanej, uzyskujac pozwolenie na
budowe w ramach ETAPU DRUGIEGO.

c) ETAP TRZECI,

— pkt 1 ppkt 10 — przedmiary i kosztorysy roboét i zbiorcze zestawienie catosci kosztéw inwestycji

— pkt 1 ppkt 11 — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

— pkt 1 ppkt 14 — projekt instrukcji eksploatacji obiektu

— pkt 1 ppkt 15 — projektowana charakterystyka energetyczna
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania wchodzgce w zakres ETAPU TRZECIEGO w terminie
13 m-cy od daty zawarcia umowy zgodnie z harmonogramem na wykonanie przedmiotu zamowienia,
okreslonego na podstawie zawartej umowy.

Wymagane jest organizowanie narad koordynacyjnych przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego
w uzgodnionym terminie w celu ustalenia stanu zaawansowania prac projektowych i prezentacji opracowan
— w ilosci dostosowanej do potrzeb (lecz nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu).

Z kazdej narady sporzadzona zostaje notatka przez przedstawiciela Wykonawcy. Na kazdg prosbe
Zamawiajgcego (fj. np. prezentacja postepu prac, konsultacje spoteczne, spotkania informacyjne
z mieszkancami) Wykonawca przygotuje niezbedne materialy tj. prezentacje w formie papierowej oraz
elektronicznej.

Zamawiajgcy wymaga co miesiecznego raportowania z postepu prac projektowych, w formie elektronicznej
(m.in. wykonania elementéw dokumentacji, wystgpienia o warunki techniczne, opinie i inne uzgodnienia,
decyzje).

Wykonawca projektu powinien podchodzi¢ do projektowania w sposéb zdyscyplinowany w dostosowaniu do
0ogolnego harmonogramu prac projektowych, ktory przedstawi Zamawiajgcemu przystepujgc do poczgtkowej
fazy projektowania (lecz nie pdzniej niz 3 tygodnie od daty zawarcia umowy). W razie potrzeby harmonogram
bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego.

Ze strony Wykonawcy zobowigzani sg braé udziat kazdorazowo Projektant i projektanci wszystkich branz
objetych przedmiotem umowy, chyba, Zze Zamawiajgcy przed terminem narady poinformuje Wykonawce
o rezygnacji z obowigzkowego udziatu danego projektanta branzowego.

IV. Materialy wyjsciowe do projektowania:
1) Koncepcja architektoniczna budynku sportowo-treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioslarstwa,
opracowanej przez architekta P. Grzegorza Porebskiego; 06.2023 r.
2) Mapa zasadnicza
3) MPZP
4) Zat. graficzny mpzp
5) Dokumentacja foto
6) Uzgodnienie Plastyk Miasta i Rada ds. Estetyki
7) Uzgodnienie MKZ
8) Warunki Wydziatu Informatyki
9) Wytyczne blackbox



10) Wpytyczne do systemu BeMS
11) STANDARDY DOSTEPNOSCI BUDYNKOW DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

V. Informacje i wymagania dodatkowe dotyczace przedmiotu zaméwienia:
Stosownie do tresci art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Zamawiajgcy
zobowigzuje Wykonawce do pelnienia i sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg w toku prowadzonych na jej podstawie czynnosci, w szczegdlnosci w zakresie:
— sporzgdzania pisemnych odpowiedzi na pytania oferentéw podczas postepowania przetargowego na roboty
budowlane, dotyczgce dokumentacji projektowo — kosztorysowej, oraz przyjetych w niej rozwigzan
projektowych;
— opiniowania na wniosek Inwestora, w toku wykonywania robd6t budowlanych, zgodnosci ich realizaciji
z projektem, w szczegdlnosci co do uzytych materiatéw budowlanych i przyjetych rozwigzan projektowych;
— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie;
— udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjasnien na zapytania Wykonawcy robét budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji;

— sporzadzania dokumentacji uzupetniajgcej lub brakujgcej podczas realizacji inwestyc;ji.
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