UCHWALA NR VIII/70/07
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Srédmiescie-Swietej Tréjcy”
w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, z2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 22005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz.
1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) uchwala si¢, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania miasta
Bydgoszczy uchwalonego uchwatg nr XLVI/980/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2005 r. uchwala
si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Srodmiescie w Bydgoszczy, w rejonie ulicy
Swigtej Trojcy, obejmujacy obszar ograniczony ulicami: Marszatka Focha, Kruszwicka, Poznanska i rzeka Brda,
o powierzchni 19 ha, w granicach okreslonych na rysunku planu oraz nadaje mu si¢ nazwe ,,Srodmiescie-Swigtej
Trojcy”.

2. Integralne czgsci uchwaly stanowia:

1) rysunek planu w skali 1:1000, jako zalacznik nr 1, z wyrysem ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bydgoszczy, stanowigcym zatacznik nr 1/1a i 1/1b;

2) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne;j,
ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, jako zatacznik nr 2.

§ 2. 1. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) akcencie architektonicznym - nalezy przez to rozumie¢ budynek lub jego czgs¢, ktory koncentruje uwage
obserwatorow i wyrdznia si¢ w danym widoku lub przestrzeni miejskiej, charakteryzujacy si¢ odrebnoscia
formy architektonicznej 1 estetycznej, wtym m.in. wysoko$cig, zastosowanymi elementami detalu
elewacyjnego, kolorystka, uzytymi materiatami elewacyjnymi itp.;

2) dachu stromym — nalezy przez to rozumie¢ dach o dwoch lub wigcej plaszczyznach spadku, nachylonych
pod katem wiekszym niz 15°;

3) jednolitym charakterze zabudowy — rozumie si¢ przez to wymog realizacji obiektdéw o podobnej formie
1 walorach architektonicznych, charakteryzujacych si¢ podobnymi proporcjami, skala, parametrami elementow
architektonicznych, rodzajem dachu, rodzajem i kolorystyka zastosowanych materialéw wykonczeniowych
elewacji i pokrycia dachowego;

4) liczbie kondygnacji — nalezy przez to rozumie¢ liczbg kondygnacji nadziemnych budynku, np. parter
budynku, pigtro, poddasze uzytkowe, z wyjatkiem piwnic, suteren, antresoli, poddaszy nieuzytkowych;

5) liniach dopuszczalnych podziatow na dziatki budowlane — nalezy przez to rozumie¢ linie przedstawione na
rysunku planu, okreslajace zasady podziatu terenéw na dziatki budowlane, w tym linie dopuszczalnych
podziatow, ktorych przebieg moze by¢ zmieniony, jesli bedzie to wuzasadnione projektowanym
zagospodarowaniem terenu, potrzebami funkcjonalnymi czy konieczno$cia wprowadzenia uregulowan
wiasnosciowych;

6) liniach rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania —
orientacyjnych — nalezy przez to rozumie¢ linie przedstawiane na rysunku planu okreslajace granice terenow
o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, ktorych przebieg moze by¢ zmieniony, jesli bedzie to
uzasadnione projektowanym zagospodarowaniem terenu ipotrzebami funkcjonalnymi oraz pozostanie
w zgodzie z przepisami szczegolnymi iodrgbnymi; powyzsza zmiana nie moze powodowac ograniczen
w realizacji podstawowego przeznaczenia terenOw rozgraniczonych taka linia;

7 nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ linie przedstawione na rysunku planu
poza ktérymi, zabrania si¢ sytuowania zewnetrznych $cian budynkow, za wyjatkiem takich elementow
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architektonicznych, jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnie oraz elementy detalu
elewacyjnego;

8) obowiazujacych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie przedstawione na rysunku planu
przy ktorych nalezy sytuowaé co najmniej 60% dlugosci $cian zewnetrznych budynkow, za wyjatkiem takich
elementéw architektonicznych, jak balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, schody, pochylnie oraz elementy
detalu elewacyjnego;

9) odcinkach granic geodezyjnych wskazanych do obowiazkowej zabudowy — nalezy przez to rozumieé
odcinki granic geodezyjnych (tj. granic dziatek budowlanych lub dziatek gruntu), przy ktérych bezposrednio
nalezy sytuowa¢ $ciany budynkow;

10)  planie — nalezy przez to rozumie¢ plan, o ktorym mowa w § 1 ust. 1;

11)  przepisach szczegélnych iodrebnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace zprawomocnych decyzji
administracyjnych;

12)  przeznaczeniu — nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie dominujgce na danym terenie;

13)  przeznaczeniu uzupehliajacym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaje przeznaczenia niekolidujace
z przeznaczeniem podstawowym, ktére uzupetniaja lub wzbogacajg podstawowe funkcje terenu;

14)  rysunku planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu wykonany na mapie w skali 1: 1000 stanowigcy
zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty, na ktérym przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej;

15)  stawce procentowej — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik wzrostu wartosci nieruchomosci okreslony
w stosunku procentowym, stanowigcy podstawe do okreslenia optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

16)  terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym przeznaczeniu izasadach zagospodarowania,
opisanych w tekscie planu, ktory zostal wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi
oraz posiada oznaczenie - numer porzadkowy i symbol literowy;

17)  uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Miasta Bydgoszczy;

18)  zabudowie pierzejowej — nalezy przez to rozumie¢ zwarta zabudowe S$rddmiejska, z przewazajagcym
udziatem budynkow o wartosci historycznej, usytuowang wzdhuz ciggow komunikacyjnych, przy granicach
nieruchomosci;

19)  zabudowie ustugowej — nalezy przez to rozumie¢ budynki uzyteczno$ci publicznej (administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki
zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu,
obslugi pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédladowym,
$wiadczenia ustug pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inne ogoélnodost¢pne budynki przeznaczone do
wykonywania podobnych funkcji, wtym takze budynek biurowy isocjalny), budynki zamieszkania
zbiorowego (hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe,
schronisko, internat, dom studencki, schroniska dla nieletnich, dom dziecka, dom rencistow i dom zakonny)
oraz budynki drobnej wytworczo$ci irzemiosta wraz z obiektami (pomieszczeniami) pomocniczymi jak
magazyny, pomieszczenia socjalne, administracyjne i gospodarcze.

2. Pojecia i okreslenia uzyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyzej, nalezy rozumie¢ zgodnie
z ogodlnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

§ 3. 1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy, obstugi i zagospodarowania terenu nast¢puje w oparciu

0:
1) oznaczenia graficzne planu, okreslone w rozdziale 2 uchwaty i na rysunku planu;
2) ogoblne i1 szczegdtowe ustalenia planu, okreslone w rozdziale 3 i1 4 uchwatly.

2. Dla obszaru objetego planem okresla si¢ ustalenia ogdlne w zakresie:
1) przeznaczenia terenu,
2) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow;
3) zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego;
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4) zasad ochrony $rodowiska;

5) zasad 1 warunkow scalania i podziatu nieruchomosci;

6) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

7) zasad uzytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji;

8) zasad uzytkowania, modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej;
9) sposobow i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéws;

10)  wysokosci stawki procentowej stuzacej naliczeniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci.
3. Dla terenow zabudowy okresla si¢ ustalenia szczegotowe w zakresie:
1) przeznaczenia terenu,

2) zasad ochrony iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenu;

3) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

4. Dla terenéw komunikacji, zieleni urzadzonej oraz urzadzen elektroenergetycznych i kanalizacyjnych
okresla si¢ ustalenia szczegolowe w zakresie:

1) przeznaczenie terenu,
2) warunki, zasady oraz parametry i wskazniki zagospodarowania terenu.

5. Z uwagi na istniejace uwarunkowania funkcjonalne, przestrzenne i §rodowiskowe w obszarze objetym
planem nie ustala si¢:

1) granic i sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepiséw, wtym terenéw gorniczych, atakze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych;

2) szczegoOlnych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy.

Rozdzial 2.
Oznaczenia graficzne planu

§ 4. Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu stanowiace ustalenia planu:

1) granice obszaru objgtego planem;

2) linie rozgraniczajace tereny o réoznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania — §cisle
okreslone i orientacyjne;

3) linie dopuszczalnych podziatow na dziatki budowlane;

4) obowiazujace i nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) odcinki granic geodezyjnych wskazane do obowiazkowej zabudowy;

6) obiekty przeznaczone do rozbiodrki;

7) orientacyjny przebieg ciagu pieszo-rowerowego;

8) akcent architektoniczny;

9) symbole identyfikujace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania:

a) 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 UMW — tereny zabudowy ustlugowej izabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,

b) 1,3,5,8, 15U — tereny zabudowy ustugowej,

¢) 6 ZP — teren zieleni urzadzonej,

d) 17 KD-Z — teren drogi publicznej - ulica klasy zbiorczej,
e) 21 KD-L — teren drogi publicznej — ulica klasy lokalne;j,
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

f) 18, 19,20, 25 KD-D - teren drogi publicznej — ulica klasy dojazdowe;j,
g) 22,23,24,26 KD-DX — teren drogi publicznej — ciag pieszo-jezdny,
h) 2.1, 11.1, 12.1 KDW — teren drogi wewngtrznej,
1) 27,28, 29,30, 31, 32, 33 E — teren urzadzen elektroenergetycznych — stacja transformatorowa,
j) 34 K — teren urzadzen infrastrukturalnych — przepompownia $ciekow.
§ 5. Oznaczenia graficzne stanowigce elementy informacyjne niebedace ustaleniami planu:
granice obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw;
budynki zabytkowe wpisane do rejestru zabytkows;
budynki zabytkowe wpisane do miejskiej ewidencji zabytkow;
pomnik przyrody;
orientacyjne usytuowanie nowej zabudowys;
projektowany uktad drogowy.

Rozdzial 3.
Ogolne ustalenia planu

§ 6. 1. Ustala si¢ ogolne ustalenia planu dotyczace przeznaczenia terenu, obowigzujace na catym obszarze

objetym planem:

1)

2)

zakaz lokalizacji nowych obiektow o funkcjach produkcyjnych, magazynowo-sktadowych, handlu
hurtowego, ktore moga spowodowac okresowe lub state ucigzliwosci dla podstawowych funkcji terenu lub
pogorszenie stanu $rodowiska jak hatas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami
oraz wymagajg obshugi transportem o zwickszonym tonazu itp.;

zakaz lokalizacji funkcji ustugowych z zakresu obstugi motoryzacyjnej typu stacje paliw, stacje gazu
ptynnego, myjnie samochodowe, warsztaty naprawcze, lakiernie, z wytaczeniem terenu 1 U.

2. Ustala si¢ ogdlne ustalenia planu dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, obowigzujace

na caltym obszarze objetym planem:

1)

2)

3)

na rysunku planu wskazuje si¢ granice obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem 324,
objetego ochrong konserwatorskg i prawng na podstawie przepiséw szczegoélnych i odrebnych;

na obszarze objetym planem wskazuje si¢ zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytkoéw, objete
ochrong konserwatorska i prawng na podstawie przepisow szczeg6élnych i odrgbnych, wskazane na rysunku
planu:

a) kosciol przy ul. Swictej Trojcy 26,

b) budynek przy ul. Swietej Trojcy 30,
¢) budynek przy ul. Swietej Trojcy 37,
d) budynek przy ul. Koreckiego 20,

e) budynek przy ul. Koreckiego 22;

caly obszar objety planem potozony jest w granicach strefy ,,A” §cistej ochrony konserwatorskiej, w ktore;
obowiazuje:

a) zachowanie rozplanowania ulic, ich historycznego przebiegu oraz przekrojow,

b) zachowanie historycznych linii zabudowy oraz wysokosci i proporcji budynkow, geometrii dachow,
zastosowanych materialéw wykonczeniowych,

¢) zachowanie zabudowy historycznej, przeprowadzenie remontéw konserwatorskich z odtworzeniem
pierwotnego pokrycia dachowego, detali architektonicznych, stolarki i tynkow,

d) dostosowanie wspotczesnych funkcji do wartosci zabytkowych zespotu i poszczegolnych budynkow przez
nawigzanie do historycznego programu mieszkaniowo-ustugowego i eliminacji funkcji ucigzliwych,
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e) usunigcie obiektow dysharmonizujacych;

4) wymagane jest uzgadnianie z wlasciwym konserwatorem zabytkow wszelkiej dzialalno$ci inwestycyjno-
budowlanej, w tym uzupelnien zabudowy, wprowadzanie matych form architektonicznych, wprowadzanie
elementow reklamy wizualnej oraz podziatoéw geodezyjnych, zmian sposobu uzytkowania, prac ziemnych (w
zakresie ochrony archeologicznej);

5) na obszarze objetym planem wystepuja zabytki nieruchome, wpisane do miejskiej ewidencji zabytkow,
wskazane na rysunku planu. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych tj. remontowych, przebudow
i rozbudow oraz prac rozbidorkowych wymaga uzgodnienia wtasciwego konserwatora zabytkow;

6) wymagane przeprowadzenie przed rozpoczgciem dziatalnosci budowlanej wyprzedzajacych badan
archeologicznych, ktdrych zakres zostanie okre§lony przez wlasciwego konserwatora zabytkow.

3. Ustala si¢ ogolne ustalenia planu dotyczace zasad ochrony 1iksztaltowania tadu przestrzennego,
obowigzujace na caltym obszarze objetym planem:

1) obowiagzuje wymoég dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej,
kontrolowanie gabarytow i linii zabudowy, z zatoZzeniem harmonijnego wspotistnienia elementow kompozycji
historycznej i wspotczesnej;

2) obowigzuje rewaloryzacja zabudowy, w tym calych kwartaléw lub zespoldw zabudowy polegajaca na
wprowadzaniu zabudowy plombowej i remontowaniu zabudowy znajdujacej si¢ w ztym stanie technicznym,
obejmujaca takze rozbiorke istniejacych substandardow architektonicznych oraz wprowadzenie do wngtrz
kwartatow zieleni z elementami codziennej rekreacji mieszkancows;

3) zespot budynkéw zlokalizowanych w granicach dziatki lub terenu inwestycyjnego powinien
charakteryzowaé si¢ jednolitym charakterem w zakresie formy architektonicznej budynkow, proporcji
budynkow, rodzaju dachu, rodzaju zastosowanych materiatéw elewacyjnych i wykonczeniowych itp.;

4) mozliwa jest lokalizacja obiektow garazowych i gospodarczych (w tym zadaszen, wiat itp.), jako obiektow
wbudowanych lub dobudowanych do budynkéw ustugowych, mieszkalno-ustugowych lub do istniejacych
kompleksow zabudowy garazowej i pojedynczych garazy:

a) w przypadku gdy wielko$¢ dziatki, charakter zabudowy i zagospodarowania oraz warunki obstugi
komunikacyjnej i technicznej nie pozwalajg na takie rozwigzanie dopuszcza si¢ lokalizacje wolno stojacych
obiektow garazowych wylacznie przy tych granicach dziatek, przy ktorych na sasiednich dziatkach
zlokalizowana jest istniejgca zabudowa, przeznaczona do utrzymania,

b) budynki garazowe powinny nawigzywaé formga architektoniczng, detalem i zastosowanymi materiatami
wykonczeniowymi do istniejacej zabudowy mieszkaniowej i ustugowej,

c) obowiazuje zakaz sytuowania wolno stojacych obiektow gospodarczych i garazy w pierzejach ulic oraz
w miejscach, w ktorych ich usytuowanie ograniczy lokalizacj¢ nowych budynkdéw pierzejowych zgodnie
z ustaleniami planu;

5) wymagana realizacja nowych parkingow jako obiektow podziemnych lub jako obiektow
wielopoziomowych wbudowanych w bryty budynkéw ustugowych lub mieszkaniowych, chyba ze z przyczyn
techniczno-budowlanych i gruntowo-wodnych ich realizacja nie jest mozliwa; dopuszcza si¢ zabezpieczenie do
40% potrzeb parkingowych w poziomie terenu.

4. Ustala si¢ ogdlne ustalenia planu dotyczace zasad ochrony srodowiska, obowigzujace na calym obszarze
objetym planem:
1) wymagane utrzymanie istniejacych, ogolnodostgpnych terendow zieleni urzadzonej, zlokalizowanych
w pasie terenow przylegajacych do rzeki,

2) wymagana realizacja bulwaru nadrzecznego jako ciggu pieszo-rowerowego, urozmaiconego elementami
malej architektury, powiazanego funkcjonalnie 1iprzestrzennie zterenami zabudowy ustugowe;j
1 mieszkaniowej, zlokalizowanymi w sasiedztwie;

3) wymagane zachowanie iochrona pomnika przyrody usytuowanego na dzialce nr 58/7 przy
ul. Czartoryskiego;

4) usuwanie drzew ikrzewow w nasadzeniach o charakterze parkowym, starodrzewu oraz innych drzew
w wieku dojrzalym, wyrdzniajacych sie¢ wysokimi walorami przyrodniczymi i estetycznymi, na usunigcie
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ktorych zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi i odrgbnymi wymagane jest stosowne zezwolenie,
podlega ograniczeniu i moze nastapic jedynie w przypadku:

a) zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
b) uzasadnionej wycinki o charakterze pielegnacyjnym i porzadkowym,
¢) w zwiazku z realizacja docelowego uktadu drogowego i inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne;j,

d) wycinka drzew spowodowana projektowanym zagospodarowaniem wymaga wprowadzenia nasadzen
zastepczych;

5) lokalizacja i funkcjonowanie uslug z zakresu obslugi motoryzacji wymaga spetnienia nastgpujacych
Wymogow:

a) wody powierzchniowe 1 bytowo-przemystowe, odprowadzane z obiektow i urzadzen obstugi komunikacji
i parkingdw wymagaja podczyszczenia przed odprowadzeniem ich do docelowych odbiornikow, tj.
kanalizacji §ciekowej i deszczowej,

b) wymagane zastosowanie urzadzen isystemOw zapewniajacych pelng hermetyzacje procesu obrotu
paliwami,

c) wymagane zastosowanie rozwigzan itechnologii chronigcych $rodowisko gruntowo-wodne przed
mozliwoscia skazenia produktami ropopochodnymi,

d) obowiazuje zakaz realizacji naziemnych zbiornikow paliw ptynnych, z wylaczeniem zbiornikow na gaz
ptynny.
5. Ustala si¢ ogolne ustalenia planu dotyczace szczegdlowych zasad i1 warunkow scalania i podzialu
nieruchomosci, obowigzujace na catym obszarze obj¢tym planem:

1) obowigzuje podzial terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku planu — linie
rozgraniczajagce tereny o réznym przeznaczeniu irdznych zasadach zagospodarowania oraz linie
dopuszczalnych podzialdw na dziatki budowlane stanowig granice dziatek budowlanych,

2) dopuszcza si¢ podzialy dziatek w celu wyodrebnienia nieruchomosci gruntowych na potrzeby terenow
komunikacji,
3) obowigzuje zakaz dokonywania podziatow, ktorych efektem bedzie wydzielenie dziatek pod budynkami

z dostgpem do drogi publicznej wylacznie w wyniku ustalenia stuzebno$ci gruntowe;,

4) dopuszcza si¢ podziaty geodezyjne stuzace potrzebom dokonania uregulowan wlasnosciowych i poprawie
warunkow funkcjonowania nieruchomosci.

6. Ustala si¢ ogolne ustalenia planu dotyczace wymagan wynikajacych z potrzeb ksztalttowania przestrzeni
publicznych, obowigzujagce na calym obszarze objetym planem - wymagane uzyskanie reprezentacyjnego
i atrakcyjnego wygladu przestrzeni ogolnodostepnych poprzez aranzacje nawierzchni, wprowadzenie obiektow
matej architektury, zieleni, terenowych urzadzen sportu irekreacji, placow zabaw, przy zachowaniu wysokiego
poziomu kompozycyjno-estetycznego miejsca.

7. Ustala si¢ ogolne ustalenia planu dotyczace zasad uzytkowania, modernizacji, rozbudowy ibudowy
systemu komunikacji, obowigzujace na catym obszarze objetym planem:

1) tereny w liniach rozgraniczajacych drog przeznaczone sg do ruchu i postoju pojazdéw, ruchu pieszych,
lokalizacji §ciezek rowerowych i urzadzen infrastruktury technicznej;

2) obowiazuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiazanej z utrzymaniem i obstuga komunikac;ji;

3) szczegdlowe rozwigzania geometrii ulic iskrzyzowan (jezdnie, chodniki, $ciezki rowerowe, pasy
postojowe) nalezy opracowac¢ w projektach budowlanych inwestycji;

4) obowigzuje utrzymanie istniejacych zjazdow, przebudowa i lokalizacja nowych na warunkach zarzadcy
drogi;

5) dopuszcza si¢ utrzymanie w pasach komunikacji publicznej istniejagcych i lokalizacje nowych sieci

1 urzadzen infrastruktury technicznej;

6) dopuszcza si¢ budowe¢ nowej oraz przebudowe istniejacej sieci iurzadzen infrastruktury technicznej
w uzgodnieniu z gestorami sieci;
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7) dopuszcza si¢ utrzymanie, modernizacjg, przebudowg oraz lokalizacje nowych sieci iurzadzen
infrastruktury technicznej, niezwigzanych bezposrednio z obslugg terenu, z wymogiem udostepnienia jej
stuzbom eksploatacyjnym i konserwatorskim na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach
odrgbnych;

8) w przypadku zbywania terenéw, na ktorych znajduja sie sieci infrastruktury technicznej, obowiazuje
ustanowienie odpowiednich stuzebno$ci gruntowych;

9) ustala si¢ nastepujace funkcje ulic:
a) uktad podstawowy stanowi ulica klasy zbiorczej 17KD-Z (fragment ul. Sw. Trojcy i ks. A. Kordeckiego),

b) uktad obslugujacy stanowig ulica klasy lokalnej 21KD-L, ulice klasy dojazdowej 18, 19, 20, 25 KD-D,
ulice klasy dojazdowej stanowigce ciagi pieszo-jezdne 22, 23, 24, 26 KD-DX i drogi wewngtrzne 2.1, 11.1,
12.1KD-W;

10) ustala sie obowiazek lokalizacji zatok postojowych w liniach rozgraniczajacych drég zgodnie
z wytycznymi projektowania ulic;

11)  dla funkcji mieszkaniowych zalecane zapewnienie miejsc postojowych w granicach dziatek lub terenow
w ilosci 0.6-1.0 miejsca postojowego dla kazdego mieszkania;

12)  dla funkcji ustugowych zalecane zapewnienie miejsc postojowych w granicach dzialek lub terenow
w ilo$ci:
a) 6-15 miejsc postojowych przypadajacych na 1000 m? powierzchni uzytkowej biur, urzedéw, obiektow
ustugowo-handlowych itp.,

b) 3-10 miejsc postojowych przypadajagcych na 100 studentéw/zatrudnionych/uzytkownikow obiektow
o$wiaty, nauki, szkolnictwa wyzszego, stuzby zdrowia itp.,

¢) 10-20 miejsc postojowych przypadajacych na 100 t6zek hotelowych,
d) 5-6 miejsc postojowych przypadajgcych na 100 t6zek w internacie;

13)  wszystkie ulice klasy L i D przewiduje si¢ jako ulice w strefach ruchu uspokojonego, co oznacza realizacj¢
urzadzen technicznych i stosowanie rozwiazan projektowych charakterystycznych dla tego typu stref, majacych
na celu obnizenie predkosci jazdy i poprawe bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikéw ulicy; w szczegolnosci
zaleca si¢ stosowanie progdw zwalniajacych, przewezen jezdni lub pasa jezdnego, malej architektury ulicznej
i zieleni o wysokich walorach kompozycyjnych.

8. Ustala si¢ ogdlne ustalenia planu dotyczace zasad uzytkowania, modernizacji, rozbudowy ibudowy
systemu infrastruktury technicznej, obowigzujgce na calym obszarze obj¢tym planem:

1) dopuszcza si¢ adaptacjg istniejacej sieci infrastruktury nie zwigzanej zobstuga, z warunkiem
uwzglednienia jej w projektowanym urzadzeniu terenu iudostepnienia stuzbom eksploatacyjnym
1 konserwujacym na zasadach okre§lonych w obowigzujacych przepisach;

2) zasady obstlugi w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) zaopatrzenie w wod¢ z miejskiej sieci wodociggowej I strefy ci$nienia poprzez istniejagce magistrale
wodociggowe zlokalizowane w ulicach Kruszwickiej-Focha, poprzez istniejace i projektowane sieci
rozdzielcze zlokalizowane w ulicach przyleglych, na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

b) sie¢ wodociggowa rozdzielcza projektowaé w ciggach komunikacyjnych z zachowaniem ukladoéw
pierscieniowych;
3) zasady obshugi w zakresie kanalizacji sanitarnej:
a) odprowadzenie Scickow sanitarnych poprzez przepompowni¢ PK-2 przy ul. Grottgera do zlewni kolektora
»B”, anastepnie na oczyszczalni¢ ,,Fordon”. Scieki sanitarne z posesji zlokalizowanych wzdluz kolektora
»A”, odprowadzane sg na oczyszczalni¢ ,, Kapusciska”. Scieki sanitarne z poszczegélnych posesji nalezy

odprowadza¢ poprzez istniejagce i projektowane kanaly sanitarne, zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez gestora sieci,

b) kanalizacje sanitarng projektowac w ciggach komunikacyjnych w systemie rozdzielczym;

4) zasady obshugi w zakresie kanalizacji deszczowej:
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a) odprowadzenie $ciekéw deszczowych istniejacymi i projektowanymi kanatami deszczowymi do kolektorow
deszczowych K.13 oraz K.13.a zodprowadzeniem do rzeki Brdy. Przy odprowadzaniu $ciekow
deszczowych do kanalizacji miejskiej nalezy zachowaé dopuszczalne warto$ci wspolczynnikow sptywu
okreslone w dokumencie ,Studium programowo — przestrzennym kanalizacji deszczowej miasta
Bydgoszczy” oraz zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,

b) wurzadzenia do retencjonowania wod deszczowych realizowane dla potrzeb poszczegoélnych nieruchomosci
nalezy lokalizowaé w granicach wlasno$ci inwestora,

c) dla kolektora K.13.a, przed wylotem W41 do rzeki Brdy, projektuje si¢ oczyszczalni¢ wod deszczowych
zlokalizowang na wydzielonej dziatce. Oczyszczalnia wod deszczowych dla kolektora K.13 znajduje si¢
poza granicami opracowania planu miejscowego,

d) w zlewni kolektoréw pigtrowych nalezy oddzieli¢ kanaty deszczowe od Sciekowych poprzez zatozenie
pokryw miedzykanatowych,

e) kanalizacje deszczowa projektowac w ciggach komunikacyjnych w systemie rozdzielczym,

f) Scieki deszczowe ujete w system kanalizacyjny pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych wymagaja
oczyszczenia zgodnie z przepisami odrebnymi,

g) zabrania si¢ wprowadzania $ciekdéw deszczowych z powierzchni zanieczyszczonych do gruntu;
5) zasady obshugi w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gaz ziemny z istniejacej iprojektowanej sieci gazowej $redniego iniskiego cisnienia,
zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,

b) istnieje mozliwos¢ wykorzystania gazu ziemnego do celow grzewczych,
c) projektowang sie¢ gazowa lokalizowa¢ w ciggach komunikacyjnych;
6) zasady obstugi w zakresie zaopatrzenia w energie cieplna:

a) zaopatrzenie w cieplo =z istniejgcej sieci cieptowniczej, po ich rozbudowie, zgodnie z warunkami
technicznymi gestora sieci,

b) dopuszcza si¢ wykorzystanie innych zrodet energii cieplnej, takich jak np. gaz, energia elektryczna,
energia odnawialna lub inne paliwo ekologiczne z zachowaniem normatywnych wielkosci emisji spalin do
atmosfery, okreslonych w przepisach odrebnych;

7) zasady obshlugi w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sig:

a) zasilanie obiektow adaptowanych, przebudowywanych i modernizowanych =z istniejacych sieci
elektroenergetycznych,

b) zasilanie nowych obiektow kubaturowych z istniejgcych stacji transformatorowych ,,Buczka”, ,,Poznanska-
Totalizator”, ,,Chwytowo”, ,,Chwytowo 2”, Mc Donalds” i,0lszewskiego”, zlokalizowanych na terenie
opracowania, kablowymi liniami niskiego napigcia,

¢) dla zasilania projektowanych obiektow dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wyprowadzenia nowych linii kablowych
niskiego napigcia ze stacji transformatorowej ,,Krotka” lub ze stacji projektowanej na terenie objgtym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czgsci osiedla Srédmiescie — Grudzigdzka,

d) sieci niskiego napigcia istacje transformatorowe wykorzystywane dla zasilania modernizowanych
i projektowanych budynkow nalezy dostosowa¢ do zwigkszonego obcigzenia,

e) projektowane linie kablowe niskiego napigcia realizowa¢ w uktadach pierscieniowych lub wrzecionowych
poprzez zlacza kablowe zabudowane na zewngtrznych $cianach budynkow wielorodzinnych i obiektow
uzytecznosci publicznej,

f) sie¢ niskiego napigcia projektowac w ciagach komunikacyjnych i terenach ogélnodostepnych,

g) oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ z mozliwos$cig przystosowania do
potrzeb obrony cywilne;j.

8) zasady obshugi w zakresie telekomunikacji:
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a) podlaczenie do telefonii stacjonarnej nalezy realizowaé poprzez istniejaca i projektowang sie¢
teletechniczna,

b) zabrania si¢ budowy napowietrznych linii telefonicznych,
c¢) zabrania si¢ lokalizacji wolnostojacych masztow stacji bazowych telefonii komorkowe;;

9) zasady obstugi w zakresie gospodarki odpadami stalymi — zgodne z programem ochrony S$rodowiska
i planem gospodarki odpadami dla miasta Bydgoszczy oraz zgodnie z przepisami odrgbnymi.

9. Ustala si¢ ogdlne ustalenia planu dotyczace sposobow iterminow tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania i uzytkowania terenow, obowiazujace na calym obszarze objetym planem:

1) obowigzuje zakaz lokalizacji obiektow tymczasowych, w tym blaszanych garazy, kioskow, pawilonow
ustugowo-handlowych, itp.;

2) do czasu realizacji nowych inwestycji zgodnych z ustaleniami planu, dopuszcza si¢ dotychczasowe
uzytkowanie terenow i budynkéw z dopuszczeniem ich remontow.

10. Ustala si¢ wysoko$¢ stawki procentowej shuzacej naliczeniu optaty ztytulu wzrostu wartoSci
nieruchomosci w wysokosci:

1) dla wszystkich terenéw gminnych - 0%,
2) dla pozostatych terenow - 30%.

Rozdzial 4.
Szczegoblowe ustalenia planu

§ 7. Ustala si¢ szczegotowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 1U:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy ustugowej;

2) dotyczace zasad ochrony iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow 1 wskaznikow
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkow irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczego6lnymi
i odrebnymi,

b) obowigzuje lokalizacja zabudowy w wysokosci II lub III kondygnacji nadziemnych; maksymalna
wysoko$¢ najwyzej polozonych elementow konstrukcji dachu liczac od poziomu gruntu nie moze
przekraczac¢ 16 m,

c) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy, przy preferowaniu dachoéw stromych,
dwu- i wielospadowych, o kacie nachylenia do 45°,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze przekraczac
70%,

e) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 15%,

f) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowiazuje obstuga komunikacyjna od ulicy klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 19KD-D
(ul. Swigtej Trojcy),

b) dopuszcza si¢ adaptacje istniejacego wjazdu z ul. Marszatka Focha, obowiazuje zakaz realizacji nowych
wjazdow z ul. Marszatka Focha,

¢) dopuszcza si¢ taczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdéw dla terenéw 1U i 2U/MW oraz
wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspolnego parkingu dla obu terenow,

d) komunikacja w granicach terenu powinna odbywaé si¢ wylacznie w oparciu o drogi wewngtrzne;
szczegotowe rozwiazania geometrii drog wewnetrznych (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe)
nalezy opracowac w projektach budowlanych inwestycji.
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§ 8. Ustala si¢ szczegotowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 2U/MW:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dotyczace zasad ochrony iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkéw irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
obowiagzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okre§lonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
szczegblnymi i odrgbnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,

¢) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejacych budynkéw mieszkalnych
i ustugowych, z uwzglednieniem zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okreslonych
w niniejszej uchwale,

d) wskazana przebudowa, nadbudowa lub rozbudowa budynku ustugowego, zlokalizowanego na dziatkach
onr ewiden. 100/4, 100/7 1100/7 w celu podniesienia waloréw estetycznych obiektu i dostosowania
gabarytow i1 formy architektonicznej do otaczajacej zabudowy historycznej,

e) dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy na dziatkach o nr ewiden. 100/14, 100/12, ¢z.91/5, 100/9, cz.
100/10 potozonych przy ul. Marszatka Focha,

f) obowiazuje lokalizacja zabudowy w wysoko$ci IV lub V-kondygnacji nadziemnych, wiaczajac poddasze
uzytkowe. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej potozonych elementow konstrukcji dachu liczac od poziomu
terenu nie moze przekracza¢ 24m. Wymagane dostosowanie wysokosci nowych budynkow pierzejowych do
zabudowy sgsiadujacej, szczegodlnie w zakresie usytuowania poziomoéw otwordow okiennych, gzymsow
i wysokosci dolnej krawedzi dachu,

g) lokalizacja nowej zabudowy u zbiegu ulic ks. A. Kordeckiego i Marszatka Focha wymaga realizacji
akcentu architektonicznego, jako elementu wyrdzniajacego budynek Iub jego cze$¢ w pierzei ulicy;
maksymalna wysoko$¢ dominanty to V-kondygnacji nadziemnych, przy zachowaniu maksymalnej
wysokosci zabudowy — 25 m,

h) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy, przy zastosowaniu dachéw stromych,
dwu- 1 wielospadowych, o kacie nachylenia do 45° lub dachéw mansardowych, zkalenica w uktadzie
réwnolegtym do ulic,

1) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze przekracza¢ 70%,
wylaczajac  nieruchomosci, gdzie ten wskaznik nie moze by¢ spelniony zuwagi na istniejace
zagospodarowanie,

j) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 20%, wytaczajac nieruchomosci, gdzie ten wskaznik nie moze by¢ spetniony z uwagi na
istniejgce zagospodarowanie,

k) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowiazuje obstuga komunikacyjna od ulicy klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 19 KD-L (fragm. ul.
Swigtej Trojcy), ulicy klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 17 KD-Z (fragm. ul. ks. A. Kordeckiego) oraz
projektowanej drogi wewnetrznej oznaczonej symbolem 2.1 KDW,

b) dopuszcza si¢ adaptacje istniejacego wijazdu z ulicy Marszatka Focha, obowiazuje zakaz realizacji nowych
wjazdow z ulicy Marszatka Focha,

c¢) dopuszcza si¢ taczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla terenow 2U/MW i 1U oraz
wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspolnego parkingu dla obu terenoéw,

d) komunikacja w granicach terenu powinna odbywaé si¢ wylacznie w oparciu o drogi wewngtrzne;
szczegOtowe rozwigzania geometrii drog wewnetrznych (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe)
nalezy opracowac¢ w projektach budowlanych inwestycji.

§ 9. Ustala si¢ szczegotowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 2.1, 11.1, 12.1 KDW:

1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren drogi wewngtrznej;
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2) dotyczace warunkow, zasad i wskaznikéw zagospodarowania terenu:
a) dojazd o przekroju jednoprzestrzennym,

b) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty irozbudowe istniejacych oraz realizacje¢ nowych sieci iurzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzen zwigzanych
z potrzebami zarzadzania ruchem,

¢) zachowanie, remonty irozbudow¢ istniejacych oraz realizacje nowych sieci iurzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z obstugg techniczng drogi, na warunkach zarzadcy drogi w porozumieniu
Z gestorami sieci,

d) dopuszcza si¢ przebudowe drogi i jej remonty,
¢) obowiazuje zakaz lokalizacji no$nikow reklamowych,

f) odprowadzenie $ciekow deszczowych poprzez istniejgce i projektowane kanaly deszczowe zlokalizowane
w ulicach przyleglych, na warunkach gestora sieci; w zlewni kolektorow pigtrowych, nalezy oddzieli¢ kanaty
deszczowe od $ciekowych poprzez zatozenie pokryw miedzykanatowych,

g) kanalizacj¢ deszczowg nalezy projektowaé w ciggach komunikacyjnych w systemie rozdzielczym.
§ 10. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 3U:
1) dotyczace przeznaczenia terenu:
a) teren zabudowy ustugowe;j,
b) przeznaczenie uzupetiajace — funkcje mieszkalnictwa wielorodzinnego;

2) dotyczace =zasad ochrony 1iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametréow 1 wskaznikow
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkow irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczego6lnymi
1 odrebnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,

c) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejacych budynkéw mieszkalnych
i ustugowych, zuwzglednieniem zasad ksztaltowania zabudowy izagospodarowania terenu okreslonych
w niniejszej uchwale,

d) obowiazuje lokalizacja zabudowy w wysokosci Ill-kondygnacji nadziemnych, wiaczajac poddasze
uzytkowe. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej polozonych elementow konstrukcji dachu liczac od poziomu
terenu nie moze przekracza¢ 20 m. Wymagane dostosowanie wysokosci nowych budynkéw pierzejowych do
zabudowy sasiadujacej, szczegdlnie w zakresie usytuowania poziomow otwordOw okiennych, gzymsow
i wysokosci dolnej krawedzi dachu do sgsiedniej zabudowy,

e) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy, przy preferowaniu dachéw stromych,
dwu- i wielospadowych, o kacie nachylenia do 45° lub dachéw mansardowych, zkalenica w uktadzie
réwnolegtym do ulic,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze przekraczaé
70%,

g) minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzialki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 20%,

h) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obsluga komunikacyjna od ulicy klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem 17 KD-Z
(ul. Swietej Trojcy),

b) komunikacja w granicach terenu powinna odbywac si¢ wylacznie w oparciu o drogi wewngetrzne;
szczegOtowe rozwigzania geometrii drog wewnetrznych (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe)
nalezy opracowac¢ w projektach budowlanych inwestycji.
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§ 11. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 4U/MW:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dotyczace zasad ochrony iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkéw irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
obowiagzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okre§lonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
szczegblnymi i odrgbnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,

¢) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejacych budynkéw mieszkalnych
i ustugowych, z uwzglednieniem zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okreslonych
w niniejszej uchwale,

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy pierzejowej na dziatkach o nr ewiden. 28, 29/1, 31, 32/2
potozonych przy ul. A. Czartoryskiego 3, 5, 7, 9. Do czasu realizacji nowej zabudowy dopuszcza si¢
remonty, przebudowy i rozbudowy pozostatych budynkéw w zakresie nieobejmujacym zmian zasadniczych
elementéw konstrukcji, w celu podniesienia walorow estetycznych obiektu idostosowania formy
architektonicznej do otaczajacej zabudowy. Ewentualna rozbudowa nie moze przekracza¢ 25% powierzchni
zabudowy danego budynku,

e) obowigzuje zakaz lokalizacji obiektow garazowych i gospodarczych w pierzejach ulic,

f) obowigzuje lokalizacja zabudowy usytuowanej w pierzejach ulic w wysokosci III lub IV-kondygnacji
nadziemnych, wlaczajac poddasze uzytkowe (z wyjatkiem istniejacych budynkéw mieszkalnych XI-
kondygnacyjnych). Maksymalna wysoko$¢ najwyzej potozonych elementow konstrukcji dachu nie moze
przekracza¢ 20 m liczac od poziomu terenu. Wymagane dostosowanie wysokosci nowych lub
rozbudowywanych budynkow pierzejowych do sgsiadujacej zabudowy, szczegodlnie w zakresie usytuowania
pozioméw otwordéw okiennych, gzymsow i wysokos$ci dolnej krawedzi dachu,

g) dopuszcza si¢ lokalizacje we wnetrzu kwartalu zabudowy II i [1I-kondygnacyjnej o min. wysoko$ci 7 m,

h) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy, przy preferowaniu dachdéw stromych,
dwu- 1 wielospadowych, o kacie nachylenia do 45° lub dachéw mansardowych, zkalenica budynkow
frontowych w uktadzie réwnoleglym do ulic,

1) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 60% powierzchni terenu (dziatki), wytaczajac
nieruchomosci, gdzie ten wskaznik nie moze by¢ spelniony z uwagi na istniejace zagospodarowanie,

j) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 20%, wylaczajac nieruchomosci, gdzie ten wskaznik nie moze by¢ speiony z uwagi na
istniejgce zagospodarowanie,

k) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obstuga komunikacyjna od ulicy klasy zbiorczej, oznaczonej symbolem 17 KD-Z
(ul. Swigtej Trojcy) oraz drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem 21 KD-L (ul. A. Czartoryskiego),

b) dopuszcza si¢ adaptacje istniejacego wjazdu z ul. Marszatka Focha, obowiazuje zakaz realizacji nowych
wjazdow z ul. Marszatka Focha,

¢) dopuszcza si¢ taczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla poszczeg6lnych dziatek lub
terenu oraz wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspolnych parkingdw dla sgsiadujacych
nieruchomosci.

§ 12. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 5U:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy ushugowej;

2) dotyczace zasad ochrony iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkéw irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczego6lnymi
i odrebnymi,

b) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy irozbudowy istniejacych budynkéw mieszkalnych iustugowych,
zuwzglednieniem zasad ksztaltowania zabudowy izagospodarowania terenu okreslonych w niniejszej
uchwale,

c) obowigzuje lokalizacja zabudowy w wysokosci Ill-kondygnacji nadziemnych, wlaczajac poddasze
uzytkowe. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej potozonych elementow konstrukcji dachu liczac od poziomu
terenu nie moze przekracza¢ 16 m,

d) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy, przy preferowaniu dachéw stromych,
dwu- i wielospadowych, o kacie nachylenia do 45° lub dachéw mansardowych, z kalenica w uktadzie
roéwnolegtym do ulic,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze przekraczaé
30%,

f) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 60%,

g) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku planu -
istniejacy podziatl geodezyjny wyznacza granic¢ dziatki budowlane;j;

3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obstuga komunikacyjna od drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem 21 KD-L (ul. A.
Czartoryskiego),

b) obowiazuje zakaz realizacji wjazdow z ul. Marszatka Focha.

§ 13. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 6ZP:
1) dotyczace przeznaczenia terenu:

a) teren zieleni urzadzone;j,

b) przeznaczenie uzupetniajace — teren lokalizacji sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;
2) dotyczace warunkow, zasad oraz parametrow i wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) wymagana lokalizacja bulwaru nadrzecznego jako ciagu pieszo-rowerowego, powigzanego z terenami
sasiadujacymi,

b) dopuszcza si¢ lokalizacje terenowych urzadzen sportowo-rekreacyjnych np. boisk, placow zabaw dla
dzieci itp., atakze placow wypoczynkowych iwidokowych wraz zurzadzeniami zabawowymi
i rekreacyjnymi,

¢) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow matej architektury ogrodowej, w tym figur, posagdw, wodotryskéw oraz
altan, pergoli, tawek itp.,

d) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ tarasow nadwodnych oraz kiadek ipomostow, wigzacych teren z Wyspa
Mtynska,

e) postulowana wymiana istniejgcych nawierzchni oraz remont umocnien brzegu,
f) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku planu,

g) obowiazuje obstuga komunikacyjna od drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem 21 KD-L (ul. A.

Czartoryskiego).
§ 14. Ustala si¢ szczegotowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 7U/MW:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) dotyczace =zasad ochrony 1iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow 1 wskaznikow

ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkéw irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczego6lnymi
i odrebnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,

¢) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejacego budynku wpisanego do gminne;j
ewidencji zabytkéw, zuwzglednieniem zasad ksztaltowania zabudowy izagospodarowania terenu
okreslonych w niniejszej uchwale,

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy na dzialkach o Nr. ewiden. 58/6, 131/1 icz. 131/2
potozonych przy ul. A. Czartoryskiego 16. Warunkiem realizacji nowej zabudowy na cz. dziatki nr 131/2 jest
likwidacja istniejacych garazy,

e) obowigzuje lokalizacja zabudowy w wysokosci IV-kondygnacji nadziemnych, wlaczajac poddasze
uzytkowe. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej polozonych elementow konstrukcji dachu liczac od poziomu
terenu nie moze przekracza¢ 16m. Wymagane dostosowanie wysokosci sgsiadujacych budynkow
pierzejowych, szczegdlnie w zakresie usytuowania pozioméw otwordw okiennych, gzymsoéw i wysokosci
dolnej krawedzi dachu,

f) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy, przy preferowaniu dachéw stromych,
dwu- i wielospadowych, o kacie nachylenia do 45° lub dachéw mansardowych,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 70% powierzchni terenu (dziatki),

h) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 20%,

1) dopuszcza si¢ lokalizacje dojazdu stuzacego potrzebom obstugi komunikacyjnej szkoly inieruchomosci
potozonej przy ul. Czartoryskiego 16, ztozonej z dziatek o nr ewiden. 58/6, 58/8 1 131/1,
j) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreSlonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obstuga komunikacyjna od drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem 21 KD-L
(ul. A. Czartoryskiego) oraz z projektowanej drogi klasy dojazdowej, stanowiacej cigg pieszo-jezdny
oznaczonej symbolem 22KD-DX,

b) dopuszcza si¢ obstuge komunikacyjng nieruchomosci ztozonej z dziatek o nr ewiden. 58/6, 58/8 i 131/1
poprzez dojazd zlokalizowany w granicach terenu 8U,

¢) dopuszcza si¢ laczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla dzialek potozonych
w granicach terenu ustalenia oraz wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspdlnych parkingdéw
dla sasiadujacych nieruchomosci.

§ 15. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 8U:
1) dotyczace przeznaczenia terenu — teren zabudowy ustugowe;j;

2) dotyczace zasad ochrony iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkow irozbudowa istniejacych obiektow z zachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczego6lnymi
i odrebnymi,

b) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy istniejagcych budynkéw, z uwzglgdnieniem
zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu okreslonych w niniejszej uchwale,

c) obowigzuje lokalizacja zabudowy w wysokosci Ill-kondygnacji nadziemnych, wlaczajac poddasze
uzytkowe. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej potozonych elementow konstrukcji dachu liczac od poziomu
terenu nie moze przekracza¢ 16 m,

d) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy, przy preferowaniu dachow stromych,
dwu- iwielospadowych, o kacie nachylenia do 450 lub dachéw mansardowych, z kalenicg w uktadzie
réwnolegtym do ulic,
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e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze przekraczac
50%,

f) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 35%,

g) dopuszcza si¢ lokalizacje dojazdu stuzacego potrzebom obstugi komunikacyjnej szkoty i nieruchomosci
przy ul. Czartoryskiego 16, ztozonej z dziatek o nr ewiden. 58/6, 58/8 1 131/1, potozonej w granicach terenu
oznaczonego symbolem 7U/MW,

h) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obstuga komunikacyjna od drogi klasy lokalnej oznaczonej symbolem 21 KD-L
(ul. A. Czartoryskiego) oraz z projektowanej drogi klasy dojazdowej, stanowigcej ciag pieszo-jezdny
oznaczonej symbolem 22KD-DX,

b) komunikacja w granicach terenu powinna odbywac si¢ wylacznie w oparciu o drogi wewngtrzne;
szczegOtowe rozwigzania geometrii drog wewnetrznych (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe)
nalezy opracowa¢ w projektach budowlanych inwestyc;ji.

§ 16. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 9 U/MW:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dotyczace zasad ochrony iksztattowania tadu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkow irozbudowa istniejacych obiektow z zachowaniem
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
szczego6lnymi i odrebnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujgcymi nieruchomosciami,

¢) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejacych budynkoéw z uwzglednieniem
zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okre§lonych w niniejszej uchwale. Wymagane
utrzymanie w granicach dziatki (terenu inwestycyjnego) jednolitego charakteru obiektow w zakresie
proporcji, detalu architektonicznego, ksztattu dachu i materiatdéw wykonczeniowych elewacji, w nawigzaniu
do wartosciowej zabudowy historycznej, w oparciu o zasade integracji elementow kompozycji historyczne;j
i wspolczesnej,

d) obowiazuje lokalizacja zabudowy w wysokosci II i Ill-kondygnacji nadziemnych, z dopuszczeniem
poddasza uzytkowego. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej potozonych elementéw konstrukcji dachu liczac od
poziomu terenu nie moze przekracza¢ 16 m,

e) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sasiedniej zabudowy, przy preferowaniu dachéw dwu-
i wielospadowych, o kacie nachylenia do 45° lub dachow mansardowych,

f) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 70% powierzchni terenu (dziatki), z wyjatkiem
nieruchomosci, gdzie ten wskaznik nie moze by¢ spelniony z uwagi na istniejgce zagospodarowanie,

g) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzialki (terenu) nie moze

by¢ mniejszy niz 20%, z wyjatkiem nieruchomosci, gdzie ten wskaznik nie moze by¢ spelniony z uwagi na
istniejagce zagospodarowanie,

h) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obstuga komunikacyjna zulicy klasy lokalnej oznaczonej symbolem 21 KD-L
(ul. A. Czartoryskiego) oraz zdrogi klasy dojazdowej, stanowigcej ciag pieszo-jezdny, oznaczonej
symbolem 22KD-DX,

b) dopuszcza si¢ taczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla dziatek polozonych
w granicach terenu ustalenia oraz wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspdlnego parkingu
dla sgsiadujacych nieruchomosci,
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¢) komunikacja w granicach terenu powinna odbywaé si¢ wylacznie w oparciu o drogi wewngtrzne;
szczegotowe rozwigzania geometrii drog wewnetrznych (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe)
nalezy opracowaé w projektach budowlanych inwestycji.

§ 17. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 10U/MW:
1) dotyczace przeznaczenia terenu -teren zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dotyczace =zasad ochrony iksztalttowania tadu przestrzennego oraz parametréw 1 wskaznikow
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkéw irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okre§lonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
szczegblnymi i odrgbnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujacymi nieruchomosciami,

c) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejacych budynkéw z uwzglednieniem
zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu okreslonych w niniejszej uchwale,

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy na dziatkach o nr ewiden. 61/1, 61/2, 62 potozonych przy
ul. A. Czartoryskiego 2,

¢) obowiazuje lokalizacja zabudowy usytuowanej w pierzejach ulic w wysokosci III lub IV-kondygnacji
nadziemnych, wlaczajac poddasze uzytkowe. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej potozonych elementdéw
konstrukcji dachu liczac od poziomu terenu nie moze przekracza¢ 20 m. Wymagane dostosowanie
wysokosci nowych budynkéw pierzejowych do sgsiadujgcej zabudowy, szczegdlnie w zakresie usytuowania
poziomow otworow okiennych, gzymsow i wysokosci dolnej krawedzi dachu,

f) dopuszcza si¢ lokalizacje¢ we wnetrzu kwartatlu zabudowy (np. oficynowej) Il-kondygnacyjnej o min.
wysokosci 7 m,

g) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy, przy preferowaniu dachéw stromych,
dwu- i wielospadowych, o kacie nachylenia do 45° lub dachéw mansardowych, zkalenica budynkow
frontowych w uktadzie réwnoleglym do ulic,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 80% powierzchni terenu (dziatki),

1) minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 15%, z wyjatkiem nieruchomosci, gdzie ten wskaznik nie moze by¢ spelniony z uwagi na
istniejace zagospodarowanie,

j) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreSlonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obstuga komunikacyjna zulicy klasy lokalnej oznaczonej symbolem 21 KD-L
(ul. A. Czartoryskiego), z ulicy klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 17KD-Z (ul. Sw. Trojcy) oraz z ulic
klasy dojazdowej stanowigcych ciagi pieszo-jezdne oznaczonych symbolami 23KD-DX i 24KD-DX,

b) dopuszcza si¢ taczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla dziatek polozonych
w granicach terenu ustalenia oraz wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspolnego parkingu
dla sgsiadujacych nieruchomosci.

§ 18. Ustala si¢ szczegotowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 11U/MW:

1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy uslugowej oraz zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinne;j;
2) dotyczace zasad ochrony iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow

ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkéw irozbudowa istniejacych obiektow z zachowaniem
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
szczegolnymi i odrebnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,
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c) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejagcych budynkow z uwzglednieniem
zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okre§lonych w niniejszej uchwale. Wymagane
utrzymanie w granicach dziatki (terenu inwestycyjnego) jednolitego charakteru obiektow w zakresie
proporcji, detalu architektonicznego, ksztattu dachu i materiatdow wykonczeniowych elewacji, w nawigzaniu
do wartosciowej zabudowy historycznej, w oparciu o zasade integracji elementow kompozycji historyczne;j
1 wspotczesnej,

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy na dziatkach o nr ewiden. 63/1, 63/2 1 cz.116/1 potozonych
przy ul. Sw. Trojcy 21 4. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest likwidacja istniejagcych budynkow
produkcyjno-magazynowo-biurowych,

e) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ zabudowy sytuowanej w pierzei ulicy w wysokosci IV-kondygnacji nadziemnych,
wlaczajac poddasze uzytkowe. Maksymalna wysokos¢ najwyzej polozonych elementéw konstrukcji dachu
liczac od poziomu terenu nie moze przekraczac¢ 20 m,

f) lokalizacja nowej zabudowy u zbiegu ulic Swictej Trojcy iPoznanskiej wymaga realizacji akcentu
architektonicznego, jako elementu wyrdzniajacego budynek lub jego czgs¢ w pierzei ulicy; maksymalna
wysoko$¢ dominanty to V-kondygnacji nadziemnych, przy zachowaniu maksymalnej wysokos$ci zabudowy —
25 m,

g) dopuszcza si¢ lokalizacje we wnetrzu kwartalu zabudowy (np. oficynowej) IlI-kondygnacyjnej o min.
wysokosci 10 m,

h) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy, przy preferowaniu dachéw stromych,
dwu- 1 wielospadowych, o kacie nachylenia do 45° lub dachéw mansardowych, zkalenicag budynkow
frontowych w uktadzie réwnoleglym do ulic,

1) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 80 % powierzchni terenu (dziatki),

j) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 15%, z wyjatkiem nieruchomosci, gdzie ten wskaznik nie moze by¢ spetniony z uwagi na
istniejagce zagospodarowanie,

k) obowigzuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowiazuje obstuga komunikacyjna z ulicy klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 17KD-Z (ul. Sw. Tréjcy),
z drogi klasy dojazdowej stanowiacej ciag pieszo-jezdny oznaczony symbolem 24KD-DX oraz z drogi
wewngtrznej oznaczonej symbolem 11.1 KDW,

b) dopuszcza si¢ taczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla dziatek polozonych
w granicach terenu ustalenia oraz wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspdlnego parkingu
dla sasiadujacych nieruchomosci.

§ 19. Ustala si¢ szczegotowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 12U/MW:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy uslugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dotyczace =zasad ochrony 1iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametréow 1 wskaznikow
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkéw irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
szczegblnymi i odrgbnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,

¢) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejacych budynkoéw z uwzglednieniem
zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okre§lonych w niniejszej uchwale,

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy na dzialce nr ewiden. 44 potozonej przy
ul. Poznanskiej 24, oraz na dziatkach o nr ewiden. 36, 37/2 przy ul. Chwytowo 1 i 3. Warunkiem realizacji
nowej zabudowy jest likwidacja istniejacych budynkow mieszkalnych i ustugowych,
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e) dopuszcza si¢ rozbudowe, przebudowe budynku usytuowanego na dzialce nr ewiden. 21 przy
ul. Chwytowo 13, w celu uksztaltowania zabudowy u zbiegu ulic Chwytowo i Poznanskiej w sposob
atrakcyjny architektonicznie,

f) obowiazuje lokalizacja zabudowy sytuowanej w pierzejach ulic w wysokosci [V-kondygnacji nadziemnych,
wlaczajac poddasze uzytkowe. Maksymalna wysokos$¢ najwyzej potozonych elementéw konstrukcji dachu
liczac od poziomu terenu nie moze przekracza¢ 20 m. Wymagane dostosowanie wysokosci nowych
budynkow pierzejowych do sasiadujacej zabudowy, szczegolnie w zakresie usytuowania poziomow otworow
okiennych, gzymsow i wysokos$ci dolnej krawedzi dachu,

g) dopuszcza si¢ lokalizacje we wngtrzu kwartalu zabudowy (np. oficynowe;j) II i IlI-kondygnacyjnej o min.
wysokosci 7m,

h) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sasiedniej zabudowy - dla budynkow lokalizowanych
w pierzejach ulic preferowane sa dachy strome, dwu- i wielospadowe, o kacie nachylenia do 45° lub dachy
mansardowe, z kalenicg w uktadzie rownoleglym do ulic, a dla budynkow lokalizowanych we wnetrzu
kwartatu o dowolnej geometrii dachu,

1) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 70% powierzchni terenu (dziatki),

j) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 20%, wylgczajac nieruchomosci, w granicach ktérych ten wskaznik nie moze by¢
spetniony z uwagi na istniejagce zagospodarowanie nieruchomosci,

k) obowigzuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowiazuje obstuga komunikacyjna zulicy klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 17KD-Z
(ul. Sw. Trojcy), z ulicy klasy dojazdowej oznaczonego symbolem 19KD-D (ul. Chwytowo) oraz z ulicy
Poznanskiej,

b) dopuszcza si¢ taczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla dziatek polozonych
w granicach terenu ustalenia oraz wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspdlnego parkingu
dla sasiadujacych nieruchomosci,

¢) komunikacja w granicach terenu powinna odbywaé si¢ wylacznie w oparciu o drogi wewngtrzne;
szczegOtowe rozwigzania geometrii drog wewngetrznych (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe)
nalezy opracowaé w projektach budowlanych inwestyc;ji.

§ 20. Ustala si¢ szczegotowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 13U/MW:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy ustugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dotyczace =zasad ochrony iksztalttowania tadu przestrzennego oraz parametrow 1 wskaznikow
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkow irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
szczegblnymi 1 odrebnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,

c¢) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejagcych budynkow z uwzglednieniem
zasad ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu okreslonych w niniejszej uchwale,

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy na dziatkach o nr ewiden. 16/2 11 i 12 potozonych przy ul.
Chwytowo 2, 10 i 14, na dziatce nr ewiden. 18/1 przy ul. Sw. Troéjcy 19 oraz na dziatce nr ewiden. 2 przy ul.
ks. A. Kordeckiego. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest likwidacja istniejacych budynkéw
mieszkalnych 1 ustugowych,

e) obowiazuje lokalizacja zabudowy sytuowanej w pierzejach ulic w wysokosci IV-kondygnacji nadziemnych,
wlaczajac poddasze uzytkowe. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej polozonych elementéw konstrukcji dachu
liczac od poziomu terenu nie moze przekracza¢ 20 m. Wymagane dostosowanie wysokosci nowych
budynkow pierzejowych do zabudowy sgsiadujacej, szczegdlnie w zakresie usytuowania poziomow otworow
okiennych, gzymsow i wysoko$ci dolnej krawedzi dachu,

Id: 29A7FD97-C8E7-4FE5-905B-195SDA0F44E54. Ogloszony Strona 18



f) dopuszcza si¢ lokalizacje we wnetrzu kwartatu zabudowy (np. oficynowej) II i llI-kondygnacyjnej o min.
wysokosci 7 m,

g) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sasiedniej zabudowy - dla budynkow lokalizowanych
w pierzejach ulic preferowane sg dachy strome, dwu- 1 wielospadowe, o kacie nachylenia do 45° lub dachy
mansardowe, z kalenica w uktadzie réwnoleglym do ulic, a dla budynkéw lokalizowanych we wnetrzu
kwartatu o dowolnej geometrii dachu,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 70% powierzchni terenu (dziatki),

1) minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 20%, wylaczajac nieruchomos$ci, w granicach ktorych ten wskaznik nie moze by¢
spetniony z uwagi na istniejgce zagospodarowanie nieruchomosci,

j) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obstuga komunikacyjna zulicy klasy zbiorczej oznaczonej symbolem 17KD-Z
(ul. Swigtej Trojcy), oraz zulic klasy dojazdowych oznaczonych symbolami 20KD-D (ul. Chwytowo),
18KD-D (ul. ks. A. Koreckiego), a takze 25KD-D (Plac Poznanski),

b) dopuszcza si¢ laczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla dziatek potozonych
w granicach terenu ustalenia oraz wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspolnego parkingu
dla sasiadujacych nieruchomosci,

¢) komunikacja w granicach terenu powinna odbywac si¢ wyltacznie w oparciu o drogi wewngtrzne;
szczegotowe rozwigzania geometrii drog wewnetrznych (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe)
nalezy opracowac w projektach budowlanych inwestycji.

§ 21. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 14U/MW:
1) dotyczace przeznaczenia terenu -teren zabudowy ustugowe;j i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dotyczace =zasad ochrony iksztalttowania tadu przestrzennego oraz parametréw 1 wskaznikow
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkéw irozbudowa istniejagcych obiektow z zachowaniem
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
szczegblnymi i odr¢bnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,

¢) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejacych budynkéw z uwzglednieniem
zasad ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu okreslonych w niniejszej uchwale,

d) dopuszcza si¢ wprowadzenie nowej zabudowy na dziatkach o nr ewiden. 109/3 i 109/4 potozonych przy
ul. ks. A. Koreckiego 28. Warunkiem realizacji nowej zabudowy jest likwidacja istniejacych budynkow,

e) obowigzuje lokalizacja zabudowy sytuowanej w pierzejach ulic w wysokosci III iIV-kondygnacji
nadziemnych, w tym z poddaszem uzytkowym. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej potozonych elementow
konstrukcji dachu liczac od poziomu terenu nie moze przekracza¢ 20 m. Wymagane dostosowanie
wysokos$ci nowych budynkéw pierzejowych, szczegdlnie w zakresie usytuowania poziomoOw otworow
okiennych, gzymsow i wysoko$ci dolnej krawedzi dachu,

f) dopuszcza si¢ lokalizacje we wnetrzu kwartatu zabudowy (np. oficynowej) II-kondygnacyjnej o min.
wysokosci 7m,

g) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy - dla budynkow lokalizowanych
w pierzejach ulic preferowane sa dachy strome, dwu- i wielospadowe, o kacie nachylenia do 45° lub dachy
mansardowe, z kalenicg w uktadzie rownoleglym do ulic, a dla budynkéw lokalizowanych we wnetrzu
kwartatu o dowolnej geometrii dachu,

h) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 70% powierzchni terenu (dziatki),

1) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 20%, wylaczajac nieruchomosci, w granicach ktorych ten wskaznik nie moze byé
spelniony z uwagi na istniejace zagospodarowanie nieruchomosci,
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j) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obsluga komunikacyjna zulic klasy dojazdowej oznaczonych symbolami 18KD-D
(ul. ks. A. Koreckiego) i 25KD-D (Plac Poznanski) i 26KD-DX,

b) dopuszcza si¢ taczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla dziatek polozonych
w granicach terenu ustalenia oraz wyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspdlnego parkingu
dla sasiadujacych nieruchomosci.

§ 22. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 15U:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy ustugowe;;

2) dotyczace zasad ochrony iksztaltowania tadu przestrzennego oraz parametrow i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkéw irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
nieprzekraczalnych linii zabudowy, okre$lonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczeg6lnymi
i odrebnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,

¢) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejgcych budynkéw ushugowych,
z uwzglednieniem zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okreslonych w ninigjszej
uchwale,

d) obowigzuje lokalizacja zabudowy sytuowanej w pierzejach ulic w wysokosci od IV do VI-kondygnacji
nadziemnych, wlaczajac poddasze uzytkowe. Maksymalna wysoko$¢ najwyzej polozonych elementéw
konstrukcji dachu liczac od poziomu terenu nie moze przekracza¢é 28 m. Wymagane dostosowanie
wysokos$ci nowych budynkéw pierzejowych, szczegélnie w zakresie usytuowania poziomoOw otworéw
okiennych, gzymsow i wysokosci dolnej krawedzi dachu,

e) dopuszcza si¢ lokalizacje we wnetrzu kwartatu zabudowy min. II i IlI-kondygnacyjnej o min. wysokosci
7 m,

f) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy - dla budynkow lokalizowanych
w pierzejach ulic preferowane sa dachy strome, dwu- i wielospadowe, o kacie nachylenia do 45° lub dachy
mansardowe, z kalenicag w uktadzie rownoleglym do ulic, a dla budynkow lokalizowanych we wnetrzu
kwartatu o dowolnej geometrii dachu,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze przekraczac
60%,

h) minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 30%,
1) obowigzuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku planu;

3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowigzuje obstuga komunikacyjna od ulicy klasy dojazdowej oznaczonej symbolem 18 KD-D (ul.
ks.A.Kordeckiego) oraz zulicy klasy dojazdowej stanowiacej ciag pieszo-jezdny oznaczonej symbolem
25KD-DX,

b) dopuszcza si¢ adaptacje istniejagcego wjazdu zul. Kruszwickiej, obowiazuje zakaz realizacji nowych
wjazdow z ul. Kruszwickiej,

¢) dopuszcza si¢ laczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla poszczegoélnych dziatek
oraz Wwyznaczenie w projektowanym zagospodarowaniu wspolnych parkingéw dla sasiadujacych
nieruchomosci,

d) komunikacja w granicach terenu powinna odbywaé si¢ wylacznie w oparciu o drogi wewngtrzne;
szczegOtowe rozwigzania geometrii drog wewnetrznych (jezdnia, chodniki, parkingi, place manewrowe)
nalezy opracowac¢ w projektach budowlanych inwestycji.

§ 23. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 16U/MW:
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1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren zabudowy uslugowej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) dotyczace =zasad ochrony iksztalttowania tadu przestrzennego oraz parametréow 1 wskaznikow
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje sytuowanie nowych budynkoéw irozbudowa istniejacych obiektow zzachowaniem
obowigzujacych i nieprzekraczalnych linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu, zgodnie z przepisami
szczego6lnymi i odrebnymi,

b) dopuszcza si¢ sytuowanie budynkow przy granicach z sgsiadujagcymi nieruchomosciami,

¢) dopuszcza si¢ remonty, przebudowy, nadbudowy irozbudowy istniejacych budynkéw z uwzglednieniem
zasad ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu okre§lonych w niniejszej uchwale,

d) obowiazuje lokalizacja zabudowy sytuowanej w pierzejach ulic w wysokosci od V do VI-kondygnacji
nadziemnych, wlaczajac poddasze uzytkowe,

e) dopuszcza si¢ lokalizacje we wnetrzu kwartatu zabudowy od I1I do IV-kondygnacji o min. wysokosci 10m,

f) wymagane dostosowanie geometrii dachu do sgsiedniej zabudowy - dla budynkéw lokalizowanych
w pierzejach ulic preferowane sg dachy strome, dwu- 1 wielospadowe, o kacie nachylenia do 45° lub dachy
mansardowe, z kalenica w uktadzie réwnoleglym do ulic, a dla budynkéw lokalizowanych we wnetrzu
kwartatu o dowolnej geometrii dachu,

g) maksymalna powierzchnia zabudowy nie moze przekracza¢ 70 % powierzchni terenu (dziatki),

h) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki (terenu) nie moze
by¢ mniejszy niz 20%, wylaczajac nieruchomos$ci, w granicach ktorych ten wskaznik nie moze by¢
spetniony z uwagi na istniejgce zagospodarowanie nieruchomosci,

1) obowigzuje podzial terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu;
3) dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:

a) obowiazuje obsluga komunikacyjna od ulic klasy dojazdowej oznaczonych symbolami 18 KD-D
(ul. ks. A. Kordeckiego) projektowanego 19 KD-D (ul. Swigtej Trojcy),

b) dopuszcza si¢ taczne bilansowanie potrzeb w zakresie parkowania pojazdow dla poszczegélnych dziatek
oraz wyznaczenie Ww projektowanym zagospodarowaniu wspdlnych parkingdw dla sasiadujacych
nieruchomosci.

§ 24. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 17 KD-Z:

1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren drogi publicznej — ulica klasy zbiorczej (ul. Swictej Trojcy,
fragment ul. ks. A. Koreckiego);

2) dotyczace warunkow, zasad i wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) ulica jednojezdniowa-dwupasowa, z obustronnymi chodnikami, skrzyzowania zwykle zulicami
ks. A. Kordeckiego, Chwytowo, A. Czartoryskiego, Poznanska,

b) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty irozbudowe istniejacych oraz realizacje¢ nowych sieci iurzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsluga ruchu, a takze urzadzen zwigzanych
z potrzebami zarzadzania ruchem,

¢) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty irozbudowg istniejagcych oraz realizacje nowych sieci iurzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych zobstugg techniczna drogi, na warunkach zarzadcy drogi
W porozumieniu z gestorami sieci,

d) w przypadkach, gdy linie rozgraniczajace tereny komunikacji publicznej pokrywaja si¢ z obowigzujacymi
liniami zabudowy, okreslonymi dla terenéow zabudowy ustugowej i ustugowo, dopuszcza si¢, aby w liniach
rozgraniczajacych komunikacji publicznej znalazly si¢ schody, pochylnie, studzienki okienne budynkéw

oraz inne w/w elementy architektoniczne, pod warunkiem, ze nie naruszaja warunkéw ruchu pieszych
1 interesu 0sob trzecich,

e) obowiazuje zakaz lokalizacji nosnikow reklamowych,

f) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku planu,
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g) dopuszcza si¢ urzadzenie zatok postojowych.
§ 25. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 18, 19, 20, 25 KD-D:

1)~ dotyczace przeznaczenia terenu - teren drogi publicznej — ulica klasy dojazdowej (ul. ks. A. Koreckiego,
Swietej Trojcy, Chwytowo, Plac Poznanski);

2) dotyczace warunkéw, zasad i wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) ulica jednojezdniowa-dwupasowa, z obustronnymi chodnikami izatokami postojowymi, skrzyzowania
zwykle z ulicami Swigtej Trojcy i Poznanska,

b) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty irozbudowe istniejacych oraz realizacje nowych sieci iurzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obslugg ruchu, a takze urzadzen zwigzanych
z potrzebami zarzadzania ruchem,

c) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty irozbudowe istniejacych oraz realizacj¢ nowych sieci iurzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych zobstuga techniczna drogi, na warunkach zarzadcy drogi
W porozumieniu z gestorami sieci,

d) w przypadkach, gdy linie rozgraniczajace tereny komunikacji publicznej pokrywaja si¢ z obowigzujacymi
liniami zabudowy, okreslonymi dla terenéw zabudowy ustugowej i uslugowo, dopuszcza sie, aby w liniach
rozgraniczajacych komunikacji publicznej znalazly si¢ schody, pochylnie, studzienki okienne budynkdéw
oraz inne w/w elementy architektoniczne, pod warunkiem, Ze nie naruszajag warunkow ruchu pieszych
1 interesu 0sob trzecich,

e) obowigzuje zakaz lokalizacji nosnikéw reklamowych,

f) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku planu,

g) dopuszcza si¢ urzadzenie zatok postojowych.

§ 26. Ustala si¢ szczegdlowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 21KD-L:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren drogi publicznej — ulica klasy lokalnej (ul. A.Czartoryskiego);
2) dotyczace warunkow, zasad i wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) ulica jednojezdniowa — dwupasowa, z obustronnymi chodnikami, skrzyzowania zwykle z ulicami Swietej
Tréjcy oraz Marszalka Focha atakze ulica klasy dojazdowej stanowigcg ciggami pieszo-jezdnymi
oznaczonymi symbolami 22KD-DX i 23KD-DX,

b) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty irozbudowg istniejacych oraz realizacj¢ nowych sieci iurzadzen
technicznych zwigzanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obshuga ruchu, a takze urzadzen zwigzanych
z potrzebami zarzadzania ruchem,

c) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty irozbudowe istniejacych oraz realizacj¢ nowych sieci iurzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych zobstuga techniczna drogi, na warunkach zarzadcy drogi
W porozumieniu z gestorami sieci,

d) w przypadkach, gdy linie rozgraniczajace tereny komunikacji publicznej pokrywaja si¢
z obowigzujacymi liniami zabudowy, okreslonymi dla terenow zabudowy ustugowe;j i uslugowo, dopuszcza
sie, aby w liniach rozgraniczajacych komunikacji publicznej znalazty si¢ schody, pochylnie, studzienki
okienne budynkéw oraz inne w/w elementy architektoniczne, pod warunkiem, Ze nie naruszaja warunkow
ruchu pieszych i interesu 0sob trzecich,

e) obowiazuje zakaz lokalizacji no$nikow reklamowych,
f) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku.
§ 27. Ustala si¢ szczegotowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 22, 23, 24, 26 KD-DX:

1) dotyczace przeznaczenia terenu 22 KD-DX - teren drogi publicznej — ulica klasy dojazdowej - ciag pieszy
z dopuszczeniem dojazdu;

2) dotyczace przeznaczenia terenu 23, 24, 26 KD-DX - teren drogi publicznej — ulica klasy dojazdowej - ciag
pieszo-jezdny,

3) dotyczace warunkéw, zasad 1 wskaznikow zagospodarowania terenu:
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a) ulica oukladzie jednoprzestrzennym, skrzyzowania zwykle zulicami A. Czartoryskiego, ks. A.
Kordeckiego i Placem Poznanskim, wylaczajac cigg pieszy oznaczonym symbolem 22KD-DX,

b) wymagane rozdzielenie ruchu pieszego i jezdnego w ciggu oznaczonym symbolem 22KD-DX,

c) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty irozbudowe istniejagcych oraz realizacje nowych sieci iurzadzen
technicznych zwiazanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obshuga ruchu, a takze urzadzen zwigzanych
z potrzebami zarzadzania ruchem,

d) dopuszcza si¢ zachowanie, remonty irozbudowe istniejacych oraz realizacj¢ nowych sieci iurzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych zobstuga techniczng drogi, na warunkach zarzadcy drogi
W porozumieniu z gestorami sieci,

e) w przypadkach, gdy linie rozgraniczajace tereny komunikacji publicznej pokrywaja si¢ z obowigzujacymi
liniami zabudowy, okreslonymi dla terenéw zabudowy ustugowej i uslugowo, dopuszcza si¢, aby w liniach
rozgraniczajacych komunikacji publicznej znalazly si¢ schody, pochylnie, studzienki okienne budynkéw
oraz inne w/w elementy architektoniczne, pod warunkiem, Ze nie naruszajg warunkow ruchu pieszych
1 interesu 0sob trzecich,

f) wymagane utrzymanie lub odtworzenie pierwotnej nawierzchni brukowej w ciagu pieszo-jezdnym
oznaczonym symbolem 24KD-DX,

g) obowiazuje zakaz lokalizacji no$nikow reklamowych,
h) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okre§lonymi na rysunku planu.
§ 28. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33E:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren urzadzen elektroenergetycznych — stacja transformatorowa;
2) dotyczace warunkow, zasad i wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) obowigzuje zachowanie istniejacej parterowej stacji transformatorowej w budynku murowanym oraz
remonty, modernizacje, rozbudowy, przebudowy obiektu, zgodnie zzasadami okreslonymi w niniejszej
uchwale i przepisami odrgbnym,

b) wymagane dostosowanie formy architektonicznej do charakteru zabudowy ustugowej i mieszkaniowe;j,

¢) zabudowa w wysokosci do 3,5 m; dopuszcza si¢ realizacje dachu o dowolnej geometrii, dostosowanej do
otaczajacej zabudowy,

d) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu/dziatki nie moze przekraczaé¢ 80%,
e) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku planu.

f) obsluga komunikacyjna terenéw z sgsiadujacych ulic na zasadach stuzebnosci przejazdu poprzez tereny
zabudowy ustugowej i mieszkaniowe;j.

§ 29. Ustala si¢ szczegdtowe ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem 34K:
1) dotyczace przeznaczenia terenu - teren urzadzen kanalizacyjnych — oczyszczalnia Sciekow deszczowych;
2) dotyczace warunkow, zasad i wskaznikow zagospodarowania terenu:

a) obowiazuje podziat terenu na dziatki budowlane zgodnie z zasadami okreslonymi na rysunku planu,

b) obowigzuje zakaz grodzenia dziatki,

c) obstuga komunikacyjna terenu zulicy klasy dojazdowej stanowigcej ciag pieszo-jezdny oznaczony
symbolem 24KD-DX.

Rozdzial S.
Przepisy koncowe

§ 30. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewoddztwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Id: 29A7FD97-C8E7-4FE5-905B-195SDA0F44E54. Ogloszony Strona 23





