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Wydziat Inwestycji Miasta §2. 0L 10N

Urzad Miasta Bydgoszczy —— s

Dotyczy: budowa budynku sportowo-treningowego dla potrzeb kajakarstwa i wioslarstwa przy Szkole lj'
Podstawowej nr 47 ul. Adama Czartoryskiego 18 (dz. nr ew. 57/1, 58/9 obr. 0097) w Bydgoszczy™ X
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W odpowiedzi na pismo WIM-1.7011.25.2022.KS z dnia 25.03.2024r. Wydziat Informatyki przesyia%
wymagania na przytacze do sieci miejskiej oraz na sie¢ lokalng w budynku sportowo-treningowym. \\

Warunki przylaczenia budynku do miejskiej sieci teletechnicznej:

1. Przylacze nalezy wykonac do gidwnego wezta sieci komputerowej w budynku Szkoty Podstawowej
nr 47 przy ul. Adama Czartoryskiego 18. Wezet znajduje na 2 pietrze przy schodach.

Przytacze nalezy wykonaé w postaci min. 2 rur RHDPE 40mm.

Na trasie przyfgcza nalezy zaprojektowa¢ studnie min. SKR1 w odlegtosciach umozliwiajgcych
zaciggniecie kabla oraz przed wej$ciem do budynku.

Wzdtuz kanalizacji teletechnicznej nalezy utozy¢ kabel sygnalizacyjny.

Do nowo wybudowanej kanalizacji nalezy zaciggna¢ kabel swiattowodowy jednomodowy min. 12J.
Kabel $wiattowodowy w budynku zakoriczy¢ na przetgcznicy optycznej ze ztgczami typu SC/APC.
Wszystkie kable nalezy trwale oznaczy¢ w studniach.
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Wymagania na sie¢ lokalng:

1. W budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenie na 1 wezet gidwny sieci. Jezeli z przyczyn
technologicznych (np. przekroczenie maksymalnych dtugosci kabla -100m) nie da sie objgé
wszystkich pomieszczen z jednego punktu nalezy zaprojektowa¢ 2 wezly sieci LAN. Nie musza to
by¢ dedykowane pomieszczenia tylko do tego celu, ale muszg to by¢ pomieszczenia bez dostepu
0s06b trzecich i z zapewnionymi warunkami srodowiskowymi (temperatura wilgotno$¢, zapylenie)
stosownie do zainstalowanych urzadzen.

2. Pomiedzy weztami utozy¢ kable swiattowodowy jednomodowy min.6J.

3. Wszystkie kable w wezfach nalezy zakancza¢ na patchpanelach w szafach RACK.

4. W kazdym pomieszczeniu innym niz biurowe (sale, magazyny, pomieszczania techniczne itp.) min.

2 gniazda RJ45 — do weryfikacji z uzytkownikiem.

5. W kazdym pomieszczeniu biurowym min. 2 gniazda RJ45 na kazde stanowisko pracy.

6. W budynku nalezy wykona¢ gniazda sieciowe RJ45 przeznaczone do podigczenia
bezprzewodowych punktéw dostepowych sieci WIFI. Nalezy zaprojektowac ok.3 Access Pointy na
kondygnacje. Doktadng ilos¢ i lokalizacje nalezy ustali¢ z Wydziatem Informatyki UM Bydgoszczy.

7. Okablowanie zgodne z kat. 6A umieszczone w korytach kablowych nad sufitem podwieszanym
(jezeli przewidziano) lub w korytach PCV. W pomieszczeniach podejscia pod gniazdka mozna
utozy¢ podtynkowo.



8. Pomiedzy weztami nalezy wykona¢ potaczenie kablem $wiattowodowym min. 6J zakoriczonym na
przetacznicy SC/APC.

9. W weile(/weztach) nalezy umiesci¢ szafe RACK 19” o wymiarach podstawy min. 60x60 cm
(najlepiej 80x80cm) i wysokosci zapewniajgcej min. 50% zapas miejsca. Nalezy uwzglednié
wymiary, urzadzen ktére majg by¢ zamontowane, niektdre urzadzenia serwerowe wymagajg
gtebokosci szafy min.100cm.

10.Wszystkie Patchpanele nalezy umiesci¢ w szafie 19”. Co 2 Patchpanele nalezy umiesci¢ poziomy
organizer na kable. Pomiedzy przetgcznikami nalezy umiesci¢ organizery poziome.

11.W szafie nalezy zainstalowa¢ UPS o mocy zapewniajacej zapas min. 50 % na przyszig rozbudowe.
UPS wyposazyc w karte umozliwiajgca zarzadzanie UPS poprzez siec Ethernet. UPS powinien
posiadaé konstrukcje umozliwiajgcg wymiane akumulatoréw bez koniecznos$ci wylaczania napiecia
wychodzacego.

12.W budynku nalezy zaprojektowa¢ monitoring wizyjny w oparciu o technologie IP.

13.W weile nalezy zainstalowa¢ zarzadzane przetgczniki sieciowe z portami 1GB instalowane w szafie
19”. Liczbe portéw nalezy dobra¢ do przewidywanej liczby urzadzen sieciowych zainstalowanych
w budynku uwzgledniajgc niewielki zapas na przyszig rozbudowe. Przetaczniki te powinny
obstugiwac wszystkie urzadzenia, zaréwno siec kablowa, Access Pointy WIFI, kamery i inne
urzadzenia.

14.Wymagania na przetgczniki sieciowe:

a) Szybkosé przetaczania ramek — Wire Speed — z maksymalng przepustowoscig interfejsu na
wszystkich portach,
b) Zarzadzanie - co najmniej przez: www, ssh, R$232,
¢) Porty RJ45 1 GE (10/100/1000Mbps) zgodne z IEEE 802.3at (POE+),
d) Min. 4 porty SFP+ 10 Gbps,
e) taczna moc urzadzen PoE+ minimum 370W,
f) Montaz w stelazu 19” — wysokos¢ 1U,
g) Zasilanie 230V,
h) 1los¢ obstugiwanych Vlan Tag zgodnie z IEEE 802.1Q; 4092, (jednocze$nie min. 512 vlan id).
i) Konfiguracja przez CLI, WEB, SSH, SNMPv1/v2/v3, IMC (Intelligent Management Center), min.
w zakresie aktualizacji firmware, zarzagdzania vlan i konfiguracja,
i} Mozliwosé taczenia w stos IRF- nalezy dostarczy¢ niezbedne elementy.
k) Pozostate obstugiwane mechanizmy i protokoty:
o Traffic prioritization (IEEE 802.1p),
e QoS, Prioretyzacja na podstawie portu (Port-based) lub VLAN ( VLAN-based),
o Class of Service (CoS): ustawianie priorytetu IEEE 802.1p na podstawie: adresu IP, typu
ustugi IP (Type of Service), protokotu warstwy 3, numeru portu TCP/UDP i DiffServ,
e Ustawianie limitu przeptywnosci dla ruchu wchodzacego (Rate limiting) dla: broadcast
i multicast,

15.Warunki gwarancji i suportu na wszystkie przetgczniki:

a) Urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z legalnego kanatu dystrybucyjnego.
Zamawiajacy za legalny kanat dystrybucyjny uwaza kanat uznany przez producenta
oferowanego przez Wykonawce sprzetu, zwtaszcza w aspekcie gwarancji oraz serwisu na
oferowany sprzet.



b)

c)
d)

Na urzadzenia wymagana jest dozywotnia gwarancja (min. 5 lat od zakoiczenia sprzedazy
danego modelu), s$wiadczona przez sie¢ serwisowg producenta na terenie Polski. Przy czym
Zamawiajgcy wymaga by w okresie udzielonej gwarancji byta zapewniona mozliwo$é:

e Zgtaszania awarii za posrednictwem www.

e Naprawy NBD — Next Business Day — co oznacza wystanie sprawnego urzadzenia do
siedziby zamawiajgcego najpdzniej w dniu roboczym nastepujacym po dniu
zgtoszenia awarii.

Bezptatnej aktualizacji oprogramowania urzgdzen (firmware) do najnowszej dostepnej wersji.
Nieodptatnego udostepnienia dokumentacji technicznej urzadzen.

16.Wymagania na Punkty Dostepowe WIFI:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
)
k)
)
m)
n)
o)
p)

Tryb pracy: Access Point

Rodzaje wej$¢/wyjsé: RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt.

Obstugiwane standardy: 802.11 a/b/g/n/ac,

Czestotliwo$é pracy: 5 GHz i 2,4 GHz,

Tryby pracy: 3x3 MIMO w czestotliwosci 2.4 GHz oraz 3x3 MIMO w sieci 5 GHz,
Antena: Wewnetrzna,

Maksymalna predkos¢ transmisji bezprzewodowej: do 1300 Mby/s,

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA2, WPA, WPA-PSK, 64/128-bit WEP, AES,
Zarzgdzanie i konfiguracja: Strona WWW, kontroler AP,

Obstuga VLAN zgodnie z IEEE 802.1Q,

Zasilanie: PoE zgodne z 802.3at PoE+,

Przycisk Reset.

Liczba BSSID: min. 4 na radio.

Mozliwos¢ tworzenia wspoélnych sieci WIFI (BSSID) na grupie punktéw dostepowych,
Montaz na $cianie lub suficie (uchwyty w zestawie),

Gwarancja producenta: min. 24 miesigce,

17.Projekt budowlany i wykonawczy muszg uzyskac akceptacje Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta
Bydgoszczy.

W przypadku pytan prosze o kontakt z Wydziatem Informatyki UM Bydgoszczy, Michat Grzymski tel.
525858322, michal.grzymski@um.bydgoszcz.pl




