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Nazwa inwestycji
,BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH

Zamawiajacy

W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW”

Miasto i Gmina Bierutow
ul. Stanistawa Moniuszki 12

56-420 Bierutow

Adres obiektow

1) wojewddztwo: dolnoslaskie

2) powiat: olesnicki

4) obreb ewidencyjny: Bierutéw

5

)
)
3) gmina: Miasto i Gmina Bierutow
)
)

numery ewidencyjne dziatek: 89

Nazwy i kody robot wg CPV:

CPV 71222000-0
CPV 71320000-7
CPV 45100000-8
CPV 45200000-9

CPV 45220000-5
CPV 45222000-9

CPV 45222100-0
CPV 45213270-6
CPV 45230000-8

CPV 45231000-5

CPV 45231400-9
CPV 45231600-1
CPV 45400000-1
CPV 74200000-1
CPV 74230000-7
CPV 74232000-4
CPV 42900000-5

Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania
Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowe;j
i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych z wyjatkiem mostéw,
tuneli, szybéw i kolei podziemnej

Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania odpadéw
Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagdw komunikacyjnych
i linii elektroenergetycznych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii elektroenergetycznych
Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Ustugi doradcze dotyczace architektury, inzynierii, budowy i podobne
Ustugi inzynieryjne

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Rézne maszyny ogblnego i specjalnego przeznaczenia
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5. Osoby opracowujgce program funkcjonalno-uzytkowy:

— mgr inz. Grzegorz Rydian
— mgr inz. Piotr Sadowski

6. Data wykonania

Wykonanie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego: wrzesieh 2023 r.
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ planowanego przedsiewziecia z wymaganiami

wynikajacymi z przepisow prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania robot budowlanych
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Spis skrotéw wykorzystanych w opracowaniu

DN

gat. St.

gmina

Inwestor

Inwestycja

JPG DWG PDF DOC XLS

Katalog odpadéw

LED

PE

PFU

PN-EN
przedsiewziecie
PSZ0K

punkt

pvC

ustawa o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach

ustawa o odpadach
Zamawiajacy
ZSEE

wod.-kan.

$rednica nominalna; Termin odnosi sie do wewnetrznej $rednicy rury, okre$lona wg normy EN ISO
6708 przez uzycie skrotu DN (ang. Diameter Nominal), po ktorym nastepuje bezwymiarowa liczba
odpowiadajaca przyblizonej wartosci $rednicy wewnetrznej podanej w milimetrach, dla
poréwnania: fi - potoczne okreslenie srednicy

gatunek stali, podawany potocznie jako granica plastycznosci w MPa, jako skrot oznaczenia
symbolu materiatu wg EN 10025, np. 235, 355 itd.

Miasto i Gmina Bierutow

Miasto i Gmina Bierutow, ul. Stanistawa Moniuszki 12, 56-420 Bierutow

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Bierutow
formaty plikéw numerycznych

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U.z2020r. poz. 10)

Light-emitting diode - typ o$wietlenia

polietylen; PEX polietylen sieciowany; PP polipropylenu; PB polibutylen

program funkcjonalno-uzytkowy

Polska Norma wprowadzajgca Norme Europejska ; PN - Polska Norma

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Bierutow
punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych

punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych

polichlorku winylu (PCW), inne skroty odnoszace sig do tworzyw sztucznych:

ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. 22022 .
poz. 2519 ze zm.)

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)
Miasto i Gmina Bierutow, ul. Stanistawa Moniuszki 12, 56-420 Bierutow

zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny

potoczne okreslenie dla instalacji wodno-kanalizacyjnej
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu inwestycji
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych w miejscowosci Bierutow

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajgcego, doty-
czgce zaprojektowania i budowy - punktu selektywnej zbiérki odpaddw komunalnych. llekro¢ w opracowa-
niu mowa o ,wymaganiach” Zamawiajgcego, nalezy przez to rozumie¢ wymagania okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2, Wprowadzenie, cel przedsiewziecia, efekt ekologiczny

Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania i wybudowania punktu zgodnie z niniejszym PFU,
uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewzie¢, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzuja-
cego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskad takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki tech-
niczne, zgody i decyzje, wykona¢ wszystkie dziatania wymagane decyzjami, warunkami technicznymi itp.,
w szczegdlnosci przytacza.

Wykonawca uwzgledni¢ winien przeprowadzenie niezbednych prac ziemnych, niwelacje, a w razie potrzeby
nawiezienie mas ziemnych, w celu wykluczenia mozliwosci zalewnia PSZOK przez wody odpadowe lub
roztopowe np. z terendéw sasiednich.

Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia
Wykonawca winien wzigé pod uwage, iz wymagania Zamawiajgcego wskazane w niniejszym PFU nie musza
by¢ kompletne i wyczerpujgce w odniesieniu do wszystkich mozliwych rozwigzan, a niniejsze Wymagania
moga nie objgé wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania projektéw. Jesli wskazane wymaga-
nia kolidujg z obowigzujgcymi na dzien realizacji przedsiewziecia (w zakresie projektu, budowy lub innych)
przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca zobowigzany jest - w uzgodnieniu z Zamawia-
jacym - zastosowac inne rozwigzanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia
pod wszelkimi wzgledami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania. Wy-
konawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej
przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie zmiane wielkoSci parametréw i zakresu czesci przedmioto-
wego przedsiewziecia wskazanych w niniejszym PFU. Wszystkie urzadzenia i maszyny musza by¢ fabrycz-
nie nowe i posiada¢ min. 2-letnig gwarancje oraz serwis w jezyku polskim.

Planowane przedsiewziecie - punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wraz z niezbedng infra-
struktura - ma na celu uzupetnienie funkcjonujgcego na terenie Gminy gospodarowania odpadami komu-
nalnymi.

Planowane przedsiewziecie przyczyni sie do zwiekszenia ilosci odpadéw komunalnych poddawanych pro-
cesom ponownego uzycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukujagc w ten sposéb ilos¢ sktado-
wanych odpaddéw i wptywajac na wielkosci koniecznych do osiggniecia poziomdéw ekologicznych wskaza-
nych w dokumentach strategicznych i planistycznych szczebla krajowego i wojewddzkiego (ponowne uzy-
cie, recykling i odzysk innymi metodami, zmniejszenie masy odpadéw przeznaczonych do sktadowania).

PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla Srodowiska i ludzi oraz zgodnego
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z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkancédw odpadéw komunalnych, ktdre
beda przekazywane zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami do ponownego uzycia, recyklingu oraz
odzysku innymi metodami.

Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki lub nazwy
handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego producenta.
Dopuszcza sie mozliwos¢ wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o réwnowaznych lub lepszych
parametrach.

RAL przyktadowe do akceptacji Zamawiajgcego na etapie dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiajacego rozwigzania, wskazniki powierzchniowo-kubatu-
rowe, materiaty lub inne istotne elementy nalezy zmieni¢, ze wzgledu na obowigzujgce przepisy lub normy,
Wykonawca zobowigzany jest to przewidzie¢ juz na etapie sktadania oferty.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy projektowe
lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robét w terenie na podstawie projektéw
Wykonawca powinien uzyskac stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
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1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ pro-
jektowanego przedsiewziecia oraz ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Przedsiewziecie polegad bedzie na zaprojektowaniu i budowie punktu selektywnej zbidérki odpaddéw
komunalnych, na terenie ktérego zbierane i magazynowane bedg odpady komunalne, dostarczone przez
mieszkancéw Gminy oraz prowadzone bedg dziatania towarzyszace, np. dziatania edukacyjne. Wykonawca
zobowigzany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbednych zgdd!, wybudowania i wyposa-
zenia punktu zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie
Z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicz-
nej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ niezbedne opinie, uzgodnienia,
warunki techniczne, zgody i decyzje, a takze wyposazy¢ punkt we wszystkie niezbedne kontenery,

pojemniki, narzedzia, oznakowanie poziome i pionowe oraz obiekty budowlane.

W punkcie gromadzone beda odpady komunalne selektywnie zbierane, z wytgczeniem zmieszanych
odpaddéw komunalnych oraz odpaddw zawierajgcych azbest. Zbierane i magazynowane beda:

- inne niz niebezpieczne odpady komunalne,
— odpady niebezpieczne powstajace w gospodarstwach domowych (odpady komunalne),
— przedmioty przeznaczone do ponownego uzycia.

Zbierane i magazynowane bedg nastepujgce frakcje odpaddw:

Lp. Kody odpaddéw Nazwa frakcji odpadéw
‘ 1 130208* ! oleje silnikowe, przektadniowe, smarowe
' 2 150101,200101  papier i makulatura
3 150102,200139 ‘ tworzywa sztuczne
4 150107,200102  opakowania ze szkfa
| 5 1501 10* | opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
6 160103 ‘ opony samochodowe
7 170101,170107  gruz
8 170904 ‘ zmieszane odpady z budowy
9 200104 'metale
10 2001 10,200111 ‘ odziez, tekstylia
‘ 11 2001 13* ‘ rozpuszczalniki
12 200123 ' urzadzenia zawierajace freony
‘ 13 2001 27* ‘ farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze, zywice
‘ 14 200128 ! farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisze, zywice
‘ 15 2001 31*%,2001 32 ! przeterminowane leki
16 200133%200134 baterie i akumulatory
‘ 17 2001 35,2001 36 ‘ zuzyty sprzet elektryczny
‘ 18 ex2001 99 ! odpady nigkwalifikujqce sie do odpaddw medycznych powstatych w gospodarstwach domowych (igty,
strzykawki)
19 200307 ' wielkogabaryty

Do zbierania ww. frakcji odpadéw przewiduje sie wykorzystanie wiat magazynowych, magazynéw, bokséw,
konteneréw o pojemnosci 7-40 m3 oraz pojemnikéw o mniejszej pojemnosci. W zaleznosci od potrzeb i skali

! Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane - zgodnie z obowigzujacym prawem do wybudowania, wyposazenia
i uruchomienia przedmiotowego PSZ0K - decyzje, pozwolenia, zezwolenia, warunki techniczne i realizacyjne, porozumienia oraz wypetni¢ inne, niewymienione
w niniejszym dokumencie formalno$ci, majac na uwadze zamierzony cel i funkcje planowanego przedsiewzigcia.
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przywozonych przez mieszkancéw do PSZOK odpaddw, wielkos¢ konteneréw i pojemnikéw dla poszcze-
golnych rodzajéow odpaddéw bedzie sie zmieniac.

W PSZOK beda tez zbierane odpady niebezpieczne i zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, dla ktérych
przewidziano oddzielny magazyn. Wewnatrz magazynu przewiduje sie szczelne pojemniki na poszczegdlne
frakcje odpaddéw niebezpiecznych.

Poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK mieszkahcy przynies¢ beda mogli odpady
i przedmioty nadajgce sie do ponownego uzycia. Przedmioty niewymagajace napraw beda zbierane
w wydzielonym magazynie i odbierane przez zainteresowanych mieszkancédw. Odpady i przedmioty
wymagajgce drobnych napraw lub czyszczenia poddawane bedg tym procesom w punkcie przygotowania
do ponownego uzycia w celu przywrécenia im wartosci uzytkowych. Powyzsze dotyczy przede wszystkim
odpaddéw wielkogabarytowych oraz odziezy.

Projektujac i wykonujgc PSZOK zapewnié trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy dla pojazdéw
osobowych, wydzielone miejsca postojowe oraz bezpieczne ciagi piesze dla 0séb dostarczajacych odpady
komunalne oraz korzystajacych z czeSci edukacyjnej. Szczegdlnie istotne jest zachowanie odpowiedniej
przestrzeni przed kontenerami typu hakowego, dla zapewnienia wystarczajgcej przestrzeni manewrowe;
i zatadunkowej, uwzgledniajgc gabaryty i parametry pracy tych pojazdéw, szczegdlnie dla konteneréw
wyposazonych w haki.. Uwzgledni¢ trzeba ich promienie skretu, miejsce niezbedne do bezpiecznego
zatadunku i wytadunku, uwzgledniajac fakt, iz operator takiego pojazdu moze btednie oceni¢ odlegtos¢ od
istniejacych obiektéw np. przy wytadunku kontenera, a takze wysokos¢ roboczg pojazdu hakowego wraz
z kontenerem, w trakcie procesu jego zatadunku i wytadunku.

Gtéwnym elementem PSZOK bedg place utwardzone z wiatg magazynowg. Plac stanowi¢ bedzie
powierzchnie manewrowg i postojowg dla pojazdéw osobowych oraz pojazdéw ciezarowych, miejsce
wytadunku odpaddw oraz powierzchnie magazynowga (miejsce ustawienia pojemnikéw i konteneréw na
odpady). Odpady magazynowane beda w kontenerach i pojemnikach, zamykanych magazynach oraz
otwartych boksach magazynowanych. Spadki powierzchni utwardzonych muszg zosta¢ zaprojektowane
w taki sposéb, aby sprawnie i skutecznie odprowadzi¢ wody opadowe lub roztopowe z terenu placu na
treny zielone. Uktad komunikacyjny placu oraz dojazdéw powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie
pojazdéw osobowych i dostawczych oraz mozliwo$¢ wjazdu dla pojazdu ciezarowego np. typu ,hakowiec”
lub ,$mieciarka”, zatadunek kazdego z przewidzianych konteneréw i pojemnikéw oraz wyjazd. Projektujgc
i wykonujgc PSZOK zapewni¢ trzeba odpowiedni, bezpieczny obszar manewrowy i miejsca postojowe.
Szczegdlnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed kontene-
rami typu hakowego dla zapewnienia wystarczajgcej przestrzeni manewrowej i zatadunkowej uwzgle-
dniajgc gabaryty i parametry pracy tych pojazdéw, np. promienie skretu. Projektujgc zadaszenia w formie
wiat dla konteneréw otwartych uwzgledni¢ nalezy m. in. sposéb ich odbioru przez podniesienie ich
przedniej czesci przez pojazdy hakowe.

Niedopuszczalne jest aby wody opadowe i roztopowe pozostawaty na terenie placu ze wzgledu na
niedostateczne spadki powierzchni lub zbyt matg wydajnos¢ instalacji odprowadzajgcej te wody. Ze
wzgledu na specyfike przedsiewziecia projektujac i wykonujac PSZOK, w szczegdlnosci plac utwardzony
oraz obiekty kubaturowe, uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujgce zmiany klimatyczne mogg spowodowac
nasilenie sie skrajnych warunkéw atmosferycznych, w tym zwiekszenie czestotliwosci temperatur ekstre-
malnych (skrajnie mroznych zim), burz oraz deszczy nawalnych. Zagadnienie to jest szczegdinie istotne
na etapie prac projektowych obiektéw kubaturowych.

Plac utwardzony oraz zjazd z drogi nalezy nawigza¢ wysokoSciowo do istniejgcych powierzchni utwardzo-
nych bez znacznej ingerencji w obszary istniejace, zachowujac przy tym odpowiednie spadki poprzeczne
i podtuzne zapewniajgce:
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— bezproblemowy wjazd i wyjazd pojazdéw ciezarowych i osobowych,
— odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu placu, takze w przypadku dtugotrwatych
deszczy nawalnych.

Dla magazynowania odpaddw, w szczegdlnosci odpadéw niebezpiecznych, przewidzieé nalezy rozwigzania
techniczne i organizacyjne uniemozliwiajgce przedostanie sie substancji niebezpiecznych do gruntu i wdd
gruntowych, nawet w przypadku wystapienia sytuacji awaryjnej. Przyjete rozwigzanie musi uwzgledniac
pojemnos¢ pojemnikéw i beczek na ptynne odpady niebezpieczne. W przypadku wycieku lub rozlania
najwiekszej beczki, zabezpieczenie zapewnia¢ musi pojemnos¢ co najmniej réwna pojemnosci tej beczki.

Wykonana musi zosta¢ czytelna informacja w formie tablic o lokalizacji konteneréw i magazyndw na
poszczegblne rodzaje odpaddédw (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) oraz o zasadach gromadzenia
poszczegdlnych frakcji odpaddw, aby mieszkaniec mégt zlokalizowac miejsce magazynowania danej frakcji
odpaddéw bez wychodzenia z pojazdu. Kazdy z konteneréw, pojemnikéw oraz magazynéw, a takze miejsca
postojowe, muszg wiec zostac opisane w sposéb czytelny i jednoznaczny.

Obszar w sasiedztwie placu utwardzonego do ogrodzenia musi zosta¢ zagospodarowany jako teren zielony.
Odpowiednio zniwelowany i przygotowany grunt nalezy obsia¢ mieszankg traw. Wykonaé nalezy
nasadzenia zieleni izolacyjnej oraz ozdobnej.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ mozliwe kolizje z infrastrukturg podziemna, w razie potrzeby
wykonac jej przetozenie lub w inny sposéb rozwigzan kwestie kolizji. W celu oszacowania skali mozliwych
kolizji, w zataczniku do niniejszego PFU przedstawiono mape zasadniczg terenu przedsiewziecia.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 10



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

1.4, Zakres rzeczowy przedsiewziecia
Ogdlny zakres rzeczowy przedsiewziecia przedstawiono w niniejszej tabeli.

Wielkosci mozliwych
Lp. Elementy przedsiewziecia Jednostka  Parametry przekroczen
lub pomniejszen?

1 Powm.zrzchme utwardzone PSZOK - nawierzchnia z betonowej kostki bru- m2 1281,00 +59%
kowej z podbudowga
2 Droga dojazdowa - nawierzchnia asfaltowa z podbudowg m?2 1322,00 +10%
3 Chodniki z betonowej kostki brukowej m?2 115,00 +5%
4 Zadaszone boksy magazynowe m2 89,00 +5%
5 Wiata magazynowa - zadaszenie kontenerédw KP7 m2 74,00 +5%
6 Magazyn odpaddw niebezpiecznych i ZSEE m? 15,00 +10%
7 Magazyn przedmiotéw do ponownego uzycia, odpadéw przeznaczonych
: L m2 15,00 +10%
do naprawy oraz warsztatu (przygotowanie do ponownego uzycia)
8 Altana edukacyjna m2 60,00 +5%
9 Magazyn m? 30,00 +5%
10 Infrastruktura towarzyszaca i niezbedne instalacje, w tym:
- instalacja elektryczna, w tym system oswietlenia placu oraz zasilanie
i oswietlenie obiektéw oraz niezbedne urzadzenia i infrastruktura, in-
stalacja monitoringowa;
- instalacja wodociggowa, wraz z niezbednymi instalacjami i urzadze-
niami ppoz. i hydrantem;
- instalacja kanalizacji sanitarnej;
- instalacja kanalizacji deszczowej z systemem podczyszczania wod
opadowych i roztopowych (min. osadnik i separator substancji ropo-
pochodnych); / , ) nd. nd
— kontenery (1 szt. kontenerdw 32 m3, 7 szt. konteneréw 7 m3) i pojem-
niki do magazynowania poszczegdlnych frakcji odpadéw, wraz z od-
powiednim oznakowaniem;
- pozostate wyposazenie: tablice edukacyjne i informacyjne, tawki przy
Sciezce edukacyjnej, wyposazenie magazynow, wyposazenia altany
edukacyjnej;
- ogrodzenie, brama wjazdowa z furtka, szlabany sterowane elektrycz-
nie;
- niezbedne roboty ziemne i niwelacyjne, obsiew i nasadzenia zieleni
ozdobnej i izolacyjnej.
11 Montaz kontenera socjalno-biurowego oraz wagi najazdowej wskazanych
przez Zamawiajacego wraz z wykonaniem niezbednych prac budowla- _ nd nd

nych i montazowych (w razie potrzeby: fundamenty oraz niezbedne in-
stalacje)

Powyzsze parametry zostaty wskazane jako ogdine i szacunkowe. W dalszej czesci opracowania, przedsta-
wiono uszczegbtowienie ww. zakresu, a takze rozwigzania techniczne i organizacyjne. Catos¢, wraz z zate-
cznikami, stanowi odzwierciedlenie wymagah Zamawiajgcego w tym wzgledzie. Niemniej w przypadku,

2 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
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gdy zaproponowane przez Zamawiajgcego rozwigzania, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, materiaty
lub inne istotne elementy Wykonawca uzna za niezgodne z obowigzujgcymi przepisami lub normami,
Wykonawca zobowigzany jest to przewidzie¢ i wyceni¢ juz na etapie sktadania ofert. Na etapie realizacji,
akceptacja przez Zamawiajacego koncepcji lub dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy z odpowie-
dzialnosci za btedy projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja robét
w terenie, na podstawie projektdw, Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne uzgodnienia, porozumienia
i decyzje.
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1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.5.1. Lokalizacje planowanych PSZOK

Planowany PSZOK bedzie zlokalizowany na czesci dziatek ewidencyjnych nr ew. 1/20, droga dojazdowa na
dziatce o nr ew. 1/10, obreb Bierutéw, gmina Bierutéw, powiat olesnicki, wojewddztwo dolnoslgskie. Czes¢
prac dodatkowych (przytacza, fragment prac drogowych itp.) moze wykracza¢ poza ww. dziatki.
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Zrédto: System Informacji Przestrzennej Urzedu https://bierutow.e-mapa.net/

Ryc. 1. Szacunkowa lokalizacja PSZOK (czerwone wyrdznienie) na fragmencie mapy topograficznej

‘ Ny - X

m v 1] .
Zrédto: System Informacji Przestrzennej Urzedu https://bierutow.e-mapa.net/

Ryc. 2. Szacunkowa lokalizacja PSZOK (czerwone wyréznienie) na ortofotomapie (uwaga: zakres prac moze wykracza¢ poza wyznaczony obszar)
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Zrédto: System Informacji Przestrzéﬁﬁej Urzedu https://bierutow.e-mapa.net/
Ryc. 3. Szacunkowa lokalizacja PSZOK (niebieskie wyrdznienie) na ortofotomapie (uwaga: zakres prac moze wykracza¢ poza wyznaczony obszar)
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1.5.2. Opis stanu istniejacego

Nieruchomos¢ na ktérej przewiduje sie budowe punktu selektywnego zbierana odpadéw komunalnych
stanowi nieuzytek, na terenie ktérego znajduje sie infrastruktura techniczna (m. in. napowietrzna linia
elektroenergetyczna). Teren przeznaczony pod PSZOK stanowi teren czesciowo utwardzonych utwardzony.

Dokumentacja z przeprowadzonych sondowah geotechnicznych - zatacznik do niniejszego PFU.

Fot: CODEX

Ryc. 5. Lokalizacja planowanego PSZOK
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Fot: CODEX

$ i
Fot: CODEX

Ryc. 7. Obszar przewidziany pod budowe PSZOK
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Fot: CODEX

REedtls
Fot: CODEX
Ryc. 9. Obszar przewidziany pod dojazd do PSZOK - teren planowanego zjazdu z drogi
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1.5.3.Stan prawny terenu inwestycyjnego

Dla przedmiotowej lokalizacji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
Rady Miejskiej w Bierutowie Nr XXIX/263/12 z dnia 2012-12-27 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Bierutéw ogtoszona w dzienniku Wojewddztwa Dolnoslaskiego
Nr z dnia 2013-03-28, poz. 2179:

1/4]
PUSSI0]

Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwatg nr XXIX/263/12 z dn. 27.12.2012 .
OGOLNE
Zabudowa mieszkaniowa
A 7 ; Zabudowa mieszkaniowa e . by
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o komercyjne
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Y
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- Kanalizacja f:,';l‘;’l“:;’e‘s‘z" e”"b"“"a ol Komunikacja publiczna dojazdowa
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7o . " A o .
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- i . 508 8 12
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(S

W ww. uchwale wskazano m. in.:
a) dla dz. onrew. 1/20, obreb Bierutéw:
— Produkcja oraz ustugi komercyjne ,,P/U 3.01"
— inne ustalenia: Strefa "OW" obserwacji archeologicznej.
b) dla dz. o nr ew. 1/10, obreb Bierutéw:
- Komunikacja publiczna lokalna , KDL 1.05”
- Komunikacja publiczna lokalna ,KDL 3.04"
- Komunikacja publiczna lokalna ,KDL 1.04"
— inne ustalenia: Strefa "OW" obserwacji archeologicznej.
Dla obszaru P/U 3.01 ustalono przeznaczenie podstawowe:
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a) produkcja wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng oraz
komunikacjg wewnetrzng,

b) ustugi komercyjne wraz z zielenia, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastruktura techniczna
oraz komunikacjg wewnetrzng,

c) bazy, skfady, magazyny wraz z zielenig, niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg
techniczna oraz komunikacjg wewnetrzng,

d) elektroenergetyka solarna wraz z niezbednymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturg techniczng
oraz komunikacjg wewnetrzna.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje takze zasady i standardy ksztattowania
zabudowy i urzadzania terenu, w tym m. in.:

a) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 70%,

b) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 20% powierzchni dziafki,

c) parametry elewacji:

— wysokos¢ maksymalnie 14 m,
- szerokos$¢ - nie okresla sie,

d) kolorystyka elewacji oraz pokrycia dachowego - dowolna,

e) parametry dachu - dowolne,

f) grunty narazone na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi powinny by¢
utwardzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny by¢ odprowadzone i podczyszczone.

Dla terenéw komunikacji publicznej lokalnej oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami
KDL 1.04 i KDL 1.05 obowiazujg nastepujace ustalenia:

a) przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna - drogi i ulice klasy L wraz z infrastrukturg dro-
gowa, towarzyszacymi obiektami inzynierskimi oraz niezbednymi urzadzeniami technicznymi, zwig-
zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

b) przeznaczenie uzupetniajgce - nie dopuszcza sie;

¢) zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

— szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego, to jest nie mniej
niz 12 m,

- szeroko$¢ jezdni min. 6,0 m,

— realizacja niezbednych elementéw ukfadu komunikacyjnego, w tym skrzyzowan, zjazddw
i wjazddw - na zasadach okres$lonych w aktualnych przepisach prawa,

d) w obrebie skrzyzowan z drogg klasy ,G" obowigzujg narozne Sciecia - tréjkaty widocznosci o wymia-
rach nie mnigejszych niz 10 x 10 m,

e) w obrebie skrzyzowania z drogami klasy ,L, D" obowigzuje narozne sciecie - tréjkat widocznosci o wy-
miarach nie mniejszych niz 5x5 m.

Dla terenéw komunikacji publicznej lokalnej oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem
KDL 3.04 obowigzuja nastepujace ustalenia:

a) przeznaczenie podstawowe - komunikacja publiczna - drogi i ulice klasy L wraz z infrastrukturg dro-
gowa, towarzyszacymi obiektami inzynierskimi oraz niezbednymi urzadzeniami technicznymi, zwia-
zanymi

b) z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

C) przeznaczenie uzupetniajgce - nie dopuszcza sie;

d) zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:
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szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - zgodnie z rysunkiem planu miejscowego,

nalezy dazy¢ do osiggniecia petnych parametréw drogi i ulicy lokalnej - zgodnie z zasadami
okreslonymi w odpowiednich przepisach prawa, w szczegdlnosci dotyczacych przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych,
— szeroko$¢ jezdni min. 6,0 m,
- realizacja niezbednych elementéw uktadu komunikacyjnego, w tym skrzyzowan, zjazdéw
i wjazdow - na zasadach okreslonych w aktualnych przepisach prawa,
e) w obrebie skrzyzowah z drogg klasy ,G” obowiazujg narozne $ciecia - tréjkaty widocznosci wymiarach
nie mniejszych niz 10 x 10 m,
f) w obrebie skrzyzowania z drogami klasy ,L, D" obowigzuje narozne Sciecie - tréjkat widocznosci o wy-
miarach nie mniejszych niz5 x5 m.

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wymogi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie nieruchomosci moga zachodzi¢ kolizje z sieciami i instalacjami podziemnymi oraz napowietrzng
linig elektroenergetyczng. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ mozliwos¢ kolizji projektujac i realizu-
jac przedsiewziecie. W razie potrzeby wykonac projekt rozwigzania tych kolizji lub zastosowanie innych
rozwigzah zgodnie z uzgodnieniem z zarzgdcg sieci oraz z Zamawiajgcym. W celu oszacowania skali ewen-
tualnych kolizji do niniejszego PFU dotaczono mape zasadniczg.

Wykonawca zobowigzany jest tez przewidzie¢ rozwigzania techniczne i organizacyjne minimalizujace od-
dziatywania na tereny sgsiednie.
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2. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, charakterystyka projektowanych
obiektéw budowlanych, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

2.1. Powierzchnie utwardzone i droga dojazdowa
1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym elementem punktu bedzie utwardzony plac wraz z obiektami magazynowymi. Plac stanowi¢ be-
dzie powierzchnie:

— Manewrowa,

- magazynowa,

- obszar posadowienia obiektéw budowlanych, wiaty i magazynéw (nie przewidziano posadzek lub
innego podtoza pod wiatg oraz magazynami),

- miejsca postojowe i roztadunkowe.

Przewidzie¢ nalezy droge dojazdowa oraz zjazd do drogi publicznej. Dojazd, place manewrowe, miejsca
parkingowe i roztadunkowe oraz inne powierzchnie pod ruch pojazddw dostosowac nalezy do zaktadanego
natezenia oraz obcigzenia ruchem, biorac pod uwage fakt, iz po terenie PSZOK poruszac sie bedg nie tylko
mieszkancy poruszajacy sie pojazdami osobowymi oraz dostawczymi do 3,5 tony oraz pojazdami z przy-
czepa, a takze pojazdy ciezarowe dostarczajgce puste kontenery i odbierajace odpady (pojazdy hakowe,
Smieciarki bezpytowe i inne pojazdy do transportu odpaddéw). Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Za-
mawiajagcym rozwigzania komunikacyjne i organizacyjne na etapie opracowania koncepcji oraz projektu
budowlanego.

Projektujac i wykonujac powierzchnie utwardzone Wykonawca uwzgledni¢ musi uwarunkowania gruntowo-
wodne podtoza (zatacznik do niniejszego PFU stanowig wyniki badah podtoza gruntowego), planowane ob-
cigzenie ruchem (w tym ruch pojazdéw ciezarowych odbierajgcych kontenery z odpadami o pojemnosci
maksymalnie nawet do 40 m3).

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ zlokalizowanie placu PSZOK na poziomie wykluczajagcym mozli-
wos¢ zalania jego obszaru przez wody opadowe nawet w przypadku dtugotrwatych deszczy nawalnych.
Spadki powierzchni utwardzonych na planowanym placu muszg zosta¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby
sprawnie i skutecznie odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe z terenu palcu do kanalizacji deszczowej.
Dopuszcza sie odprowadzenie umownie czystych wéd z dachdw obiektéw na tereny zielone w sgsiedztwie
PSZOK lub do gruntu bez podczyszczenia. Ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia oraz fakt, iz niedopusz-
czalne jest, aby uksztattowanie placu powodowato retencje wéd deszczowych na terenie placu lub zalanie
placu czy poszczegdinych pomieszczen z odpadami, w szczegdlnosci pomieszczenia w ktérym magazyno-
wane beda odpady niebezpieczne, projektujgc i wykonujac obiekt, w szczegdlnosci plac utwardzony,
uwzgledni¢ nalezy fakt, iz postepujgce zmiany klimatyczne moga spowodowa¢ nasilenie sie skrajnych wa-
runkéw atmosferycznych, w tym burz i deszczy nawalnych. Zamawiajacy wymaga, aby projektowane roz-
wigzania w zakresie odprowadzania wdd deszczowych z placu byty sprawdzone i powszechnie stosowane
w tego typu inwestycjach i spetniato wymogi MPZP.

Na powierzchni placu, w sasiedztwie obiektéw magazynowania odpadéw, przewidzie¢ nalezy miejsca par-
kingowe dla pojazdéw osobowych, z uwzglednieniem co najmniej jednego miejsca parkingowego dla oséb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

Ukfad komunikacyjny placu powinien zapewni¢ bezkolizyjne poruszanie sie pojazdéw osobowych i dostaw-
czych oraz mozliwos¢ wjazdu dla pojazdu ciezarowego, zatadunku konteneréw w systemach hakowych
oraz pojazddéw typu ,$mieciarka” dla pojemnikdw np. 1,1 m3 oraz innych pojazdéw ciezarowych odbieraja-
cych odpady. Wykonawca zobowigzany jest zastosowa¢ oznakowanie zgodnie z obowigzujacymi przepi-
sami i normami technicznymi. Projektujac i wykonujgc PSZOK zapewnié trzeba odpowiedni, bezpieczny
obszar manewrowy dla pojazdéw osobowych, wydzielone miejsca postojowe oraz bezpieczne ciggi piesze
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dla oséb dostarczajgcych odpady komunalne oraz korzystajacych z czesci edukacyjnej. Szczegdlnie istotne
jest zachowanie odpowiedniej przestrzeni przed kontenerami typu hakowego - obszar dla wykonania nie-
zbednych manewréw, zatadunku i roztadunku, uwzgledniajgc gabaryty i parametry pracy tych pojazdéw.
Uwzgledni¢ trzeba ich promienie skretu, wysoko$¢ zestawu pojazd-kontener w trakcie zatadunku i wyta-
dunku oraz miejsce niezbedne do bezpiecznego zatadunku i wytadunku. Obiekty PSZOK, w szczegdlnosci
elementy konstrukcyjne wiaty magazynowej oraz stupy oswietleniowe, nalezy zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem, np. odpowiednio oznaczonymi odbojnikami stalowymi lub betonowymi.

Wzdtuz projektowanej krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni pozwalajgcy na odebranie
wéd opadowych i roztopowych i ich odprowadzenia powierzchniowo w granicach nieruchomosci, zachowu-
jac dojazd do dalszej czesci nieruchomosci. Nalezy zachowa¢ odpowiednie uksztattowanie terenu z sgsied-
nimi dziatkami ewidencyjnymi dla wykluczenia mozliwosci ich zalewania.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Prace projektowe w zakresie budowy placu utwardzonego nalezy rozpoczaé¢ od analizy warunkéw grun-
towo-wodnych i przygotowania odpowiedniego podtoza. Uwzgledni¢ planowane obcigzenie ruchem, ewen-
tualng konieczno$¢ wymiany czesci gruntu i niwelacje oraz wykonanie palcu powyzej terenu sasiedniego,
aby wykluczy¢ mozliwosé jego zalania. Plac utwardzony Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac i wy-
kona¢ w oparciu o niezbedne przepisy, normy i wytyczne odpowiednie rodzaje i grubosci warstw konstruk-
cyjnych. Na terenie PSZOK przewidywany jest ruch pojazdéw o tadownosci do 40 Mg z predkoscig do ok.
20 km/h. Wykonawca zaprojektuje i wykona odpowiednie rodzaje i grubosci warstw konstrukcyjnych.

Powierzchnie utwardzone wykona¢ nalezy jako powierzchnie o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowe;j
lub powierzchni betonowej, wraz z odpowiednig podbudowa. Catos¢ dostosowana musi zostaé do plano-
wanego obcigzenia ruchem oraz specyfiki prowadzonych proceséw, w szczegélnosci zatadunku i rozta-
dunku konteneréw na ptozach, badz rolkach, podczas ktérego powierzchnie placu narazone bedg na
znaczne miejscowe obcigzenia oraz tarcie.

Ciagi piesze, chodniki przy obiektach magazynowych, sciezce i kontenerze socjalno-biurowym, wykonac
nalezy z betonowej kostki brukowej w innym kolorze niz powierzchnia placéw i drég oraz ograniczy¢ kra-
weznikiem wysokim.

Parametry powierzchniowe obszaréw utwardzonych (wliczone powierzchnie pod magazynami wolnostoja-
cymi oraz boksami magazynowymi):

- powierzchnie utwardzone placéw pod ruch ciezki (w tym zjazdu z drogi)..........cceveevvvennee. 1281,00 m?
— powierzchnie utwardzone chodnikéw i ciggdw pieszych (w tym Sciezka edukacyjna):......... 115,00 m2
I 11 =T AT T [T PSSR URPSN 1 322,00 m?

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen3: +5%.

Wzdtuz projektowanej krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni o szerokosci min. 1 m
i pochyleniu 8% od nawierzchni placu i dalej formowac skarpe ziemna, przy czym nalezy zapewni¢ statecz-
nos¢ tych skarp. Nalezy zachowad wyptaszczenie terenu, pochylenie do 8% w obrebie 0,7 m od granicy
ewidencyjnej z sasiednimi dziatkami ewidencyjnymi dla wykluczenia mozliwosci ich zalewania w zwigzku
z odprowadzaniem wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo na tereny zielone.

3 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
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Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan niz powyzej przedstawione po ich wczesniejszym uzgodnie-
niu z Zamawiajacym.

Kolorystyka elementéw placu zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiaja-
cym.
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2.3. Wiata magazynowa - zadaszenie konteneréw MP7

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiata stanowi¢ musi zadaszenie obszaru magazynowania odpadéw oraz kontenerdw otwartych
0 pojemnosci 7 m3 i diugosci ok. 3,5 m. Wiata zapewnia¢ musi mozliwos¢ umieszczenia pod nig 4 konte-

nerdw hakowych o szerokosci do 2,5 m kazdy i bezkolizyjnego ich wyciggniecia przy pomocy pojazdu typu
hakowiec od strony dtuzszego boku wiaty.

Konstrukcja wiaty minimalizowaé ma mozliwos¢ ptukania odpaddéw przez wody opadowe i roztopowe,
wymaga sie wiec obudowania bokéw wiaty Scianami petnymi, np. z blachy trapezowej w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ przedostania sie opadéw atmosferycznych do wnetrza wiaty z tych stron, a takze
takiej konstrukcji dachu od frontowej czesci obiektu, aby minimalizowa¢ mozliwos¢ wptywu czynnikéw
atmosferycznych na zgromadzone wewnatrz odpady i kontenery.

Odprowadzenie wdd odpadowych lub roztopowych rynnami na plac lub na tereny zielone.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo- kubaturowe
Wykonawca zobowigzany bedzie zaprojektowad i wykona¢ stalowg wiate jednonawowg wsparta na dwéch
rzedach stupéw. Dach o konstrukcji stalowej, ptatwiowy, dwuspadowy. Kat nachylenia potaci: 5-15%.
Pokrycie $cian bocznych, Sciany tylnej oraz dachu: blacha trapezowa. Stopy fundamentowe zbrojone.
Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 74,00 m?,

— minimalna robocza wysoko$¢ wewnetrzna: 3,5 m4,
Wielkosci mozliwych przekroczeh lub pomniejszef’: +5%.
Dla stupdw obiektu wykona¢ nalezy zabezpieczenie w formie np. odpowiednio oznaczonych odbojnikéw
stalowych lub betonowych.
Odprowadzenie wéd odpadowych lub roztopowych rynnami do wewnetrznej na tereny zielone lub do

kanalizacji deszczowej. Rynny i rury spustowe wykona¢ cynkowe lub z PVC, o Srednicy min. 110 mm,
w kolorze bragzowym, zielonym lub naturalnym.

Dach wiaty musi by¢ przystosowany i odpowiednio wzmocniony do montazu instalacji fotowoltaicznej
0 mocy min. 8 kW wraz z niezbedng infrastrukturg i osprzetem.

Zamawiajacy wymaga, aby elewacja wiat stanowita kombinacje odcieni koloru zielonego wraz z biatymi
elementami dekoracyjnymi w formie znaku recyklingu:

RAL 6001

RAL 6018

RAL 8010

Ryc. 9. Kolorystyka elementéw elewacji budynku oraz wiat (RAL przyktadowe)

4 Robocza wysokos¢ wiaty uwzglednia wytadunek i zatadunek kontenera poza jej obrysem - pojazd hakowy musi wykonac ten manewr poza wiata i ,dosung¢”/
"wysung¢” kontener na jego rolkach.

5 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
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Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym. Wszystkie powyzsze
zatozenia nalezy zweryfikowaé na etapie projektu z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2.4. Magazyn odpaddw z warsztatem (przygotowanie do ponownego uzycia)
1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaprojektowad i wykonad nalezy obiekt kubaturowy, wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, stanowigcy obiekt
magazynowo-warsztatowy, ktéry w PSZOK stanowi¢ bedzie ,punkt zbiérki i przygotowania do ponownego
uzycia rzeczy uzywanych oraz odpadéw”.

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz oséb
postronnych, jak réwniez zabezpieczy¢ srodowisko przed ewentualnym oddziatywaniem magazynowanych
odpaddéw, w szczegdlnosci w zakresie wod odciekowych (takze awaryjnych wyciekéw z uszkodzonych
pojemnikdw), ktére potencjalnie stanowi¢ moga zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego oraz dla
ludzi. Magazyn zapewnia¢ musi mozliwos¢ magazynowania odpaddéw i przedmiotéw o réznych gabarytach,
sktadzie i wtasciwosciach.

Wyposazenie:

Lp.  Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢

1 Stot Minimalne wymiary: dt.: 150 cm, gt.: 60 cm, wys.: 80 cm; wyposazony w szuflady, nosnos¢ 1 szt
warsztatowy blatu min. 200 kg

2 Imadfo Imadto montowane do stotu, dt. szczek min. 150 mm, zeliwna konstrukcja z kowadtem 1 szt.
Slusarskie i hartowanym gwintem, obrotowa podstawa

3 Szlifierka katowa Silnik min. 700 W, do tarcz 115-125 mm 1 szt.

4 Wiertarka Wiertarka z zestawem wiertet do metalu i drewna, moc pobierana min. 650W 1 szt.

5 Zestaw narzedzi Zestaw wkretakdw ptaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, Wkretaki 1 kpt.
recznych krzyzowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-

wanadowej, otwor poprzeczny w uchwycie, zewnetrzna powtoka rekojesci zbudowana z
elastomeru, zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, nasadki
szesciokatne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedtuzki 75 mm, 100 mm, 150 mm,
1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17,18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, zestaw min. 12 kluczy oczkowych pdtotwartych i
odgietych od 4 mm do 32 mm,, zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm,
szczypce boczne 180 mm, szczypce czotowe 200 mm, szczypce precyzyjne czotowe 115
mm, zszywacz tapicerski - 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki wktadane od dotu,
blokada zszywacza, zszywki typ ] w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z kompletem
zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. nozy z ostrzem tamanym 18 mm blokada $rubowa, wraz z
kompletem ostrzy tamanych wymienne 18 mm - 20 szt., 3 kpl. wiertet do metalu i drewna
od @ 2 + ¢ 13 mm, szczotki druciane reczne - 3 szt., przedtuzacz elektryczny - min. 4 mb -
2 szt., miotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, pite reczna do drewna, 2 kg gwozdzi stalowych 1 cal,
2 kg gwozdzi 2 cale, 3 kpl. wkretédw do drewna réznej wielkosci, miara zwijana stalowa 5 m
x 19 mm, miara sktadana z tworzywa sztucznego 1 m, poziomica lekka metalowa 1 m,
katownik stolarski stalowy 280 x 500 mm, otéwek stolarski drewniany 25 cm - 10 szt.,
zestaw do naprawy rowerdw (stojak na rowery, szmatki z tkaniny bawetnianej 5 szt.,
pojemniki PEHD @ ok. 15cm na drobne elementy 2 szt., imbusy 1-20 mm, klucze rowerowe
ptaskie i oczkowe od 9-17 mm, szczypce do spinek, klucz rozkuwajacy do tancucha, klucz z
wielowypustem do suportu, Sciggacz do korb, bacik do kasety, klucz do wolnowybiegu,
zestaw kluczy do nypli, tensometr, centrownica, pompka z wymiennymi koncéwkami oraz
manometrem, tyzka do opon 2 szt., tatki do dedek 50 szt., kombinerki, smary i oleje -
zestaw 3 réznych ptynéw)

6  Kosze siatkowe  Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na palecie drewnianej lub z tworzywa, 1 szt.
pojemnos¢ min. 0,8 m3 sktadane, metal, otwierana przednia $ciana
7  Regal Regat magazynowy, min. 4 pétki, udzwigu na pétke 150 kg, wymiary: wysokos$¢: 180 cm, 1 szt.
ocynkowany gtebokos¢: 40 cm, szerokos$¢: 80 cm
8 Kosze na odpady Minimalne parametry: pojemnos¢ min. 25 |, wykonanie: tworzywo sztuczne lub metal, 5 szt.

wyposazony w pedat otwierajacy klape. Kolory: 1 x czarny, 1 x niebieski, 1 x zielony, 1 x
26tty, 1 x brazowy

9  Podstawowy Zgodnie z przepisami szczegoétowymi 1 kpl.
sprzet
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Lp.  Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢

i oznakowanie
ppoz. oraz bhp

10 Dodatkowe Rekawice ochronne (10 kpl.), okulary ochronne (10 kpl.), nauszniki ochronne (10 kpl.), 30 szt.
wyposazenie rozmiary Mi L
bhp

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo- kubaturowe

Obiekt nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ jako wolnostojgcy magazyn o konstrukcji stalowej, obudowany
blacha trapezowa (jako kontener typowy lub konstrukcje na ramie stalowej obudowang blachg trapezowg).
W przypadku zastosowania konstrukcji stanowej, obiekt nalezy zwigza¢ z gruntem.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

= WYSOKOSE UZYEKOWE ..vvviiieiive ittt sttt b e b sbe e s be e s be s sbe s sbe e s bbestbestbesrbeenreeabren 2,50-2,85 m
—  POWIEIZCANIA ZADUGOWY: 1iiiviiiiiiiie et bbb s sbe st e sttt be e be e nbe e erre e 15,00 m?
= KUDATUIA: e wynikowo

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen®: +£10%.

Wentylacja, jak i cata konstrukcja pomieszczenia wykonana w sposéb uniemozliwiajacy wptyw warunkow
atmosferycznych na odpady wewnatrz pomieszczenia. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny
w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza pomieszczenia (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze
wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzgcy otwory w miejscach taczenia sie bokdw
i dachu konstrukgji).

Drzwi stalowe lub aluminiowe, dwuskrzydtowe, o wymiarach min. 240 x 200 cm. Drzwi z uszczelnieniem
gumowym na catym obwodzie. Drzwi wyposazone min. w trzy zawiasy, zamek patentowy. Stosowaé
samozamykacze nawierzchniowe. Otwieranie drzwi na zewnatrz.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wyjsciu z budynku.
Wytgcznik odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odetnie doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg wtasnych zespotéw akumulatorowych. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczania drugiego
Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego.

Instalacja gniazd wtykowych: w budynku instalowa¢ gniazda 230V i 400V. Gniazda 230V podwdéjne winny
sie sktada¢ z 2 oddzielnych mechanizméw w oddzielnych puszkach, ostoniete wspding ramka.

Pomieszczenia warsztatowe / techniczne / magazynowe: w kazdym pomieszczeniu min. 1 zestaw gniazd
sktadajacy sie z gniazda 400V 32A + 400V 16A + 4 x 230V z zabezpieczeniami réznicowopragdowymi
i nadmiarowymi. Uwaga: wskazanie na kazde 10 m? nalezy rozumie¢ do 10 m?, na kazde ,rozpoczete”
10 m?2 powierzchni.

Dla oswietlania pomieszczeh stosowac wylacznie oprawy oswietleniowe wyposazone w zrodta LED.
Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1.

Instalacje odgromowg i uziemiajgcg wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zwody poziome
wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

Zasilanie zgodnie z DTR stosowanych urzadzenh. Dla kazdego z odbiornikéw sitowych (statych) zasilanych
napieciem 230V lub 400V wykona¢ oddzielny obwdd zasilajgcy. Zasilanie urzadzeh ochrony

6 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
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przeciwpozarowej instalowanych w budynku wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ftj.
przewodami niepalnymi o ciggtosci dostawy energii wymaganej dla poszczegdéinych urzadzen. Przewody
niepalne systemdéw zabezpieczenia pozarowego instalowac na trasach kablowych w catosci niepalnych,
systemowych, posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC, wigczone w system odprowadzania na
tereny zielone.

Sciany zewnetrzne lakierowane w odcieniach koloru zielonego (np. RAL 6018 oraz RAL 6001) z biatymi
(RAL 9010) elementami dekoracyjnymi - motywy recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach.
Dopuszcza sie zastosowania biatego magazynu z zielonymi elementami dekoracyjnymi.

RAL 6001

RAL 6018

RAL 9010

Ryc. 12. Kolorystyka magazynéw

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym. Wszystkie powyzsze
zatozenia nalezy zweryfikowaé na etapie projektu z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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2.5. Magazyn odpaddw niebezpiecznych i ZSEE
1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Magazyn jest obiektem kubaturowym, jednokondygnacyjnym, zadaszonym i zamykanym. Magazyn
zapewnia¢ musi mozliwo$¢ magazynowania odpaddéw o réznych gabarytach, sktadzie i wlasciwosciach oraz
ustawienia pojemnikdw na poszczegdélne rodzaje odpaddéw. Obiekt spetni¢ musi wymogi dot.
magazynowania ZSEE wskazane w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2015 r. 0 zuzytym sprzecie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622 ze zm.) oraz rozporzadzeniach wykonawczych.

Zaprojektowad i wykona¢ nalezy rozwigzania uniemozliwiajgce przedostanie sie ewentualnych odciekdéw
poza obszar magazynu oraz wdd opadowych i roztopowych z obszaru placu do wnetrza magazynu.
Wentylacja, jak i cata konstrukcja pomieszczenia wykonana w sposdéb uniemozliwiajgcy wptyw warunkdéw
atmosferycznych na odpady wewnatrz pomieszczenia. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny
w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza pomieszczenia (np. poprzez otwory wentylacyjne lub
ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzacy otwory w miejscach taczenia sie bokéw
i dachu konstrukcji).
Nie przywiduje sie wystgpienia strefy zagrozonej wybuchem, jednak ze wzgledu na magazynowanie
odpaddéw niebezpiecznych stanowigcych odpady komunalne dostarczane przez mieszkancéw i braku
pewnosci co do ich ostatecznego sktadu i wtasciwosci, w szczegdlnosci odpaddw ptynnych, mogacych
uwalniaé np. zwiazki lotne, dziatajgc zgodnie z zasadg przezornosci wymaga sie, aby instalacja elektryczna
i wentylacyjna w przedmiotowym magazynie wykonana zostata jako przeciwwybuchowa.
Magazyn zapewnia¢ musi mozliwo$¢ magazynowania odpadéw i przedmiotéw o réznych gabarytach,
sktadzie i wiasciwosciach, takze odpadéw o wiekszych gabarytach i wadze, jak duzy sprzet AGD, beczki
wypetnione ptynami itp.
W pomieszczeniu uwzgledni¢ nalezy:

— instalacje elektryczng przeciwwybuchowg - oswietleniowa i podwdjnych gniazd wtykowych,

- instalacje wentylacyjna (wentylacja mechaniczna przeciwwybuchowa),
— wyposazenie pomieszczenia zgodnie z ponizszg rozpiska.

Wyposazenie kontenera na odpady niebezpieczne:

Lp. Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢

1  Wdzek reczny magazynowy Dwukotowy wdzek magazynowy reczny sktadany do przewodu odpadéw

wielkogabarytowych | ZSEE (np. lodéwki, stare telewizory itp.) 1 szt

2 Reczny podnosnik paletowy Reczny podnosnik paletowy hydrauliczny do wewnatrzzaktadowego transportu
hydrauliczny odpaddw na paletach lub pojemnikéw na bazie palety, udzwig do 2000 kg,
dtugos¢ widet min. 1100 mm, hamulec, pompa hydrauliczna, rama z profili
stalowych, rolki podporowe widet podwdjne z poliuretanu (PU)

1 szt

3 Platformowa waga przemystowa Platformowa waga przemystowa na odpady drobne, zasilana z sieci, zakres
wazenia do 150 kg, wyswietlacz LCD, interfejs z mozliwoscig podigczenia z
komputerem, mozliwos¢ pracy w temperaturach ujemnych, szalka ze stali
nierdzewnej, wymiary platformy (minimalne): 45x45 c¢m, doktadno$¢ wazenia:
109, metalowa obudowa wyswietlacza, funkcja tarowania, funkcja zerowania,
podswietlany wysSwietlacz, regulacja poziomu wagi - regulowane ndzki

1 szt

4 Kartony na Swietlowki Kartony wykonane w wielowarstwowej tektury, do wielokrotnego uzytku,
dostawa roztozonych, ptaskich paczek dla minimalizacji powierzchni
magazynowej;

- 20 szt. o wymiarach (10£%): 1,5 mx 0,4 m x 0,35 m
- 10 szt. o wymiarach (10£%): 1,2 mx 0,17 m x 0,17 m
- 10 szt. o wymiarach (10£%): 0,8 mx 0,17 m x 0,17 m

40 szt.

5  Pojemnik na baterie Pojemnik na baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 120 |, pokrywa
otwierana na zawiasach, wyposazony w otwdr, kota transportowe, konstrukcja
i wzmocnienia dostosowane do magazynowania i transportu odpaddw,
kwasoodporna, nosnos$¢ min 75 kg

1 szt.

6  Pojemnik na akumulatory Pojemnik na akumulatory, pojemno$¢ min. 500 |, powierzchnia malowana, 1 szt.
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Lp. Rodzaj sprzetu Gtéwne parametry llos¢

otwierane gdrne wieko, produkt przeznaczony do magazynowania i transportu
odpaddw i materiatéw niebezpiecznych, konstrukcja trwata i kwasoodporna,
nos$nos¢ min. 850 kg

7  Beczki na odpady ptynne Szczelne, kwasoodporne beczki na odpady ptynne o poj. min. 120 | PEHD 8 szt.

8  Pojemniki na odpady medyczne Szczelne, kwasoodporne pojemniki PEHD na odpady medyczne o poj. ok. 20 | 3 szt.

9 ijemni}d na odpady Pojemniki na odpady niebezpieczne, szczelne, zamykane, kwasoodporne, 10 szt.
niebezpieczne poj. ok. 201

10 Kosze siatkowe Kosze siatkowe na drobny ZSEE, kosze stalowe na palecie drewnianej 2 szt

lub z tworzywa, pojemnos¢ min. 0,8 m3

11 Regal ocynkowany Regat magazynowy, min. 4 pétki, udzwigu na pétke 150 kg, wymiary:

wysokos¢: 180 cm, gtebokos¢: 40 cm, szerokos¢: 80 cm 252t
12 Kosze na odpady Minimalne parametry: pojemno$¢ min. 25 I, wykonanie: tworzywo sztuczne 6 szt.
lub metal, wyposazony w pedat otwierajacy klape. Kolory: 2 x czarny,
1 x niebieski, 1 x zielony, 1 x z6tty, 1 x brazowy
13 Srodki pomocy doraznej Zgodnie z przepisami szczeg6towymi oraz dodatkowo: $rodki pomocy doraznej 1 kpl.
i podstawowy sprzet bhp uwzgledniajace rodzaje zbieranych i magazynowanych odpaddéw, m. in. do
ptukania oczu
14  Podstawowy sprzet Zgodnie z przepisami szczeg6towymi 1 kpl.

i oznakowanie ppoz.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo- kubaturowe

Obiekt nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako wolnostojgcy magazyn o konstrukcji stalowej, obudowany
blacha trapezowsa (jako kontener typowy lub konstrukcje na ramie stalowej obudowana blachg trapezowa).
W przypadku zastosowania konstrukcji stanowej, obiekt nalezy zwigza¢ z gruntem.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza magazynu
(np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzgcy
otwory w miejscach taczenia sie bokdéw i dachu konstrukcji). Magazyn otwierany od dtuzszego boku, drzwi
dwuskrzydtowe, zlokalizowane w Srodkowej czesci dtuzszego boku.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

= WYSOKOSE UZYEKOWA . .. veviieiiiiriie sttt sttt nte e e enneane e 2,50-2,85m
—  POWIEIZCANIA ZADUAOWY: ...viivieieciece sttt nne e 20,00 m?
— KUBDAEUIA: e nnre s wynikowo

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen’: £5%.

Drzwi stalowe lub aluminiowe, dwuskrzydtowe, o wymiarach min. 240 x 200 cm. Drzwi z uszczelnieniem
gumowym na catym obwodzie. Drzwi wyposazone min. w trzy zawiasy, zamek patentowy. Stosowac
samozamykacze nawierzchniowe. Otwieranie drzwi na zewnatrz.

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy gtéwnym wyjsciu z budynku.
Wytacznik odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odetnie doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjagtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru, jesli nie posiadajg wtasnych zespotéw akumulatorowych. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczania drugiego
Zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego.

Dla oswietlania pomieszczen stosowac wytgcznie oprawy oswietleniowe wyposazone w zrodta LED.

7 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
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Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zwody poziome
wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

W magazynie zaleca sie wykonanie podtogi w formie rusztu stalowego na szczelnej podtodze stalowe;.
Zestaw taki bedzie mégt zabezpieczy¢ ewentualne wycieki substancji z ZSEE:

,,,,,,

d: PSOK 7 Bydgoszczy (stczp/), dokuetaja prjektowa: CODEX
Ryc. 13. Propozycja wykonania podtogi magazynu ZSEE

Zrédfo: CODEX
Ryc. 14. Schematyczny rzut warsztatu

Sciany zewnetrzne lakierowane na biato (RAL 9010) wraz z elementami dekoracyjnymi - motywy
recyklingu o wymiarach min. 80 cm w odcieniach koloru zielonego (np. RAL 6018 oraz RAL 6001).

RAL 6001

RAL 6018

RAL 8010

Ryc. 15. Kolorystyka magazynéw (RAL przykiadowe)

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace na
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uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym. Wszystkie powyzsze
zatozenia nalezy zweryfikowaé na etapie projektu z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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2.6. Magazyn na sprzet
1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zaprojektowac i wykona¢ nalezy obiekt kubaturowy, wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, stanowigcy
magazyn na sprzet, w tym przyczepe do pojazdéw osobowych (przeznaczong do wypozyczenia dla
mieszkancéw).

Magazyn ma za zadanie zabezpieczy¢ magazynowany sprzet przed wptywem warunkédw atmosferycznych
oraz 0s6b postronnych.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo- kubaturowe

Budynek nalezy zaprojektowad i wykonad jako wolnostojgcy magazyn o konstrukcji stalowej, obudowany
blacha trapezowg. Konstrukcje nalezy zwigza¢ z gruntem.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:

= WYSOKOSE UZYEKOWA .1eivviiveiiie ittt sttt ettt b e bbb e s ab e st e e be e sbe e s be e st e st besbeenbeeabeeas 4,0-4,5m
—  POWIEIZCANIA ZADUGOWY: viiiviiiieiie et sbe ettt be e be e sbe e erre e 20,00 m2
= KUDATUIA: e wynikowo

Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszens: £10%.

Wentylacja, jak i cata konstrukcja pomieszczenia wykonana w sposdb uniemozliwiajgcy wptyw warunkéw
atmosferycznych na odpady wewnatrz pomieszczenia. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny
w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza pomieszczenia (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze
wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej w sposéb tworzacy otwory w miejscach taczenia sie bokéw
i dachu konstrukgcji).

Wrota:
- stalowe, dwuskrzydtowe, wzmocnione kgtownikami stalowymi, o wymiarach min. 350 x 350 cm,
lub
- rolowana brama garazowa o wymiarach min. 350 x 350 cm.

Instalacja gniazd wtykowych: w budynku instalowa¢ min. 2 gniazda 230V podwdjne, winny sie sktadac
z 2 oddzielnych mechanizméw w oddzielnych puszkach, ostoniete wspding ramka.

Dla oswietlania pomieszczeh stosowac wytacznie oprawy oswietleniowe wyposazone w zrodta LED.
Przewidzie¢ min. 2 punkty Swietine. Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1.

Instalacje odgromowg i uziemiajgcg wykonac zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zwody poziome
wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC, wigczone w system odprowadzania na
tereny zielone. Sciany zewnetrzne lakierowane albo ocynkowane.

Budynek musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym.

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym. Wszystkie powyzsze
zatozenia nalezy zweryfikowad na etapie projektu z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

8 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)
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2.7. Boksy magazynowe z blokdw betonowych

1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Boksy stuzy¢ bedg magazynowaniu odpaddéw, gtéwnie frakcji luznych takich jak szkto czy gruz budowlany.
W celu wykluczenia mozliwosci ptukania zmagazynowanych odpadéw przez wody opadowe lub roztopowe,

boksy nalezy zadaszy¢. Projektujgc obiekt uwzgledni¢ nalezy fakt, iz bedg one obstugiwane przez
tadowarke teleskopowa.

Zadaszone boksy spetnia¢ bede funkcje magazynowg w PSZOK - magazyny odpadéw komunalnych oraz
innych przedmiotéw.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe oraz wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Zaprojektowad i wykonaé nalezy zadaszone boksy magazynowe. Wykona¢ nalezy 32-36 mb Scian bokséw
o0 wysokosci wewnetrznej min. 3,0 m. Boksy zaprojektowa¢ nalezy jako obiekty niezwigzane z gruntem,
bez fundamentéw. Prefabrykowane bloki betonowe z betonu klasy min. C20/25, bloki z symetrycznymi
zamkami (wypustki i wgtebienia) utatwiajgcych zestawianie ze sobg pojedynczych elementdw, a takze
uchwyty umozliwiajgce przenoszenie blokdw.

Konstrukcja blokdw na powierzchni utwardzonej z odpowiednia podbudowa.

Wymiary zastosowanych blokéw betonowych:
- 1800 x 600 x 600 mm,
— 1200 x 600 x 600 mm,
- 600 x 600 x 600 mm.

Dopuszcza sie wykorzystanie elementéw o innych wymiarach w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Ryc. 12. Przyktadowe elementy konstrukcyjne boksow

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym. Wszystkie powyzsze
zatozenia nalezy zweryfikowad na etapie projektu z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego.

Zrédto: ADZ Jacek Marczyriski Andrychéw ul.Stowackiego 4a, 34-120 Andrychéw http://adz-system.pl
Ryc. 13. Przyktadowe elementy konstrukcyjne bokséow

2.8. Zadaszenie bokséw magazynowych
1) Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiata magazynowa o konstrukcji stalowej - obiekt kubaturowy, jednokondygnacyjny, o charakterze
magazynowym, stanowi¢ bedzie zadaszenie bokséw magazynowych ma za zadanie zabezpieczy¢
magazynowane w boksach odpady przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Rozwigzania konstrukcyjne i organizacyjne (w szczegdlnosci rozstaw stupdéw) musza zapewnia¢ mozliwos¢
ustawienia pod wiatg bokséw betonowych i korzystania z nich przez tadowarke kotowa.

Projektujac obiekt uwzgledni¢ nalezy fakt, iz bedg one obstugiwane przez tadowarke, przewidzie¢ nalezy
zwigzania techniczne zabezpieczajace konstrukcje wiaty przed przypadkowymi uderzeniami np. tadowarki
lub innych pojazdéw.

Projektujgc i wykonujac wiate, przewidzie¢ nalezy rozwigzania techniczne umozliwiajgce mocowanie tablic
informujacych o rodzajach zbieranych w boksach odpadéw. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ rynnami
na tereny zielone.

2) Podstawowe wytyczne budowlano-montazowe i wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Wiata o konstrukcji stalowej, zadaszona dachem jednospadowym, przykrycie z blachy trapezowe;.
Parametry powierzchniowo-kubaturowe:

— powierzchnia zabudowy (+/- 8%): 150 m?,

- minimalna wysokos¢ robocza: 3,2 m,

- kubatura: wynikowo

Konstrukcja stalowa stupéw z dwuteownikéw zakonczonych ryglem. Mocowanie dachu z blachy trapezowe;j
do rygli z ceownikéw lub profili zamknietych. Dodatkowo w celu uzyskania sztywnosci konstrukcji wykonac
stezenia. Potgczenie konstrukcji stalowej ze stopg fundamentowg za pomoca kotew fundamentowych.
Stopy fundamentowe zbrojone.

Dla o$wietlania stosowad wytgcznie oprawy oSwietleniowe wyposazone w Zrédta LED.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie elementy stalowe zabezpieczone zostaty antykorozyjnie. Elewacja,
stupy oraz dach stanowi¢ muszg kombinacje odcieni koloru zielonego.

Rynny i rury spustowe - rynne i rury spustowe wykonac¢ cynkowe lub z PVC.

Obiekt musi by¢ wyposazony we wszystkie inne, niewymienione, niezbedne instalacje pozwalajace na
uzytkowanie obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalno-uzytkowym. Wszystkie powyzsze
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zatozenia nalezy zweryfikowaé na etapie projektu z wymogami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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2.9. Tablice edukacyjne i informacyjne

Na terenie PSZOK, bezposrednio przy zjezdzie z drogi publicznej (na terenie dziatki inwestycyjnej) oraz na
terenie samego punktu nalezy zlokalizowa¢ wydzielong ekologiczna Sciezke edukacyjng, w obrebie ktérej
wydzieli¢ nalezy ciagi piesze z betonowej kostki brukowej z podbudowa, umiescic tablice edukacyjne i in-
formacyjne (minimalne ilosci) 5 tablic na terenie punktu (o wymiarach ok. 140 x 100 ¢cm):

— 1 tablica na wjezdzie do PSZOK lub przy parkingu,
— 4 tablic na terenie Sciezki edukacyjne;.

Zaprojektowad i wykona¢ nalezy konstrukcje w formie stalowej ramy tablicy na 2 stupach stalowych z mo-
nolitycznym fundamentem kazdego ze stupéw. Tablice montowane do ramy w sposéb zapewniajgcy bez-
pieczenstwo uzytkownikéw, jednak takze w sposdéb pozwalajacy na wymiane tablicy. Tablice wykona¢ jako
trwate (aluminiowe lub z tworzywa sztucznego), o wymiarach ok. 140 x 100 cm. Konstrukcja ramy zabez-
pieczona antykorozyjnie i lakierowana na kolor zielony lub brazowy. Rame wykona¢ nalezy w taki sposéb,
aby mozliwy byt montaz i demontaz ww. tablic o zatozonym wymiarze i wymiana tablic bez ich uszkadza-
nia.

Zamawiajgcy wymaga wykonania, dostawy i montazu tablic z trwatym nadrukiem, ktéry zapewnia odpor-
nos¢ na warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci promieniowanie stoneczne, opady atmosferyczne oraz
niskie i wysokie temperatury. Wymagany okres trwatosci (gwarancja) to 36 miesiecy. Na tablicy w sposéb
trwaty umiesci¢ informacje o tresci uzgodnionej z Zamawiajagcym w zakresie podstawowych informacji
0 PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadéw komunalnych, hierarchii poste-
powania z odpadami oraz ciekawostek skierowanych przede wszystkim do dzieci i mtodziezy. Ponizej
przedstawiono przyktadowa tres¢ tablic edukacyjnych, w celu zobrazowania zakresu i tresci. Ostateczng
tres¢ oraz forme graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym na eta-
pie Projektu wykonawczego.
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Ryc. 16. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Ryc. 17. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Ryc. 18. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych
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Spalanie Smieci w piecach
e zabija w Polsce Spalanie Smieci
: Spalanie Smieci o ok. 45 000 oséb rocznie. jest niezgodne z prawem:
to zadna oszczedznosc! (¢r6dto: NIK, Ochrona powietrza .
przed zanieczyszczeniami, 2014)

. - - - mandat do 500 zt
el Zdrf":':;f' ;‘.":'m “wwypadkach drogowych ginie ) - grzywna do 5 000 zt
oraz swoic iskich. ok. 0s6b rocznie. .
(zrédto: www.statystyka.policja.pl) -areszt Od 5 dO 30 dni

Rtec z jednego

starego termometru

Co roku 2,5 miliona ton moze usmiercié wszystkie
Smieci laduje w polskich zwierzeta w jeziorze

[EEET B
Chorobotwércze odcieki
przedostaja sie do ziemi
i wod gruntowych.

1wyrzucona bateria o powierzchni 4,5 ha.

z zegarka moze zatrué

1 litr zuzytego oleju silnikowego
400 litréw wody i Tm’ gleby.

moze zanieczyscic
1000 000 litréw wody.

OPRACOWANIE GRAFICZNE

CODEX ®
www.codexpl

Zrédto: Opracowanie wtasne CODEX
Ryc. 19. Przyktad grafik i tresci tablic edukacyjnych

2.10. Sciezka edukacyjna

Na terenie punktu wyznaczy¢ nalezy obszar o powierzchni ok. 100 m2 z betonowej kostki brukowej
(wymagany jest inny kolor niz kolor placu PSZOK) przeznaczony pod ruch pieszy na potrzeby Sciezki
edukacyjnej. Sciezka musi przede wszystkim zapewnia¢ bezpieczefistwo o0séb jg odwiedzajacych,
uwzgledniajac fakt, iz korzystac z niej beda gtéwnie dzieci i mtodziez szkolna, a w sasiedztwie tego terenu
odbywac sie bedzie ruch pojazdéw osobowych i ciezarowych. Sciezka zaprojektowana i wykonana musi
zosta¢ jako cze$¢ PSZOK-a, w sposéb fizyczny wydzielona od pozostatej czesci (np. niskie ogrodzenie
z siatki z furtka).
Na terenie sciezki nalezy takze trwale zamontowac:
- drewniang altane edukacyjna,
— min 4 tablic (patrz rozdziat wyzej),
— 3 tawki drewniane o dt. min. 120 cm kazda, zabezpieczone i przystosowane do uzytku zewnetrznego
(tawki parkowe),
- niewielkie kolorowe pokazowe zestawy do segregacji odpadéw (5 szt. pojemnikéw w kolorach:
czarnym, zielonym, niebieskim, zéttym i brgzowym).
Na terenie Sciezki edukacyjnej wykona¢ nalezy altane edukacyjng - jednokondygnacyjny obiekt
kubaturowy o konstrukcji drewnianej. Sciany i stupy drewniane, dach konstrukcja drewniana krokwiowa
z petnym poszyciem z deski i pokrytym gontem bitumicznym o kacie nachylenia 30°.
Parametry powierzchniowo kubaturowe: wysokos¢: 4,61-4,85 m, wymiary zewnetrzne po obrysie: 10,00-
10,50 m x 6,00-6,50 m.

Powierzchnia zabudowy: 60,00-68,25 m.
Kubatura: 213-260 m3.
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Sciany zewnetrzne: czesci przyziemia (elewacje boczne i tylna) ze stupéw drewnianych mocowane do
marek stalowych wypuszczonych z fundamentdw zelbetowych i wypetnienia $ciankami azurowymi do ok.
% wysokosci. W elewacji frontowej balustrady drewniane do wys. 110 cm. W gdrnej czeSci scian
szczytowych $ciany wypetnione deskami na falc utozonymi pionami.

Konstrukcja dachowa: pokrycie z gontdw bitumicznych, papa podktadowa, poszycie z desek, kotwie,
murtaty i belki poprzeczne drewniane, stupy, krzyzulce.

Posadzka w formie betonowe] kostki brukowej wyniesionej ponad otaczajgcy teren min. 10 cm.

Elementy drewniane po wyszlifowaniu do odpowiedniej gtadkoSci nalezy zaimpregnowad poprzez
malowanie preparatami np. lakierobejca (kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym), elementy metalowe
(marki do osadzenia stupéw drewnianych) zabezpieczy¢ farbami podktadowymi i nawierzchniowymi
w kolorze czarnym.

sl e

Ryc. 10. Schemat elewacji altany edukacyjne;.

Obiekt wyposazy¢ w rynny dachowe stalowe, wody deszczowe odprowadzi¢ na tereny zielone lub do
wewnetrznej kanalizacji deszczowej PSZOK (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
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2.11. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Wokét planowanego punktu nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie obiektowe, brame wjazdowa z furtka oraz
szlabany z domofonem. Ogrodzenie wykonac jako panelowe o wys. 1,7-1,9 m, brame wjazdowa dwuskrzy-
dtowa, reczng, o szer. przejazdu min. 7,0 m. Szacowana dtugo$¢ nowego ogrodzenia: ok. 205-215 m.

208
A A
200

BE

173
180

Il o 0,00
|| +

Ryc. 20. Schemat panelu ogrodzeniowego z fundamentem (wymiary-przyktadowe)

Powyzsze zatozenia konstrukcyjne, w szczegdlnosci w zakresie stop fundamentowych stupdw ogrodzenia,
nalezy zweryfikowa¢ na podstawie badah gruntowo-wodnych terenu przedsiewziecia. Parametry planowa-
nego ogrodzenia panelowego (dopuszczalna zmiana wielkosSci przedstawionych wskaznikéw +/- 15%):

przekrdj stupka ok. 4-6 cm,

podmuréwka betonowa,

rozstaw osi stupkdw ok. 210 cm,

grubos$¢ drutéw poziomych ok. 5 mm,

grubos¢ drutéw pionowych ok. 5 mm,

rozmiar panelu ok. 176,0 x 250,5 cm,

maksymalna wielkos¢ oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).

Panele, stupki i elementy montazowe pokryte sa podwdjna powtokag antykorozyjna: warstwa cynku
w procesie cynkowania ogniowego zgodne z normg EN-ISO 1491 oraz powtoka PVC.

Za bramg wjazdowg, w obszarze widocznym z kontenera biurowego, zamontowa¢ nalezy 2 niezalezne
szlabany (wjazd i wyjazd) sterowane z pomieszczenia socjalno-biurowego oraz poprzez zdalny bezprzewo-
dowy kontroler (pilot) pracownika PSZOK. Zamawiajacy wymaga wykonania szlabanéw z napedem i stero-
waniem (sterowanie reczne miejscowe przy napedzie, reczne z pomieszczenia biurowego oraz zdalne).
Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo uzytkownikéw poprzez odpowiednie dobranie uktadu sterujgcego (foto-
komérki lub petli indukcyjnej, lampy ostrzegawczej, elementéw odblaskowych na catej dtugosci ramienia,
zabezpieczajgcego profilu gumowego na ramieniu pochfaniajgcego energie uderzenia). Przy szlabanie
wjazdowym, posrodku drogi wykona¢ nalezy domofon dostepny dla 0séb przyjezdzajgcych do PSZOK bez
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wychodzenia z pojazdu. Lokalizacja domofonu zapewnia¢ musi swobodny przejazd w obie strony ciezaro-
wych pojazdéw hakowych z kontenerem lub pojazdu typu Smieciarka szerokosci do 3,2 m. Domofon musi
zosta¢ oznaczony odblaskowymi elementami na catej wysokosci konstrukcji oraz zabezpieczony odboj-
niami stalowymi lub betonowymi od strony drogi dojazdowej i placu PSZOK. Domofon wykonany jako ze-
wnetrzny, zadaszony, odporny na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, duzych réznic temperatury, od-
paddw deszczu, $niegu etc. Gwarancja konstrukgji i elektroniki min. 36 miesiecy. Sygnat dzwiekowy z do-
mofonu w biurze pracownika PSZOK oraz w warsztacie.

Kolorystyka wszystkich elementéw ogrodzenia zostanie okreslona na etapie projektowania w porozumieniu
z Zamawiajacym.
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2.12. Kontenery i pojemniki do magazynowania odpaddéw

Punkt nalezy wyposazy¢ w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpaddw. Dobér osta-
tecznego rozwigzania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wszystkie kontenery wykonane zgodnie z obo-
wigzujacymi normami, posiadajace niezbedne certyfikaty i Swiadectwa.

PSZO0K nalezy wyposazy¢ w nastepujace kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne:

1) 1 szt. - kontener zamkniety o pojemnosci min. 32 m3, wymiary wewnetrzne (+/- 10%): 6,0 m x
2,2 m (dtugos¢ x szeroko$¢). Parametry:

kontener wg DIN 30 722-1,

hakowy system zatadunku 1570 mm, hak zaczepowy pret g 50 mm, gat. St355,

szkielet profilu zamknietego: wregi poziome 80x80x5 oraz 120x60x5 mm, gat. St235,

ptozy dwuteownika IPN 180 mm, gat. St. 235JR,

rolki zewnetrzne g 159x6 L-250,

rozstaw rolek 1560 mm, rozstaw ptdz: 1060 mm, centralne smarowanie w sworzniu,

blacha: podtoga 4 mm, Sciany 3 mm w gat. St.235,

wrota dwuskrzydtowe, na trzech potrdjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony
w smarowniczke, z potréjnym systemem zabezpieczen (prawa strona, lewa strona, oraz
zamkniecie centralne),

stopnie (drabinka) na Scianie czotowej z lewej strony w kierunku jazdy, stopnie antyposlizgowe,
haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi na zewnatrz,
kontener w catosci spawany spoing ciagta,

dopuszczalna masa catkowita: min. 12 ton.

W zestawie plandeka dopasowana do kontenera. Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg
przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubos¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor ustalony
z Zamawiajgcym;

2) 2 szt. - kontenery otwarte o pojemnosci ok. 7 m3, wymiary wewnetrzne (+/- 20%): 3,5 mx 1,7 m x
1,15 m (dtugos¢ x szerokosé x wysokos¢). Parametry:

hakowy system zatadunku 1200 mm, hak zaczepowy pret @ 30 mm, gat. St. 355,

szkielet profilu zamknietego: 100x50x3 mm, gat. St. 235,

ptozy-ceownika UPN 160 mm, gat. St. 235 R,

rolki zewnetrzne g 159 L-150,

rozstaw rolek 1460 mm, rozstaw ptéz: 1020 mm,

blacha: podtoga 3 mm, Sciany 3 mm w gat. St. 235,

ozebrowanie pionowe ceownika 80x50x3/4 mm w gat. St. 235,

wrota dwuskrzydtowe, na dwoéch potréjnych zawiasach, kazdy zawias wyposazony
w smarowniczke,

haczyki na plandeki lub siatki po obwodzie kontenera ponizej gérnej krawedzi na zewnatrz,
plandeka szczelna o wielkosci i uchwytach dopasowanych do wielkosci kontenera,
kontener w catosci spawany spoing ciagta.

W zestawie plandeki dopasowane do kontenerdw. Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed
korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie (grubos¢ powtoki min. 120 mikronéw) na kolor
ustalony z Zamawiajacym.

Wszystkie kontenery i pojemniki musza zosta¢ dostarczone jako fabrycznie nowe, objete gwarancja
24 miesigce.

Do przedmiotu zaméwienia Wykonawca dotaczy nastepujgce dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 42



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

dokumentacje techniczng - instrukcje obstugi, karte gwarancyjna, deklaracje zgodnosci ciggnika z przepi-
sami prawa polskiego lub certyfikat CE, katalog czesci w formie rysunkowej z nazwami czesci w jezyku
polskim. Okres gwarancji na urzadzenie: co najmniej 24 miesiecy od daty podpisania odbioru przez strony.
Oferent musi posiada¢ serwis w jezyku polskim.

Pojemniki nalezy ustawi¢ na terenie punktu w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym, zgodnie z przepi-
sami odrebnymi.

2.13. Oznaczenia, tres¢ tablic informacyjnych kontenerdw i pojemnikéw:

Kazdy z konteneréw i pojemnikéw (takze pomieszczenie na odpady niebezpieczne, ZSEE oraz pomieszcze-
nie na przedmioty do ponownego uzycia) musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej z wy-
trzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby byt on odporny na dziatanie
warunkéw atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, promieniowanie stoneczne, opady atmosfe-
ryczne), zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szcze-
go6towych wymaganh dla magazynowania odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1742).

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne musza by¢ przystosowane do prostego montazu i demontazu,
niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw, w ktérych magazynowane
beda poszczegdlne frakcje odpaddéw (dopuszczalne potgczenie srubowe, zatrzaskowe lub montaz na zasa-
dzie podwieszania np. na hakach). Proponowane przez Wykonawce rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zama-
wiajgcym na etapie prowadzenia prac projektowych. Wykonaé nalezy tablice zawierajgce co najmniej wska-
zanie kodéw magazynowanych odpaddw oraz potoczne nazwy frakcji odpaddw, tj. nazwy frakcji odpaddéw
wskazanych w rozdziale 1,3.

Ostateczng tres¢ tablic uzgodnié¢ z Zamawiajagcym. Dodatkowo na Scianie frontowej nad kazdym wejsciem
do magazynu nalezy zamontowac tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towych wymagan dla magazynowania odpaddéw
(Dz. U. z2020r., poz. 1742).

Dodatkowo wykona¢ tablice o tresci: ,MAGAZYN PRZEDMIOTOW DO PONOWNEGO UZYCIA ORAZ PUNKT
NAPRAW ODPADOW DO PONOWNEGO UZYCIA", zgodnie z ponizsza grafika (kolor tablic dostosowac
wizualnie do pozostatych tablic i oznakowan obszaréw magazynowania odpaddéw):
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MAGAZYN

PRZEDMIOTOW DO
PONOWNEGO UZYCIA

ORAZ PUNKT PRZYJEGIA
| NAPRAW ODPAD
DO PONOWNEGO UZYCIA

MAGAZYN

ODPADOW
NIEBEZPIEGZNYCH

| ZUZYTEGO SPRZETU
ELEKTRYCGZNEGO
| ELEKTRONICZNEGO

Zrédfo: Opracowanie wtasne CODEX
Ryc. 21. Tablice do montazu na obiektach magazynowanych; magazyn odpaddw niebezpiecznych dodatkowo oznaczy¢
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742)
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2.14, Roboty dodatkowe
Na terenie PSZOK przewidzie¢ nalezy montaz kontenera socjalno-biurowego oraz wagi najazdowe;
bedacych w posiadaniu zamawiajgcego.

Specyfikacja techniczna w zataczniku.
W ramach przedmiotowych prac wykona¢ nalezy niezbedne prace budowlane i montazowe,
w szczegdblnosci fundamenty oraz niezbedne instalacje.
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2.15. Instalacja elektryczna, monitoringowa i alarmowa
Na terenie PSZOK wykona¢ nalezy instalacje elektryczng, monitoringowa i alarmowa.

Instalacje elektryczng wykona¢ nalezy w uzgodnieniu z zarzadcg sieci. Do obiektu wykona¢ nalezy nowe
przytacze zgodnie z warunkami technicznymi. Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ w imieniu Zamawia-
jacego o aktualne warunki.

Oczekuje sie realizacji zasilania podstawowego obiektéw 230V, do warsztatu 230/400V.

Nalezy przewidzie¢ odrebne rozdzielnice dla:
- instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych ogdinych,
- gniazd wtyczkowych do zasilania systemdw teleinformatycznych (DATA, czerwone),
- linie zasilajgce 230/400V - (wewnetrzne linie zasilajgce - WLZ) odbiér mocy odbywac sie bedzie
liniami zasilajgcymi do poszczegélnych rozdzielnic odbiorczych. WLZ nalezy dobra¢ na podstawie
obliczefh wynikajgcych z bilansu mocy, przy czym nalezy przewidzie¢ rezerwe min. 20% mocy.

Instalacja elektryczna obejmowaé musi co najmniej:

- system oswietlenia placu oraz wjazdu na PSZOK,

- system oswietlenia wiaty,

- zasilenie i oSwietlenie magazynéw oraz kontenera biurowego,

- zasilenie szlabanéw, domofonu,

- zasilanie instalacji monitoringowej (wideorejestratory), wyposazenie i niezbedne systemy kompute-
rowe do obstugi ww. instalacji.

Oswietlenie oprawami ulicznymi ze Zrédta $wiatta LED, mocowanymi na stupach.

Obszar PSZOK objety musi by¢ instalacjag monitoringowg zaprojektowang i wykonang zgodnie z wymaga-
niami norm EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, pr EN50173 oraz zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz rozporzadzeniami wykonawczymi obowigzujacymi na dzien sktadania ofert (jesli
wymagane bedzie uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpaddéw).

Na terenie PSZOK wykona¢ nalezy instalacje fotowoltaiczng o mocy ok. 5 kW wytwarzajaca energie elek-
tryczng na potrzeby PSZOK. Instalacje wykona¢ nalezy w dogodnym, niezacienionym miejscu, np. na da-
chach obiektéw. W skfad instalacji fotowoltaicznej wchodzi¢ muszg urzgdzenia do magazynowania energii
wytworzonej przez instalacje, na potrzeby np. podtrzymania funkcjonowania sieci monitoringu w przy-
padku braku energii z sieci.

W sktad sieci powinno wchodzi¢ co najmniej 5 kamer, multiplekser, sterowniki systemu oraz kable wizyjne
i zasilajgce. Kamery powinny by¢ umieszczone w obudowach hermetycznych podgrzewanych na stupach.
W przypadku zaniku napiecia kamery muszg posiada¢ podtrzymanie napiecia poprzez UPS. Wszystkie ka-
ble wizyjne i sterownicze kamer winny by¢ zakonczone w szafie dystrybucyjnej GPD. Sterowanie i obser-
wacja poprzez siec telewizyjnego systemu nadzoru odbywaé sie powinna w istniejagcym pomieszczeniu
biurowym.

System monitoringu obejmowa¢ musi obszar PSZOK zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dodatkowo
obszary i obiekty wskazane przez Zamawiajacego, tj.:

- wjazd na teren PSZOK (widok ogdiny oraz widok szczegdtowy w celu identyfikacji tablic rejestracyj-
nych oraz osoby kierujacej pojazdem),

- whnetrze kontenera biurowego w sposéb pozwalajacy zidentyfikowac osobe wchodzaca do pomiesz-
czenia,

- wszystkie miejsca magazynowania odpaddw.
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Minimalne wymagane parametry techniczne sieci monitoringowej (chyba, ze przepisy wymaga¢ beda lep-
szych parametréw, wtedy zastosowac trzeba parametry wynikajace z obowigzujgcych przepiséw prawa):

- kamery IP dzieh&noc o rozdzielczosci min. 5 Mpx (2592x1944),

- obiektyw dzief/noc do kamer megapikselowych o ogniskowej 3-10,5 mm,

- obudowe wyposazy¢ w zasilacze 12V dla zasilania grzatki oraz zabezpieczenie przepieciowe,

- zasilacza UPS 1600VA montowanego w szafie CCTV, np. produkcji Ares (lub réwnowazny, tj. innego
producenta o nie gorszych gtéwnych parametrach uzytkowych niz UPS 1600VA: 1600VA/900W, gwa-
rancja i rekojmia co najmniej 36 miesiecy) wyposazonego w dodatkowg baterie.

Elementem punktu oraz wszystkich obiektéw, wiat, magazynéw, systemu monitoringu jest instalacja od-
gromowa. Po wykonaniu montazu instalacji odgromowej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji uziemienia
oraz pomiaréw rezystancji skutecznosci potaczen.

Zamawiajagcy wymaga zastosowania dla przewoddéw podziemnych w obszarze ruchu pojazdéw rozwigzan
ochronnych, np. pancerza stalowego, rury ostonowej lub rozwigzania réwnowaznego dopuszczonego prze-
pisami prawa.

Kazdy przewdd bedzie instalowany zgodnie z odpowiednimi normami postepowania oraz powinien pewnie
dziata¢ w kazdej sytuacji.

Jesli wiecej niz jeden przewdd konczy sie na danym urzadzeniu, nalezy dotozy¢ szczegdlnej starannosci
aby przewody dochodzity z tego samego kierunku i kazdy zostat zakonhczony w sposéb prawidtowy. Wszyst-
kie przewody i kazdy przewdd z osobna bedzie oznaczony na kazdym kohcu za pomoca wtasnego numeru
zgodnie z zapisem na schematach i zestawieniach. Etykiety identyfikacyjne beda odpowiedniej wielkosci
oraz beda pewnie przymocowane do odpowiedniego przewodu. Gdy kable wchodza lub wychodzg z kon-
strukgji lub paneli osadczych, kanaty nalezy uszczelni¢ w punkcie wejscia i wyjscia (zaleznie od punktu -
uszczelnienia wodo- i gazoszczelne). Nalezy wykonywa¢ doszczelnianie za pomocg uzgodnionego srodka
i wypetnia¢ nie mniej niz 40 mm warstwa zywicy epoksydowej, mieszanki dwu wodoodpornych sktadnikéw
lub chudej mieszanki cementowo-piaskowe;.

Dotyczy to takze kanatdéw zapasowych. Wykonawca kontraktu odpowiada za tymczasowe uszczelnienia
kanatéw kablowych wchodzacych w konstrukcje w fazie instalacji w celu unikniecia ewentualnych zalan.
Podczas doszczelniania nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji ani pancerza zadnego z przewodoéw.
W przypadku uszkodzenia izolacji lub pancerza ktéregokolwiek z przewodéw Wykonawca Kontraktu odpo-
wiada za naprawe. Jesli takie usterki maja miejsce nalezy nanies¢ je na rysunki powykonawcze.

Budowa skrzynek kablowych, ptyt z dtawikami i zakonczen bedzie pozwalaé na fatwe podtaczenia. Prze-
strzen dla okablowania wewnatrz obuddw zaciskowych bedzie nie mniejsza niz opisana w Polskich Nor-
mach. Nalezy zapewni¢ wtasciwg ilos¢ miejsca dla zakonczen kabli nadmiarowych. Jesli ptyta z dtawikami
jest oddalona od zaciskéw kablowych nalezy zapewni¢ korytka lub drabinki wewnatrz obudowy. Zaciski
niskiego napiecia do zastosowan w obwodach matej mocy lub obwodach pomocniczych beda w petni izo-
lowane.

Zaciski dla réznych napiec lub typédw obwoddéw znajdujgce sie w jednej przegrodzie beda rozdzielone na
przejrzyscie oznaczone grupy. Nalezy zainstalowac przegrody miedzy grupami.

Nalezy zapewni¢ zaciski do potgczenia wszystkich zyt przewodéw i tam, gdzie wystepujg przewody ekra-
nujgce. Do jednego zacisku moze by¢ podtgczana tylko jedna zyta przewodu z okablowania wewnetrznego
lub zewnetrznego. Jesli jest konieczne powielanie zaciskéw nalezy stosowac state potgczenia mostkowe.
Zaciski znajdujace sie pod napieciem, gdy gtdwne urzadzenia sa odtaczone, beda mie¢ ostony izolacyjne
i stosowne tabliczki ostrzegawcze.
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2.16. Instalacja wodociggowa

Wykonad nalezy instalacje sieci wodociggowej z istniejacej sieci, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz
zarzadca sieci. Wode nalezy dostarczy¢ do planowanego obiektu socjalno-biurowego, zewnetrznego zrédta
wody na cele m. in. pielegnacji zieleni oraz na cele ppoz., tj. do ewentualnego zbiornika ppoz. (uzupetnienie
brakujacych parametréw hydrantu do wymaganych np. 10 I/s, wykonanie w razie potrzeby dodatkowych
hydrantéw oraz inne - w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z zakresu projektu).

2.17. Kanalizacja i gospodarka Sciekowa

Scieki bytowe z kontenera socjalno-biurowego nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej na podstawie
warunkéw technicznych, ktére uzyskac nalezy od gestora sieci. W razie braku mozliwosci wykonania przy-
tacza lub odprowadzenia Sciekdw, przewidzie¢ nalezy szczelny zbiornik bezodptywowy (szambo) lub przy-
domowg oczyszczalnie Sciekdw.

Wykonawca winien przewidzie¢ rozwigzania projektowe i wykonawcze wykluczajgce powstawanie Sciekéw
przemystowych w trakcie normalnej pracy zaktadu. Ewentualne awaryjne wycieki nalezy neutralizowa¢
W miejscu wystgpienia np. z wykorzystaniem sorbentdw.

Wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzi¢ do podziemnego zbiornika mogacego petni¢ funkcje ppoz.,
z ktérego nadmiar wéd bedzie odprowadzanych do gruntu lub do kanalizacji deszczowej. Dla wdd opado-
wych i roztopowych zbieranych z powierzchni planu przewidzie¢ nalezy ich podczyszczanie w osadniku
i separatorze substancji ropopochodnych.
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2.18. Zakres dostaw
2.18.1. Lekka przyczepa samochodowa

Dostarczy¢ nalezy fabrycznie nowa, lekka przyczepe samochodowg o nastepujacych parametrach
minimalnych:

dopuszczalna masa catkowita do 750 kg,

wymiary przyczepy: 200 cm x 115 cm x 35 cm,
zaczep kulowy,

4 burty z blachy cynkowanej, otwierana burta tylna,
koto podporowe,

2 osie niehamowane,

uchwyty do mocowania tadunku,

antyposlizgowa, wodoodporna podtoga,
wyposazenie dodatkowe: koto zapasowe, uchwyt kota zapasowego, stelaz z plandeka,
oswietlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym,
dodatkowe boczne o$wietlenie odblaskowe.

Do przedmiotu zaméwienia Wykonawca dotgczy nastepujace dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:
dokumentacje techniczng - instrukcje obstugi, karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci ciggnika z przepi-
sami prawa polskiego lub certyfikat CE, katalog czesci w formie rysunkowej z nazwami czesci w jezyku
polskim. Okres gwarancji na urzgdzenie: co najmniej 24 miesiecy od daty podpisania odbioru przez strony.

Oferent musi gwarantowac serwis w jezyku polskim.
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2.19. Wymagania ogélne

Odpowiedzialno$cig Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i - zalezna od powyzszego - eksploatacja PSZOK-
u byta zgodna z aktualnie obowigzujagcymi w Polsce wymogami prawnymi, a takze przepisami Unii
Europejskiej. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, I1SO, w tym muszg by¢
rowniez zachowane szczegétowe standardy producenta poszczegélnych urzadzen i instalacji
(w szczeg6lnosci pomieszczen, kontenerdéw, pojemnikéw i instalacji) oraz dostawcy rozwigzan
technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwigzania, w tym techniczne, budowlane,
wyposazenie, tres¢ i forme tablic informacyjnych nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowaé¢ w sposéb minimalizujgcy ewentualne
oddziatywanie na srodowisko, w szczegdlnosci w sposdb wykluczajacy mozliwosé przedostania sie wdd
odciekowych z odpaddéw oraz odpaddw ptynnych poza pojemniki i kontenery oraz obszar PSZOK-u, np. do
$rodowiska gruntowo-wodnego. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien uwzglednia¢ adaptacje do
zmian klimatu i zwigzane z tym zagrozenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury
utrzymujace sie przez dtuzszy czas.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem
warunkéw technicznych, uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych decyzji, w szczegdlnosci:

— pozwolenia na budowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i zgodami - lub
odpowiednio - dokonania zgtoszenia wykonania robét budowlanych,

— pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

- inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne
i przytaczeniowe i porozumienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z zachowaniem
najwyzszych standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskiej. Efektem
robdt ma by¢ realizacja przedsiewziecia, zapewniajgca najwyzszy poziom funkcjonalnosci i bezpieczenstwa
inwestycji dla Srodowiska i ludzi.

2.20. Ogblne wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przygotowania dokumentacji
projektowych

Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa zostata opracowana przez wykwalifikowanych
projektantéw, spetniajgcych kryteria podane w Ogtoszeniu 0 Zamdéwieniu, bedgcym czescig Dokumentacji
Przetargowej. Roboty zostang zaprojektowane zgodnie z prawem budowlanym i normami lub odpowiednimi
standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego, najlepszg praktyka inzynierska i najlepsza dostepng technikg (BAT).
Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zaméwienia w
dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji. Proponowana technologia powinna zosta¢
potwierdzona wieloletnig eksploatacjg w dziatajacych zaktadach na terenie Europy.

Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy odpowiednie
upowaznienie i petnomocnictwa do zastepowania i wystepowania w jego imieniu, w celu uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe, decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, decyzji o pozwoleniu zintegrowanym, a
takze dla innych dokumentéw niezbednych przy prowadzeniu prac projektowych.

2.20.1. Formant i ilo$¢ opracowan

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia po 3 egzemplarze kazdej
zwymaganych dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Ponadto Wykonawca dostarczy
dokumentacje w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy musi zostad
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wyedytowana w formie zapisu na nos$niku elektronicznym (CD i/lub DVD). Wersja elektroniczna
dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:

Rysunki - format .dwg oraz format .pdf (kazdy z rysunkéw powinien zosta¢ przekazany w wersji edy-
towalnej - .DWG oraz zamknietej - .PDF)

Tekst - format .doc oraz format .PDF,

Arkusze kalkulacyjne - format .xIs oraz PDF.

2.20.2. Zakres prac projektowych

Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

Wykonanie prac przedprojektowych takich jak: uzyskanie lub aktualizacja posiadanych przez Zama-
wiajacego warunkéw przytgczenia (energii, wody, odwodnienia, drdg), pomiary sytuacyjno-wysoko-
$ciowe, uzupetnienie szczegdtowych opinii geotechnicznych do celéw projektowych w formie doku-
mentacji geologiczno-inzynierskiej, wykonanie ewentualnych projektéw prac geologicznych, doku-
mentacji geotechnicznych, inwentaryzacji budowlanych do celéw projektowych oraz do zaplanowania
rozbidrek, ekspertyz itp.,

Sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych poswiadczonej przez wiasciwy
organ, w skali 1:500,

Opracowanie projektu wstepnego obejmujacego catosé inwestycji, a w szczegdlnosci lokalizacje
obiektéw, zastosowane rozwigzania technologiczne oraz zatozenia architektoniczne poszczegélnych
obiektéw,

Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych uzgod-
nien wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

Opracowanie projektéw technicznych (wczesniej wykonawczych) dla wszystkich branz (architekto-
nicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, w tym instalacje zewnetrzne i wewnetrzne: wod.-
kan., elektryczna i teletechniczna), spetniajgce wymagania przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony pozarowej oraz posiadajgce wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia,

Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
Opracowanie planéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia Robét,

Opracowanie instrukcji ppoz.

10) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgéd, zezwoleh i pozwolen, w tym pozwolenia budowlanego,

pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na uzytkowanie, pozwolen wodnoprawnych, warunkéw przy-
taczenia do medidéw i innych niezbednych do funkcjonowania Zaktadu.

11) Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt, w fazie rozruchu oraz podczas trwania

prob eksploatacyjnych.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ w koszt realizacji kontraktu.
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2.20.3. Wymagania stawiane poszczeg6lnym dokumentacjom

1) Koncepcja

Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego musi przedtozy¢
Zamawiajacemu Koncepcje, celem przedstawienia ogdinych zatozeh dotyczacych rozwigzan techniczno-
organizacyjnych i budowlanych realizowanych obiektéw i infrastruktury towarzyszgcej. Koncepcja okresli
zatozenia realizacyjne proponowane przez Wykonawce ktére polega¢ bedy akceptacji i zatwierdzenia

zgodnie z procedurg i zapisami zawartymi w Umowie. Czas akceptacji Koncepcji przez Zamawiajacego lub
wniesienia przez niego uwag, wynosi¢ bedzie max. 10 dni od daty przekazania.

2) Projekt budowlany

Przed wystgpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajacemu do akceptacji kompletny projekt budowlany. Projekt budowlany musi by¢ uzgodniony
z wtasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa w tym obligatoryjnie
Z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p.poz. Na podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska
pozwolenie na budowe, umozliwiajace rozpoczecie realizacji przedsiewziecia.

Projekt budowlany zawiera¢ musi wszystkie elementy wymagane przepisami Prawa budowlanego
obowigzujacymi na dzien sktadania wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

3) Projekty techniczne (wykonawcze)

Projekty wykonawcze powinny uzupetniad i uszczegétawiaé projekt budowlany, w zakresie i stopniu
doktadnosci, niezbednym do realizacji robot budowlanych. Projekty te powinny przedstawia¢ szczegétowe
usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robdt, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdtowa
specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa) urzadzen i materiatéw, obejmujgcego co najmnie;j:
W zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:
— opis techniczny,
— o0g6lne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla wszystkich
budynkéw, zbiornikdw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i wyposazenia,
— obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi rysunkami montazowymi dla wszystkich
konstrukgji,
— szczegOty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,
- rysunki wykonawcze elementéw konstrukcji stalowych wykonane zgodnie z projektem budowlanym;
do rysunkéw nalezy dotaczy¢ wykazy stali, facznikéw
— okreslenie kategorii korozyjnej srodowiska,
- szczeg6towe wymagania dotyczace sposobu zabezpieczenia przed korozja,
- wymagania dotyczace powtok lakierniczych: ilos¢ warstw, grubos$¢ jednej warstwy, kolor,
umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobér powtok,
— wymagania dotyczace powtok metalowych
- wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony,
grubos$¢ powtok wchodzacych w skiad systemu,
— ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukgiji,
— ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem Srodowiska
— projektowany sposéb ochrony materiatowo-strukturalnej betonu i - jezeli zachodzi taka potrzeba -
ochrony powierzchniowej betonu,
— rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i stalowych,
— rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogdine usytuowanie i szczegdty konstrukcji

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 52



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu, obrébek blacharskich,
stolarki drzwiowej i okiennej, powtok malarskich itp. oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy
osprzetu i wykonczenia, zardwno na zewnatrz, jak i wewnatrz wraz z aranzacjg wnetrz;

szczegbty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia ogniochronnego,
rysunki prac drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikéw, przekroje i niwelety drogi oraz szczegbty
dotyczace odwodnienia,

uksztattowanie terenu, szczeg6ty zazielenienia i odwodnienia terenu oraz wszystkie prace
pomocnicze,

rysunki przedstawiajace szczegéty ogrodzenia (w tym tymczasowego) i jego rozmieszczenie,
specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw i konstrukcji,
uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywrdceniem Terenu Budowy
do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw Robot;

W zakresie instalacji sanitarnych:

opis techniczny,

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowg lokalizacja,

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze szczegétowg
lokalizacjg pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich potozenia w stosunku do Urzadzen
i pozostatych elementéw Robdt,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkdw préob powykonawczych,
w tym cisnien prébnych, wydajnosci, itp.

profile oraz schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatéw,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementdéw i prefabrykatédw rurociggdéw i kanatéw,
rysunki i schematy szczegdtéw wyposazenia instalacji, komdr, studni, weztéw potaczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przej$¢ w rejonach istniejgcej
infrastruktury, w tym drdg, rurociggéw, kanatéw, kabli i poditgczen do istniejgcych systeméw
rurociggéw,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw Robét;

W zakresie instalacji elektrycznych:

opis techniczny,

schematy dla poszczegdinych rozdzielni,

dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,
dokumentacje oswietlenia,

dokumentacje instalacji odgromowej,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele/rysunki powigzanh kablowych

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczegétéw Robét;

W zakresie AKPiA i robét telekomunikacyjnych:

opis techniczny,
baze danych systemu cyfrowego,
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- schematy ideowe obwoddéw pomiarowych i sterowniczych,

— dokumentacje prefabrykacyjna szaf / skrzynek,

— zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

- zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych,

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

— liste kabli,

- tabele/rysunki powigzanh kablowych

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia szczeg6téw Robot.

W zakresie oznakowania, wyposazenia w sprzet, srodki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz instrukcje
w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:

— opis techniczny,

— wykaz sprzetu i Srodkéw ochrony z charakterystyka ilosciowg i jakosciowa,

— szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie,

— wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

— tre$¢ wymaganych instrukcji BHP i ppoz zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych szczegétowych

przepiséw przedmiotowych.

Powyzsze wymagania stanowg wymagany zakres podstawowy projektéw wykonawczych. W przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce koniecznosci rozszerzenia zakresu projektéw wykonawczych nalezy tego
dokona¢ z przedstawieniem dodatkowych informacji do zaopiniowania przez Zamawiajgcego.

4) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami,
w zakresie i formie wskazanej dla Dokumentacji projektowej, ktérej tres¢ przedstawiaé bedzie Roboty
zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane; ponadto wykonanie
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej dokumentacje geodezyjng sporzgdzona na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualne;
mapy zasadniczej terenu.

2.21. Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej

Zabezpieczenia kontenerdw, pojemnikéw oraz konstrukgji stalowych i betonowych nalezy wykona¢ wg od-
powiednich Polskich Norm i przepiséw.

2.22. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych

Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719
ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub ich czesci oraz
inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz.
296), a takze ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2.23. Wymagania Zamawiajacego w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajacym oraz wtasciwymi instytucjami, or-
ganami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajacym przygotuje koncepcje zagospodarowa-
nia terenu zgodnie z wymaganiami podmiotéw uzgadniajacych oraz zgodnie z przepisami obowigzujacego
w tym zakresie prawa.
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Wykonawca zaprojektuje i wybuduje plac utwardzony, na terenie ktérego wydzieli¢ nalezy miejsca posto-
jowe oraz obszary magazynowania odpaddw (lokalizacji kontenerdw i pojemnikéw). Wykonawca opracuje
i wykona plan komunikacji wewnetrznej na terenie punktu, poprzez wyznaczenie szlakéw komunikacyjnych
oraz dojs¢. Zamawiajgcy oczekuje zapewnienia dojazdu do wszystkich kontenerdw. Plac utwardzony, do-
jazdy, dojscia, planowany wjazd nalezy nawigza¢ sytuacyjne i wysokosciowo do istniejgcych drég prowa-
dzacych do planowanych przedsiewzied.

Zamawiajgcy wymaga wykonania trawnikédw o funkcji estetycznej. Wymagane jest zwtaszcza zorganizo-
wanie zieleni w poblizu wjazdéw oraz ogrodzenia punktu oraz opisanej w PFU catorocznej zwartej zieleni
izolacyjne;j.

2.24. Warunki dostaw

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wtasny koszt na adresy
budowy, w porozumieniu z Zamawiajacym.

Dostarczone wyposazenie powinno by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby pracowato bezawaryjnie we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, cisnienia, temperatury czy - w przy-
padku kontenerdéw i pojemnikdéw - oddziatywania przewidzianych do gromadzenia w nich odpaddéw. Wszyst-
kie materiaty powinny by¢ nowe i najwyzszej jakosci. Urzadzenia i sprzet przeznaczony do pracy na ze-
wnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu (wykluczone jest stosowanie
rozwigzah prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze
materiat lub instalacja sg jakosci gorszej niz wymagana do zastosowania, Wykonawca bedzie musiat doko-
na¢ niezbednych zmian na swoéj koszt.

2.25. Wymagania ogo6lne dotyczace realizacji robot

Realizacja robét rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy wraz
z dziennikiem budowy dla danego zakresu robét. Przed rozpoczeciem robét na terenie budowy, Wyko-
nawca wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, tgcznie z dokumen-
tacjg zdjeciowa.

Techniki realizacji robét oraz procedury odbioru rob6t winny spetnia¢ wymagania wszystkich jednostek
uzgadniajgcych projekt budowlany i projekty branzowe.

2.26. Zmiana lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celéw projektowych przez Wykonawce z za-
chowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnien przebiegu projektowanych
sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi by¢ zmieniona z powodu kolizji z realizowang siecig lub
obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej kolizji, uzgodni projekt z zarzadca sieci oraz z
Zamawiajgcym.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 55



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW
3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
3.1. Wymagania ogolne
3.1.1. Zasady projektowania

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robdt odpowiadajacych pod kazdym
wzgledem wymaganiom Zamawiajacego, zgodnie z najnowszg praktyka inzynieryjng i obowigzujacym pra-
wem. Rozwigzania projektowe powinna cechowac prostota i niezawodnos¢, tak aby urzadzenia i wyposa-
zenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg eksploatacje, o niskich kosztach obstugi. Realizacja zadania
obejmowac powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw i innych czynnosci, w tym administracyjnych po-
zwalajacych rozpoczad funkcjonowanie PSZOK. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego
dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Projekty - budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze - nalezy wykonaé w min. 3 egzemplarzach w
edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4, w sposéb uniemozliwia-
jacy zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe nalezy zapisa¢ obo-
wigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie
DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne
formuty). Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w imieniu Wykonawcy pozwolenia na budowe.

3.1.2.Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania musza uwzglednia¢ nastepujace istotne kwestie:

a) warunki lokalne (w szczegdlnosci narazenie na wptyw dziatalnosci gérniczej) i klimat, z uwzglednie-
niem postepujgcych zmian klimatycznych mogacych nasili¢ skrajne warunki atmosferyczne, np.
ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie temperatury utrzymujace sie przez dtuzszy czas,

b) trwatos¢ i niezawodnos$¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji PSZOK, czy czym projekto-
wana minimalna trwatos¢ statych elementéw powinna by¢ zgodna z nastepujgcymi okresami:

- konstrukcje budowlane i rurociagi - min. 50 lat,

- urzadzenia mechaniczne i elektryczne - min. 15 lat,

- oprzyrzadowanie i systemy sterowania, monitoringu i teletechniczne - min. 10 lat,
- odpornos¢ na korozje elementéw metalowych - min. 10 lat;

c) funkcjonalnos$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploataciji, konserwacji i remontu urzadzen i instalacji,
d) bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,
e) ochrone Srodowiska, w tym:
- konieczno$¢ minimalizacji wptywéw na srodowisko wystepujgcych w czasie realizacji robét i eks-
ploatacji PSZOK do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujacymi w Polsce przepisami,

- koniecznos¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych, w szcze-
golnosci ustawy Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo wodne.

3.1.3.Znajomos¢ i stosowanie sie do Prawa

W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie
przepisy i normy obowigzujgce na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy, wynikajgce z dyrek-
tyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez personel
wiasny, jak réwniez przez podwykonawcoéw.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 56



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzah opatentowanych i bedzie na biezgco informo-
waé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

W przypadku jesli podane przepisy prawne zostaty juz zastapione kolejnymi wydaniami, Wykonawca sto-
suje przepisy obowigzujgce aktualnie.

3.1.4.Normy i standardy

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz polskimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu
robét nalezy stosowac uznane i obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w
jakim sa dopuszczalne obowigzujagcym w Polsce prawem.

PN wymienione w niniejszym dokumencie moga, w razie potrzeby, zosta¢ zastapione innymi, pod warun-
kiem, ze Wykonawca uzasadni Zamawiajgcemu konieczno$¢ ich zastosowania i uzyska pisemng zgode
Zamawiajgcego. W przypadku jesli podana norma zostata juz zastgpiona kolejnym wydaniem lub zasta-
piona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzujgce aktualnie.

Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majacych zastosowanie, lista
ta nie musi by¢ kompletna i wyczerpujaca do prawidtowego wykonania zadania, podano jedynie normy
podstawowe i przyktadowe.

Szczegbtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.com.pl/).

3.1.5.System metryczny

Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, kompo-
nenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach zgodnych z
systemem SI.

3.1.6. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. bedg zrealizowane i wykonane
wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych przez Zamawiajgcego. Wy-
magania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby zawarte byty w catej doku-
mentacji.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na podtgczeniu nowych urzadzen, instalacji badz elementdéw infra-
struktury z istniejgcymi urzadzeniami, musza uzyskac pisemng zgode gestora mediéw lub wiasciciela te-
renu.

W ramach wykonywanych robét Wykonawca zobowigzany jest do:

- wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych przez Za-
mawiajacego,
- sprawowania nadzoru autorskiego.

3.1.7.Btedy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajgcego nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujgce w odniesieniu do wyboru mozliwego
rozwigzania.
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Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kom-
pletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegétéw niezbednych
do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentacji
przedstawionej przez Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetien lub interpretacji.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi wzgledami kompletne
i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

3.1.8.Jakos$¢ wykonania

Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki budowlanej przez osoby posia-
dajace odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie zawodowe, a takze w petnej zgod-
nosci z niniejszymi wymaganiami.

Projekty musza by¢ sporzadzone wytacznie na potrzeby niniejszego przedsiewziecia, a zaproponowane
rozwigzania techniczne musza by¢ nowoczesne i odpowiadad najwyzszym standardom w branzy zbierania
i magazynowania odpaddw - tj. punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych.

Roboty zostana przeprowadzone starannie i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikéw,
a takze w petnej zgodnosci z projektami.

Gdy zazada tego Zamawiajgcy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng informacje dotyczaca
materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie projektowania i robét.

3.1.9. Dokumenty robét
Podstawa wykonania robét sa:
— niniejsze wymagania Zamawiajgcego,
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany,
- projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegétowymi.

Dokumentami budowy s3:

— dziennik budowy,

- protokoty z narad,

- deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia, recep-
tury, wyniki badanh kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiaréw itp.

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, bedg przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoty, przechowywane w uporzagdkowany
sposéb i oznaczone wg wskazah Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie
przez niego zalecone.

Wykonawca winien dokonywa¢ archiwizacji w ustalonych z Zamawiajacym okresach, réwniez na nosnikach
elektronicznych. Zamawiajacy ma petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

3.1.10. Transport i magazynowanie

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzadzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy. Wyko-
nawca musi réwniez stosowad sie do ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu. Przy ruchu po
drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu Drogowego, szczegdlnie
jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 58



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

Wykonawca na wtasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca
srodkdw transportu na terenie poza placem budowy.

3.1.11. Rury i armatura - transport i roztadunek, sktadowanie

Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z sasiednimi rurami za
pomoca specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, pianka lub stoma. Kotnierze rur, armatury i zaworéw
beda zabezpieczone specjalnymi krazkami przymocowanymi do nich za pomocg $rub (ktére bedg wyko-
rzystywane wytacznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi srodkami. Rekawy i kotnierze ztaczy elastycz-
nych beda tgczone w peczki drutem. Rury transportowane luzem w wigzkach nie bedg zawierad rur o
mniejszej Srednicy wewnatrz ich otworu chyba, ze nakfadki kohcowe zostaty zaprojektowane tak przez
producenta, by umozliwi¢ taka sytuacje.

Wszystkie rury beda ostroznie roztadowywane, uktadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami produ-
centa. Nie wolno rur rzuca¢, napreza¢ ani poddawac uderzeniom. Rury, ktdre doznaty uszkodzenia po-
wierzchni lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia nie bedg dopuszczone do wbudowania. Rury z oznacze-
niem wskazujacym goére rury beda podnoszone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym punkcie rury.
Rury potaczone w paczki nalezy roztadowywac w catosci w pozycji poziome;.

Podtoze tymczasowego magazynu rur musi by¢ twarde, gtadkie i bez wystajacych elementéw.

Jezeli uzywane sg drewniane podstawki, bedg one mie¢ szeroko$¢ min. 80 mm i beda oddalone od siebie
0 nie wiecej niz 1 metr dla rury do DN 150 mm oraz nie wiecej niz 1,5 metra od siebie dla rur >DN 150
mm. Jezeli podstawki nie sg uzywane, w przypadku dolnej warstwy nalezy w grunt wbi¢ kotki mocujace.

Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona, by zapobiec roz-
padnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie przekraczat wysokosci
wiekszej niz wysokos¢ 2 metréw lub wysokosé 3 rur.

Rury z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej 1,2 m. Nie mogg one
by¢ tez wystawione na oddziatywanie promieniowania UV.

Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym umiejscowieniu gniazd i czopdw, z wystajacymi
gniazdami, aby zapewni¢ kontakt przeswitu z przeswitem wzdtuz dtugosci.

3.1.12. Czesci elektryczne i wyposazenie

Elementy wyposazenia elektrycznego beda tak opakowane, aby wykluczy¢ ich zawilgocenie. Wszelkie
przekazniki i im podobne elementy bedg przesytane ze srubami blokujgcymi i/lub zaciskami wyraznie ozna-
kowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czesci ruchomych. Czesci te zostang uwi-
docznione w instrukcjach uzytkowania i konserwacji.

3.1.13. Materiaty wigzace i kruszywa

Jezeli Wykonawca przewiduje koniecznos¢ zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu, to
magazyn ten bedzie zabezpieczony przed wilgocia i odporny na pogode oraz dobrze oswietlony i wentylo-
wany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach, to nie beda one uktadane bezposrednio na posadzce,
ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalajacych na swobodny obieg powietrza wokét
workéw.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢ rézne rodzaje cementu przed przypad-
kowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty cement, ktérego to dotyczy zostanie
usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w jakiejkolwiek czesci prac.
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Kruszywa beda sktadowane w taki sposéb, by mieszanie sie réznych frakcji nie miato miejsca, szczegélnie
zas$ z gleba posadowienia. Uzycie kruszyw, ktdre byty przechowywane bezposrednio na ziemi nie jest do-
zwolone.

3.1.14. Czesci zamienne

Wykonawca dostarczajac urzadzenia i sprzet mobilny, sporzadzi wykazy tych czesci zamiennych i eksplo-
atacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktdre sa niezbedne do normalnej eksploatacji i/lub czesto podle-
gajg wymianie.

3.1.15. Instrukcje obstugi

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa tygodnie przed rozpoczeciem
préb kohcowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentéw: Instrukcji Obstugi w polskiej wersji jezy-
kowej.

Wszelkie poprawki polegajgce na dodaniu, zmianie lub usunieciu fragmentéw tekstu, wprowadzone na
zadanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczehn nabytych w fazie rozruchu i obstugi urzadzen, zostang
dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany.
Poprawki te nie beda podlegaty dodatkowej zapfacie.

Przygotowane instrukcje obstugi muszg przynajmniej zawierac:

— liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i katalogowym
urzadzenia,
- liste narzedzi i substancji konserwujgcych, zalecanych smardéw i ich zamiennikéw.

3.1.16. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem o0séb nieupowaznio-
nych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony
i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢
konieczne dla wygody i ochrony wiascicieli i uzytkownikdw przylegtych do budowy terendéw, lokalnej spo-
tecznosci i innych oséb.

3.1.17. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska. Wy-
konawca:

- bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- bedzie stosowad przepisy i normy dotyczace ochrony srodowiska na terenie budowy oraz ograniczac
ucigzliwosci wynikajace z robét, jak hatas, pylenie itp.,

— w okresach bezdeszczowych bedzie zraszat sypkie materiaty budowlane sktadowane w pryzmach
(kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,

— zabezpieczy Srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych, po-
przez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentéw w poblizu miejsca przeznaczonego na parking
maszyn na zapleczu budowy, parking pojazddw, miejsca ewentualnych napraw, tankowania, uzupet-
niania ptyndéw musi zostac¢ uszczelnione np. folig PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajace w zwigzku z budowa Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac
w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) - w szczegdlnosci dotyczy to gleby i innych materiatéw wydobytych w
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trakcie robdt budowlanych, w przypadku gdy materiat ten nie zostanie wykorzystany do celéw budowla-
nych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren
budowy). W takim przypadku glebe te nalezy traktowac¢ jako odpad i stosowac przepisy w tym zakresie
obowigzujace.

3.1.18. Ochrona ppoz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, w biurze, magazy-
nach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpo-
wiednimi przepisami.

3.1.19. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robot. Koszty
naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach geodezyjnych ob-
cigzajg Wykonawce. Zakres zabezpieczen instalacji winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez Za-
mawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

3.1.20. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przez caty czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w ra-
mach umowy odpowiednie warunki ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia, zdrowia oséb wykonu-
jacych swoje obowigzki w ramach umowy, jak réwniez oséb postronnych, nie majacych zwigzku z budowa.

3.1.21. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany, musza
zostaé przywrédcone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z robdt ziemnych, odpady,
narzedzia, osprzet muszg zosta¢ usuniete, z kazdej czesci prac, niezwitocznie po jej ukofczeniu. Kazda
ukonczona czes¢ prac musi zosta¢ pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Po zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposdb nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzeh wtdrnych wykonczonych powierzchni. Wyko-
nane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym i sprzatnietym, a wszystkie powierzchnie
zostang oczyszczone.

3.1.22. Zamki i klucze

Wykonawca przekaze zestaw kluczy do obiektu. Wszystkie zamki tej samej wielkosci beda tego samego
typu i produkcji, ale beda posiadac rézne klucze. W kazdych drzwiach wejsciowych wymaga sie zastoso-
wania 2 zamkoéw zamykanych na rézne klucze. Klucze zostang dostarczone w kompletach po 4 szt. do
kazdych drzwi posiadajgcych zamki.

Jezeli Zamawiajacy nie zdecyduje inaczej, wszystkie zamki winny by¢ zamkami bebenkowymi. Kazdy klucz
bedzie posiadat na state przytwierdzong do niego, grawerowang etykiete z trwatego materiatu zawierajgca
nazwe pomieszczenia lub bramy.
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3.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Zamawiajacy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je Wykonawcy. Przed roz-
poczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje. Oczyszczanie terenu
powinno obja¢ - w razie koniecznosci - wymiane gruntu w zakresie nasypdw niebudowlanych.

Przygotowany teren powinien zosta¢ wtasciwie odwodniony, aby nie tworzyty sie zastoiska wody opadowe;.

3.2.1. Zaplecze budowy

Wykonawca urzadzi zaplecza budowy na wiasny koszt i w miejscach, do ktérego bedzie posiadat tytut
prawny lub inne prawo dysponowania.

3.2.2.Ubrania ochronne personelu Wykonawcy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy powinni uzywaé odpowiednich i
schludnych roboczych uniforméw lub kombinezonéw w odpowiednim stanie. Zamawiajgcy bedzie kontro-
lowat przestrzeganie tego wymogu, bedzie réwniez miat prawo do odsuniecia od robét pracownikédw nie
spetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

3.2.3.Istniejgce instalacje

Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robét na istniejgcych sieciach me-
diéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajacego.

W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejgcej infrastruktury, Wykonawca niezwtocznie
usunie awarie na whasny koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciggu 1 dnia, Zamawiajgcy
moze zleci¢ wykonanie zastepcze naprawy, obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

3.2.4.0Organizacja ruchu

W miejscach, w ktérych prowadzone roboty beda utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy) Wyko-
nawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu.
Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzany z tym system oznaczenh
poziomych i pionowych.

3.2.5.Tablice informacyjne budowy

Tablice informacyjng budowy Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informa-
cyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018 r. poz. 963 ze zm.).
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3.3. Wymagania dotyczace robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje rob6t przez uprawnionego
geodete, z wyznaczeniem gtéwnych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia.

Catos¢ robdt ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiardw i rzednych przedstawionych na rysun-
kach lub do takich wymiaréw i rzednych, jakie mogg by¢ wymagane przez Zamawiajgcego.

3.3.1. Humus i nadwyzka mas ziemnych

Gorna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy za-
gospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwrdci szcze-
g6lng uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazdéw oraz na ograniczenie zanieczyszczania drég. Wy-
konawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych srodkdw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat.

Tymczasowe magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedg lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5
metréw od istniejgcych drdg, a stoki boczne nasypdw nie bedg wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia gérna skta-
dowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podnéza stoku nalezy wykona¢ kanaty odprowadza-
jace wode deszczowa. Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci max 0,20 m, mechanicznie
lub recznie, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12 nie powinien by¢ niz-
szy od 0,95 dla wierzchnich warstw do gtebokosci 1,2 m i nie nizszy od 0,90 dla warstw ponizej 1,2 m.
Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481.

W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie
do obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, w szczegdlnosci ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach oraz stosowanej kwalifikacji odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grud-
nia 2014 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

3.3.2. Wykopy

Wykonanie wykopdw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiaréw w projekcie, uprzednio zatwier-
dzonych przez Zamawiajacego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zlokalizuje potozenie kabli, instalacji i innych struktur podziemnych.

Wykopy wykonywane bedg do okreslonej gtebokosci mechanicznie, zas do dna wykopu recznie. Wykopy
bedg prowadzone w taki sposdéb, aby umozliwi¢ staty odptyw wody. W tym celu moga by¢ wykorzystane
rowy odwadniajgce lub mechaniczne odwodnienie.

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki ostroznosci w celu zapobiegnieciu osunieciom i zawatom ziemi
w trakcie wykonywania wykopéw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane sa
szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci wiekszej, niz to wynika z
projektu, Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemia z wykopu i zagesci jg w sposdb gwarantujgcy utrzy-
manie statecznosci gruntu. Sytuacja taka musi zosta¢ zgtoszona Zamawiajacemu i podlega jego kontroli
przed rozpoczeciem dalszych robét.

Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i materiat nadmiernie spulchniony winien by¢ wywie-
ziony do utylizacji na odlegtos¢ ustalong z Zamawiajacym.

Normy majgce zastosowanie:

— PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 63



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI BIERUTOW

BN-83/8836-02
BN-77/8931-12
PN-88/B-04481
PN-B-06050

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.
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3.4. Wymagania dotyczace sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA
3.4.1. Zasilanie i oswietlenie

Moc przytgczeniowa PSZOK-u bedzie uzalezniona od zapotrzebowania systemu oswietlenia placu oraz urza-
dzeh (miejsce napraw przedmiotdw do ponownego uzycia).

Instalacje oSwietlenia i zasilania nalezy wykona¢ kablami i przewodami uktadanymi w korytkach kablowych
biatych z PVC. Do urzadzeh w obiektach oddalonych od $cian i usytuowanych na zewnatrz obiektéw kable
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami energooszczednymi.

Oswietlenie we wszystkich pomieszczeniach powinno by¢ swietléwkowe, tzw. energooszczedne. Wszystkie
oprawy oswietleniowe powinny posiadac klosze (dyfuzory) z tworzywa réwnomiernie rozpraszajgcego $wia-
tto.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 02C. Kabel nalezy zginaé
jedynie w wypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy od 20-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla lub podanego w instrukcji wytworcy.

Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig =5 cm
na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm,

3.5. Wymagania dotyczace wykonania zieleni

Na terenie punktu zgodnie ze schematem zagospodarowania terenu przewidzie¢ nalezy wysiew i nasadze-
nia zieleni izolacyjnej i ochronne;j.

Obsiew i nasadzenia moze by¢ stosowany na kazdym podtozu mineralnym, pod warunkiem zachowania
podstawowych wymagan glebowych dla traw:

55<pH<7)5
— srednie zasolenie,
- gleba nie stabsza, niz piasek $redni.

Jezeli podtoze nie bedzie spetniaé tych warunkdéw, nalezy to zmieni¢ stosujgc dodatkowe nawozenie przez
roztozenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubosci 7-10 cm na powierzchni terenu przewidzia-
nego do obsadzenia trawg lub dodatkowo w miare potrzeb zastosowaé nawozenie wapnem i nawozami
mineralnymi.

Na podtozu niewymagajgcym ulepszenh nalezy wykonac podstawowa uprawe pod trawnik, polegajaca na
usunieciu zanieczyszczen, wzruszeniu i wyréwnaniu gleby, nawozeniu wapnem (najlepiej mielonym dolo-
mitem) i w miare potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki nawozéw i sposéb nawozenia powinny
zostac ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowanej placdwce, przez Wykonawce
robét.

Na tak przygotowane podtoze nalezy wysia¢ mieszanke traw typu takowego. Dawki siewne traw wynosza
od 10 do 20 g/mZ.

Wysiew traw nalezy wykona¢ w miesigcach od kwietnia do wrzesnia. W pazdzierniku zaktadanie trawnikdéw
jest mozliwe, jednak istnieje ryzyko, ze trawa nie zdgzy sie rozwing¢ przed nastaniem mrozéw.

Powierzchnie obsiane trawami powinny by¢ utrzymane w wilgotnosci w okresie pierwszych 3 tygodni, az
do ukorzenienia sie traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewdéw w przypadku suszy.
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3.6. Wymagania odnosnie dostarczanych urzadzen, kontenerdw i pojemnikow

Wszystkie urzadzenia beda dostarczone na plac budowy w momencie wynikajacym z harmonogramu zaa-
probowanego przez Zamawiajgcego. Niedopuszczalne jest dostarczanie urzadzen i dtugotrwate ztozenie
ich na terenie budowanego PSZOK-u, w oczekiwaniu na montaz lub ustawienie w miejscu docelowym, bez
ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Montaz musi by¢ prowadzony niezwtocznie po dostarczeniu
na plac budowy.

Wraz z dostarczanymi urzadzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty, z ktérych jedno-
znacznie bedzie wynikato, ze zakupione i dostarczone urzadzenia sg nowe i spetniajg Wymagania Zama-
wiajacego.
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4, Wymagania odnos$nie uruchomienia i préb odbiorowych

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby, aby udowodni¢, ze roboty w petni odpowiadajg wy-
maganiom Zamawiajacego.

Wszystkie inspekcje i préby beda przeprowadzone na koszt Wykonawcy.
Inspekcje, kontrole i odbiory beda obejmowadé m.in. sprawdzenie:

- prawidtowosci potozenia obiektéw w planie,

- zabezpieczenia i lokalizacji wykopdw,

— stopnia zageszczenia podtoza pod plac utwardzony, ogrodzenie, stupy o$wietleniowe, tablice informa-
cyjne i inne instalacje,

- gtebokosci utozenia przewoddw rurowych, ich kierunku, spadku, potgczenh oraz stopnia zageszczenia
obsypki i podsypki,

- robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Zamawiajgcego,

— prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiardw konstrukgji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylen od kierunku pionowego i pozio-
mego,

— jednolitosci i przyczepnosci wykonanych powtok malarskich,

— zgodnosci zastosowanych materiatow z wskazanymi w projekcie i wymaganiach Zamawiajgcego,
w tym rodzajéw podsypek i obsypek,

— odpornosci na obcigzenia wykonanych placéw i drég wewnetrznych, zgodnie z przyjeta kategorig ru-
chu.

Odbioru czesci robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (np. poprzez Inspektora nadzoru) na podsta-
wie dokumentéw zawierajgcych wyniki testéw i badan laboratoryjnych oraz w oparciu o przeprowadzone
pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Zamawiajgcego
i uprzednimi ustaleniami.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiado-
mieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

4.1. Préby kohcowe i rozruch
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uru-
chamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzuja-
cymi w tym zakresie.

W czasie odbioru nastapi:

- sprawdzenie uzytych materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
— sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodnosci z projektem technicznym,
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— sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,
— sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod wzgledem przepiséw, danemu urzadzeniu, do ktérego
jest podtaczony.

4.2. Okres gwarancyjny
Wykonawca udzieli gwarancji jakosci dla nastepujacych zaprojektowanych i wykonanych elementéw kon-
strukcyjnych i obiektdw, instalacji i urzadzen.
Zapewnienie o dostepnosci czesci zamiennych - przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez produ-
centa lub autoryzowanego przedstawiciela.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci robét odbywac sie bedzie na ponizej podanych warunkach,
ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

a) w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci robét Zamawiajgcy zawiadomi
pisemnie Wykonawce;

b) istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad Zamawiajacy wyzna-
czy termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady nieodptatnie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego;

¢) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;

d) gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu uszko-
dzen i wad wyniktych na skutek:

- niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcja obstugi dziatania Eksploatatora, niewtasciwego prze-
chowywania lub konserwacji,

— obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

— uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz, po-
zar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

- uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczehn podanych wartosci
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatow eksploatacyjnych.

4.3. Odbidr - przejecie Robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich
zaplanowanego zakresu (iloSci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robdt i przyjecia wymaganych dokumentdw.

Odbioru Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikéw oddziatywania na srodowisko i dokumentacji
rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Wymaganiami Zamawiajgcego i
Kontraktem. W toku odbioru komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét uzupetniajacych
w poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru. Podstawowym dokumentem odbioru kohcowego jest protokdt odbioru Robét,
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sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu.

Do przejecia catosci Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w szczegdlnosci nastepujace
dokumenty:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)
j)

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dokumentacje rozruchowa,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

Dzienniki Budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikéw oddziatywania
na Srodowisko,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przektadki, wtgczenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom infrastruktury i urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru Robét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
Robét, jednak nie pdzniej niz 7 dni po terminie nieudanego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera Kontraktu.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Inzynier Kontraktu i komisja
stwierdzi ich wykonanie.
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B. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ planowanego przedsiewziecia z wymaganiami
wynikajgcymi z przepiséw prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty
niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych

Mapa zasadnicza

Koncepcja planu zagospodarowania terenu

Wypis z rejestru gruntéw

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Specyfikacja techniczna kontenera socjalno-biurowego - wagi najazdowej bedacych w posiadaniu
Zamawiajacego

Oswiadczenie Zamawiajgcego potwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowalne

Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej
Inne informacje

2. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
| jej przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacja prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajace
uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco w trakcie realizacji
prac projektowych i wykonawczych.

Ponizej zestawiono podstawowe normy zwigzane z projektowaniem i realizacjg przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Wykonawca obowigzany jest do stosowania wszystkich obowigzujacych
norm w zakresie Robét.

1.
2.
3.

10.

PN-EN 1SO 5261:2002 Rysunek techniczny - Przedstawianie uproszczone pretéw i ksztattownikdéw,
PN-ISO 8991:1996 System oznaczen czesci ztgcznych,

PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny - Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane - Umowne
przedstawianie na rysunkach,

PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -Wymagania termiczne,

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika -Wymagania dotyczace czy-
stosci powietrza dotyczacych oceny wiasnosci uzytkowych,

PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchnio-
wych i kubaturowych,

PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine
i requty dla budynkéw,

PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine
- Projektowanie na warunki pozarowe,

PN-EN 1992-3:2006 (U) Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji betonowych - Czes¢ 3: Silosy i zbior-
niki,

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw,
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11.PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogdine -
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe,

12.PN-ISO 8756:2000 Jakos¢ powietrza - Postepowanie z danymi dotyczacymi temperatury, cisnienia i
wilgotnosci,

13.PN-B-01706/AzI:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu (zmiana Azl),
14.PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdline,
15.PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogdine,
16.PN-86/B-02480 Grunty budowlane - Okreslenia. Symbole - Podziat i opis gruntéw,

17.PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli -Obliczenia statyczne i pro-
jektowe,

18.PN-EN-752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania,
19.PN-EN-752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie,

20.PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej - Wymagania (Zmiana Az3),

21.PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe doty-
czace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

22.PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w po-
mieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

23.PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
24.PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,
25.PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw - Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach,

26.PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wasciwosci me-
chaniczne IDT EN 1886:1998,

27.PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) - Czes¢ 5: Okreslanie skutecz-
nosci filtru,

28.PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

29.PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczgce pracy biurowej z zastosowaniem terminali
wyposazonych w monitory ekranowe,

30.PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkdw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,

31.PN-IS0-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartosci emisji hatasu urzgdzeh komputerowych i biuro-
wych,

32.PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

33.PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawy oSwietleniowe
wbudowywane,

34.PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Postanowienia ogdine,
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35.PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wy-
magania podstawowe,

36.PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi,

37.PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

38.PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie,

39.PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

40.PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwa-
rzania danych,

41.PN- IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczehstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym,

42.PN- IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa i sterownicza,

43.PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenhstwa,

44 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenhstwa; Ochrona przeciwporazeniowa,

45.PN-EN I1SO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

46.PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich - Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania po-
wierzchni,

47.PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pro-
duktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 1: Zasady ogdline,

48.PN-EN 1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pro-
duktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo-Scierna,

49.PN-EN 1SO 8504-3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych pro-
duktéw - Metody przygotowania powierzchni - Czes¢ 3: Czyszczenie narzedziem recznym i narze-
dziem z napedem mechanicznym,

50.PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdéw malarskich - Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie,

51.PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jed-
nostkowe) - Wymagania i badania,

52.PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych - Powtoki cynkowe
i aluminiowe - Wytyczne,
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53.PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozjg - Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium
i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza,

54.PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢,

55.PN-EN 1SO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw - Wzrokowa ocena czystosci powierzchni - Czes¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przy-
gotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok,

56.PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe
- Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru,

57.PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe
- Ochrona materiatowo-strukturalna - Wymagania,

58.PN-N-18002:2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy - Ogdlne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego,

59.PN-1S0-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego - Wytyczne dotyczace do-
puszczalnych pozioméw hatasu,

60.PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujace - Dopuszczalne poziomy hatasu,
61.Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne,
62.Norma PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania,

63.Norma PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizo-
wanego cementem,

64.PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen sto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

65.Norma PN-5-06102:1997 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicz-
nie. Wymagania i badania”.

66.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDPR Warszawa 2001 r.
67.Katalog typowych konstrukg;ji
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