2x F/UTP 4x2x0,5 kat. 5e do wiqczenia w/
projektowanq (wg. odrebnego opracownia)
magistrale kontrolertéw systemu przywotawczego
budynku kliniki. Doprowadzi¢ do pom. szachtu
teletechnicznego (na przeciwko pom. 0.13(010).
Uktada¢ nad sufitem podwieszanym n/t w RL #18.
dtugosc ~2x 25m. W przypadku gdyby system
przywotawaczy w budynku Kliniki nie zostal jeszcze
wykonany, nalezy wykona¢ niezalezny system
przywotawczy dla toalety z dodatkowq sygnalizacjq
w pokoju pielegniarki.

/

.

sznurek do—podfogi
h=0,9

be

h=0,9

System przyzywowy (adresowalny):

>4
a

CR-B. Modut alarmowy przywotawczo — kasujqcy

NL. Lampka z kontroleram salowym (p/t fi60 lub
n/t w adaptrze)

PC-B. Przycisk przywotawczy pociggowy (tazienki)
Okablowanie systemu przyzywowego F/UTP 4x2x0,5

ekra. kat.5e. Gtdwnych magistrali nie mozna
rozgateziac!

PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISLAWSKA
GDYNIA 81-589 UL. OLIWKOWA 4A/9 TEL.58 713 47 28

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH
NA TERENIE UCMMIT w Gdyni

ZADANIE NR1: 1ZBA PRZYJEC —REMONT
wur | PRZYSTOSOWANIE TOALETY

ul. Powstania Styczniowego 9B, 81-519 Gdynia
ADRES dz. nr 1721, obr. Redtowo—0025

BRANZA/STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT mgr Inz. Adam Cwik
upr. nr POM/0010/PWOE/15
upr. bud. b/o do proj. w spec. inst. | elek.

nazwa rvsunku |INST, SYSETMU PRZYWOLAWCZEGO

DATA SKALA NR RYSUNKU

05. 2022 1:50 1EQ03




