OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi gminnej K362989 w miejscowosci Klikuszowa

dtugos¢ remontowanego odcinka : 190 m
szerokos$¢ : zmienna od 3,0-4,5 m
rodzaj nawierzchni bitumiczna

zakres robot :

-frezowanie uszkodzonej nawierzchni bitumicznej
- usuniecie stabej podbudowy

- uzupetnienie podudowy (wzmocnienie)

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej
-odtworzenie poboczy z kruszywa tamanego



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
Remont drogi gminnej K362989 w miejscowosci Klikuszowa
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
0101-02
3,5+3 m 6,50
RAZEM 6,50
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem |m2
0102-02/03 |materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
676 m2 676,00
RAZEM 676,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w|m3
0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
790*0,42 m3 331,80
RAZEM 331,80
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
790 m?2 790,00
RAZEM 790,00
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
0114-01 niu 25 cm
0114-02
676+190%0,3*2 m2 790,00
RAZEM 790,00
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu|m?
0114-07 15cm
0114-08
676+190*0,3*2 m2 790,00
RAZEM 790,00
7|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
9/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 |m2
1103-06 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
676 m?2 676,00
RAZEM 676,00
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
676 m?2 676,00
RAZEM 676,00
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
676 m2 676,00
RAZEM 676,00
13|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
0204-05 zageszczeniu 9 cm
0204-06
114 m2 114,00
RAZEM 114,00




