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1. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i wskazanie odpowiedniej tech-
nologii dla prac renowacyjnych czesci drewnianej stolarki drzwiowej znajdujacej sie na
parterze i w przyziemiu budynku Zdréj ,, Wojciech” w Ladku Zdroju.
Oczekiwanym efektem prac zawartych w Programie ma by¢:
a/ przywrdcenie oryginalnego historycznego wygladu stolarki,
b/ zatrzymanie stwierdzonych procesdw destrukcji materiatu,
¢/ zabezpieczenie objetych pracami renowacyjnymi elementéw budynku przed niszcza-
cym wptywem srodowiska.

2. Opis stanu zachowania.

2.1. Drzwi wejsciowe do budynku — parter (Nr 1 na schemacie).

Drzwi dwuskrzydtowe, ptycinowe, czesciowo przeszklone (szyba wspdtczesna), o wymia-
rach 3,15 m x 3,90 m z pétkolistym jednokwaterowym nadswietlem, stupki miedzypolo-
we w formie kolumn z ozdobnymi (ztoconymi ?) kapitelami. Ptyciny skrzydet objete sg

ramkami z pétokragtych listew, centralnie zdobione boniami o diamentowym profilu.
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Skrzydta i o$cieznice sg w stanie technicznym dostatecznym; widoczne sg uszkodzenia
mechaniczne spowodowane wieloletnig eksploatacjg, wytupania, odspojenia farb i wy-

brzuszenia.
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2.2. Drzwi wejéciowe do przestrzeni basenowej - przyziemie (Nr 2 na schemacie).

Drzwi dwuskrzydtowe, ptycinowe, czesciowo przeszklone (szyba wspodtczesna), o wymia-
rach 1,57 m x 2,75 m z pétkolistym, wyciggnietym pionowo dwukwaterowym nadswie-

tlem.

Skrzydta i oScieznice sg w stanie technicznym dostatecznym; widoczne sg uszkodzenia
mechaniczne spowodowane wieloletnig eksploatacjg, wytupania, odspojenia farb i wy-
brzuszenia spowodowane dziataniem wilgoci. Klamka i zamek wspotczesne, dekoracyj-

ne, stylizowane.

2.3. Drzwi przejsciowe z holu gtédwnego do pijalni — parter (Nr 3 na schemacie).

Drzwi dwuskrzydtowe, ptycinowe, czesciowo przeszklone (szyba wspotczesna), o wymia-

rach 1,57m x 2,75m z podtkolistym, wyciggnietym pionowo dwukwaterowym nadswie-
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tlem. Przeszklenie jednego skrzydta z dekoracjg, w drugim skrzydle szyba bez dekoracji.

Klamka zdekompletowana, brak szyldu.

Skrzydta i o$cieznice sg w stanie technicznym dostatecznym; widoczne sg uszkodzenia
mechaniczne spowodowane wieloletnig eksploatacjg, wytupania, odspojenia farb. Za-
mek jest zdekompletowany a jego pozostatosci sg w stanie catkowitego destruktu.

2.4.  Drzwi przejsciowe z pijalni do ryzalitu pétnocno-zachodniego — parter (Nr 4 na

schemacie

Drzwi dwuskrzydtowe, ptycinowe, czesciowo przeszklone, z szybami dekorowanymi,

trawionymi o wymiarach 1,45m x 2,72m. Okucia wspotczesne, stylizowane. Skrzydta i
oscieznice sg w stanie technicznym dobrym, powtoki malarskie zadawalajgce. Okucia sg

kompletne.

str. 5



2.5. Drzwi wejsciowe do ryzalitu potudniowo-wschodniego — przyziemie (Nr 5 na

schemacie).

Drzwi dwuskrzydtowe, ptycinowe, czeSciowo przeszklone, o wymiarach 1,50x3,30 m, z

jednokwaterowym, wyniesionym, poétkolistym nadswietlem. Szyby z dekoracjami tra-
wionymi. Skrzydta i oScieznice sg w stanie technicznym dostatecznym; widoczne sg
uszkodzenia mechaniczne spowodowane wieloletnig eksploatacjg, wytupania, odspoje-

nia farb i wytarcia. Zamek wspdfczesny.
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2.6.

Drzwi przejsciowe z ryzalitu potudniowo-wschodniego do przestrzeni komunika-

cyinej w kierunku potudniowym — przyziemie (Nr 6a na schemacie).
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Drzwi dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone, ptycinowe z pétkolistym, jednokwatero-
wym nads$wietlem. Wymiary czesSci rozwieranej : 1,60m x 3,60m. Drzwi w stanie tech-

nicznym dobrym, okucia wspotczesne.

2.7. Drzwi przejsciowe z ryzalitu potudniowo-wschodniego do przestrzeni komunika-

cyinej w kierunku pétnocnym (obecnie wejscie do windy na poziom parteru) -

przyziemie (Nr 6b na schemacie).

Drzwi dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone, ptycinowe z pétkolistym, jednokwatero-
wym nads$wietlem. Wymiary czes$ci rozwieranej : 1,60m x 3,60m. Drzwi w stanie tech-
nicznym dostatecznym, okucia wspotczesne. Widoczne miejscowe uszkodzenia powtok

malarskich spowodowane uzytkowaniem i niewielkie ubytki — wytupania.
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2.8. Drzwi wejsciowe do korytarza obwodowego z ryzalitu potudniowo-wschodniego

w kierunku potudniowym — przyziemie (Nr 7a na schemacie).
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Drzwi dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone. Wymiary : 1,57m x 2,55m. Drzwi w stanie
technicznym dostatecznym, okucia wspoéfczesne. Widoczne miejscowe uszkodzenia po-

wtok malarskich spowodowane uzytkowaniem i niewielkie ubytki — wytupania.

2.9. Drzwi wejsciowe z ryzalitu potudniowo — wschodniego do korytarza obwodowe-

go W kierunku potnocnym — przyziemie (Nr 7b na schemacie).

Drzwi dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone. Wymiary : 1,57m x 2,55m. Drzwi w stanie
technicznym dostatecznym, okucia wspoétczesne. Widoczne miejscowe uszkodzenia po-

wtok malarskich spowodowane uzytkowaniem i niewielkie ubytki — wytupania.
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3. Opis historyczny i techniczny Zdroju ,,Wojciech”.
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W XVI i XVIl w. funkcjonowat w Ladku budynek kapielowy Jerzy, pdzniejszy tzw.
Stary Jerzy, a od 1678 r. czynne byto Kgpielisko Marii. Byt to budynek drewniany,
osmioboczny, z koputy, zbudowany z inicjatywy baronéw von Hoffmann, wtascicie-
li débr w uzdrowisku i prawdopodobnie przeznaczony dla arystokracji oraz szlach-
ty. Po wykupieniu przez magistrat Lgdka w 1736 r. débr Hoffmannéw, zaktad ka-
pielowy przeszedt pod zarzad miasta. Budynek byt w 2. potowie XVIII w. oraz do
lat 60. XIX w. czesto przebudowywany i dostosowywany do zmieniajgcych sie po-
trzeb lecznictwa uzdrowiskowego. Ostatecznie, uznano konieczno$¢ wzniesienia
nowego zaktadu kapielowego, i w 1877 r. rozpisano konkurs na projekt, ktéry ar-
chitekt Hermann V0&lkel. Prace budowlane prowadzono w latach 1878-1880,
a nowy, efektowny i reprezentacyjny budynek kapielowy wzniesiono wielkim kosz-
tem, przy duzej subwencji ze strony wtadz Wroctawia. Zbudowano budynek nawig-
zujgcy pod wzgledem rozplanowania i koncepcji bryty do starego kapieliska, z
uwzglednieniem funkcji wykorzystujgcej wody radonowe. W rezultacie obiekt
sktada sie dwdch odrebnych bryt: centralnej na planie kota z basenem oraz zlokali-
zowanej wokét niej hotelowej (pierscieniowej) oddzielonej od basenu pustka po-
wietrzng petnigca funkcje ochronng przed promieniowaniem. Bryta budynku po-
dzielona jest na cztery segmenty dwukondygnacyjnymi ryzalitami. Ze szczegdlnie
wielkim rozmachem zrealizowano wystréj wnetrza rotundy z basenem i z antresolg
na pietrze. Elewacje sg bogato zdobione, boniowaniem w pasy, lizenami rozdziela-
jacymi osie, gzyms kordonowy sktadajgcy sie z dwdch profilowanych paséw, mie-
dzy ktérymi umieszczono tryglify z regutg i tezkami.

Stolarka drzwiowa, ktdérej prace renowacyjne sg przedmiotem Programu wykonana
zostata w catosci z drewna a przeszta gruntowny remont w latach 1990 — 1998.
Drzwi sg jedno-, i dwuskrzydtowe, ptycinowe, w czesci przeszklone szybami deko-
racyjnymi, ze szkta trawionego w ornamenty arabeskowe.

W opracowaniu niniejszym ujeto prace renowacyjne 9 par dwuskrzydfo-
wych drzwi, z ktérych tylko gtowne, wejsciowe, prowadzace na parter, znajdujgce
sie w ryzalicie potudniowo-wschodnim sg oryginalnymi drzwiami z okresu budowy
obiektu w jego obecnej formie [2]. Pozostate drzwi sg wykonane w okresach pdz-
niejszych na wzér oryginalnych, ktére ulegty destrukcji w sposéb naturalny lub tez

na skutek wandalizmu czy nieumiejetnej konserwacji.




4. Proponowany program prac konserwatorskich — rozwigzania materiatlowe i systemo-

we.

Z uwagi na podobny stan techniczny wszystkich objetych Programem drzwi, proponuje

sie nastepujacy tryb postepowania poprzedzony wykonaniem stratygraficznych badan

malatury drzwi gtéwnych, celem okreslenia ich oryginalnej kolorystyki, przypuszczalnie

zachowanej pod warstwami pozniejszych przemalowan w miejscach przylegtych do za-

wiasow lub pod szyldami.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Prace przygotowawcze obejmujgce demontaz skrzydet oraz ich rozszklenie i roz-
kucie (szyby z dekoracjami nalezy zdemontowac¢ bez ich uszkadzania celem po-
wtérnej zabudowy),

Zdjecie wszystkich warstw malarskich z drewna (skrzydta i oscieznice) poprzez
tugowanie i szlifowanie,

Odttuszczenie powierzchni drewna,

Usuniecie fragmentéw drewna zdegradowanych na skutek dziatania wilgoci lub
uszkodzonych mechanicznie,

Uzupetnienia ubytkéw poprzez flekowanie lub wymiane uszkodzonych fragmen-
téw z zastosowaniem kleju kostnego,

Oczyszczenie z warstw malarskich wszystkich oku¢ i elementéw metalowych,
Szpachlowanie i szlifowanie wszystkich elementéw drewnianych — dwukrotne,
Impregnacja bakterio-, i grzybobdjcza wszystkich elementéw drewnianych (
skrzydta cisnieniowo, o$cieznice poprzez aplikacje pedzlem),

Polerowanie i patynowanie (w przypadku takiej koniecznosci) oryginalnych okué
mosieznych zdemontowanych z poddanych konserwacji drzwi,

Renowacja, naprawa i/lub uzupetnienia oryginalnych mechanizméw domykania i
blokowania skrzydet — w przypadku ich istnienia, w pozostatych przypadkach od-
tworzenie na wzdr oryginalnych w formie odlewéw mosieznych — z wyjgtkiem
mechanizmow stanowigcych element systemu ochrony przeciwpozarowej,
Bejcowanie i lakierowanie drewna, podktadowe (1x) i nawierzchniowe (3x). Do
prac malarskich stosowac¢ dedykowane do zabytkdéw transparentne lakiery o du-
zej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i agresywne srodowisko. Jako refe-

rencyjne nalezy przyja¢ syntetyczne materiaty firmy NELF® np. NELFALIN XT




4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

ZIJDEGLANS lub REMMERS® np. PUR SL-212-Schichtlack. Kolorystyke ustali¢ w
trakcie prac ze Stuzbami Konserwatorskimi w oparciu o wyniki badan stratygra-
ficznych gtéwnych drzwi wejsciowych parteru — Nr 1 na schemacie.

Szklenie oryginalnymi szybami z dekoracjg trawiong lub nowymi wykonanymi na
wzOr istniejgcych, z zastosowaniem transparentnych uszczelek silikonowych ob-
sadzanych w uprzednio wyfrezowanych szczelinach,

Montaz oku¢ i zamkdw, mechanizmdédw domykania i blokowania skrzydet wyko-
nanych na wzdr istniejagcych w miejsce zdemontowanych wspétczesnych,

Jako elementy ryglujgce zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym nalezy zasto-
sowac¢ wspodiczesne rozwigzania systemowe np. kantrygiel automatyczny do
biernego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych z automatycznym wysuwem rygla po
zamknieciu skrzydta czynnego. Kantrygiel wymaga zastosowania samozamykacza
na skrzydle biernym, gdyz otwarcie skrzydta czynnego powoduje jego odbloko-
wanie. Jako referencyjne nalezy przyja¢ okucia firmy ASSA ABLOY® lub firmy
DORMAKABAZ®.

Istniejgce samozamykacze nalezy zastgpi¢ zintegrowanym (wpuszczane w skrzy-
dto) systemem samozamykaczy do drewnianych drzwi dwuskrzydtowych z regulacjg
kolejnosci zamykania. Jako referencyjny nalezy przyja¢ system BOXER ISM firmy
GEZE®.

Wszystkie widoczne elementy wyposazenia drzwi nie bedgce czescig systemu
ochrony przeciwpozarowej (klamki, szyldy, zawiasy, przeszklenie trawione deko-

racyjnie) nalezy przedstawi¢ do akceptacji Stuzbie Ochrony Zabytkéw.

Bibliografia i materiaty wykorzystane do sporzadzenia Programu.

[1]
(2]

Iwona Rybka-Ceglecka, OT NID we Wroctawiu, 17-09-2015 .

Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury | Budownictwa Nr 3902; woj.

DOLNOSLASKIE.

3]
[4]

Karta Zabytku zatozona 22.12.1971 r. — numer w Rejestrze Zabytkéw: 558/1986.

Ogledziny wtasne obiektu wykonane w lutym 2024 r.




7] PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

-~ ZAKRES OPRACOWANIA
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