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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Prawa budowlanego (Dz. U. 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien jego sporzadzenia.

Bartoszyce, czerwiec 2024 r.


https://sip.lex.pl/#/act/16796118/3044003?keyword=Budowlane%20prawo&cm=SFIRST

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PN: ,,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
W BUDYNKU SZKOLY W TOPRZYNACH”.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dzial-
Ki o nr ew. 156/4, obreb 0046- Toprzyny, gm. Gorowo Itaweckie dla przedsiewzigcia pn.: ,,Wy-
konanie robot budowlanych w budynku szkoty w Toprzynach”.

W ramach przedsiewzigcia projektuje sie:

A.

Prace rozbiorkowe:

demontaz istniejacej instalacji odgromowej,

demontaz pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej esowki na bryle gtownej bu-
dynku,

demontaz pokrycia dachowego z blachy ptaskiej na lukarnach,

demontaz tat, kontriat i deskowania,

skucie tynkéw z sufitdw w poziomie parteru i poddasza uzytkowego,

demontaz stolarki okiennej w poziomie poddasza uzytkowego (12 sztuk) oraz w po-
ziomie strychu (2 sztuki),

demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej w poziomie poddasza uzytkowego
(7 sztuk),

rozbiorka wtérnych $cian dzialowych w poziomie poddasza uzytkowego,

rozbidrka warstw stropu nad parterem oraz warstw nad poddaszem uzytkowym.

. Remont dachu na budynku:

wymiang poszczegolnych elementow wigzby dachowej,

wymiang pokrycia dachowego wraz z deskowaniem, tatami i kontrtatami,
montaz $niegotapow, taw i stopni kominiarskich,

docieplenie dachu od wewnatrz,

wykonanie obrobek blacharskich, wymiang orynnowania,

wymiang instalacji odgromowe;.

. Remont stolarki okiennej w poziomie poddasza uzytkowego i w poziomie strychu:

wymian¢ drewnianej stolarki okiennej skrzynkowej w poziomie poddasza uzytkowego
(12 sztuk) na nowa stolarke okienng drewniang skrzynkowa o takich samych podzia-
tach i wymiarach,

wymian¢ drewnianej stolarki okiennej w poziomie strychu (2 sztuki) na nowg stolarke
okienng drewniang przy zachowaniu takich samych podziatéw 1 wymiarow,

. Remont stropu nad parterem:

wymiang¢ poszczegolnych belek stropowych,

wzmocnienie belek stropowych,

montaz przewigzek pomiedzy belki stropowe,

wykonanie warstw stropu nad parterem wraz z utozeniem paneli podtogowych w po-
ziomie poddasza uzytkowego,



E. Remont stropu nad poddaszem:
wymiang poszczegdlnych belek stropowych,

— montaz przewigzek pomiedzy belki stropowe,
— wykonanie warstw wykonczeniowych stropu nad poddaszem,

Podczas w/w prac remontowych nie przewiduje si¢ zmian w zakresie uksztaltowania da-
chow, jego wysokos$ci lub innych parametréw. Prace remontowe majg charakter zachowawczy.
Przy wymianie stolarki okiennej nalezy $cisle odwzorowywac istniejgca stolarke okienna.

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa dziatka nr 156/4 zlokalizowana jest w centrum miejscowosci Toprzyny,
W obrebie geodezyjnym nr 0046 Toprzyny, gm. Gorowo Itaweckie. Nieruchomos$¢ posiada do-
step do drogi publicznej (dz. o nr ew. 173/1) poprzez droge wewngtrzng o nr ew. 177 oraz istnie-
jacy zjazd.

Dziatka nr 156/4 usytuowana jest na terenie ze spadkiem w kierunku potudniowym. Dzial-
ka zabudowana przedmiotowym budynkiem szkoty/przedszkola. Nieruchomo$¢ gruntowa wypo-
sazona jest w przylacze wod.- kan. oraz elektryczne. Dziatka ogrodzona oraz czgsciowo utwar-
dzona.
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Rys. nr 1. Lokalizacja budynku objetego remontem.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie wylacznie na remoncie budynku szko-
tylprzedszkola, tym samym nie wprowadza zmian w zestawieniu powierzchni dzialki objetej
opracowaniem.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie wplynie na plan zagospodarowania terenu przylegtego
do omawianego obiektu.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

= Nie projektuje si¢ nowych urzadzen zwigzanych z przedmiotowym budynkiem.
Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

= Bez zmian.
Uklad komunikacyjny:

» Bez zmian- dojazd i dojscie do budynku poprzez istniejace utwardzenie nieruchomosci.
Sposdb dostepu do drogi publiczne;j:

» Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (dz. nr 173/1) poprzez istniejacy zjazd na droge
wewnetrzng stanowigca dziatke o nr ew. 177.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
= Nie dotyczy.

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci ry-
sunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu:

» Nie projektuje si¢ ingerencji w istniejgcy uktad zieleni. Przedmiotowa inwestycja nie koli-
duje z istniejacym drzewostanem- nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Charakter projekto-
wanej inwestycji nie zmienia wskaznikow uktadu zieleni.

4.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Inwestycja nie powoduje zmiany powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow budow-
lanych, ani nie zmienia stosunku powierzchni biologicznie czynne;j.

5A. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH
Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO.

Przedmiotowa dzialka nie jest obj¢ta miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Przyjete zatozenia remontowe nie wymagaja uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego.

5B. INFORMACJE | DANE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM
PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE
BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHORNA
KONSERWATORSKA.

Przedmiotowa dziatka oraz budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, natomiast
budynku ujety jest w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.



W przypadku odkrycia w trakcie robdt budowlanych przedmiotu, co do ktérego bedzie
istniato przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy postgpowaé zgodnie z art. 32 ustawy
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

5C. INFORMACJA I DANE OKRESLAJEACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5D. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Teren projektowanej inwestycji znajduje si¢ na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000
,»Ostoja Warminska” (kod obszaru: PLB280015), dla ktérego obowigzuje rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakow
Natura 2000 (Dz. U.04.229.2313).

Projektowane roboty budowlane nie naleza do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w rozumienia przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (T.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przyjete rozwigzania budowlane nie wplywaja ujemnie na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzkie i sgsiednie obiekty.

Przy projektowaniu wykorzystano wszystkie dostepne $rodki, ktore zmniejszg negatywny
wplyw planowanego zamierzenia budowlanego na srodowisko.

Przedsiewziecie nie narusza interesOw wilascicieli dzialek sgsiednich i1 nie wywotuje
negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw przedmiotowego obiektu i ich otoczenia.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
W  SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian dotyczacych warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej, w szczegdlnosci dot. drog pozarowych oraz przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKACIJE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem obowigzujacych
w tym zakresie wymogdw normowych oraz przepisow przeciwpozarowych i BHP.



8.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje przedmiotowsa dziatk¢ o nr ew. 156/4 obr. 0046
Toprzyny, gm. Gorowo Itaweckie.

Nr ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wlaczenia Uwagi
dzialki do obszaru objetego oddzialywaniem g
156/4 obr. 0046 A
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane art. 28 ust. 2
Toprzyny

Obszar oddziatywania okreslono na podstawie przepisow:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.




OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PN: ,,WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
W BUDYNKU SZKOLY W TOPRZYNACH”.

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany remontu budynku
szkoty/przedszkola w Toprzynach, dz. nr 156/4, obr. 0046 Toprzyny, gm. Gorowo Itaweckie.

Podstawowym celem projektu architektoniczno — budowlanego jest okreslenie zakresu
prac zwigzanych z remontem dachu, wymiang orynnowania, obrobek blacharskich i instalacji
piorunochronnej, a takze roboty remontowe wewnatrz budynku, tj. wymiana poszczegdlnych
elementdw stropu nad parterem wraz z warstwami, docieplenie dachu, rozbidrka wtornych $cian
dzialowych w poziomie poddasza uzytkowego, a takze wymiana stolarki okiennej w poziomie
poddasza uzytkowego i strychu. Projekt remontu ma na celu zapewnienie mozliwosci dalszego
bezpiecznego uzytkowania budynku szkoty/przedszkola oraz zapewnienie odpowiedniego za-
bezpieczenia obiektéw przed czynnikami atmosferycznymi.

Kategoria obiektu budowlanego — IX: budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery,
kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne.

2.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zamierzony sposob uzytkowania obiektu.

Projektowane zamierzenie nie spowoduje zmiany przeznaczenia budynku objetego opra-
cowaniem. Po wykonaniu inwestycji budynek bedzie dalej uzytkowany, jako budynek oswiaty
- szkota/przedszkole.

Program uzytkowy obiektu.

Budynek jest obiektem wrysowanym na rzucie bryly o ksztalcie regularnym- prostokata.
Szkota/przedszkole jest obiektem niepodpiwniczonym z dwoma kondygnacjami nadziemnymi,
przykrytym dachem dwuspadowym, pokrytym na bryle gtownej dachowka ceramiczng esowka
w kolorze ceglastej czerwieni, a na lukarnach blachg ptaska. Budynek posiada wejscie gtowne
od strony potnocne;j.

W ramach przedsigwzigcia nie projektuje si¢ wydzielenia nowych pomieszczen,
a program uzytkowy obiektu nie ulegnie zmianie.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Uklad przestrzenny obiektu.

Projektowana inwestycja nie zmieni istniejacego uktadu przestrzennego w/w obiektu.
Podczas prac remontowych nie przewiduje si¢ zmian w zakresie uksztattowania dachu,
jego wysokosci lub innych parametrow. Prace remontowe majg charakter zachowawczy 1 bgda
Scisle odwzorowywac istniejacy uktad potaci dachowych, jak rowniez elementy konstrukcyjne
dachu podlegajgce wymianie.

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie na uktad przestrzenny budynku.



Forma architektoniczna obiektu.

Budynek szkoty/przedszkola jest obiektem o prostej bryle wpisanej na rzucie prostokat.
Wykonczenie elewacji budynku stanowi cegla pelna wypalana, fundamenty kamienne. Obiekt
posiada dwie kondygnacje nadziemne (w tym jedna w poddaszu uzytkowym).

—
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Fot. nr 2. Elewacja wschodnia budynku.
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Fot. nr 4. Elewacja zachodnia budynku.
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Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym w ukladzie krokwiowo- ptatwiowym.
Pokrycie stanowi dachowka ceramiczna esowka w kolorze ceglastej czerwieni. Uktad konstruk-
cyjny dachu oparty jest na stupach oraz §cianach. W strefie przysciennej konstrukcja dachu opar-
ta jest na murlatach, ktére zamontowane sg na belkach stropowych. Konstrukcja dachu o kacie
nachylenia potaci rownej 40°.

Fot. nr 6. Widok potaci dachowej od strony zachodnie;.
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Fot. nr 7. Widok pokrycia dachowego na bryle gtoéwne;j.

Od strony potludniowej oraz potnocnej zlokalizowane sg dwie lukarny dachowe. Pokrycie
lukarn stanowi blach ptaska w kolorze miedzianym, dach jednospadowy o kacie nachylenia 3°.
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Fot. nr 8. Widok lukarny od strony potnocne;.

13



Fu : 7 'ar'.“,‘ ey
Fot. nr 9. Widok lukarny od strony potudniowe;.

W poziomie parteru stolarka okienna wtorna PCV w kolorze biatym - nie obj¢ta opraco-
waniem. W poddaszu uzytkowym stolarka okienna drewniana znacznie zdegradowana z liczny-
mi ubytkami - objeta remontem.

stol
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Fot. nr 10. Widok cianie szczytowej w poziomie poddasza uzytkowego.
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Fot. nr 11. Widok stolarki okiennej z zewnatrz w lukarnie potudniowe;.

Fot. nr 12. Widok stolarki okiennej od wewnatrz w $cianie szczytowej.
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Przedmiotowa inwestycja przewiduje wylacznie remont przedmiotowego budynku,

w zwiazku z powyzszym nie zmieni jego formy architektoniczne;.

Ze wzgledu na znaczne zuzycie techniczne pokrycia, generujace liczne nieszczelnosci,

a takze w wyniku znacznego zawilgocenia poszczegoélnych elementoéw wiezby dachowej

oraz zdegradowania konstrukcji stropu projektuje si¢ nastepujace prace w zakresie remontu:

A.

Roboty przygotowawcze, demontazowe i zabezpieczajgce:
wykonanie zabezpieczen poprzez wykonanie rusztowan zewng¢trznych (odpowiednio osto-
nigtych) wraz z zadaszeniami nad wejsciem do obiektu (z zachowaniem istniejacych drog
ewakuacyjnych z budynku),
zabezpieczenie budynku przed dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych (silnymi podmu-
chami wiatru- przewrdcenie i opadami- zawilgocenie),
demontaz istniejacej instalacji odgromowej,
zabezpieczenie wewnetrznej instalacji elektrycznej w poziomie poddasza uzytkowego,
zabezpieczenie napowietrznego przylacza energetycznego,
zabezpieczenie pionow kanalizacyjnych i instalacji centralnego ogrzewania W poziomie
poddasza uzytkowego,
zabezpieczenie stolarki okiennej i wewnegtrznej stolarki drzwiowej w poziomie parteru,
zabezpieczenie wykonczenia podtdog w poziomie parteru oraz schodow wewnetrznych,
demontaz stolarki okiennej w poziomie poddasza uzytkowego oraz strychu,
demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej w poziomie poddasza uzytkowego,
demontaz rynien, rur spustowych oraz obrobek blacharskich,
rozbidrka pokrycia dachowego —dachéwki ceramicznej na bryle gtownej oraz blachy pta-
skiej na lukarnach, a takze fat, kontrlat i deskowania,
usunigcie warstw stropu nad parterem (deska, polepa, deskowanie, $lepy putap, deska otyn-
kowana na trzcinie),
usunigcie warstw stropu nad poddaszem uzytkowym (polepy, deska otynkowana na trzci-
nie),
rozbiorka wtornych §cian dziatowych ($ciany: drewniane z tat i rygli; obicie Scian drewnia-
nych: z ptyt wiérowo- cementowych 1 pil$nionych) w poziomie poddasza uzytkowego;

Miejsce zrzucenia 1 gromadzenia gruzu powinno by¢ nalezycie zabezpieczone. Prace roz-

biorkowe w poblizu czesci nieprzeznaczonych do rozbidrki nalezy prowadzi¢ ostroznie 1 bez

uzycia cigzkiego sprzgtu w celu uniknigcia uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych istniejacego
obiektu. Podczas prac nalezy zapobiega¢ niekontrolowanemu obcigzeniu stropu, zabrania si¢
sktadowania gruzu na stropach.

Uwaga! Prace rozbidrkowe 1 przygotowawcze musza doprowadzi¢ do odstoniecia wszyst-

kich elementdéw drewnianych zaréwno wiezby dachowej, stropu, jak i elementow konstrukecii

drewnianej w poziomie poddasza, celem dokonania wlasciwej oceny ich stanu.
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B.  Zakres prac budowlanych- dach:

— wykonanie doktadnych ogledzin i badan wigzby,

— wykonanie wymiany skorodowanych elementow wigzby na nowe elementy o takich samych
przekrojach. Elementy podlegajace wymianie wskazano na rysunku AB-3; drewno iglaste
klasa C-27, konstrukcje¢ dachu nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30,
wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO (nierozprzestrzeniania
ognia),

— calg konstrukcj¢ dachu nalezy oczys$ci¢, a na elementy z widoczng sinizng czy ple$nig na-
nie$¢ odpowiedni preparat grzybobojczy; catg konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ im-
pregnatem przed dziataniem grzybow i owadow,

— wykonanie nowego deskowania na styk na catej wigzby dachowej, deskowanie gr. 22 mm,

— ulozenie membrany paroprzepuszczalnej o gramaturze co najmniej 200g/m? zgodnie z in-
strukcja producenta (zwrécic¢ szczegdlng uwage na prawidtowa dtugosé zaktadow folii), wo-
kot kominéw - nalezy krawedzie folii wywing¢ ku gorze tak aby uniemozliwi¢ przedosta-
wanie si¢ splywajacej wodzie do wnetrza dachu,

— nabicie kontrlat (25x50mm) oraz tat (38x50mm). Materiat tat: drewno iglaste klasa C-27,

— wykonanie nowych obréobek blacharskich dachu, rynien, rur spustowych, obrobek czapek
kominowych oraz narozy bryty z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7mm,

— wzmocnienie istniejacych poszczegélnych krokwi poprzez jednostronne nabicie desek
o szerokos$ci 32mm (po ocenie przez osobg uprawniong po dokonaniu odkrycia konstrukcji),

— pokrycie dachu dachowka najblizej odwzorowujacg dachowke istniejacg, tj. dachéwka ce-
ramiczng esowka w kolorze ceglastej czerwienti,

— pokrycie dachu lukarn blachg ptaska tytanowo- cynkowa na rabek stojacy podwdjny w kolo-
rze miedzianym,

— ulozenie welny mineralnej w poziomie stropu nad poddaszem uzytkowym w dwoch war-
stwach: 10 cm na folii paroprzepuszczalnej na belkach oraz 15cm pomiedzy belki; wykon-
czenie od spodu - ptyt g-k gr. 1,5 cm ognioodpornych na folii paroizolacyjnej,

— ocieplenie skosow w przestrzeni poddasza uzytkowego wetng mineralng gr. 15 cm uktadang
pomiedzy krokwie oraz welng mineralng gr. 10 cm na stelazu aluminiowym-+ folia 1 ptyta
g-k ognioodporna,

— montaz ptotkow przeciwsniegowych.

— montaz stopni 1 faw kominiarskich.

UWAGA:

Pokrycie zdejmowa¢ odcinkami 1 jednocze$nie na biezgco zabezpiecza¢ dach 1 poddasze
przed wptywami atmosferycznymi. Absolutnie nie mozna dopusci¢ do sytuacji w ktorej dach
pozostanie niezabezpieczony.

17



C.

4.

Zakres prac budowlanych- wewngtrz budynku:
wykonanie doktadnych ogledzin i badan stropu nad parterem,
wymiana skorodowanych elementéw belek stropowych na nowe elementy 0 takich samych
przekrojach. Elementy podlegajagce wymianie wskazano na rysunku AB-2; drewno iglaste
klasa C-27,
wzmocnienie istniejgcych poszczegdlnych belek stropowych poprzez obustronne nabicie
desek o szerokosci 32mm (po ocenie przez osob¢ uprawniong po dokonaniu odkrycia kon-
strukcji stropu),
usztywnienie istniejagcego stropu poprzez montaz przewigzek miedzy belkami stropowymi-
zgodnie z rysunkiem AB-2,
konstrukcje stropu nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30, wszystkie ele-
menty drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO (nierozprzestrzeniania ognia),
calg konstrukcje stropu nalezy oczysci¢, a na elementy z widoczng sinizng czy ple$nia na-
nie$¢ odpowiedni preparat grzybobdjczy, calg konstrukcje stropu nalezy zabezpieczy¢ im-
pregnatem przed dzialaniem grzybow i owadow,
wygluszenie stropu nad parterem poprzez utozenie welny mineralnej 15 cm pomiedzy belki
stropowe - wykonanie nowych warstw stropu nad parterem zgodnie z rysunkiem AB-6,
utozenie paneli podtogowe o klasie $cieralnosci co najmniej AC5 w kolorze naturalnego
drzewa w poziomie poddasza uzytkowego
montaz sufitow podwieszanych z ptyt g-k ognioodpornych wraz z szpachlowaniem oraz
uzupetnieniem ubytkow tynkow na $cianach (powstatych w wyniku prac rozbidrkowych)
wraz z malowaniem w poziomie parteru,
montaz sufitbw w poziomie poddasza uzytkowego z ptyt g-k ognioodpornych wraz z szpa-
chlowaniem i uzupetnieniem tynkéw na $cianach (powstalych w wyniku prac rozbiorko-
wych) wraz z malowaniem,
montaz nowej stolarki okiennej w poziomie poddasza uzytkowego (12 szt.) oraz montaz
stolarki okiennej w poziomie strychu (2 szt. w $cianie szczytowej) $cisle odwzorowujace;j
stolarke¢ demontowana,
naprawa komindéw (tynkowanie od poziomu strychu tynkiem cementowo-wapiennym, biat-
kowanie); ubytki w kominach uzupehié¢ poprzez czgsciowe przemurowanie komindéw cegla
ceramicznej petnej w kolorze naturalnym w poziomie ponad potacig dachowa; zatozenie na
wlotach kominow siatek przeciwko ptakom.

Zakres prac instalacyjnych:
= Wykonanie instalacji piorunochronnej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Charakterystyczne parametry obiektu:

a) kubatura — nie ulega zmianie
b) zestawienie powierzchni — nie ulega zmianie
¢) wysokos¢, dlugosc, szerokos¢  — nie ulega zmianie
d) liczba kondygnacji — nie ulega zmianie
€) sposob zabezpieczenia p.poz — nie ulega zmianie.
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5.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na posadowienie budynku. Budynek istniejacy po-

sadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych kamiennych.

6.

7.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.
Liczba lokali uzytkowych obiektu pozostaje bez zmian.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Nie projektuje si¢ budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

OPIS ZAPWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
W TYM OSOBY STARSZE.

Zapewnienie niezbednych warunkéow do korzystania z obiektu przez osoby niepeino-

sprawne pozostaje bez zmian.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego wyko-

rzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pozostaje bez zmian.

Nie stwierdzono widocznych przeszkdd, co do mozliwosci realizacji planowanego

zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na wykonaniu prac remontowych pokrycia dachu.
Prace budowlane zwigzane z w/w inwestycja sg z technicznego punktu widzenia mozliwe do

wykonania i nie spowodujg zagrozen bezpieczenstwa dla obiektow sasiednich.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje zakresu prac zwigzanego ze zmiang

zaopatrzenia w energie, badz ciepto. Systemy zaopatrzenia w energi¢ i ciepto pozostajg bez
zmian.
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11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek objety opracowaniem wyposazony jest w istniejace przylacza oraz w instalacje.
Budynek zostanie wyposazony W nowg instalacjg piorunochronna.

12.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Ze wzgledu na zakres remontu warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu pozostajg bez
zmian.

13.  EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU.

Budynek szkoty/przedszkola jest obiektem wrysowanym na rzucie prostokata. Budynek
jest obiektem niepodpiwniczonym z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, przykrytym dachem
dwuspadowym, pokrytym dachoéwka ceramiczng w kolorze czerwonym (na bryle gldwnej) oraz
blacha ptaska w kolorze miedzianym na lukarnach. Budynek wyposazony jest w przytacza oraz
instalacje.

Cel ekspertyzy technicznej budynku.

Celem niniejszej ekspertyzy technicznej budynku jest okreslenie czy projektowany remont
istniejgcego budynku nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu
ani nie obnizy jego przydatnosci do uzytkowania.

Opis i ocena techniczna budynku.
Przeglad wykonano w czerwcu 2024 roku. Podczas ogledzin zastosowano nastgpujaca
skale stanu konstrukcji okreslajaca stopien zuzycia substancji budynku.

Dobry - zuzycie 0-15%. Element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i1 uszkodzen. Cechy 1 wlasciwosci wbudowanych materiatow
odpowiadaja wymogom norm.

Zadowalajacy - zuzycie 16-30%. Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy
jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupelnieniach i
konserwacji.

Sredni - zuzycie 31-50%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia
1 ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czeSciowy remont
kapitalny.

Zty - zuzycie 51-70%. W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia,
ubytki. Cechy 1 wilasciwosci wbudowanych materiatdbw maja obnizone klasg.
Wymagany kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

Awaryjny - 71-100%. W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki,
ktore zagrazaja dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbiorki i
wykonania nowego elementu.
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Element

Opis stanu elementu

Stan
techniczny

Fundamenty

Fundamenty kamienne; fundamentow nie inwentaryzowano -
brak widocznych znaczacych spegkan $cian, $wiadczacych
o ztej pracy fundamentdw.

Dobry

Sciany
zewngtrzne

Murowane z cegly czerwonej petnej palonej — brak znacznych
widocznych spekan 1 rozwarstwien.

Dobry

Sciany
wewnetrzne

Czesciowo $ciany murowane z cegly ceramicznej petnej, oraz
drewniane z rygli i fat, obite ptytami widérowo- cementowymi
1 spil$nionymi- widoczne nieznaczne zarysowania i spekania

Dobry/
zadowalajacy

Konstrukcja
dachu

Dach drewniany krokwiowo- platwiowy- stan techniczny
konstrukcji dachu nie wykazuje stanu zagrazajagcemu bezpie-
czenstwu uzytkownikow, stwierdza si¢ natomiast zawilgoce-
nia wigzby dachowej w szczeg6lnosci w narozach budynku,
a takze koncowki krokwi.

Zadowalajacy

Pokrycie
dachu

Pokrycie dachu bryly gléwnej stanowi dachéwka ceramicznej
esowka w kolorze czerwonym, pokrycie lukarn stanowi bla-
cha ptaska- stan techniczny pokrycia dachowego jest w $red-
nim stanie. W czasie przeprowadzonych ogledzin stwierdzo-
no: uszkodzenia pokrycia, nieszczelnoSci pokrycia, ubytki
dachowki, uszkodzenia obrobek blacharskich.

Sredni

Strop

Strop drewniany belkowy -stan techniczny konstrukcji stropu
nie wykazuje stanu zagrazajacemu bezpieczenstwu uzytkow-
nikow, stwierdza si¢ natomiast znaczne zawilgocenie jego
konstrukcji w narozach budynku.

Zadowalajacy

Kominy

Kominy murowane z widocznymi nieznacznymi zarysowa-
niami oraz ubytkami.

Zadowalajacy

Stolarka
okienna

Okna w poziomie parteru PCV w kolorze biatym, szczelne
bez widocznych ubytkow, zachowana w dobrym stanie tech-
nicznym.

Okna w poziomie poddasza drewniane, skrzynkowe oraz
strychu drewniane znacznie zdegradowane - widoczne
znaczne ubytki, nieszczelno$ci, wypaczenia.

Dobry/Sredni

Instalacje

Instalacja piorunochronna podlegajaca wymianie wykazujaca
oznaki zuzycia.

Sredni

Ocena stanu podloza gruntowego.

Na podstawie dokonanych ogledzin i badan, stwierdza si¢, ze podioze gruntowe pod fun-
damentami jest stabilne, nie wyst¢puje nadmierne osiadanie budynku wskazujace na przekrocze-
nie [ 1 II stanu granicznego gruntu. Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na bezpie-
czenstwo konstrukcji istniejgcego budynku.

Analiza techniczna.
Projektowana inwestycja jest mozliwa pod wzgledem konstrukcyjnym. Istniejgce $ciany

1 fundamenty posiadaja nosno$¢ wystarczajaca dla potrzeb zmian w przedmiotowej nieruchomo-

Scl.
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Whioski.

Na podstawie dokonanych ogledzin i inwentaryzacji Stwierdza si¢, ze istniejacy dach
oraz strop znajduja si¢ w stanie zadowalajacym i nie stwarzaja bezposredniego zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu i osoéb postronnych. Z punktu widzenia bezpieczenstwa
1 trwatos$ci obiektu do grupy uszkodzen o najwigkszym znaczeniu nalezy zaliczy¢:

= zuzycie pokrycia dachowego,

= zuzycie poszczegolnych elementdéw konstrukcji dachu,

» zuzycie poszczegdlnych elementow konstrukcji stropu.

14.  OPIS ELEMENTOW PODLEGAJACYCH REMONTOWL.

Dach — konstrukcja.

Konstrukcja dachu nie wykazuje nadmiernego zuzycia. Natomiast poszczeg6lne elementy
wiezby - w szczego6lnosci krokwie w narozach budynku, koncowki krokwi oraz koncowki murtat
zostaty bezpowrotnie zdegradowane. Projektuje si¢ wymiane poszczegolnych elementow wigzby
dachowej na elementy o takich samych przekrojach i w takim samym rozstawie zabezpieczone
wielofunkcyjnym impregnatem do ochrony drewna konstrukcyjnego przed dzialaniem ognia,
grzybow 1 owadow.

Ze wzgledu na brak mozliwosci oceny technicznej catej konstrukcji wigzby dachu bez
wcezesniejszego demontazu pokrycia dachowego oraz deskowania, nie mozliwe jest wskazanie
wszystkich elementow do wymiany czy wzmocnienia. Tym samym nalezy zatozy¢ dodatkowo
wymiang ok. 20 % elementéw konstrukcji dachu. Po demontazu pokrycia dachowego oraz de-
skowania nalezy w obecnosci 0soby uprawnionej wytypowaé¢ dodatkowe elementy do wymiany,
a takze wytypowac istniejace poszczegdlne krokwie, ktore nalezy wzmocni¢ poprzez jedno-
stronne nabicie desek o szerokosci 32 mm i wysokos$ci rownej wysokosci krokwi. Wzmocnienie
krokwi wykona¢ po przez jednostronne nabicie desek o szerokosci 32 mm i wysokosci 18 cm.
Deski taczy¢ w maksymalnym rozstawie 1,50 m pretem gwintowanym fi 12 oraz za pomoca
podktadek i1 nakretek. Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia ciesielskie poszcze-
gblnych elementéw. W razie koniecznosci wykona¢ nowe potaczenia badz zastosowa¢ dodatko-
we elementy taczace — np. katowniki stalowe. Elementy podlegajace wymianie wskazano na
rysunku AB-3.

W ramach inwestycji projektuj si¢ takze oczyszczenie wszystkich pozostalych elementow
wiezby dachowej, ktore nie podlegaja wymianie, a takze ich zaimpregnowanie srodkiem grzybo-
bojczym oraz srodkiem przed dzialaniem owadow. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej R30. Drewno uzyte do konstrukcji zabezpieczy¢ grzybo i ognio-
chronnie do stanu trudno zapalnego ,,Fobosem” lub innym $rodkiem o nie gorszych wiasciwo-
sciach po przez malowanie, kapiel lub metodg natryskowa wg instrukcji producenta srodka. W
miejsca zblizenia konstrukcji drewnianej do kominéw nalezy zastosowac ptyty Conlit Plus gr. 6
cm lub ewentualnie blache stalowa.

Wymiary elementoéw konstrukcyjnych dachu wg rysunku rzutu wigzby.
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Strop nad poddaszem uzytkowym.

Ze wzgledu na zdegradowanie poszczegdlnych belek stanowigcych strop nad poddaszem
uzytkowy, projektuje si¢ ich poszczeg6lng wymiane, po uprzednim zdemontowaniu wszystkich
warstw stropu (usunigcie polepy, deski otynkowanej na trzcinie). Wytypowane do wymiany bel-
Ki nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ nowe belki o takich samych przekrojach. Pomiedzy bel-
kami zamontowa¢ przewigzki blokowe o wymiarach 18x 15cm (zgodnie z rysunkiem nr AB-4).
Ze wzgledu na brak mozliwosci oceny technicznej calej konstrukcji stropu nad poddaszem bez
wczesniejszego demontazu wszystkich jego warstw, nie mozliwe jest wskazanie wszystkich
elementow do wymiany czy wzmocnienia. Tym samym nalezy zalozy¢ dodatkowo wymiang ok.
20 % elementoéw stropu. Po demontazu warstw stropu nalezy w obecnosci osoby uprawnionej
wytypowaé dodatkowe elementy do wymiany. Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie pola-
czenia ciesielskie poszczegdlnych elementow. W razie konieczno$ci wykona¢ nowe potaczenia
badz zastosowa¢ dodatkowe elementy taczace — np. katowniki stalowe. PO wymianie poszcze-
golnych belek nad poddaszem uzytkowym nalezy wykona¢ nowe warstwy stropu nad podda-
szem uzytkowym - zgodnie z rysunkiem nr AB-6 (warstwa oznaczona lit. B).

W ramach inwestycji projektuj si¢ takze oczyszczenie wszystkich pozostalych elementow
stropu, ktére nie podlegaja wymianie, a takze ich zabezpieczenie Srodkiem grzybobdjczym oraz
srodkiem przed dziataniem owadoéw. Konstrukcje stropu nalezy zabezpieczy¢ do klasy odporno-
$ci ogniowej R30. Drewno uzyte do konstrukcji zabezpieczy¢ grzybo i ogniochronnie do stanu
trudno zapalnego ,,Fobosem” lub innym $rodkiem o nie gorszych wlasciwosciach po przez ma-
lowanie, kapiel lub metoda natryskowa wg instrukcji producenta srodka. W miejsca zblizenia
konstrukcji drewnianej do komin6éw nalezy zastosowa¢ plyty Conlit Plus gr. 6 cm lub ewentual-
nie blache stalowa.

Wymiary elementow konstrukcyjnych stropu nad poddaszem wg rysunku AB-4.
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Strop nad parterem

Ze wzgledu na zwilgocenie poszczegdlnych elementow stropu (belek stropowych) nad
parterem projektuje si¢ wymian¢ poszczegdlnych, bezpowrotnie zdegradowanych elementow
stropu belkowego, po uprzednim zdemontowaniu wszystkich warstw stropu (usunig¢cie desko-
wania, polepy, deskowania z okraglakow, deska otynkowana na trzcinie). Wytypowane do wy-
miany belki stropowe nalezy zdemontowa¢, zachowujac istnicjgce gniazda w Scianach. Na pod-
ktadce z papy zamontowa¢ w gniazdach nowe belki drewniane o takich samych przekrojach.
Pomigdzy belkami stropowymi zamontowac przewigzki blokowe o wymiarach 18x 15cm (zgod-
nie z rysunkiem nr AB-2). Po wymianie poszczegolnych belek stropowych nalezy wykona¢ no-
we warstwy stropu nad parterem. Od gory nalezy utozy¢ panele podlogowe, ptyte pil§niowa
migkka 10 mm, foli¢ paroprzepuszczalna, ptyte OSB gr 30 mm, przektadki filcowe lub z elasto-
meru uktadane na belkach, pomigdzy belki stropowe wetna mineralna gr. 15cm, folia paroizola-
cyjna, sufit podwieszany z ptyt g-k ognioodpornych na ruszcie aluminiowym.

Ze¢ wzgledu na brak mozliwosci oceny technicznej calej konstrukcji stropu nad parterem
bez wczesniejszej rozbidrki wszystkich warstw stropu, nie mozliwe jest wskazanie wszystkich
elementow do wymiany. Tym samym nalezy zatozy¢ dodatkowo wymiang ok. 20 % elementow
konstrukcji stropu. Nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie potaczenia ciesielskie poszczeg6l-
nych elementéw. W razie konieczno$ci wykonaé¢ nowe potaczenia badz zastosowac¢ dodatkowe
elementy laczace — np. katowniki stalowe. Po demontazu wszystkich warstw stropu nalezy w
obecnosci 0soby uprawnionej wytypowac¢ dodatkowe elementy do wymiany, badz do wzmoc-
nienia. Wzmocnienie belek stropowych wykona¢ po przez dwustronne nabicie desek o szeroko-
$ci 32 mm 1 wysokosci rownej wysokosci belki stropowej. Deski taczy¢ w maksymalnym roz-
stawie 1,50 m pretem gwintowanym fi 12 oraz za pomocg podktadek i nakretek. Nalezy bez-
wzglednie sprawdzi¢ wszystkie polaczenia ciesielskie poszczegdlnych elementow. W razie ko-
niecznosci wykona¢ nowe potaczenia badz zastosowa¢ dodatkowe elementy taczace — np. ka-
towniki stalowe.

W ramach inwestycji projektuj si¢ takze oczyszczenie wszystkich pozostatych elementéw
stropu, ktore nie podlegaja wymianie, a takze ich zaimpregnowanie $rodkiem grzybobojczym
oraz $rodkiem przed dziataniem owadow. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do klasy od-
pornosci ogniowej R30. Drewno uzyte do konstrukcji zabezpieczy¢ grzybo i ogniochronnie do
stanu trudno zapalnego ,,Fobosem” lub innym $rodkiem o nie gorszych wtasciwos$ciach po przez
malowanie, kapiel lub metoda natryskowa wg instrukcji producenta srodka. W miejsca zblizenia
konstrukeji drewnianej do kominéw nalezy zastosowac plyty Conlit Plus gr. 6 cm lub ewentual-
nie blache stalowa.

Elementy podlegajace wymianie wskazano na rysunku AB-2. Poszczegodlne warstwy
stropu wskazano na rys. nr AB-6 (warstwa oznaczona lit. D)
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Fot. nr 16. Widok odkrywki stropu (od gory deska, polepa, deska okraglaki, slepy putap, deska otynkowana
na trzcinie).

Pokrycie dachu

Ze wzgledu na znaczne zuzycie techniczne pokrycia w postaci dachéwki ceramicznej
oraz blachy plaskiej generujace liczne nieszczelnosci i zawilgocenie wigzby dachowej, projektu-
je si¢ wymiang calego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z cegly ceramicznej eséwki
w kolorze ceglastej czerwieni- na bryle gldwnej oraz na blache tytanowo- cynkowej ptaskiej
na rabek stojacy podwoéjny w kolorze miedzianym. Dach nalezy w cato$ci odeskowac na styk
deska gr. 22mm, nabi¢ kontrlaty (25x50mm) oraz taty (38x50mm). Materiat tat: drewno iglaste
klasa C-27.

Pokrycie zdejmowa¢ odcinkami i jednoczesnie na biezaco zabezpiecza¢ poddasze przed
wplywami atmosferycznymi. Warstwy pokrycia dachu wskazano na rys. nr AB-6 (przekrdj A-
A).
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Fot. nr 18. Widok pokrycia dachowego lukarnie potudniowe;.

Stolarka okienna

Projektuje si¢ demontaz stolarki okiennej w poziomie poddasza nieuzytkowego - 12 sztuk
okien skrzynkowych oraz 2 sztuk okien w poziomie strychu. Wykaz stolarki okiennej oraz po-
dzialow zgodnie z rysunkami nr 1-10/14.

Nowoprojektowana stolarka stanowi¢ bedzie odwzorowanie stolarki istniejacej. Projektu-
je si¢ stolarke okienng skrzynkowa, drewniana, dwuszybowg (w pojedynczej skrzynce)
o wspotczynniku przenikania ciepta U maksymalnie 0,90 W/(m?2k).
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Fot. nr 19. Widok stolarki okiennej w lukarnie pétnocnej (okno 01 zgdonie z rzutem poddasza uzytkowego).
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Fot. nr 20. Widok stolarki okiennej w zachodniej $cianie szczytowej (okno 02 i 04 zgdonie z rzutem poddasza
uzytkowego).




Fot. nr 22. Widok stolarki okiennej w poziomie strychu (okno 05 zgdonie z rzutem wiezby dachowe;).
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Zabudowa g-k.

Sufity nad parterem i poddaszem uzytkowym wykonac jako stelaz stalowy, do ktérego
przykreci¢ nalezy plyty g-k gr. 15 cm ognioodporne. Sufity na skosach
w poziomie poddasza uzytkowego réwniez wykonac z ptyt g-k gr. 1,5 cm ognioodpornych na
stelazu stalowym. Rozmieszczenie wieszakow wykonywac $cisle wg zalecen producenta. Sufity
wykonczy¢ szpachlg i malowaé w jasnych kolorach.

Obraébki blacharskie.

Nalezy wykona¢ obrobki blacharskic dachu oraz komindéw i1 gzymsdéw. Rynny
potaci gtéwnej o wymiarach jak pierwotnie @150 mm prowadzone ze spadkiem 0,5 % wg rzutu
potaci dachu. Rury spustowe ©¥120 mm. Rynny przy lukarnach o wymiarach jak pierwotnie
@100 mm prowadzone ze spadkiem 0,5 % wg rzutu potaci dachu. Rury spustowe @380 mm.
Obrobki blacharskie dachu i orynnowanie wykona¢ z blachy tytanowo- cynkowej gr. 0,7 mm w
kolorze miedzianym. Obrobki blacharskie na narozach budynku wykonaé z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,7 mm w kolorze naturalnej stali.

Plotki przeciwsniegowe.

Na budynku wzdtuz okapow, zaprojektowano ptotki przeciwsniegowe w kolorze zblizo-
nym do koloru dachowki. Ptotki przeciws$niegowe dtugosci 100, 150 1 200 cm oraz wysokosci 20
cm. Utozenie wskazano na rysunku rzutu potaci- rys. nr AB-5.

Stopnie i lawy kominiarskie.
Zaprojektowano stopnie 1 tawy kominiarskie umozliwiajace dojscie do kominow. Kolor
stopni i taw kominiarskich w kolorze zblizonym do koloru dachéwki.

Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa.

Strop nad poddaszem uzytkowym - plyta z welny mineralnej gr. 15 cm (A = 0,031
W/(mK) na belki stropowe, welna mineralna gr. 15 cm (A = 0,031 W/(mK) pomiedzy belki stro-
powe, folia paroprzepuszczalna i paroizolacyjna.

Strop nad parterem- wetna mineralna gr. 15 cm (A = 0,031 W/(mK), folia paroprzepusz-
czalna, folia paroizolacyjna.

Dach — welna mineralna gr. 15 cm +10 cm (A = 0,031 W/(mK), membrana
paroprzepuszczalna, membrana samowulkanizujaca, folia paroizolacyjna.
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Kominy.

Istniejace kominy w poziomie strychu nalezy podda¢ naprawie poprzez wykonanie tyn-
kowania tynkiem cementowo-wapiennym i biatkowaniu. Ubytki w kominach ponad potacia da-
chowa uzupehi¢ poprzez czgSciowe przemurowanie cegla ceramiczng w kolorze naturalnym.
Podczas prac remontowych wskazane jest zalozenie na wlotach kominow siatek przeciwko pta-
kom.

Tynki.
Tynki wew. cementowo- wapienne kat I1l. Malowanie wewnatrz farbg emulsyjna w ja-
snych kolorach.

Wykonczenie podlog.
W poziomie poddasza uzytkowego nalezy utozy¢ nowe panele podtogowe o klasie Scie-
ralnosci co najmniej AC5 w kolorze naturalnego drzewa.

Instalacje.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej. Instalacje wg opracowania branzowego.

15. PARAMETRY CIEPLNE PROJEKTOWANYCH PRZEGRD ZEWNETRZNYCH.

15.1. Przegroda zewnetrzna — dach.

Warstwy:
=  Dachdéwka ceramiczna
= laty

= Kontrlaty

= Membrana przepuszczalna

= Deskowanie gr. 22 mm

» Krokiew / welna mineralna gr. 15 cm o wspotczynniku lambda 0,031
W/(mk)

*  Welna mineralna gr. 10 cm o wspotczynniku lambda 0,031 W/(mk)

= Folia paroizolacyjna

» Sufit podwieszany z ptyt g-k

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta U - 0,12 < Umax 0,15 W/(m?k)
15.2.  Przegroda zewnetrzna — strop.

Warstwy:

* Plyty z welny mineralnej gr. 10 cm o wspotczynniku lambda 0,031
W/(mk)

» Folia paroprzepuszczalna

= Plyta OSB gr. 30 mm

= Belka stropowa / welna mineralna gr. 15 cm o wspotczynniku lambda
0,031 W/(mk)

= Folia paroizolacyjna

» Sufit podwieszany z plyt g-k

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta U - 0,12 < Umax 0,15 W/(m?k)
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15.3. Przegroda zewnetrzna - okna.
= Okna drewniane skrzynkowe dwuszybowe.

Catkowity wspotczynnik przenikania ciepta U - max. 0,90 < Umax 0,90 W/(m?2k)

Bartoszyce, Czerwiec 2024 .
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-6DM-9CA-TH3 *

Pan Adam Nadolny o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1794/01

adres zamieszkania ul. Kiertyny Mate 5 B, 11-200 Bartoszyce

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-22 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




" konani S lanvch Data:
Nazwa obiektu Wykonanie robét budowlanyc! ata

budowlanego: w budynku szkoly w Toprzynach't, dz. nr 06.2024 .
156/4, obr. 0046 Toprzyny, gm. Gérowo I1.
LEGENDA Element projektu . i Skala rysunku:
A NV budowlanego: Projekt zagospodarowania terenu 1:500
———  Granica dziathi —{ Numer rysunku: ’
Tytut rysunku: Plan usytuowania PU-1
@ Bryta budynku szkoly/przedszkola objeta remontem Imig i nazwisko, in. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. 37/85/0L, =
projektanta: WAM/0059/ZOOK/17

@ Istniejqcy zjazd na droge publiczng (dz. nr 173/1)

BIURO PROJEKTOWE
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Stolarka okienna - okno O1

Uwagi:

Przed ztoZzeniem zamowienia stolarki nalezy
bezwzglednie pobra¢ wymiary z natury.

Na przedstawionych rysunkach nie podano doktadnych
wymiaréw ze wzgledu iz poszczegdlne okna w tym
samym typie réznig si¢ wymiarami.

Przed wykonaniem nowej stolarki nalezy kazdy otwor
okienny 1 drzwiowy zwymiarowa¢ indywidualnie
bezposrednio przed rozpoczeciem prac.
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/ ~ bezwzglednie pobra¢ wymiary z natury.

Widok od zewnatrz Widok od wewnatrz

Na przedstawionych rysunkach nie podano doktadnych

\ \
1 |
\ \ o .. b
\\ // ‘ ‘ wymiaréw ze wzgledu iz poszczegdlne okna w tym
[ ] - - \ / [ [ samym typie réznig si¢ wymiarami.
AN / | |
\ / ! Przekréj A-A ! Przed wykonaniem nowej stolarki nalezy kazdy otwor
N %/ okienny 1 drzwiowy zwymiarowa¢ indywidualnie
y N bezposrednio przed rozpoczgciem prac.
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[ o / \
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/ \
/ \
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| | |
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| ' | 2| |
| | | :
| | | |
| | | |
! ! : i Orezcorao wgerzzie AutoCALD L7 20/ Licercia IS52-8760747/
: : : : N bickt Data:
azwa obiektu
! : : ! budowlanego: Remont budynku szkoly 06.2024 r.
| | | . |
: : | Przekréj A-A | El ¢ projekt Skala rysunku:
ement projektu . . .
| \ % | i ! b o gjo: Projekt architektoniczno-budowlany 1:20 7
| | | é
| N 7 | ! | o
! / 7 ///// // 7 7 —ll ! | . . Numer rysunku: g
| //////W///////////////////Q/f////%///////// ' | flrysunkas Stlt::\;asle:lztla(:‘l;’lze;cl;: Oleno O2 (BTR
| T, l | 5
: : Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis: 2
! ! numer uprawnien upr. bud. nr 37/95/0L; l}g
| JI projektanta: WAM/0059/ZO0K/17
Przekr6j B-B Imi¢ i nazwisko, Podpis:
numer uprawnien
projektanta: BIURO PROJEKTOWE




Stolarka okienna - okno O3

s

Widok od zewnatrz Widok od wewnatrz
B . Inwentaryzacja
B! Skala 1:20
\ \ / ;L
\ \ , ] Uwagi:
\ CﬂD \ CE:D / . . . .
\ ] \ 8 / Przed ztoZzeniem zamowienia stolarki nalezy
\\ \\ // bezwzglednie pobra¢ wymiary z natury.
\ \
\ \ / | |
\ \ / ; ; Na przedstawionych rysunkach nie podano doktadnych
‘ ‘ wymiaréw ze wzgledu iz poszczegdlne okna w tym
// // \\ ‘ \ samym typie r0znig si¢ wymiarami.
/ / \ | |
A / / \ | Przekroj A-A | Przed wykonaniem nowej stolarki nalezy kazdy otwor
] // i // dt \\ okienny i drzwiowy zwymiarowaé indywidualnie
] / / \ ] bezposrednio przed rozpoczgciem prac.
/ / \
Bj I .

Przekroj B-B

/?W/ 0 N
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| | !
! ! ! i Qprzconazi0 W Qerizite AultolCAL L 7 7007 Licencz,: T59-5700 747/
| | ! .
| “ | : : Nazwa obiektu R ¢t budvnk Kol Data:
: : | : budowlanego: emont budynku szkoty 06.2024 r.
| | ! . |
: : | PI‘ZBkI‘Q] A-A | El ¢ ekt Skala rysunku:
ement projektu . . .
: \ ’ : i ! ba dowlm‘l’cg]o : Projekt architektoniczno-budowlany 1:20 4‘
| | | 4
| \ 7 7 / | | | )
| 7. 7 /// // 7 | | | . . Numer rysunku: g
N = it | St i - Okan 02 o [
| AL : é
: : Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis: '?/‘)
! ! numer uprawnien upr. bud. nr 37/95/0L; l}g
| JI projektanta: WAM/0059/ZO0K/17
Przekr()j B-B Imig i nazwisk_o,' Podpis:
numer uprawnien
projektanta: BIURO PROJEKTOWE
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Widok od zewnatrz
B
|
A
]
|
B

Przekrdj B-B

W /R

% \ |
ppe—— e —————————— :::::j:
!:::: — g —————————pu ::::::Ii
: Sy
-

Przekréj B-B

Przekrdj A-A

i I

Przekroj A-A

S E N

Inwentaryzacja
Skala 1:20

Stolarka okienna - okno O4

Uwagi:

Przed ztoZzeniem zamowienia stolarki nalezy
bezwzglednie pobra¢ wymiary z natury.

Na przedstawionych rysunkach nie podano doktadnych
wymiaréw ze wzgledu iz poszczegdlne okna w tym
samym typie réznig si¢ wymiarami.

Przed wykonaniem nowej stolarki nalezy kazdy otwor
okienny 1 drzwiowy zwymiarowa¢ indywidualnie
bezposrednio przed rozpoczeciem prac.

Qprzconazi0 W Qerizite AultolCAL L 7 7007 Licencz,: T59-5700 747/

Data:
Nazwa obiektu
budowlanego: Remont budynku szkoly 06.2024 r.
El t projekt Skala rysunku:
ement projektu . . . _
budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:20
. N ku:

Stolarka okienna - Okno O4 mer rysuniu
Tytut rysunku: .

- Inwentaryzacja I-13
Imi¢ i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr 37/95/0OL;
projektanta: WAM/0059/Z00K/17
Imie¢ i nazwisko, Podpis:

numer uprawnien
projektanta:

BIURO PROJEKTOWE
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Stolarka okienna - okno O5

Inwentaryzacja
Skala 1:20

Widok od wewnatrz

Przekroj A-A

Widok od zewnatrz

B

s
>

[o®

Przekroj B-B

Uwagi:
Qprzconazz0 W oQerrzite AutolCAL L7 70/ Licenciz,: T59-85700 747/
Przed ztoZzeniem zamowienia stolarki nalezy Nazwaobicku | o budvaka szkok Data
bezwzglednie pobra¢ wymiary z natury budowlanego: emont budynk szkoly 062024 .
. . Element projektu | py1ekt architektoniczno-budowlan el 7
Na przedstawionych rysunkach nie podano doktadnych | budowlanego: y 1:20 2
miarow ze wzgledu iz poszczegolne okna w tym .
WY .. gledu 1z pos g y - Stolarka okienna - Okno O5 Numer rysunku: |9
samym typie réznig si¢ wymiarami. yobmsuke: | wentaryzacja I-14 2
=
. . . . . , Imig i nazwisko, inz. Adam Nadol Podpis: '7)
Przed wykonaniem nowej stolarki nalezy kazdy otwoOr | numer uprawnies | upr. bud. nr 37/95/0L; 2
Y Y rojektanta: WAM/0059/ZO0K/17 o
okienny 1 drzwiowy zwymiarowa¢ indywidualnie proj
& 1 1 Imig i nazwisko, Podpis:
bezposrednio przed rozpoczgciem prac. o
projektanta: BIURO PROJEKTOWE




[A~
| Rzut poddasza
| Skala 1:75

: Liniah=140m| |,

| Liniah = 1,40 m

. 60x90
h=80|

| |
7 Legenda:
| |
‘ | @ Elementy istniejace.
I I 7 .
Elementy projektowane.
| | yd
. 00x17 00xl7!' ———
h=80 h=80 7,+"|  Elementy do rozbiérki.
| |
| |
‘ ‘ Zestawienie pomieszczen:
B
| - .
‘ 90x210 ‘ Nr Pomieszczenie Posadzka Wysokos¢ | Pow. uzytkowa
| (B
: — | ‘ 1.1 Komunikacja Panel podfogowy 2,71 m 16,76 m?
< )] 00x17f 90x210 2 =} 00x1 71( >
h:80‘ ; Q | ‘h:80 1.2 Pokoj Panel podtogowy 0,00-2,71m 39,58 m*
| =1 - | | 1.3 Strych Panel podtogowy 0,00-2,71m 6,31 m?
| ‘ | 1.4 Pokoj Panel podtogowy 2,71 m 18,14 m?
| ! | 15 Pokoj Panel podiogowy 271 m 35,75 m?
[ ] |
‘ - L] ‘ L ‘ 1.6 Strych Panel podtogowy | 0,00-2,71 m 6,13 m?
@ 6h0x89(? 90x210 | r}t } 5}10)(89(;) . 1.7 Pokéj Panel podiogowy 2,71 m 17,62 m?
. =80, I L |h=
Liniah=220m > — | [+l 0310, . Linah=220m 1.8 Strych Panel podlogowy | 0,00 -2,71 m 6,13 m?
| [+ 0x210 |
| [ b | Razem 146,42 m?
| il u
| |Limiab=1dom ‘ 5 . Liinh-1dom| |
‘ | L ‘ Usytuowanie budynku wzglgdem stron §wiata:
[ bl [
Lt
] fe——iv—— fe——=]
H S S ik !
! Eip g1 Eip |- T T T T T T T T
.| e el | sl

¢
¢
¢
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Data:
Nazwa obiektu
budowlanego: Remont budynku szkoly 06.2024 .
El ¢ projckt Skala rysunku:
ement projektu . . . |
budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75
Numer rysunku:
Tytut rysunku: Rzut poddasza AB-1
Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr 37/95/0L;
‘WAM/0059/Z00K/17

projektanta:

Imig i nazwisko,
numer uprawnien
projektanta:
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Rzut konstrukcji stropu nad parterem
Skala 1:75

125,

328

1166
460

Przewigzka blokowa

10. Wymiary i przekroje elementéw podane na rysunku nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi

18x 15 cm na budowie.

328

Usytuowanie budynku wzglgdem stron §wiata:
Belka stropowa

|
|
|
|
|
|
‘ Wymi
‘ 24x2 Fl h
| |
\ \
| |
| |
| |
Il Il
| |
I I
|

-t — — - — —— — — -tV Y === 4 — — — 41— — — ] Zaprojektowano przewiazki blokowe usztywniajace belki stropowe. Przewiazki blokowe
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ll ‘ ‘ o wymairach 22x20 cm mocowa¢ do belek stropowych za pomoca katownikow stalowych.
‘ ‘ | Podwali Murtata
18 x 2() qr 21x21 cm
1 | | | A 18 1) 1) O 1 VA N e | | |
| | | | i | | | | | | | | | Legenda:
| ! ! ! ! ! ! ! | ! ! ! ! ! Belka stropowa Elementy projektowane.
| | ! 24 x26 cm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Elementy konstrukcyjne przeznaczone do wymiany.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Przewigzka blokowa
|
| | | | | | | | | | | | | | e Unagi
‘ |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Podwalina 1. Przed przystapieniem do trasowania elementow wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
18x20¢
e —— ‘ ‘ EH ‘ ‘ ‘ EH ‘ ‘ ‘ V‘ — L — !7 — 7! — # e 2. Przy zamowieniu dtugosci elementoéw drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ wyroéwnanie i docigcie elementu.
} } } } : } } } i } } } } } f;f\;«;a;l;a blokowa 3. Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzyboochronnie.
fffff ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . 4. Konstrukcje stropu nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30.
@ Wymian
m ; ; ; ; | ; ; ; R ‘7 ] ; ; ; ; ; 24 x 26 em 5. Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przektadka z papy.
|
6. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO
Z Z Z Z + ﬂ_ L] T + ﬂ_ + + Z Z Z Z + + + + ﬂ- (nierozprzestrzeniania ognia).
77777 ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ . N— ‘ ‘ ‘ 7. Wymieniane elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ w catosci. W przypadku
| ‘ Wymian stwierdzenia uszkodzenia elementu konstrukcyjnego jedynie w niewielkiej czgséci zezwala
‘ i | ‘ i i i ‘ i i ‘ 24 x 26 cm si¢ na wymiang odcinka elementu. W takim przypadku elementy nalezy potaczy¢ poprzez
‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ zlacza ciesielskie.
‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ) 8. Na przedmiotowym rysunku wskazano czg$¢ elementéw przeznaczonych do wymiany.
‘ Przewigzka blokowa Ze wzgledu na brak mozliwosci oceny technicznej catej konstrukeji stropu nad parterem bez
18 x 15 cm wezesniejszej rozbiorki wszystkich warstw stropu, nie mozliwe jest wskazanie wszystkich
\ \ \ \ \ \ \ \ \
elementow do wymiany. Tym samym nalezy zatozy¢ dodatkowo wymiang ok. 20 procent
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ elementow konstrukcji stropu. Po demontazu wszystkich warstw stropu nalezy w obecnosci
‘ m ‘ | ? ‘ ‘ ‘ — - — ] — — T — — 14 osoby uprawionej wytypowac dodatkowe elementy do wymiany.
T
‘ i ‘ ‘ ‘ ‘ Podwalina 9. Calg konstrukcje stropu nalezy oczys$ci¢ a nastgpnie nanies¢ odpowiedni preparat
777777 | 18 x20 cm grzybobojczy.
\ \ \ \ \
\ \ \ \ \
| | | | |
\ \ \ \ \
| | | | |
Il Il Il Il
-
I
\

125,

— —_— S — ——— 24 x 26 cm
| — T — L L
I | I I Podwali -
18 x 2() ¢r
| | ' \ \ *20¢ | |
—f—— [ — [ — f—— 3 ——F —— 3 ——F —— 35— — [ —— == — = — g = — == ——
I Murlata
| 21 x21 cm
|
‘ Qprezcomaio w,Qerzzzie AwtolCAL L 7 20/ Licenciz T59-5700 747/
102 | 95 | 122 [ 102 | 1 [ 108 | 95 | 110 | 106 | 102 | 102 | 101 | 104 | 98 |46 ] )
1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N : Data:
‘ azwa obiektu Remont budynku szkok
budowlanego: y y 06.2024 r.
2042 | 1L
| - ¢ projekt Skala rysunku:
ement projektu . . : _ p
‘ pudowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75 Z
[ A
Numer rysunku: Z
| Tytut rysunku: Rzut konstrukcji stropu nad parterem AB-2 2
2
‘ =
- 2
| Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis: 2
numer uprawnien upr. bud. nr 37/95/0L; ;
' projektanta: WAM/0059/ZO0K/17
LA ~ Imi¢ i nazwisko, Podpis:
numer uprawnien
projektanta: BIURO PROJEKTOWE




Murlata
21 x21 cm
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Rzut wiezby dachu
Skala 1:75

Legenda:

Elementy projektowane.

Elementy przeznaczone do wymiany.

Uwagi:
1. Przed przystapieniem do trasowania elementow wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Przy zaméwieniu dlugosci elementow drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
wyréwnanie i docigcie elementu.

3. Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzyboochronnie.
4. Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30.
5. Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przektadka z papy.

6. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniania ognia).

7. Wymieniane elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ w cato$ci. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia elementu konstrukcyjnego jedynie w niewielkiej czgsci zezwala
si¢ na wymian¢ odcinka elementu. W takim przypadku elementy nalezy polaczy¢ poprzez
zkgcza ciesielskie.

8. Na przedmiotowym rysunku wskazano czg$¢ elementow przeznaczonych do wymiany.
Ze wzgledu na brak mozliwosci oceny technicznej catej konstrukceji wigzby dachu bez
wezesniejszego demontazu pokrycia dachowego oraz deskowania nie mozliwe jest
wskazanie wszystkich elementow do wymiany. Tym samym nalezy zatozy¢ dodatkowo
wymiang ok. 20 procent elementow konstrukcji dachu. Po demontazu wszystkich warstw
stropu nalezy w obecnosci osoby uprawionej wytypowa¢ dodatkowe elementy do wymiany.

9. Nalezy wykona¢ deskowanie za pomocg desek gr. 22 mm.

10. Calg konstrukcje dachu nalezy oczysci¢ a nastgpnie nanies¢ odpowiedni preparat
grzybobojczy.

11. Wymiary i przekroje elementéw podane na rysunku nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
na budowie.

Usytuowanie budynku wzglgdem stron §wiata:

Qprezcomaio w,Qerzzzie AwtolCAL L 7 20/ Licenciz T59-5700 747/
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Nazwa obiektu
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budowlanego: 06.2024 r.
El ¢ projckt Skala rysunku:
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budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany 1:75 //
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Numer rysunku: Z
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numer uprawnien
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Rzut stropu nad poddaszem
Skala 1:75

Zaprojektowano przewiazki blokowe usztywniajace belki stropowe. Przewiazki blokowe
o wymairach 18x15 i 12x10 cm mocowa¢ do belek stropowych za pomoca katownikow
stalowych.

Legenda:
Elementy projektowane.

Elementy konstrukcyjne przeznaczone do wymiany.

10 ), 124 L 97 L 94 L 92 L 434 L 99 L 109 L 76 92 L 110 L 106 L 120 L 102 L L L 104 Ll 10
1 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
|
I: 77777 ¥ — - - JE—
I U I U ; I T T 11 M I T i i
© I
| | | I SO | A | | | I | | | | | | |
| | | | | o | | | TsYifem | | | | | | |
\ \ \ \ S — 1§ E— N N — | | | \ \ \ \ \ \ \ \
| | | | | % . | | | | | r—— T | | | |
£ .
| | | | | N | | I | | A A D ||| Ygian | | |
| | | | S | R R E— | | = | = | | | | | s
| x 15 cm
\ \ \ \ \ = \ \ | \ \ \ | \ \ \ \ \
= e e ) R — | // ‘
| | | | | - | e | | | | | | | |
| | | | | ° | ] | | | | | | | |
. . . BT — N . . . . | . . . . . Belka stropowa
\ | | | | | | | | ! | | | | | 19x 15 cm
I
| | | | | g | | ‘\ | | | | | | | | |
e U I N S e e T i i i il
|
Belka stropowa Stup Belka stropowa Stup ‘ Platew
20x 16 cm 15x15cm 10x 10 cm 15x15cm ‘ “18x 16cm
I
Przewigzka blokowa |
12x 10 cm ‘
I
I
I
|
|
I
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|
I
LA ~

Uwagi:
1. Przed przystapieniem do trasowania elementow wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Przy zamowieniu dtugosci elementow drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
wyroéwnanie i docigcie elementu.

3. Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzyboochronnie.
4. Konstrukcje stropu nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30.
5. Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przektadka z papy.

6. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniania ognia).

7. Wymieniane elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ w catosci. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia elementu konstrukcyjnego jedynie w niewielkiej czgséci zezwala
si¢ na wymiang odcinka elementu. W takim przypadku elementy nalezy potaczy¢ poprzez
zlacza ciesielskie.

8. Na przedmiotowym rysunku wskazano czg$¢ elementow przeznaczonych do
wymiany. Ze wzgledu na brak mozliwosci oceny technicznej catej konstrukcji stropu nad
parterem bez weze$niejszej rozbiorki wszystkich warstw stropu, nie mozliwe jest wskazanie
wszystkich elementow do wymiany. Tym samym nalezy zatozy¢ dodatkowo wymiang ok.
20 procent elementow konstrukcji stropu. Po demontazu wszystkich warstw stropu nalezy
w obecnosci osoby uprawionej wytypowa¢ dodatkowe elementy do wymiany.

9. Calg konstrukcje stropu nalezy oczys$ci¢ a nastgpnie nanies¢ odpowiedni preparat
grzybobojczy.

10. Wymiary i przekroje elementéw podane na rysunku nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
na budowie.
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Rzut potaci dachu
Skala 1:75
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Obrobka Rynna @150

RS @120 _0.5% 0.5%- RS G120 Obrobka
blacharska o > +<1*‘ 365 blacharska
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m Plotki przeciws$niegowe

@ Stopnie kominiarskie

m Lawa kominiarska

30
Blacha ptaska

Uwagi:

Dachéwka ceramiczna esdwka w kolorze ceglastej czerwieni wg technologii wybranego
producenta.

Blacha ptaska na rabek stojacy podwdjny w kolorze miedzianym wg technologii wybranego
producenta.

40°
Dachowka ceramiczna

RERRRERRRRERA,
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Styk dachu z kominami uszczelni¢ fartuchem z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.7 mm.

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.7 mm.

Zaprojektowano plotki przeciwéniegowe w kolorze zblizonym do koloru dachéwki. Plotki
przeciwséniegowe dtugosci 100, 150 i 200 cm oraz wysokos$ci 20 cm.

1216
1216

Zaprojektowano rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0.7 mm.:
Glowna pota¢ dachu:

rynna @150

rura spustowa @120

Dach nad lukarnami:
rynna @100
rura spustowa @80

Konstrukcje dachu wraz z przykryciem nalezy zaimpregnowa¢ do klasu odpornosci
ogniowej RE30.

40°
Dachowka ceramiczna

Legenda:
40° Spadek potaci dachu.

0,5% |~ Spadek rynny.

3
Blacha ptaska

Usytuowanie budynku wzglgdem stron §wiata:

CEHEEREYEENEBRERRERE

N Ia) e
L » %
RS 0120 _0.5% Rynna 9150 0.5% RS 0120
Obrébka . ynna Obrébka

blacharska blacharska

Qprezcomaio w,Qerzzzie AwtolCAL L 7 20/ Licenciz T59-5700 747/
L Data:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Remont budynku szkoly 06.2024 1.

Skala rysunku:
1:75

Element projektu

budowlaneso: Projekt architektoniczno-budowlany
0!

|

|

|

|

|

|

|

|

! Numer rysunku:
| Tytut rysunku: Rzut polaci dachu AB-5
|

|

Imig i nazwisko, inz. Adam Nadolny Podpis:
numer uprawnien upr. bud. nr 37/95/0L;
projektanta: ‘WAM/0059/Z00K/17

I_A Imig i nazwisko, Podpis:
numer uprawnien
projektanta: BIURO PROJEKTOWE

TN LNT N W




1007

A
Do
S
@
. IEI Przewa: okowa ¢ 30 +16,69
N +16,50 18x15 ¢ — ~__
AR
. Wmé
- P} [ Belka stroppw
atew “— elka strop =
18x16 cm 1626 19x15 cm
(=3
=
Krokiew %
15x18 cm - N
b
+]3.57 0] +]3,65
o4 | ~N
R < P s DX b )
Belka st : o \ ]
zzxzzirr:po N « +(3,25 Przewiazka blokowa
& 22x20 em <
“»
= I
:’_‘n [ag]
vy
0
< _ - _ -
o
[=3
B {L 0,00 0,02
L \
-| 1,20
S |

523

367

N

889

Przekroj A-A
Skala 1:75

Uwagi:

1. Przed przystapieniem do trasowania elementow wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
2. Przy zamowieniu dlugosci elementéw drewnianych nalezy doliczy¢ naddatek na
wyrownanie i docigcie elementu.

3. Drewno konstrukcyjne C-24 powietrzno suche impregnowane grzyboochronnie.

4. Konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac do klasy odpornosci ogniowej R30.

5. Przekrycie dachu (deskowanie) nalezy zaimpregnowac do klasu odpornosci ogniowe;j
RE30.

6. Elementy drewniane w miejscu podparcia na murze zabezpieczy¢ przektadka z papy.

7. Elementy drewniane na styku z kominem dymowym czy spalinowym nalezy
zabezpieczy¢ blachg a elementy drewniane zblizone do komina obtozy¢ ptytami Conlit 150
gr. 6 cm.

8. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniania ognia).

9. Wymieniane elementy konstrukcyjne nalezy wymieni¢ w catosci.

10. Wymiary i przekroje elementow podane na rysunku nalezy sprawdzi¢ z rzeczywistymi
na budowie.

Legenda:

Elementy projektowane.

Opis przegrod budowlanych:

I

Dachowka ceramiczna

Laty gr. 38 x 50 mm

Kontrlaty gr. 25 x 50 mm
Membrana paroprzepuszczalna
Deskowanie gr. 22 mm
Krokiew

Plyty z welny mineralnej gr. 10 cm

Folia paroprzepuszczalna

Ptyta OSB gr. 30 mm

Belki stropowe / wetna mineralna gr. 15 cm

Folia paroizolacyjna

Sufit podwieszany z ptyt g-k ognioodpornych na ruszcie aluminiowym.

Blacha ptaska uktadana w tuske karo kwadratowa
Membrana samowulkanizujaca

OSB piro-wpust gr. 15 mm

Laty 38x50 mm

Kontrtaty 25x50 mm

Membrana paroprzepuszczalna

Deskowanie gr. 22 mm

Krokwie / welna mineralna gr. 15 cm

Welna mineralna gr. 10 cm

Folia paroizolacyjna

Sufit podwieszany z ptyt g-k ognioodpornych na ruszcie aluminiowym.

Panele podtogowe

Plyta pilsniowa migkka 10 mm

Folia paroprzepuszczalna

Plyta OSB gr. 30 mm

Przektadki filcowe lub z elastomeru uktadane na belkach stropowych
Belki stropowe / welna mineralna gr. 15 cm

Folia paroizolacyjna

Sufit podwieszany z ptyt g-k ognioodpornych na ruszcie aluminiowym.
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