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1. Zaswiadczenie/a o przynaleznos$ci do PIIB

@ POLSKA

L | Z B A

[

= INZYNIEROW
(1 BUDOWMICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WAM-X3E-GNJ-T3P *

Pan Pawet Zapasnik o humerze ewidencyjnym WAM/IE/0018/18

adres zamieszkania ul. ul. Kresowa 3 /13, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-09 roku przez:

larostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskie] Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! Ko
§ 1. Do tachowania elektroniczne] formy coynnodci prawne] wystarcza ttozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej | opatrzenie go

kwalifinowanym podpisen elektronicznym.
& 2. Dédwiadczente woll ztodorne w formile elektroniczne) fest rdwnowaine 2 odwiladczeniern woll thotonym w formie plsemned.

* Woeryfikacje poprawnosel danych w nintepseym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskie) lzby Inzynierdw Budownictwa www.piiborgpl lub kentaktujge sie 2 biuremn wiadciwe] Okregowe) lzby Inkynierdw
Budownictwa.
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2. Decyzja/e o nadaniu uprawnien

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.131.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (fj. Dz. U, z 2016 r. poz 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.
2 2017 r. poz 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz
1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz U.
z 2017 r, poz. 1257), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan PAWEL ZAPASNIK
magister inZynicr elektrotechniki
ur, dnia 05 maja 1983 r. w Lidzbarku Warminskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0140 /PWOE/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzgl¢dnieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie:

1. Zgodnic z art, 12 ust, 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonyweniz samodziclnych funkcii techaicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wiaciwe;
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zadwizdczeniem wydanym przez tg izbe, z okreglonym w nim terminem wazmodci,

2. Od decyzji ninieszsj shaty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej fzby Inzymierow Budownictwa w Warszawie,
22 pofrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikscyjne] Warmissko - Magurskiej Okregowej kzby Inzynierdw Budownictws w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

3. Zgodaie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (4. Dz. U. 22017 r,, poz. 1257) § 1. w trakeie biegu terminu
o wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnsesienia odwolania wobec organu administracii pablicznej, ktdry wydal decyzje;
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracyi publicmej oéwiadczenin o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez ostatnin
Ze stron posigpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocns. W przypadku 7hozenia przez strong oéwiadczenia o zrzecreniu si prawa
do odwolania od decyzi (okreslonego w § 2) stronic nic pezysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego.

Sklad orzekajgcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz Zenon Drabowicz ZS v
2. mgr in2. Elzbieta Lasmanowicz C}/I .

3. mgr in2, Mariusz Iwanowicz
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Pan Pawel Zapasnik upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i wrzadzen ' clektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
Il wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia ninicjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.

Sklad orzekajycy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmmowgz ., CL .
3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz k}i

Otrzymuje:

1. Pan Pawel Zapasnik
11-100 Lidzbark Warmifiski, ul. Kresowa 3/13
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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3. Oswiadczenie projektanta/6w

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U.
2021. poz. 2351 z p6zn. zm.), oswiadczam, ze projekt instalacji ochrony odgromowej budynku
szkoty, dz. 156/4, obrgb 0046 Toprzyny, 11-220 Gérowo Itaweckie, zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lidzbark Warminski dnia 18.06.2024 roku.

PROJEKTANT: mgr inz. Pawet Zapa$nik

upr. nr:
WAM/0140/PWOE/17
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4. Przepisy zwigzane
1.1. Normy i przepisy

PN-IEC 60364-4-443:2006E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czg$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi
1 zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepi¢ciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-HD 60364-5-534:2012P Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs$¢ 5-53: Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Separacja, taczenie i sterowanie. Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepi¢ciami.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czeg$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne

w obiektach.

1.2. Akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2012,
poz. 1289).
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5. Opis techniczny

5.1. Instalacja ochrony odgromowej

Projekt budowy instalacji ochrony odgromowej dotyczy budynku szkoty podstawowe;]
(budowa zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego LPS).

Zgodnie z obliczeniami instalacji ochrony odgromowej wykonane w programie Dehn
Support, instalacje ochrony odgromowej dla istniejagcego obiektu — budynku, powinny by¢
wykonane w klasie IV LPL (poziom ochrony odgromowej), ktéry odpowiada IV klasie LPS
(klasa urzgdzenia ochronnego).

Zgodnie z IV klasg LPS oraz oczkowa metoda wykonywania zwodéw poziomych
stuzacych do ochrony dachéw ptaskich, instalacje odgromowa nalezy wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym Iub aluminiowym ¢ 8mm. Zwoéd poziomy z drutu ¢ 8mm nalezy
uktada¢ na uchwytach dystansowych, klejonych lub przykrecanych do powierzchni dachu z
uwzglednieniem wtasciwego uszczelnienia powierzchni faczacej uchwyt z dachem. Uchwyty
dystansowe nalezy rozmieszcza¢ w odlegloscia maksymalnie 1 metra od siebie. Przewody
zwodoéw poziomych uktada¢ réwnolegle do krawedzi dachu, na czesciach wystajacych dachu,
na murkach dachu. Dla IV klasy LPS wymiary siatki zwodéw powinna wynosi¢ maksymalnie
20m x 20m.

Dla ochrony kominéw, na dachu nalezy przy pomocy uchwytéw, zainstalowac¢ 2 metrowe
iglice odgromowe mocowane do kominéw. Z iglic odgromowych, po trasie zgodnej z
rysunkami projektu, poprowadzi¢ przewdd odprowadzajacy. Przewdd odprowadzajacy
instalowa¢ na elewacji budynku przy pomocy uchwytéw dystansowych w odlegtosciach co 1
metr.

Dla 1V klasy LPS przewody odprowadzajace nalezy instalowa¢ w odlegtosciach od siebie
nie wiekszych jak 20 metréw. Nalezy pamigta¢, by istnialo kilka réwnolegtych drég
umozliwiajagcych odprowadzanie wytadowania atmosferycznego, dtugos¢ drég pradowych
musi by¢ jak najkrétsza, muszg by¢ wykonane potaczenia wyréwnawcze z przewodzacymi
czgsciami budynku. W ten sposéb wykonane przewody odprowadzajace musza by¢ potaczone
z uziomem typu B (otokowym lub fundamentowym, pionowym), aby wyeliminowaé
mozliwo$¢ zaistnienia niebezpiecznego iskrzenia oraz utatwi¢ ochrone wewngtrznych
instalacji. Dla powyzszego przypadku projektuje si¢ uziom typu B — o miejscowych uziomach
pionowym. Zgodnie z rysunkiem rzutu dachu szkoty, nalezy wykona¢ 4 uziomy pionowe

instalacji odgromowe;j.
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Dla istniejgcego obiektu, jako przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ na uchwytach
dystansowych, natomiast przewdd odprowadzajacy z drutu lub bednarki, tuz nad ziemig
ostania¢ dodatkowo ocynkowang ostong. Przy przej$ciu przewodéw odprowadzajacych przez
inne materialty elewacji lub dekoracji budynku, jako oston¢ zastosowa¢ ochronng rurg
odgromowg. Zabezpieczy to elewacj¢ lub dekoracj¢ budynku przed niepozadanym,
bezposrednim dziataniem termicznym wytadowania atmosferycznego, odprowadzanego do
uziomow poprzez przewody odprowadzajace.

Z}acza odgromowe instalowac z skrzynkach ostonowych elewacyjnych lub gruntowych.
Dopuszczalne metody laczenia elementéw uziomow nalezy wykonywaé poprzez spawanie
oraz/lub wykonywanie tgczen zaciskowych. Spoiny spawane w betonie powinny by¢ dlugosci
minimum 30mm.

Dla wyréwnania potencjatéw nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze LPS
z metalowymi cze$ciami konstrukcyjnymi, metalowymi instalacjami, z przytaczonymi

zewngtrznymi przewodzacymi czesciami i liniami.
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6. Obliczenia techniczne

Informacje o obliczeniach w programie DehnSupport

Budynek biurowo-ustugowy stacji paliw:
- poziom ochrony IV LPL,
- klasa urzadzenia piorunochronnego IV LPS,
- wymiar siatki zwodoéw poziomych 20 m x 20 m,
- odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi 20 m,
- wysokos¢ iglic kominowych chronigcych krzyz/wieze 3,0 m,
- w rozdzielnicy gtéwnej budynku, nalezy zainstalowac ogranicznik przepig¢ typu 1 (SPD typu
1), odgromniki o zdolnosci wielokrotnego odprowadzania pradu piorunowego, bez
odnotowania zniszczeh odgromnika. Wymagany parametr odprowadzanego pradu
piorunowego o ksztatcie fali 10/350us,
- w podrozdzielnicach, za rozdzielnicg gtéwng budynku biurowo-ustugowego (miedzy strefg 1
1 2), nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepie¢ typu 2 (SPD typu 2), urzadzenie ochronne,
chroniace przed przepigciami, o zdolnosci ochrony przed pradem piorunowym o ksztalcie fali
8/20us,
- dla urzadzen/obwoddéw koncowych budynku biurowo-ustugowego (miedzy strefg 2 i 3),
nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepie¢ typu 3 (SPD typu 3), urzadzenie ochronne ma za
zadanie ochrony przed przepigciami wystepujagcymi miedzy przewodami systemu

elektrycznego.
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7. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Projekt instalacji ochrony odgromowej

OBIEKT:

Wykonanie rob6t budowlanych w budynku szkoty
w Toprzynach.

ADRES INWESTYCJI:

Toprzyny 23a, dz. 156/4,
obreb 0046 Toprzyny,
gm. Goérowo Itaweckie

INWESTOR:

Gmina Goérowo Itaweckie
ul. Kosciuszki 17,
11-220 Gérowo Itaweckie

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Pawel Zapasnik

upr. nr:
WAM/0140/PWOE/17

Czerwiec 2024r.
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7.1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne

projektanta

PODSTAWA PRAWNA:

Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie art. 21a ust.
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126
z pézniejszymi zmianami). rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
(Dz. U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

Zamierzeniem budowlanym jest budowa instalacji ochrony odgromowej budynku szkoty
podstawowej, dz.: 156/4, obreb 0046 Toprzyny, gm. Gérowo Itaweckie.

Celem niniejszej informacji jest okreslenie, dla robét i prac instalacyjnych budowlanych,
specyficznych wymagan pod katem zapewnienia zawartych w przepisach zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Zakres robot wyspecyfikowany w przedmiarach rob6t obejmuje swoim zasiggiem
projektowang budowe instalacji ochrony odgromowej budynku szkoly podstawowej, dz.:

156/4, obreb 0046 Toprzyny, gm. Gérowo Itaweckie.

7.4. Przewidywane zagrozenia

Na terenie projektowanych rob6t moga pojawic si¢ czynniki niebezpieczne, szkodliwe
lub ucigzliwe dla zdrowia pracownikow:
- podczas transportu materiatléw,
- podczas roztadunku materiatow,
- podczas robét z narzgdziami mechanicznymi,
- podczas prac na sieciach zasilanych pradem elektrycznym,
- podczas prac na wysokosciach (na drabinach, podnos$nikach).
- podczas uruchamiania 1 pomiar6w, badan 1 testow poszczegélnych elementéw instalacji

elektrycznych.
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Skala

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystepowania

prace podczas budowy

wysoka porazenia pradem Instalacje elektryczne element6w instalacji
elektrycznym do 1kV nN 0,4kV elektrycznych nN 0.4kV
. . . prace podczas budowy
spadnigcie z drabiny, Instalacje elektryczne . .
wysoka odnosnika AN 04KV elementéw instalacji
P ’ elektrycznych nN 0,4kV
. Instalacje elektryczne prace po’dcz.as budquy
wysoka |urazy mechaniczne N 04KV elementéw instalacji
’ elektrycznych nN 0,4kV
, . urazy m?,chamczn’e od Instalacje elektryczne prace po/dcz.as budgwy
srednie | maszyn i urzadzen AN 04KV elementéw instalacji
mechanicznych ’ elektrycznych nN 0,4kV
trednie | VTAZY fizyczne konczyn | Instalacje elektryczne | przenoszenie materiatow 1
dolnych nN 0,4kV narzedzi
Instalacje elektryczne | transport i roztadunek
niska potracenie samochodem | nN 0,4kV, pobliska materiatow elektrycznych i

droga

technicznych,

7.5. Metodyka instruktazu stanowiskowego

Prace z uzyciem urzadzen mechanicznych powinny by¢ wykonywane przez osoby

przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich uzytkowania ze zwrdceniem uwagi na obowigzek

przeprowadzania ogledzin stosowanych urzadzen zaréwno przed przystapieniem do prac jak i

w trakcie ich wykonywania.

Prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych

pracownikéw pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej i upowaznionej do prac na sieci.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i1 zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢

udzial w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ si¢ wymaganym egzaminom

sprawdzajacym. Pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢ wyposazeni

w kaski ochronne oraz inny sprz¢t zabezpieczajacy.
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7.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

W celu uniknigcia zagrozenia podczas wykonywania rob6t budowlanych, teren budowy
zostanie w odpowiedni sposob zabezpieczony i wygrodzony bialo — czerwong tasmg na
wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu, oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpadow.

7.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

i zagrozeniom zdrowia

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ sprze¢t ochrony osobistej — kaski, rekawice,
okulary, sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.
- Technicy i monterzy sieci elektroenergetycznych powinni legitymowac si¢ aktualnym
$wiadectwem uprawniajacym do wykonywania robot na urzadzeniach, instalacjach i sieci
elektroenergetycznych zasilanych energia elektryczng do 1kV na stanowisku Eksploatacji —
wydawanym przez Komisje Kwalifikacyjng dziatajaca zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegblowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Osoby kierujgce 1 nadzorujace prace w zakresie sieci elektroenergetycznych powinni
legitymowac¢ si¢ aktualnym $wiadectwem uprawniajagcym do wykonywania robot na
urzadzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznych zasilanych energig elektryczng do 1kV
na stanowisku Dozoru — wydawanym przez Komisj¢ Kwalifikacyjng dziatajacg zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828).
- Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie rob6t budowlanych musza
posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb ich uzytkowania, konserwacji
i przechowywania.
- Na terenie rob6t budowlanych musi znajdowac si¢ przenosna apteczka pierwszej pomocy.
W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji 1 zapewni
transport do punktu pierwszej pomocy.
- Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy
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i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowigzku stosowania Norm Polskich
dotyczacych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974).
- Przed przystagpieniem do robot budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

opracowat: Pawet Zapasnik

upr. bud. WAM/0140/PWOE/17
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