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Opis techniczny 

 

1. Podstawa opracowania 

 umowa,  

 kopia mapy zasadniczej,   

 obowiązujące przepisy, normy i wytyczne, 

 uzgodnienia z Inwestorem, 

 wizje lokalne w terenie. 

 Dz. U. 2019 poz. 2311 z 09.09.2019r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczania na drogach,   

 Dz. U. 2017 poz. 784 z 24.03.2017 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.  

2. Zakres i cel opracowania 

Zakres opracowania obejmuje zmianę stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej położonej 

na działce o nr geod. 218 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1356B do granicy 

gminy w związku z przebudową w/w drogi gminnej, która zostanie wykonana w roku 2024 po 

wyłonieniu wykonawcy podczas postępowania przetargowego. 

3. Stan istniejący 

Przedmiotowa inwestycja składa się z odcinka drogi gminnej relacji Romejki w kierunku m. 

Kamionka w km rob 0+000,00– 0+690,61 stanowiąca główny szlak komunikacyjny (dojazd)  

z miejscowości Romejki do miejscowości Kamionka. Droga gminna przebiega w otoczeniu 

terenów o charakterze rolniczym, w bliskim sąsiedztwie znajdują się pola uprawne, pastwiska, łąki. 

Droga posiada nawierzchnię żwirową w złym stanie technicznym. Istniejąca trasa drogi gminnej 

przebiega w całości w pasie drogowym.   

Odwodnienie drogi odbywa się na zasadzie grawitacyjnego spływu wód opadowych na teren 

przyległego pasa drogowego do zamulonych rowów skierowanych w kierunku istniejącego 

przepustu pod koroną drogi. W ciągu przedmiotu inwestycji występuje jeden zainwentaryzowany 

przepust pod koroną drogi, którego parametry zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

 

Lokalizacja 

[km] 

Średnica 

[m] 

Długość 

[m] 

Rzędna 

wlotu 

Rzędna wylotu 

0+098,20 0,60 9,00 172,38 172,18 
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W pasie drogowym objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie techniczne: 

 Istniejąca sieć teletechniczna, 

 Istniejąca sieć wodociągowa. 

Natężenie ruchu na projektowanym odcinku drogi gminnej jest niskie i związanie głównie  

z obsługą mieszkańców pobliskich terenów oraz miejscowości Romejki i Kamionka. W większości 

są to pojazdy osobowe oraz rolnicze. 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 Klasa techniczna drogi – „D” – Dojazdowa 

 Kategoria ruchu – KR-1 

 Rodzaj nawierzchni – beton asfaltowy  

 Szerokość jezdni – 5, 00m 

 Szerokość pasa ruchu – 2x2, 50m 

 Szerokość poboczy gruntowych – 0, 75m 

 Prędkość projektowa – 40 km/h 

 Sposób odwodnienia – powierzchniowo, do rowów przydrożnych oraz istniejącego 

przepustu pod koroną drogi 

5. Projektowane rozwiązania stałej zmiany organizacji ruchu. 

Zakres opracowania obejmuję zmianę stałej organizacji ruchu drogowego w związku z 

planowaną przebudową drogi gminnej położonej na działce o nr geod 218.  

 Projekt stałej organizacji ruchu zakłada wprowadzenie oznakowania pionowego w postaci: 

 Oznakowanie w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1407B, 1356B oraz planowanej 

do przebudowy drogi gminnej w postaci znaków typu: B-5, D-15, D-1, T-6a, B-20, E-17a, 

D-42, A-7, E-18a, D-43, znaki kierunku i miejscowości ustawione na każdym wlocie 

wskazujące kierunek gdzie jest dana miejscowość oraz odległość do poszczególnych 

miejsc. 

 Oznakowania pionowego w postaci znaków B-33 na dojeździe do skrzyżowania z kierunku 

Jaświł i Starowoli. 

 Oznakowanie pionowe w postaci znaków A-7 oraz tabliczki T-1 (150m) przed 

skrzyżowaniem na drodze gminnej w odległości 150m. 

 Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci pachołków U-1a strona prawa i 

strona lewa w obrębie przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi. 

 Oznakowanie pionowe w postaci znaku B-5 w km 0+670 strona lewa. 

 Oznakowanie poziome w obrębie skrzyżowania w postaci linii typu: P-4, P-12, P-1e, P-13, 

P-6.  
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6. Organizacja ruchu i oznakowanie 

a) Wykaz projektowanych znaków pionowych: 

Symbol znaku Ilość [szt.] Uwagi/treść znaku 

D-42 1 - 

D-43 1 - 

E-17a 1 Romejki 

E-18a 1 Romejki 

D-1 2 - 

B-5 2 15t 

B-33 2 70 km/h 

D-15 1 - 

T-6 4 
Kierunki zgodnie z częścią 

graficzną projektu 

A-7 2 - 

T-1 1 150m 

U-1a 8 4 lewe i 4 prawe 

Znaki kierunku i miejscowości 3 
Zgodnie z częścią graficzną 

projektu 

 

Znaki pionowe należy zastosować z grupy znaków średnich w I - szej klasie odblaskowości. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, odblaskowe.  

 

7. Termin realizacji inwestycji i wprowadzenia stałej organizacji ruchu 

 Przewidywanym terminem wprowadzenia zaprojektowanych znaków pionowych oraz 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego to drugi kwartał 2024r.   

 

 

Opracował: 

 






