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. , o ZALACZNIK NR 1
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ZALACZNIK NR 2

FAWKA PARKOWA 1 - oznaczenie na proiekcie 2A - 2 szt.

OPIS:
tawka wykonana z desek z drewna iglastego potaczonego z konstrukcja stalowa za pomocg potaczen
$rubowych ze stali nierdzewnej.Konstrukcia stalowa zabezpieczona cynkiem ochronnym i malowana

proszkowo antykorozyjnie.

Kotwienie naprzemiennie pod ptytg chodnikowa w fundamencie betonowym za pomoca pretéw
gwintowanych. Zaden materiat nie moze znajdowad sie miedzy betonowym fundamentem a chodnikiem.
Wszystkie elementy matej architektury nalezy odpowiednio zakotwié¢ zgodnie z instrukcjg techniczng

producenta.
Wymiary:

WIZUALIZACJA: 1500 x 730 x 440
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ZAYACZNIK NR 6

KOSZ NA ODPADY - oznaczenie na projekcie 1 - 4 szt.

OPIS:

Kosz na odpady konstrukcja stalowa z drewnianymi lamelami taczonymi na Sruby ze stali nierdzewne;.
konstrukcja stalowa pokryta ochronng warstwg cynku i powtokg proszkowa. spawane blachy stalowe
wycinane laserem NC w kolorze RAL 7012. 27 lameli z drewna lisciastego o przekroju
prostokatnym.plastikowy pojemnik z HDPE, pojemnos¢ 50l.odcienie poliestrowych powtok proszkowych z
drobnym matowym wykoriczeniem Drewno impregnowane dwukrotnie bezbarwnym srodkiem ochronnym
do impregnacji zewnetrznej drewna.

Kotwienie naprzemiennie pod ptytg chodnikowa w fundamencie betonowym za pomoca pretéw
gwintowanych. Zaden materiat nie moze znajdowad sie miedzy betonowym fundamentem a chodnikiem.

Wszystkie elementy matej architektury nalezy odpowiednio zakotwi¢ zgodnie z instrukcjg techniczng
producenta.

Wymiary: $rednica 395x 785

WIZUALIZACJA:

785

395
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ZAYACZNIK NR 7

TABLICA INFORMACYJNA - oznaczenie na projekcie T1 - 1 szt.

OPIS:

Tablica informacyjna zawierajaca regulamin i informacje o skwerze. Materiat profili - stal, ocynkowana,
malowana proszkowo RAL 7012, powtoka odporna na czynniki chemiczne farba poliuretanowa P-101 lub
farba ,Metal Unicoat” materiat tablicy - blacha stalowa, ocynkowana powtoka odporna na czynniki
chemiczne farba poliuretanowa P-101 lub farba ,Metal Unicoat” malowana proszkowo RAL 7012

Kotwienie do ptyty fundamentowej za pomoca pretéw gwintowanych. Zaden materiat nie moze znajdowaé
sie miedzy betonowym fundamentem a chodnikiem. Fundament betonowy C20/25 w8 ( wymiary wedtug
rys ponizej )
Wszystkie elementy matej architektury nalezy odpowiednio zakotwi¢ zgodnie z instrukcjg techniczng
producenta.

Wymiary:

wysokos$¢ od powierzchni posadzki 270 cm
- szerokos¢ tablicy 103 cm

- grubos$é catego elementu 15 cm

- grubos¢ profilu stalowego (nég 15 mm)
powierzchnia uzytkowa tablicy 100 x 190 cm

WIZUALIZACJA:

450
450

1300

1030
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ZAYACZNIK NR 8

TABLICA WIZUALIZACYJNA - oznaczenie na projekcie T2 -1 szt.

OPIS:

Tablica poprzez obrys na szkle ukazywa¢ ma wyglad dworku przed dewastacjg. Materiat profili - stal,
ocynkowana, malowana proszkowo RAL 7012, powtoka odporna na czynniki chemiczne farba
poliuretanowa P-101 lub farba ,Metal Unicoat” materiat tablicy - szkto hartowane 2 cm zabezpieczone
folig ochronng w ramie z blachy stalowej, ocynkowane] zabezpieczonej powtoka odporng na czynniki
chemiczne - farba poliuretanowa P-101 lub farba ,Metal Unicoat” malowana proszkowo RAL 7012.

Kotwienie do ptyty fundamentowej za pomoca pretéw gwintowanych. Zaden materiat nie moze znajdowac
sie miedzy betonowym fundamentem a chodnikiem. Fundament betonowy C20/25 w8 ( wymiary wedtug
rys ponizej)

Wymiary:

wysokos$¢ od powierzchni posadzki 270 cm
- szerokos¢ tablicy 103 cm

- grubosé catego elementu 15 cm

- grubos¢ profilu stalowego (nég 15 mm)
powierzchnia uzytkowa tablicy 100 x 190 cm

WIZUALIZACJA:

szkto hartowane 2 cm

450
450

1300

1020
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ZAYACZNIK NR 9

LATARNIA PARKOWA SOLARNA - oznaczenie na proiekcie L1 - 8 szt.

OPIS:

Lampa parkowa solarna wyposazona w panele solarne o mocy 12,5W/18Vzywotno$¢ min 10 lat. Zardéwka
ledowa o mocy 12,5 strumien $wietlny 2000Im. Bateria litowo-jonowa 88.8 Wh 14.8 V. Wodoodpornos¢ IP
65. Latarnia posiada system ALS czujnik Swiatta, ktéry wptywa na wydtuzenie $wiecenia lampy w
pochmurne dni i w okresie zimowym, system VFT do sterowania i regulacji czestotliwosci sterownika LED
w celu osiggniecia maksymalnej mocy LED i baterii oraz system TCS system kontroli temperatury, aby
chroni¢ tadowanie i roztadowanie akumulatora w wysokich temperaturach. Czujnik ruchy PIR kat reakcji 2 x
120 stopni. Konstrukcja Aluminowo-PC. Stup stalowy cynkowany wg PN-EN [SO146, malowany
natryskowe wielopowtokowe wg PN-EN ISO 8501-1 kolor RAL 7021.

Kotwienie do ptyty fundamentowej za pomoca pretéw gwintowanych. Zaden materiat nie moze znajdowac
sie miedzy betonowym fundamentem a chodnikiem.

Wymiary:
wymiary lampy 416 x 810 mm.
wymiary stupa srednica u podstawy 265 wysokos¢ 4000 mm. '
WIZUALIZACJA:
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https://www.calidus.eu/panel-solarny/125w-18v/
https://www.calidus.eu/panel-solarny/125w-18v/

