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Miejsca parkingowe, wymiana kostki przy istn bud. Handlowo-Usługowym z przeznaczeniem na budynek Oświatowo 
Kulturowy w Czarnej

 Poziom cen:IIkw. 2022 z regionu podkarpacia

Nr  Nazwa  Jednost
 ka miary

 Ilość  Cena jedn.  Wartość

 Identyfikator kosztorysu: 02-2022 MIEJSCA PARKINGOWE, WYMIANA
 KOSTKI BUD. KUL-OŚW CZARNA

 Stawka robocizny:  

  Miejsca parkingowe 1
 KNR 2-31 101-1
 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 
 cm, grunt kat.I-IV

 10  52,80 m2

 (3,60+2,50+2,50+0,5*2)*(5,0+0,5)  52,80
 KNR 2-31 101-2
 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5
 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV

 11  52,80 m2

 KNR 2-01  212-3
 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z 
 transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki 
 podsiębierne o poj.chwytaka 0.25 m3, kat.gruntu I-III

 2  13,20 m3

 52,80*0,25  13,20
 KNR 2-31 114-5
 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu

 1  118,75 m2

 KNR 2-31 114-7
 Podbudowy z kruszyw łamanych, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu

 2  118,75 m2

 KNR 2-31 402-4
 Ławy betonowe  B15 z oporem pod krawężnik

 1  1,92 m3

 (5,20+3,50+2,50+2,5)*2*0,07  1,92
 KNR 2-31 403-3
 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

 2  18,50 m

 5,00+3,50+2,50+2,5+5,0  18,50
 KNR 2-31 403-5
 Krawężniki betonowe wtopione o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

 3  8,50 m

 (3,50+2,50+2,50)  8,50
 KNR 2-31 511-3
 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce z grysu 
 bazaltowego kostka kolor , pasy oddzielające miejsca parkingowe w innym kolorze

 3  68,50 m2

 (5,20+3,50+2,50+2,5)*5,0  68,50

 Razem rozdział 1:  Miejsca parkingowe

 Wymiana kostki przy ścianie frontowej budynku 2
 KNR 2-31 807-1
 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na 
 podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

 3  121,80 m2

 42,0*2,90  121,80
 KNR 2-31 511-1
 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce z grysu 
 bazaltowego gr. 5 cm - kostka kolor np IDEO HAWAII

 4  121,80 m2

 Razem rozdział 2: Wymiana kostki przy ścianie frontowej budynku

 ODWODNIENIE 3
 KNR 2-31 817-1
 Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce piaskowej, gr.elementu 10 
 cm

 1  46,00 m

 36,0+10  46,00
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 KNR 2-31 609-6
 Ścieki uliczne z KOSTKI BRUKOWEJ GR 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
 (obnizenie kostki)

 2  13,80 m2

 46,0*0,30  13,80

 Razem rozdział 3: ODWODNIENIE

 Daszki nad drzwiami 4
 KNR 2-02 1220-4
 -Daszki szklane na naciągach podwójnych, stal nierdzewna, szkło bezpieczne podwójne  
 o wym. około 2.00x 1 ,20 - 2 szt

 1  4,80 m2

 2,00*1,20*2  4,80

 Razem rozdział 4: Daszki nad drzwiami

 Razem kosztorys: Miejsca parkingowe, wymiana kostki przy istn bud. Handlowo-Usługowym z 
 przeznaczeniem na budynek Oświatowo Kulturowy w Czarnej

  


