Nr |Podstawa Opis - Przebudowa oraz zamiana sposobu uzytkowania ist. Bud. Handlowo{Jedn|llo$§¢ [Krotn. |Cena jdn. |Wartosé
Ustugowego na bud. Oswiatowo - Kultuowy w Czarnej dz. Nr ewid. 932/16 |.
KOSZTORYS BUDOWLANY
Kosztorys
1 |Element Fundamenty - izolacja, docieplenie 1
1.1 [KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm m3 14,25 1
1.2 |[KNR 401/108/11|Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km m3 14,25 1
1.3 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km m3 14,25 4
1.4 |KNR 401/104/1 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5-m w gruncie kategorii I-11 m3 118,8 1
1.5 |KNR 401/619/3 |Odgrzybianie powierzchni z cegty przy uzyciu szczotek stalowych, sciany tatwo
dostepne, ponad 5-m2 m?2 107,7 1
1.6 |KNR 401/622/5 |Odgrzybianie stropow ceglanych metodg smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie m2 107,7 1
1.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system , przyklejenie ptyt
styropianowych do scian /styropian ekstrudowany gr. 15 cm / m2 107,7 1
1.8 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa m2 107,7 1
1.9 |C 1/102/4 (1)  |Przyklejenie ptyt styropianowych, na pow. betonowej, tynkach, mozaice
szklanej, na Scianach, ptyty gr.10-cm, zaprawa klejowa m2 107,7 1
.10KNR 202/616/4 |Analogia; Izolacje z folii kubetkowej m2 107,7 1
11KNR 23/2612/9 |Analogia; Montaz listwy dociskowej -folia kubetkowa mb 107,7 1
.12KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3-m i ubiciem
warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll m3 118,8 1
2 |Element Roboty wyburzeniowe - rozbiérkowe 1
2.1 [KNRW 401/310/{Przewody kominowe, sprawdzenie przewodow m 120 1
2.2 [KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1-m2
szt 6 1
2.3 [KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2
szt 2 1
2.4 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad
2:m2 m2 51,21 1
2.5 |[KNR 401/354/13|Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, szt 52 1




2.6 |[KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 3
2.7 |[KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegty m2 124,5
2.8 [KNR 401/329/3 |Wykucie otworow w Scianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych,

zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty m3 21,9
2.9 [KNR 401/701/11|Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,

ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m?2 108,7
2.10KNR 401/701/5 [Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z

zaprawy cementowo-wapiennej m2 654,3
2.11KNR 401/354/12|Wykucie z muru, podokiennikow betonowych z lastryko m 35,4
2.12KNR 401/212/2 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15-cm

/posadzka/ m3 94,75
2.13KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z

odrzuceniem na odlegto$¢ do 3-m m3 113,7
2.14KNR 401/108/11|Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

/wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki / m3 267,45
2.19KNR 401/106/4 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,

usuniecie gruzu i ziemi z parteru budynku m3 267,45
2.16KNR 401/108/12[Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy

nastepny 1-km m3 267,45
3 |Element Roboty uzupetniajace 1
3.1 [KNR 401/346/3 [Wykucie gniazd w $cianach z cegiet, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap,

gniazda gtebokoséci 1 cegly szt 40
3.2 |[KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych, do | NP 180-mm m 79,6
3.3 [KNR 401/313/6 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw

belek stalowych, do | NP 180-mm m 79,6
3.4 |KNR 401/203/7 [Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki,

podciagi i wience m3 3,5
3.5 |KNR 401/703/2 [Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; stropy ptaskie, podciagi,

biegi i spoczniki schodowe m2 33,8
3.6 |KNR 401/704/1 [Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach mlekiem cementowym

m2 33,8

3.7 |KNR 401/704/3 [Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 33,8
3.8 [KNR 401/304/1 ((Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordéw, zaprawa cementowo-wapienna,

cegtami m3 10,55




4 |Element Sciany zewnetrzne i wewnetrzne 1
4.1 |KNR 904/111/7 |Scianki dziatowe, grubosci 12,0-cm (1/2 cegly) z cegiet kratowek m2 163,5
4.2 |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 24
4.3 [KNR 202/122/7 |Kanaty z pustakéw wentylacyjne, betonowe m 68
4.4 |KNR 202/123/2 |Oktadanie (szpatdowanie) elementow konstrukcji zelbetowych lub stalowych,

Scian i stupéw - cegtami, grubos¢ 1/2-cegty m2 75,7
4.5 [KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci ptyty 7-cm m2 3
5 |Element Stolarka 1
5.1 [KNRW 202/1018Okna z ksztattownikéw PVC 2-skrzydtowe , okna, ponad 1,5-m2, kotwy /szyba

bezpieczna P2/ profil min. szesciokomorowy , kolor inny niz biaty m2 41,2
5.2 [KNRW 202/1018§Okna z ksztattownikéw PVC 1 skrzydtowe , okna, ponad 1,5-m2, kotwy /szyba

bezpieczna P2 / profil min. szesciokomorowy , kolor inny niz biaty m2 28,29
5.3 |KNRW 202/104(Drzwi aluminiowe zewnetrzne 2-skrzydtowe przeszklone szkiem

transparentnym bezpiecznym P2 wyposazone w klamke, zamek oraz

samozamykacz - profil ciepty m2 7,46
5.4 |KNRW 202/104(Drzwi aluminiowe,wewnetrzne 2-skrzydtowe przeszklone szktem

transparentnym bezpiecznym P2 wyposazone w klamke, zamek oraz

samozamykacz m2 3,15
5.5 |KNRW 202/1018Drzwi z ksztattownikéw z PVC, zewnetrzne przeszklone szktem transparentnym

bezpiecznym P2 z naswietlem wyposazone w klamke, zamek oraz

samozamykacz , profil min. szesciokomorowy , kolor inny niz biaty

m2 8,75

5.6 |KNRW 202/1018Drzwi z ksztattownikéw z PVC, zewnetrzne petne wyposazone w klamke,

zamek oraz samozamykacz, profil min. szesciokomorowy , kolor inny niz biaty

m2 2,1

5.7 |IKNRW 202/1018Drzwi z ksztattownikéw z PVC, drzwi 1-skrzydtowe wewnetrzne przeszklone

szktem transparentnym bezpiecznym P2 wyposazone w samozamykacz

kompletne, profil min. szesciokomorowy , kolor inny niz biaty m2 4,1
5.8 |IKNRW 202/1024Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-

skrzydtowe kompletne - klasy PREMIUM np.. PORTA NOVA m2 20,3
5.9 [KNNR 2/1104/2 [Analogia; Oscieznice drewniane regulowane z opaskami kompletne,

dostosowane do grubosci $cian kpl 24
5.1JKNRW 202/1022 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone,czesciowo

szklone, 1-skrzydtowe wyposazone w klamke, zamek - klasy PREMIUM np.

PORTA NOVA m2 5,53




5.11

KNRW 202/1022

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-
skrzydtowe z tulejami wentylacyjnymi kompletne klasy PREMIUM np.. PORTA

NOVA m2 9,22
5.12KNRW 202/1022 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, czescoiwo

przeszklone, 1-skrzydtowe z tulejami wentylacyjnymi kompletne - klasy

PREMIUM np.. PORTA NOVA m2 8,2
6 |Element Tynki wewnetrzne i okladziny scian 1
6.1 [KNR 217/107/1 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokatne, typ A/l - udziat

ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 400-mm  (R= 0,955, M= 1,000, S=

1,000) m 12
6.2 [KNR 401/716/4 (Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki

ceramiczne, gazo- i pianobeton, stropy ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 m2 108,7
6.3 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw

wylewanych, 2-warstwowa m2 108,7
6.4 |KNR 202/1505/3(Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z

gruntowaniem, 2-krotne m2 108,7
6.5 [KNR 401/716/2 (Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki

ceramiczne, gazo- i pianobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5-m2 m2 1046,4
6.6 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw

wylewanych, 2-warstwowa m2 842,3
6.7 |KNR 202/1505/3(Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z

gruntowaniem, 2-krotne, farby lateksowe m2 842,3
6.8 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementdéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne ze

stali nierdzewnej szt 27
6.9 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1-m /aglomarmur

gr. 3cm szer 30 cm / L=1.0m -6 szt szt 6
6.10KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1-m

/aglomarmur gr. 3 cm-4 cm szer 30 cm/ L=2.2m -10 szt, L=1.30m 10 szt szt 20
6.110ORGB 202/1134]{Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem m2 192,5
6.12KNR 202/829/9 [Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x60, metoda kombinowana m2 192,5
6.13KNR 217/107/1 [Analogia; Przewody wentylacyjne rura Spiro fi 150 mm (R= 0,955, M= 1,000,

S=1,000) m 12,5
7 |Element Strop - docieplenie stropu 1
7.1 |[KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie;j,

izolacja pozioma m2 112




7.2 |KNR 202/613/3 [lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt

uktadanych na sucho, 1-warstwa /gr. 10 cm./ m2 112
7.3 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt

uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe /gr. 10 cm./ m2 112
7.4 |KNR 202/2007/4{Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z

ksztattownikow metalowych podwojnych m2 273,84
7.5 |KNR 202/2005/5(Oktadziny z ptyt gipsowych, ptyty dzwiekochtonne na stropach, na rusztach

metalowych m2 273,84
7.6 |KNR 202/613/3 [lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt

uktadanych na sucho, 1-warstwa /gr. 10 cm/ m2 273,84
7.7 |KNR 202/613/4 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt

uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe /gr. 10 cm/ m2 273,84
8 |Element Posadzka 1
8.1 |[KNR 202/1101/7|Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek m3 94,76
8.2 [KNR 202/1101/1|Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

/B15/ m3 29,56
8.3 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy teromzgrzewalnej podktadowej +folii

polietylenowej szerokiej gr. 0, 2mm- 0.3mm, izolacja pozioma podposadzkowa

m2 379,04

8.4 |[KNR 202/609/2 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na

wierzchu konstrukcji, na zaprawie /10 cm EPS 100/ m2 379,04
8.5 |[KNR 202/1102/2|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,

zatarte na gtadko m2 379,04
8.6 |KNR 202/1102/3|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane

grubosci 0 10-mm m2 379,04
8.7 |ORGB 202/1134{Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem m2 118,52
8.8 |KNR 202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie

poditoza m2 118,52
8.9 [KNR 202/1118/9|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x60-cm,

metoda kombinowana m2 118,52
8.10KNR 202/1120/1|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki ,

cokolik 10-cm, przygotowanie podtoza m 72
8.11KNR 202/1120/2| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki

20x20-cm, cokolik 10-cm, metoda zwykta m 72




8.12

KNR 202/1115/6

Warstwy wygtadzajgce, gruntowanie poditoza gipsowego roztworem klejowym

m2

281,36

8.13

KNR 202/1112/3

Posadzki z wykfadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe
gumolit z wywinigciem cokotu 10 cm/ wyktadzina o parametrach nie gorszych niz
w tym miedzy innymi: grubo$¢ catkowita min 3,35mm, warstwa Scieralna nie
mniejsza jak 0.65mm, waga catkowita min 2825g/m2, antyposlizgowosc¢ na
mokro R10, wgniecenia resztkowe wymagane wieksze lub réwne 20 ,

m2

281,36

Element

Elewacja

KNR 401/535/8

Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

m2

19

9.2

KNR 401/304/1

Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,
cegtami

m3

2,25

9.3

C 1/101/2

Przygotowanie podtoza, oczyszczenie i zmycie podioza

m2

524

9.4

C 1/101/3

Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni Scian

m2

524

9.5

C 1/101/4

Przygotowanie podtoza, uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci w stosunku do
powierzchni Sciany do 5 proc.

m2

524

9.6

C 1/101/9 (1)

Przygotowanie podtoza, sprawdzenie nosnos$ci podtoza, przyczepno$¢ zaprawy
klejacej i styropianu do podtoza, zaprawa klejowa

m2

524

9.7

KNR 23/2612/9

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system , zamocowanie
listwy cokotowej

mb

107,7

9.8

KNR 23/2614/2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, sciany z cegty, /styropian gr. 20 cm tynk cienkowarstwowy
silikonowy kolor w/g wymogéw inwestora/

m2

524

9.9

KNR 23/2614/2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, sciany z cegty, /styropian gr. 10 cm tynk cienkowarstwowy
silikonowy kolor w/g wymogéw inwestora/

m2

18,5

9.10

KNR 23/2614/8

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, oscieza szerokosci do 30-cm, z cegty/,tynk cienkowarstwowy
silikonowy kolor w/g wymogéw inwestora

m2

47




9.1

KNR 23/2614/2

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system , wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, Sciany z cegty, /polistyren ekstrudowany gr. 15 cm tynk

cienkowarstwowy mozaikowy kolor w/g wymogow inwestora m2 16
9.12KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system ochrona naroznikéw

wypuktych kgtownikiem metalowym mb 228
9.13KNR 202/1604/2|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15-m, naktady podstawowe m2 485
9.14KNR 202/123/2 |Okfadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych,

Scian i stupéw - cegtami, grubos¢ 1/2-cegty m2 42
9.19KNR 23/2614/2 (|Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system , wraz z

przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej

cienkowarstwowej, sciany z cegty, styropian gr 5 cm tynk cienkowarstwowy

silikonowy kolor w/g wymogéw inwestora / kominy/ m2 36,4
9.1dKNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi system ochrona naroznikéw

wypuktych katownikiem metalowym mb 48
9.1710RGB 202/541/40brébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad

25-cm/parapety , kominy / m2 25,5
9.18 Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaz ; Daszek szklany konstrukcja stal

nierdzewna wraz z orynnowaniem /1,5x2,2m/ kpl 1
10 |Element Dach - roboty rozbiérkowe 1
10.1KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku /wywéz i

utylizacja materiatéw z rozbiorki/ m 21,5
10.2KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku /wywoz i utylizacja

materiatoéw z rozbiodrki/ m 76,1
10.3KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy,

gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku /wywéz i utylizacja materiatow

z rozbiorki/ m2 33,52
10.4KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku /wywéz i

utylizacja materiatdéw z rozbiorki/ m2 624,42
10.9KNR 401/430/5 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat ponad

24-cm m2 624,42
10.6 Kalkulacja indywidualna; Demontaz konstrukcji stalowej /blenda / wywoz i

utylizacja materiatoéw z rozbiorki/ kpl 1
10.71KNNR 7/901/1 (1Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg konstrukciji hal,

hale typu lekkiego, farba ftalowa nawierzchniowa t 13,8




11 |Element Pokrycie dachu (wszystko w kol. Antracyt) 1
11.1KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne
/kratki ze stali nierdzewnej / szt 54
11.2KNR 15/517/1 |Pokrycie dachéw, utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 509,3
11.3KNR 15/517/2 |Pokrycie dachéw z przykreceniem wkretami do tat, impregnacja, przyciecie i
przybicie kontrtat i tat m2 509,3
11.4ORGB 202/537/4Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang Dachéwkowa
na tatach, dachy ponad 100-m2/blacha ocynkowana powlekana dachdéwkowa
(kolor antracyt) / m2 509,3
11.90RGB 202/539/1Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz gasioréw m 34,8
11.§ORGB 202/541/30brdbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
m2 66,6
11.71KNRW 202/522/]Rynny dachowe - montaz z gotowych elementow, potokragte, Fi-12-cm, blacha
ocynkowana powlekana /antracyt/ m 76,1
11.§KNRW 202/529/|Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi-10-cm, blacha
ocynkowana powlekana m 21,5
12 |Element Chodnik, 1
12.1KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20-cm, kategoria gruntu Il-1V m2 234.6
12.2KNNR 6/103/3 (4Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu |l-VI, walec statyczny
m2 234,6
12.3KNNR 6/106/2 (1Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10-cm,
piasek m2 234.6
12.4KNNR 6/112/1 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm m2 234,6
12.9KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
20-cm, kategoria gruntu -1V m2 234.6
12.dKNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie
spoin zaprawg cementowg m 127,9
12.71KNNR 6/502/2 (4Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-
piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa HAWAI m2 234,6
12.§KNR 201/212/1 (Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW
m3 93,84




12.9

KNR 201/214/3

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km
odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochéd do 5-t

m3

93,84

13

Element

Mata architektura

13.1

Kalkulacja indywidualna; Demontaz i montaz w stopach betonowych w/g
wymogow producenta"Kosz na $mieci” o poj. 30 |. /wym.catkowite
480x400x1250 mm

kpl

13.2

Kalkulacja indywidualna; Demontaz i montaz w stopach betonowych w/g
wymogow producenta tawka stelarz rura stalowa ocynkowana malowana
proszkowo siedzisko i oparcie z deski sosnowej klejonej malowanej lakierobejca
/40z100x1700 mm/

kpl




























