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5. é/ Magiczny Dywan 4.0

Opis

Magiczny Dywan to interaktywna pomoc dydaktyczna dedykowana do éwiczen, gier i zabaw ruchowych. Zabawa
inauka zjej wykorzystaniem rozwija udzieci duzg motoryke, koordynacje wzrokowo-ruchowa, spostrzegawczosc
iszybkos¢ reakcji. Magiczny Dywan zawiera wsobie zintegrowany system czujnikdw ruchu, projektor i komputer. Jego

funkcjonalnos¢ umozliwia szerokie spektrum zastosowania wkazdym pomieszczeniu, najasnym, jednolitym podtozu.

Obraz wyswietlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy ,wirtualny, magiczny dywan”, naktérym dzieci
wwieku przedszkolnym iwczesnoszkolnym przezywaja wspaniate przygody, poczawszy od gier izabaw ruchowych
poedukacje poznawcza ze wszystkich dziedzin wiedzy. Dziecko podczas zabawy ingeruje wjej tok zapomoca ruchéw

rekami lub nogami.

Wymiary ,wyswietlanego obszaru” took.2,2x3,5m (dla ok. 3 m wysokosci podwieszonego urzadzenia). Magiczny
Dywan posiada teraz nowe, interaktywne menu. Moze by¢ obstugiwany przez nauczyciela nadwa sposoby: albo steruje
on urzadzeniem przy uzyciu pilota (zasada dziatania jest taka sama, jak wprzypadku pilota do TV), albo catkowicie
interaktywnie -ruchami rak i ndg. Osoby przyzwyczajone dopilota moga wytaczyd interaktywnosc menu w ,opcjach’,

ktére obecnie sg dostepne pod klawiszem MODE.

1. Mozliwos¢ podtaczenia dointernetu:

-kablowego poprzez gniazdo RJ-45 umieszczone wtylnej ptycie urzadzenia,

-radiowego WiFi poprzez dongle WiFi wktadany do portu USB umieszczonego wtylnej ptycie urzadzenia (modut WiFi
wkomplecie).

Dostep dointernetu pozwalam.in. na:

- zdalne wykonywanie upgradéw, wtym dogrywanie nowych gier (odptatne abonamenty nanowe gry),

-zdalne wykonanie prac konserwacyjnych iserwisowych,

-zdalne wiaczanie iwytaczanie urzadzenia -funkcja wazna naplacach zabaw - 3G ready.

2. Mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznych gtosnikéw: gniazdo AUDIO, umieszczone natylnej ptycie urzadzenia pozwala

nadotaczenie zewnetrznego systemu nagtasniajgcego -gtosnosc 20 W.

Dane techniczne: 7 o
e sterowanie za pomoca pilota

e wyposazony w czujniki ruchu

e whudowany projektor szerokokatny

e wbudowany komputer z procesorem Intel
e dysk SSD

e gtosniki stereo

e rozdzielczos¢ 1280x800px

o jasnos¢ 3200 ANSI lumen

o kontrast 13000:1

» montazu sufitowy z mozliwoscia regulacji 40-55 cm

e nadaje sie do jasnych, gtadkich powierzchni

e rozmiar pola gry na wysokosci 3 m wynosi okoto 2,2x 3,5m
e waga 8,3 kg

e wymiary 33 x 20,5 x 31 cm (bez raczki)

e zuzycie energii 375 W



Urzadzenia

S. 5. URZADIEMIEZ

1. Rekreacyjno- zabawowe : OBUDOWANA KONSTRUKCJA REKREACYINO ZABAWOWA, sprzet
do zabawy dla dzieci - wg zataczonego projektu-wizualizacji.

Cechy urzadzenia:
Konstrukcja stalowa o powierzchni podstawy 470 cm x 800 cm.

Konstrukcja z podtogg parter i pietro.
Slizg miekki do basenu

Slizg tubowy prosty
Przejscie wiszace U
Podejscie przeplotnia
Duze pitki

Podejscie pochylnia

Boje wiszace

Patki wiszgce 2 kpl
Suchy basen z piteczkami
tamany chodnik 2 szt

v
v
v
v
v

Konstrukcja zabezpieczona , osiatkowana

A N U S {
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Ineo+ 250

> Kolorowe urzadzenie
wielofunkcyjne A3

> Do 25 str./min.




Opis

Funkcje rozszerzone

LK-105v4 Rozpoznawanie
tekstu

Przeszukiwalny PDF i PPTX

LK-106 Czcionki barcode

Wsparcie natywnego druku czcionek barcode

LK-107 Czcionki Unicode

Wsparcie natywnege druku czcionek Unicode

LK-108 Czcionki OCRA i B

Wsparcie natywnego druku czcionek OCR Ai B

LK-110v2
Konwersja dokumentow

Generowanie réznych formatéw plikow:
DOCX; XLSX i PDF/A

LK-111 Klient Thin Print

Kompresja danych drukowanych w celu zmniejszenia
obcigienia sieci

LK-114 Wydruk podgzajacy

Rozwigzanie bezpiecznego wydruku podgzajacego nie
Wymagajace zastosowania serwera druku

LK-115v2 aktywacja TPM

Trusted Platform Module wplywajacy na
bezpieczeristwo szyfrowania i deszyfrowania danych

LK-118 Antywirus

Bitdefender® antiwirus skanuje w czasie
rzeczywistym dane przychodzace i wychodzgce

LK-117 Aklywacja FOIP

tacznosc

Faksowanie przez sie¢ |P (T.38); wymaga
zestawu do faksowania

FK-514 Faks

Faks super G3, funkcjonalnosé faksu cyfrowego

UK-221 WiFi

Bezprzewodowa karta sieciowa i tryb punku
dostepowego

EK-608 USB I/F kit

Port USB do podtaczenia klawiatury

EK-609 USB I/F kit

Port USB do podtaczenia klawiatury; Bluetooth

1C-420 Kontroler Fiery

Profesjonalny kontroler druku

VI-516 Interfejs dla 1C-420

Karta interfejsu dla kontrolera Fiery

UK-115 Piyta interfejsu

Ptyta interfejsu dla kontrolera Fiery

AU-102 Autoryzacja biometryczna

Czytnik biometryczny

Czytnik kart zblizeniowych

Obstuga réinych typow kart zblizeniowych

MK-735 Zestaw montazowy

Zestaw montazowy dla czytnikow kart zblizeniowych

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja systemu

Szybkosc skanowania A4

Do 25/25 str./min. (mono/kolor)

Inne
DF-632 Podajnik dokumentow

Dwuprzebiegowy automatyczny podajnik dokumentéw,
o pojemnosci 100 oryginatow

Jednoprzebiegowy automatyczny podajnik
dokumentéw o pojemnosci 100 oryginatdw

Pokrywa zastepujgca podajnik dokumentow

Do montaiu urzgdzenia autoryzujacego

Stosowana zamiast klawiatury ekranowej

Funkcja ochrony kopii

(wymaga 2 zestawow przy zastosowaniu DF-714)

DF-714 Podajnik dokumentdw

0C-511 Pokrywa oryginalow
WT-506 Stolik roboczy

KP-102 Klawiatura numeryczna
SC-509 Modutf bezpieczenstwa

1 TB SSD zwigkszajaca pojemnosé

Montaz klawiatury USB w urzadzeniu

Poprawia jakos¢ powietrza wewnatrz pomieszczenia
w ktérym znajduje sie urzadzenie

EM-808 Dodatkowa karta SSD
KH-102 Mocowanie klawiatury
CU-102 Filtr powietrza

Kasety na papier

PC-116 1x Kaseta uniwersalna
PC-216 2x Kaseta uniwersalna
PC-416 Kaseta duzej pojemnosci
PC-417 Kaseta duzej pojemnosci
LU-302 Kaseta duzej pojemnosci
BT-Cle Podajnik baneréw
DK-516x Podstawa

500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m?

2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m?

2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m?

1,500 + 1000 arkuszy; A5-Ad; 52-256 g/m”

3,000 arkuszy, A4, 52-256 g/m?

Wielokartkowy podajnik baneréw

Zapewnia miejsce do przechowywania medidw do
druku oraz innych materiatow

Czujnik wykrywajacy podwojny pobdr papieru

IM-102 Czujnik papieru

Wykanczanie prac
F5-533 Finiszer wewnetrzny

Zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjscia o pojemnosci do
500 arkuszy

Dziurkowanie (2 lub 4 otwory)

Zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjscia o pojemnosci do
3,300 arkuszy

Zszywanie do 50 arkuszy; broszurowanie do 20 arkuszy;
taca wyjscia o pojemnosci do 2,300 arkuszy
Dziurkowanie {2 lub 4 otwory}

Wymagany do instalacji FS-536(SD),

Separacja réinych typow prac: faksy, kopie, wydruki

PK-519 modul dziurkujgcy
FS-539 Finiszer zszywajgcy

FS-539SD Finiszer broszurujgcy

PK-524 Modut dziurkujgcy
RU-513 Modut przekazujacy
15-506 Separator prac

Szybkast skanowania A3

Do 15/15 str.min. (monc/kolor)

Predko$é w trybie autodupleks Ad

Do 25/25 str./min. (mono/kolor)

Czas oczekiwania na pierwszy
wydruk A4

5.2/6.9 sek. (mono/kolor)

Czas nagrzewania

Ok. 11/13 sek. (monokolor)’

Technologia obrazowania

Laserowa

Pojemnosc kaset duiej 1x 3,000 sheets; Ad4; 52-256 g/m?
pojemnosci (opcja)

Podajnik reczny

150 ark.; A6-SRA3; rozmiary wiasne;

Baner; 60-300 g/m?

AB-SRA3; 52-256 g/m

Offset; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Broszura;
Dziurkowanie; Sktadanie na pdf, Skladanie listowe,

Automatyczny dupleks
Rodzaje wykariczania

Technologia tonera

Polimeryzowany toner HD

Panel/rozdzielczosé

10.1” / 1024 x 600

Pamigc systemowa (std/max)

8,192 MB

Dysk twardy

256 GB (standard)

Interfejs

10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0;
Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)

Protokoly sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPvE); SMB; LPD; IPP; SNMP;
HTTP(S); AppleTalk; Bonjour

Automatyczny podajnik
dokumentdw (opcja)

Do 100 oryginatéw; A6-A3; 35-163 g/m.%;
Dostepna wersja RADF lub dualskan

Wykrywanie podwojnego poboru w ADF

Standard z dualskan ADF

Format papieru

AB-SRA3; niestandardowe rozmiary; banery;
max. 1200 x 297 mm

Gramatura papieru do zadruku

52-300g/m?

Pojemnos¢ wejsciowa papieru

1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)

Pojemnosc kaset (std)

1x 500 ark.; A6-A3; rozmiary wlasne; 52-256 g/m?*
1x 500 ark.; A5-SRA3; rozmiary wiasne; 52-256 g/m?

Pojemnosc kaset (opcja)

1x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m.?

2x 500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m?

1x 2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m?

1x 1,500 + 1x 1,000 arkuszy; A5-Ad; 52-256 g/m?

Max. 250 arkuszy

Max. 3,300 arkuszy

Max. 50 ark. lub 48 ark. + 2 ark. oktadki
(do 209 g/m ?)

Max. 200 arkuszy

Max. 3 arkusze

Max. 30 ark.; nielimitowany (bez tacy)

Pojemnosé tacy wyjscia (std.)
Pojemnos¢ tacy wyjscia (opcja)
Zszywanie

Zszywanie [pojemnosé tacy wyjicia)
Sktadanie listowe

Sktadanie listowe

{pojemnosc tacy wyjscia)
Broszurowanie

Max. 20 ark. lub 19 ark. + 1 ark. oktadki
(do 209 g/m?)
Max. 20 broszur; nielimitowany (bez tacy)

Broszurowanie
(pojemnosé tacy wyjscia)
Obcigzalnosé (miesieczna)
Wydajnosc tonera

Rekomendowana 16,000 stron; max’ 130,000 stron
K do 28,000 str.

CMY do 28 000 str.

K do 170,000/1,000,000 stron (beben/deweloper)
CMY do 65,000/1,000,000 stron (beben/deweloper)
220-240V / 50/60 Hz; Mniej niz 1.58 kW

615 x 688 x 779 mm {bez opc;ji}

Wydajnosé zespolu obrazowania

2uzycie energii

Wymiary (szerokosc x gtebokosc
x wysokosc)

Waga

Okoto 84.0 kg (bez opcji)



