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L. Opis techniczny
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86—100 Swiecie

Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest inwestycja ,,Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i
14/5 — obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, wodociagu, o$wietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni
sciekow”.

Niniejszy projekt obejmuje budowe kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej wraz z tlocznia
(przepompownia) $ciekOw oraz budowe sieci wodociagowe].

Budowa zasilania dla tloczni $ciekéw, szafy sterowniczej, o§wietlenia terenu tloczni - jest zawarta
w tomie branzy elektroenergetycznej.

Budowa dojazdu, ogrodzenia, bramy wjazdowej, umocnienia terenu tloczni - jest zawarta w tomie
branzy drogowej.

Podstawa opracowania
* zlecenia Inwestora — Gminy Swiecie,
* wizja lokalna,
* mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
* uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci,
* obowigzujace normy i przepisy.

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

1.1. Dane ogdlne - kanalizacja deszczowa.

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg grawitacyjng o srednicy Dn200+315mm w celu
odprowadzenia woéd opadowych z drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 1 14/5 - obreb 0019,
Sulnowo, jedn. ew. Swiecie.

Wyroznia si¢ dwie zlewnie wod opadowych. Odbiornikiem wod opadowych sg zbiorniki chtonne
Z1-1 17ZI-2 na dziatce nr 13/6 obreb 0019 Sulnowo, gmina Swiecie.

W przypadku przysziej rozbudowy drogi gminnej (w stron¢ pétnocno-wschodnig), od studni D2/2
(kanat nr 2) istnieje mozliwos$¢ rozbudowy kanalizacji deszczowej) w tym kierunku.

Uktad oczyszczajacy wody opadowe sktada si¢ z:
* piaskownikéw OS z osadnikami glebokosci 1,0m i poduszkami sorbentowymi,
* wpustéw kanalizacyjnych z osadnikami o gtebokosci 1,0m,
* studni kanalizacyjnych z osadnikami o gtgbokosci 0,5m.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanych kanaléw z opisem uzbrojenia:
* S$rednica kanatu (przykanalika), dtugos¢, spadek;
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* rzedne kanatéw w studniach kanalizacyjnych (wpustach deszczowych) i wlazéw
* piaskowniki — OS-1/1, ........

e studnie kanalizacyjne — D1/1, D2/1, .....

* wpusty kanalizacyjne - WD1, WD2, .........

1.2. Dane ogdlne - kanalizacja sanitarna.

Zaprojektowano uklad mieszany grawitacyjno-ttoczny w celu odprowadzenia $ciekéw z terenu
projektowanego obszaru strefy przemystowej w Sulnowie.

Wzdtuz drogi dojazdowej zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng o S$rednicy
Dn200mm z przytaczami o Srednicy Dn160mm do granicy dziatek (zakonczonych studniami o
srednicy 315mm). Kanalizacja ta prowadzi $cieki do ttoczni (przepompowni sciekéw) PS1.

Z ttoczni (przepompowni) Scieki sa pompowane kolektorem ttocznym o $rednicy 110mm do
odbiornika.

Odbiornikiem jest istniejgca kanalizacja sanitarna o srednicy Dn200mm na dzialce nr 7/4_4 obreb
Sulnowo (studnia o rzednej dna 86,36/85,57). Wlaczenie kolektora ttocznego do studni wykonac
poprzez nawiercenie w §cianie studni otworu 1 montazu przejscia szczelnego.

Na planie styuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanej kanalizacji santarnej z opisem
uzbrojenia:

* S$rednica kanatu (przykanalika, kolektora ttocznego), dtugos¢, spadek

* rzedne kanatéw w studni kanalizacyjnej (inspekcyjnej) 1 wlazow

* studnie na ciggu gtéwnym — Sil, Si2, ........

e studnie przy granicy posesji — Sil', Si2', ........

* tlocznia $ciekéw — PS1.

1.3. Dane ogdlne - sie¢ wodociagowa.

Zaprojektowano wodociag w ul. Jabloniowej w Swieciu, wraz z weztem hydrantowym i
przytaczami do posesji do granicy dziatek (zakonczone zaslepkami).

Wodociag zlokalizowano w pasie zieleni.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg projektowanej sieci wodociggowej z opisem
uzbrojenia:

* S$rednica wodociggu — Dn110PE, DnS0PE

* wezel wodociggowy - W1, W2,

* wlaczenia przytaczy do posesji na sieci wodociggowej — P1, P2, ....

* zakonczenia przylaczy przy granicy posesji — P1', P2, ....

* punkt zalamania - Pz1, Pz2, ...

* hydrant - H80

e zasuwa — 7100, Z40
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1.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Roboty kanalizacji deszczowej:

* budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn315mm z PVC -53m

* budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn250mm z PVC - 19m

* budowa kanalizacji deszczowej z rur Dn200mm z PVC -92m

* budowa studni kanalizacyjnych Dn1200mm - 4 szt.

* budowa wpustéw deszczowych licowanych z krawgznikiem Dn500mm - 8 szt.

* budowa piaskownikéw - 2 s7t.

* budowa zbiornikéw chtonnych (2 szt.) o tacznej pojemnosci netto - 98 m3.

Roboty kanalizacji sanitarnej:

* budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn200mm z PVC - 190m
* budowa kanalizacji sanitarnej z rur Dn160mm z PVC - 50m
* budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur Dn110mm z PEHD - 243m
e przewiert z rur Dn225mm z PEHD pod droga - 16m
* ocieplenie kolektora ttocznego tupkami styropianowymi o gr. 10cm -17m
* budowa studni kanalizacyjnych Si Dn425mm -7 szt
* budowa studni kanalizacyjnych Si' Dn315mm -5 szt
* budowa ttoczni $ciekéw PS1 o srednicy Dn2500mm - 1 szt.
Roboty wodociagowe:

* budowa wodociggu z rur 110mm PE -207m
*  budowa wodociggu z rur 5S0mm PE -56m

e przewiert z rur 225mm PEHD pod droga -16m

* budowa hydrantéw -1szt.

* budowa zasuw Dn100mm -2szt.

* budowa zasuw do przytagczy Dn50mm -5szt.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng w celu odprowadzenia wod opadowych z
drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 1 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie.

Zaprojektowane sieci zlokalizowano w ziemi na gitebokosci 0,8 — 2,5m ppt.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-
gospodarczych z obszaru strefy przemystowej w Sulnowie.

Zaprojektowano wodocigg w celu doprowadzenia wody do dziatek na strefie przemystowej w
Sulnowie.
Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w ziemi na giebokosci 0,8 — 5,0m ppt.
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3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE

A. Kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej.

Kanaty srednicy 315mm, 250mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ze sciankg lita klasy
N (lokalizacja w pasie zieleni) SDR26; SN4.

Przykanaliki srednicy 200mm zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ze Scianka litg klasy S
(lokalizacja w jezdni) — SDR34; SNS8.

Kanaty 1 przykanaliki zgodne z normga PN-EN1401-1:2009 ,,Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek 1 systemu”.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzegaé zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

B. Studnie kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano typowe studzienki prefabrykowane z betonu C35/45 wodoszczelnego
(W-8), mato nasigkliwego (nw nie wicksze od 5,0%), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN
206-1.

Studzienki zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normga PN/B-10729: marzec 1999.

Studzienki projektuje si¢ jako wtazowe o srednicy Dn1200 z osadnikiem 0,5m.

Studzienki wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementéw laczonych ze sobg z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne 1 wewngetrzne szczeliny technologiczne
wypelni¢ zaprawg. Studzienki dostarczane na plac budowy bedg posiadaty fabrycznie wykonang
kinet¢ i spocznik ( wykonang jako wmurowang w krag denny) oraz tuleje przejSciowe lub
przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wiazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wlazem
klasy D400 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o giebokosci
osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypelnieniem betonowym.
Ewentualng regulacje wysokosciowg wykona¢ za pomocg pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyréwnujacego.

Studnie w_terenie zielonym nalezy obrukowa¢ w postaci koperty o wymiarach 1,5 x 1,5m z
obrzezem betonowym na zewnatrz na fundamencie betonowym.

C. Studnie $ciekowe Dn500mm.

Zaprojektowano typowe studzienki Sciekowe z prefabrykowanych elementéw betonowych z rur
lub kregéw betonowych Dn 500, z pierscieniami odcigzajagcymi, monolitycznym dnem i z
osadnikiem h,s = 1,00m. Studzienki wykona¢ z otworem i przejsciem szczelnym dla podtaczenia
przykanalika, beton klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max. 5%, mrozoodporny.

Wyréznia si¢ wpusty uliczne licowane z kraweznikiem, kotnierzowe z zeliwa szarego z rusztem
uchylnym, ryglowane, o wymiarach min. 400 x 600mm.

Wpusty zgodne z PN-EN-124 klasy D400.
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D. Piaskownik.

Zaprojektowano piaskownik o $rednicy Dn/Dz 1200mm/1500mm z kregdéw prefabrykowanych z
betonu C35/45 wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw nie wigksze od 5,0%), o
mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Poszczegblne elementy piaskownika zgodne z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z norma PN/B-
10729: marzec 1999.

Piaskownik wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementéw taczonych ze soba z
zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne 1 wewngetrzne szczeliny technologiczne
wypelni¢ zaprawg. Kregi piaskownika dostarczane na plac budowy beda posiadaly fabrycznie
wykonane tuleje przejsciowe lub przejscia szczelne do osadzenia rur zgodne z systemem
stosowanych rur.

Plyty pokrywowe z otworem wiazowym 600 mm podwdjnie zbrojone. Studnie zwienczy¢ wlazem
klasy C250 (zgodne z PN-EN 124), o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywa o glgbokosci
osadzenia w korpusie 50 mm z zeliwa szarego ryglowane lub z wypelnieniem betonowym.
Ewentualng regulacj¢ wysokosciowg wykona¢ za pomoca pojedynczego zelbetowego pierscienia
wyréwnujacego.

Osadnik w piaskowniku o gtebokosci 1,0m.

W piaskowniku na wlocie i wylocie zamontowa¢ deflektor ze stali nierdzewnej lub PEHD.

W piaskowniku na linie zamontowa¢ poduszke sorbentowg o minimalnej $rednicy 600mm i
minimalnej pojemnosci 101 (w celu wchtaniania ewentualnych substancji ropopochodnych).

E. Zbiornik chfonny.

Zaprojektowano dwa zbiorniki chtonne ZI-1 i ZI-2. Kazdy zbiornik sktada si¢ z uktadu skrzynek
PP o wymiarach 1200 x 600 x 300mm. Dla kazdego zbiornika przy granicy dzaitki wykonaé
rewizje z rur 160PVC, wyprowadzong ponad teren.

Dopuszcza si¢ inny rownowazny rodzaj skrzynek rozsaczajacych.

Konstrukcja kazdego ze zbiornikow (liczona od terenu):

* warstwa humusu z obsiewem mieszankg traw;

* zasypka zbiornika. Minimalne przykrycie zbiornikdw wynosi 0,8m (dopuszczalny nacisk
60 ton). W projekcie zastosowano przykrycie 1,20m.

* obsypka piaskowa zbiornika;

« geowl6knina o parametrach: gesto$¢ min. 200g/m2, wodoprzepuszczalno$é min. 65 1/m?s,
wytrzymatosc na rozcigganie min. 8kN/m.

* zbiornik chtonny, w postaci skrzynek rozsaczajacych uktadanych w planie ksztatcie
prostopadtoscianu;

e geowldknina o parametrach j.w.;

* warstwa filtracyjna — piasek gruboziarnisty gr, 30cm;

* geowldknina o parametrach j.w.;

e warstwa podtrzymujaca — zwir 2/8 gr, 65cm;

* geowldknina o parametrach j.w.;

* warstwa podtrzymujaca — zwir 8/16 gr, 70cm;

* geowldknina o parametrach j.w.;
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warstwa podtrzymujaca — zwir 16/32 gr, 81cm;
geowldknina o parametrach j.w.;

warstwa podtrzymujaca — zwir lub ttuczen 32/64 gr, 50cm;
geowldknina o parametrach j.w.;

podioze rodzime (piasek pylasty);

W trakcie wykonywania robét kontrolowaé¢ warunki gruntowe i dokona¢ ewentualnej korekty

zakresu warstw chtonnych w podlozu.

Wymiary zbiornikow

Z1-1

powierzchnia zbiornika ZI-1 (w planie): 24,0m x 2,4m = 57,6m” (w planie 80 skrzynek:
cztery rzedy po 20 skrzynek, dtugos$¢ skrzynki 1,2m, szeroko$¢ skrzynki 0,6m)
wysokos¢ zbiornika ZI-1: 0,9m (3 warstwy skrzynek o wysokosci 0,3m)

objetos¢ zbiornika ZI-1: brutto - 51,8 m’

objetos¢ zbiornika ZI-1: netto - 51,8 m’x 0,95 = 49,2 m’

Z1-2

powierzchnia zbiornika ZI-2 (w planie): 24,0m x 2,4m = 57,6m* (w planie 80 skrzynek:
cztery rzedy po 20 skrzynek, dtugos$¢ skrzynki 1,2m, szeroko$¢ skrzynki 0,6m)
wysokos¢ zbiornika ZI-2: 0,9m (3 warstwy skrzynek o wysokosci 0,3m)

objetos¢ zbiornika ZI-2: brutto - 51,8 m’

objetos¢ zbiornika ZI-2: netto - 51,8 m’x 0,95 = 49,2 m’

L.aczna objetos¢ zbiornikow netto (ZI-1, Z1-2): 49,2 + 49,2 = 98,4m3

F.aczna powierzchnia dna zbiornikéw brutto (ZI-1, ZI1-2): 57,6 + 57,6= 115,2m”
F.aczna powierzchnia dna zbiornikéw netto (powierzchnia chifonna) (ZI-1, ZI1-2):
115,2 x 0,95 = 109,4 m*

F. Obliczenia.

Obliczenia wykonano na podstawie:

“Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

normy “PN-S-02204 Drogi samochodowe - Odwodnienie drég”

literatury technicznej “Odwodnienie dr6g”, autor Roman Edel, 2000r.

Obliczenia zawieraja:

F1. obliczenia zlewni;
F2. obliczenia zbiornika chtonnego;
F3. obliczenia infiltracji do odbiornika.

F1. Obliczenia zlewni.

Obliczenia wielkosci sptywéw ze zlewni wykonano metodg granicznych natezen deszczu.
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Maksymalny przeptyw obliczeniowy Q okreslono na podstawie wzoru:

Q=qxexyxF [ dm¥/s |

gdzie:
q - nat¢zenie deszczu [I/s ha ], dla drogi lokalnej (p=100%), q = 101 [I/sha]
¢ — wspotczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu 1 wielkoSci zlewni (dla zlewni <lha ¢=1)
y — wspblczynnik sptywu powierzchniowego:
dla jezdni vy =0,90
dla zieleni, terenéw przylegtych v =0,25

F- catkowita powierzchnia zlewni [ ha ]

Tabela nr 1. Zestawienie splywow ze zlewni nr 1.

Pow. zlewni Wsp.
L.p QOdwadniana wsp. opozn. Qmax
e i hni . .
powierzchnia calk splywu zreduk. i zode. | 7 ode.
- - [ha] - [ha] - [Vs]1]| [Vs]
1 2 3 4 5 6 7 8
jezdnia 0,08 0,90 0,07 1,00 7,6
1 . . 10,4
tereny zielone i f 4y 155 | 003 | 100 | 28
przylegte
Suma 0,19 0,10

Tabela nr 2. Zestawienie splywow ze zlewni nr 2.

Pow. zlewni
L.p Odwadniana ovv‘;szp.ewm 0‘3]:;:'1 Qmax
powierzchnia catk. splywa zreduk. 3 T ook
- [ha] - [ha] - [UsT]| [Vs]
1 2 3 4 5 6 7 8
jezdnia 0,08 0,90 0,07 1,00 7,5
1 tereny zielone i 0.15 025 0.04 1,00 37 11,2
przylegle
Suma 0,23 0,11

F2. Obliczenia zbiornika chlonnego.

Zatozenia:
* powierzchnia zlewni (powierzchnia zredukowana) Fzr = 0,21ha = 2100m?
* wysoko$¢ opadu nawalnego h=40mm = 0,04m
» zaklada si¢ wierzch zbiornika na gtebokosci 1,5m ppt, dno na gtebokosci 2,7m ppt.

Wymagana pojemnos$¢ zbiornika chtonnego (pojemnos$¢ opadu):
Vopad = Fzr x h=2100x 0,04 = 84 m’

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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Przyjeto dwa zbiorniki w postaci uktadu skrzynek rozsaczajacych o wymiarach kazdy:
*  wysokos¢ H=0,9m
e szerokos¢ B =2,4m
e dlugos¢ L =24m
* stosunek pojemnosci netto zbiornika do pojemnosci brutto n =95%
Vapiomik=2 X Hx BxLxn= 2x0,9x 2,4 x 24 x 95% = 98,4 m’

Warunek spetniony. Pojemnos¢ zbiornika jest wieksza niz pojemnos¢ opadu.

F3. Obliczenia infiltracji do odbiornika

Q="ax ki x (h¢ + hy) / (hy + hy,/2) x Fy [m’/ dobal]

Dane:

k¢ = 0,38m/d

rzedna wierzchu zbiornika: 82,70

rzedna dna zbiornika: 81,80

rzgdna potowy wysokosci zbiornika: 82,25

rzedna wierzchu warstwy przepuszczalnej: 79,34

hy = 81,80 - 79,34 = 2,46m (wysokos¢ pomiedzy rzedna dna zbiornika chtonnego a rz¢dng
wierzchu warstwy przepuszczalnej)

hy, = 0,9m (wysokos$¢ zbiornika chtonnego)

h,/2 = 0,45m (potowa wysoko$ci zbiornika chtonnego)
Fr=2x24x24=1152 m’ (powierzchnia chtonna dna zbiornika)

Q =1/2 x 0,38 x (2,46+0,9) / (2,46+0,45) x 1152 = 1/2 x 0,38 x 3,36/2,91 x 1152 = 25,3
m°>/doba

W ciagu doby zbiornik oprézni sie o 25,3 m>

Okres catkowitego oprdoznienia zbiornika: 98,4 / 25.3 =~ 4 dni.

B. KANALIZACJA SANITARNA

Kanaly i przylacza kanalizacji sanitarnej.

Kanaty i przylacza grawitacyjne $rednicy 200mm i 160mm zaprojektowano z rur kielichowych
PVC-U ze s$ciankg litg klasy S (SDR34;SN8 — dla odcinkéw zlokalizowanych pod jezdnia) lub
klasy N (SDR26, SDR4 - dla odcinkéw w pasie zieleni) zgodnie z normg PN-EN1401-1:2009
»dystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciSnieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu™.

Kolektor tloczny zaprojektowano z rur o $rednicy 110mm PE100 RC PN 10 SDR 17 na ci$nienie
1,0 Mpa tagczonymi na drodze zgrzewania czotowego.

Odcinek kolektora ttocznego ociepli¢ tupkami styropianowymi (lupinami) o gr. 10cm (do
stosowania w ziemi bez zabezpieczen np. folii).

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oSwietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekow .
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Przewiert pod droga
Odcinek pod drogg zaprojektowano do wykonania przewiertem sterowanym rurami o Srednicy

225mm PE100 RC PN 10 SDR 17 na cis$nienie 1,0 Mpa taczonymi na drodze zgrzewania
czotowego.

Kolektor ttoczny uktada¢ w rurze przewiertowej na opaskach dystansowych (ptozach) bez
elementéw metalowych o wysokosci 25mm. Konce rury przewiertowrj zaslepi¢ manszetami do
rur 225/110 wraz z opaskami ze stali kwasoodporne;.

Potaczenia rur oraz posadowienie rur winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja oraz wytycznymi
montazowymi producenta.

Nalezy przestrzegaé zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kolektora w kierunku
przeciwnym do spadku.

Studnie inspekcyjne kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano studnie systemowe Dn315mm (Dn425mm) z PP zbiorcze z rurg trzonowg Dn
315mm (425mm) i teleskopem z wtazem klasy D400 (w jezdni, we wjezdzie) lub B125 (w
zieleni).

Studnia o $rednicy Dn315mm sktada si¢ z nastepujacych elementow:
* podstawy (kineta przelotowa),
* rury trzonowej z PP-B SN 8 o §rednicy DN315mm (425mm),
e uszczelki,
* rury teleskopowej z PVC-U,
* pierscienia odcigzajacego z betonu zbrojonego,
* wlazu klasy D400 lub B125.

Studnie w terenie zielonym nalezy obrukowaé w postaci koperty o wymiarach 1,0 x 1.0m z
obrzezem betonowym na zewnatrz na fundamencie betonowym.

Tlocznia $ciekow (przepompownia Sciekow)

Bilans $ciekéw
« dobowe odprowadzenie $ciekéw ze zlewni strefy przemystowej Qq=30m’/doba = 1,25m’/h
* wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ny = 2
*  wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ny = 24/10 = 2,4 (czas doptywu $ciekéw 10h
na dobg)
Maksymalna godzinowa ilosci sciekow:
*  Qunax=QuxNg x Ny=1,25x2x 24 = 6,0m’h

Zagospodarowanie terenu tloczni (poszczegdlne elementy ujeto w projekcie branzy drogowej oraz
elektroenergetycznej):
dojazd o szerokosci 4m z drogi gminnej - ujeto w projekcie branzy drogowej;
ogrodzenie terenu o wysokosci 1,8m oraz typowa brama wjazdowa - ujeto w projekcie
branzy drogowej;
tlocznia $ciekow.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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teren tloczni utwardzony (kostka betonowa o gr. 6cm) ze spadkiem na zewnatrz (od tloczni)
min. 2% - uj¢to w projekcie branzy drogowej;

szafa AKPIA wewnatrz ogrodzenia z doprowadzong instalacjg elektryczng z rozdzielni —
ujeto w projekcie branzy elektroenergetycznej;

lampa o$wietleniowa terenu ttoczni — ujeto w projekcie branzy elektroenergetycznej;

w sgsiedztwie ttoczni hydrant Dn80mm na wodociagu o srednicy Dn110PE.

Wymagania dotyczace ttoczni

. Przepompownia musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie
sciekow w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia”

. Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych elementéw tloczni §ciekéw pod warunkiem
zachowania pelnej zgodnosci technologii z dokumentacjg projektowa. Obiekty te powinny
posiada¢ minimum te same lub wyzsze parametry techniczne jak w niniejszej inwestycji.

. Urzadzenie ma by¢ wyposazone w zawory zwrotne klapowe, ktére gwarantuja przeplyw w
pelnym przekroju nominalnym min. DN100.

. Zbiornik ttoczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny,
wykonany ze stali weglowej lub stali kwasoodpornej 1 pokryty bezwzglednie powtoka
antykorozyjng, zabezpieczajaca zbiornik przed kontaktem ze $ciekami, co gwarantuje
dlugotrwala ochron¢ przed korozja wzerowa (biokorozje), szczegdlnie w miejscach
spawania.

. Nie dopuszcza si¢ pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego stali
kwasoodpornych, gdyz nie chroni ona przed korozja wzerowa (biokorozja) pochodzenia
biologicznego powodowang przez bakterie rozktadajace siarczany.

. Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy pracujgce przemiennie, o wydajnosci
rownej maksymalnej projektowanej wydajnosci przepompowni.

. Pompy musza by¢ przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie
gwarancyjnym poza serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogdlnie
dostgpnych czesci zamiennych; dotyczy np. wymiany uszczelnienia, mozliwosci
przewinigcia silnikow w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.

. Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem cze$ciami statymi poprzez
zastosowanie pionowych dwukanalowych separatoréw, zabudowanych wewnatrz
zbiornika retencyjnego. Kazdy pionowy separator czeSci statych jest zbiornikiem
sedymentacyjnym w ksztalcie pionowego walca, wyposazony w dwa elastyczne,
wykonane z elastomeru, uchylne zespotly cedzace (gérne i dolne) tak, aby pompa ptuczac
separator, ttoczyta podczyszczone Scieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujacy osiagnigcie
odpowiedniej predkosci ptukania i gérny, powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy
wyplukanie separatora z czesci statych, nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu.
Podczas pracy pompy zespoty cedzace powinny otwiera¢ si¢, pozwalajac Scieckom na
swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez
pozostawienia w swietle przelotu jakichkolwiek statych elementéw konstrukcji urzadzenia,
co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatorow. Nie dopuszcza si¢ separatoréw

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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ze statymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w Swietle przeptywu Sciekéw (typu
krata, sito, kosze pretowe itp.) co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatorow.

Kazdy z dwéch wylotéw z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczna,
uchylng klape cedzaca, ktéra otwiera si¢ jedynie dzigki elastyczno$ci materiatu z jakiego
jest wykonana, bez zadnego mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klapge przed
zablokowaniem w pozycji otwarte;j.

Budowa separatora wyklucza mozliwo$¢ cofnigcia si¢ $ciekéw z separatora do
rozdzielacza, bez wzgledu na stan pracy pomp i poziom $ciekOw; zapewnienie jednego
kierunku przeptywu przez separator stanowi zawieradlo plywajace, samoczynnie
zamykajace mozliwos¢ cofnigcia $ciekOw z separatora pod wplywem wzrostu poziomu
sciekow.

Przy doborze urzadzen i przewodéw ttocznych dla obszaru przetlaczania sciekdéw
obcigzonych faza stata, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowaé
minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Pompy winny posiada¢ typowa, tradycyjna konstrukcje pompy wirowej, bazujaca na
standardowych (handlowych) czgsciach zamiennych; dzigki temu moga by¢ naprawialne (z
mozliwoscig przewini¢cia silnikow) i serwisowane poza serwisem producenta, co moze
mie¢ duze znaczenie dla uzytkownika w okresie pogwarancyjnym.

Dopuszcza si¢ wyltacznie stosowanie wirnikdw otwartych, ktére sg przeznaczone do
tloczenia $ciekdw komunalnym przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.

Zbiornik retencyjny na gérnej powierzchni powinien posiada¢ jeden duzy otwor rewizyjny,
o powierzchni min. 0,15 m2, ktéry bez rozszczelniania bocznych plaszczyzn zbiornika
pozwala na:

- tatwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotow,

- kontrolg stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotéw,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wngtrza zbiornika z osadéw
badz zlogéw tluszczu.

Na wentylacji tloczni nalezy zastosowac filtr antyodorowy dedykowany do tloczni $ciekow
z zaworem jednostronnego przeptywu.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
odpowiadajg okreslonym wymaganiom nalezy przedtozy¢: wzoér DTR (wraz z schematem
ilustrujacym rodzaj separacji czesci statych) oraz gwarancji dla ttoczni Sciekow.

Wszystkie
powyzej wymienione cechy tloczni $ciekow maja bezposredni zwigzek zaréwno z
niezawodnos$cig dziatania, jak i tatwo$cia wykonywania czynnosci obstugowych, co
przekltada si¢ na osiagnigcie przez Inwestora 1 Uzytkownika zaktadanego efektu
ekonomicznego.

Zbiornik ttoczni i wyposazenie musi by¢ objete kontrolg wewnetrzng producenta zgodnie z
normg PN-EN 12050-1, w szczegdlnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekéw / préba
ci$nieniowa na 0,5 bar lub dla innej, ewentualnej mozliwosci spigtrzenia Sciekow,
wynikajacej z  dokumentacji  projektowej/ 1 pkt.8.4 Skuteczno$¢ dziatania
przepompowni fekaliow.
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Wyposazenie technologiczne tloczni $ciekow:

zbiornik tloczni Sciekéw wykonany ze stali weglowej lub kwasoodpornej i pokryty

powtoka antykorozyjng — 1 szt.

pompy z wirnikami otwartymi — 2 kpl.

zasuwa kotnierzowa DN200 na wlocie — 1 kpl.

zasuwy kotnierzowe DN100 na rurociagu ttocznym — 2 szt.
zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

trojnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztaltki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

przytacze hydrantowe do ptukania rurociagu ttocznego wraz z zasuwa — 1 kpl.
wentylacja grawitacyjna nawiewna komory ttoczni z PVC z kominkiem nawiewnym

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypelniony weglem

aktywnym z zaworem jednostronnego przeptywu

pompa odwadniajgca wraz z osprzetem 1 rurociggiem ttocznym DN32 z PE
wlaz ze stali nierdzewnej 800x800mm z wywiewka DN150 — 1 kpl.
drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwang porgcza,

przejscia szczelne tancuchowe,

DANE TECHNICZNE TEOCZNI

Przepustowos¢ projektowa: 6 m3/h

Wysokos¢ doptywu: 550 mm
Doptyw sciekow, przytacze kotnierzowe: DN 200 PN 10
Przytacze rurociggu ttocznego: DN 100 PN 10
Przew6d wentylacji zbiornika ttoczni: DN 70
Pojemno$¢ komory zbiornika: 2051
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢ zabudowy: @ =2500 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: min. [P 67
Moc silnika: 2x 1,5kW
Ilo$¢ obrotow: 3000 [min —1]
Wirnik: otwarty
Punkt pracy wg doboru: Qp =22,0 m3/h, Hp =8,62 m SW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Ciezar urzadzenia: ok. 320 kg

Konstrukcja studni tloczni

Studni¢ wykonac z kregéw betonowych o srednicy Dn2500mm lub jako konstrukcj¢ monolityczng.

Beton C35/45, wodoszczelny (min. W10), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.
Studnia zgodna z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studni¢ wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementéw taczonych ze sobg z zastosowaniem
zintegrowanej uszczelki. Laczenia kregéw zabezpieczyC¢ np. zaprawa peczniejacy, studnie

(zbiornik) zabezpieczy¢ od zewnatrz elastyczng zaprawag uszczelniajaca gwarantujgcg
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zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wod gruntowych. gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz
stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako stan awaryjny i wymaga interwencji
obstugi.

Studnia dostarczana na plac budowy bedzie posiadata fabrycznie wykonane otwory do osadzenia
rur wraz z przejsciami szczelnymi (fancuchowymi).

Plyta pokrywowa podwdéjnie zbrojona z otworem wtazowym 800 x 800m (wtaz wykonany ze stali
typu 1.4301 z wywiewkaq).

Studnia wyposazona w drabinke ze stali 1.4301 z wysuwang porgcza 1 stopniami
antyposlizgowymi.

Studnia tloczni posadowiona na fundamencie betonowym gr. 20cm z betonu C25/30.

Ttocznia $ciekéw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotno$¢ wzgledna nie
przekracza poziomu krytycznego 75%. W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory,
a w szczeg6lnych przypadkach osuszacze powietrza (dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu
wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).

C. WODOCIAG

Konstrukcja i uzbrojenie projektowanego wodociagu

Wodociagi i przytacza zaprojektowano z rur i ksztattek ci$nieniowych $rednicy 110mm, SOmm z
polietylenu PEHD 100 PN10 SDR 17. Rura ostonowa o srednicy 225mm z polietylenu PEHD
100 PN10 SDR 17. Nalezy zapewni¢ przykrycie wodociagu i przytaczy min. 1,60m. Wodociag
taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe, przylacza iaczy¢ przez zgrzewanie
elektrooporowe.

Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego igczonych na uszcelki, z wykonang fabrycznie
wewnetrzng wyktadzing zapobiegajacg zarastaniu (np. epoksydowa, cementowsg, poliuretanowa)
oraz izolacja zewnetrzng (warstwa metalicznego cynku o gramaturze min. 200g/m2 z wierzchnig
powtoka bitumiczng lub metalicznego stopu cynkowo-aluminiowego o gramaturze min. 400g/m?2
z wierzchnig powtoka epoksydowa lub z zywicy syntetycznej na calej dtugosci rury i kielicha).

Zasuwy Dn100mm klinowe z migkkim doszczelnieniem na cisnienie nominalne PN 16, z kr6¢cami
kolnierzowymi.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, nakretki, podktadki stalowe nierdzewne.

Hydrant nadziemny Dn80mm:
* przylacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2;
» zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 mikronéw;
* korpus gérny 1 komora zaworowa wykonana z zeliwa szarego gat. GG25,
* kolumna ze stali G205,
* trzpien ze stali nierdzewne;j,
* nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym,
* zamknigcie hydrantu realizowane przez tlok wspotpracujacy z tulejg prowadzaca;
e tlok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70Sh,
* odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg caltkowitego zamknigcia hydrantu,
* przy ci$nieniu 0,2MPa wydajno$¢ hydrantu powinna wynosi¢ min. 10 1/s zgodnie z PN-B-
02863.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oSwietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekow .
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Obejma siodtowa 110/50 PE100 SDR11
Zawoér katowy SOPE100 SDR11

Obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw.
Mufy elektrooporowe 110mm, 50mm PE100 SDR11

Wszystkie przewody oraz uzbrojenie majace kontakt z woda musza posiadaé atest do wody
pitnej.

Bloki oporowe:

Przy tukach i tréjnikach zaprojektowano bloki oporowe. Bloki oporowe wykonywaé zgodnie z
norma. Bloki oporowe moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na to, aby bloki oporowe wsparte byly o nienaruszong $ciane wykopu w gruncie
rodzimym (grunt nienaruszony, ubity). Bloki oporowe odizolowa¢ od przewodéw PE grubg foli¢
lub tasma z tworzywa.

Bloki podporowe:
Pod weztami z ksztattek zeliwnych nalezy wykona¢ bloki podporowe z betonu C16/20 zgodnie z
norma.

Skrzynki uliczne:
Skrzynki uliczne do zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy obetonowac
w formie ptyty o wymiarach 0.5x0.5x0.20 m betonem C16/20.

Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza:
Nad przewodem wodociggowym, na obsypce, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczo — lokalizacyjng.

Roboty wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
* normg PN-B-10725 —,,Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania.”
* instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw PE oraz urzadzen opracowang
przez producenta .
* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane odcinki wodociggdéw nalezy podda¢ badaniom szczelno$ci oraz prébom ci$nieniowym
zgodnie z PN-B-10725- "Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe;.

Oznaczenie uzbrojenia
Zasuwy, hydranty, nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi  zgodnie
z PN-B-09700.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oSwietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekow .
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Zestawienie podstawowych materialow

Ngf WYSZCZEGOLNIENIE JEDN Tos¢
1 2 3 4
1 |rura 110 PE m 130
2 |rura 50 PE m 56
3 | tr¢jnik kolnierzowy zeliwny 100/100 SZt. 1
5 | obejma siodtowa 110/50 PE SZt. 5
6 |zawor katowy SOPE szt. 5
7 | obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw SZt. 7
8 |lacznik rurowy zeliwny RR Dn 100 Szt. 2
9 |redukcja kotnierzowa zeliwna 100/80 SZt. 1
tuleja kotnierzowa 110PE z kolnierzem nierdzewnym 1
10 , szt. 4
kompletem $rub
tuleja kotnierzowa SOPE z kotnierzem nierdzewnym i
11 , szt. 5
kompletem $rub
12 | zaslepka SOPE szt. 5
13 | mufa elektrooporowa 110PE SZt. 15
14 | mufa elektrooporowa SOPE SZt. 10
15 |kolano zeliwne Dn80 ze stopka N szt. 1
16 |hydrant nadziemny Dn80 SZt. 1
zasuwa kolnierzowa , klinowa z migkkim doszczelnieniem
17 |{Dnl100 z kr6¢cami kotnierzowymi oraz z obudowg i skrzynka kpl. 2
uliczng
18 | krociec zeliwny dwukotnierzowy Dn100mm 1000mm Szt. 1
19 |obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw m’ 0,1
20 |blok podporowy betonowy m’ 0,10
21 |blok oporowy betonowy m’ 0,1
22 |tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 130
RURA OSLONOWA
23 | Rura przewiertowa ostonowa 225PE m 16
24 | Manszety do rur 225/110 wraz z obejmami nierdzewnymi kpl. 2
25 | Opaski dystansowe na rur¢ 110PE o wys. 25mm kpl. 15
26 |Pianka poliuretanowa m3 0,01

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnoziarnistych,
piaskow pylastych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych.
Wode gruntowa stwierdzono na gtebokosci 5,62m ppt. (rzedna 78,62).

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oSwietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekow .

16 KANALIZACJA DESZCZOWA, KANALIZACJA SANITARNA, WODOCIAG



5. ROBOTY ZIEMNEI MONTAZOWE

Ogoélne zasady wykonywania robét ziemnych i budowlano-montazowych:
Roboty ziemne oraz budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
*  PN-EN-1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
* PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe”
* PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
*  PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
*  PN-B-06050:1999 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne".
* Instrukcja montazowa uktadania w gruncie kanalow i studzienek opracowana przez
producentow.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Prowadzenie prac ziemnych i innych prac w sgsiedztwie istniejacej zieleni

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane rgcznie (w tym prace montazowe), z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub
korony drzewa nalezy przeprowadzaé si¢ w sposéb najmniej szkodzacy drzewom, zgodnie z art.
87a ustawy o ochronie przyrody. Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przekopy kontrolne

W rejonie wystepowania uzbrojenia lub jego zblizenia na poczatku wykonywania rob6t nalezy
wykonac¢ przekopy kontrolne recznie celem doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywistych rzednych posadowienia oraz wykrycia ewentualnych kolizji z istniejgcym lub
projektowanym uzbrojeniem. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odbiorniki, kable
teletechniczne i energetyczne, kanalizacj¢ sanitarng, kanalizacj¢ deszczowg oraz wodociagi.

Rozbiorka istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ rozbidrki terenu (teren zielony) w miejscu wiaczen do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

Odwodnienie

Na podstawie opinii geotechnicznej, nie przewiduje si¢ odwodnienia wykopow.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow dokona¢ igtofiltrami lub pompg umieszczong
w najnizszym miejscu danego odcinka wykopu.

Wykop

Wykopy prowadzi¢ stosujgc naturalne bezpieczne nachylenie skarp wykopu lub stosujac
umocnienia $cian wykopow szalunkami systemowymi lub deskowaniami z grodzicami i
rozporami lub sciankami szczelnymi.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oSwietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekow .
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Nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne dla catego wykopu. W przypadku natrafienia na
inne warunki gruntowe niz rozpoznane w badaniach geotechnicznych nalezy zastosowac
odpowiedni rodzaj umocnienia wykopu.

Zaktada si¢ uktadanie wodociagu i rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej we wspdlnym
wykopie.

Podsypka, obsypka i zasypka kanalizacji deszczowej.
* kanaty deszczowe uktada¢ na podtozu rodzimym oraz na podsypce z piasku
srednioziarnistego o grubosci 20cm.
* studnie kanalizacyjne uktada¢ na podtozu rodzimym oraz na podsypce z ttucznia 0+31,5
grubosci 30cm.
* kanaty sanitarne uktada¢ na podtozu rodzimym oraz na podsypce z piasku
srednioziarnistego o grubosci 20cm.
* studnie kanalizacyjne uktada¢ na podtozu rodzimym oraz na podsypce z ttucznia 0+31,5
grubosci 30cm.
* tloczni¢ uktada¢ na fundamencie betonowym C25/30 grubosci 20cm.
* sie¢ wodociggowg uktada¢ na podiozu rodzimym oraz na podsypce z piasku
srednioziarnistego o grubosci 20cm.
W przypadku natrafienia na podioze nienosne dokona¢ wymiany gruntu w podtozu.

W wykopach w gruntach niespoistych zaggszczalnych niewysadzinowych obsypke i zasypke
prowadzi¢ z uzyciem gruntu rodzimego. W pozostatych przypadkach dokona¢ wymiany gruntu na
piasek $rednioziarnisty z dowozu.

Zasypke kanatéw prowadzi¢ warstwami 30cm do spodu warstw konstrukcyjnych drogowych.
Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu pod pasem drogowym powinien by¢ zgodny

z wymaganiami normy PN-S-02205 oraz projektem branzy drogowe;j.

Odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu.
Dokona¢ odtworzenia terenu (teren zielony) po dokonaniu zasypki kanatéw i studni w miejscu
wlaczen do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Roboty konserwacyjne
Zakres robot konserwacyjnych odbiornikéw:

e plukanie i czyszczenie istn. kanalizacji sanitarnej, na odcinku od studni do ktérej nastepuje
wlaczenie projektowanego odcinka sieci do kolejnej studni kanalizacyjnej, wraz z
oczyszczeniem studni kanalizacyjnych;

*  wywoz i utylizacja nieczystosci;

Zakres rob6t konserwacyjnych istniejgcych studni kanalizacyjnych (w miejscach wiagczen
projektowanych kanatow):

* ubytki w studniach wypelni¢ cegta kanalizacyjng lub zaprawg wodoszczelng. Studnie
oczysci¢ z zanieczyszczen, utamkoéw cegiet, betonu, itp.

* wywoOz i utylizacja nieczystosci;

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie korzystaé z planszy zbiorczej
uzbrojenia.

Opracowatl:

mgr inz. L.ukasz Nowakowski

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oSwietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekow .
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® ZAKLAD

WODOCIAGOW | KANALIZACJI

Spétka z 0.0.
86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

Swiecie 13.09.2019 r.

Nr 150/19

PROFIL

Filip Sobiczewski

ul. Gatczynskiego 17B/1
81-587 Gdynia

Dotyczy: wydania warunkédw technicznych na budowe sieci wodociggowej

i kanalizaciji sanitarnej w zwigzku z budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i

14/5 obreb 0019 w m. Sulnowo.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie warunkow technicznych_na budowe sieci

wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej zwigzanej z budowg drogi gminnej dojazdowej na
dz. nr 13/6 i 14/5 w m. Sulnowo, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. okresla warunki
techniczne, ktére nalezy uwzgledni¢ w projektowaniu:

SIEC WODOCIAGOWA

1.

~
L.

b

Nooahs

W projektowanej drodze sie¢ wodociggowg wykona¢ o $rednicy dn. 110 PE 100 SDR
17

Nawigzaé sie z projektowang siscig wedociggowa Dn. 110 PE do istniejges) siec
dn. 160 PE, zaznaczonej na planie kolorem niebieskim.

W miejscu nawigzania z istniejaca siecia wodociggowg zabudowac trojnik wraz
z zasuwg dn. 100.

Projektowang sie¢ wodociggowa dn. 110 PE zakonczy¢ hydrantem nadziemnym
Przytacza do poszczegélnych dziatek wykonac z rury PE dn. 40, 50.

Sie¢ projektowang wyposazy¢ w hydranty nadziemne odcinane zasuwami.

Na projektowanej sieci wodociagowej zastosowaé armature typu Hawle Iub
o zblizonych parametrach.

SIEC KANALIZACYJNA

1.
2
3.
4.
5,

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZWiK.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ w systemie grawitacyjnym lub
ci$nieniowym..

Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn. 200 PVC zaznaczonej na
planie kolorem zielonym.

Rzedne posadowienia studni kanalizacji sanitarnej 86.46/85.67.

Na kanalizacji stosowa¢ studnie betonowe lub tworzywowe z wtazami typu ciezkiego.
Wyprowadzi¢ przytgcza kanalizacyjne Dn. 160 PVC do poszczegdinych dziatek
zakonczone studnig Dn. 315 i korkiem PVC

W/w warunki tracg wazno$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty wydania.

Z powazaniem

tel: +48 52 33 24 596 e-mail: zwik@zwik.com.pl  Regon: 090522228
tel./fax +48 52 33 24 598 http://www.zwik.com.pl NIP: 559-000-49-92

KRS 0000102352 Sad Rej. w Bydgoszczy XlIl Wydziat Gospodarczy

Bank MILLENNIUM S. A. Oddz./Swiecie
97116022020000000060897695

Kapitat Zaktadowy /£ 5}5‘ {/3 ,T‘ 10
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Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Swieciu

Znak sprawy: WGK.1.ZUD.6630.21.2020

WGK.I.ZUD.6630.21.2020

Swiecie, dn. 17.01.2020 .

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ
z dnia 15.01.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.

725 t.j.)

Przedmiot narady:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz 13/6, 14/5 obreb Sulnowo
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociggu, oswietlenia ulicznego i zasilenia elektroenergetycznego
przepompowni sciekéw Sulnowo dz 14/5, 13/6, 27/2, 6/4, Gmina:
Swiecie

Obreb: Sulnowo, dz.: 27/2 ark.3, 6/4 ark.4, 14/5 ark.3, 13/6 ark.3

Lokalizacja:

Gmina: Swiecie
Obreb: Sulnowo, dz.: 27/2 ark.3, 6/4 ark.4, 14/5 ark.3, 13/6 ark.3

Whioskodawca:

PROFIL FILIP SOBICZEWSKI ul. Gatczyriskiego 17B/1, 81-587 Gdynia

Inwestor:

GMINA SWIECIE ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Projektant:

ALEKSANDER SOBICZEWSKI Inne upr.: budowlane UAN-KZ-
7210/141/86

Przewodniczacy:

Dorota Waldowska

Miejsce narady:

Swiecie ul.Hallera 9

Sposdb przeprowadzenia narady:| inny
Data wptywu:| 15.01.2020r.
PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji
Lp.
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko
Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi

1 |ENEA OPERATOR Sp z o0.0. - bez uwag
Oddziat Dystrybycji Bydgoszcz
Rejon Dystrybucji SWIECIE
ul. Wojska Polskiego 38A
86-100 Swiecie
NIP:7770020640

tel. 52-331-40-30

2 | NETIAS.A. - bez uwag
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
NIP:5260205575

adres do korespondencji:
ul. Arkoriksa 6/A4
80-387 Gdansk

3 | ORANGE POLSKA S.A. - nieobecni na posiedzeniu
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4 | Polska Spétka Gazownictwa - bez uwag
sp.zo.o0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Bydgoszczy

ul.Jagieloniska 42

85-097 Bydgoszcz

trl. 52-328-53-92

5 | Polska Spétka Gazownictwa - bez uwag ul. Mickiewicza 34
sp. z 0. 0. 86-300 Grudzigdz
Oddziat Zaktad Gazowniczy w tel. 56-450-95-20
Bydgoszczy

Gazownia w Grudzigdzu

6 | URZAD MIASTA | GMINY W - uzgodni¢ z UG w Swieciu
SWIECIU

86-100 Swiecie

ul. Wojska Polskiego 124
NIP:5591003606

7 |Veolia Pétnoc Sp.z o.o. - nieobecni na posiedzeniu
ul.Cieota 9 ,86-105 Swiecie

8 |ZAKtAD WODOCIAGOW I - uzgodnié z ZWiK w Swieciu
KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
W SWIECIU

86-100 Swiecie

ul. Parkowa 3
NIP:5590004992
REGON: 090522228
tel. 52-33-24-596
www.zwik.com.pl
zwik@zwik.com.pl

PROFIL FILIP

" SOBICZEWSKI
Whnioskodawca =

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t.j.). W mys| art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzigé¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2019 r. poz. 725 t.j.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 t..).
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Dyrektor

Zarzadu Zlewni
W Chojnicach
Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Chojnice, dnia 21 stycznia 2020 r.
GD.ZUZ.1.421.8W.39.2019.SJ

za dowodem dorgczenia

DECYZIJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 i 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3
pkt 2, art. 400 ust. 1 i 6, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
Wodne ( tj. Dz. U. z 2018 r., Poz. 2268 ze zm.), w zwiazku z § 17 ust. 1, 5
i 6 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen wodnych ( Dz. U. z 2019 r., Poz. 1311),
art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j.z2018 r., Poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 grudnia 2019 r. Pana Filipa
Sobiczewskiego, wystepujacego z upowaznienia Burmistrza Swiecia, dotyczacego uzyskania
pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie na dzialce nr 13/6, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie
zbiornikéw wodnych ZI-1 i ZI-2 oraz na odprowadzanie do tych zbiornikéw wéd opadowych
i roztopowych z terenéw utwardzonych drogi gminnej w Sulnowie ujetych w szczelne systemy
kanalizacji deszczowych

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach

orzeka :

T

L Udzieli¢ Gminie Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86 — 100 Swiecie, pozwolenia wodno-
prawnego na :

1. wykonanie na dzialce nr 13/6, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie zbiornika ZI-1
w ksztalcie prostopadioscianu o wymiarach 24,0 m x 2,4 m i wysokosci 0,9 m ( 240
skrzynek uktadanych w trzech warstwach po 80 sztuk o facznej pojemnosci 49,2 m? ),
ulozonych na geowldkninie i warstwie filtracyjnej piaskowej o grubosci 30 cm,



II.

II1.

IV.

. wykonanie na dziatce nr 13/6, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie zbiornika ZI-2

w ksztalcie prostopadtoscianu o wymiarach 24,0 m x 2,4 m i wysokosci 0,9 m ( 240
skrzynek ukladanych w trzech warstwach po 80 sztuk o tacznej pojemnosci 49,2 m® ),
utozonych na geowldkninie i warstwie filtracyjnej piaskowej o grubosci 30 cm ,

. odprowadzanie dwoma wylotami do potgczonych zbiornikéw ZI-1 i1 Z1-2 wod opadowych

i roztopowych z terenéw utwardzonych ujetych w zamknigte systemy kanalizacji
deszczowych drogi gminnej dojazdowej w Sulnowie ( dziatki nr 13/6, 14/5, obreb 0019
Sulnowo, gm. Swiecie ) o powierzchni catkowitej F. = 0,42 ha, powierzchni zredukowane;
Fx = 0,11 ha w ilosci : Qmaxs = 0,0032 m®s, Qdop rocznej = 1680 m?/rok, po ich
podczyszczeniu w wpustach deszczowych z osadnikami oraz w piaskowniku z poduszka
sorbentowa.

wspotrzedne geodezyjne urzadzen wodnych :

a) zbiornik ZI-1 - wierzchotki x =5923005.80 y =6528804.68,
x =5923003.74 y=6528805.91,
x =5922991.48 y=6528758.27,
x =5922993.55 y=6528784.05.

b) zbiornik ZI-2 — wierzchotki x = 5923020.61 y=6528829.61,
x =5923018.55 y=6528830.84,
x =5923006.29 y=6528810.20,
x =5923008.35 y=6528808.98. "

Pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzadzen wodnych wudziela sie
bezterminowo, natomiast pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie do zbiornikow
ZI-1 i ZI-2 woéd opadowych i roztopowych z terenow utwardzonych drogi gminnej
dojazdowej w Sulnowie ( dziatki nr 13/6, 14/5, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie ),
yjetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych udziela sie na czas oznaczony —
tj. od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie si¢ ostateczna, do dnia 20 stycznia
2050 r.

Pozwolenia wodno-prawnego udziela si¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow :

. urzadzenia wodne beda wykonane zgodnie z projektem technicznym ich wykonania

zawartym w operacie wodno-prawnym,

. uprawniony bedzie co najmniej 2 razy do roku przeprowadzal przeglad eksploatacyjny

urzadzen shuzacych do podczyszczania wod opadowych i roztopowych, eksploatowal
i konserwowal te urzadzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obshlugi
i konserwacji tych urzadzen, a czynnosci zwigzane z tymi pracami odnotowywal
w zeszycie eksploatacji,

. koncentracja zanieczyszczen zawartych w wodach opadowych 1 roztopowych

z terendw utwardzonych drogi gminnej dojazdowej w Sulnowie ( dziatki nr 13/6, 14/5,
obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie ), ujetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych
nie moze przekroczy¢ nizej podanych wartosci dopuszezalnych mierzonych na wylocie
tych wod do zbiornikow ZI-11 ZI-2 :

- zawiesina og6lna - 100 mg/1, v

- weglowodory ropopochodne  — 15 mg/l.

Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 5)



VI.  Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urzadzen wodnych wygasa, jezeli uprawniony
nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodno-prawne na wykonanie tych urzadzen stato si¢ ostateczne.

UZASDNIENIE:

W dniu 03 grudnia 2019 r. do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich
w Chojnicach wplynat wniosek Pana Filipa Sobiczewskiego, wystepujacego z upowaznienia
Burmistrza Swiecia , dotyczacy uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie na dziatce
nr 13/6, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie zbiornikéw wodnych ZI-1 i ZI-2 oraz na
odprowadzanie do tych zbiornikéw wod opadowych i roztopowych z terenéw utwardzonych drogi
gminnej w Sulnowie ujetych w szczelne systemy kanalizacji deszczowych.

W dniu 12 grudnia 2019 r. strony zostaly poinformowane o wszczgciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o mozliwosci skladania uwag i wnioskow
w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczeciu postgpowania. O wszczgciu
postepowania poinformowana zostala réwniez opinia publiczna poprzez wywieszenie
zawiadomienia w formie obwieszczenia na stronie BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wplynety zadne uwagi od stron dotyczace toczacego
si¢ postgpowania administracyjnego, a zltozony wraz z wnioskiem operat wodno-prawny
wykonany przez mgr inz. Lukasza Nowakowskiego spetnia wszystkie wymogi formalno - prawne
uprawniajace do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja jest usytuowana w obszarze JCWP oznaczonego kodem
PLRW20001729498 — Doptyw z Sulndéwka, niemonitorowana, typologii 17 i statusie naturalne;j
czesci wod oraz w obszarze JCWPd oznaczonego kodem PLGW200037. Ocena stanu/ potencjatu
ekologicznego JCWP jest zla, a ryzyko nieosiagniecia zatozonych celéw srodowiskowych jest
niezagrozone ( dobrego potencjatu ekologicznego oraz chemicznego ), natomiast ocena stanu
ilosciowego jak i chemicznego wdéd podziemnych jest dobra z niezagrozonym ryzykiem
osiggnigcia zaktadanych celow ( dobrego stanu ilosciowego i chemicznego). Na potrzeby
zamierzonego przedsiewziecia dokonano odwiertu otworu geotechnicznego o glgbokosci 6 m.
W podtozu pod powierzchnig terenu zalegaja : nasyp budowlany, piasek drobnoziarnisty, piasek
gliniasty, piasek pylasty. Wode gruntowa nawiercono na giebokosci 5,62 m ppt. . Wspdtczynnik
wodoprzepuszczalnosci warstwy chlonnej ( warstwa piaskow pylastych ) wynosi 0,38 m/dobe.

Wykonanie przedmiotowej inwestycji, jak i odprowadzanie do zbiornikéw ZI-1 1 ZI-2
nalezycie podczyszczonych wéd roztopowych i roztopowych ujetych w szczelny system
kanalizacji deszczowych z terenéw utwardzonych drogi gminnej dojazdowej w Sulnowie ( dziatki
nr 13/6, 14/5, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie ) nie bedzie stanowilo zagrozenia dla jakosci wod
powierzchniowych oraz dla osiggnigcia zaktadanych dla nich celéw srodowiskowych. Brak jest
tez wplywu przedmiotowego zamierzenia na stan ilo$ciowy i chemiczny wod podziemnych.
Inwestycja jest usytuowana w Regionie Wodnym Dolej Wisly. Wykonanie zamierzonej
inwestycji, jak i realizacja pozwolenia wodno-prawnego w zakresie odprowadzania do zbiornikéw
ZI-1 i ZI-2 podczyszczonych wod opadowych i roztopowych ujetych w szczelny system
kanalizacji deszczowych z terendw utwardzonych drogi gminnej dojazdowej w Sulnowie ( dziatki
nr 13/6, 14/5, obreb 0019 Sulnowo, gm. Swiecie ) nie narusza warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego ustalonych rozporzgdzeniem z dnia 7 listopada 2014 r. nr 9/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku w sprawie korzystania z wod regionu
Dolnej Wisty, zmienione rozporzadzeniem z dnia 16 listopada 2016 r. nr 7/2016.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg formy ochrony przyrody w mysl ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tj. Dz. U. z 2018 r., Poz. 1614
ze zm. ). Wykonanie przedmiotowej inwestycji jest zgodne z Uchwatg Nr 35/15 Rady Miejskiej

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 3



w Swieciu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II we wsi Sulnowo.
Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie :

Od decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Gdansku za posrednictwem organu, ktéry wydal
decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze si¢ zrzec prawa do
wniesienia odwolania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Chojnicach, ktory
wydal niniejszg decyzj¢. Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Chojnicach o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano optate w kwocie 442,68 zl, stownie czterysta czterdziesci dwa 68/100 zgodnie z art. 398

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U 22018 r., Poz. 2268 ze zm. )
D’ REW

Maria Ossowska

Otrzymujg :

(j) Filip Sobiczewski — pelnomocnik wnioskodawcy,
2. a/anrp.(522 /20

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Chojnicach, ul. tuzycka 1a, 89-600 Chojnice
tel.: +48 52 397 5202 | faks: +48 52 397 5202 | e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl 4
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FILIP SOBICZEWSKI

Stadium:

Inwestycja:

Numery
ewidencyjne
dziatek:

Inwestor:

Funkcja:

Projektant:

Egzemplarz:
Zatgcznik

www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl tel. 663-728-218

OPERAT WODNOPRAWNY

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5
- obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
oSwietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego
przepompowni Sciekéw

Obreb 0019, Sulnowo: 13/6, 14/5, 27/2, 6/4,7/4_4

Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Imig¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
mgr. inz. Lukasz Nowakowski sanitarna POM/0246/POOS/09 A/Q/e’
/| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10

‘&(Cf'f& &,(‘/de 7@%)06 7«@?/»-—6(4\4<qu ﬁ?lpf(v( ) dﬂ‘)\l&&( 4{’4,2€

L7

listopad 2019 1.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Projektowany zbiornik chtonny ZI-1 i
zbudowany ze skrzgnek rozsgcza acgch 0 wymiarach:
1,2m (dtugos¢) x 0,6m (szerol.(oscg x 0,3m (wysokos¢)
lub innych skrzynek rozsgczajacych rownowaznych

zasypka z gruntu rodzimego
obsypka zbiornika 30cm (Ps)

Wymiary zbiornika w planie: 24,0m (dlugsoéé) X 2,4m (szeroko$¢)
Powierzchnia zbiornika w planie F = 57,6m2

(w planie 80 skrzynek: cztery rzedy po 20 skrzynek,

dtugosc skrzynki 1,2m, szerokosc skrzynki 0,6m) .
Wysokos¢ zbiornika 0,9m (3 warstwy skrzynek o wysokoéci 0,3m).

geowtdknina

zbiornik chtonny ZI-1
geowtdknina

podsypka 30cm (Ps)
geowtdknina

warstwa chtonna 65¢cm (Z 2/8)
geowtdknina

warstwa chtonna 70cm (Z 8/16)

zasypka z gruntu rodzimego

obsypka zbiornika 30cm (Ps)

geowtdknina

zbiornik chtonny ZI-1

geowtdknina

podsypka 30cm (Ps)

geowtdknina

warstwa chtonna 65cm (Z 2/8)

geowtdknina

geowtdknina
warstwa chtonna 81cm (Z 16/32)
geowtdknina

z WD3 Dn200PVC

warstwa chtonna 70cm (Z 8/16)

geowtdknina

warstwa chtonna 81cm (Z 16/32)

geowtdknina

Projektowany zbiornik chtonny ZI-2 )
zbudowany ze skrzgnek rozsgcza chch 0 wymiarach:
1,2m (dtugos¢) x 0,6m (szerolgoscg x 0,3m (wysokos¢)
lub innych skrzynek rozsaczajacych rownowaznych

Wymiary zbiornika w planie: 24,0m (dlu%oéé) X 2,4m (szerokos¢)
Powierzchnia zbiornika w planie F = 57,6m2

(w planie 80 skrzynek: cztery rzedy po 20 skrzynek,

dtugosc skrzynki1,2m, szerokosc skrzynki 0,6m) n
Wysokos¢ zbiornika 0,9m (3 warstwy skrzynek o wysokosci 0,3m).

rz. dna 83.10 warstwa chtonna 50cm (Z 32/64 warstwa chtonna 50cm (Z 32/64 z WD5 Dn200PVC
’ ’ lub tluczen 32/64) lub thuczen 32/64) rz. dna 83,15
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_ rz. dna 83,06
z WD1 Dn200PVC 00=8424 b [ L
rz. dna 83,37 . — nl)
0.2pd
z WD2 Dn200PVC ’
rz. dna 83,28 1 82,70 1 82,70
T
n 181,80 Pg 181,80 n
£ e 80,85 81,50 80,85 81,50 e e
ko) 8| & £ o @
= 22 80,15 80,15 2 = =
e) | £ < © ©
B 3 ® 3 B
o o| @ 179,34 179,34 2 o o
N N 49— N N N
£ gl N 17884 ’ 178,84 £ £
£ £ E : Pr £ £ £
o ol € £ o o
S SIS A : 5,6% B S S S
N N| O O | N AN
= EHRE = = diz = =
. . 0Ol — - N NI . .
c cl Q9 Al by 2 x|2 c c
g S E§ N N N Nl E|§ S S
o o 3o X X X £ 3| © o
c c|l x|lo £ £ £ £ 2w c c
o T| wix O o o o 0| e e
= 2 SN S e e 5| SN 2 2
. ; ® w28 N N N Nl 2|8 ® ®
Poziom porownawczy 75,00 mn.p.m. & 3 38 T 3 B 3 58 3 3
a a2 a T T x|l ol x a
- o 5 : 8 J & S 3 3
Rzedna terenu projektowanego S < < i ~ & &
[e0] [ce) [ee] [ce) [ee] [o0] [ee) [e0]
istiei g SR g ] g = S 3
Rzedna terenu istniejgcego 3 4 % - B 3 S 9
[ce] 0 [ce] [e0] [ce] [eo] [ce] [ce]
Rzedna dna kanatu 3 ok N N B 2N N 2—
i i = - o < g
Zagtebienie dna kanatu [m] 3 g < 8= 8 8 3 3 3 3
Odlegtosci [m] 18,7 & @ 24,0 ¥ 24,0 & 22,3 20,0
z B ; 1,00%0/50% | \0.50% 6x 200 300 300
Srednice, materiat \ \ 900/ / 900/ / 300/ /
0 0 0
Spadek 250 30(()\‘ 300 O’OO /o 0,00 % 0’00 /o 15()0/003 0,54 /o 0,50 %
s N | < < < s N N
Diugosc trasy [m] = 3 o g X o 3 N

D2/1 D1/1)(OS 1/1 @

22 osw
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z WD7 Dn200PVC

rz. dna 83,18
z WD8 Dn200PVC

rz. dna 83,09

ZI-1
Przekréj A-A

zasypka z gruntu rodzimego

Z1-2

Przekréj B - B

zasypka z gruntu rodzimego

obsypka zbiornika 30cm (Ps)

obsypka zbiornika 30cm (Ps)

geowtoknina

geowtoknina

zbiornik chtonny ZI-1

zbiornik chtonny ZI-1

geowtdknina

geowtoknina

podsypka 30cm (Ps)

podsypka 30cm (Ps)

geowtdknina

geowtdknina

warstwa chtonna 65cm (Z 2/8)

warstwa chtonna 65¢cm (Z 2/8)

geowtdknina

geowtdknina

warstwa chtonna 70cm (Z 8/16)

geowtoknina

warstwa chtonna 81cm (Z 16/32)

geowtdknina

warstwa chtonna 50cm (Z 32/64

lub ttuczen 32/64)

warstwa chtonna 70cm (Z 8/16)

geowtoknina

warstwa chtonna 81cm (Z 16/32)

geowtdknina

warstwa chtonna 50cm (Z 32/64
lub ttuczen 32/64)

podioze rodzime

podioze rodzime

82,70
M 81,50

82,70
M 81,50

0,0 = 84,24 0,0 = 84,24
0,3-N 03L_nN
05 Pd 05 Pd

80,85 Pg 80,85 Pg
80,15 80,15
79,34 79,34
1 49— 1 49—
178,84 P 78,84 P
5,62 5,62
2,4m 2,4m
Uwaga:

1. Rzedne kanatéw i studzienek wg rysunkow

planu syt. i profili.

LEGENDA

teren istniejgcy
teren projektowany

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

| |PRO

FILIP SOBICZEWSKI

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/35/2019
z dnia:

22.10.2019 1.

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

- obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew, Swiecie wraz | Sanitama u wojska
z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskiego 124,
wodociagu, o$wietlenia ulicznego i zasilania 86-100 Swiecie
clektroenergetycznego przepompowni scickow
Tytut rysunku: Skala: Data:
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej. 1:100/500 | (et 20001,
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

obreb 0019, Sulnowo: 13/6, 14/5,27/2, 6/4,7/5 20

Projektant:

mgr inz. Lukasz Nowakowski

Specjalnosé:

sanitarna

Nr uprawnieni:

POM/0246/POOS/09

Podpis:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Kuklinski

Nr uprawnien:

KUP/0142/POOS/12

Specjalnosé:

sanitarna

Podpis:




STUDNIA KANALIZACYJNA Z OSADNIKIEM

KIXR KX

W terenie zielonym wtaz umocni¢

brukiem z opornikiem po zewnetrznej stronie
w postaci koperty o wymiarach 1,5 x 1,5m

Uszczelki na

potaczeniach kregow

W miejscach potaczen kregow
studnie wyprawi¢ od wewnatrz
i zewnatrz zaprawg betonowg

Kregi betonowe C35/45

250PVC

(315PVC)

/

TR LR IR
= /\ . > Wiaz Zeliwny klasy C250
s /s / Dn600
7, PN R ///
Pierscien dystansowy
Ptyta pokrywowa
Zelbetowa
m—— Beton C35/45

Przejscia
szczelne

— Stopnie ztazowe
zeliwne
Wiaczenie
przykanalika

Przej$cia
szczelne

250PVC
(315PVC)

osadnik 50cm

Podsypka z ttucznia

Uwaga:

1. Rzedne kanatéw i studzienek wedtug

rysunkéw planu sytuacyjnego i profilu.
. . Umowa nr:
ul. Gatczynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia IN 272/35/2019
z dnia:
PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | 7o
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: 3 . X . . 3 Branza: Inwestor:
Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 Sani Gmina $wiccic,
- obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz ) anitarna. lui. Wojska
z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskicgo 124,
wodociagu, o$wietlenia ulicznego i zasilania 86-100 Swiecie
elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw
Tytut rysunku: Skala: Data:
Studnia kanalizacji deszczowej z osadnikiem 1:50 styczed 2020
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
obreb 0019, Sulnowo: 13/6, 14/5,27/2, 6/4,7/5 30
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/PO0S/12




PIASKOWNIK

s

N N
/\///\//\//\//\/ IR LR KK
I - Wtaz zeliwny klasy C250
Y e % Dn600
W terenie zielonym wiaz umocni¢ 7, 4 4 s
brukiem z opornikiem po zewnetrznej stronie P
w postaci koperty o wymiarach 1,5 x 1,5m PierScien dystansowy
Uszczelki na Ww
pofaczeniach kregow zelbetowa
W miejscach polgczen kregow e e Beton C35/45
studnie wyprawi¢ od wewnatrz — Stogple_ ztazowe
i zewnatrz zaprawg betonowg zeliwne
é =
Kregi betonowe C35/45 Przejscia
szczelne
L=
N j
| g N L =
| 315PVC £ 8 i g
; ) —ic @ z 315PVC |
N )
- 7} 7777777777 -/ L= N ;
| — -t — - — - —-—
| e ] |
| — 5 ~
Przejscia =1 Z% [
szczelne | S g/
//ST
[
Deflektory z PEHD gr. 10mm
lub blachy nierdzewnej gr. 5mm X €
55
[ E=3
ge
Podsypka z ttucznia

Uwaga:

Deflektory z PEHD gr. 10mm
lub blachy nierdzewnej gr. 5mm

\ 1. Rzedne kanatéw wedtug
rysunkéw planu sytuacyjnego i profilu.

T em—
ul. Gatezyniskiego 17B/1  81-587 Gdynia N 272/35/2019
z dnia:
PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81 | 7o
FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218
Nazwa opracowania: 3 . X . . 3 Branza: Inwestor:
Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 Sani Gmina $wiccic,
- obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz ) anitarna. lui. Wojska
z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskicgo 124,
wodociagu, o$wietlenia ulicznego i zasilania 86-100 Swiecie
elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw
Tytut rysunku: Skala: Data:
Piaskownik 1:50 styczen 2020 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:
obreb 0019, Sulnowo: 13/6, 14/5,27/2, 6/4,7/5 40
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/PO0S/12




WPUST DESZCZOWY

Uliczny wpust deszczowy klasy D400 na zawiasach

o wymiarach 400 x 600mm

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Pierécien odcigzajgcy zelbetowy

Krgg betonowy Dn500
Przejscie szczelne

Przykanalik Dn200 PVC

Uszczelki na

potgczeniach kregow

W miejscach potgczen kregow
studnie wyprawi¢ od zewnatrz
zaprawg betonowg

Osadnik H=1,00 m

Podsypka z ttucznia

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81

Umowa nr:
IN 272/35/2019
7 dnia:

PRO A 22.102019 .
I I Bl SORICZENER] www.profil-fs.pl tel. 663-728-218 r
Nazwa opracowania: 3 . X . . . Branza: Inwestor:
Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 Sani Gmina $wiccie,
- obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz ) anitarna. lui. Wojska
z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskicgo 124,
wodociagu, o$wietlenia ulicznego i zasilania 86-100 Swiecie
elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw
Tytuf rysunku: Skala: Data:
Wpust deszczowy licowany z kraweznikiem stycze 2020 .
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

obreb 0019, Sulnowo: 13/6, 14/5,27/2, 6/4,7/5 50
Projektant: Specjalnos¢é: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna | KUP/0142/POOS/12




W1

istn. | % | 10 istn.
wodocigg ‘ 3 / wodociag
Dn100

Dn100

SZCZEGOL RURY OSLONOWEJ

23

24 25

Proj. przewiert rura 225HDPE
o diugoséci 16m

P1, P2, P3, P4, P5

5,6,7 1

P1', P2, P3', P4', P5'

1 13710

Poziom
porownawczy
75,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna osi rurociggu [m]

1,70 183,47/85,17/85,17| Wiaczenie do istniejgcej sieci Dn100mm

Zagtebienie osi rurociggu

1,78 |183,29/85,07|85,07| Zatamanie trasy w poziomie 10°
1,80 (83,27|85,05|85,07 | Zatamanie trasy w poziomie 3°

1,80 |83,10(84,79|84,90| Wiaczenie projektowanego przytgcza 50PE

1,73 |82,95|84,57|84,68| Wigczenie projektowanego przytgcza SOPE
2.08 182.82/84.81/84.90 Wiaczenie projektowanego przytgcza 50PE

1,73 182,91/84,51/84,64| Zatamanie trasy w pionie

1,92 |82.68/84 52|84.76 Wiaczenie projektowanego przytgcza 5S0PE
2.30 182.56|84,5184,86/ Wiaczenie projektowanego przytagcza SOPE

2.42 |82,52/84,56|84,94| Wezet hydrantowy Dn80mm

Odlegtosci [m]

19,1 6,8 21,5

22,3

AN
~

30,0

48,0

40,0

11,0

Srednice, materiat 0,68%
Spadek | 110 110

0,30 %

Dtugos¢ trasy [m] 3

19,1
25,9
47,4

69,7
74,4
104,4

152,4
192,4

207.,4

W1

Pz1 Pz2 P5

P4 | Pz4 P3

Zestawienie podstawowych materialow

NEl:JIl{V[ WYSZCZEGOLNIENIE JEDN Hosé
1 2 3 4
1 |[rura 110 PE m 130
2 |rura 50 PE m 56
3 | tréjnik kotnierzowy zeliwny 100/100 szt. 1
5 | obejma siodlowa 110/50 PE Szt. 5
6 [zawor katowy SOPE Szt. 5
7 | obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw Szt. 7
8 |tacznik rurowy zeliwny RR Dn 100 Szt. 2
9 |redukcja kotnierzowa zeliwna 100/80 Szt. 1

tuleja kotnierzowa 110PE z kolnierzem nierdzewnym i
10 . szt. 4
kompletem $rub
tuleja kotnierzowa 50PE z kotnierzem nierdzewnym i
11 . szt. 5
kompletem $rub
12 |za$lepka SOPE Szt. 5
13 | mufa elektrooporowa 110PE szt. 15
14 | mufa elektrooporowa SOPE szt. 10
15 |kolano zeliwne Dn80 ze stopka N szt. 1
16 |hydrant nadziemny Dn80 Szt. 1
17 | zasuwa kotierzowa , klinowa z migkkim doszczelnieniem kpl. 2
Dn100 z kré¢cami kolierzowymi oraz z obudowg i skrzynka
uliczng
18 | krociec zeliwny dwukotnierzowy 1000mm Szt. 1
19 |obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw m’ 0,1
20 | blok podporowy betonowy m’ 0,10
21 |blok oporowy betonowy m’ 0,1
22 |tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z PE m 130
RURA OSLONOWA
23 [Rura przewiertowa ostonowa 225PE m 16
24 [Manszety do rur 225/110 wraz z obejmami nierdzewnymi kpl. 2
25 | Opaski dystansowe na rur¢ 110PE o wys. 25mm kpl. 15
26 |Pianka poliuretanowa m3 0,01
LEGENDA

teren istniejgcy
teren projektowany

REGON 366246140 NIP
www.profil-fs.pl

| |PRO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatczynskiego 17B/1  81-587 Gdynia

559-181-12-81

tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/35/2019
z dnia:

22.10.2019 .

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

- obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz ] Sanitamna u Wojska
z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskiego 124,
wodociagu, o$wietlenia ulicznego i zasilania 86-100 Swiecie
clektroenergetycznego przepompowni scickOw
Tytut rysunku: Skala: Data:
Profil podtuzny wodociagu. 1:100/500 | et 2020,
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

obreb 0019, Sulnowo: 13/6, 14/5,27/2, 6/4,7/5 6.0
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawnie: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna | KUP/0142/POOS/12




z Si6' Dn160PVC

rz. dna 81,21

z Si5' Dn160PVC

rz. dna 83,08

z Si4' Dn160PVC

z Si3' Dn160PVC

z Si7 Dn200PVC

rz. dna 80,37

4,27 180,33/84,60/84,94| Proj. tlocznia $ciekéw PS1 l

rz. dna 80,93 z Si2' Dn160PVC
r2. dna 80,69 rz. dna 80,49

£ £ £ £ £ £

£ £ £ £ £ £

Yo} Te] Yo} Lo e} 1o}

S S S S S S

& & & & & &
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poréwnawczy @ @ @ © @ @

75,00 m n.p.m. g £ g £ g g

Rzedna terenu projektowanego & < & ~ = B

3 3 3 3 3 3

Rzedna terenu istniejgcego 2 < . ok 3 <

[ce) 0 [ce) o] [ce) [ce)

(o] (o2} 0| <t < N~

Rzedna dna kanatu o = & = o o

[ce) <o) [ce) o] [ce) o)

. . (e} N AN [{e] AN 0

Zagtebienie dna kanatu [m] N 9 2 - 3 )
Odlegtosci [m] 34,4 22,6 48,0 40,0 12,9 2

Srednice, materiat
Spadek

0,50 %
200

0,54 %
200

%’A
200

» < o = S o) o
Dtugo$&¢ trasy [m] a 3 S 9 ©Q S 3
Si6 Si5 Si4 Si3 Si2 Si1 )| PS1

Poziom
porownawczy
75,00 m n.p.m.

-

84,46 84,80 Proj. studnia kan. Dn425mm

4,43 (80,37

4.45 180,50|84,55/84,90| Proj. studnia kan. Dn425mm

25,3

0,51 %

o )
g &
Si1 Si7

Proj. ocieplenie kanalizacji sanitarnej

tupkami (otulinami) o grubosci 10cm

Proj. przewiert rura 225HDPE

o dtugosci 16m

m—— _
2 a
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> N | |
= 3
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s =}
poréwnawczy 5 £ £ £ g ge gosg
. o .=
75,00 m n.p.m = 3 3 3 3 R
’ R A%} N N N N N N< o
(o] < w N~ ™) N~ <
Rzedna terenu projektowanego 2 b o o < i
(o] %9} wn Yo} < < <
O [ee] [se] [ce] 0 o0 [ce]
(] <t wn <t ~ < (o]
Rzedna terenu istniejgcego < b | 2 i R
o) [ee) [ce) [ce] [eo] [ee) [ce)
NN o A [ee] by [30] AN
Rzedna osi rurociggu [m] 29 Y - o i w9
EHES 3 3 & & 8 &
Zagtebienie osi rurociggu N N N sl N I
Odlegtosci [m] 17,4 20,0 19,6 53,7 122,3 6,7 | 3
Srednice, materiat 8,74 % 3,45 % 0,68 % 0,68% 0,30 %
Spadek | 110 110 110 110 110
A o N N o N o
Dtugos$¢ trasy [m] S N s S g g
- N N
S T1 T2 T3 T4 T5 T6

LEGENDA

teren istniejacy
teren projektowany

| |PRO

FILIP SOBICZEWSKI

ul. Gatczynskiego 17B/1
REGON 366246140
www.profil-fs.pl

81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81
tel. 663-728-218

Umowa nr:
IN 272/35/2019
Z dnia:

22.10.2019r.

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5

Branza:

Inwestor:

Gmina Swiecie,

- obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew, Swiecie wraz | Sanitama fu. wojsk
z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskiego 124,
wodociagu, oswietlenia ulicznego i zasilania 86-100 Swiecie
elektroenergetycznego przepompowni scickow
Tytut rysunku: Skala: Data:
Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej. 1:100/500 | s 20001,
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

obreb 0019, Sulnowo: 13/6, 14/5,27/2, 6/4,7/5 70
Projektant: Specjalnosé: Nr uprawniei: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalno$é: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna | KUP/0142/POOS/12




1ill %\ V M

T

1800

/\l
)CO

1540

82,52

5020

2470

550
650

i
v 7 79,68
79,28

400

2500

UWAGA:

- Szafe sterowniczg zlokalizowa¢ zgodnie z PZT wediug projektu branzy elektroenergetyczne;.

- Posadzke w komorze wyprofilowaé z spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego utozy¢ ze spadkiem do zbiornika ttoczni

- Wszystkie potgczenia (klejenie, spawanie, tgczenia kotnierzowe) nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
niekontrolowane rozszczelnienie

- Rurociagi mocowa¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton o wodoszczelnosci min. W10.

Ttocznia $ciekéw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.

W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegéinych przypadkach osuszacze powietrza
(dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).

Kregi faczone na uszczelki. Laczenia kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawg peczniejgca, zbiornik zabezpieczy¢
od zewnatrz elastyczng zaprawg uszczelniajgcg gwarantujgcg zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wod
gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako
stan awaryjny i wymaga interwenc;ji obstugi.

L.P Wyszczegolnienie Sztuki
Modut tfoczni $ciekéw z wewnetrznymi separatorami o konstrukcji pionowego
1 zbiornika sedymentacyjnego z elastycznymi klapami cedzacymi, pokryty 1
powlokg antykorozyjng
1.1 | Pompa wirowa z silnikiem 1,5 kW 2
1.2 | Zasuwa kolnierzowa DN100 2
1.3 | Sonda hydrostatyczna 1
1.4 | Zawor zwrotny do $ciekéw DN100 2
1.5 | Trojnik specjaliny DN100 1
2 Zewnegtrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1
3 Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200 1
4 Przejscie szczelne tarcuchowe dla rurociggu grawitacyjnego 1
5 Wylot rurociggu ttocznego z rur DA110, PE 100 SDR17 1
6 Przejscie szczelne tancuchowe dla rur. tocznego 1
7 Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN 6, DA75 1
8 \Wentylacja komory z rur PVC DA160 z kominkiem nawiewnym 1
9 Przepust kablowy DA110 z przej$ciem szczelnym tarficuchowym 1
10 Pompa do odwodnieft w studzience 8400x400mm 1
1 Przewéd ttoczny PE240 pompy z zaworem zwrotnym i odcinajgcym do $ciekow 1
12 Pokrywa wiazu 800 x 800 mm z wywieka, wykonany ze stali 1.4301 1
13 Drabina ze stali 1.4301 z wysuwang poreczg i stopniami antyposlizgowymi 1
14 tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DN 100 1
15 Rurocigg ttoczny DN100 stal 1.4301 1
16 Oswietlenie 1
17 Zasuwa kotnierzowa DN200 1
18 Potgczenie kotnierzowe dla rur. PVC DA200 1
19 Zasuwa odcinajgca DN100 z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w skrzynce na 1
poziomie gruntu
20 Przejscia szczelne dla wentylacji 2
21 Przytacze hydrantowe do ptukania rurociggu ttocznego wraz z zasuwg 1
Kominek $wiecowy z wktadem z wegla aktywnego, przystosowany do pracy w
22 | dwukierunkowej instalacji oddechowej zbiornika $ciekoéw, filtrujgcy powietrze 1
wychodzace i wpuszczajacy powietrze do zbiornika z pominigciem wegla
Umowa nr:

ul. Gatczynskiego 17B/1 ~ 81-587 Gdynia

I I PRO REGON 366246140 NIP 559-181-12-81

IN 272/35/2019
z dnia:

22.10.2019 .

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl tel. 663-728-218

Nazwa opracowania: A . A A . . Branza: Inwestor:
Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 1 14/5 Sani Gmina $wiecie,
- obr(?b 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz anitarna . Wojska
z budowg kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, Polskicgo 124,
wodociggu, o$wietlenia ulicznego i zasilania 86-100 Swiecie
clektroenergetycznego przepompowni $ciekdw
Tytut rysunku: Skala: Data:
Ttocznia $cickow. 1:50 styczen 2020 r.
Lokalizacja inwestycji: Nrrys:

obreb 0019, Sulnowo: 13/6, 14/5,27/2, 6/4, 7/5 3.0
Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Lukasz Nowakowski sanitarna | POM/0246/POOS/09
Sprawdzajacy: Specjalnosé: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marcin Kuklinski sanitarna KUP/0142/PO0OS/12




