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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE

1.WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

e Podstawe opracowania stanowi zlecenie Projektanta: ~ PROFIL Filip
Sobiczewski z Gdyni z dnia 20 wrze$nia 2019r.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.
463).

1.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Opinia Geotechniczna z dokumentacja badan
podtoza gruntowego do projektu budowy drogi gminnej dojazdowej na terenie
Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie gmina Swiecie.

Zakres opracowania obejmuje przedstawienie:
e warunkéw geotechnicznych, zarysu geomorfologii, budowy
geologicznej i stosunkow wodnych,
e wynikow wykonanych badan polowych i laboratoryjnych,
e miarodajnych wartosci parametrow geotechnicznych gruntu,
e podsumowania i zalecen koncowych.

W niniejszej dokumentacji zastosowano podwdjng klasyfikacje gruntow
zgodng 7 PN-EN ISO 14688-1/2 w mysl wprowadzonego Eurokod-7 [1,2] oraz
starg opartg o polskie normy w tym PN-86/B-02480. Podwdjne nazewnictwo
ma, w okresie przejsciowym, wigkszy¢ czytelnosé¢ opracowania dla wszystkich
uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Koniecznos¢ stosowania norm opartych o Eurokod-7 wynika 7 Rozporzgdzenia

I

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1:
Zasady ogo6lne.

2. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego.

3. PN EN ISO 14688-1-12. Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikacja
gruntow.

4. PKN-CEN ISO/TS 17892-1 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow.

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE
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10.

Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000.
Przegladowa Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski, skala 1:300000.
Mapa Topograficzna Polski, skala 1:10000.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz.
463).

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa wraz z koncepcjg przestrzenng przekazana
przez Zamawiajacego.
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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE

2.DANE OGOLNE

2.1. Lokalizacja i opis terenu

Analizowany obszar objety badaniami znajduje na terenie Strefy Rozwoju
Gospodarczego VISTULA PARK II potozonej w Sulnowie, w gminie Swiecie, w
wojewodztwie kujawsko-pomorskim. Obecnie teren analizowanej Inwestycji
stanowi nieuzytki rolne. Jest to teren wydzielonej strefy przemystowej Vistula Park
II, wstepnie przygotowany do realizacji inwestycji. Jest to teren nieogrodzony,
uzbrojony w podstawowe media.

Deniwelacje ternu w obrgbie analizowanej inwestycji sa nieznaczne. Teren wyraznie
obniza si¢ w kierunku poétnocno-wschodnim. Rzedne terenu w rejonie wyrobisk
badawczych mieszczg si¢ przedziale 84,21-84,76m n.p.m.

Wzdhuz zachodniej granicy projektowanej Inwestycji przebiega lokalna droga o
nawierzchni utwardzonej masg mineralno-bitumiczng. Wzdtuz ulicy tej przebiegaja
podstawowe instalacje podziemne: sie¢ wodociggowa, sie¢ energetyczna i
teletechniczna oraz kolektory kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe;.

Szczegoly lokalizacyjne przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:1000 dostarczonej przez Zamawiajacego, zatacznik 1.

2.2. Charakterystyka obiektu

Projektuje si¢ budowe drogi gminnej dojazdowej na terenie Strefy Rozwoju
Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie.

Projektowana droga wykonana zostanie z masy mineralno-bitumicznej na
podbudowie z kruszywa tamanego. W ramach Inwestycji planuje si¢ takze
rozbudowe sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oswietlenia.

Projektowana droga przystosowana bedzie do ruchu cigzkiego.
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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE

3. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

3.1. Zakres i metody wykonywanych badan

Program technicznych badan podtoza gruntowego (ilo$¢, lokalizacja i glebokosc)
zostat uzgodniony z Zamawiajacym.

3.1.1. Prace polowe

Prace polowe wykonano w dniu 23 wrzes$nia 2019roku. Przeprowadzone prace
obejmowaly wiercenie otwordw badawczych, pobranie probek do badan
laboratoryjnych, badania makroskopowe gruntéw, ustalenie litologii i genezy
gruntdw podloza oraz niwelacje geodezyjng punktéw badawczych.

Lokalizacj¢ wykonanych wyrobisk przedstawiono w zataczniku nr 1.

a/ wiercenia

Na terenie badan wykonano systemem mechanicznym, okrgtnym 4 otwory o
srednicy 110mm, (wiertnica hydrauliczna H16S) do glebokosci maksymalnie
6,0m p.p.t. Otwory zostaly zlokalizowane zgodnie z potrzebami dokumentacji, tak
jak zaznaczono to w zalaczniku 1 - mapie sytuacyjno-wysokosciowej. tacznie
odwiercono 15,0mb otworéw w gruntach 111 IV kategorii.

b/ oprébowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 1 probke gruntu niespoistego oraz 4
probki gruntu spoistego, ktore przeznaczono do szczegétowych badan w
laboratorium geotechnicznym. Kategoria poboru B, klasa 3 1 4.

¢/ prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejacej sytuacji w terenie.
Wspoétrzedne wysokosciowe wyznaczono w nawigzaniu do przyjetych reperow
roboczych 1 mapy sytuacyjno—wysokosciowe;.

3.1.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki poddano kontrolnym badaniom makroskopowym.
Wytypowane probki gruntow zostaly szczegétowo badane w laboratorium
geotechnicznym.

Wykonano oznaczenia:
e wilgotno$ci naturalnej — 1 oznaczenie gruntow spoistych,
e granicy plastycznosci - 3 oznaczenia,
e granicy plynnos$ci - 2 oznaczenia,
e rodzaju gruntu.
Badania przeprowadzono zgodnie z norma (5).
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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE

3.1.3.Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
e analiz¢ wynikow wyrobisk badawczych, lacznie z wykonanymi badaniami
makroskopowymi oraz obserwacjami wystepowania wody gruntowej,
e analiz¢ i opracowanie otrzymanych wynikéw badan laboratoryjnych,
e ustalenie miarodajnych warto$ci parametrow geotechnicznych na podstawie
wykonanych badan, obliczen, norm i literatury,
e ustalenie wnioskow geotechnicznych.

3.2. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia.

Dokumentowany obszar polozony jest w strefie krawedziowej Wysoczyzny
Swieckiej (314.73), w odlegtosci 3,5km od Doliny Dolnej Wisty. W tym rejonie
falista wysoczyzna morenowa porozcinana jest nieregularnymi dolinami erozyjnymi.
Gleboko$¢ weiecia na potudnie od Sulnowa dochodzi do 20m.

Teren badan stanowi wysoczyzng¢ morenowa falista, przylegajaca do doliny
erozyjnej.

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Wisty.

3.3. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng podtoza budowlanego rozpoznano przy pomocy wykonanych
badan do glgbokosci maksymalnie 6,0m p.p.t.

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podlozu utwordéw
czwartorzegdowych. Utwory czwartorzedowe sa wieku holocenskiego i
plejstocenskiego.

Czwartorzed QO

Holocen Q,

Reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Qn nN) wystepujace do
glebokosci 0,3m p.p.t. Nasyp zbudowany jest z gruntdow mineralnych niespoistych —
piaskéw drobnych z dodatkiem gruntu organicznego oraz lokalnie gruntow spoistych
— piaskow ilastych z dodatkiem gruntu prochnicznego i stanowi pierwotny poziom
glebowy. Ponizej nasypdéw niekontrolowanych rozpoznano plejstocenskie osady
fluwioglacjalne oraz glacjalne.

Plejstocen Q,

Buduja go lokalnie wystepujace piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione
stanowigce przypowierzchniowg parti¢ podtoza. Glgbsza partie podloza stanowia
normalnie skonsolidowane gliny zwatowe reprezentowane przez — piaski ilaste (gliny
piaszczyste i piaski gliniaste wedtlug starej nomenklatury) stanowiace zasadniczy
kompleks genetyczny na analizowanym obszarze. Osady glacjalne podscielone sa
utworami niespoistymi — piaskami pylastymi.
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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE

Warstwy osadow fluwioglacjalnych nie przewiercono do maksymalnej glebokos$ci
penetracji tj. 6,0m p.p.t.

3.4. Warunki wodne

W czasie prac terenowych przeprowadzono bezposrednie obserwacje poziomu
wystepowania wody gruntowe;.

Stwierdzono wystgpowanie zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym.
Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej rozpoznane zostalo jedynie otworem
badawczym 02 na glebokosci 5,62m p.p.t. tj. 78,62m n.p.m.

Obecny (wrzesien 2019r) stan wod gruntowych oceni¢ mozna jako niski w rocznym
cyklu hydrologicznym. Mozliwe wahania wynosi¢ mogg +1,0m.

W ponizszej tabeli zestawiono warunki wodne rozpoznane w poszczegoélnych
punktach badawczych.

Glgbokosé .
o || GGy | SN | o | e
[mp.p.t.]
ol 84,76 sucho - - dobre
02 84,24 5,62 78,62 swobodne | dobre
03 84,21 sucho - - dobre
04 84,44 sucho - - dobre

Srodowisko gruntowe w poziomie posadowienia oceni¢ nalezy jako stabo agresywne
suche do wilgotnego.

Szczegotowo warunki gruntowo - wodne przedstawiono na przekroju
geotechnicznym — zatgcznik 4.
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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE

4.GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Grunty badanego obszaru zaliczono do rodzimych gruntow mineralnych
niespoistych 1 spoistych. Pomini¢to w klasyfikacji nasypy niekontrolowane
stanowigce zroznicowane oraz slabonosne podloze. Zalegajace w podlozu
budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzglgdu na geneze, stratygrafie i litologie, tj. seria I —
fluwioglacjalne piaski drobne i pylaste; seria II — gliny glacjalne.

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan
terenowych 1 laboratoryjnych. W oznaczeniach gruntéw zastosowano podwdjng
klasyfikacj¢ tj. obowiazujaca zgodnie z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz stara zgodnie z
PN-86/B-02480. Wspotczynniki materialowe dla parametrow geotechnicznych
zgodnie z Eurokod-7.

Uogolniong warto$¢ parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw podano
w zalaczniku 3.

Jednostki geotechniczne

Seria geotechniczna I,

Do serii I zaliczono fluwioglacjalne piaski pylaste, piaski drobne oraz lokalnie piaski
drobne zaglinione. Sg to grunty umiarkowanie przepuszczalne o wspotczynniku
filtracji rzedu kusesc=4,4*10°m/s. Z uwagi na zréznicowanie wartosci liczbowych
stopnia zaggszczenia seri¢ t¢ podzielono na dwie warstwy geotechnicznych:

Warstwa Ia — stanowig ja piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione w stanie
srednio zageszczonym, o wartoSci przyjetej stopnia zageszczenia Ip=35%
(In=0,35). Grunty tej warstwy cechuja si¢ obnizong no$noscia.

Warstwa Ib — zaliczono do niej piaski pylaste w stanie zageszczonym, o wartosci
przyjetej stopnia zageszczenia Ip = 65% (Ip=0,765). Piaski te wystepuja w glgbszej
partii podtoza budowlanego. Charakteryzuja si¢ bardzo korzystnymi wlasciwosciami
geotechnicznymi.

Seria geotechniczna II,

Jest pochodzenia glacjalnego, zbudowana z gruntéw rodzimych, mineralnych,
spoistych. Reprezentowana jest przez piaski ilaste (piaski gliniaste i gliny piaszczyste
wedlug starej nomenklatury) o konsystencji twardoplastycznej o warto$ci
charakterystycznej stopnia plastycznosci [1=0,13 (Ic=0,87). Posiada wysoka
no$nos¢ 1 niska odksztatcalnos¢. Piaski ilaste s3 gruntem wysadzinowym,
szczegblnie wrazliwym na rozmakanie i uplynnienie.

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych.
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463).
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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE

Na podstawie otrzymanych wynikoéw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajqc  charakterystyke konstrukcji  proponuje sie¢ Il __kategorie
geotechniczng (w prostych warunkach gruntowo-wodnych).

Szczegotowa charakterystyke gruntdw budujacych podloze analizowanego obiektu,
przedstawiono w zataczniku nr 3, a budowe geologiczng i warunki wodno-gruntowe
zawarto w zalgczniku nr 4 - Przekrdj geotechniczny.
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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE

5. WNIOSKI | ZALECENIA

W wyniku przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych, w analizowanym
podtozu budowlanym projektowanej budowy drogi gminnej dojazdowej na terenie
Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II w Sulnowie nalezy stwierdzi¢:

o .

R
\

W podtozu budowlanym analizowanej inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowo-wodne,

Podloze traktowaé nalezy jako genetycznie niejednorodne,

Nasypy stanowig stabonosne podloze, niezalecane do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu,

Stropowa partie podloza stanowig fluwioglacjalne piaski drobne 1 piaski
drobne zaglinione zaliczone do serii I,

Grunty niespoiste serii I charakteryzuja si¢ zrdéznicowanymi, przewaznie
korzystnymi wiasciwos$ciami geotechnicznymi,

Piaski zaliczone do warstwy la posiadaja obnizong nos$nos$¢, nalezy
przewidzie¢ ich powierzchniowe doggszczenie,

Zasadnicza parti¢ podtoza stanowig gliny polodowcowe reprezentowane
przez piaski ilaste (piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste) zaliczone do serii I,
posiadaja one wysoka no$no$¢ i niskg odksztatcalnos¢,

Grunty serii I s3 wysadzinowe, wrazliwe na rozmoczenie i uptynnienie,

Woda gruntowa rozpoznana zostala jedynie otworem badawczym 02 na
glebokosci 5,62m p.p.t. tj. 78,62m n.p.m.

Nie mozna wykluczy¢ pojawienia si¢ niewielkich sgczen w gornej czgsci
podtoza po obfitych dlugotrwatych deszczach lub roztopach,

Konstrukcje drogowe w rejonie wystgpowania gruntow nosnych serii I 1 11

mozna posadawia¢ bezposrednio. W przypadku wystepowania warstw o
obnizonej nosnosci (piaski warstwy Ia) nalezy przewidzie¢ ich doggszczenie,

W  projekcie przewidzie¢ wykorytowanie nasypow stabonos$nych z
zastgpieniem ich nasypem piaszczystym,

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci powadzenia robo6t odwodnieniowych,

Wykopy pod instalacje podziemne prowadzone ponizej gltebokosci 1,2m
realizowac¢ jako rozparte,

Wyklucza si¢ mozliwo$¢ wykonywania zasypek instalacji podziemnych z
gruntdw spoistych (doprowadzi¢ to moze do poOzniejszych deformacji
nawierzchni drogowe;j),

Ukopane grunty niespoiste mozna zabudowa¢ ponownie w zasypke wykopu,

GEOPROGRAM - wrzesien 2019r
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Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE

zageszczac je na mokro przy wilgotnosci optymalnej,

e Zasypki wykopoéw realizowa¢ z gruntdw niespoistych zageszczanych
warstwami do osiggni¢cia wskaznika zageszczenia Is=0,97 na glebokosci
>1,2m od konstrukcji drogi oraz Is=1,00 powyzej 1,2m od powierzchni
terenu, migzszo$¢ zageszczanych warstw nie powinna przekracza¢ 50cm,

e Zageszczenie zasypek wykopow kontrolowac¢ przez osoby uprawnione,

e Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia si¢ wod opadowych w wykopach w
obrebie gruntdw spoistych,

e Wszelkie przekopane, rozmoczone lub przemarznigte grunty nalezy
bezwzglednie wymieni¢ na chudy beton,

e Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami
szczegotowymi, pod statym nadzorem geotechnicznym,

e Do obliczenia nos$nos$ci podioza mozna wykorzysta¢é dane zawarte w
zataczniku 3 - legendzie do przekrojoéw w powigzaniu z budowg geologiczng
przedstawiong na przekroju geotechnicznym — Zataczniki 4.

Bydgoszcz, wrzesien 2019r

SPIS ZAEACZNIKOW

Zakacznik 1 — Plan sytuacyjny wraz z rozmieszczeniem wyrobisk badawczych
Zalacznik 2 — Objasnienie symboli i znakodw uzytych na przekroju

Zatacznik 3 — Legenda do przekroju

Zatacznik 4 — Przekrdj geotechniczny

Zatagcznik 5 — Analiza granulometryczna

Zakacznik 6 — Zestawienie badan laboratoryjnych gruntéw niespoistych i spoistych
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ZALACZNIK 1

MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA' TERENU BADAN WRAZ Z
LOKALIZACJA WYKONANYCH OTWOROW BADAWCZYC

| LINIA'PRZEKROJU GEOTECHNICZNEGO

Y

E+)

4

L] TEMAT:

OPINIA GEOTECHNICZNA
z dokumentacjg badan podtoza gruntowego do projektu budowy
drogi gminnej dojazdowej na terenie VISTULA PARK II

w SULNOWIE gmina SWIECIE

+ ,,.-""‘:"";"""ws/a
LEGENDA

NAZWA RYSUNKU: X L. ;
Mapa sytuacyjno-wysokosSciowa terenu badan
o 1 . FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO PODPIS
3 o—l— - otwor badawczy DOKUVENTATOR mgr Wojciech Andrzejewski k ﬁ Q&T ¥
! [gtgbokosc] upr. VII-1281, V-1436 (39
I WSPOLPRACA: .
.. . . mgr Pawet Wesotowski
/ - linia przekroju geotechnicznego T Soix R RYSURKD:
I 09.2019 1: 1000 ZALACZN'K 1
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ZALACZNIK 2

SYMBOLE GEOTECHNICZNE I KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION ACC. TO:

[1] PN-86/B02480 [2] PN-EN ISO 14688-1/2; Ap2:2012
GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE: GRUNTY MINERALNE RODZIME:
NON-ROCK RESIDUAL MINERAL SOILS: RESIDUAL MINERAL SOILS:

Z  -zwir gravel - kamienie cobble

Zg - zwir gliniasty clayey gravel owir gravel

Po - pospotka sand- gravel mix - Zwir gruby coarse gravel
Pog - pospolka gliniasta clayey sand- gravel mix - zwir $redni medium gravel
Pr _ piasek gruby coarse sand - zwir drobny Jine gravel

Ps  _piasek $redni medium sand - piasek gruby coarse sand

Pd  _ piasek drobny fine sand - piasek $redni medium sand
P _piasek pylasty silty sand - piasek drobny fine sand

Pg . piasek gliniasty slightly clayey sand - piasek ilasty c{ayey sand
[lp - pyt piaszczysty sandy silt - piasek pylasty silty sand

IT  -pyt silt - it pylsasto-piaszezysty sandy silty clay
Gp - glina piaszczysta clayey sand - pyt ll.asto-plaszczysty sandy c(ayey silt
G  -glina clayey and sandy silt - pyl piaszezysty Sc_tlndylszlt

Gr - glina pylasta clayey silt - it pylasty Sl[ tyc a).;l

Gpz - glina piaszczysta zwigzia sandy clay with silt - pyt ilasty c.;zyey silt

Gz - glina zwigzla sandy and silty clay -pyt si td [

Gnz - glina pylasta zwiezta silty clay with sand - 11 piaszczysty sclm ly clay

Ip - il piaszczysty sandy clay -it clay

I - it clay

In  -ilpylasty silty clay

Si| | 1 |l
10, L |
20 /]\/l/ Cl
i si(]
50 g ((é‘i
“ a as|lss
50 k%] @ F 3
0 S L% $ S
lina piasz sm gine 2vigele- /" glne pmsta % el \SaSIOT $ N ;Ei € § {2
’ Z“’;p\"zlo-ay meth. 20 2 e /\Q/L]GI . ® % s o2 23
ina lds 8- ina asta- P % = g
of T ) AN, : :
%/pﬂsel( gﬂmasty—P /\Dylﬂmczysly-.!l\/ W I /\ 5 \ < w 8 70 60 50 40 3 20 15 10 q
S &
S S +a7)
'9/ v (f"J ‘ra-(cu pyfowa zredukowana, % =
piasek pylasty-P, PN-86/B02480 PN-EN ISO 14688-1/2; Ap2:2012
GRUNTY NASYPOWE: GRUNTY ORGANICZNE: GRUNTY SKALISTE:
EMBANKMENT SOILS: ORGANIC SOILS: ROCK SOIL:
nN - nasyp niebudowlany nonbuilding embankment H  -grunt préchnigzy humous Wk - wqg@el kamienny  hard coal
nB - nasyp budowlany building embankent Nm -namul organic mud Wb - “l’f%lel bruélatn% bdr OW’;( coal
gc - gruz ceglany brick rubble T  -torf peat ST - ska*a tW.a{(ka ar ro;
gb - gruz betonowy contrete rubble Gy -gytia gytia SM - skafa migkka soft roc
Bt -beton contrete Kr -kreda jeziorna lake marl
Ko - kamienie stones Or - grunty organiczne organic ground
Zl -zuzel slag INNE OZNACZENIA: + -domieszki admixtures

D -drewno wood /- twienia interbeddi
' OTHER DONATIONS: przewarstwienia interbeddings
k  -korzenie roots /- pogranicze gruntow soils bonduary

ok - odpady komunalne municipal waste () - okre$lenia uzupeiajacesupplementing expression

OPIS WYROBISKA:
PIT DESCRIPTION:

dodatkowe symbole symbol i numer wyrobiska

additional symbols symbol and number of pit
glebokosé

wyrobiska ) rzgdna terenu

pit depth X ~ ground elevation

8,50 193,42

DODATKOWE SYMBOLE:
ADDITIONAL SYMBOLS:

¥ _ - otwor wiertniczy borehole

_ _ -sondowanie sounding

DPL - sondowanie dynamiczne lekkie
light dynamic penetration

DPM - sondowanie dynamiczne $rednie
medium dynamic penetration

DPH - sondowanie dynamiczne cig¢zkie
heavy dynamic penetration

DPSH - sondowanie dynamiczne super cig¢zkie

super heavy dynamic penetration

CPT/CPTU - sondowanie statyczne sonda stozkowa

cone penetration test
- odkrywka gruntu outcrop of ground

B_ - odkrywka fundamentowa foundation outcrop

A - wyrobisko archiwalne archive pit

OPROBOWANIE SAMPLING

- probka w kategorii poboru C (NU)
sample of natural graining

- probka w kategorii poboru B (NNS)
sample of natural structure

- probka w kategorii poboru A (NW)
sample of natural moistness

V - probka wody gruntowej (WG)

sample of ground water

OZNACZENIE WODY W WYROBISKU
WATER MARKING IN BOREHOLE

Y V.. .- wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej
interpreted max ground water level

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

52| w czasie wiercenia i glgboko$¢ w metrach

piezometric water level settled down while drilling
and its depth in metres

v\ - nawiercony poziom wody gruntowe;j i glgbokosé

w metrach

drilled ground water level and its depth in metres

M& - saczenia wody water soaking

- grunt nawodniony (nw) saturated ground

| - grunt mokry (m) very wet ground

- grunt wilgotny (w) wet ground

- grunt mato wilgotny (mw) slightly wet ground

e grunt suchy (s) dry ground

5 - &tebokosc wiercenia  borehole depth

PRZEPUSZCZALNOSC GLEBY:
PERMEABILITY OF SOIL:

[ - grunty dobrze przepuszczalne well permeable grounds

- grunty stabo przepuszczalne poor permeable grounds

- grunty praktycznie nieprzepuszczalne
practically non-permeable grounds

INNE OZNACZENIA:
OTHER MARKINGS:

—— - projektowany poziom posadowienia
projected foundation level
vy, - rzut projektowanego obiektu na przekroj z numerem
number (nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji
projection of the designed object on the profile with number
(name) of the object and a number of its stoyers
NNE - kierunek przekroju geotechnicznego
direction of the geological crossection
- numer grupy gruntéw oraz symbol wydzielonej
warstwy geotechnicznej w obrgbie grupy
ground group number with separated geotechnical
layer symbol within the scope of the group
-~ ~ T- granica warstwy geotechnicznej

- limit of  geotechnical layer

.

/"~ - opis litologiczno- stratygraficzny
v Qn g . . : T
o' lithologic- stratigraphical description

\- podstawowe granice litologiczno- stratygraficzne

basic lithologic- stratigraphical limits

STAN GRUNTU CONSISTENCY
1. ZAGESZCZENIE GRUTOW NIESPOISTYCH — NON—-COHESIVE SOILS COMPACTING
Ip — stopiefi zageszczenia density index
0 In 0,33 szg 067 zg 0,80 bzg 1,0 [-]
Ip 1 I L L |
— bardzo luzny /very loose — luzny / joose
— $redniozageszczony /moderate dense - zageszczony / dense

- bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUTOW SPOISTYCH COHESIVE SOILS CONSISTENCY

Ic= I;W — wskaznik konsystencji  consistency index

IL:WI- L stopiefi plastycznosci  Jiguidity index
|
|
|

ZW | pzw tpl \ pl mpl ropt
Ip —
10,00 0,25 10,50 10,75 1,00
| | | \
| I ‘ T
w. W, w
I s i \Sr
"0 100
0 W (w,)
2w — zwarty / solid pl - plastyczny / plastic
pzw— pdtzwarty / semi solid mpl — miekkoplastyczny / soft plastic

tpl — twardoplastyczny / hard plastic pt — ptynny / liguid

Wojciech Andrzejewski
ul. Fordonska 110, 85-739 BYDGOSZCZ

office@geoprogram.pl www.geoprogram.pl
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GEOPROGRAM Sp. z 0.0.

ul. Fordonska 110

85-739 Bydgoszcz
NIP:967-141-77-14
tel.(052)-371-79-49; 602-322297

ZALACZNIK 3
LEGENDA DO PRZEKROJOW

Obiekt: Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej wraz z budowa kanalziacji, sieci wodociagowej i o§wietlenia
Lokalizacja: VISTULA PARK II, SULNOWO gmina SWIECIE

PN-86/B02480  PN-EN ISO 14688 1
| 48 warto$¢ ustalona bezposrednio
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH x; [ warto$¢ na podstawie norm geotechnicznych np. PN-81/B-03020
7 warto$¢ ustalona na podstawie danych archiwalnych, analogii
v warto§¢ wg sondowania CPTu
E —
2 % E Stan gruntu Edometryczny modut 5’) Wytrzymatosé
- 3 = 2 g s . o - scisliwosci - g yirzymaios
E H z 3 3 2 g E 2 g 5 2 8 g g s -
Profil stratograficzno- Opis litologiczno- S o RS = 2 2 & g ] z E £ T 2 ~ Rz z 2 §8 =
litologiczny genetyczno-stratygraficzny > z $= g 3 S £ E & _E 2g 2 2 2 § 2 g g g "é g 5\
= 'é 3 £ % % g Ed g =
& H £ I I I I Wa Y oie, o/ b, M, M De K - o max .
& 1 % 1 1 % KN/m’ kPa ° kPa kPa kPa m/s kPa kPa kPa
z z Nasypy )
9= = niekontrolowane nN(PdH, | orfsa,orclsa
20| 2 - N PoH M grunty stabonosne nie nadajg sie do posadowienia bezposredniego |
ogl2 |2 A, gH) g ;
S aaskd drobne 035 | 350 - - 60 [ 165 - 29,8 [ 49000 | 61300
N glacl Ia | Pd,Pdzagl. | FSa,cIFSa
GO‘ & I,
Elzl < i e, i 4,4%10°°
o | W a | e 0,65 65,0 - - 6,0 16,5 - 31,3 80000 | 100000
|8 Ib Pd,Pn FSa,siSa
u - - | N P r
P
U |y | Clwgadga - - 0,13 | 087 (11,6 21,5 [ 345 | 19,6 | 44000 [ 58700
= & 5Q, % II Pg,Gp clSa B 40-60
O ~o P - 14,7
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Projektowana budowa drogi gminnej dojazdowe]
na terenie VISTULA PARK II w SULNOWIE gmina SWIECIE
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TEMAT:

OPINIA GEOTECHNICZNA

z dokumentacja badan podloza gruntowego do projektu
budowy dojazdowej drogi gminnej na terenie VISTULA PARK II
w SULNOWIE gmina SWIECIE
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Lokalizacja: VISTULA PARK II, Sulnowo gmina Swiecie

Obiekt: projektowana budowa drogi gminnej dojazdowej

Nr otworu: 02, Glgbokosé: 5,5m

ZALACZNIK 5

Na Sicie Waga Zawartos$¢ procentowa Zawartos¢ skumulowana
8 0 0 0
4 1,3 0,59 0,59
2 1,8 0,82 1,41
1 5,5 2,51 3,92
0,5 10,2 4,65 8,58
0,25 16 7,30 15,88
0,1 71,7 32,71 48,59
0,063 54,1 24,68 73,27
Pozostatos¢ 58,6 26,73 100
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) Srednica zastepocza ziarna — d -
Srednica zastgpcza d mm:
d10: 0,040051 [mm] .
d20 : 0.054147 [mm] Piasek I’J;I“s’y
d50 : 0,097413 [mm] (Pn)

d60 : 0,118293 [mm]
U: 2,953591 Piasek pylasty
(siSa)**

Wspotezynnik filtracji k10:

USBSC k10 : 0,00000440 [m/s] * PN-86/B02480

** PN-EN I1SO 14688 1



GEOPROGRAM Sp. z o.0.
ul. Fordonska 110 ZALACZNIK 6
85-739 Bydgoszcz

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Warstwa | Proba Rodzaj gruntu Barwa | Wateczki|CaCO;| W, W, W, Ip I I T P Iz kusesc Khazen | Kzmgrad. | Kstgrad. u M, M
PN- PN-EN
86/B02480 14';%1 [%] [%] [%] [%] [l [ | kPal |[giem®]| [%] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [ | kPa] | [kPa]
| 02_5,5 Pr siSa | j.bezowy 18,8% 0,000004 2,95
o1_1,5 Pg clSa | brgzowa | 1/1,1/0, kL.l 13,8% | 12,8% 80% | 0,12 | 0,88 | 450
Il 03_2,5 Gp clSa | brgzowa | 2/1,1/1, kLIl | 14,7% | 13,1% | 25,9% | 12,8% | 0,13 | 0,87 | 60,0
04_2,0 Pg clSa | bragzowa 1, kL.l 11,6% | 10,5% | 181% | 7,6% | 0,14 | 0,86 | 40,0




