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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WODOCIAG

SST 01.03.05. WODOCIAG

Kod CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggow do odprowadzania Sciekéw

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej /ST/

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
wodociagowych w ramach zadania ,,Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 — obrgb 0019, Sulnowo,
jedn. ew. Swiecie wraz z budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i
zasilania elektroenergetycznego przepompowni sciekow”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy 1 przebudowy sieci wodociaggowej 1 zwigzana
jest z wykonaniem n/w Robét.

1.3.1. Budowa sieci wodociagowej i przylaczy o $rednicy 110mm, 50mm z rur wodociagowych
ci$nieniowych z polietylenu PEHD 100 RC SDR17 PN-10 na cis$nienie 1,0 MPa.

1.3.2. Budowa rury ostonowej o $rednicy 225mm z rur wodociggowych cisnieniowych z polietylenu PEHD 100
RC SDR17 PN-10 na cisnienie 1,0 MPa.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne 2z okresleniami zawartymi
w obowiazujacych Polskich Normach i OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4.1. Pojecia ogdlne

- Wodociag - zespot wspolpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg.

- Sie¢  wodociagowa zewnetrzma - ukltad przewodow wodociagowych znajdujacych  sig
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujacych w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

- Przewéd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom.

- Przewod wodociagowy magistralny - magistrala wodociaggowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy
wodg od stacji lub ujgcia wody do przewoddw rozdzielczych.

- Przewod wodociagowy rozdzielezy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przylaczy wodociggowych 1 innych punktow czerpalnych.

- Przylacze - przewdd wodociagowy taczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w
wode.

- Rura ostonowa - rura dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z projektowana droga lub rowem.
- Podpory Slizgowe - podparcia rur wodociagu w rurze ochronnej lub przejsciowe;.

- Zasuwy, przepustnice, zawory - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody
dla wyltaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

- Hydranty przeciwpozarowe - stuzg do czerpania wody z rurociggdw w przypadku pozaru.
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- Bloki oporowe - maja zastosowanie dla wodociagdw o zlaczach kielichowych lub dlawikowych, przy
ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu. Stosowane sa na kolanach, tukach i
odgatezieniach.

- Bloki podporowe — pod betonowanie weztdw o armaturze i ksztattkach zeliwnych z uwagi na rézny stopien
osiadania elementoéw zeliwnych i z PE.

- Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub érednicy
wewngetrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

- Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacja techniczng jako maksymalna
réznica rz¢dnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

- Odleglos¢ bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odleglo$¢ mierzona w plaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

- Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materialow nastepuje wskutek docisku, niezaleznie od
zrddla, ilosci i koncentracji ciepta wystgpujacego w czasie taczenia.

- Zgrzewalno$¢ - podatnos¢ materialu do laczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

- Z1acze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czgscei, wykonane za pomocg zgrzewania.
- Zgrzeina - miejsce zlacza zgrzewanego, w ktorym nastapito potaczenie (materialow) o fizycznej ciaggtoscei.

- Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub $ciekow do gruntu

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST OST 00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materialow podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2. Materialy uzyte do
budowy wodociggu powinny spelniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,

a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni oraz posiadaé

Atest COBRTI INSTAL w Warszawie oraz opini¢ higieniczng PANSTWOWEGO ZAKELADU HIGIENY

w Warszawie.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociagowej wedlug zasad niniejszej ST sa:

- Rury i ksztatki o $rednicy 110mm, 50mm - cisnieniowe z polietylenu wysokiej gestosci PEHD 100 RC PN10
SDR 17, na ci$nienie 1,0 MPa, tgczone na drodze zgrzewania czotowego, elektrooporowego lub (przylacza)
za pomoca ztaczek skrecanych ;

- Rury ostonowe o $rednicy 225mm - ci$nieniowe z polietylenu wysokiej gestosci PEHD 100 RC PN10 SDR
17, na cis$nienie 1,0 MPa, taczone na drodze zgrzewania czotowego;

— Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN-10;

- Zasuwy wodociagowe kotnierzowe Dn100mm zeliwne z migkkim doszczelnieniem na ci$nienie nominalne
PN-10, wg PN-EN 1074-1 i wg PN-EN 1074-2.

- Obejma siodtowa 110/50 PE100 SDR11;

- Zawor katowy SOPE100 SDR11;

- Mufy elektrooporowe 110mm, SOmm PE100 SDR17;

- Obudowa teleskopowa do zasuw DN 100-40mm;

- Skrzynki uliczne do zasuw wg PN-M-74081;

- Hydranty nadziemne Dn80mm;

- opaski dystansowe na rur¢ 110PE o wys. 25mm;

- manszety do rur 225/110 wraz z obejmami nierdzewnymi;

- beton zwykty C16/20 do wykonania blokéw oporowych 1 podporowych;
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- beton zwykly C16/20 do obetonowania skrzynek ulicznych do zasuw;
- ta$my sygnalizacyjno - lokalizacyjne z wktadka metalowa dla sieci wodociagowych z PE;

- klucz do zasuw i hydrantow;

2.2. Skladowanie
Rury nalezy skladowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura nie

wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Konce rur powinny by¢ zabezpieczone koncowkami ochronnymi (kapturki, wktadki, itp).

Rury o réznych S$rednicach i grubosciach winny by¢ skltadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przekladkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1 m. Wiagzke luznych rur nalezy podeprze¢ z obu stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢
dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy cz¢sci uszkodzone odcigé.

Rury w krggach skladowa¢ na plasko, na rownym podlozu, na podkladach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

Rury stalowe powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podktadach drewnianych, tak
aby nie uszkodzi¢ izolacji.

Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca klindw drewnianych przybitych
do podktadow.

Rury mozna przechowywaé pod zadaszeniem (wiatg).

Rury nalezy uklada¢ wg S$rednic, w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych asortymentow.

Ksztaltki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkéw ostroznosci.

Uszczelki nalezy przechowywa¢ w chlodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed bezposrednim wptywem
promieni stonecznych

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST OST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z BUDOWA SIECI I OBIEKTOW

Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
e  spycharki,
e ladowarki,
e  zageszczarki

4.0 TRANSPORT
Warunki ogdlne transportu podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 4.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy ustawia¢ réwnomiernie na calej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Wytadunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenie
rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac po pochytych legarach. Przy wytadowywaniu
rur o powtokach chronigcych przed korozja nie nalezy naktadac bezposrednio

na nie fancuchéw lub lin stalowych. Przy przetaczaniu nie nalezy uzywacé dragdéw zelaznych.

Ponadto przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
4.1. TRANSPORT MATERIALOW Z ROZBIORKI

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybdr srodka transportu zalezy od
odleglosci i warunkow lokalnych.
50 WYKONANIE ROBOT
Warunki ogdlne wykonania Robét podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z
budowg i przebudowa sieci wodociggowej uwzgledniajacy wszystkie warunki narzucone przez wiasciciela sieci.
5.1. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie osi wodociagu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zalaman trasy
oraz wlaczenia do istniejacej sieci. Przed przystapieniem do Robdt nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykonaé
przekopy kontrolne w miejscach wiaczenia.

Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi 1 gruntowymi. Urzadzenie odwadniajace nalezy kontrolowaé
i konserwowac przez caly czas trwania robot.

W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
5.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 i PN-S-02205 oraz z instrukcja montazowa
uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé
+-5cm.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub reczne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowe;j.

Oktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi
wykopu.

Transport nadmiaru urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektorai Nadzoru .

5.2.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodoéw i obiektow

Brak koniecznosci odwodnienia wykopow.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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5.2.3. Obudowa $cian wykopu i rozbiérka obudowy

Roboty ziemne wykonywaé z zabezpieczenim $cian wykopu szalunkami systemowymi lub zabezpieczajac statecznosé
$cian wykopu przez skarpowanie.

5.2.4. Podloze
5.2.4.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.
Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

— rozmyciem przez pltyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glgbokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

Wymagania i badania odnosnie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
5.2.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podlozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.2.4.1. nalezy wykona¢ podioze
wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

— podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

—  podloze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe:

—  przy gruntach nawodnionych slabych i flatwo S$cisliwych (muly, torfy, itp) o malej grubosci
po ich usunigciu;

—  przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych);

—  wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

—  jako warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

—  wrazie koniecznosci obetonowania rur.

— mieszane - zlozone z podlozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych
i nasypowych.

Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.10 m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka przewodu.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéow PE 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.

Roznice rzgdnych podloza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;,
nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie dla przewodow z PE + - 5 cm, nie moga spowodowac
na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.

Badania podloza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.2.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu oraz izolacji
wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co
najmniej 0.5 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
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etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkow na ztgczach;

etap II - po probie cisnieniowej, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III -zasyp wykopu gruntem, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpdr $cian
wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Material zasypu powinien by¢ zagg¢szczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza i w strefie wspierajacej przewdd od spodu.

Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania, z
jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozpor $cian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszezenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.

Zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia zgodnie z PN-S-02205.

5.2. 6. CZYNNOSCI WSTEPNE-ROBOTY ROZBIORKOWE

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuni¢cie z terenu trasy sieci i obiektdw projektowanych wszystkich obiektéw
budowlanych, ktére koliduja z budowa nowej infrastruktury zgodnie z dokumentacja projektowa.

Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.2.7. ROBOTY ROZBIORKOWE
Elementy z rozbidrek na wiaczeniu do istniejacej sieci zdemontowacé i poddac utylizacji.

Do Inwestora nalezy dostarczy¢ kartg przekazania odpaddw.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz z instrukcja montazowa
uktadania rurociggdw dostarczong przez producenta rur.

Technologia ukladania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Rysunkami.
Dla zapewnienia wlasciwego ulozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo
trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢ drut lub sznurek, na ktdrym zawieszony jest ciezarek
pionu pomigdzy dwoma tawami celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujacych si¢ poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegdlng uwage na kielichy,
kotnierze i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usunac i zmagazynowac poza strefa montazows.

Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow
lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkow przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyrownane
do spadku podioze. Przy opuszczeniu i ukladaniu rur nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na to, aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia izolacji zewnetrzne;.

Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z projektowang osia i spadkiem przewodu oraz S$cisle przylegac
do podltoza na calej swej dlugosci. Po utozeniu rurg nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin
piaskiem.

Dla wykonania zlaczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac do srednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze przekraczaé dla
przewodow z tworzywa sztucznego 10 cm.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
8 kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni sciekoéw
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Roznice rz¢dnych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej niec moga w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢ = 5 cm i nie moga powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia
do zera.

Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich
ksztattek, mozna je wykona¢ przez wykorzystanie elastycznosci polaczenia rur zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Rury z PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe (sie¢) oraz elektroporowe (przytacza).

Przy zgrzewaniu doczolowym wymaga si¢ aby:

- zgrzewane rury mialy ta sama $rednic¢ i te same grubosci scianek,

- rury byly ustawione wspdtosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220°C (PE),

- czas usuni¢cia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duza wrazliwosé
na utlenianie (PE),

- sila docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymana na staltym poziomie,
a w szczegblno$ci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materialu, w zwigzku z tym
chtodzenie ztacza powinno odbywac si¢ w sposob naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sifa docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chlodzenie,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolowaé miejsce

zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych

odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez danego producenta.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonana, aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz
probnym.
Montaz zasuw, hydrantéw, armatury zwrotnej nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta armatury.

Skrzynki uliczne zasuw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie ptyty
betonowej o wym. 0.5%0.5x0.1 m.

Odcinek pod droga gminng wykonaé przewiertem sterowanym z rur o srednicy 225 PEHD100 PN 10 SDR 17 na
cisnienie 1,0 Mpa. Rury taczy¢ na drodze zgrzewania czolowego.

54. Znakowanie wodociagu i uzbrojenia

Nad wodociagiem, na catej dlugosci nalezy umiesci¢ niebieska ostrzegawczo — lokalizacyjng o szerokosci 200mmtadka
metalowa i zamontowac ja do zasuw i wodomierza.

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych
stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odleglosci nie wiekszej niz
25 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.5. Proéba szczelnoSci, plukanie i dezynfekcja

Prdba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz zgodnie z instrukcja
montazowsa producentow rur.

Szczelno$é odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie
wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia probnego.

Szczelno$é catego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3

na 1 km dlugos$ci na metr Srednicy zastepczej przewodu 1 dobe wg wzoru:

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw 9
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Vw < 1000 dem3/1 km x 1 m x dobe.

Przed hydrauliczna préba szczelnosci przewodd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do zlaczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny
by¢ zamkni¢te za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dlugosci powinien byé
zabezpieczony przed przesuni¢ciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana
armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy
$rednicy rur, za§ ziemia powinna  by¢  dokladnie ubita z obu stron  przewodu,
kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegoélnych przypadkach
zakotwiona, zlacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Ciénienie probne odcinka przewodu nalezy przyjaé wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku
przewodu cisnienia roboczego:

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa o 50 %, pp = 1.5 pr lecz nie
mniejsze niz 1 MPa.;

- dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej | MPa, pp = pr + 0.5 MPa;

- dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego utozonego pod drogami, ciekami w rurach ochronnych,
pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Wysokos$¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.
Cisnienie probne calego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé réwne maksymalnemu wystgpujacemu w
badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac
do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogla wyptukaé¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddaé¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych podchlorynu sodu.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie z predkoscig 1m/s, pod nadzorem Uzytkownika Sieci.

Pracownicy wykonujacy dezynfekcja powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowania $rodkoéw chemicznych
i powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach
PN-B-10736, PN-B-10725, PN-S-02205.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonania wykopu i podtoza;

- odwodnienie wykopow;

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

- wykonanie niezbgdnych zejs¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;

- wykonanie zasypu w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

6.2. Roboty montazowo - budowlane

Kontrole jakosci robot montazowo - budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10725, PN-EN 206-1, PN-B-06265.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
10 kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni sciekéw
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Kontrola jakosci Robot powinna obejmowaé nast¢pujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektows: wykopow
otwartych, podloza naturalnego, zasypu wykopéw, podloza wzmocnionego, materialéw, ulozenia przewoddw na
podtozu, szczelnosci przewodu, zabezpieczenia przed korozja, komér wodociggowych.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych robét
z na podstawie oglgdzin i pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmuja badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed
zalaniem woda z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszony rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom norm PN-B-02480 i PN-B-02481. W przypadku niezgodnos$ci z warunkami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci $rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé z
doktadnoscia do 10 cm.

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podloza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z dokladnoscia do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podtoza i glgbokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci wodociaggowych, wbudowanej armatury odcinajacej,
odpowietrzajacej, odwadniajacej osuszaczy powietrza nastepuje przez porownanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym, na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢
wbudowanych materialéow i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—materialéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2;
—glebokosci utozenia przewodu;

—utozenia przewodu na podtozu;

—odchylenia osi przewodu;

—odchylenia spadku;

—zmiany kierunkéw przewoddw;

—przewodu przy przejsciach przez przeszkody;
—zabezpieczenie przewodow przed zamarzaniem;
—zabezpieczenie przed korozja czgsci metalowych;
—kontrola potaczen przewodow

—budowy rur ochronnych;

—dzialania zasuw, hydrantow

—wykonania blokéw oporowych i podporowych;
—szczelnosci i dezynfekeji przewodu;

—demontazu istniejgcego uzbrojenia.

Badania w zakresie przewodow obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajgce si¢ do pomiaru dtugosci (z doktadnoscia do
10 cm), badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur. Utozenie przewodu na
podlozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na calej dlugosci podioza Sprawdzenie
wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatow, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oSwietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni $ciekéw 11
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6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT WYBURZENIOWYCH

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigecia resztek rur i budowli, gruzu,

kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doty po usunigtych kamieniach, blokach skalnych lub obicktach budowlanych

powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi przebudowy sieci wodociagowej sa:

8.

metr (m) budowy przewodu wodociagowego danej srednicy;
metr (m) budowy rury ostonowej danej srednicy;

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Przy odbiorze Robot nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania Robot
oraz schemat weztow z domiarem do punktow statych;

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robot;
protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze 1 ziemne itp);
protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

protokoty przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych i bakteriologicznych;

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna;

protokot odbioru Roboét przez wiascicieli poszezegodlnych wodociagow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbiordéw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych
i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie;

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST- 00.00.00 Wymagania ogo6lne” pkt. 9.

9.2. Cena 1 metra budowy sieci wodociagowej lub przylacza obejmuje:
- obstuge geodezyjna inwestycji;

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,

- opflaty / dzierzawa terenu,

- utrzymanie plynnosci ruchu,

- rozbiorka nawierzchni i istniejagcego korpusu drogowego (ujeta w opracowaniu drogowym);

- wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

- zabezpieczenie wykopu;

- prowadzenia monitoringu warunkow gruntowo-wodnych;

- wykonanie podtoza wzmocnionego (tam gdzie badania gruntowe okaza si¢ inne od wykazanych);
- wykonanie podsypki z zageszczeniem;

- koszt materiatéw wraz z dostawag materiatow;

- montaz elementdw wodociagu, przytaczy, zasuw, ksztattek, armatury, itp.;

- montaz rury przewodowej w rurze ostonowej na opaskach dystansowych;

- dokonanie niezbednych wylgczen na istn. sieci w celu podiaczenia nowych odcinkow;

- przelaczenie nowych odcinkdéw wodociagu do istn. sieci;

- zapewnienie odbiorcom wody na czas przetaczenia;

- badania szczelnoSci;

- dezynfekcja sieci;

- plukanie sieci;

- badanie fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody przez uprawnione laboratorium;

- demontaz elementow sieci wododociggowej w miejscu wiaczenia do istn. sieci wodociagowej wraz z ich utylizacja;
- wykonanie obsypki z zaggszczeniem;

- wykonanie zasypki z zaggszczeniem do poziomu spodu korpusu robét drogowych;

- odtworzenie istn. nawierzchni (w miejscach poza korpusem drogowym);

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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9.3.

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku i gruzu.
przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej:
koszt nadzoru uzytkownikéw (whascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw sieci wodociggowe] wraz z
aktualizacja mapy zasadniczej.

Cena 1 metra budowy rury ostonowej obejmuje :
obshuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

optaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

rozbidrka nawierzchni i istniejacego korpusu drogowego (ujeta w opracowaniu drogowym);
rozbiodrka istniejacego zagospodarowania terenu;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

zabezpieczenie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkow gruntowo-wodnych;

koszt materiatow wraz z dostawa materialow;

zgrzewanie rury oslonowej;

badania szczelnosci;

przewiert rury ostonowe;j;

wykonanie obsypki z zageszczeniem;

wykonanie zasypki z zaggszczeniem do poziomu spodu korpusu robét drogowych;

odtworzenie istn. nawierzchni (w miejscach poza korpusem drogowym);

zaladowanie, wywiezienie, rozladunek i utylizacja urobku i gruzu.

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej:
koszt nadzoru uzytkownikéw (wlascicieli) istniejacego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw sieci wodociagowej z rzednymi wraz
z aktualizacja mapy zasadniczej.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
PN-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw".
PN-B-02481 - ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar”.

PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie".
PN-B-06050 -"Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

PN-S-02205 - ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

PN-B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”
PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
PN-B-10725 - "Wodociagi. Przewody zewn¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze".

PN-EN 12201-1 - "Systemy przewodéw rurowych dla tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen —
Czgé¢ 1. Wymagania ogodlne".

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja montazowa dla rur, armatury wydana przez producentow.
Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie.

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbidérkowych (DZ.U. Nr 13 z 10 kwietnia 1972 roku).

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1994.01.27 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekéw (Dz. U. Nr 21 poz. 73 z 1994r.).

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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SST 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA 1 SANITARNA

Kod CPV:45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdw do

odprowadzania $ciekdw

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot kanalizacyjnych w
ramach realizacji inwestycji: ,,Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 — obrgb 0019, Sulnowo,
jedn. ew. Swiecie wraz z budows kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociggu, o$wietlenia ulicznego
i zasilania elektroenergetycznego przepompowni sciekow”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

budowy kanatoéw i przykanalikow grawitacyjnych z rur o srednicy 300mm, 250mm, 200mm, 160mm;
budowy rury ostonowej z rur o $rednicy 225mm,;

budowy kanatéw tlocznych z rur o srednicy 110mm;

budowy studni kanalizacyjnych Dn1200mm, Dn425mm i Dn315mm,

budowy wpustéow deszczowych DnS00mm (licowanych z kraweznikiem),

budowy zbiornika chtonnego,

budowy tloczni $ciekdw sanitarnych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materialdw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt.2.

2.2. Rodzaje materialéw

Rury kanalowe

Rury i ksztattki kanalizacyjne o $rednicy 315mm, 250mm, 200mm, 160mm z rur kielichowych PVC-U klasy S
(SN8) zgodnie z norma PN-EN-1401-1:2009 ,,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”.

Rury i ksztaltki kanalizacyjne o srednicy wewnetrznej 300mm z rur betonowych WIPRO z betonu C40/50,
nasigkliwos¢ betonu: <= 5% , stopien wodoszczelnosci betonu: W8, stopienn mrozoodpornosci betonu: F150.
Rury ttoczne o srednicy 110mm z PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 na cisnienie 1,0 MPa , taczone na drodze

zgrzewania czotowego lub elektrooporowego.
Rury ostonowe przewiertowe o $rednicy 225mm z PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 na cis$nienie 1,0 MPa ,
faczone na drodze zgrzewania czotlowego).

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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e  Ksztaltki ,,przejscie przez scian¢ betonowa” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Studzienki kanalizacyjne Dn1200mm ztoZone sg z nastgpujacych typowych elementow prefabrykowanych:
o kregdw betonowych;
e pierscieni dystansowych klasy D400;
o plyty pokrywowej (budowanej na kr¢gach betonowych - dla studni w terenie zielonym lub na pier§cieniu
odciazajacym - dla studni w chodniku lub $ciezce rowerowej);
e pierscienia odcigzajacego (dla studni zlokalizowanych w chodniku lub $ciezce rowerowej);
e  dna studzienki betonowego (osadnik lub kineta).
e podsypki z thucznia 0+31,5 gr. 30cm.

Studzienki kanalizacyjne wykonaé z typowych elementéw betonowych Dn 1200mm z betonu wysokiej jakosci (klasa
nie nizsza niz C35/45), wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (nie wigcej niz 5%) i mrozoodopornego (F-50).
Potaczenie kregéw miedzy sobg i z dnem za pomoca uszczelek gumowych.

Wilaz kanalowy
Na studzienkach nalezy stosowaé wlaz zeliwny typu cigzkiego D400 lub typu C250 wg PN-EN-124.

Stopnie zlazowe
Nalezy stosowacé stopnie zeliwne wg PN-/H-74086.

Studnie inspekcyjne

Zaprojektowano studnie systemowe Dn315mm (lub Dn425mm) z PP zbiorcze z rura trzonowa Dn315mm (lub
Dn425mm) i teleskopem z wlazem klasy B125 (na wjazdach klasy D400).

Studnia o $rednicy Dn315mm (Dn425mm) sktada sie z nastepujacych elementow:
e podstawy (kineta przelotowa).

rury trzonowej z PP-B SN 8 o srednicy DN315mm (lub DN425mm)

uszczelki,

rury teleskopowej z PVC-U

pierscienia odciazajacego z betonu zbrojonego,

wiazu klasy B125 (lub klasy D400 na wjazdach).

podsypki z thucznia 0+31,5 gr. 30cm.

Studzienki Sciekowe z elementéw prefabrykowanych wg PN-EN 1917:2004 ,,Studzienki wlazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.
Studzienki sciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementoéw prefabrykowanych:
e wpustu deszczowego zeliwnego klasy D400;
pierscienia odciazajacego zelbetowego z betonu B-25 zbrojonego stala StSx-b;
rur betonowych $rednicy 0.5 m;
osadnika o glgbokosci 0,95m;
podsypki z thucznia 0+31,5 grubosci 30cm.

Powierzchnie przylegajace 1 wspolpracujace kratek, korpuséw 1 ramek dystansowych powinny by¢ dokladnie
oczyszczone, wszelkie wystepy 1 nadlewki usuniete.

Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczaé 8
mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki,
znak PN.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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Lupki styropianowe
Poszczegdlne odcinki kanatow oraz przytaczy ociepli¢ tupkami styropianowymi (tupinami) o gr. 10cm (do stosowania
w ziemi bez zabezpieczen np. folii).

Materialy izolacyjne dla studni, studzienek:
® papa izolacyjna;
® lepik asfaltowy wg PN-B-24620 ,,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”
® masa do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego;

Zbiornik infiltracyjny

Zbiornik sktada si¢ z uktadu skrzynek PP o wymiarach 1200 x 600 x 300mm. do stosowania w pasie drogowym w
sasiedztwie drég.

Dopuszcza si¢ inny rownowazny rodzaj skrzynek rozsaczajacych.

Geowldknina

Geowldknina o parametrach: gesto$é min. 200g/m2, wodoprzepuszczalno$é min. 65 I/m?s, wytrzymato$c na rozciaganie
min. 8kN/m.

Beton
Beton C25/30 wg PN-EN 206 .

Podsypka, obsypka z piasku Srednioziarnistego
Piasek srednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Podsypka z tlucznia 0+31,5
Thuczen 0+31,5 wg PN-EN ISO 14688.

Zasypka z piasku Srednioziarnistego
Piasek srednioziarnisty wg PN-EN ISO 14688.

Warstwa z piasku gruboziarnistego
Piasek gruboziarnisty wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Warstwa ze zwiru 2/8
Zwir o uziarnirniu 2/8 ptukany wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Warstwa ze zwiru 8/16
Zwir o uziarnirniu 8/16 ptlukany wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Warstwa ze zwiru 32/64
Zwir o uziarnirniu 32/64 plukany wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Warstwa z thucznia 32/64
Tluczen o uziarnirniu 32/64 plukany wg PN-EN ISO 14688, PN - EN 13242.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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Tlocznia Sciekow

A. Charakterystyka wyrobu tloczni sciekdéw.

Do przepompowywania $ciekdéw kanalizacyjnych projektuje si¢ tlocznie sciekdw.

Dzigki zainstalowaniu tloczni bezposrednio w ciggu technologicznym, jako element zamknigtego systemu, nie jest
wymagane zachowanie Zzadnej strefy ochronnej ze wzgledu na wyst¢powanie odorow i zwigzkoéw toksycznych, hatasu
oraz innych czynnikow szkodliwych.

Brak bezposredniego kontaktu ze $ciekami osdb obstugujacych tloczni¢ eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia si¢
wydzielanymi przez $cieki zwigzkami toksycznymi.

Urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ochrony srodowiska. Powinno spetnia¢ ponadto dyrektywy Unii Europejskiej stosowane w zakresie gospodarki
$ciekowej oraz norm¢ PN-EN 12050-1.

W odréznieniu od tradycyjnych przepompowni budowanych na bazie otwartych komor czerpalnych z wykorzystaniem
pomp zatapialnych, w technologii ttoczni $cieki sa gromadzone w szczelnie zamknigtym metalowym zbiorniku,
wyposazonym w dodatkowe zespoly technologiczne stuzace separacji czesci statych. Kazda pompa jest chroniona przed
zablokowaniem czg¢Sciami statymi poprzez zastosowanie wewnetrznych dwukanatowych separatorow, posiadajacych
zwarta konstrukcj¢ o charakterze pionowego zbiornika gromadzacego czgsci stale. Kazdy separator czgsci stalych jest
wyposazony w dwa elastyczne, uchylne zespoty cedzace (gorne i dolne). Pompa ttoczy podczyszczone $cieki przez dwa
kanaly w separatorze powodujac przeplyw turbulentny gwarantujacy wyplukanie separatora z czgsci statych. Podczas
pracy pompy zespoly cedzace otwieraja si¢, pozwalajac Sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze
przetlaczania (poczawszy od wylotu z pompy), bez pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow
konstrukeji urzadzenia, co gwarantuje skutecznos$¢ oczyszczania si¢ separatoréw. Nie dopuszcza si¢ separatorow ze
statymi elementami cedzacymi pozostajacymi stale w Swietle przeptywu $ciekow (typu krata, sito, kosze pretowe itp.)
Zbiornik urzadzenia do tloczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych powinien by¢ stabilny, sztywny, zbudowany
z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych Sciekow.

Istota tej technologii polega na oddzieleniu (separacji) zawartych w Sciekach stalych zanieczyszczen (skratek) za
pomoca systemu dwoch klap cedzacych w specjalnie uksztaltowanym pionowym dwukanalowym separatorze, ich
czasowym przetrzymaniu wewnatrz zbiornika tloczni, a nastgpnie przetloczeniu w strumieniu przepompowywanych
sciekéw do rurociagu ttocznego.

Zastosowana technologia eliminuje kontakt $ciekdéw z otoczeniem, umozliwia rezygnacje z krat sluzacych do
oddzielenia czesci statych, chroni pompy przed zapchaniem i nadmiernym zuzyciem, gwarantuje niezawodne dziatanie,
zapewnia higieniczne warunki obstugi oraz ekologiczne bezpieczenstwo pracy przepompowni.

Szeroki zakres wydajnosci oferowanych urzadzen, uzyskiwane wysokosci podnoszenia $ciekéw przy duzej sprawnosci
pomp, niskie koszty eksploatacji i konserwacji, stanowia o nowoczesnosci ttoczni .

B. Zasada dzialania tloczni .

Ttocznia $ciekdéw jako zamkniete, szczelne urzadzenie jest ustawiane w suchej komorze do ktorej sa doprowadzane
Scieki.

Naptywajace Scieki sa gromadzone wewnatrz zbiornika tloczni, a po osiagnigciu okreslonego stopnia jego wypelnienia
sa przettaczane do rurociagu ttocznego.

Cykl przepompowywania sciekow przebiega w dwoch fazach:

I — napehianie zbiornika tloczni z wewngtrznym oddzieleniem zawartych w $ciekach statych zanieczyszczen,

II — pompowanie potaczone z wyptukiwaniem wczesniej oddzielonych skratek.

Bl. Fazal NAPELNIANIE TEOCZNI

Scieki doprowadzane sa rurociggiem grawitacyjnym najczesciej bezposrednio do zbiornika tloczni. Rurociag
doprowadzajacy scieki winien by¢ wyposazony w zasuwe odcinajaca doptyw, ktora nalezy zainstalowac najlepiej
wewnatrz komory przepompowni.

Przy otwarte] zasuwie Scieki wplywaja swobodnie do wnetrza tloczni. Wewnatrz tloczni zabudowany jest tzw.
rozdzielacz, ktory spelnia dwojaka funkcje:

- kieruje naptywajace $cieki do separatorow skratek,

- zatrzymuje wicksze ciata stale, zabezpieczajagc tym samym rurociag tloczny przed niepozadanym
zapychaniem.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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W rozdzielaczu osadza si¢ ponadto cz¢s¢ wystepujacego w sciekach thuszczu, ktory podobnie jak zanieczyszczenia o
wigkszych gabarytach jest usuwany podczas okresowych przegladéow konserwacyjnych ttoczni.

Wewnatrz zbiornika, pomig¢dzy rozdzielaczem a komora zbiorcza, ktdra wypehiaja podczyszczone $cieki, wbudowane
sa zbiorniki separatora statych zanieczyszczen. Maja one zadanie oddzielenia (odcedzenia) i czasowego zatrzymania
skratek. W tym celu kazdy separator wyposazony jest w dwie elastyczne, uchylne klapy cedzace, ktdre otwierajag si¢ w
czasie tloczenia.

Pojemno$¢ separatoréw oraz wielko$¢ zamontowanych w ich wnetrzu klap zwrotnych jest dobierana odpowiednio do
ilosci sciekdw przepltywajacych przez tlocznig.

Wewnatrz separatora umieszczono ponadto ,,plywajaca” kule lub klape, ktora peni funkcj¢ zaworu zwrotnego. Kula
uniemozliwia cofanie si¢ Scickow do rozdzielacza i dalej do rurociggu grawitacyjnego, podczas ich przettaczania. I1os¢
separatoro6w zamontowanych w tloczni odpowiada ilosci zainstalowanych pomp.

Kazdej pompie zamontowanej na zbiorniku tloczni jest przypisany odregbny separator.

Pozbawione stalych zanieczyszczen, podczyszczone Scieki wplywaja do komory zbiorczej, wypelniajac ja stopniowo do
zadanego poziomu. Stopien napetnienia komory zbiorczej mierzony jest za pomoca tzw. czujnika warto$ci granicznych
(miernika poziomu cieczy).

W standardowym wykonaniu czujnik ten sygnalizuje trzy poziomy zwierciadla cieczy:

- ,poziom maksimum?”, przy ktorym zostajg zatgczone pompy,

- ,poziom minimum”, przy ktdrym nast¢puje wytaczenie pomp,

- ,poziom awaryjny”, ktory wystepuje w przypadku pietrzenia $ciekow, informujac o ich nadmiernym w stosunku do
zatozonego doplywie lub braku mozliwosci przettoczenia (np. wskutek niedroznosci rurociagu ttocznego).

B2. Fazall TLOCZENIE

Faza pompowania zostaje zapoczatkowana po wypetnieniu komory zbiorczej do zadanego ,,poziomu maksimum”.
Czujnik wartosci granicznych $ledzi stopien wypelnienia zbiornika tloczni i przekazuje odczytany sygnat do
sterownika, ktdry zarzadza algorytmem pracy pomp.

Sterownik jest wyposazony w mikroprocesor zaprogramowany stosownie do parametrow okreslonych indywidualnie
dla realizowanego projektu przepompowni. Przetworzony sygnal stopnia wypelienia komory zbiorczej powoduje
zalaczenie jednej z pomp lub zespotu pomp.

Kazda tlocznia typu komunalnego lub zastosowana w instalacjach uzytku publicznego jest wyposazona minimum w
dwa zespoty pomp, kazdy o wydajnosci odpowiadajacej zalozonej maksymalnej wydajnosci przepompowni. Oznacza
to, ze kazda tlocznia posiada 100% rezerwy wydajnosci zainstalowanych pomp.

Program zainstalowany w sterowniku przewiduje przemienng pracg pomp. Oznacza to, ze w czasie pracy jednego
zespolu pomp, drugi ukiad jest odstawiony i oczekuje na sygnat aktywacji. Po ukonczeniu fazy ttoczenia lub zadanego
wczesniej czasu pracy pompa zostaje wylaczona, a jej funkcje przejmuje pompa ,,odpoczywajaca”. W uzasadnionych
przypadkach mozliwa jest rOwnoczesna praca dwoch zespoldow pompowych.

Pompy zasysaja Scieki kroécem ssawnym umieszczonym w okolicy dna zbiornika ttoczni.

Strumien przettaczanych $ciekow otwiera zamontowane w separatorze dwie klapy cedzace oraz klapowy zawodr
zwrotny zainstalowany na przewodzie tlocznym. W tym czasie umieszczona wewnatrz separatora kula lub klapa odcina
wyplyw $ciekdw do rozdzielacza i rurociagu doprowadzajacego $cieki do ttoczni.

Uksztattowanie powierzchni wewngtrznej separatora powoduje, ze wigkszos¢ zmagazynowanych w nim skratek jest
wyptukiwana na poczatku fazy przettaczania. W trakcie dalszego pompowania $ciany komory separatora oczyszczane
sa z osadow, tluszczu i tym podobnych zanieczyszczen.

W czasie fazy tloczenia sciekow przez jedna z pomp, doptywajace nieprzerwanie $cieki kierowane sg przez rozdzielacz
do separatora pompy pozostajacej w spoczynku i dalej do komory zbiorczej. Pojemnosé komory zbiorczej separatoréw
oraz ilo$¢ i wydajnos¢ pomp sg dobierane indywidualnie odpowiednio do kazdego projektu, z uwzglednieniem rodzaju,
objetosci 1 intensywnosci doplywajacych Sciekow.

Na uwage zastuguje procedura wylaczenia zespotu pomp po osiagnigeciu minimalnego poziomu Sciekow w zbiorniku,
uruchamiana sygnatem z czujnika wartosci granicznych. Catkowite zatrzymanie pracy pompy jest poprzedzone tzw.
»czasem dobiegu”. Na skutek niskiego poziomu $ciekéw w czasie dobiegu pompa zasysa dodatkowo powietrze i czes$¢
osadow (np. piasku), zalegajacych na dnie komory zbiorczej. Przettaczane wraz z ciecza pecherzyki powietrza
napowietrzaja Scieki, ograniczajac ich zagniwanie w rurociagu ttocznym. ,,Czas dobiegu” moze by¢ regulowany
odpowiednio do wymogow technologicznych oraz potrzeb wynikajacych z warunkow lokalnych.

Wydajno$¢ zainstalowanych pomp gwarantuje wypompowanie §ciekow z komory zbiorczej przy ich maksymalnym
doptywie. Czas pracy pomp w ramach jednego cyklu jest ograniczony i wstepnie zaprogramowany przez producenta.
Zainstalowane na pompach napedy elektryczne sa chlodzone powietrzem i1 w przewazajacych przypadkach
przystosowane do pracy ciaglej. W konsekwencji nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjna, w szczegdélnych
przypadkach wentylacje mechaniczng, zapewniajgca prawidlowe warunki pracy i eksploatacji zespotdw pompowych 1
komory przepompowni. Przestrzeganie rezimu pracy pomp i silnikow elektrycznych wptywa na ich trwalosc i co si¢ z
tym wigze, na niezawodnos¢ pracy ttoczni.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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W warunkach eksploatacyjnych serwisowanie ttoczni odbywa si¢ podczas okresowych przegladow konserwacyjnych,
dokonywanych w odstepach co 6 do 12 miesigey. Zbiornik retencyjny na gornej powierzchni posiada jeden duzy otwor
rewizyjny.

Ttocznia montowana bedzie w komorze suchej, wykonanej z prefabrykowanych elementow z betonu C35/45 ustalonych
w dokumentacji projektowej.

Tlocznia $ciekdéw sanitarnych tzw. ,,przepompownia typu suchego”, z zastosowaniem urzadzen ttoczacych — tloczni
Sciekow, charakteryzuje si¢ zamknigtym obiegiem $ciekow, ktory eliminuje ich kontakt z otoczeniem.

C. Wymagania dotyczace ttoczni

. Tlocznia (przepompownia) musi spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1: ,,Przepompownie $ciekow w
budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajace fekalia”

. Dopuszcza si¢ zastosowanie rownowaznych elementow tloczni $ciekow pod warunkiem zachowania pelnej
zgodnosci technologii z dokumentacja projektows. Obiekty te powinny posiada¢ minimum te same lub wyzsze
parametry techniczne jak w niniejszej inwestycji.

. Urzadzenie ma by¢ wyposazone w zawory zwrotne klapowe, ktore gwarantuja przeptyw w pelnym przekroju
nominalnym min. DN100.

. Zbiornik tloczni w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma by¢ stabilny, sztywny, wykonany ze stali
weglowej lub stali kwasoodpornej i pokryty bezwzglednie powtoka antykorozyjna, zabezpieczajaca zbiornik
przed kontaktem ze $ciekami, co gwarantuje dlugotrwala ochron¢ przed korozja wzerowa (biokorozje),
szczegolnie w miejscach spawania.

. Nie dopuszcza si¢ pasywacji jako jedynej metody zabezpieczenia antykorozyjnego stali kwasoodpornych, gdyz
nie chroni ona przed korozja wzerowa (biokorozja) pochodzenia biologicznego powodowana przez bakterie
rozkladajace siarczany.

. Urzadzenie musi posiada¢ minimum dwie pompy pracujace przemiennie, o wydajnosci rownej maksymalnej
projektowanej wydajnosci przepompowni.

. Pompy musza by¢ przystosowane do serwisowania i wykonywania napraw po okresie gwarancyjnym poza
serwisem producenta, przy wykorzystaniu standardowych, ogdlnie dostepnych czesci zamiennych; dotyczy np.
wymiany uszczelnienia, mozliwosci przewinigcia silnikow w lokalnym warsztacie elektrycznym itp.

. Kazda pompa powinna by¢ chroniona przed zablokowaniem czgsciami stalymi poprzez zastosowanie
pionowych dwukanalowych separatoréw, zabudowanych wewnatrz zbiornika retencyjnego. Kazdy pionowy
separator czesci statych jest zbiornikiem sedymentacyjnym w ksztalcie pionowego walca, wyposazony w dwa
elastyczne, wykonane z elastomeru, uchylne zespoly cedzace (gorne i dolne) tak, aby pompa pluczac separator,
tloczyta podczyszczone $cieki przez dwa kanaty-dolny gwarantujacy osiagnigcie odpowiedniej predkosci
plukania i gérny, powodujacy przeptyw turbulentny, gwarantujacy wyplukanie separatora z czesci stalych,
nawet w przypadku zapchania dolnego kanatu. Podczas pracy pompy zespoty cedzace powinny otwieraé sig,
pozwalajac sciekom na swobodny przeptyw w catym obszarze przettaczania (poczawszy od wylotu z pompy),
bez pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje
skutecznos$¢ oczyszczania si¢ separatordw. Nie dopuszcza si¢ separatorow ze statymi elementami cedzacymi
pozostajacymi stale w Swietle przeptywu sciekow (typu krata, sito, kosze prgtowe itp.) co gwarantuje
skutecznos$¢ oczyszczania si¢ separatorow.

. Kazdy z dwoch wylotow z separatora w kierunku pompy jest wyposazony w elastyczna, uchylna klape
cedzaca, ktora otwiera si¢ jedynie dzigki elastycznosci materialu z jakiego jest wykonana, bez zadnego
mechanizmu zawiasowego, co zabezpiecza klape przed zablokowaniem w pozycji otwarte;j.

. Budowa separatora wyklucza mozliwos¢ cofnigcia si¢ Sciekdw z separatora do rozdzielacza, bez wzgledu na
stan pracy pomp i poziom S$ciekdw; zapewnienie jednego kierunku przeptywu przez separator stanowi
zawieradlo plywajace, samoczynnie zamykajace mozliwos¢ cofnigcia $Sciekdow z separatora pod wplywem
wzrostu poziomu sciekow.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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Przy doborze urzadzen i przewodow tlocznych dla obszaru przettaczania $cickow obcigzonych faza stata, w
tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowaé minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot
kuli) nie mniejszy niz @ 100 mm.

Pompy winny posiada¢ typowa, tradycyjna konstrukcj¢ pompy wirowej, bazujaca na standardowych
(handlowych) czg$ciach zamiennych; dzigki temu moga by¢ naprawialne (z mozliwo$cia przewinigcia
silnikéw) i serwisowane poza serwisem producenta, co moze mie¢ duze znaczenie dla uzytkownika w okresie
pogwarancyjnym.

Dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie wirnikow otwartych, ktdre sa przeznaczone do tloczenia Scickow
komunalnym przy zapewnieniu wysokiej sprawnosci.

Zbiornik retencyjny na gornej powierzchni powinien posiadac jeden duzy otwor rewizyjny, o powierzchni min.
0,15 m2, ktdry bez rozszczelniania bocznych plaszczyzn zbiornika pozwala na:

- latwy montaz i demontaz wszystkich zainstalowanych w jego wnetrzu podzespotéw,

- kontrolg stanu technicznego komory retencyjnej i pozostatych zespotow,

- sprawne wykonanie prac serwisowych, w tym oczyszczenie wngtrza zbiornika z osadéw badz zlogow
thuszczu.

Na wentylacji tloczni nalezy zastosowaé filtr antyodorowy dedykowany do tloczni $cickéw z zaworem
jednostronnego przeptywu.

W zakresie potwierdzenia, ze oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane odpowiadaja okre§lonym
wymaganiom nalezy przedlozy¢: wzor DTR (wraz z schematem ilustrujacym rodzaj separacji czesci statych)
oraz gwarancji dla ttoczni $ciekdw.

Wszystkie powyzej wymienione cechy ttoczni $ciekow maja bezposredni zwigzek zaréwno z niezawodnos$cia
dziatania, jak i tatwoscia wykonywania czynnosci obstugowych, co przeklada si¢ na osiagniecie przez
Inwestora i Uzytkownika zaktadanego efektu ekonomicznego.

Zbiornik tloczni i wyposazenie musi by¢ objete kontrola wewnetrzna producenta zgodnie z normg PN-EN
12050-1, w szczegolnosci w zakresie pkt.8.3 Badanie przeciekdw / proba cisnieniowa na 0,5 bar lub dla innej,
ewentualnej mozliwosci spigtrzenia $ciekéw, wynikajacej z dokumentacji projektowej/ 1 pkt.8.4
Skuteczno$¢ dzialania przepompowni fekaliow.

D. Wyposazenie technologiczne ttoczni Sciekow:

zbiornik tloczni $ciekow wykonany ze stali weglowej lub kwasoodpornej i pokryty powtoka antykorozyjna — 1
szt.

pompy z wirnikami otwartymi — 2 kpl.

zasuwa kotnierzowa DN200 na wlocie — 1 kpl.

zasuwy kohierzowe DN100 na rurociagu ttocznym — 2 szt.

zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.

tréjnik specjalny stalowy DN100 — 1 szt.

ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali kwasoodpornej wykonanie indywidualne — 1 kpl.

hydrant w sasiedztwie tloczni do ptukania rurociagu ttocznego — 1 kpl.

wentylacja grawitacyjna nawiewna komory ttoczni z PVC z kominkiem nawiewnym

wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN75 oraz kominek wypetniony weglem aktywnym z zaworem
jednostronnego przeptywu

pompa odwadniajaca wraz z osprzg¢tem i rurociagiem ttocznym DN32 z PE

wlaz ze stali nierdzewnej 800x800mm z wywiewka DN150 — 1 kpl.

drabina zlazowa ze stali kwasoodpornej z wysuwana porecza,

przejscia szczelne tancuchowe,
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E. Dane techniczne tloczni

Przepustowos$¢ projektowa: 6 m3/h
Wysokos¢ doptywu: 550 mm
Dopltyw $ciekow, przylacze kolnierzowe: DN 200 PN 10
Przylacze rurociagu ttocznego: DN 100 PN 10
Przewod wentylacji zbiornika ttoczni: DN 70
Pojemnos¢ komory zbiornika: 2051
Zalecane zapotrzebowanie na powierzchni¢ zabudowy: @ =2500 mm
Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz
Poziom ochrony silnika: min. [P 67
Moc silnika: 2x1,5kW
[lo$¢ obrotow: 3000 [min —1]
Wirnik: otwarty
Punkt pracy wg doboru: Qp =22,0 m3/h, Hp = 8,62 m SW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny
Cigzar urzadzenia: ok. 320 kg

F. Konstrukcija studni tfoczni

Studni¢ wykonaé z kregdw betonowych o $rednicy Dn2500mm lub jako konstrukcje monolityczng z betonu C35/45,
wodoszczelny (W10), o mrozoodpornosci F-150, zgodnie z PN-EN 206-1.

Studnia zgodna z PN-EN 1917:lipiec 2004 oraz z normg PN/B-10729: marzec 1999.

Studni¢ wykona¢ z monolitycznym dnem oraz z elementéw laczonych ze soba z zastosowaniem zintegrowanej
uszezelki. Laczenia kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawa peczniejaca, studni¢ (zbiornik) zabezpieczy¢é od zewnatrz
elastyczna zaprawa uszczelniajaca gwarantujaca zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wod gruntowych. gdyz
zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako stan awaryjny i wymaga
interwencji obstugi.

Studnia dostarczana na plac budowy bedzie posiadata fabrycznie wykonane otwory do osadzenia rur wraz z przej$ciami
szczelnymi (fancuchowymi).

Ptyta pokrywowa podwojnie zbrojona z otworem wilazowym 800 x 800m (wlaz wykonany ze stali typu 1.4301 z
wywiewka).

Studnia wyposazona w drabinke ze stali 1.4301 z wysuwana porgcza i stopniami antyposlizgowymi.

Studnia ttoczni posadowiona na fundamencie betonowym gr. 20cm.

Tlocznia Sciekdw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktdrej wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza poziomu
krytycznego 75%. W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegodlnych przypadkach
osuszacze powietrza (dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo
wykonanych komorach betonowych).

G. Zagospodarowanie terenu tloczni (poszczegoélne elementy ujeto w_ projekcie branzy drogowej lub
elektroenergetycznej):
e dojazd o szerokosci 4m z drogi gminnej o dlugosci 6m (projekt: branza drogowa);
e ogrodzenie terenu o wysokosci 1,8m oraz typowa brama wjazdowa (projekt: branza drogowa);
e studnia tloczni Sciekéw wraz z wyposazeniem;
e teren tloczni utwardzony (kostka betonowa o gr. 6¢cm) ze spadkiem na zewnatrz (od tloczni) min. 2% (projekt:
branza drogowa);
e przylacze z sieci energetycznej doprowadzone do zlacza kablowo-pomiarowego (w linii ogrodzenia po
zewnetrznej stronie) — projekt i wykonanie Enea Operator S.A.;
o szafa AKPIA wewnatrz ogrodzenia z doprowadzong instalacja elektryczng z rozdzielni — ujeto w projekcie
branzy elektroenergetycznej (projekt: zasilanie przepompowni $ciekdw);
e lampa oswietleniowa terenu tloczni — ujeto w projekcie branzy elektroenergetycznej ( projekt: zasilanie
przepompowni $ciekow);
e wsasiedztwie ttoczni hydrant Dn80mm na wodociagu o srednicy Dnl10PE (projekt: wodociag).

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy
Materialy nalezy sktadowac tak, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robot
Wykonawca przystepujac do wykonywania robdt powinien korzystaé ze sprzgtu takiego jak:

e koparki o pojemnosci 0,25 — 0,6 m’,

e sprzet do zaggszezania gruntu,

e szalunki systemowe lub deskowania z grodzicami i rozporami albo $cianki szczelne do umocnienia $cian
wykopu;

agregat pradotworczy;

zageszczarka;

lopaty i szpadle,

samochod skrzyniowy,

samochdd samowyladowawczy,

cigzki sprzet do czyszezenia kanalizacji .

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne warunki transportu podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana  o§  kanalu, obiektow powinna  byé oznaczona w  terenie przez  geodete

z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagéw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych

z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag
reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

5.3. Roboty ziemne. Wykopy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205 oraz z instrukcja
montazowa ukfadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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Wykop pod kanatl nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi¢dzy krawedzig wykopu a
stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z
wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosci nie
przekraczajacej 20 m.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rz¢dnych dna. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad
wykopem na wysokos$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstgpach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢
wyrazne i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed
rozpoczg¢ciem robot montazowych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowania do $rednicy przewodu i
glebokosci wykopu. Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szerokosé¢
wykopu musi by¢ wystarczajaca dla ulozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnych
projektowanej o okoto 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki lub elementow
dennych kanahu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacje.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i rgczne polaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Transport nadmiaru urobku nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewoddow i obiektow
Brak konieczno$ci odwodnienia wykopow. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw dokona¢ iglofiltrami lub
pompa umieszczong w najnizszym miejscu danego odcinka wykopu.

5.3.3. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykopy o $cianach pionowych nalezy zabezpieczy¢. Obudowa powinna wystawaé o ok. 15cm ponad teren.

Wykopy zabezpieczyé szalunkami systemowymi lub  deskowaniami z grodzicami i rozporami lub $ciankami
szczelnymi.

Dopuszcza si¢ wykopy stosujac naturalne bezpieczne nachylenie skarp wykopu.

5.3.4. Podloze

5.34.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.
Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glebokosci 0.2-0.3 m
i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody
z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
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Wymagania i badania odnosnie podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.3.4.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw nienosnych nalezy wykonaé podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé jako:
e podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktdry stanowié¢ mial podtoze naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;
® podioze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly, torfy, itp) o malej grubosci
po ich usunieciu;
- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robdt odwadniajacych);
- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ mial podloze naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie koniecznos$ci obetonowania rur.

® mieszane - zloZzone z podlozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato $cisliwych
i nasypowych.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnoscei odcinka przewodu.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wigksze
niz 10 %.

Badania podloza wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Kanaly i przykanaliki uktada¢ na podiozu rodzimym i na podsypce z piasku srednioziarnistego grubosci 20cm.
Studnie kanalizacyjne, wpusty deszczowe uklada¢ na podiozu rodzimym i na podsypce z tlucznia 0+31,5 grubosci

30cm.
Studni¢ (komore) ttoczni uktadaé na fundamencie betonowym C25/30 grubosci 20cm.

5.3.5. Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.5 m.
W miejscu wystepowania piaskow gliniastych, piaskow prochniczych, gliny, gleby, torfu, nasypow niebudowlanych
oraz innych gruntow nienosnych lub niezaggszczalnych przyjeto wymiane gruntu na obsypke i zasypke:

e jako obsypke kanatow przyjeto piasek srednioziarnisty.

e jako zasypke kanalow przyjeto piasek Srednioziarnisty.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap ] - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na ztaczach;

etap Il - po probie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub z dowozu, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka
rozpor scian wykopu.

Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegl zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
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5.4. Roboty montazowe.

5.4.1. Ogdlne warunki uktadania kanatéw.

Kanaly nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-ENV 1046 oraz instrukcja montazowa
uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od
najnizszego punktu kanatu od najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i glebokos$ci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Materialy uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacj¢ Techniczna.
Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Rury do wykopu nalezy opuscié rgeznie, za pomocg jednej lub dwdch lin.

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé do podtoza na calej swej dlugosei.
Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury/ i mocno podbic¢ z obu stron,
aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
utozenia rury /o i spadek/ za pomoca faw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie
wykopu reperéw pomocniczych.

Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyltka osi ulozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + -20 mm.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczyé przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Nalezy dokona¢ badania kamera kanalow i przykanalikow, nagranie z inspekcji przekaza¢ Inwestorowi.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1.2m wykona¢ z typowych elementéw betonowych zgodnie

z normg PN-B-10729, PN-EN 1917 i instrukcja producenta .

Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanatéw deszczowych lub sanitarnych.

Zeliwne wlazy kanalowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé¢ nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.

Stopnie zlazowe w S$cianie komory roboczej osadzone sa fabrycznie; zamocowane mijankowo

w dwoch rzedach.

Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie poszczegolnych elementow.

5.4.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég z wpustem ulicznym zeliwnym i
osadnikiem.

Studzienki sciekowe wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowe;.

5.4.4. Studnie inspekcyjne
Studnie inspekcyjne wykonaé zgodnie z instrukcj¢ montazowa producenta.

5.4.5. Ocieplenie kanalizacji sanitarnej tupkami
Ocieplenie kanalizacji tupkami wykona¢ zgodnie z instrukcje montazowa producenta.

5.4.6. Przewiert

Odcinek pod droga gminng wykonac przewiertem sterowanym z rur o srednicy 225 PEHD100 PN 10 SDR 17 na
ci$nienie 1,0 Mpa. Rury taczy¢ na drodze zgrzewania czolowego.
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5.5. Proba szczelnosci

Prébe  szczelnosci  kanalizacji  grawitacyjnej  nalezy  przeprowadzi¢  zgodnie z  wymaganiami
PN-EN 1610.

Préba szczelnosci kanatéw tlocznych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 oraz
zgodnie z instrukcja montazowa producentdéw rur.

5.6. Ochrona przed korozja

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowaé materiatami izolacyjnymi.

Elementy metalowe jak: stopnic wlazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farba podkladowsa cynkows oraz
lakierem bitumicznym.

Izolacja  powinna  stanowi¢  szczelng, jednolita  powloke,  trwale  przylegajaca do  $cian.
Potaczenie izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0.1 m.

5.7. Roboty konserwacyjne

Zakres robot konserwacyjnych odbiornikow:
o plukanie i czyszczenie istn. kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na odcinku od studni do ktérej nastgpuje
wilaczenie projektowanego odcinka sieci do kolejnej studni kanalizacyjnej, wraz z oczyszczeniem osadnikow
w studniach kanalizacyjnych i wpustach deszczowych;
e wywoz i utylizacja nieczystosci;

Zakres robot konserwacyjnych istniejacych studni kanalizacyjnych:
e ubytki w studniach wypelni¢ zaprawa wodoszczelng lub cegla kanalizacyjna. Studnie oczysci¢ z
zanieczyszczen, wtlamkow cegiet, betonu, itp.
e  wywoz i utylizacja nieczystosci;

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST- 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwiazana z wykonaniem kanalizacji deszczowej i sanitarnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz roboét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-B-10736, PN-EN 1917, PN-S-
02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa: wykopow
otwartych, podloza naturalnego, zasypu wykopow, materiatow, utozenia przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu
na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozja, wykonania studzienek.

®  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiaréw.

® Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatdw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkdéw bezpieczenstwa pracy.

® Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony
rodzimy z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-
02480. w przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia
agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.
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® Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

® Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

® Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego @ wg
BN-8931-12, wilgotnosci zaggszczonego gruntu.

® Badanie materialow uzytych do budowy kanalizacji oraz urzadzen oczyszczajacych nastgpuje przez
porédwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym :na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialtow i pordwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

® Badania w zakresie przewodu, studzienck, obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru
dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w
planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Ulozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ $ciste oparcie rur na calej dlugosci podloza Sprawdzenie wykonania
polaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

® Badanie szczelnosci odcinka przewodu na cksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napelnienic woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosei zlaczy, $cian przewodu i studzienek.
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

® Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze
studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.

® Badanie zabezpieczenia studzienek, elementow betonowych przed korozja nalezy wykonac¢ od zewnatrz po
probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnosci na infiltracje.
Izolacje powierzchniowa nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie
spoin okladzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

® Badania w zakresie regulacji wlazow, skrzynek ulicznych polega na sprawdzeniu zgodnosci rzednych z
Dokumentacja Projektowa — cze$¢ drogowa. Sprawdzenie wykonania pofaczen prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

e Badania w zakresie poprawnosci pracy tloczni $ciekow polega na sprawdzeniu dzialania ttoczni zgodnie z
instrukcja obstugi wydana przez Producenta i uzyskania parametrow wymaganych przez Producenta w
zakresie przepustowosci, cisnienia, sterowania, sygnalizacji i przekazywania danych do Uzytkownika Sieci
Kanalizacyjnej i innych. Badanie nalezy wykona¢ pod Nadzorem Uzytkownika Sieci Kanalizacyjne;j.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

® m (metr) kanatu grawitacyjnego i przykanalika kazdej Srednicy;
m (metr) rury ostonowej kazdej srednicy;

m (metr) kanatu tlocznego kazdej srednicy;

szt. (sztuka) studni kanalizacyjnej;

szt. (sztuka) wpustu deszczowego;

szt. (sztuka) ttoczni $ciekow;

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnoSci

9.3.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST- 00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena 1 metra wykonania kanalu lub przykanalika grawitacyjnego obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

przygotowanie terenu,

opflaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie pltynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie przekopoéw kontrolnych;

rozbidrke istn. chodnika;

zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym montaz rur typu Arot na kablach);

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow wraz z rozbidérka umocnienia;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materialow glownych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

wykonanie podsypki z zageszczeniem;

montaz kanalow i przykanalikéw wraz z podlaczeniem do studni;

wykonanie ocieplenia kanalow;

badania szczelnosci,

plukanie i czyszczenie istn. kanalizacji deszczowej;

wypehienie ubytkow w studni zaprawa wodoszczelng w istniejacych studniach kanalizacyjnych, do ktérych
wlaczane sa projektowane kanaty,

wykonanie obsypki i zasypki (z materialu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem do poziomu spodu
korpusu robdt drogowych lub do rzednych terenu projektowanego;

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja nieczystosci.

zatadowanie, wywiezienie na wysypisko i roztadunek gruntu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatéw i przykanalikow z rzgdnymi wraz z
aktualizacja mapy zasadniczej.

Cena 1 metra budowy rury ostonowej obejmuje :
obstuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

rozbiorka istniejacego zagospodarowania terenu;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

zabezpieczenie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

koszt materialow wraz z dostawg materiatow;

zgrzewanie rury ostonowej;

badania szczelnosci;

przewiert rury ostonowej;

wykonanie obsypki z zageszczeniem,

wykonanie zasypki z zageszczeniem do poziomu spodu korpusu robdt drogowych;

Budowa drogi gminnej dojazdowej na dz. nr 13/6 i 14/5 - obreb 0019, Sulnowo, jedn. ew. Swiecie wraz z budowq kanalizacji deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, wodociggu, oswietlenia ulicznego i zasilania elektroenergetycznego przepompowni Sciekéw 31



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KANALIZACJA DESZCZOWA 1 SANITARNA

9.5.
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odtworzenie istn. nawierzchni (w miejscach poza korpusem drogowym);

zatadowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku i gruzu.

przeprowadzenie niezb¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej:
koszt nadzoru uzytkownikoéw (wihascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow sieci wodociagowej z rzgdnymi
wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej.

Cena 1 metra wykonania kanalu tlocznego obejmuje:

obstluge geodezyjna inwestycji,

przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie plynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie przekopdw kontrolnych;

rozbiorke istniejagcego zagospodarowania terenu;

zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (w tym montaz rur typu Arot na kablach);

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia scian wykopow wraz z rozbiorka umocnienia;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

odwodnienie wykopu;

koszt materialdw gtownych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie podsypki z zagg¢szczeniem,

montaz kanatu ttocznego w rurze ostonowej,

montaz kanalu ttocznego wraz z podtaczeniem do studni;

wykonanie ocieplenia kanatow;

badania szczelnosci;

ptukanie i czyszczenie istn. kanalizacji sanitarnej;

wypehienie ubytkow w studni zaprawa wodoszczelng w istniejacych studniach kanalizacyjnych, do ktérych
wlaczane sa projektowane kanaty,

wykonanie obsypki i zasypki (z materialu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem do poziomu spodu
korpusu robét drogowych lub do rzednych terenu projektowanego;

odtworzenie istniejacego zagospodarowania terenu,

zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku i nieczystosci.

zatadowanie, wywiezienie na wysypisko i roztadunek gruntu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanaléw z rzednymi wraz z aktualizacja
mapy zasadniczej.

Cena 1 sztuki wykonania studni kanalizacyjnej obejmuje:

obsluge geodezyjna inwestycji,

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia scian wykopow wraz z rozbiorka umocnienia;

odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

koszt materiatow gtownych 1 pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie podsypki (z materiatu z dowozu) z zageszczeniem ;
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9.6.

9.7.

montaz studni kanalizacyjnych i inspekcyjnych kazdej srednicy;

badania szczelnosci,

wykonanie obsypki i zasypki (z materialu rodzimego lub z dowozu) z zageszczeniem do poziomu spodu
korpusu robdt drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

odtworzenie istn. chodnika;

zatadowanie, wywiczienie, roztadunek i utylizacja urobku.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji studni z rz¢dnymi wraz z aktualizacja mapy
zasadniczej.

Cena 1 sztuki wykonania wpustu deszczowego obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

optlaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow wraz z rozbiérka umocnienia;

odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéow gruntowo-wodnych;

koszt materialow glownych i pomocniczych wraz z dostawg materiatow;

wykonanie podsypki (z materiatu z dowozu) z zageszczeniem,;

montaz wpustu kanalizacyjnego;

badania szczelnosci;

wykonanie obsypki i zasypki (z materialu rodzimego lub z dowozu) z zaggszczeniem do poziomu spodu
korpusu robét drogowych;

zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji wpustow z rzednymi wraz z aktualizacja
mapy zasadniczej.

Cena 1 metra szeSciennego zbiornika obejmuje:

obshluge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie pltynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow wraz z rozbiérka umocnienia;

odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkow gruntowo-wodnych;

koszt materialow glownych i pomocniczych wraz z dostawa materialow;

wykonanie wymiany gruntu;

wykonanie warstw pod dnem zbiornika z zaggszczeniem;

montaz zbiornika;

wykonanie obsypki i zasypki z zaggszczeniem do poziomu spodu korpusu robo6t drogowych;
zatladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja urobku.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji zbiornika z rzednymi wraz z aktualizacja
mapy zasadniczej.
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Cena 1 sztuki wykonania tloczni $ciekéw obejmuje:

obstuge geodezyjna inwestycji;

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
przygotowanie terenu,

oplaty / dzierzawa terenu,

utrzymanie ptynnosci ruchu,

tyczenie;

oznakowanie robot;

wykonanie wykopu wraz z niwelacja;

wykonanie zabezpieczenia Scian wykopOow wraz z rozbidrka umocnienia;

odwodnienie wykopu;

prowadzenia monitoringu warunkéw gruntowo-wodnych;

koszt materiatow gtéwnych i pomocniczych wraz z dostawa materiatow;

wykonanie podsypki (z materiatu z dowozu) z zageszczeniem;

wykonanie ptyty fundamentowej;

montaz zbiornika tloczni Sciekdéw;

badania szczelnosci zbiornika;

montaz wyposazenia ttoczni §ciekdw i elementdw tloczni Sciekdw, orurowania, pomp, zasuw, itp.,

podlaczenie kanatu dolotowego i kanalu tlocznego do tloczni $ciekow,

uruchomienie tloczni $ciekéw pod nadzorem Uzytkownika sieci kanalizacyjnej;

przeszkolenie obstugi Uzytkownika sieci kanalizacyjnej,

wykonanie obsypki i zasypki (z materialu rodzimego lub z dowozu) z zagg¢szczeniem do poziomu spodu
korpusu robdt drogowych lub rzednych terenu projektowanego;

zaladowanie, wywiezienie, roztadunek i utylizacja gruntu.

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji tloczni z rzednymi wraz z aktualizacja
mapy zasadniczej.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”
PN-EN 1917:2004 »Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe”
PN-B-10736 ~Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow  wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne".

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej wydana przez producenta.

Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.

Instrukcja wykonania i odbioru ttoczni $ciekéw wydana przez producenta.
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