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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- materialy do zgloszenia robdét budowlanych
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Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej DG 410111W, na odcinku od DP
4115W w m. Wola Luszczewska do DG 410109W w m. Nowa Gdrna. Opracowanie ma na celu
poprawe stanu technicznego i uzytkowego drogi poprzez remont nawierzchni jezdni, zjazdu
wykonanie poboczy.
W zakres przebudowy wchodzi:
- przebudowa nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m
- utozenie pod warstwy bitumiczne siatki wzmacniajacej,

- wykonanie pobocza.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:
[1]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne (w tym pomiary
wysokosciowe);

[2]. Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

2. LOKALIZACJA INWESTYC]I

Przebudowana droga potozona jest w wojewddztwie mazowieckim, w pdocno-
zachodniej czesci gminy Blonie. Dziatki na ktorych bedzie realizowana inwestycja,
znajduja si¢ w obrebie Nowa Gorna (dz. nr ew. 46) oraz w obrebie Wola Luszczewska

(dz. nr ew. 15), gmina Blonie.

Nowy
tuszczewek

Nowa,Gorna

Gorna Wies

B FoTosLOMKA

Wqla
tuszczewska

Bramki

Rys. 1 - Lokalizacja inwestycji
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3. AUTOR OPRACOWANIA

Gmina Blonie
05-870 Blonie
ul. Rynek 6

4. INWESTOR

BURMISTRZ BLONIA
ul. Rynek 6; 05-870 Blonie

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa droga gminna przebiega przez teren o zabudowie jednorodzinnej. Pas
drogowy ma szerokos¢ zmienny 14-15 m szerokos¢ istniejacej nawierzchni 5,0 m. W najblizszej
okolicy znajduja si¢ budynki jednorodzinne oraz dziatki jeszcze nie zabudowane.

Droga podlegajaca przebudowie posiada nawierzchnie bitumiczng w zlym stanie
technicznym z licznymi ubytkami, zapadnigciami, wyrwami oraz spekaniami poprzecznymi,
podiuznymi i zmeczeniowymi. Na calym odcinku objetym opracowaniem jest istniejaca sie¢

teletechniczna.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje si¢ przebudowe nawierzchni polegajaca na ulozeniu dwodch warstw
bitumicznych — wigzacej i $cieralnej, w dowigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu w
istniejacej szerokosci nawierzchni do 5,0 m. Pod warstwy bitumiczne nalezy utozy¢ siatke w
celu zwigkszenia wytrzymatosci.

Zjazdy zwykle na dziatki prywatne zostana dostosowane wysokosciowo poprzez
dosypanie kruszywem drogowym. Szerokosc¢ zjazddw zostata dopasowana do szerokosci bram
wjazdowych przy zalozeniu, Ze Zaden ze zjazdéw nie ma szerokosci mniejszej niz 3,0 m i
wiekszej niz szeroko$¢ jezdni. Zaprojektowano réwniez pobocza gruntowe o szerokosci 0,5 m.

Ze wzgledu na bliskos¢ zabudowy duza ilo$¢ terenu oraz dostepnego w pasie
drogowym proponuje si¢ zachowanie istniejacego systemu odprowadzenia wod opadowych na
pobocze drogi.

Wszelkie prace ziemne wykonywane w sasiedztwie istniejacych drzew nalezy

prowadzic recznie.
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9.1. ZAKRESROBOT BUDOWLANYCH
Projekt zaklada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach drogowych robot budowlanych:

* roboty przygotowawcze;

* wykonanie warstw wzmocnienia i konstrukcji nawierzchni poprzez utozZenie siatki;

* regulacja wysokosciowa studni, zasuw, wlazéw itp. w obrebie jezdni, jezeli zaistnieje
taka potrzeba;

* ulozenie warstwy wyréwnawczej (wartos¢ zmienna min. 6 cm) i warstwy Scieralnej
(4 cm);

" pobocza utwardzone (kruszywo drogowe frakcji 0-31,5 mm) o szerokosci 0,5 m i
grubosci 15 cm po zageszczeniu;

* roboty wykonczeniowe.

9.2. ROZWIAZANIA W PLANIE.
Projektuje si¢ jezdnie o nawierzchni z masy asfaltowej o szerokosci pasa ruchu 2,5 m.
Polaczenia z drogami poprzecznymi projektuje si¢ w zakresie niezbednym do ich prawidlowe;
obstugi. Os drogi zgodna z przebiegiem istniejacym nawierzchni wykonuje si¢ poszerzenia w

miejscach, gdzie droga nie ma projektowanej szerokosci.

9.3. ROZWIAZANIA W PROFILU PODEUZNYM
Niweleta projektowanego ukladu drogowego sktada sie¢ w zasadzie tylko z odcinkéw
prostych i kolowych tukéw pionowych. Projekt zakltada odtworzenie ogolnego charakteru
przebiegu istniejacej niwelety jezdni, z niezbednym dostosowaniem wysokosciowym do
rzednych terenu przyleglego. Istotnym czynnikiem ksztattujacym profil, poza istniejacymi

warunkami terenowymi bylo rowniez prawidtowe odwodnienie projektowanego uktadu.

9.4. ROZWIAZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przekroj poprzeczny zostal zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wilasciwy spltyw

powierzchniowy wody opadowej poboczy. Zastosowano spadek daszkowy 2% na jezdni

9.5. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o prognozowana kategorie ruchu

oraz zbadane warunki gruntowo-wodne:
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- Klasadrogi D (dojazdowa)
A 30 km/h

- Prognozowana kategoriaruchu_________ KR 2

- Kategoria gruntow__________ G4 *

* W przypadku ujawnienia w trakcie robét ziemnych wystepowania, w obszarze inwestycji, nasypéw
niebudowlanych lub gruntéw nienosnych, ktore nie mogq stanowi¢ bezposredniego podtoza robot
budowlanych, nalezy wykona¢ wymianeg gruntu na glebokosci do 50 cm ponizej spodu warstwy
projektowanej konstrukcji nawierzchni i zastqpi¢ je piaskami zageszczanymi warstwami, w celu
doprowadzenia nosnosci podtoza do kategorii G1 (nie dotyczy projektowanych nawierzchni pieszych, do
ktérych nie bedq miaty dostepu pojazdy mechaniczne)

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- przebudowa

e warstwa Scieralna, AC 11 S 50/70, 4 cm

e warstwa wyréwnawcza, AC 16 W  50/70,

N i 5 min. 6 cm (warto$¢ zmienna)

e siatka pod warstwy bitumiczne*

e istniejace warstwy nawierzchni

* Nalezy zastosowad siatke o nastepujacych parametrach minimalnych lub réwnowazna

- Srednica - drut 2,20 mm; skretka: drut ptaski 6,50x2,00 mm
- Powtoka - drut: min. 125 g/m?; skretka: min. 80/m?
- Sita zrywajaca - drut: min. 1 450 N; skretka: min. 7 500 N

- Wytrzymatos¢ siatki na rozcigganie - w kierunku podtuznym i poprzecznym: 32 kN/mm?

- Modut elastycznosci - 200 kN/mm?
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KONSTRUKCJA POBOCZA

0

e kruszywo drogowe frakgji 0-31,5 mm, o grubosci 15 cm
. po zageszczeniu,
® e podloze gruntowe
[Te]
Bl w
=

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
zastosowane wyroby budowlane winny byc dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

9.6. UZBROJENIE TERENU (KOLIZJE, PROJEKTY BRANZOWE)

Ze wzgledu na zmiany wysokosciowe nawierzchni, konieczna bedzie regulacja
wysokosciowa naziemnych elementéw infrastruktury technicznej takich jak studzienki,
hydranty, zasuwy itp.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robot ziemnych zwigzanych z
wykopami lub korytowaniem pobocza wystepowania elementéw infrastruktury technicznej
takich jak przewody energetyczne czy wodociagowe, nalezy zachowac szczegdlna ostroznosc.

W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonac recznie.

9.7. KANAL TECHNOLOGICZNY
Wzdtuz drogi gminnej nr 410111W (przebieg przez dziatki prywatne) znajduje sie
czynna kanalizacja kablowa, posiadajaca wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb

spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

9.8. ORGANIZACJA RUCHU
Inwestycja zmian w stalej organizacji ruchu. Dla calego odcinka projektowanej ulicy,
pozostaje istniejace oznakowanie organizacji ruchu zawierajacy rozmieszczenie oznakowania
pionowego, poziomego oraz elementéow bezpieczenstwa ruchu. Wymiana 11 szt znakow

pionowych, ktdre ulegly wyblaknieciu.
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7. ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

Wyszczegodlnienie materiatu Jedn. | Powierzchnia
Lp.

1 Beton asfaltowy m2 4365
(jezdnia — warstwa wyré6wnawcza o zmiennej gr. min. 6 cm)

5 Beton asfaltowy m2 4365
(jezdnia — warstwa $cieralna o gr. 4 cm)

3 | Siatka wzmacniajaca pod warstwy konstrukeyjne m2 4365
Pobocze 0,50 m utwardzone kruszywem drogowym

4 m3 131

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie catego projektowanego ukladu drogowego, zapewnione bedzie poprzez

odprowadzenie wod opadowych na teren pobocza spadkiem poprzecznym jezdni.
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B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan sytuacyjny 1: 1000
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