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Kosztorys ofertowy uproszczony

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar Jm. | Kosztjedn. Warto$é¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Instalacja klimatyzacji
CPV: 45331220-4
1 KNNR 4 Rurociagi miedziane o $§rednicy 9,52 mm o potaczeniach 30,00 m
0306-010-040 lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 KNNR 4 Rurociagi miedziane o $§rednicy 15,9 mm o potaczeniach 22,00 m
0306-030-040 lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 KNNR 4 Rurociagi miedziane o $rednicy 22,22 mm o potaczeniach 10,00 m
0306-050-040 lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4 KNNR 4 Proba instalacji z rur miedzianych o $rednicy do 65 mm na ci$nienie, 62,00 m
0307-04010-040 | w budynkach niemieszkalnych
5 KNR 00-34 I1zolacja rurociagdw o Srednicy zewnetrznej 6-15,9 mm, otulinami 52,00 m
0103-01-040 termoizolacyjnymi. Grubo$¢ izolacji 9 mm
6 KNR 00-35 Montaz otulin termoizolacyjnych z nacigciem wzdtuznym, o 10,00 m
0128-30-040 grubosci 30 mm, $rednica zewnetrzna rurociagu 22,2 mm
7 KNR 2-16W Plaszcze z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej w arkuszach 2,57 m2
0601-01-050 grubosci 0,50 mm. Rurociagi o $rednicy zewngetrznej do 55 mm
10,0m*3,14*0,082m
8 KNR 7-08 Korytka ( listwy ostonowe) wraz z pokrywami i elementami 52,00 m
0604-01-040 pomocniczymi do ostony przewodoéw miedzianych instalacji
chlodniczej
9 KNNR 4 analogia- zakup i montaz elementéw klimatyzacji, jednostki 1,00 szt
0432-02010-020 | zewngtrznej montowanej na zewnetrznej $cianie budynku - agregatu
skraplajacego np. typ MVi-280WV2RN1 prod. MDYV, nominalna
wydajnos¢ chtodnicza 28,5 kW; nominalna wydajnos¢ grzewcza
31,5 KW ; poziom nat¢zenia dzwigku 59 dB(A); nominalny pobor
mocy elektrycznej 7,41kW; masa 144,0kg; zakres temp. dla cht.:
-15+50 st.C; zakres temp. dla grz. -25 +247st.C  wraz ze
sterownikami i elementami do montazu -  lub zakup i montaz
klimatyzatora innego producenta o rownowaznych parametrach
technicznych. Podany typ klimatyzatora nie stanowi wskazania
producenta, a jedynie jest materialem pomocniczym
10 | KNNR 4 analogia- zakup i montaz elementow klimatyzacji, jednostki 4,00 szt
0432-02010-020 | wewngetrznej montowanej na suficie budynku typ kasetonowy np.
typ MDVI3-71C4VRI12E prod. MDV, nominalna wydajno$¢
chtodnicza 7,1 kW; nominalna wydajnos¢ grzewcza 8,0 KW; pobor
mocy cht. : 0,031kW; pobér mocy grzewczej: 0,031kW; poziom
natgzenia dzwigku 29-37 dB(A); masa 22,0kg  wraz ze
sterownikami i elementami do montazu -  lub zakup i montaz
klimatyzatora innego producenta o rownowaznych parametrach
technicznych. Podany typ klimatyzatora nie stanowi wskazania
producenta, a jedynie jest materialem pomocniczym
11 KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 32 mm z polietylenu o 8,00 m
0112-03010-040 | potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych- odprowadzenie skroplin
12 | KNNR 4 Rurociagi o $rednicy zewngtrznej 40 mm z polietylenu o 20,00 m
0112-040-040 potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych- odprowadzenie skroplin
13 | KNR 7-28W Przebicie otworéw w $cianach murowanych grubosci 24cm, dla 5,00 otwor
0203-04-021 przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm. Przebicie otworu.
Zamurowanie otworu z dwustronnym otynkowaniem. Usunigcie
gruzu z miejsca robot i ztozenie w miejscu wskazanym
Razem:
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