
M

DT

ST
M

DT

ST

M

DT

ST

4x
14

.8
30

9x
14

.5
0

28

9x14.8
30

4x
14

.8
30

MD

KO

RC
UM50

MD

KO RC
UM50

M

DT

ST
M

DT

ST

MD

KR

KR
KR

KR
KR

KR

ŁÓŻKO
90x200

ŁÓŻKO
90x200

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

ŁÓ
ŻK

O
90

x2
00

SZAFKA
50X50

KR

ST
80x80 KR

KO

RC

MD DZ

UM50

BN
90

x9
0

MD

M

DTST

MD

KO

RC
UM

50

BN90x90

MD

M

DT

ST

MD

KO RC
UM50

ŁÓ
ŻK

O
90

x2
00

ŁÓ
ŻK

O
90

x2
00

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

ŁÓŻKO
90x200

SZAFKA
50X50

KO

RCMDDZ

UM50

KR ST
80x80

KR

KO RC

MD
DZ

UM
50

DT

ST

ST
 K

FT

120x70

BI KON

FB

REGB
60x45

REGB
60x45

100x30
DR

KO

RCMDDZ

UM50

140x70

BI KON

FB

140x70

BI KON

FB

FT

BN90x90

MD

ST DT

MD

KO

RC
UM50

ZLG
WSPRZ

KR

ZL

REGM

ŁÓ
Ż K

O
90

x2
00

ŁÓ
Ż K

O
90

x2
00

ŁÓ
Ż K

O
90

x2
00

ŁÓ
Ż K

O
90

x2
00

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

KO

RC MD DZ

UM50 KR ST
80x80

KR

BN
90x90

MD

M

DT

ST

MD

KO

RC
UM50

BN
90x90

MD M

DT

ST

MD

KO RC
UM50

ŁÓŻKO
90x200

ŁÓŻKO
90x200

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50 KR

ST 80
x8

0

KR

KO

RC

MD
DZ

UM
50

KR ST
80x80

KR

ŁÓ
ŻK

O
90

x2
00

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

KORC

MD
DZ UM50

BN
90x90

MD

M

DT

ST

MD

KO

RC
UM50

SKSKSK

ŁÓŻKO
90x200

ŁÓŻKO
90x200

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

ŁÓŻKO
90x200

ŁÓŻKO
90x200

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

KR ST
80x80

KR

BN
90x90

MD
MD

KO

RC
UM50

BN
90x90

MD
MD

KO

RC
UM

50

KO

RCMDDZ

UM50 KORC

MD
DZ UM50

BN
90x90

MD
KO

RC

MD DZ

UM50

SZAFKA
50X50

SZAFKA
50X50

KR ST
80x80

KR

KORC

MD
DZ UM50

SZAFKA
50X50

ŁÓ
ŻK

O
90

x2
00

ŁÓ
ŻK

O
90

x2
00

ŁÓ
ŻK

O
90

x2
00

ŁÓŻKO
90x200

ŁÓŻKO
90x200

ŁÓŻKO
90x200

REGM

KR

210

80

O10

hp 90

110
50

205
90+30

205
90+30

EI
S3

0

EIS30
EI

S3
0

7x15.0
30

10x15.0
30

13
x1

4.
7

30

10
x1

4.
7

30

4x15.0
30

EI
S3

0

11
x1

5.
00

30

EI
S3

0

ŁĄCZNIK

SW
1

SW2

SW2

SW2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H
I

J

A

B

C

D

E

F

G

H
I

J

EI
60

EI
60

ba
lu

st
ra

da
 h

11
0c

m

RS

RS RS
RS

RS

RS

RS

RSRS

RS

B
B

D
D

C
C

A
A

EIS30

HP
25

HP
25

HP25

D4

D
5

D
5

D
2

D
6

D
6

+4,05

0,00

+3,40

+4,00

+3,40

+1,47

+3,40+4.00

+4,00

+4,00

+2,52

+2,52

0,00

+5,05 +5,05 +4,00

łazienka pacj.
1.25
A: 13,3  m2

kl. schod. A
1.24
A: 24,7  m2

łazienka pacj.
1.23
A: 4,2  m2

sala chorych
1.22
A: 25,2  m2

łazienka pacj.
1.21
A: 5,1  m2

łazienka pacj.
1.19
A: 4,7  m2

sala chorych
1.20
A: 23,5  m2

sala chorych
1.18
A: 19,3  m2

łazienka pers.
1.17
A: 1,4  m2

kl. schod. B
1.16
A: 24,3  m2

łazienka pers.
1.15
A: 3  m2

pok. lekarzy
1.14
A: 18,3  m2

pom. tech.
1.13
A: 38,9  m2

pom. porz.
1.12
A: 4,3  m2

łazienka pacj.
1.11
A: 4,8  m2

sala chorych
1.10
A: 28,4  m2

łazienka pacj.
1.9
A: 4,4  m2

sala chorych
1.8
A: 23,4  m2

łazienka pacj.
1.7
A: 4,5  m2

sala chorych
1.6
A: 22,4  m2

łazienka pacj.
1.4
A: 4,3  m2

sala chorych
1.5
A: 17  m2

łazienka pacj.
1.3
A: 4  m2

sala chorych
1.2
A: 25,1  m2

korytarz
1.1
A: 62,7  m2

85
130hp

 8
0

O
9

85
130hp

 8
0

O
9

10
5

18
5

hp 80

O11

10
5

18
5

hp 80

O11

13
5

18
5

hp 80

O12

13
5

18
5

hp 80

O12

13
5

18
5

hp 80

O12

10
5

18
5

hp 80

O11

10
5

18
5

hp 80

O11

10
5

18
5

hp 80

O11

10
5

18
5

hp 80

O11

105
185 hp

 8
0

O
11

105
185 hp

 8
0

O
11

105
185 hp

 8
0

O
11

15
0

31
5

hp 80

O7

15
0

17
0

hp 80

O1

15
0

23
0

hp 80

O1

85 11
5

hp 85

O8

85 11
5

hp 85

O8

100
205 D

2

110
205D

3
11

0
20

5

D3

11
0

20
5

D1

11
0

20
5

D1

11
0

20
5

D1

100
205D

2

100
205 D

2

11
0

20
5

D1

10
0

20
5

D2

11
0

20
5

D1

10
0

20
5

D2

10
0

20
5

D2

100
205 D

2

90
205

90
205

100
205

11
0

20
5

D1

10
0

20
5

D2
11

0
20

5

D1

110
205D

1
100
205 D

2

85 13
0

hp 80

O9

110
205 D

3

110
205D

1

Φ=765 W
30V/900
600 mm 4,50

32 x 3,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

Φ=1165 W
30V/600
1200 mm 6,50

Φ=1165 W
30V/600
1200 mm 6,50

5,00  

Φ=858 W
30V/600
920 mm 5,00

5,00  

Φ=858 W
30V/600
920 mm 5,00

16 x 2,0

Φ=1138 W
30V/600
1200 mm 5,50

Φ=650 W
30V/600
720 mm 3,50

16 x 2,0

Φ=898 W
30V/600
920 mm 5,00

Φ=898 W
30V/600
920 mm 5,00

16 x 2,0

16 x 2,0
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30V/900
600 mm 3,50
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30V/600
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30V/600
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C_STD_1500
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1,50

pion c.o.
2xØ20x2,0

pion c.o
2x Ø32

16 x 2,0

32 x 3,020 x 2,0

instalacja 
prowadzona
w warstwie
termoizolacyjnej
posadzki

pion c.o
2x Ø32x3,0

instalacja 
prowadzona
w warstwie
termoizolacyjnej
posadzki

instalacja 
prowadzona
w warstwie
termoizolacyjnej
posadzki
pion c.o
2x Ø20x2,0
+3,95/+5,00

instalacja 
prowadzona
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16 x 2,0

instalacja 
prowadzona
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instalacja 
prowadzona
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Φ=338 W
C_STD_1500
500 mm

1,50

Φ=479 W
C_STD_1800
[600 mm]

Φ=258 W
20V-S/600
520 mm 1,50

+16 °C
Φwym: 258 W

instalacja 
prowadzona
w warstwie
termoizolacyjnej
posadzki

instalacja 
prowadzona
w warstwie
termoizolacyjnej
posadzki

28x1,5

węzeł pompowy
centrali 
wentylacyjnej

przejście ppoż.  EI60
ścianę

STAD_odw

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALA NW1
- SALA CHORYCH

28x1,5

DN20
1,88

28x1,5

branża: rewizja: skala: nr rys.:
sanitarna - 1:100 IS-07

data:
05.2024

stadium:
PT

temat rysunku: Rzut poddasza - instalacja c.o./c.t

dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer
Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj. wielkopolskie; gmina: Baranów-obszar wiejski

projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-
Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kępnie

adres:

podpis:projektant:

podpis:sprawdzający:

mgr inż. Bartosz Woźniak, upr. nr WKP/0126/POOS/14

mgr inż. Dariusz Zdunek, upr. nr WKP/0169/PWOS/16

powrót C.O. - posadzce
zasilanie C.O. - w posadzce

LEGENDA:

UWAGI INSTALACJA C.O./C.T.
1.W związku z możliwością  zapowietrzania sie instalacji c.o./c.t. w najwyższych punktach instalacji należy montować 
opowietrzniki.

2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozozstałych instalacji.
3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w 
warunkach realizacji. wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.

4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. odstępstwo uzgodnić 
z nadzorem autorskim.

6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
7.Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
8.Przejścia instalacji grzewczych i sanitarnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać 
w klasie i odporności danej przegrody. Stropy zaprojektowano w odporności EI60 - wszystkie 
przejścia przez stropy wykonać w klasie i odporności danej przegrody.

powrót C.O. - w przestrzeni sufitu podwieszanego
zasilanie C.O. - w przestrzeni sufitu podwieszanego

powrót C.T. - w przestrzeni sufitu podwieszanego
zasilanie C.T. - w przestrzeni sufitu podwieszanego

grzejnik higieniczny z zasilaniem dolnym
z zaworem i głowicą termostatyczną

grzejnik łazienkowy drabinkowy
z zaworem i głowicą termostatyczną

2. Blok zaworowy 1/2''GW/16x2,0 kątowy, odcinajacy
3. Podwójne kolano przyłączeniowe 
4. Rura zespolona stabilizowana

4 3

1

2

BA

Schemat podłączenia grzejnika

A B

Minimalna odleglość "A" wynosi

2

1

34

Ø1
6x

2,0

1,1 x grubość grzejnika "B"

UWAGA:

ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach
wszystkie bruzdy ścienne oraz przejścia przez

szer. 10,0cm, głebokość 6,0cm

BA

1. Grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym wyposażony w:
- głowica termostatyczna
- zawór grzejnikowy termostatyczny kątowy
- zawór grzejnikowy powrotny kątowy

grzejnik elektryczny


