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Vn=2250m³/h
Vw=2400m³/h

Vw=40m³/h
Vn=150m³/h
Vw=190m³/h

Vn=150m³/h
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Vw=50m³/h
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Vw=130m³/h

Vn=400m³/h
Vw=500m³/h

Vn=70m³/h
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Vn=250m³/h

Vw=50m³/h

Vw=50m³/h

Vw=50m³/h
Vw=90m³/h

Vw=30m³/h

Vw=30m³/h

Vw=180m³/hVw=310m³/h

Vn=40m³/h

Centrala wentylacyjna NW2
KUCHNIA

Vnaw-4050m³/h;Pd-400Pa
Vwyw-4250m³/h;Pd-500Pa

Pel-1,5+1,5kW/400V
Qgrz -11,7kW; ΔP-0,99kPa
Qch -15,5kW; ΔP-6,80kPa

Waga-Naw.350kg+Wyw.282kg±10% 
Wym. Naw. 2956x1339xwys.805mm
          Wyw. 2224x1339xwys.805mm

350x200

35
0x

20
0

350x200

35
0x

20
0

350x200

Ø1
25

Ø125

Ø1
25

Ø125

Ø125 Ø160

35
0x

20
0

Ø2
00

Ø2
00

Ø125

Ø125

35
0x

20
0

100

EA
SA

FA
R

A 350x200

350x200

Ø125 Ø1
25

Ø125 Ø125

Ø160

Ø1
25

Ø1
25

Ø2
00

Ø2
00

Ø160

Kanał Ø160
wyprowadzony
ponad dach

Kanał 350x200
wyprowadzony 

ponad dach

350x200

350x200

35
0x

20
0

35
0x

20
0

35
0x

20
0

35
0x

20
0

Linia wywiewna W.W3 
Wentylator kanałowy Ø160

z regulatorem prędkości 
V=310m³/h; ΔP=200Pa

Pel.0,1kW/230V
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Agregat freonowy NW2 
LG ZRUN060LSS0 lub równoważny
Qch=15,5 kW
Pel. 5,5kW/400V    
Wym.950x330xH-834mm
Waga. 71,6 kg
ustawiony na terenie przy 
budynku na podkonstrukcji wys. 50cm  

Ø125

Ø1
25 350x200

350x200

Centrala wentylacyjna NW3
POM. TECHNICZNE
Vnaw-950m³/h;Pd-300Pa
Vwyw-890m³/h;Pd-300Pa
Pel-0,25+0,25kW/230V
Qgrz -2,0kW; ΔP-0,52kPa
Waga-297kg±10% 
Wym. Naw. 1500x1590xwys.400mm

Czerpnia ścienna  
1200x400

80
0x

30
0

Linia wywiewna W.W2
wentylator przeciwwybuchowy 
V=180m³/h; ΔP=200Pa
z regulatorem prędkości
Pel.0,11kW/230V;0,49A

Nagrzewnica elektryczna
Ø200
Pel. 6kW/400V

Kaseta filtracyjna 200
z filtrem EU5

Wentylator kanałowy NC.3
V=490m³/h;  
z regulatorem prędkości
i wyłącznikiem serwisowym GS
Pel.0,20kW/230V
Waga 5,0kg

Ø125

Kanał Ø160
Wyprowadzony ponad dach 

Ø200

Czerpnia ścienna 
Ø250
zamontowana 2,0 m n.p.t

Vn=310m³/h Vn=180m³/h

Linia wywiewna WC3 
Wentylator kanałowy Ø160
z regulatorem prędkości 
V=240m³/h; ΔP=150Pa
Pel.0,1kW/230V
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Klapa ppoż. 
EIS120 Ø160
przez ścianę 

Klapa ppoż. 
EIS120 Ø125
przez ścianę 

Klapa ppoż. 
EIS120 Ø160
przez ścianę 

Klapa ppoż.
EIS120 Ø160
przez ścianę 

Krata w drzwiach ppoż. 
pow. czynna
0,022m²
wg proj. architektury

Klapa ppoż. 
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przez ścianę 

500x200

350x200

12
00

x2
00

Klapa ppoż. 
EIS60 Ø160
przejście przez strop -1/0
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EIS60 Ø160
przejście przez strop -1/0

Klapa ppoż. 
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przejście przez strop -1/0

Klapa ppoż. 
EIS60 350x200
przejście przez strop -1/0

Klapa ppoż. 
EIS60 350x200
przejście przez strop -1/0
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Vw=30m³/h
Vn=30m³/h

Klapa ppoż. 
EIS60 1200x200
przez ścianę

Klapa ppoż. 
EIS60 1200x200
przez ścianę

Klapa ppoż. 
EIS60 1200x200
przez ścianę

Klapa ppoż. 
EIS60 1200x400
przez ścianę

12
00

x4
00

Klapa ppoż. 
EIS120 Ø160
przez ścianę 

Krata w drzwiach ppoż. 
pow. czynna
0,022m²
wg proj. architektury

branża: rewizja: skala: nr rys.:
sanitarna - 1:100 IS-08

data:
05.2024

stadium:
PT

temat rysunku: Rzut piwnicy - instalacja wentylacji

dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer
Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj. wielkopolskie; gmina: Baranów-obszar wiejski

projekt: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-
Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kępnie

adres:

podpis:projektant:

podpis:sprawdzający:

mgr inż. Bartosz Woźniak, upr. nr WKP/0126/POOS/14

mgr inż. Dariusz Zdunek, upr. nr WKP/0169/PWOS/16

UWAGA:
1.Podejścia do urządzeń (nawiewniki i wywiewniki) należy uściślić przy 
montażu zgodnie z aranżacją sufitu podwieszonego (lokalizacja lamp).
2.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary 
pozozstałych instalacji.
3.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót 
montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach 
realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
4.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy 
uzgodnić z nadzorem autorskim.
5.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami 
prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem 
autorskim.
6.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i 
z nadzorem autorskim.
7.Lokalizacja wewnętrznych jednostek klimatyzacji pokazana w projekcie 
należy uściślić przy montażu zgodnie z aranżacją pomieszczeń i sufitu 
podwieszonego .
8.Wszystkie przepusty instalacyjne w przejściach między strefami 
przeciwpożarowymi powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) 
wymaganą dla tych elementów.
9. Wszystkie rzędne mierzone od poziomu posadzki na danej kondygnacji.

Kratka wentylacyjna w drzwiach lub 
podcięcie drzwi 
o wymiarach min. 220cm2

zawór wywiewny

zawór nawiewny

Linia nawiewna NW1 
Linia wywiewna NW1

LEGENDA:

Linia wywiewna indywidualna WC2

Poziom dolny kanału z izolacjąPDK

Linia wywiewna indywidualna WC11.Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa 
kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość 
między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m.
2.W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni 
zawodowych należy stosować otwory rewizyjne w odstępach nie większych niż 6m.
3.W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 
powinny być równe wymiarom przekroju poprzeczengo przewodu.
4.Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących , zamontowanych 
w przewodach urządzeń:

przepustnice (z dwóch stron)
klapy pożarowe ( z jednej strony)
nagrzewnice i chłodnice ( z dwóch stron)
tłumik hałasu o przekroju kołowym ( z jednej strony)
tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( dwóch stron)
filtr( z dwóch stron)
wentylatory przewodowe ( z dwóch stron)
urządzenia do odzyskiwania ciepła ( z dwóch stron)
urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu ( z dwóch stron)

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń , które można łatwo zdemontować w 
celu oczyszczenia ( z wyjątkiem klap ZWoż., nagrzewnic i chłodnic)
5.W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200mm 
należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W 
przypadku przewodów o większych średnichach należy stosować trójniki o 
minimalnej średnicy 200mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w 
poniższej tabeli:

Linia nawiewna NW2 
Linia wywiewna NW2

Linia nawiewna NW3 
Linia wywiewna NW3

Linia nawiewna indywidualna NC1

Linia nawiewna indywidualna NC2

Linia wywiewna indywidualna WC3

Linia wywiewna indywidualna Ww2

Linia wywiewna indywidualna Ww3


