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PRZEKRGJ PRZEZ PRZESLO
TYPOWE Z PODMUROWKA

Ogrodzenia azurowe wysokosci 1,2 m
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Uwagi:

zaslepka z tworzywao

obejmy montazowe
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PRZEKRGJ PRZEZ PRZESLO
TYPOWE BEZ PODMUROWKI

1. Przed przystqpieniem do rob&t budowlanych wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi projektami

branzowymi.

2. Przebieg instalacji na poszczegdlnych kondygnacjach wg projekiéw wykonawczych odpowiednich branz instalacyjnych.
3. Nie odmierza¢ wymiardw z rysunku ani nie uzywa¢ rysunku jako szablonu.
4. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci

powiadomi¢ autorskie biuro projektowe.

9. Szczegblowy opis materialdw wykonczeniowych znajduje sie w opisie technicznym.
6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetdw, urzqdzen, systemdw i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetow, urzqdzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiona materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach
fizyko—chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
7. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje z folii w plynie na szlichcie cementowej z wywinieciem 30cm na Sciane i w

pasach na $cianach przy odbiornikach

wody.

8. Przed wykonaniem otwordw drzwiowych i okiennych nalezy potwierdzi¢ typ wybranej Slusarki z zatozong w projekcie, dostosowac

i przewidzie¢ odpowiednie wymiary otwordw dla jej montazu.
Na rzutach opisano wymiary przejscia w $wietle drzwi oraz wymiary w swietle muru dla okien.

9. Legenda oznaczen uzyta na rysunku odnosi sie do calosci projektu.
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OGRODZENIE:

Ogrodzenie systemowe panelowe 2D.

Panel z siatki z pojedynczych drutéw poziomych i pionowych o 5 mm o wys. 205 cm.

Szerokos¢ panela 250 cm

Na rysynkach widokdw pokazano ogdlne wymiary furtki oraz bramy.

Dobor odpowiednich profili i osprzetu nalezy do producenta wybranego systemu.
Furtke i brame nalzy wypetnic panelem 2D.
Przesta nietypowe domierzy¢ na budowie.
Uwzglednic spadek terenu dostosowywyujqc wysokosc stop fundamentowych, stupkow i podmurdwek

Stupki z kszaltownikéw prostokqtnych 40x60 x2 mm, z zamknigciem od gdry zaslepkami z mrozoodpornego tworzywa.

Panele mocowane do stupkéw za pomocg obejm montazowych systemowych. Na kazdym stupku nalezy przewidzie¢ 4 obejmy.
Furtka systemowa o szerokosci w $wietle przejscia 100 cm i wysokosci 203 cm z ksztattownikéw stalowych z wypefnieniem
panelem. Furtke wyposazy¢ w rygle, 3 zawiasy, zamek z wkfadkq MasterKey oraz samozamykacz.

Brama dwuskrzydlowa rozwieralna systemowa, o szerokosci ok. 500 cm w $wietle przejscia i wysokosci 203 cm z ksztaltownikow
stalowych z wypetnieniem panelem. Brama otwierana na klucz
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia ocynkowane i malowane specjalistycznym lakierem Iub emalig elektroizolacyjng wg

wytycznych
podanych w opisie PZT.

Zamontowa¢ podmuréwke systemowq z elementdw betonowwych o wysokosci 20 cm i szer 6 cm.
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