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48P+X+6F

furtka dwuskrzydtowa

OGRODZENIE PANELOWE
BEZ PODMUROWKI
H=1,26 m

=  panel wynikowy
panel typowy dt. 2,52 cm w osiach
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Uwagi:
1. Przed przystqpieniem do rob6t budowlanych wykonawca zobowiqzany jest do zapoznania sig ze wszystkimi projektami branzowymi.

2. Przebieg instalacji na poszczegbinych kondygnacjach wg projektdw wykonawczych odpowiednich branz instalacyjnych. - . [PROJEKT: . ) BRANZA: NRPRO: |FAZA:
3. Nie odmierza¢ wymiarow z rysunku ani nie uzywa¢ rysunku jako szablonu. CKK Architekci |mwmisapimssinpgpninsin | ARCHITEKTURA 1318 PW
4. Przed przystqpigniem dq prac budowlunych wszystlfie _wyrr_liury spfu_wdzic w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci powiadomi¢ autorskie biuro projektowe. sp. z 0.0. mwﬂl‘ﬂmﬁm TCRVSONKD: — AT RYSTNKT:
5. Szczegdtowy opis materialéw wykoficzeniowych znajduje sig w opisie technicznym. sp. komandytowa m:mﬂmwmi serericnt 'W‘S chem Ot 0 gr Od 7ef ’I 2m ]
6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatow, sprzetow, urzqdzen, systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentow stanowiq jedynie wzorzec jakosciowy i sq podane wmmnwhﬁummmim I~ ) 1:500
w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materialow, sprzetow, urzqdzen, systemdw i innych pod warunkiem ul.Swietojafiska 87/14 —— —— [GEOWNY PROJERTANT: -

. " . . - § b ) v sotaowaen e, ey mgr inz. arch. Anna Krél
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materialow na rownorzedne o tych samych parametrach fizyko—chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga 81-389 Gdynia ety g il oy g POJKK/011/02
ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta. tel./fax (058) 62 000 92 lADRES: I PRACOWANIE:
7. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje z folii w plynie na szlichcie cementowej z wywinieciem 30cm na $ciane i w pasach na Scianach przy odbiornikach wody. ARCHITEKCI biuro@ckkarchitekci.pl dz. nr 649/22, 649/21, mgr inz. arch. Krzysztof Walendziuk
8. Przed wykonaniem otwor6w drzwiowych i okiennych nalezy potwierdzi¢ typ wybranej slusarki z zalozonq w projekcie, dostosowa¢ i przewidzie¢ odpowiednie wymiary otworéw dla jej 649/42, obreb 0014, ul.
montazu. ; [FPRAWDZAJACY:

. . . ] . ! | . Abrahama, Steiyca mgr inz. arch. Marzenna Dragun
Na rzutach opisano wymiary przejscia w $wietle drzwi oraz wymiary w $wietle muru dla okien. i upr. nr 3651/Gd/88
9. Legenda oznaczeri uzyta na rysunku odnosi sig do cafosci projektu. 'g‘:’r]?;:';teiyca ul. Parkowa [FPRVAT: DATA: REWIZIA: NR RYSUNKU:
1, 83-322 SteZyca A-3 XI12023 SOG-1/4




