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S] rury do odprowadzenia wody
stalowe ocykowane o srednicy 32mm,
spadek na zewngtrz.
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S'l SCIANKA BOCZNA POSADZKI PODNIESIONEJ—projektowana
—$cianka murowana z cegly 12,0cm
—plyty podlogowe beton arch. 60x60cm  3,25¢m
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stanowiska RADIO/TV
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istn. siedziska do likwidacji

przestrzen do prowadzenia okablowania stanowisk
UWAGI :

scianki z cegly silikatowej gr 12cm 1. W przesle przeznaczonym dla komentatorow nalezy zdemontowa¢
istniejqce siedziska na poziomach +0,40 ; +0,80 ; +1,20. Siedziska
na najwyzszym poziomie +1,60 mogq pozostac.
W celu uzyskania plaskiej powierzchni, potrzebnej dla stanowisk
komentatordw radiowo— telewizyjnych nalezy podwyzszy¢ poziom przy
¢o drugich siedziskach. Na nizszym poziomie nalezy wymurowa¢
scianke z cegly i uzyskanq, dodatkowq powierzchnig przekry¢ ptytami z
lekkiego betonu architektonicznego, w systemie podlogi podniesinone;j.
3. Konstrukcje nosnq podlogi podniesionej dostosowa¢ do zalecen
producenta plyt.
4. Kanal, powstaly przy powyzszym rozwigzaniu, mozna wykorzysta¢ jako
przestrzen do rozprowadzenia kabli dla potrzeb komentatordw.
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rury do odprowadzenia wody-stalowe ocykowane 9
$rednicy 32mm ’

izolacja przeciwwilgociowa $ciany fundamentowej

il0.00

5. Spdd przestrzeni kanalu nalezy wyprofilowa¢ ze spadkami w kierunku
1 scianki zewnetrznej, w ktorej nalezy umiesci¢ w lekkim spadku rurg
stalowg ocynkowanq (wg. przekroju 1-1).
6. Boki i fronty czesci podwyzszonej nalezy oblozy¢ plytami z betonu
architektonicznego, identycznymi z zasosowanymi na podloge.

80

30,30

=100

fawa fundamentowa wg. proj konstrukcji

Pl

. . m‘& A BRANZA: NR.PROJ:  [FAZA:
oy g ARCHITEKTURA
K K gISIO(OArChItekCI Wiy e A TYTUL RYSUNKU: SKALL?{:S?NKU' i
POSADZKA PODNIESIONA — projektowana p | POSIDZKA PODNESIONA — projektonana C sp. komandytowa e "PRZEKROJ A-A 150
—plyty podlogowe beton arch. 60x60cm 3,25¢cm —plyty podlogowe beton arch. 60x60cm 3,25¢cm | éwietoiafisk oo o .2, et sk R PROTERTANT: i
~konstrukcja wsporcza podiogi modutowej  30,5-32,5cm —konstrukcja wsporcza podtogi modutowsj  30,5-32,5cm . . g]'f"g"éegcgznzi 2 87/14 o wcogepbnovak e e mgr in3. arch. Anna Krél
~izolacja przeciwwodna wywinieta na sciany ~izolacja przeciwwodna wywinieta na sciany tel./fax (05%) 62 000 92 :"s:"l‘_‘“d‘"‘“"“""‘““m PO/KK/011/02
—Yly|(€:W}<G cementowa w spadku 4-6em _}”ylerfG cemeptowa Z‘broJonCI W spadku 4-6em ARCHITEKCI biuro@ckkarchitekci.pl dz. nr 649/22, 649/21, mar inz. arch. Krzysztof Walendziuk
—istniejgca plyta zelbetowa trybun —izolacja przeciwwilgociowa 649/42, obreb 0014, ul.
—warstwa ubitego zaggszczonego piasku  29,5-44,5¢m Abrahama, Stezyca SPRA%%Z?J?%. arch. Marzenna Dragun

INWESTOR: upr. nr 3651/Gd/88

Gmina Steiyca, ul. Parkowa FORMAT: DATA: REWIZJA: NR RYSUNKU:

1, 83-322 Stezyca A-3 X 2022 PT-2/3




