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UWAGI :

1. W przesle przeznaczonym dla prasy i VIPGw nalezy zdemontowa¢ istniejgce siedziska na wszystkich poziomach.

2. W celu uzyskania ptaskiej powierzchni, potrzebnej dla stanowisk komentatoréw radiowo— telewizyjnych nalezy podwyzszy¢ poziom
przed stanowiskami. Na nizszym poziomie nalezy wymurowa¢ Sciankg z cegly i uzyskanq, dodatkowq powierzchnig przekrye
plytami z lekkiego betonu architektonicznego, w systemie podogi podniesinonej.

Konstrukeje nosnq podtogi podniesionej dostosowa¢ do zalecen producenta piyt.

Kanat, powstaly przy powyzszym rozwiqzaniu, mozna wykorzysta¢ jako przestrzen do rozprowadzenia kabli dla potrzeb

komentatordw.

5. Spdd przestrzeni kanatu nalezy wyprofilowa¢ ze spadkami w kierunku Scianki zewngtrznej, w kitdrej nalezy umiescic w lekkim

spadku rure stalowq ocynkowanq (wg. przekroju 1-1).

Boki i fronty czesci podwyzszonej nalezy oblozy¢ plytami z betonu architektonicznego, identycznymi z zasosowanymi na podloge.

Fotele dla VIPGw i prasy muszq byc tapicerowane, pokryte materiatem odpornym na wilgo¢ i dewastacje.

Sposdb mocowania foteli — wiszqce, montowane do $ciany. Przy wyborze foteli nalezy zwrdei¢ uwage, ze wysokos¢ scianki, do

kétrej bedq montowane fotele wynosi 40 cm i do takiej wysokosci musi by¢ dostosowany sposéb montazu.

9. W projekcie przyjeto fotele dla VIPGw o szerokosci 49 cm w osiach, mocowane szeregowo, bez podfokietnikdw. Przy wyborze
foteli nalezy zwrécic uwage na koniecznos¢ zachowania przestrzeni umozliwiajqcej przejscie ze schoddw na poziom uzytkowania
foteli. Musi pozosta¢ przestrzen minimalna 60cm. Oznacza to, ze maksymalna szerokos¢ fotela moze wynosi¢ 51,2cm.

10, Kolor foteli dobra¢ identyczny z barwami klubu (z6tty i ciemny zielony).
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P 2 POSADZKA PODNIESIONA - projektowana

—plyty podiogowe beton arch. 60x60cm 3,25¢m
—konstrukcja wsporcza podtogi modufowej  30,5-32,5¢cm

—izolacja przeciwwodna wywinigta na sciany

—wylewka cementowa zbrojona w spadku 4-6cm
—izolacja przeciwwilgociowa
—warstwa ubitego zageszczonego piasku  29,5-44,5cm

CKK Architekci

sp. z 0.0.
sp. komandytowa

ul.Swietojaniska 87/14
81-389 Gdynia

tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl
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