Lp. ;| Podstawa wy- Opis Jadn. miary Hosé Cona Wartosé
ceny 2 zt
{5 x 6}
2 3 4 5 B 7
1 t. Roboty Przygotowawcze
TTKNR 2-01 0115- Raboty pomiarowe przy linfowych robotach ziemnych - tkm 0.625
d.1|n3 traga drogi w terenie rowninnym
STKNR 2-01 0126-|Usurigcie warstwy ziemi urcdzaine] (humusu) o grubos- m 28125
d. 101 ci do 15 cm za pomocy spycharek
625m % 4.5m= 2812.5
FIKNR 2-01 G110-| Wywozenie karpiny na adiegiosé do 2 ko mp 47.5
d. 1102 Analogia odspojenie | wesiezienie karpiny na adt do
2km
{ 25,0+ 70,0m) x 1.0m x sred. 0,5m= 47,5
2 1. Roboty zlemne
TRNR 2-01 0235-|Formowanie | zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 788.4
d.2101 spycharkami w gruncie kat. 1-it
Zakup i dowoz gruntu GT pe stonie wykonawcy na odc
km 0+062 do km 0+50
438m x 4.5m x §:0,4m = 7884
3 Itl. Podbudowy ‘
5TKNR 2-31 0103-|Machaniczne profilowanie | zageszezenie podioza pod m? 2812.5
¢.3|04 warstwy konstrukcyjne nawierzehni w gruncie kat, IV
4.5 x 825
6|KNR AT-03 Stabilizacja podioza cemantam przy uzyciu zespoiu do m2 2687.5
d.30201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2.5 MPa, gribos¢
warstwy po zageszozeniu 15 cm
Analogia
625m x 4,3= 2687,5
7IKNR 2-31 0114-| Podbudowa 2 kruszywa lamanego - warstwa doina o m 2462.5
d.3{05 grubosci po zaggszezeniu 15 cm
3.94 2 625.0 = 2462.5
BTKNR 2-31 0114~ Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa goma o m2 2337.5
d.3;07 grubosc po zageszezeniu 8 cm
4 iV, Nawierzchnia
— 9{KNR 2-31 0311-{Nawierzchnia z miaszanek mineralno-bitumicznych gry- m2 22375
d.4{01 sowo-2wirowych - warsiwa wigzqea asfaltowa - grubosé
po zageszez. 4 cm
3,58m x 826
TATKNR 2-31 0311 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m? 287.5
d.4|08 sowo-2wirowych - warstwa Scieralna asfaitowa - grubodé
po zageszez. 4 om
3,5m x 625=
Kroinogs = 1.33
8 V Pobocza
T1KNR 2-31 0502-{Umocnienie skarp . dna rowdw 2z plyt aZurowych m2 240.0
d.5/04 40x60x10 cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wy-
peinieniem spoin zaprawa cementowsg Wraz z wykena-
niem podbudowy gr.10cm ze stab.1,5mpa
150mb x_1.6= 240,0
T2|KNR 2-31 0114-] Podbudowa z kruszywa naluralnego - warstwa doina o m2 825
d.5{m grubosci po zageszozeniu 20 ¢m
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