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AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8*30 cm wyniesione 4 cm nad chodnikiem ułożone na ławie piaskowej

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe  8*30 cm w poziomie chodnika na ławie betonowej z oporem

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy  30*15 cm na ławie betonowej z oporem wyniesiony 12 cm nad jezdnię

AutoCAD SHX Text
2 %

AutoCAD SHX Text
2 %

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy skośny (30-22)*15 cm na ławie betonowej z oporem wyniesiony 4-12 cm nad jezdnię

AutoCAD SHX Text
krawężnik betonowy najazdowy  22*15 cm na ławie betonowej z oporem wyniesiony 4 cm nad linię ścieku

AutoCAD SHX Text
6 %

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia chodnika  z kostki betonowej brukowej szarej  gr. 8 cm układanej na podsypce piaskowej gr. 5 cm

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej brukowej  szarej gr. 8 cm

AutoCAD SHX Text
oś zjazdu

AutoCAD SHX Text
Widok  zjazdu  z góry 

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm 

AutoCAD SHX Text
Widok  zjazdu  z boku 
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d
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g

AutoCAD SHX Text
   8 cm   kostka betonowa brukowa.        3 cm   podsypka cementowo-piaskowa  1:4                      15 cm   podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego                      stabilizowanego mechanicznie lub                                      tłucznia kamiennego - rozkładana ręcznie              15 cm   grunt stabilizowany spoiwem  Rm = 1,5 MPa         

AutoCAD SHX Text
i = 6,0 %

AutoCAD SHX Text
 4 cm warstywa ścieralna asfaltowa              oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową    na zimno - zużyie emulsji 0,7 kg/m2     profilowanie/uzupełnienie istn. podbudowy             

AutoCAD SHX Text
    krawężnik betonowy najazdowy    22*15 cm        3 cm  podsypka cementowo-piaskowa  1:4        15 cm  ława betonowa z oporem -  B15          

AutoCAD SHX Text
   obrzeże  trawnikowe  8*30 cm               ława betonowa z oporem-beton B15   

AutoCAD SHX Text
przekrój  poprzeczny zjazdu  "a-a" 
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f
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AutoCAD SHX Text
przekrój  podłużny zjazdu  "b - b" 
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f
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AutoCAD SHX Text
     8 cm   kostka betonowa brukowa szara       5 cm   podsypka piaskowa                      15 cm   profilowanie i zagęszczenie                      podłoża gruntowego                                 stabilizowanego spoiwem                         np. cementem  (Rm=1,5 MPa)    
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