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I PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Brzegowej w Strzegomiu w tym wymiana oznakowania tj znakéw
drogowych pionowych i poziomych, na dziatkach oznaczonych w rejestrze gruntéw numerami 2021/1i 2011
obreb nr 0003, Srédmiescie Nr 3 oraz na dziatce ewidencyjnej nr 227, obreb nr 0005, Grabina Potudnie Nr 5.
Zakres remontu oznakowania: z uwagi na stan techniczny znaki pionowe wymieni¢ na nowe . po
zakoriczeniu remontu nawierzchni nalezy odtworzyé oznakowanie poziome. Zakres remontu ulicy
Brzegowej nie zmienia istniejacej organizacji ruchu docelowego.

Inwestycja bedzie realizowana 2-etapowo.

2. Lokalizacja inwestycji : Wojewddztwo: dolnoélaskie ; Powiat: Swidnica ; Gmina: Strzegom
Miejscowos¢: Strzegom ; Kod pocztowy: 58-150 ; ul. Brzegowa
Gmina Strzegom :
Obreb nr 0003, Srédmiescie Nr 3 :
dziatki ewidencyjna nr 2021/1i2011 (pas drogowy — droga publiczna dojazdowa)
Obreb nr 0005, Grabina Pd Nr 5, dziatka nr 227 (pas drogowy — droga publiczna zbiorcza)
Identyfikator dziatek ewidencyjnych: -dz. nr2021/1:021906_4.0003.2021/1
-dz.nr2011:021906_4.0003.2011
-dz. nr227:021906_4.0005.227
3. Inwestor

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

4. Podstawa opracowania
4.1. podstawa formalna opracowania

¢ Umowa z Gming Strzegom ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

* Wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary wykonane w terenie
e Wytyczne do projektowania okreslone przez Inwestora

e Mapa zasadnicza obszaru planowanych robét

e Uchwata Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych w obrebie 3 miasta
Strzegom

¢ Uchwata Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 wrzesnia 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych w obrebie 5 miasta
Strzegom

4.2. podstawa prawna opracowania
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r., nr 43, poz.
430 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Tekst jednolity z 26.11.2019, poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami),

e Zataczniki nr 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z pdzn. zm.)

5. Stan prawny terenu inwestycji

Nie narusza sie stanu prawnego terenu inwestycji.
Inwestycja planowana jest w obrebie istniejgcego pasa drogowego :
- droga publiczna klasy dojazdowe;j : dziatki nr 2021/1i 2011



- droga publiczna klasy zbiorczej : dziatka nr 227

6. Zakres zamierzenia budowlanego

Roboty remontowe planowane sg w podziale na 2 Etapy :

Etap 1 : odcinek od skrzyzowania ulicy Brzegowej z ulicami Lipowg i Malinowa do istniejgcych schodéw
terenowych przy kfadce nad rzeka Strzegomka (za posesjg nr 9)

Dtugosc¢ remontowanego odcinka : L = 262,6 mb

Szerokosc¢ jezdni: 3,50 m—6,0 m

Etap 2 : odcinek od skrzyzowania ul. Brzegowej z ulicg Watbrzyskg do zjazdu do posesji nr 13
Dtugosc¢ remontowanego odcinka : L = 1.049,8 mb

Szerokosc¢ jezdni: 2,50 m—6,0 m

Na odcinku Etap 2 ruch rowerowy prowadzony jest w ciggu jezdni.

taczna dtugosé remontowanej ulicy Brzegowej : 1312,4 mb

Remont ulicy Brzegowej w Strzegomiu polega na :

- wymianie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z profilowaniem istniejgcej podbudowy,

- wymianie kraweznikow i Sciekéw betonowych

- wymianie zniszczonych kraweznikow granitowych na betonowe ,

- regulacji pokryw studni kanalizacja deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej wraz z konieczng wymiang
zniszczonych pokryw studni,

- regulacji wpustow deszczowych,

- regulacji zawordw istniejgcego uzbrojenia terenu (sieci wodociggowe, gazowe) wraz z konieczng wymiang
zniszczonych zaworow studni),

- oczyszczeniu studzienek deszczowych wraz z niezbedng wymiang wpustow deszczowych,

- oczyszczeniu mechanicznym istniejgcych przepustow (etap | robot),

- odcinkowym odmuleniu istniejgcych rowdw (etap | robét)

- wymianie nawierzchni na istniejgcych zjazdach do posesji,

- wymianie nawierzchni w miejscach lokalizacji konteneréw na $mieci

- przetozeniu nawierzchni (odcinkowo) na istniejgcym chodniku

- budowie chodnika odcinkowo — w obszarze Etapu | robdt,

- odtworzeniu oznakowania poziomego jezdni,

- wymianie progdéw spowalniajgcych

- remoncie istniejgcych schodéw terenowych

W/w roboty budowlane zwigzane z remontem ulicy Brzegowej bedg wykonywane w granicach istniejgcego
pasa drogowego.

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki objete opracowaniem stanowig drogi publiczne o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci ,
ograniczonej kraweznikami betonowymi, kamiennymi, sciekami betonowymi z elementéw
prefabrykowanych.

Istniejgce zjazdy na posesje wykonane sg czesciowo o nawierzchni z kostki kamiennej, o nawierzchni
bitumicznej, ale przewazajg zjazdy o nawierzchni z kruszywa. Droga posiada miejscowo wystepujgce i
znaczgco widoczne ubytki. Ulica Brzegowa obstuguje ruch samochodéw, pojazdéw rolniczych, oraz
zapewnia dojazd do pdl uprawnych - etap I, etap | obejmuje przede wszystkim teren dojazdu do szkoty
oraz ruch pieszy prowadzony od centrum miasta w kierunku pawilonu handlowego zlokalizowanego przy
ul. Olszowej.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu
8.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Ze wzgledu na ewidencyjny podziat gruntéw : poza korektg i poszerzeniami tuku w planie — trasa
remontowane] drogi pokrywa sie z trasg drogi dotychczas istniejgcej .Nie narusza sie istniejgcego
uksztattowania terenu

8.2. Uktad komunikacyjny i miejsca postojowe
Projektowany remont ulicy Brzegowej przebiega z zachowaniem istniejacej osi ulicy, co pozwala na
wykorzystanie istniejgcej podbudowy drogi i nie narusza istniejgcego uzbrojenia terenu.



Stan projektowany zagospodarowania terenu w petni uwzglednia obstuge istniejgcych zjazdéw
wystepujgcych wzdtuz linii rozgraniczajacych oraz potaczen z drogami bocznymi na skrzyzowaniach.

Szerokos¢ przebudowywanych zjazdow na posesje dostosowano indywidulanie zgodnie z parametrami
przedstawionymi w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Nie narusza sie istniejgcego uktadu komunikacyjnego ani nie zmienia lokalizacji miejsc uzytkowanych jako
miejsca postojowe.

Dokumentacja zostata opracowana w nawigzaniu do :

- istniejgcego podziatu terenowo - prawnego,

- istniejgcych rzednych nawierzchni bitumicznej ul. Brzegowe;j

- linii przebiegu i rzednych istniejgcego uzbrojenia terenu (nie wyptyca sie istniejgcych sieci,.
zachowuje sie rzedne pokryw i zawordw istniejgcego uzbrojenia terenu)

- rzednych istniejgcego zagospodarowania terenu przylegtego do pasa drogi gminnej —istniejgce
zjazdy do posesji

9. Progi podrzutowe — Etap 2

W km 0+189,15; 0+393,90; 0+617,50 oraz 0+756,00 — projektuje sie demontaz istniejgcych progow
podrzutowych i montaz nowych urzgdzen do ograniczania predkosci pojazdow (progi podrzutowe) :
progi zwalniajace liniowe U-16 z elementéw prefabrykowanych.

Zachowuje sie istniejgce oznakowanie pionowe progdéw — po obu stronach jezdni : zestawy znakdéw:
A-11a (prég zwalniajacy) + tabliczka T-21 [20 m] (odlegtos$¢ znaku od progu) + B-33 (ograniczenie
predkosci do 20 km/h)

10. Projektowana organizacja ruchu

10.1. Wymagania ogdlne

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

10.2. Oznakowanie pionowe

Znaki drogowe wykonac z folii odblaskowej typu 2. Dla znaku A-7 - zastosowac folie odblaskowg typu 3.
Lica znakow drogowych powinny spetnia¢ wymagania fotometryczne i kolorystyczne

w zakresie odblaskowosci i barwy. Dopuszczalne jest zastosowanie foli wyzszego typu niz wymagajg to
przepisy. Wielko$¢ znaku zaprojektowano jako $rednie.

Odwrotna strona znaku i tabliczki, jezeli nie jest wykorzystywana do umieszczania znaku dla jadacych
z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiescié¢
informacje zawierajgce dane identyfikujgce producenta znaku, typu folii odblaskowej uzytej do wykonania
lica znaku oraz miesigc i rok jego produkcji.

Znaki umieszczono po prawej i lewej stronie jezdni.

Tarcze znakow nalezy odchyli¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw
powinno wykosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczane sg na tukach poziomych odchylenie
tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi drogi powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie
w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Przez nizej umieszczony znak rozumie¢ nalezy réwniez dodatkowe tabliczki pod znakami.

Wysokosé umieszczenia znakéw kategorii A, B, C, D, F oraz tabliczki mierzona od poziomu pobocza lub
chodnika do dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu znaku ustala sie na 2,50 m we wszystkich
przypadkach.

Przy wystepujacym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza nie moze ogranicza¢ pobocza lub skrajni dla
chodnika.

Wysokosé znakéw umieszczanych na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu wynosi 0,9-1,2 m.
Ustawienie znakéw zgodnie z powyzszymi zasadami nie moze w jakimkolwiek stopniu powodowac
ograniczenia widocznosci w poblizu skrzyzowan i wjazdow bocznych.

Szczegotowe rysunki obrazujgce powyisze zasady umieszczania znakéw znajdujg sie w ,,Szczegétowych



warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” wg Dz. U. nr 220 poz. 2181 z 2003r.

Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowigzany jest:

- sprawdzi¢, czy znaki istniejace nie zastaniajg lub nie sg zastaniane przez montowane,

- w rejonie skrzyzowan sprawdzi¢, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci na
wlotach gtéwnych i podporzagdkowanych.

Etap 1:
zachowad lokalizacje i odtworzy¢ oznakowanie poziome przed budynkiem szkoty :

- oznakowanie pionowe - D-15, przystanek przed szkotg
- oznakowanie pionowe - B-1 wraz z tabliczkg "Nie dotyczy ..." - montaz materiatu z odzysku
(stupek+tablice znakdéw)

Etap 2 :
-w km 0+401,38 zlokalizowane sg 3 stanowiska postojowe szer. 3,60 m — projektowane oznakowanie

poziome P-24 ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej” uzupetnié¢ oznakowaniem pionowym :
znak D-18a ,,parking - miejsce zastrzezone” wraz z tabliczka T-29 ,tabliczka informujgca o miejscach dla
pojazddw przewozacych lub kierowanych przez osoby niepetnosprawne majgce trudnosci w poruszaniu
sig”,

- zjazd z mostu w km 0+567,66 — znak A-7 ,ustgp pierwszenstwa”

- w km 0+475,50 uzupetnic istniejgce ziankowanie pionowe o tabliczke T-21 [20 m] (odlegtos¢ znaku od

progu

10.3. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome drogi nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej lub
termoplastyczne;.

W celu zapewnienia wymagan technicznych oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

. dobrej widocznosci w ciggu catej doby,

. wysokiego wspodtczynnika odblaskowosci,

o odpowiedniej szorstkosci,

. odpowiedniego okresu trwatosci,

. zawartoscig mikrokulek szklanych w catej masie,
° odpornosci na Scieranie i zabrudzenie.

Etap 1:

- zachowac lokalizacje i odtworzy¢ przed budynkiem szkoty : znak P-17 (linia przystankowa)

Etap 2 :

- odtworzy¢ oznakowanie poziome - znak P-27 ,kierunek i tor ruchu roweru” (2 kierunki) — rozstaw

znakéw : max 50 m

- w obrebie skrzyzowan wykona¢ oznakowanie — znak P-13 — ,linia warunkowego zatrzymania” :
w km 0+000,00 oraz w km 0+567,66,

- rozdziat kierunkéw ruchu w szerokosci jezdni od 6,00 m do 5,80 m - znak P-1b ,linia przerywana -krotka”
w km od 0+015,50 do 0+545,70 oraz w km od 0+589,66 do 0+751,54

- w obrebie skrzyzowan w km 0+000,00 oraz w km 0+567,66 — znak P-4 , linia podwdjna ciggta”

- w obrebie skrzyzowania w km 0+567,66 — znak P-1e ,linia pojedyncza przerywana —prowadzgca szeroka”
w km 0+567,66

-w km od 0+401,38 do 0+472,38, w obszarze stanowisk postojowych —znak P-18

- w km 0+401,38 zlokalizowane s3 3 stanowiska postojowe szer. 3,60 m - znak P-24 ,miejsce dla pojazdu
osoby niepetnosprawnej”

10.4. Balustrady ochronne

Etap 1:
- projektuje sie montaz bariery U-11a dtugosci 2 m do wbetonowania na istniejgcej Scianie czotowej

przepustu w km 0+029,88 (z6tta)
- na istniejgcych schodach terenowych zdemontowac lewostronng porecz stalowg wraz z wywozem i
utylizacja ztomu i wykonaé montaz bariery U-12a ze stali nierdzewne;.






