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ORAZ OCENIANIE | BADANIE STANU TECHNICZNEGO W SPECJALNOSCIACH:

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, DROGOWO-MOSTOWEJ | INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ.

PRZEDMIAR ROBOT

,Remont ul. Brzegowej w Strzegomiu”

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

| KOLEI, WYROWNYWANIE TERENU.
45100000-8 PRzZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
45233150-5 ROBOTY W ZAKRESIE REGULACII RUCHU
45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
45233221-4 MALOWANIE NAWIERZCHNI
45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

CPV |45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW,
KOMUNIKACYJNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DROG, LOTNISK

LINI

Adres : m. Strzegom, ul. Brzegowa
obreb Srédmiescie 3 : dziatki ewid. nr 2021/1 i 2011
obreb Grabina 5 : dziatka ewid. nr 227

Inwestor: Gmina Strzegom,
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

Sporzadzit kalkulacje : inz. Jan Migdat
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Opis do przedmiaru robét

»~Remont ul. Brzegowej w Strzegomiu”

1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego, lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Brzegowe] w Strzegomiu, na dziatkach oznaczonych w rejestrze
gruntéw numerami 2021/1 i 2011, obreb nr 0003, Srédmiescie Nr 3 oraz na dziatce ewidencyjnej nr 227, obreb
nr 0005, Grabina Potudnie Nr 5.

Inwestycja bedzie realizowana 2-etapowo.

Lokalizacja inwestycji : Wojewddztwo: dolnoslaskie ; Powiat: Swidnica ; Gmina: Strzegom
Miejscowos¢: Strzegom ; Kod pocztowy: 58-150 ; ul. Brzegowa

Gmina Strzegom :
Obreb nr 0003, Srédmiescie Nr 3 :
dziatki ewidencyjna nr 2021/1i2011 (pas drogowy —droga publiczna dojazdowa)
Obreb nr 0005, Grabina Pd Nr 5, dziatka nr 227 (pas drogowy — droga publiczna zbiorcza)
Identyfikator dziatek ewidencyjnych: - dz. nr2021/1:021906_4.0003.2021/1

-dz. nr 2011 : 021906_4.0003.2011

-dz.nr 227 :021906_4.0005.227
2. Zakres zamierzenia budowlanego

Roboty remontowe planowane sg w podziale na 2 Etapy :

Etap 1 : odcinek od skrzyzowania ulicy Brzegowej z ulicami Lipowg i Malinowa do istniejacych schoddéw
terenowych przy kiadce nad rzekg Strzegomka (za posesjg nr 9)

Dtugos¢ remontowanego odcinka : L = 262,6 mb

Szerokosc jezdni: 3,50 m-6,0 m

Etap 2 : odcinek od skrzyzowania ul. Brzegowej z ulicg Watbrzyska do zjazdu do posesji nr 13
Dtugos$c remontowanego odcinka : L = 1.049,8 mb

Szerokosc jezdni: 2,50 m—6,0m

Na odcinku Etap 2 ruch rowerowy prowadzony jest w ciggu jezdni.

taczna dtugosé remontowane]j ulicy Brzegowej : 1312,4 mb

Remont ulicy Brzegowej w Strzegomiu polega na :

- wymianie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z profilowaniem istniejgcej podbudowy,

- wymianie kraweznikéw i sciekdw betonowych

- wymianie zniszczonych kraweznikow granitowych na betonowe

- regulacji pokryw studni kanalizacja deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej wraz z konieczng wymiang
zniszczonych pokryw studni,

- regulacji wpustow deszczowych,

- regulacji zawordw istniejacego uzbrojenia terenu (sieci wodociggowe, gazowe) wraz z konieczng wymiang
zniszczonych zaworow studni),

- oczyszczeniu studzienek deszczowych wraz z niezbedng wymiang wpustéw deszczowych,

- oczyszczeniu mechanicznym istniejgcej kanalizacji deszczowej,

- oczyszczeniu mechanicznym istniejgcych przepustow (etap | robot),

- odcinkowym odmuleniu istniejgcych rowéw (etap | robdt)

- wymianie nawierzchni na istniejacych zjazdach do posesji,

- wymianie nawierzchni w miejscach lokalizacji konteneréw na $mieci

- przetozeniu nawierzchni (odcinkowo) na istniejgcym chodniku

- budowie chodnika odcinkowo — w obszarze Etapu | robét,

- odtworzeniu oznakowania poziomego jezdni,

- wymianie progdéw spowalniajgcych

- remoncie istniejgcych schodéw terenowych

W/w roboty budowlane zwigzane z remontem ulicy Brzegowej bedg wykonywane w granicach istniejacego pasa
drogowego.



Remont ulicy Brzegowej w Strzegomiu
Przedmiar robot

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia robot Jl.m. lloé | Razem
jedn.
1 2 3 4 5 6
ETAP 1

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-1.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie km 0,263 0,263
inwentaryzacji powykonawczej drogi

1.2 D-1.02.01a Ochrona istniejgcych drzew w okresie przebudowy drogi szt. 8,00
km 0+019,73 szt. 1,00
km 0+021,81 szt. 1,00
km 0+063,05 szt. 1,00
km 0+074,70 szt. 1,00
km 0+204,77 szt. 1,00
km 0+206,12 szt. 1,00
km 0+228,18 szt. 100 |
km 0+240,40 szt. 1,00

1.3 D-1.02.01a Ochrona istniejacych drzew w okresie przebudowy drogi - pomnik przyrody | szt. | 1,00 1,00
w km 0+121,20

2 ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1 D-01.02.04 Rozebranie kraweinikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m 108,75
piaskowej (z fawa)
km 0+000,00 + 0+039,62 : m 37,30
3,80 m +13,90 m +5,45 m +1,00 m+2,45m+ 2,00 m + 8,70 m=37,30 m
km 0+039,80 +0+072,60: 0,75 m + 33,15 m = 33,90 m m 33,90
km 0+158,76 + 0+194,58 : m 37,55
1,00m+1,00m+5,35m+12,00m+10,05m+8,15m=37,55m

2.2 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw granitowych 15*25 na podsypce cementowo- m 90,50
piaskowej (z tawg)
km 0+000,00 + 0+015,53 : 25,30 m m 25,30
km 0+194,60 + 0+262,20: 5,03m +9,32m +1,40m +3,93m +39,50m +6,02m m 65,20

2.3 D-01.02.04 rozbidérka nawierzchni chodnika z kostki betonowej brukowej szarej m2 76,43
chodnik, str. L, km 0+000,00 + 0+016,25 : P = 52,36 m2 m2 52,36
zjazd do szkoty, str. L, km 0+076,53 : P = 7,06 m2 m2 7,06
chodnik przy posesjinr9, str. L: P =17,01 m2 m2 17,01

2.4 D-01.02.04 rozbidrka w km 0+186,20 nawierzchni dojscia do posesji z ptyt m2 1,10 1,10
chodnikowych 30*30*5 cm wraz z wywozem i utylizacjg : 1,10 m* 1,0 m

2.5 D-01.02.04 | rozbiorka obrzezy chodnikowych 8*30 cm wraz z wywozem i utylizacjg m 6,00 6,00
w km 0+186,20 : 2,0 mb oraz w km 0+230,00 : 4,0 mb

2.6 D-01.02.05 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na $rednig grubos¢ 3-4 cm m2 1.140,44
wraz z transportem materiatu na miejsce sktadowania i optatg za
sktadowisko
km 0+000,00 + 0+041,70 : P = 409,56 m2 ) m2 409,56
km 0+041,70 + 0+123,00 : P = 348,80 m2 m2 348,80
km 0+159,15 + 0+262,61 : P = 382,08 m2 m2 382,08

2.7 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni asfaltowej na zjazdach i chodniku na $rednig grubos$é | m2 68,73
3 cm wraz z transportem materiatu na miejsce sktadowania i optatg za
sktadowisko
zjazd w km 04023,13 : P = 14,95 m2 m?2 14,95
zjazd w km 0+037,75 : P = 6,44 m2 m2 6,44
zjazd w km 0+154,16 : P = 7,25 m2 m2 7,25
zjazd w km 0+211,17 : P = 8,42 m2 m2 8,42
opaska w km 0+039,80 — 0+056,10 : P = 11,24 m2 m2 11,24
chodnik przy posesjinr 7 : P = 21,68 m2 - 3*0,40 m * 1,04 m = 20,43 m2 m2 20,43

2.8 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 19,80
wytadowaniu samochodem samowytadowczym
wraz z transportem gruzu na miejsce skladowania i optatg za skiadowisko
krawezniki betonowe : 0,15 m * 0,30 m * 108,75 m = 4,89 m3 m3 4,89
krawezniki kamienne : 0,15 m * 0,25m * 90,50 m = 3,39 m3 m3 3,39
fawa pod kraweznikami : 0,05 m2 * (108,75 m + 90,50 m) = 9,96 m3 m3 9,96




kostka betonowa : 0,08 m * (76,43 m2 — 59,42 m2) = 1,36 m3 m3 1,36
ptyty chodnikowe : 0,05 m * 1,10 m2 = 0,06 m3 m3 0,06
obrzeza trawnikowe : 0,08 m * 0,30 m * 6,00 m = 0,14 m3 m3 0,14
2.9 D-01.02.04 Demontai oznakowania pionowego - D-15 (przystanek przed szkot3) : szt. 1,00
stupek i tarcza znaku : do utylizacji
2.10 D-01.02.04 Demontai oznakowania pionowego szt. 1,00
- B-1 wraz z tabliczkg "Nie dotyczy..." - tarcze znakéw do ponownego
montazu
3 ODWODNIENIE
31 D- Oczyszczenie rowow z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu m 23,75
03.01.03b km 0+024,39: 11,75 m m 11,75
km 0+031,40:12,00 m m 12,00
3.2 D- Oczyszczenie przepustéw z namutu - sSredn. 60 mm m 29,75
03.01.07a km 0+025,35 : 16,60 m m 16,60
km 0+029,88 : 13,15 m m 13,15
4 PODBUDOWY
4.1 D-4.04.02b | Profilowanie/uzupetnieni istn. podbudowy z kruszywa kamiennego m2 126,13 126,13
- w pasie jezdni : km 0+123,00 + 0+159,15 : P = 126,13 m2
4.2 D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno - zuzycie emulsji m2 |1.257,47 | 1.258,47
0,7 kg/m2
5 NAWIERZCHNIE
5.1 D-5.03.05a | Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
$cieralna asfaltowa - grubosc po zageszczeniu 4 cm 1.258,47
km 0+000,00 + 0+051,70 : P = 448,87 m2 m2 448,87
| _km 0+051,70 + 0+154,16 : P = 393,48 m2 m2 393,48
km 0+154,16 + 0+211,17 : P = 208,46 m2 m2 208,46
km 0+211,17 + 0+262,61 : P =177,87 m2 m2 177,87
zjazd w km 0+023,13: P = 17,30 m2 m2 17,30
zjazd w km 0+211,17 : P = 12,49 m2 m2 12,49
5.2 D-5.03.05a | Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm m 17,85
km 0+000,00 : 5,85 m m 5,85
km 0+015,53:2,00 m + 3,00 m= 5,00 m m 5,00
km 0+023,13:3,50 m m 3,50
km 0+211,17:3,50 m m 3,50
5.3 D-03.02.01 | Regulacja pionowa wiazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej szt. 5,00
km 0+000,00 + 0+075,00 : 1 szt. szt. 1,00
km 0+075,00 + 0+175,00 : 4 szt. szt. 4,00
5.4 D-03.02.01 | Regulacja pionowa wtazow kanatowych kanalizacji sanitarnej wraz z szt.
wymiang wiazu zeliwnego kl.D400 500
km 0+022,66 : 1 szt. szt. 1,00
km 0+024,78 : 1 szt. szt. 1,00
km 0+083,13 : 1 szt. szt. 1,00
km 0+119,43 : 1 szt. szt. 1,00
km 0+211,00: 1 szt. szt. 1,00
5.5 D-03.02.01 | Regulacja pionowa pokrywy studzienki telefonicznej szt. 2,00
km 0+000,00 : 1 szt. szt. 1,00
km 0+188,10 : 1 szt. szt. 1,00
5.6 D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynki ulicznej, pokrywy zaworéw wodociggowych szt. 6,00
km 0+000,00 + 0+075,00 : 2 szt. szt. 2,00
km 0+075,00 + 0+200,00 : 1 szt. szt. 1,00
km 0+200,00 + 0+262,60 : 3 szt. szt. 3,00
5.7 Regulacja pionowa skrzynki ulicznej wraz z wymiang pokrywy i korpusu szt. 1,00
D-03.02.01 . s 1,00
zaworu wodociggowego zeliwnego w km 0+230,70
5.8 D-03.02.01 Regu!aqa plonowa-skrzynku ulicznej - hydrant owalny zeliwny wraz z szt, 2,00
wymiang pokrywy i korpusu
km 0+102,85 : 1 szt. szt. 1,00
km 0+208,90 : 1 szt. szt, 1,00
5.9 D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynki ulicznej, pokrywy zaworéw gazowych szt. 13,00
km 0+000,00 + 0+100,00 : 7 szt. szt. 7,00
km 0+100,00 + 0+200,00 : 4 szt. szt. 4,00
km 0+200,00 + 0+262,60 : 2 szt. szt. 2,00




5.10 Regulacja pionowa skrzynki ulicznej, pokrywy zaworéw gazowych wraz z szt.
D-03.02.01 . . iy 3,00
wymiang pokrywy i korpusu zaworu gazowego zeliwnego
km 0+025,30: 1 szt. szt. 1,00
km 0+154,16 : 2 szt. szt. 2,00
5.11 Regulacja pionowa kraty studzienki ulicznej $ciekowej w km 0+232,36 wraz z 1,00
D-03.02.01 | wymiang elementéw : w komplecie : krag betonowy (1 m) DN500, pierécieri szt. 1,00
odcigzajacy, krata $ciekowa zeliwna + oczyszczenie studzienki
5.12 Profilowanie i uzupetnieni istn. nawierzchni z kruszywa kamiennego —
D-4.04.02b | poszerzone pobocze przed budynkiem szkoty w km 0+123,00 + 0+161,45 : m2 | 68,81 68,81
P=1,75m *38,45 m + %*1,75m *1,75 m = 67,28 m2 + 4,53 m2 = 68,81 m2
6 ELEMENTY ULIC
6.1 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
D-08.01.01 | piaskowej (z fawg betonowg z oporem) m 137,76
km 0+000,00 + 0+015,53 : 18,42 m m 18,42
km 0+015,53 + 0+071,50 ;
1,68m+095m+0,88m+4,19m+ 10,38 m+17,23m=35,31m m 3531
km 0+000,00 + 0+051,70 : 10,00 m + 10,00 m = 20,00 m m 20,00
km 0+122,65 + 0+211,17: 21,30 m +5,28 m +18,60 m +28,47 m = 73,65 m m 73,65
km 0+211,17 + 0+237,08 : 21,31 m m 21,31
km 0+245,59 + 0+262,61:1,27 m m 1,27
pomniejszenie o krawezniki obnizone i uko$ne: 26,20 m +6,00m = 32,20 m m -32,20 |
6.2 Kraweiniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (z fawg betonowg z oporem) uktadane na tukach o promieniu do m
D-08.01.01 10 m 32,88
km 0+000,00 + 0+015,53 : 6,80 m (R=6,0 m) m 6,80
km 0+015,53 + 0+071,50 :
3,79 m (R=2,0m) + 5,00 m (R=3,0m) + 5,39 m (R=5,0m) = 14,18 m mo | 1418
km 0+000,00 + 0+051,70 : 3,79 m (R=7,0m) m 3,79
km 0+122,65 +0+211,17: 4,19 m (R=2,5m) m 4,18
km 0+211,17 + 0+237,08 : 3,93 m (R=2,5m) m 3,93
6.3 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
D-08.01.01 | piaskowej (z fawg betonowg z oporem) uktadane na tukach o promieniu do m 51,94
40 m
km 0+015,53 + 0+071,50 : 10,02 m (R=25,0 m) m 10,02
km 0+000,00 + 0+051,70 : 26,17 m (R=50,0 m) m 26,17
km 0+245,59 + 0+262,61 : 15,75 m (R=32,25 m) m 15,75
6.4 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-
D-08.01.01 piaskgwej (z tawg betonoxa Z oporem) - kraweinﬁk ot:/r?iiony na zjazdach m 26,20
km 0+037,75: 8,00 m m 8,00
km 0+154,16 : 9,70 m m 9,70
km 0+241,34: 8,50 m m 8,50
6.5 Kraweiniki betonowe o wymiarach 15x(30-22) cm na podsypce
D-08.01.01 | cementowo-piaskowej (z fawg betonowa z oporem) - kraweznik skoény przy m 6,00
zjazdach
km 0+037,75:2,00 m m 2,00
km 0+154,16 : 2,00 m m 2,00
km 0+241,34 : 2,00 m m 2,00
6.6 Betonowe obrzeza chodnikowe o wymiarach 30*8 cm na podsypce m
D-08.03.01 | piaskowej 105,55
km 0+039,75 + 0+072,60: 33,10 m m 33,10
km 0+155,90 =+ 0+209,45 : iy 65.60
14,20 m +24,10m +13,70m + 6,85 m + 6,75 m = 65,60 m !
km 0+231,80 + 0+238,15: 6,85 m m 6,85
6.7 D-08.02.02 Chodnik z t?rukowej kostki betonowej szarej - materiat z odzysku (na istn. - 59,42
podbudowie)
chodnik, str. L, km 0+000,00 + 0+016,25 : P = 52,36 m2 m2 52,36
zjazd do szkoly, str. L, km 0+076,53 : P = 7,06 m2 m2 7,06
6.8 D-08.02.02 | Chodnik z brukowej kostki betonowej szarej - na istn. podbudowie m2 87,80
km 0+039,75 + 0+056,00 : P = 46,06 m2 m2 46,06
km 0+213,00 + 0+231,80 : P =41,74 m2 m2 41,74
6.9 D-04.01.01 | Korytowanie na gleboko$¢ 28 cm wraz z zatadunkiem, wywozem urobku i m2 113,35
kosztami utylizacji
km 0+056,00 + 0+071,50 : P = 12,45 m2 m2 12,45
km 0+156,00 + 0+209,45 : P = 88,90 m2 m2 88,90




km 0+231,80 + 0+238,15: P = 12,00 m2 m2 12,00
6.10 D-04.01.01 Profflowamg i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 113,35 113,35
nawierzchni
6.11 D-04.05.01a | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem (z dowozu) - gr. 15 cm m2 113,35 113,35
6.12 D-08.02.02 | Chodnik z brukowej kostki beton. szarej - na podsypce piaskowej gr. 5 cm m2 113,35 113,35
6.13 5-09.01.01 Urzadzenie trawnikéw (humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawg) m2 366.00
o str. L :28,92m2+12,11m2+18,65m2+8,41m2+7,58m2+11,12m2= 86,79m2 m2 86,79 '
str.P:37,83m2 + 60,88 m2 + 36,18 m2 + 15,74 m2 + 43,60 m2 + m2 279 30
+61,39 m2 + 23,68 m2 = 279,30 m2 !
7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - znak P-17 (linia przystankowa) przed szkotg m2 3,42 3,42
7.2 D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe - D-15, przystanek przed szkotg szt 1,00 1,00
73 D-07.02.01 Oznak.owame pionowe - B-1 wraz- z tabllcz'ka Nie dotyczy..." - montaz st 1,00 1,00
materiatu z odzysku (stupek+tablice znakow)
74 D-07.06.02 Montaz bariery U-11a 2m dg )Arbetonowanla na istniejgcej Scianie czotowej - 2,00 2,00
przepustu w km 0+029,88 (z6tta)
8 SCHODY TERENOWE
8.1 D-01.02.04 Derr_lont.az poreczy stalowej na schodach terenowych wraz z wywozem i mb 3,90 3,90
utylizacjg
Skucie tynkow cementowych grubosci sredniej 2 cm na wraz z wywozem i
8.2 D-07.06.02 | utylizacjg gruzu : P =0,25m*{2,75m+11,65m) + %2*2,75m*(0,27m+1,0m) + m2 13,62 13,62
%*11,65m*(0,27m+1,15m) = 3,60 m2 + 1,75 m2 + 8,27 m2 = 13,62 m2
83 D-07.06.02 Wykonanie t\./nku ceme.ntowego gr. Sredniej 2 cm wraz z oczyszczeniem i m2 13,62 13,62
przygotowaniem podtoza
Wykonanie czapy na schodach z plyt granitowych szer. 30 cm
8.4 -07.06. 2 3,60 3,
DELptns igr. 4/5 cm (ze spoinowaniem) : P =0,25m*(2,75m+11,65m) = 3,60 m2 m ! -
8.5 D-07.06.02 | Oczyszczenie ACO DRENU z namutu 1,50 1,50
8.6 D-07.06.02 Zakup, transport i montaz bariery U.12a ze s'tah nlerdze_wnej przy istniejgcej 4,00 4,00
schodach terenowych (betonowanie stupkéw w gruncie)
9 ZJAZDY | DOJSCIA DO POSESJI
Korytowanie na gigboko$¢ 41 cm wraz z zatadunkiem i wywozem urobku i
k -04.01. 2 8
ik D=0 1.00 kosztami utylizacji — stanowisko kontenera w km 0+020,09 i 75 8,75
9.2 D-04.01.01 Profflowam.e i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 8,75 8,75
nawierzchni
9.3 D-04.05.01a | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem (z dowozu) - gr. 15 cm m2 8,75 8,75
9.4 D-04.04.02b | Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o grubosci 15 cm m2 8,75 8,75
9.5 D- Profilowanie/uzupetnieni istn. nawierzchni z kruszywa kamiennego m2 36,84
’ 04.04.02b zjazd w km 0+4037,75 : P = 15,20 m2 m2 15,20 !
zjazd w km 0+154,16 : P = 8,60 m2 m2 8,60
zjazd w km 0+241,34 : P = 13,04 m2 m2 13,04
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na fawie betonowej z oporem
9.6 D-08.03.01 m 28,60
(0,04 m3)
km 0+020,09 : 2*2,50 m + 3,50 m = 8,50 m m 8,50
km 04037,75:3,50 m+ 2,50 m = 6,00 m m 6,00
km 0+154,16: 4,10 m m 4,10
km 0+241,34 :2*%2,75 m + 4,50 = 10,00 m m 10,00
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na tawie betonowej z oporem
7 -08.03. 4,
3 s (0,04 m3) - na tukach o promieniu do 10 m : w km 0+154,16 : 4,60 mb m 440 -
9.8 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki br.ukowej !)eto.nc_)wej szarej o grubosci 8 cm na o 8,75 8,75
podsypce cementowo-piaskowej - miejsce pod kontenery
9.9 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej f.Jet(:'mOWEJ kO]Ol’O\.A-IEJ o grubosci 8 cm na m2 36,84 36,84
podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy do posesji
ETAP 2
10 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
10.1 D- thworzenle .t.rasy i punktéw wysokﬁmowych oraz sporzadzenie - 1,05 1,05
01.01.01a inwentaryzacji powykonawczej drogi
D- Ochrona istniejgcych drzew w okresie przebudowy drogi :
10.2 01.02.01a km 0+288,00 ; km 0+329,80 ; km 0+332,50 ; km 0+336,70 ; km 0+400,00 ; szt. 9,00 9,00
o km 04407,30 ; km 0+422,70 ; km 0+430,00 ; km 0+439,30
11 ROBOTY ROZBIGRKOWE
11.1 D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m 1634,3
piaskowej (z tawg) 0




km 0+000,00 + 0+556,20 : 2*556,20 m = 1.112,40 m m 1.112,40
km 0+556,20 + 0+586,90 : 16,75m + 13,20m + 7,75m + 30,70m = 68,40 m m 68,40
km 0+586,90 + 0+734,20 : 2*147,30m + 1,0m = 295,60 m m 295,60
km 0+734,20 + 0+828,50: 94,30 m m 94,30
km 0+956,10 + 0+996,80 : 27,35m + 16,25m + 20,00m = 63,60 m m 63,60
11.2 D-01.02.04 rozbidrka nawierz‘chni .dojs"cia do posesji z ptyt chodnikowyc-h 59“50*5 cm m2 7,05 7,05
wraz z wywozem i utylizacjg : 14,73 m2 -7,68 m2 (do przetozenia)
11.3 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej- sciek 70,0m*0,40m=28,00 m2 | m?2 28,00 28,00
11.4 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchniz kamienia tamanego (z wywozem i utylizacjg) m2 68,2 68,2
115 D.01.02.04 Rozebranie st:|'ekow z t.alementow betonowych szer. 60 cm na podsypce m 242,50
cementowo-piaskowej (z fawg)
km 0+734,20 + 0+857,94 : 63,35m + 65,95m -8,10m = 121,20 m m 121,20
km 0+886,84 + 0+952,00 : 15,95m + 5,15m + 28,90m + 13,50m = 63,50 m m 63,50
km 0+985,82 + 1+043,17 : 11,15m + 46,65m = 57,80 m m 57,80
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na $rednig grubosc¢ 3-4 cm
11.6 D-01.02.05 | wrazz transportem materiatu na miejsce sktadowania i oplatg za m2 6.402,12
skiadowisko
km 0+000,00 + 0+500,00 : 3.434,72 m2 — 70,0m*0,40m = 3.406,72 m2 m2 3.406,72
km 04500,00 + 0+800,00 : 1.799,40 m2 m2 1.799,40
km 0+800,00 + 1+000,00 : 1,060,70 m2 m2 1.060,70
km 1+000,00 + 1+049,80 : 135,30 m2 m2 135,30
Wywiezienie gruzu betonowego z terenu rozbiérki przy mechanicznym
11.7 D-01.02.04 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym m3
wraz z transportem gruzu na miejsce skiadowania i opfatg za skiadowisko
krawezniki betonowe : 0,15 m * 0,30 m * 1.634,30 m = 73,54 m3 m3 | 73,54 98,51
plyty chodnikowe 50*50*5 cm : 0,05 m * 7,05 m2 = 0,35 m3 m3 | 0,35
kostka betonowa ($ciek) : 0,10 m * 28,00 m2 = 2,80 m3 m3 | 2,80
Sciek 2 pref. betonowych : 0,15 m * 0,60 m * 242,50 m = 33,30 m3 m3 | 21,82
11.8 D-01.02.04 Demontaz 4 szt. progé.w podrzutowych .gumgwy_ch dtug. 5,10 m i szer. kpl, 4.00 4,00
0,65 m wraz z zatadunkiem, transportem i utylizacjg
12 ODWODNIENIE
12.1 03.0l)2i01a Oczyszczenie studzienek sciekowych kpl. 40,00 40,00
12.2 03.0DZ-.01a Oczyszczenie scieku ACO w km 0+958,40 m 7,00 7,00
13 PODBUDOWY
131 | D-04.04.02b ProfiIO\.Na.nie/ulzupe{nieni istn. podbudowy z kruszywa kamiennego m2 6.417,40 |6.417,40
- w pasie jezdni
13.2 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno - zuzycie emulsji o~ 6.417,40 |6.417,40
0,7 kg/m2
14 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa 6.417,40
Scieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm m2
km 0+000,00 + 0+740,02 : 6,00 m * 740,02 m + 1/2* 5,14 m * 1,06 m + m2
+5,00m *72,00m—74,60 m * 0,40 m = 4.827,68 m2 4.827,68
14.1 D-5.03.05a | zjazd na most w km 0+567,66 : P = 75,64 m2 m2 75,64
km 0+740,02 + 0+866,01 : P = 671,00 m2 m?2 671,00
km 0+866,01 + 0+908,07 : P = 208,46 m2 m2 208,46
km 0+908,07 + 0+996,80 : P = 500,08 m2 m2 500,08
km 0+996,80 + 1+049,80 : P = 134,54 m2 m2 134,54
14.2 D-5.03.05a | Cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 4 cm m 25,00 25,00
14.3 D-03.02.01 | Regulacja pionowa wiazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej i deszczowe; szt. 33,00 33,00
Regulacja pionowa wtazéw kanalowych kanalizacji sanitarnej wraz z
14.4 DAL wygmia an vstazu zeliwnego kl.D400 kam O+444,0:) J SeL Ld0 40
14.5 D-03.02.01 | Regulacja pionowa pokrywy studzienki telefonicznej szt. 7,00 7,00
14.6 D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynki ulicznej, pokrywy zaworéw wodociggowych szt. 27,00 27,00
14.7 Regulacja pionowa skrzynki ulicznej wraz z wymiang pokrywy i korpusu szt. 1,00
D-03.02.01 ; o 1,00
zaworu wodociggowego Zeliwnego w km 0+847,35
14.8 D-03.02.01 Regu!acja pionowalskrzynki ulicznej - hydrant owalny zeliwny wraz z b 4,00 4,00
wymiang pokrywy i korpusu
14.9 D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynki ulicznej, pokrywy zaworéw gazowych szt. 52,00 52,00
14.10 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynki ulicznej, pokrywy zaworéw gazowych wraz z szt. 2,00

wymiang pokrywy i korpusu zaworu gazowego zeliwnego




km 0+185,55 : 1 szt. szt. 1,00
km 0+440,40 : 1 szt. szt. 1,00
14.11 D-03.02.01 Regu!acja pionowa kratek studzienek ulicznych sciekowych wraz z ich ot 20,00 20,00
wymiang
14.12 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek sciekowych szt, 20,00 20,00
15 ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
154 D-08.01.01 piaskowej (z tawg betonowg z oporem) m
km 0+000,00 + 0+558,20 : 2¥558,20 +2*3,0m = 1.122,40 m m 1.122,40
km 0+558,20 = 0+579,25: 21,05 m m 21,05
km 0+579,25 + 0+740,02 : 2¥160,77m = 321,54 m m 321,54 |1.217,73
km 0+740,02 + 0+839,86 : 99,84 m m 99,84
km 0+959,60 + 0+985,70 : 26,10 m m 26,10
pomniejszenie : krawezniki obnizone i sko$ne : 313,20 m + 60,00 m m -373,20
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- 25,50
15.2 D-08.01.01 | piaskowej (z tawg betonowg z oporem) uktadane na tukach o promieniu m
dol0m
km 0+000,00 + 0+558,20 : 6,28 m (R=2,0m) m 6,28
km 0+558,20 + 0+579,25 : 13,21 m (R=7,5m) m 13,21
km 0+839,86 : 4,40 m (R=5,0m) m 4,40
km 0+959,60 = 0+985,70 : 1,61 m (R=3,0m) m 1,61
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- 21,86
15.3 D-08.01.01 | piaskowej (z fawg betonowg z oparem) uktadane na tfukach o promieniu m
dod40m
km 0+000,00 + 0+558,20 : 5,11 m (R=12,0m) m 5,11
km 0+558,20 + 0+579,25 : 16,75 m (R=12,0m) m 16,75
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- 313,20
piaskowej (z tawg betonowg z oporem) - krawgznik obnizony na zjazdach m
km 0+029,27 : 7,75 m m 7,75
km 0+084,12: 8,00 m m 8,00
km 0+098,27 : 8,00 m m 8,00
km 0+123,50:9,00 m m 9,00
km 0+162,25:7,75m m 7,75
km 0+168,50: 3,00 m m 3,00
km 0+218,00: 14,30 m m 14,30
km 0+246,65 : 14,00 m m 14,00
km 0+285,05:8,00 m m 8,00
km 0+305,90 : 8,00 m m 8,00
km 0+319,40: 7,50 m m 7,50
km 0+332,10: 8,00 m m 8,00
km 0+354,50: 8,00 m m 8,00
km 0+386,21:7,50 m m 7,50
km 0+420,06 : 10,00 m m 10,00
km 0+445,58 : 15,70 m m 15,70
15.4 D-08.01.01 | km 0+474,00: 15,00 m m 15,00
km 0+501,15 : 8,00 m m 8,00
km 0+514,05: 7,00 m m 7,00
km 0+531,70: 8,00 m m 8,00
km 0+544,50 : 10,00 m m 10,00
km 0+573,00: 8,30 m m 8,30
km 0+581,12: 8,00 m m 8,00
km 0+605,10:5,15 m m 5,15
km 0+608,40:5,15 m m 5,15
km 0+634,15 + 0+646,80 : 16,50 m m 16,50
km 0+664,65 : 15,60 m m 15,60
km 0+689,15:6,50 m +0,25m=6,75m m 6,75
km 0+696,65:0,25m+7,50m=7,75m m 7,75
km 0+715,60:7,50m+0,25m=7,75m m 7,75
km 0+723,80:8,00m +0,25m = 8,25 m m 8,25
km 0+768,95 : 8,00 m m 8,00
km 0+789,40: 7,00 m m 7,00
km 0+795,50 : 5,00 m m 5,00
km 0+811,15:6,00 m m 6,00




km 0+829,45 : 5,50 m m 5,50
Krawezniki betonowe o wymiarach 15x(22-30) cm na podsypce 60,00
cementowo-piaskowe] (z tawg betonowg z oporem) - kraweinik skosny m
przy zjazdach
km 0+4029,27 : 2,00 m m 2,00
km 0+084,12: 2,00 m m 2,00
km 0+098,27 : 2,00 m m 2,00
km 0+123,50:2,00 m m 2,00
km 0+162,25:1,00 m m 1,00
km 0+168,50: 1,00 m m 1,00
km 0+218,00: 2,00 m m 2,00
km 0+246,65 : 2,00 m m 2,00
km 0+285,05:2,00 m m 2,00
km 0+305,90: 2,00 m m 2,00
km 0+319,40:2,00 m m 2,00
km 0+332,10:2,00 m m 2,00
km 0+354,50:2,00 m m 2,00
km 0+386,21:2,00 m m 2,00
km 0+420,06 : 2,00 m m 2,00
km 0+445,58 : 2,00 m m 2,00
15.5 D-08.01.01 | km 0+474,00: 2,00 m m 2,00
km 0+501,15 : 2,00 m | m 2,00
km 0+514,05 : 2,00 m o m 2,00
km 0+531,70 : 2,00 m | Tm 2,00
km 0+544,50:2,00 m m 2,00
km 0+573,00:1,00 m m 1,00
km 0+581,12: 1,00 m m 1,00
km 0+605,10: 1,00 m m 1,00
km 0+608,40: 1,00 m m 1,00
km 0+634,15 + 0+646,80 : 2,00 m m 2,00
km 0+664,65 : 2,00 m m 2,00
km 0+689,15: 1,00 m m 1,00 |
km 0+696,65 : 1,00 m m 1,00
km 0+715,60 : 1,00 m m 1,00
km 0+723,80:1,00 m m 1,00
km 0+768,95:2,00 m m 2,00
km 0+789,40: 1,00 m m 1,00
km 0+795,50:1,00 m m 1,00
km 0+811,15:2,00 m m 2,00
km 0+829,45 : 2,00 m m 2,00
15.6 D-08.05.01 | Scieki betonowe szer. 60 cm (z tawg) - elementy prefabrykowane m 236,80
km 0+740,02 + 0+857,94 : 57,65m + 65,95m -8,10m = 121,20 m m 115,50
km 0+886,84 + 0+952,00 : 15,95m + 5,15m + 28,90m + 13,50m = 63,50 m m 63,50
km 0+985,82 + 1+043,17 : 11,15m + 46,65m = 57,80 m m 57,80
15.7 D-08.05.03 Scieki z lfostki kami.ennej szer. 40 cm (z tawg) - z kgstki kam. ?/11 z m 71,50 71,50
uzupetnieniem spoin zaprawg elastyczng - stanowiska postojowe
15.8 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kam. 12/14 z uzupetnieniem spoin zaprawg D 10,20 10,20
elastyczng - wjazd na most w km 0+955,17
15.9 D-08.02.02 Przefoielanie nawierzchni_istn. chodnika z.brukowej kostlf.i betonowej szarej i 6,70 6,70
- materiat z odzysku (na istn. podbudowie) — przy posesji nr 19
15.10 D-09.01.01 | Urzgdzenie trawnikéw (humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawg) m2 1.113,75 | 1.113,75
16 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
16.1 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - znak P-27 ,kierunek i tor ruchu roweru” (2 kierunki) | szt. 38,00 38,00
16.2 D-8.07.01b | Urzadzenia do ograniczania predkosci pojazdow (progi podrzutowe) kpl. 4,00 4,00
16.3 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - znak P-13 : m2 4,88
w km 0+000,00 : 9,00 m *0,2625 m2/m = 2,36 m2 m2 2,36
w km 0+567,66 : 9,60 m *0,2625 m2/m = 2,52 m2 m2 2,52
16.4 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - znak P-1b : m2 27,68
w km 0+015,50 + 0+545,70 : 530,20 m *0,04 m2/m = 21,21 m2 m2 21,21
w km 0+589,66 + 0+751,54 : 161,88 m *0,04 m2/m = 6,47 m2 m2 12,55
16.5 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - znak P-4 : m?2 17,35
w km 0+000,00 : 20,00 m *0,24 m2/m = 4,80 m2 m2 4,80
w km 0+567,66 : (2¥20,00 m + 12,30m) *0,24 m2/m = 12,55 m2 m2 12,55




Oznakowanie poziome - znak P-1e : 0,48
166 | DOTOLOL | i o+ss7,sg 4,00 m *0,12 m2/m = 0,48 m2 m2 0.48
16.7 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - znak P-18 : 15,60 15,60
w km 0+401,38 + 0+472,38 : 26 szt. * 5,00 m *0,12 m2/m = 15,60 m2 2
16.8 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - znak P-24 : 15,60 2,28
w km 0+401,38 + 0+472,38 : 3 szt. * 0,76 m2/m = 2,28 m2 2
16.9 D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe - znak D-18a + T-29 w km 0+401,38 : 1 szt. kpl. 1,00 1,00
16.10 D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe - znak A-7 w km 0+401,38 : 1 szt. szt. 1,00 1,00
16.11 D-07.02.01 | Dotozyc tabliczke T-1 do istn. znaku w km 0+475,50 : 1 szt. szt. 1,00 1,00
17 ZJAZDY | DOJSCIA DO POSESJI, NAWIERZCHNIE POD KONTENERY
Korytowanie na giebokos$¢ 41 cm wraz z zatadunkiem i wywozem urobku i m32 83,10
kosztami utylizacji - powierzchnia pod ustawienie konteneréw na $mieci
km 0+019,50:5,40 m * 2,50 m = 13,50 m2 m2 13,50
km 0+280,10 : 7,40 m * 2,50 m = 18,50 m2 m?2 18,50
171 0040054 km 0+469,18 : 5,40 m * 2,50 m = 13,50 m2 m2 13,50
km 0+544,50:5,40 m * 2,50 m = 13,50 m2 m2 13,50
km 0+655,85 : 6,40 m * 2,50 m = 16,00 m2 m2 16,00
km 0+727,90:5,40 m * 1,50 m = 8,10 m2 m2 8,10
172 | D-04.01.01 Profilowanif-_\ i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 83,10 83,10
nawierzchni
17.3 | D-4.05.01a Warstwa gruntu stabilizowanego cementem (z dowozu) - gr. 15 cm m?2 83,10 83,10
17.4 | D-.04.02b Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o grub. 15 cm m2 83,10 83,10
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na - 77,50
podsypce cementowo-piaskowej - miejsce pod kontenery
km 04019,50:5,00 m * 2,50 m = 12,50 m2 m?2 12,50
175 D-5.03.23a km 0+280,10:7,00 m * 2,50 m = 17,50 m2 m?2 17,50
km 0+469,18 : 5,00 m * 2,50 m = 12,50 m2 m2 12,50
km 0+544,50 : 5,00 m * 2,50 m = 12,50 m2 m2 12,50
km 0+655,85 : 6,00 m * 2,50 m = 15,00 m2 m2 15,00
km 0+727,90:5,00 m * 1,50 m = 7,50 m2 m2 7,50
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na tawie betonowej z oporem 61,00
(0,04 m3) - nawierzchnie pod kontenery m
km 04019,50 : 5,00 m +2*2,50 m = 10,00 m m 10,00
km 0+280,10 : 7,00 m +2*2,50 m = 12,00 m m 12,00
176 | D-08.03.01 km 0+469,18 : 5,00 m +2*2,50 m = 10,00 m m 10,00
km 0+544,50 : 5,00 m +2*2,50 m = 10,00 m m 10,00
km 04655,85 : 6,00 m +2*2,50 m=11,00 m m 11,00
km 0+727,90 : 5,00 m +2*1,50 m = 8,00 m m 8,00
17.7 | D-04.04.02b Profilowa?pie/uzupe{?ieni istln. nawier.zchni z krus.z'ywa w obret.)ie z.jazdéw m2 757.43 757,43
do posesji - pod nawierzchnie z kostki betonowej i nawierzchnie bitumiczng
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na fawie betonowej z oporem 338,10
(0,04 m3) - zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowe;j m
km 0+029,27 : 2*(2,83m +2,35m) +3,75m = 14,10 m m 14,10
km 0+084,12 : 2*(2,83m + 3,00m) + 4,00m = 15,65 m m 15,65
km 0+162,25 : 3,25m + 2,05m + 4,50m = 9,80 m m 9,80
km 0+168,50: 3,25m + 2,05m + 3,00m = 8,30 m m 8,30
km 0+285,05 : 2*(2,83m + 3,00m) + 4,00m = 15,65 m m 15,65
km 0+305,90 : 2*(2,83m + 3,00m) + 4,00m = 15,65 m m 15,65
km 0+319,40:15,15m m 15,15
km 0+332,10 : 2*(2,83m + 3,00m) + 4,00m = 15,65 m m 15,65
km 0+354,50 : 2*%(2,83m + 3,00m) + 4,00m = 15,65 m m 15,65
17.8 D-08.03.01 km 0+386,21:15,15 m m 15,15
km 0+420,06 : 2*(2,90m + 1,40m) + 5,80m = 14,40 m m 14,40
km 0+501,15 : 2*(2,82m + 1,35m) + 4,00m = 12,35 m m 12,35
km 0+514,05 : 2*(2,82m + 1,00m) + 3,00m = 10,65 m m 10,65
km 0+531,70 : 2*(2,82m + 1,25m) + 4,00m = 12,15 m m 12,15
km 0+581,12 : 2%(2,82m + 3,00m) + 4,00m = 15,65 m m 15,65
km 0+605,10 : 2,82m + 3,00m + 3,00m + 3,00m + 0,15=12,00 m m 12,00
km 0+608,40 : 12,00 m m 12,00
km 0+4634,15 + 0+646,80 : 2%(2,82m + 3,00m) +12,50m = 24,15 m m 24,15
km 0+664,65 : 2,75m + 3,50m + 3,35m + 2,80m = 12,40 m m 12,40
km 0+689,15 : 2*2,85m + 2,50m = 8,20 m m 8,20
m

km 0+696,65 : 2%2,62m + 3,50m = 8,75 m

8,75




km 0+715,60:2*2,95m + 3,50m =9,40 m m 9,40
km 0+723,80: 2*%(2,82m + 3,00m) + 4,00m = 15,65 m m 15,65
km 0+768,95 : 2*3,00m + 4,00m = 10,00 m m 10,00
km 0+789,40: 2,00m + 0,40m + 4,00m = 6,40 m m 6,40
km 0+795,50: 5,00m + 1,50m = 6,50 m m 6,50
km 0+811,15: 2*1,85m + 3,00m = 6,70 m m 6,70
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na 509,98
podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy do posesji _m%
km 0+029,27 : P = 20,33 m2 - m2 20,33
km 0+084,12 : P = 20,00 m2 m2 20,00
km 0+162,25: P = 16,23 m2 m2 16,23
km 0+168,50 : P = 12,40 m2 m2 12,40
km 0+285,05 : P = 24,00 m2 m?2 24,00
km 0+305,90 : P = 24,00 m2 m2 24,00
km 0+319,40: P = 21,50 m2 m?2 21,50
km 0+332,10 : P = 24,00 m2 m2 24,00
km 0+354,50 : P = 24,00 m2 m?2 24,00
km 0+386,21 : P =21,50 m2 m?2 21,50
km 0+420,06 : P = 24,59 m2 m?2 24,59
km 04501,15: P = 17,40 m2 m?2 17,40
17.9 D-5.03.23a km 0+514,05 : P = 13,00 m2 m2 13,00
km 0+531,70:P=17,00m2 m2 17,00
km 0+581,12 : P = 24,00 m2 m2 24,00
km 0+605,10: P = 17,30 m2 m?2 17,30
km 0+608,40 : P = 17,30 m2 m2 17,30
km 0+634,15 + 0+646,80 : P = 66,50 m2 m?2 66,50
km 0+664,65 : P = 19,89 m2 m?2 19,89
km 04+689,15: P =9,19 m2 m2 9,19
km 0+696,65 : P = 9,35 m2 m?2 9,35
km 0+715,60 ;: P = 11,83 m2 m2 11,83
km 0+723,80 : P = 24,00 m2 m2 24,00
km 0+768,95 : P = 13,80 m2 m2 13,80
km 0+789,40 : P = 7,15 m2 m2 7,15
km 0+795,50 : P = 5,00 m2 m2 5,00
km 0+4811,15:P=4,72 m2 m2 4,72
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na fawie betonowej z oporem 153,40
(0,04 m3) - zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej m
km 0+098,27 : 2*(2,83m + 2,25m) + 4,00m = 14,15 m m 14,15
km 0+123,50 : 2*(2,83m + 1,10m) + 5,00m = 12,85 m m 12,85
km 0+218,00 : 4,57m + 2*6,69m = 18,96 m m 18,96
17.10 | D-08.03.01 km 0+246,65 : 2*¥1,10m + 4,00m + 2*7,85m = 21,90 m m 21,90
km 0+445,58 : 5,60m + 2*7,85m = 21,30 m m 21,30
km 0+474,00 :5,00m + 2*7,85m = 20,70 m m 20,70
km 0+544,50:9,42m + 2*0,20m + 4,00m = 13,82 m m 13,82
km 0+664,65 : 18,97m + 2*0,45m + 3,50m = 23,37 m m 23,37
Km 0+829,45 :2,00m + 3,60m + 0,75m =6,35m m 6,35
Ustawienie obrzeiy betonowych 30x8cm na tawie betonowej z oporem 88,87
(0,04 m3) - zjazdy do posesji o nawierzchni bitumicznej m
- dodatek za ustawianie obrzezy na fukach o promieniu do 10 m
km 0+218,00: 2*6,69m = 13,38 m (R=5,0m) m 13,38
17.11 | D-08.03.01 km 0+246,65 : 2*7,85m = 15,70 m (R=5,0m) m 15,70
km 0+445,58 : 2*7,85m = 15,70 m (R=5,0m) m 15,70
km 0+474,00: 2*7,85m = 15,70 m (R=5,0m) m 15,70
km 0+544,50 : 9,42m (R=3,0m) m 9,42
km 0+664,65 : 18,97m (R=6,0m) m 18,97
Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno - zuzycie emulsji 0,7 247,45
kg/m2 - zjazdy o nawierzchni bitumicznej m2
km 0+098,27 : P = 21,01 m2 m2 21,01
km 0+123,50 : P = 19,50 m2 m2 19,50
17.12 | D-04.03.01 =y 6,518,00: P = 27,49 m2 m2 | 27,49
km 04246,65 : P = 35,78 m2 m2 35,78
km 0+445,58 : P = 39,25 m2 m2 39,25
km 0+474,00 : P =35,75 m2 m2 35,75




km 0+544,50 : P = 17,87 m2 m2 17,87
km 0+664,65 : P = 46,46 m2 m2 46,46
km 0+829,45: P =4,34 m2 m2 4,34
1713 | D-5.03.05a \'N.ykonanie nawierzchniz bfetonu asfa(towego AC 11S dla KR1 - warstwa - 247,45 247,45
Scieralna asfaltowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
Ustawienie obrzezy betonowych 30x8cm na tawie piaskowej - dojécia do m 21,90
posesji
km 0+733,10:2%4,55m=9,10m m 9,10
1214 | BOB03.0L 7o 0+750,10 : 2*3,25 m = 6,50 m m 6,50
km 0+763,70 : 2*2,00 m=4,00 m m 4,00
km 0+820,45:2*¥1,15m = 2,30 m m 2,30
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej - na podsypce piaskowej - 16,00
gr. 5 cm - dojscia do posesji
km 0+733,10; P = 6,85 m2 m2 6,85
1215 | B0802.02 0 0+750,10 : P = 4,85 m2 m2 4,85
km 0+763,70 : P = 2,58 m2 m?2 2,58
km 0+820,45:P=1,72 m2 m2 1,72
Przetoienie istn. nawierzchni z ptyt chodnikowych 5*50*50 cm - na 7,68
17.16 | D-08.02.02 | podsypce piaskowej gr. 5 cm - chodnik przy posesji nr 17 w km 0+817 m2 7,68
(materiat z odzysku)
Przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej - kostka 37,40
. . S . m2
4/6,6/8,9/11112/14 z odzysku - istn. dojicia i zjazdy do posesji
km 0+179,15 : P = 2,00 m * 1,00 m = 2,00 m2 - m2 | 2,00
17.17 | D-05.03.01 km 0+192,15:P=1,35m * 1,00 m= 1,35 m2 m2 1,35
km 0+234,85:P=17,05m2 m2 17,05
km 0+573,00 : P = 15,00 m2 m2 15,00
km 0+706,20 : P = 2,00 m2 m2 2,00
17.18 | D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej na podsypce piaskowe] - kostka 9/11 cm oith 378 3,78

- dojscie do posesji nr 39 w km 0+522,20:P=3,15m * 1,20 m = 3,78 m2




