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I PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Brzegowej w Strzegomiu, na dziatkach oznaczonych w rejestrze
gruntéw numerami 2021/1 i 2011, obreb nr 0003, Srédmiescie Nr 3 oraz na dziatce ewidencyjnej nr 227, obreb
nr 0005, Grabina Potudnie Nr 5.

Inwestycja bedzie realizowana 2-etapowo.

2. Lokalizacja inwestycji : Wojewddztwo: dolno$lgskie ; Powiat: Swidnica ; Gmina: Strzegom
Miejscowos¢: Strzegom ; Kod pocztowy: 58-150 ; ul. Brzegowa
Gmina Strzegom :
Obreb nr 0003, Srédmieécie Nr 3 :
dziatki ewidencyjna nr 2021/1i2011 (pas drogowy — droga publiczna dojazdowa)
Obreb nr 0005, Grabina Pd Nr 5, dziatka nr 227 (pas drogowy — droga publiczna zbiorcza)
Identyfikator dziatek ewidencyjnych: - dz. nr2021/1:021906_4.0003.2021/1
-dz. nr2011:021906_4.0003.2011
- dz. nr227:021906_4.0005.227
3. Inwestor

Urzad Miejski w Strzegomiu
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

4. Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Strzegom ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

¢ Wizja lokalna, inwentaryzacja i pomiary wykonane w terenie
¢ Wytyczne do projektowania okreslone przez Inwestora

* Mapa zasadnicza obszaru planowanych robot

e Uchwata Nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych w obrebie 3 miasta Strzegom

e Uchwata Nr 65/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 wrze$nia 2014 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych w obrebie 5 miasta Strzegom
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

5. Stan prawny terenu inwestycji

Nie narusza sie stanu prawnego terenu inwestycji.

Inwestycja planowana jest w obrebie istniejgcego pasa drogowego :
- droga publiczna klasy dojazdowe;j : dziatki nr 2021/1i 2011

- droga publiczna klasy zbiorczej : dziatka nr 227

6. Zakres zamierzenia budowlanego

Roboty remontowe planowane sg w podziale na 2 Etapy :

Etap 1 : odcinek od skrzyzowania ulicy Brzegowej z ulicami Lipowg i Malinowa do istniejgcych schodéw
terenowych przy ktadce nad rzeka Strzegomka (za posesjg nr 9)

Dtugos¢ remontowanego odcinka : L = 262,6 mb

Szerokosc¢ jezdni: 3,50 m—6,0 m

Etap 2 : odcinek od skrzyzowania ul. Brzegowej z ulicg Watbrzyskg do zjazdu do posesji nr 13
Dtugos$¢ remontowanego odcinka : L = 1.049,8 mb

Szerokosc¢ jezdni: 2,50 m—6,0 m

Na odcinku Etap 2 ruch rowerowy prowadzony jest w ciggu jezdni.

taczna dtugosé remontowane;j ulicy Brzegowej : 1312,4 mb



Remont ulicy Brzegowej w Strzegomiu polega na :

- wymianie nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z profilowaniem istniejgcej podbudowy,

- wymianie kraweznikow i Sciekéw betonowych

- wymianie zniszczonych kraweznikéw granitowych na betonowe ,

- regulacji pokryw studni kanalizacja deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej wraz z konieczng wymiang
zniszczonych pokryw studni,

- regulacji wpustow deszczowych,

- regulacji zawordw istniejgcego uzbrojenia terenu (sieci wodociggowe, gazowe) wraz z konieczng wymiang
zniszczonych zaworow studni),

- oczyszczeniu studzienek deszczowych wraz z niezbedng wymiang wpustow deszczowych,

- oczyszczeniu mechanicznym istniejgcych przepustow (etap | robot),

- odcinkowym odmuleniu istniejgcych rowow (etap | robét)

- wymianie nawierzchni na istniejgcych zjazdach do posesji,

- wymianie nawierzchni w miejscach lokalizacji konteneréw na smieci

- przetozeniu nawierzchni (odcinkowo) na istniejgcym chodniku

- budowie chodnika odcinkowo — w obszarze Etapu | robdét,

- odtworzeniu oznakowania poziomego jezdni,

- wymianie progdéw spowalniajgcych

- remoncie istniejgcych schoddéw terenowych

W/w roboty budowlane zwigzane z remontem ulicy Brzegowej bedg wykonywane w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

7.1. Charakterystyka terenu

Dziatki objete opracowaniem stanowig drogi publiczne o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci ,
ograniczonej kraweznikami betonowymi, kamiennymi, sciekami betonowymi z elementéw
prefabrykowanych.

Istniejgce zjazdy na posesje wykonane sg czesciowo o nawierzchni z kostki kamiennej, o nawierzchni
bitumicznej, ale przewazajg zjazdy o nawierzchni z kruszywa. Droga posiada miejscowo wystepujgce i
znaczgco widoczne ubytki. Ulica Brzegowa obstuguje ruch samochoddw, pojazddw rolniczych, oraz zapewnia
dojazd do pdl uprawnych - etap I, etap | obejmuje przede wszystkim teren dojazdu do szkoty oraz ruch pieszy
prowadzony od centrum miasta w kierunku pawilonu handlowego zlokalizowanego przy ul. Olszowe;j.

7.2. Prace rozbiorkowe

Nie przewiduje sie prac rozbiérkowych innych niz rozbiorka elementéw istniejgcych schodéw terenowych
(etap I) oraz elementéw drogowych dla potrzeb remontu (nawierzchnie, krawezniki, $cieki, oznakowanie
pionowe).

7.3. Sieci uzbrojenia terenu

Na terenie objetym remontem ulicy Brzegowej wystepujg n/w sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ gazowa z przytaczami

- sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- hydranty naziemne i podziemne z armaturg,

- sie¢ energetyczna naziemna i podziemna z przytgczami

- oSwietlenie uliczne,

- siec teletechniczna z przytgczami,

- sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami i przytgczami, w tym przepusty,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic wtascicieli uzbrojenia terenu o planowanych pracach
remontowych.

Czesc¢ pokryw studni i zawory uzbrojenia terenu wymagaja wymiany, ktéra zostanie wykonana w trakcie robot
przy remoncie nawierzchni.

7.4. Odwodnienie
Odwodnienie wéd opadowych odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych, kierujgcych wody
opadowe :

- dla obszaru Etapu | — na teren zielony w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 2011

- dla obszaru Etapu Il — do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej lub przez istniejgce odprowadzenia
bezposrednio do koryta rzeki Strzegomki.

Nie narusza sie istniejgcych stosunkéw wodnych.



8. Projektowane zagospodarowanie terenu
8.1. Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Ze wzgledu na ewidencyjny podziat gruntow : poza korektg i poszerzeniami tfuku w planie — trasa
remontowanej drogi pokrywa sie z trasg drogi dotychczas istniejgcej .Nie narusza sig istniejgcego
uksztattowania terenu

8.2. Uktad komunikacyjny i miejsca postojowe

Projektowany remont ulicy Brzegowej przebiega z zachowaniem istniejgcej osi ulicy, co pozwala na
wykorzystanie istniejgcej podbudowy drogi i nie narusza istniejgcego uzbrojenia terenu. Stan projektowany
zagospodarowania terenu w petni uwzglednia obstuge istniejgcych zjazddw wystepujacych wzdtuz linii
rozgraniczajgcych oraz potgczen z drogami bocznymi na skrzyzowaniach. Szerokos¢ przebudowywanych
zjazddw na posesje dostosowano indywidulanie zgodnie z parametrami przedstawionymi w czesci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania terenu.

Nie narusza sie istniejgcego uktadu komunikacyjnego ani nie zmienia lokalizacji miejsc uzytkowanych jako
miejsca postojowe.

Dokumentacja zostata opracowana w nawigzaniu do :

- istniejgcego podziatu terenowo - prawnego,

- istniejgcych rzednych nawierzchni bitumicznej ul. Brzegowe;j

- linii przebiegu i rzednych istniejgcego uzbrojenia terenu (nie wyptyca sie istniejacych sieci,.
zachowuje sie rzedne pokryw i zawordw istniejgcego uzbrojenia terenu)

- rzednych istniejgcego zagospodarowania terenu przylegtego do pasa drogi gminnej —istniejgce
zjazdy do posesji

8.3. Projektowany przekroj drogowy
Remontowana ulica Brzegowa — Etap i Etap 2 — posiada jezdnie jednopasowa, dwukierunkowg

Etap 1:
Szerokosc jezdni zmienna : od 6,00 w km 0+000,00 do 3,50 m w km 0+262,60 .

Etap 2:

w km od 0+000,00 do 0+740,02 : szerokosc jezdni : 6,00 m

w km od 0+740,02 do 0+797,64 : zmiana szerokosci jezdni : z 6,00 m na 5,00 m
w km od 0+797,64 do 0+905,42 : szerokosc jezdni : 5,00 m

w km od 0+905,42 do 0+934,20 : zmiana szerokosci jezdni : z 5,00 m na 6,00 m
w km od 0+934,20 do 0+960,78 : szerokosc jezdni : 6,00 m

w km od 0+960,78 do 0+981,08 : zmiana szerokosci jezdni : z 6,00 m na 3,50 m
w km od 0+981,08 do 0+996,80 : zmiana szerokosci jezdni : z 3,50 m na 2,50 m
w km od 0+996,80 do 1+049,80 : szerokosc jezdni : 6,00 m

Zjazdy na posesje i zjazdy gospodarcze - zachowujg istniejgcg lokalizacje .
8.4 Konstrukcja elementéw drogowych

Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej:

4 cm - warstwa $cieralna z AC11S 50/70

e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno — 0,7 kg/m2

o profilowanie/uzupetnienie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej :
Nawierzchnia pod ustawienie konteneréw na $mieci :
8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej szarej
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
lub z ttucznia kamiennego
15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa lub uzupetnienie istniejgcej
podbudowy ttuczniowo-zwirowej mieszankg kamienia tamanego 0/31,5

Zjazdy gospodarcze do posesji

4 cm - warstwa $cieralna z AC11S 50/70

e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno — 0,7 kg/m2

15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
lub z ttucznia kamiennego

15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa lub uzupetnienie istniejgcej
podbudowy ttuczniowo-zwirowej mieszankg kamienia tamanego 0/31,5
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Dojsécia do posesji :
8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej (lub przetozenie ist. kostka kamiennej)
5 cm - piasek $rednio lub drobnoziarnisty
15 cm — warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa lub uzupetnienie istniejacej
podbudowy ttuczniowo-zwirowej mieszanka kamienia tamanego 0/31,5

Obramowanie dojscia do posesji :
30 cm - obrzeze trawnikowe betonowe 8*30cm
10 cm - tawa piaskowa 10*20cm

Obramowanie wyjazdu z posesji — od strony posesji i krawedzie boczne :
30 cm - obrzeze trawnikowe betonowe 8*30cm
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - tawa betonowa z oporem (B15)
konstrukcja podbudowy ponizej tawy betonowej — jak dla konstrukcji zjazdu na posesje

Projektowane wyniesienie kraweznika :
12 cm pomiedzy jezdnig a chodnikiem,
4 cm pomiedzy jezdnig i zjazdami do poses;ji,

Obramowanie zjazdéw od strony jezdni :
22 cm - kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy  15*%22 cm
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm - fawa betonowa z oporem (B15)
ponizej tawy betonowej - uzupetnienie konstrukcji podbudowy mieszankg kamienia tamanego 0/31

9. Progi podrzutowe

W km 0+189,15; 0+393,90; 0+617,50 oraz 0+756,00 — projektuje sie demontaz istniejgcych progéw
podrzutowych i montaz nowych urzadzen do ograniczania predkosci pojazdow (progi podrzutowe) :
progi zwalniajace liniowe U-16 z elementéw prefabrykowanych.

10. Projektowana zielen

W obrebie granic dziatek ewidencyjnych objetych remontem nie planuje sie nasadzen. W ramach zdania
projektuje sie uzupetnienie istniejagcy w pasie drogowym trawnikdw (humusowanie gr. 10 cm i obsianie
trawa).

11. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni remontowanej ulicy Brzegowej z wéd opadowych i roztopowych pozostaje bez
zmian, tj.: odwodnienie drogi odbywa sie za pomoca spadkdéw podtuznych i poprzecznych, kierujacych wody
opadowe :

- dla obszaru Etapu | — na teren zielony w obrebie dziatki ewidencyjnej nr 2011,

- dla obszaru Etapu Il — do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Odwadnianie powierzchnie oraz urzadzenia istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy utrzymywaé w stanie
nalezytej starannosci, sprawnosci technicznej i eksploatacyjnej poprzez regularne kontrolowanie stanu
rowow, istniejgcych przepustow, studzienek deszczowych, przykanalikdw i studni kanalizacji deszczowe;.

Etap 1 - nalezy wykona¢ oczyszczenie istniejgcych przepustow w km 0+024,39 oraz w km 0+031,40,
odmulenie rowdéw na wlocie do w/w przepustéw oraz oczyszczenie korytka ACO zamontowanego
w obszarze schodéw terenowych.

Etap 2 - nalezy wykona¢ oczyszczenie istniejgcych studzienek sciekowych kanalizacji deszczowej oraz
oczyszczenie korytka ACO zamontowanego w linii bramy wjazdowej do posesji nr 15 w km 0+956,30.

12. Uzbrojenie podziemne, przylacza i uzbrojenie terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode

Nie narusza sie istniejgcych przytaczy , istniejgcego uzbrojenia terenu ani przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode. Nie narusza sie istniejgcego uzbrojenia terenu. W trakcie prac remontowych nawierzchni i regulacji
istniejgcego uzbrojenia - planowane sg jedynie niezbedne wymiany zniszczonych pokryw i zaworéw na
istniejacych sieciach.



