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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
11 Dokumenty

Wytyczne inwestycyjne inwestora oraz posiadane dokumenty inwestora

Wizja lokalna

Obowigzujace Prawo Budowlane, przedmiotowe rozporzadzenia, obowigzujace Polskie i Europejskie Normy
1.2 Obowiazujace prawo budowlane i PN

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682).

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2022 poz. 1679)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U z 2022 poz 1225).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg Dz.U. 2019 poz. 595)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami)

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i Klimatyzacji w
obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogéinych ) - 1984

Inne rozporzadzenia oraz obowigzujgce Polskie Normy

SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Planowana inwestycja dotyczy parteru budynku Szpitala

21

Stan istniejacy

Inwestycja zlokalizowana bedzie w Pilchowicach przy ulicy Dworcowej 31

Teren jest w cato$ci ogrodzony

Teren kompleksu szpitalnego jest w petni zagospodarowany i uzbrojony. Na zagospodarowanie terenu sktadajg sie
budynki, drogi wewnetrze, miejsca postojowe oraz teren zielony.

Szpital miesci sie w budynku wybudowanym w 1814 r. i przeznaczonym pierwotnie na klasztor. Fundatorem byt Antoni
Wenzel z Rybnika a wykonawca jego testamentu hrabia Wegierski.

Budynek szpitala miesci sie na terenie oznaczonym jako SUP
2. Zasady ksztattowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenéw zabudowy ustug publicznych

oznaczonych symbolami 1UP-7UP, z zastrzezeniem ustalen dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw na terenach 3UP-7UP, o ktérych mowa w § 7:

1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,02;

2) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy - 1,0;
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3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy — 40%;

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 35%;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy - nie wyzej niz 12 m, przy czym dla garazy i budynkéw gospodarczych
nie wyzej niz 4 m;

6) maksymalna wysokos$¢ budowli — dla wiat nie wyzej niz 4 m, dla innych obiektéw nie wyzej niz 13 m;

7) geometria dachéw - ustala sig dachy ptaskie i spadowe.

2. Wskazuije sie zabytki wpisane do rejestru zabytkow, oznaczone na rysunku planu, chronione na
podstawie przepisow odrebnych, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2:

5) budynek dawnego klasztoru Ojcéw Bonifratrow z pierwszej potowy XIX wieku przy ul. Dworcowej

31 (obecnie Szpital Chordb Phuc im. Swietego Jozefa) oraz obszar w granicach ogrodzenia szpitala wraz
z cmentarzem przyszpitalnym (rejon skrzyzowania ulic Powstaricow i Strazakéw) — nr rejestru A/290/60
(decyzja z dn.07.03.1960 r.),

Poczatkowo w szpitalu byty tylko 24 t6zka. W latach czterdziestych i piecdziesigtych XIX wieku nadworny lekarz ksiecia
raciborskiego J. Roger powiekszyt szpital do 50 t6zek (obecnie szpital liczy 105 t6zek) i dobudowat kaplice. Nad oftarzem
kaplicy umieszczono obraz Sw. Anny, dar papieza Piusa IX pochodzacy ze zbioréw watykaniskich. W 1879 r. dobudowano
boczne skrzydta i portal z figura Sw. Jozefa, postawiono kamienny krzyz naprzeciw frontowego wejécia.

W 1952 r. klasztor zostat przekazany wtadzom Swieckim, Z przeznaczeniem na szpital przeciwgruZliczy.

W okresie powojennym szpital funkcjonowat w ramach zespotéw opieki zdrowotnej, zmieniajac wielokrotnie zarzadcéw,
ktérymi byli m.in. wojt gminy Pilchowice, ZOZ w Pyskowicach, Gliwicach, Knurowie. Oddalony ciggle od siedziby dyrekji,
podupadt w tym okresie do$¢ znacznie zaréwno w zakresie substancji szpitala jak i organizacii i dyscypliny pracy.

Z dniem 1 listopada 1998 roku szpital wyodrebnit sie ze struktur zespotu opieki zdrowotnej i rozpoczat samodzielne
dziafanie.

Obecnie w szpitalu funkcjonuje Oddziat Chordb Ptuc z Odcinkiem Otwartym Diagnostyki i Leczenia Nowotworéw Phuc i
Odcinkiem Zamknigtym Leczenia Gruzlicy posiadajacy tacznie 67 t6zek oraz 3 izolatki.

Zakres Swiadczonych ustug

e Pulmonologia onkologiczna: diagnostyka, leczenie onkologiczne oraz opieka i wsparcie pulmonologiczno-
internistyczne podczas catego procesu diagnostyczno -leczniczego. W ramach umowy z NFZ realizowany jest
ministerialny program lekowy leczenia chorych na raka ptuca oraz miedzybtoniaka optucnej ( immunoterapia,
immunochemioterapia, leczenie celowane, standardowa chemioterapia).

e Diagnostyka rzadkich chorob ptuc ze szczeg6inym uwzglednieniem choréb Srédmigzszowych. Szpital realizuje
w ramach umowy z NFZ program lekowy leczenie idiopatycznego widknienia ptuc IPF ( pirfenidon, nintendanib),
realizuje diagnostyke (EBUS TBNA) i leczenie sarkoidozy, dilagnostyke zmian $ré6dmigzszowych w przebiegu
choréb uktadowych takich jak RZS a takze zapaleniem ptuc z nadwrazliwosci (kiedys AZPP, ptuco hodowcéw
gotebi), innych chordby jak zmiany $r6dmigzszowe postcovidowe, zmiany pozapalne, po ekspozycji zawodowe;
, polekowe i inne

e Leczenie chordb obturacyjnych w ramach ktorych realizowane sa: diagnostyka i leczenie astmy, diagnostyka i
leczenie przewlekiej obturacyjnej choroby ptuc, diagnostyke i leczenie bezdechu sennego.

e |eczenie wszystkich czestych chordb i dolegliwosci uktadu oddechowego jak duszno$¢, kaszel przewlekly,
krwioplucie, zapalenia ptuc, oskrzeli, ropniaki optucnej i ropnie ptuc, diagnostyka nieprawidtowosci w obrazie
radiologicznym ptuc

e Diagnostyka i leczenie gruzlicy
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Diagnostyka szpitalna posiada:

e Pracownig bronchoskopowg wyposazong w wideobronchoskopy oraz endoskop do biops;ji przezoskrzelowej pod
kontrolg USG — umozliwiajace badanie EBUS/EUS-TBNA. Urzadzenie niezbedne do oceny weztéw chtonnych w
Srodpiersiu w diagnostyce np. sarkoidozy, choréb nowotworowych, zmian przerzutowych z innych narzadow,
mobilny aparat USG, ktory umozliwia przeprowadzenie badania przy t6zku pacjenta, cyfrowy aparat RTG
dostosowany dla 0sob ze szczegdlnymi potrzebami posiadajacy regulowany stot o zwiekszonej nosnosci oraz
detektor przenosny, ktory umozliwia badanie 0séb pozostajacych na wozku.

e Pracownie tomografii komputerowej w zakresie umowy podwykonawstwa

e Sprzet: respiratory do wentylacji mechanicznej ( stacjonarny, transportowy, respiratory do NIV), aparaty CPAP,
przeno$ne gazometry, asystory kaszlu, monitory kardiologiczne, kapnografy, kardiodefibrylatory Lifepack),
spirometr, bodypletyzmograf, aparat do badania TLCO ( dawniej dyfuzja), ergospirometr.

W ramach diagnostyki szpitalnej w szpitalu wykonywane sg biopsje optucnej — badania ogéine, badania bakteriologiczne
i cytologiczne — rozmazy i cytobloki, badania cytologiczne i histopatologiczne, badania predykcyjne ( genetyczne)
niezbedne do leczenia ukierunkowanego (immunoterapia)

Ryc. 1 — Widok korytarza przylegtego do przebudowywanych pomieszczen (po lewej)

Ryc. 2 — Widok $ciany zewnetrznej w gabinecie konsultacyjnym (po prawej)
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Ryc. 3 — Widok $ciany zewnetrznej w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym

Ryc. 4 — Widok sklepienia nad pomieszczeniem gabinetu diagnostyczno-zabiegowego
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Ryc. 5 — Widok $ciany miedzy gabinetem diagnostyczno-zabiegowym i konsultacyjnym

Szpital jako catos¢ (tj. caty kompleks w ramach ogrodzenia) wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa katowickiego
pod numerem 290/60, a sam budynek szpitala jest takze ujety w gminnej ewidenciji zabytkow pod numerem 75/596. Szpital
jest obiektem czynnym i funkcjonujacym codziennie.

Oddziat Rehabilitacji Oddechowej jest po remoncie prowadzonym etapami przez kilka ostatnich lat.
Pomieszczenia objete niniejszym zadaniem nie wchodzity w zakres pierwotnego projektu budowlanego. Potrzeba ich
adaptacii zaistniata w aspekcie wymagan funkcjonalnych i organizacyjnych oddziatu.

W obecnie istniejacych dwoch pomieszczeniach znajdujg sie:
a) gabinet zabiegowy, w ktérym na jednej ze $cian ulokowane sg stanowiska inhalacyjne,
b) gabinet lekarski — w miejscu poprzednio funkcjonujacej w nim dyzurki pielegniarek.

2.2 Stan projektowany

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie przebudowe pomieszczen (bez zmiany uzytkowania), z jednoczesnym
wydzieleniem z gabinetu konsultacyjnego stanowisk inhalacyjnych (z dostepem poprzez gabinet diagnostyczno-
zabiegowy)

Zakres przebudowy:
e Przebicie otworu drzwiowego w Scianie ok 100 cm pomiedzy gabinetem diagnostyczno-zabiegowym i gabinetem
konsultacyjnym

e Wykonanie Scianki lekkiej wydzielajacej stanowiska inhalacji z gabinetu konsultacyjnego wraz z osadzeniem
elementow $lusarki aluminiowe; .
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e  Przebudowe instalacji wewnetrznych — sanitarnych
o Wykonanie odkrycia rury kanalizacji sanitarnej 8100 w podtodze gabinetu diagnostyczno-zabiegowego
i wykonanie nowych podposadzkowych podtaczen z istniejacych umywalek i nowoprojektowanego
zlewozmywaka do w/w pionu
o Wykonanie podigczenia nowoprojektowanego zlewozmywaka do instalacji wody ¢/z — z instalacji wody
sasiedniej umywalki
e Przebudowe instalacji wewnetrznych — elektrycznych
o Wykonanie nowych punktow gniazd wtyczkowych
o Wykonanie nowych punktow oswietleniowych i wytacznikow
o Podtynkowe rozprowadzenie zasilania w/w punktéw kablami YDY 3 x 1,52 (o$wietlenie) i YDY 3 x 2,52
(zasilanie gniazd wtyczkowych)
o Wykonanie zasilania dwoch lamp bakteriobojczych ( z wytacznikiem czasowym sekwencyjnym )
¢ Wykonanie instalacji niskopradowych polega¢ bedzie na:

o Wykonanie nowych gniazdek RJ45

o Wykonanie podposadzkowego rozprowadzenia okablowania — kablami S/FTP kat min. 6A w peszlu @35,
nalezy zastosowa¢ kable o klasyfikacji D wg klasyfikacji oddzielenia wediug EN 50174-2. Nalezy
zastosowac dla przypadku montazu poz drogg ewakuacji kable 0 CPR min Dca.

o Doposazenie szafy RACK w korytarzu w:

= patch panel 24 dla kabli kat. 5e - 1 szt
= patch panel 24 dla kabli kat. 6e - 2 szt.
= switch zarzadzalny 24 portowy (Porty: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit Ethernet / 1 Gigabit
Ethernet SFP+, montowany w szafie rack) kompatybilny z uzytkowanymi switchami
zarzadzalnymi HP Aruba-2540-24G-4SFPP lub D-link DGS-3130-30TS oraz wktadkami SFP+
uzytkowanymi do realizacji potaczen Swiattowodowych.
e  Przebudowe instalacji wewnetrznych — gazéw medycznych

o Wykonanie nowych punktéw poboru gazéw medycznych (gniazda tlenu i prézni przy kozetce w
gabinecie diagnostyczno-zabiegowym oraz gniazd tlenu przy stanowiskach inhalacji i kozetce w
gabinecie konsultacyjnym

o Wykonanie podtynkowego rozprowadzenia gazow medycznych

e Wymiane grzejnikéw na grzejniki zapewniajace mozliwos¢ ich mycia i dezynfekcji (o takiej samej mocy grzejnej)

e Przebudowe instalacji wentylacji (osadzenie nawiewnika w oknie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego,
osadzenie wentylatora kanatowego w kanale wywiewnym, wykonanie kanatu wywiewnego z wentylatorem
kanatowym)

e Wykonanie prac wykonczeniowych

o posadzka z ptytek gresowych 30 x 30 cm (kolor jasny szary) uktadanych w karo (kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajacym)

o okfadzina Scienna z ptytek gresowych 42 x 42 cm (kolor jasny szary - (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajacym) dopasowanych spoinami do podziatow ptytek posadzkowych — oktadzina w gabinecie
diagnostyczno-zabiegowym i w czesci inhalatorni

o do wysokosci 198 cm (do dolnej krawedzi sklepien) — w gabinecie konsultacyjnym do wysoko$ci 198 cm
jako fartuch przy umywalne i na $cianie za kozetkg na dtugosci 2,2 m

o malowanie w kolorze biatym $cian powyzej, sklepien i sufitbw (lub w kolorze jak na korytarzu - do
uzgodnienia z zamawiajacym)

o malowanie wewnetrznej strony okna na kolor biaty
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3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek murowany, dwuskrzydiowy, cze$ciowo tynkowany, trzykondygnacyjny z poddaszem o dachu dwuspadowym
krytym dachowka. Kondygnacje oddzielone gzymsem kordonowym, miedzy drugg a trzecig kondygnacjg pod gzymsem
arkadowym fryz. Przyziemie elewacji frontowej boniowane. Nad obramionymi otworami okiennymi drugiej kondygnacii
ozdoby w formie uszu przechodzacych w gzymsy nadokienne. Otwory okienne trzeciej kondygnacji obramione. Elewacje
frontowe skrzydet z otworami okiennymi w ptycinach. Szczyty schodkowe zwiericzone krzyzami w obu elewacjach. W
korpusie wejscie gtowne ze szczytem schodkowym i ptycinami oraz figura Swigtego Jozefa w aediculi. Na potudniowej
Scianie budynku balkon drewniany z zadaszeniem podtrzymywanym przez ozdobne tuki. Balkon podparty rzedem czterech
kolumn. Budynek neogotycki, fundowany przez Antoniego Wenzela, wzniesiony przez hr. Wegierskiego

Szpital jako cato$c (tj. caly kompleks w ramach ogrodzenia) wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa katowickiego
pod numerem 290/60, a sam budynek szpitala jest takze ujety w gminnej ewidenciji zabytkow pod numerem 75/596. Szpital
jest obiektem czynnym i funkcjonujacym codziennie.

Oddziat Rehabilitacji Oddechowej jest po remoncie prowadzonym etapami przez kilka ostatnich lat.

Pomieszczenia objete niniejszym zadaniem nie wchodzity w zakres pierwotnego projektu budowlanego. Potrzeba ich
adaptacii zaistniata w aspekcie wymagan funkcjonalnych i organizacyjnych oddziatu.

W obecnie istniejacych dwdch pomieszczeniach znajdujg sie:

a) gabinet zabiegowy, w ktérym na jednej ze $cian ulokowane sg stanowiska inhalacyjne,

b) gabinet lekarski.

Konstrukcja budynku w poziomie parteru jest tradycyjna. Sciany sa murowane z cegly petnej o réznej grubosci np. $ciany
zewnetrzne o gr. ~100cm, stropy w formie sklepien tukowych w uktadzie modutowym, w obszarze objetym opisem budynek
nie posiada podpiwniczenia. Na wyzszych kondygnacjach grubo$¢ muréw zmniejsza sig, a stropy sq drewniane. Taka
konstrukcja wynika przede wszystkim z pierwotnego okresu wzniesienia centralnej czesci budynku (ok. 200 lat temu).
Podane tutaj informacje moga mie¢ znaczenie w aspekcie instalacji (np. wentylacyjnej), ktére bedzie nalezato
zaprojektowac — o ile przepisy beda tak stanowi¢ i nie bedzie mozliwosci innego rozwigzania.

Wykonczenie pomieszczen jest sprzed kilkunastu/kilkudziesieciu lat.

Podczas ostatniego etapu remontu oddziatu w roku 2022 wymienione zostaty drzwi wejsciowe do wigkszosci pomieszczen
w przylegtym korytarzu, w tym do obu obecnych pomieszczen, dlatego cata strefa stanowi jednolite wykonczenie
nawigzujace do zabytkowego charakteru obiektu.

4  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa Pow.
11/02 Gabinet konsultacyjny 10.9 m?
11a/02 Inhalatorium 6,6 m?
12/02 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 17.1 m?

Razem 34.6 m?

5  OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1 Warunki gruntowo-wodne

Nie dotyczy niniejszej inwestycji
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5.2 Kategoria geotechniczna

Nie dotyczy niniejszej inwestycji
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Planowana przebudowa nie dotyczy elementdw konstrukcyjnych za wyjatkiem wykonania przebicia w $cianie grubosci
okoto 90-100 cm

Obecny uktad potaczen komunikacyjnych oraz wydzielen pozarowych pozwala na przeprowadzenie dziatan
architektonicznych, adaptacyjnych.

Nie zmienia sie funkcja pomieszczen — pozostaje funkcjg medyczng o tym samych charakterze jak przed planowang
przebudowg

Obcigzenie dla stropu nie zostanie zmienione poprzez korekte pomieszczen na kondygnacii

Uktad konstrukcyjny budynku zostat projektowany i wykonany zgodnie z obowigzujacymi parametrami technicznymi
(obcigzenia)

Projektowane zmiany nie powodujg zmiany parametréw technicznych w tym obcigzeniowych.

Wprowadzone przebicie w $cianie nie zmienia uktadu statycznego budynku

Instalacje prowadzone bedg zasadniczo w miejscu istniejacych przebi¢ w stropach co nie spowoduje zmiany uktadu
statycznego konstrukcji, dopuszcza sie jednak wykonanie nowych przebi¢ instalacyjnych w stropach o gabarycie nie
wiekszym niz otwér o powierzchni 20x20[cm].

Reasumujac, planowana inwestycja:
® nie narusza istniejacego ukfadu zagospodarowania terenu,
® nie ma wptywu na zmiane oddziatywania inwestycji na srodowisko,
e jest mozliwa w zwigzku ze stanem technicznym konstrukcji budynku (nie powoduje zagrozenia 0séb),
e jest mozliwa w zwigzku z istniejgcym uktadem przestrzennym elementow budynku.

W wypadku stwierdzenia podczas robot budowlanych jakichkolwiek objawdw $wiadczacych o niewtasciwym zachowaniu
sie konstrukcji, prace nalezy przerwac, konstrukcje zabezpieczy¢ w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru i
powiadomiC projektanta

Nie istnieje zatem konieczno$¢ wykonywania dodatkowej opinii technicznej stanu istniejacego
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WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Przebudowywane pomieszczenia, po przebudowie bedg dostepne dla oséb niepetnosprawnych
W drzwiach nie wystepujg progi.
Szeroko$¢ drzwi minimum 90 cm w $wietle (obecnie i po przebudowie 107 cm w Swietle).

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1 Wymagania w stosunku do warunkoéw w pomieszczeniach

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ naturalne o$wietlenie pomieszczen pobytu pacjentéw i personelu.

8.2 Wymagania dla pomieszczen

8.21 Oswietlenie sztuczne

Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
o$wietlenia ujednolicenia | oddania barw
(Ix) ol$nienia UGR Ra
(minimalny)
Sale zabiegowe (znieczulenie miejscowe) 500 19 80
miejscowo 1000
Pokoje badan 500 19 80
W czasie badania
1000 - lokalnie
8.2.2  Warunki mikroklimatyczne
Warunki mikroklimatyczne powinny spetniac wymagania ponizszej tabeli
Pomieszczenie Temperatura Minimalna Uwagi
obliczeniowa Wymiana
(°C) powietrza / h
Wszystkie pomieszczenia szpitalne 20 1,5
(za wyjatkiem wyszczegdlnionych
ponizej )
Gabinety diagnostyczno-zabiegowe 24 4
Pokoje badan (konsultacyjne) 24 1,5
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8.2.3 Zahezpieczenie

Whytyczne grup zabezpieczenia poszczegdlnych pomieszczen medycznych

. . . Grupa Klasa
Rodzaj pomieszczenia 0 1 ) <055 ; %5 SS
Pokoje t6zkowe X X
Gabinet konsultacyjny lub zabiegowy X X X

8.3 Zapotrzebowanie wody oraz sposob odprowadzania Sciekoéw i wod opadowych

Nie wprowadza sie zmian w stosunku do obecnego zuzycia wody oraz odprowadzenia $ciekow i wod opadowych

8.4 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych

Nie wystepuje

8.5 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie wystepujg odpady state

8.6 Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Nie wprowadza sie zmian w stosunku do obecnych parametréw uzytkowych obiektu.

8.7 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Nie wystepuje
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach dziatan konstrukcyjnych w przebudowywanej czesci budynku przewiduje sie wykonanie:
e Nadprozy i wzmocnien nad przebiciami w Scianach wewnetrznych
e Przebicia w stropach pod nowe szachty instalacyjne — po uzgodnieniach z branzami

9.1.1 Nadproza

Nadproze nad nowoprojektowanym otworem drzwiowym (migdzy gabinetem diagnostyczno-zabiegowym a inhalatorium
nalezy wykona¢ z dwuteownikéw HEA 160 opartych na Scianie na gtebokos¢ 200 mm.

Dla przedmiotowej Sciany z czterech ceownikow
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Sugerowana kolejnos¢ robot dla nowych otworéw drzwiowych:

Wyznaczy¢, na podstawie projektu architektonicznego, potozenie otworu,

Po obu stronach Sciany, na wysoko$ci wynikajacej z wysoko$ci nowo projektowanego otworu, wyku¢ bruzde na
gteboko$¢ okoto 24cm i wysokosci 200-220 mm.

W bruzdach (na poduszkach betonowych) umiesci¢ element stalowy HEA 160, zwréci¢ uwage na jego
wypoziomowanie,

Nastepnie, przez uprzednio przygotowane otwory z dwuteownikach przewierci¢ Sciane i zatozyc trzy Sruby M12
o odpowiedniej diugosci nie wystajacej poza obrys $ciany. Sruby te $ciagng obie potowki nadproza i $cisng
materiat Sciany znajdujacy miedzy nimi.

Przestrzenie miedzy powierzchnig belki stalowej i Sciang i miejscem przewidywanego oparcia, starannie wypetnic
niskokurczliwg zaprawg cementowa 1:3, z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego $rodka przyspieszajacego
twardnienie i wigzanie,

Przestrzenie pomiedzy dwuteownikami, po zaszalowaniu dolnej plaszczyzny stopki dwuteownika wypetni¢
betonem

Po osiagnieciu przez zaprawe petnej wytrzymatosci (okres zalecany 28 dni) fragment $ciany pod nadprozem
wyburzyc.

Nadproze owingc¢ siatka i otynkowac.

Nadproze nad przeszkleniem inhalatorium nalezy wykona¢ jako systemowe zgodnie z wytycznymi systemu co do jego
wykonania i osadzenia.

9.1.2
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Przebicia pod kanat wentylacji

Przebicie pod nowy kanaty wentylacyjny nalezy wykona¢ po okresleniu usytuowania elementéw stropowych. Nalezy tak
skorygowac ustawienie przejscia przez strop, aby zminimalizowac ingerencje w elementy stropu. Po wyznaczeniu
granicy otworu nalezy wykonac go jako powiekszonego o okoto 5¢cm z kazdej strony. W otworze osadzi¢ elementy
ogniochoronne i wykona¢ szczelnie wypetnienie otworu na zewnatrz zaprawg cementowg — a nastepnie wstawic
element wentylacyjny - rure typu SPIRO

W trakcie wykonywania otworu nalezy wykona¢ zabezpieczenie w postaci podsteplowania sklepienia w miejscy
wykonywania prac na czas ich wykonywania.
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10  ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Przebudowywane pomieszczenia wyposazone bedg w nastepujace instalacje:
e Wentylacji
CO
Wody
Kanalizacji sanitarnej
Elektryczng
Niskopradowe
- Teletechniczna i okablowanie strukturalne (z doprowadzeniem sygnatu do centralnej serwerowni szpitala)

10.1  Instalacje

10.1.1 Instalacja wody

W ramach inwestycji realizowane beda nastepujace instalacje
e instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej dla zasilenia punktow czerpalnych
e  kanalizacji sanitarnej, w zakresie rozprowadzenia instalacji poziomej, wykonania podejS¢ i podiaczen urzadzen
odbiorowych do pionu kanalizacyjnego

- rodzaj instalacii - wewnetrzna instalacja wody zimnej, c.w.u.,
- materiat - rury PP-R na ci$nienie 20PN (80°C),

Laczenie przewodow wykona¢ mechanicznie poprzez zgrzewanie, zgodnie z wytycznymi producenta.
Podejécia pod urzadzenia odbiorowe w poszczegolnych pomieszczeniach prowadzone w bruzdach wykonanych w
Scianach w izolacji z pianki poliuretanowe;.
Izolacja ochronna z pianki poliuretanowej stanowi¢ bedzie rownoczes$nie izolacje cieplng ze wzgledu na:
e skraplanie si¢ pary wodnej (roszenie) i podwyzszanie temperatury przesytanej wody — dotyczy przewodéw wody
zimnej, - min grubos¢ izolacji 10mm
e ze wzgledu na obnizenie temperatury przesyfanej wody — dotyczy przewoddw instalacji wody cieptej i cyrkulacji
— min grubo$¢ izolacji 20mm ($rednica wew. Przewodow do 22mm)

Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ cieplng przewoddw nalezy je mocowac uchwytami stanowigcymi punkty state oraz punkty
przesuwne, pozwalajgce na swobodne przesuwanie instalacji. Maksymalny rozstaw uchwytow dla rury dn 16-1,2 m

W ramach inwestycji nalezy wykonac
¢ Wykonanie bruzdy w Scianie pod nowoprojektowane rury wodne
e  Poprowadzenie orurowania od zlewozmywaka w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym w izolacji z pianki
poliuretanowej
e Zakup zlewozmywaka ze stali nierdzewnej dwukomorowego oraz armatury do zlewozmywaka (1 kmpl.
c/ziwoda). Zlewozmywak osadzony na zabudowie meblowej.
e  Podtaczenie armatury urzadzen do nowoprojektowanymi przewodami do istniejacej instalacji

Wszystkie rury jak i ksztattki dla instalacji wody zastosowane w projekcie muszg posiada¢ atesty PZH i Swiadectwa
sanitarne.

10.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna wykonana z rur PVC kielichowych z uszczelka; ksztattki PP/HT,
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Scieki z pomieszczen objetych opracowaniem prowadzone pod posadzka.
Zachowanie spadkéw na odcinkach poziomych min. 2%.

W ramach inwestycji nalezy wykonac:

e Skucie posadzki nad istniejgcym pionem kanalizacyjnym 2100

¢ Wykonanie bruzdy w posadzce pod nowoprojektowane rury kanalizacyjne 50

e Poprowadzenie orurowania 850 od zlewozmywaka i umywalki w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym i
od umywalni w gabinecie konsultacyjnym (520 ¢cm i 500 cm - z czego 320 cm jako rure 850 — na odcinku
od pionu 8100 do nowoprojektowanej Sciany miedzy gabinetem konsultacyjnym a inhalatorium)
Podtaczenie urzadzen do nowoprojektowanej rury @50
Whpiecie rur @50 do istniejacego pionu 100

10.1.3 Instalacja CO

Zmiany w instalacji centralnego ogrzewania polegajg na wymianie 2 szt. istniejacych, wodnych grzejnikéw ptytowych z
elementami konwekcyjnymi, na nowe grzejniki posiadajace atest higieniczny.

Nowe grzejniki powinny by¢ zbudowane z plyt grzewczych bez elementoéw konwekcyjnych miedzy ptytami oraz bez oston
bocznych i gornej, sposéb montazu powinien umozliwia¢ okresowe mycie i dezynfekcje grzejnika.

Zasilanie grzejnika od dotu ze $ciany.

Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie przewodow rozprowadzajacych czynnik grzewczy.

10.1.4 Instalacje niskopradowe

Wykonanie instalacji niskopragdowych polega¢ bedzie na:
= Wykonanie nowych gniazdek RJ45
= Wykonanie podposadzkowego rozprowadzenia okablowania — kablami S/FTP kat min. 6A w peszlu @35, nalezy
zastosowac kable o klasyfikacji D wg klasyfikacji oddzielenia wedtug EN 50174-2. Nalezy zastosowac dla
przypadku montazu poz drogg ewakuacji kable o CPR min Dca.
= Doposazenie szafy RACK w korytarzu w:
o patch panel 24 dla kabli kat. 5e - 1 szt
o patch panel 24 dla kabli kat. 6e - 2 szt.
o switch zarzadzalny 24 portowy (Porty: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit Ethernet / 1 Gigabit Ethernet
SFP+, montowany w szafie rack) kompatybilny z uzytkowanymi switchami zarzadzalnymi HP Aruba-
2540-24G-4SFPP lub D-link DGS-3130-30TS oraz wktadkami SFP+ uzytkowanymi do realizacji
potaczen Swiattowodowych.

Wszystkie punkty koncowe teleinformatyczne w postaci gniazd typu RJ45 w zestawach po dwa.

e \Wszystkie komponenty powinny charakteryzowac si¢ petng zgodnoscig z wymagang specyfikacjg (zgodnie z
normg PN-EN 50173 2007; PN-EN 50173-1:2009/A1).
¢ Projektuje sie montaz nastepujacych rodzajow punktow:

- punkt logiczny typu — 2xRJ45,

Moduty RJ45 muszg by¢ wykonane w standardzie Keystone Jack; co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po stronie
panelu krosowego/modularnego).

Modut RJ45 musi by¢ beznarzedziowy oraz wielokrotnego uzytku - pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a
nastepnie powtérne zaterminowanie.
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UWAGA

W pomieszczeniu inhalatorni nalezy osadzi¢ dodatkowa czujke p.poz i podigczy¢ do wtasciwej petli instalacyjnej dla
czujki w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym .

Czujke umiesci¢ w $rodku pomieszczenia w odlegtosci nie blizej niz 0,5 m od Sciany przylegtej do korytarza
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10.1.5 Instalacje elektryczne

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Biura Architektonicznego.
2. Aktualne przepisy i normy.

3. Uzgodnienia migdzybranzowe.

4. Inwentaryzacja budowlana.

ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych;
- tablice rozdzielcze - doposazenie;

- instalacje oSwietlenia podstawowego;

- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego;

- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych;

- instalacje gniazd komputerowych;

- zasilanie urzadzen sanitarnych;

- ochrone przeciwporazeniowa.

STAN PROJEKTOWANY.
Przeciwpozarowe wytaczenie pradu.
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Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowe wytgczenie pradu — nie wymaga przebudowy, nie objety niniejszg
dokumentacjg projektowa.

Rozdzielnica gtowna - istnigjgca.

Istniejaca rozdzielnica gtéwna RG istniejaca, nie wymaga interwencii.

Rozdzielnica pigtrowa TB - istnigjgca.

Istniejgca rozdzielnica pietrowa TB istniejgca. Nalezy wykorzysta¢ istniejace aparaty zabezpieczajgce lub doposazy¢ w
nowe aparaty zgodnie ze schematem.

Trasy kablowe.

Przewody projektowanych instalacji elektrycznych prowadzi¢ pod tynkiem. W istniejgcych i projektowanych $cianach i
stropach, wykona¢ bruzdowanie umozliwiajace montaz przewoddw pod tynkiem. W $cianach w zabudowie lekkiej (gips-
karton) przewody uktada¢ w warstwie docieplajacej (wygtuszajacej) w rurkach ochronnych gietkich, typu peszel z
materiatéw co najmniej trudnozapalnych. Przejscia przez strefy oddzielania pozarowego zabezpieczy¢ masami o
odpornosci ogniowej przegrody.

Przewody i zabezpieczenia.
Przewody prowadzi¢ w strefach poziomych i pionowych, rownolegle do $cian i sufitow, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Typ przekrdj, wielko$¢ i rodzaj zabezpieczer obwodow od zwaré, przecigzen i ochrony przeciwporazeniowe;
przedstawiono na schemacie.

Przewody dobrano do obcigzen, tak aby przeptywajacy przez nie prad nie powodowat przekraczania w zadnej czeSci
przewodu dopuszczalnych dla nich obcigzalnosci ustalonych dla okreslonych warunkdw utoZenia, wiasciwosci
Srodowiska i rodzaju obcigzenia.

Przy doborze przewoddw i kabli do obcigzen pradem elektrycznym uwzgledniono przewidywany przyrost tych obcigzen
oraz wplyw na dopuszczalne obcigzenia zmiany warunkdw utoZenia przy ewentualnej rozbudowie urzgdzen.

Przy doborze kabli i przewoddw uwzgledniono:

- kryterium dopuszczalnej obcigzalno$ci pradowe;j Id;

- kryterium dopuszczalnej obcigzalno$ci zwarciowej jdop;
- kryterium dopuszczalnego spadku napiecia AUdop.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku (Dyrektywa
CPR) oraz normg PN-EN 50575 i Rozporzadzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zm. Dz. U. z 2017r., poz. 2285) w budynkach o kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il oraz ZL IIl nalezy stosowac¢ kable o klasie Dca-s2,d1,a3 poza drogami ewakuacyjnymi oraz kable
o klasie B2ca-s1b,d1,a1 na drogach ewakuacyjnych.

Instalacje oSwietlenia podstawowego.
Projektuje sie oprawy o$wietlenia podstawowego ze zrodtami LED o temperaturze barw w przedziale (3000+4500).
Oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED, natynkowe lub zwieszane.

Natezenie oSwietlenia podstawowego pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-1 z grudnia 2012r.

Na planach przedstawiono minimalne $rednie natezenie o$wietlenia na ptaszczyznie pracy, czyli w obszarze zadania.
Minimalne natezenie w obszarze bezposredniego otoczenia (pas o szerokosci co najmniej 0,5m wokdt obszaru zadania)
moze by¢ nizsze o jeden stopien (zgodnie z tablica nr 1 normy PN-EN 12464-1). Pozostata cze$¢ owietlanej
powierzchni wnetrza nazywana jest tlem (obszar ten, to pas o szeroko$ci minimum 3m sasiadujac z obszarem
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bezpo$redniego otoczenia) i powinien by¢ o$wietlony z natezeniem o$wietlenia wynoszacym 1/3 wartosci o$wietlenia na
obszarze bezpo$redniego otoczenia.

Zataczanie oSwietlenia przewiduje sie przy pomocy facznikow jednobiegunowych i grupowych. Montaz tacznikow
o$wietleniowych na wysoko$ci 1,2m nad poziomem posadzki, w miejscach wskazanych na planie.

Instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego.

Projektuje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego, z oprawami ze zrodtem LED. Czas podtrzymania zasilania wynosi
minimum 1h - zasilanie w systemie autonomicznych zrédet zasilania (inwerteréw). Minimalne natgzenie o$wietlenia w
osi drogi ewakuacji wynosi 1Ix, w punktach lokalizacji urzadzen i sprzetu p.poz. 5 Ix. Projektuje sie system oSwietlenia
wyposazony w oprawy wyposazone we wiasne zrodto zasilania awaryjnego z autotestem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r. (,zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania wprowadzono wykaz
urzadzen i wyrobow, dla ktorych wymagane jest dopuszczenie do uzytkowania wydawane przez wyspecjalizowane
jednostki certyfikujace”) oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, uktady i moduty adresowe oraz systemy oswietlenia
awaryjnego musza posiada¢ dopuszczenie wydawane przez CNBOP-PIB w Jézefowie.

Oswietlenie ewakuacyjne wysterowane ,na ciemno” podczas normalnej pracy.

Oprawy bakteriobéjcze.

Projektuje sie montaz przy wejsciu do pomieszczenia 11a/02 oraz 12/02 oprawy bakteriobdjczej UV-C, nasciennej.
Oprawa przeptywowa, wyposazona w licznik czasu pracy i wytacznik czasowy (zegar). Zataczanie osobnym tacznikiem
oSwietleniowym, zasilanie z wydzielonego obwodu elekirycznego.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V.
W obwodach gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia projektuje sie gniazda 16A/230V montowane pod tynkiem, w
ramkach pojedynczych lub wielokrotnych o stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach wilgotnych o stopniu |P44.

Gniazda wtykowe montowa¢ zgodnie z opisami na rzutach oraz:
- w pomieszczeniach ogdlnych (stanowiska biurowe) na wysokosci 0,3m nad poziomem podtogi;
- w pomieszczeniach sanitarnych (przy umywalkach) oraz w gabinetach na wysokosci 1,2m nad poziomem podtogi.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V typu DATA.

W obwodach gniazd wtyczkowych komputerowych projektuje sie gniazda 16A/230V DATA (kodowane) montowane pod
tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych. Gniazda komputerowe zabudowaé na stanowiskach biurowych.
Gniazda wtykowe komputerowe wyposazone w bolec uziemiajacy, ptytke kodujacg oraz oznaczone plakietka w kolorze
czerwonym. Gniazda DATA montowa¢ w zestawach PEL wraz z gniazdem ogdlnym i gniazdami RJ45, we wspdlnych
ramkach.

Osprzet elektroinstalacyjny.
W pomieszczeniach suchych (korytarze) stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP20. W pomieszczeniach wilgotnych oraz
w poblizu umywalek, stosowaé osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Przy stanowiskach biurowych nalezy zabudowa¢ zestawy gniazd (2 gniazda ogdine, 2 gniazda DATA oraz gniazda LAN
2xRJ45 w ramkach wielokrotnych).

Zastosowac osprzet z tworzywa antybakteryjnego.

Instalacje zasilania urzadzen sanitarnych.
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Projektuje sie zasilanie urzadzen sanitarnych zgodnie z wytycznymi projektu branzy sanitarnej:
- 2 wentylatory kanatowe.

Wszystkie urzadzenia zamontowac i podtgczy¢ zgodnie z zaleceniami i DTRK-g producenta oraz zasili¢ z istniejace;
rozdzielnicy TB.

Szczegdty w opracowaniach wykonawczych branzowych.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Projektowane instalacje beda pracowaé w systemie TN-S (5-przewodowe;j instalacji w sieci 3-fazowej oraz 3-
przewodowe instalacje w sieci 1-fazowej 230V).

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S, jako srodek ochrony dodatkowej zastosowano Samoczynne Wytaczenie
Zasilania, realizowane przy pomocy wytacznikéw instalacyjnych nadmiarowopradowych. Jako Srodek uzupetniajacy
ochrony dodatkowej zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie réznicowym réwnym
Al=30mA.

Instalacje zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Projektuje sie wykonanie nastepujacych urzadzen i zabezpieczen przeciwpozarowych:

1. Instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Oprawy wyposazone w indywidualne Zrodfa zasilania awaryjnego
0 czasie podtrzymania minimum 1h z autotestem.

2. Zabezpieczen przeciwpozarowych przepustow instalacyjnych pomigdzy strefami pozarowymi. Uszczelnienia
pozarowe przepustow kablowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. WytrzymatoS¢ ogniowa przepustow
nie mniejsza niz wytrzymato$¢ przegrody. Uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wyraznie oznaczone tabliczkami i mie¢
stosowne atesty i certyfikaty.

UWAGI KONCOWE.
Zgodnie z:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 wraz z p6zniejszymi zmianami);

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ((tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1213 wraz z
poZniejszymi zmianami);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016r., poz.
1966 wraz z p6zniejszymi zmianami);

4. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2020r., poz. 287 wraz z p6zniejszymi
Zmianami)

przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do wytycznych i uzgodnien branzowych.
Za wszelkie szkody (uszkodzenia, wytaczenie) wyrzadzone podczas prac odpowiada Wykonawca.

UWAGA: Zabrania si¢ instalowanie opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytaczniki,
przetaczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed
zapaleniem (Rozporzadzenie MSWiA z dn. 07.06.2010r., Dz.U. nr 109 z 2010r. poz. 719 wraz z pdzniejszymi zmianami)

OBLICZENIA TECHNICZNE.
Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

Instalacja TN-S: - Samoczynne Wytaczenie Zasilania

Dobor linii kablowych i zabezpieczen.
TABELA NR 1.1. DOBOR LINIl KABLOWYCH | ZABEZPIECZEN w TB

NUMER MOC WSPOL.| MOC PRAD DLUG. TYP LINII SPADEK PUNKT TYP PRAD | Wspobtcz.
L.P LINII ZAINSTAL. | JEDN. |SZCZYT.| cos ¢ | SZCZYT.| OBLICZ. NAPIECIA |OBLICZEN| ZABEZP. |ZABEZP.| krotnosci
(LOKALIZACJA LINI LINI LINI | ODCINKA TYP KABLA DOP. |WSPOL. | Jd x kgl | NA ODCINKU (CHARAKT.) pradu
ZABEZP.) LINII PRAD| POPR. LINII
Pil kj Psz| b L 1z kgl ldd U In K
- - kW - kW A m - A - A % - A
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. TB/1F1 0,46 0,70 0,32 |0,96 1.4 30 HDXz0 3x 15[ 145| 0,90 13,1 0,42 1F1 S301 B 10 1,45
2. TB/1F2 0,21 1,00 0,21 |0,96 0.9 10 HDXz0 3x 15[ 145 0,90 13,1 0,09 1F2 S301 B 10 1.45
3. TB/1F3 0,00 1,00 0,00 |0,96 0,0 12 HDXz0 3x1,5[145| 0,90 13,1 0,00 1F3 S301 B 10 1,45
4. 1B/ 2F1 1,20 0,50 0,60 |0,90 2,6 15 HDXz0 3x 25| 195| 0,90 17,6 0,24 2F1 S301 B 16 1,45
5. TB/2F2 1,20 0,50 0,60 | 0,90 2,6 20 HDXz0 3x 25| 195 | 0,90 17.6 0,32 2F2 S301 B 16 1.45
6. TB/2F3 1,20 0,50 0,60 |0,90 2,6 25 HDXz0 3x 25| 195| 0,90 17,6 0,40 2F3 S301 B 16 1,45
7. TB/2F4 2,00 0,70 1,40 0,90 6,1 25 HDXz0 3x25( 195| 0,90 17,6 0,93 2F4 S301 B 16 1,45
8. TB/3F1 0.60 0,40 0.24 | 0,90 1.0 15 HDXz0 3x 25| 195 | 0,90 17.6 0,10 3F1 S301 B 16 1.45
9. TB/3F2 0,60 0,40 0,24 |0,90 1.0 15 HDXz0 3x25|195| 0,90 17,6 0,10 3F2 S301 B 16 1,45
10.] TB/4F1 0,11 1,00 0,11 |0,90 0.5 20 HDXz0 3x 15[ 145{ 0,90 13,1 0,10 4F1 S301 B 10 1.45

TABELA NR 1.2. SPRAWDZENIE DOBORU LINII | ZABEZPIECZEN w TB

PUNKT

Lp OBLICZEN WARUNEK | WARUNEK I

b<sin<lz ke In

lz>

1 2 3 4
1. 1F1 1,4 < 10 =131 spetiony 13,1 210,0 spetniony
2. 1F2 09 < 10 =131 spetniony 13,1 210,0 spetniony
3. 1F3 00 = 10 =131 spetniony 131 210,0 spetniony
4. 2F1 26 < 16 <17,6  spetniony 176 2 16,0 spetniony
5. 2F2 26 < 16 <17,6 _ spetniony 17,6 2 16,0 spetniony
6. 2F3 26 < 16 <17,6 _ spetniony 17,6 2 16,0 spetniony
7. 2F4 6,1 < 16  <17,6  spetniony 176 2 16,0 spetniony
8. 3F1 1,0 £ 16 =176 spetniony 17,6 216,0 spetniony
9. 3F2 1,0 < 16 <17,6  spetniony 176 2 16,0 spetniony
10. 4F1 05 £ 10 =131 spetiony 13,1 2100 spetniony

Rozwigzanie energetyczne dotyczace oszczednosci energii.
W projekcie zastosowano energooszczedne rozwigzania techniczne:

- oSwietlenie wewnetrzne: oprawy ze zrodtem typu LED.

10.1.6 Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Obliczenia
Pomieszczenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego 60 m3 x 4 wymiany = 240 m3/h
Pomieszczenie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego 23 m3 x 4 wymiany = 92 m3/h (inhalatornia)
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Pomieszczenie gabinetu konsultacyjnego 38 m3 x 1,5 wymiany = 57 m3/h

Dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego przyjeto:

Na istniejacym kanale wentylacyjnym zamontowanie wentylatora kanatowego @150 o wydajnosci ok 290 m3/h z
regulatorem obrotéw zasilany pradem 230V

Nawiew powietrza poprzez nawiewnik okienny z klapka przeciwwietrzng Renson THM 90 lub rownowazny

Dla gabinetu konsultacyjnego i inhalatorni przyjeto:

Wentylator kanatowy @125 o wydajnosci ok 150 m3/h na nowo wykonanym kanale wywiewnym — z wyprowadzeniem na
dach budynku

Nawiew powietrza poprzez nawiewnik okienny z klapkg przeciwwietrzng Renson THM 90 lub réwnowazny

Indywidualne wentylatory wyciggowe powinny posiadac regulatory obrotow silnika.

Kanat wentylacyjny od stropu nad parterem obudowany bedzie ptytami ogniochronnymi EI60 na catej jego dtugo$ci do
wyprowadzenia nad dach. Przej$cia przez stropy rowniez w wykonanej wczesniej obudowie p.poz (wg punktu 9.1.2).
Wszelkie taczenia uszczelni¢ srodkiem przeciwpozarowym ( masami przeciwpozarowymi )

Przy uzyskaniu potwierdzenia opisanego wyzej wykonawstwa przez kierownika budowy - nie istnieje konieczno$¢
stosowania klap odcinajacych na przegrodach stropowych.

Nie wolno dotgczaC do tak wykonanego wydzielonego ppoz. szachtu wentylacyjnego zadnych kanatéw z innych
kondygnaciji.

Kanat w pomieszczeniu 11/02 prowadzony na wysokosci jak na rysunku A-07 (bezposrednio pod stropem ) — obudowany
ptytg GK

10.1.7 Gazy medyczne

W ramach instalacji gazow przewiduje si¢ wykonanie rozprowadzenia instalacji:
¢ Instalacji tlenu medycznego
e Instalacji prozni medycznej

Istniejace punkty poboru w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym (pom. 12/02) nalezy podda¢ demontazowi. Rurociag
zasilajacy te punkty, nalezy przeprowadzi¢ do nowoprojektowanych punktéw poboru i zasili¢ je, zgodnie z

czescig rysunkowa. Kontrole nad instalacjg w projektowanym zakresie stanowic¢ bedzie strefowy zespét kontrolny
zlokalizowany na korytarzu, przed projektowanymi gabinetami.

Nalezy poprowadzi¢ 810 i 812 w bruzdach wykutych w $cianach.

Punkty poboru gazow medycznych i prézni
Przewidziano nastepujace punkty poboru gazéw medycznych|w zabudowie podtynkowej |

Pomieszczenie Rodzaj zasilania llo$¢ pkt poboru na jedno stanowisko
Gabinet Tablica poboru 1 gniazdo tlenu ( O2)
diagnostyczno- . 1 gniazdo prozni ( VAC )
biegow gazow i
zabiegowy (dopuszcza sie
pojedyncze gniazda,

jednego producenta
spojne estetycznie)
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Tablice jako gniazda pojedyncze w systemie AGA,

z kodowaniem na bolec blokujgcy na "godz. 6"
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\
Gabinet konsultacyjny | Tablica poboru 1 gniazdo tlenu ( O2)
gazéw
Inhalatorium Tablica poboru 1-griazde-tert{-O,)'!
gazéw 2 gniazda tlenu: jedno przy stanowisku
podwojnym, drugie w boksie pojedynczym |

Punkty poboru gazéw medycznych - szybkozatrzaskowe ztacza wtykowe - umozliwiajg korzystanie z mediow centrainej
instalacji zasilajacej. Montowane sg w $cianach, sufitowych i ciennych jednostkach zasilajacych oraz r6znego rodzaju
profilach kanatowych. Ztgcza wtykowe powinny spetnia¢ wymogi norm EN 737-1 oraz PN-92/M-752000 - ISO 9170.
Ztgcza wtykowe powinny zapewnia¢ jednoznaczny wybdr rodzaju gazu - osiggniety przez kod geometryczny miejsca
poboru i wtyku, gwarantujacy mozliwo$¢ sprzezenia tylko elementéw tego samego rodzaju gazu, a tzw. ,wewnetrzne
zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowane jest juz w trakcie montazu przez zakodowanie istotnych elementéw
montazowych identyfikujgcych rodzaj gazu.

Szybkozatrzaskowe ztacza wtykowe posiadajg dodatkowo kodowang tulejke odryglowujaca. Wyposazone sg w
dwustopniowa blokade wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja czerpania gazu), specjalny zawor kontrolny umozliwiajacy
wymiane elementow zuzywalnych bez koniecznosci zamykania doprowadzenia gazu. Elementy doprowadzajace gaz
wykonane sg z metalu.

Wszystkie gniazdka powinny by¢ specyficzne dla danego gazu. Proznig i tlen nalezy monitorowac centralnie i wyposazy¢
w optyczny i akustyczny system alarmowy. Gniazdka nie powinny sie znajdowac na poziomie gtowy, aby unikng¢ urazu
glowy lub twarzy przy niewtasciwym potaczeniu.

Gniazda (w tablicach) umieszczone na wysokosci min. 150 cm

Instalacje gazéw medycznych i prézni nalezy wykonaé z rur miedzianych, ciggnionych, gatunku Cu 99,9 R, z cechg N1R,
lub Cu 99,7 R z cechg M2R, z miedzi odtlenionej, wg normy PN-74/H-82120

Cisnienie pracy w sieciach:
e Tlen 5-10 bar
e Proznia 0,2-0,9 bar

Tablica gazéw znajduje sie na korytarzu w sagsiedztwie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego.
Kazda instalacja musi by¢ wyposazona w urzgdzenia sygnalizujgce:

e Brak medium

¢ Brak dostatecznej rezerwy gazu

¢ Nieprawidtowosci cisnienia

Sie¢ gazéw medycznych - orurowanie

Rurociagi gazéw medycznych wykonane z rur miedzianych ciggnionych, odttuszczonych i dostarczonych na budowe z
zaslepionymi koncami (specjalne wykonanie dla gazéw medycznych).

Sie¢ rozdzielcza wyklucza wystgpowanie szumdw oraz zapewnia w punktach poboru wymagana objeto$¢ strumienia oraz
wymagany poziom cisnienia.

Gtoéwne rozprowadzenie rurociggdw przewidziane jest w przestrzeni podtynkowej (w $cianach) w wykonanych pod te
instalacje bruzdach.

Spadki rurociagéw w kierunku przeptywu 0,3%, w kierunku przeciwnym 1%.

T W przypadku decyzji o zwigkszeniu ilosci gniazd tlenu w pomieszczeniu inhalatorni, nalezy wykona¢ odgatezienie z

instalacji sciennej 10 przewodem @10 do nowej tablicy TPG-P-1(10)
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Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej wynosi min. 10 cm, a w przypadku krzyzowania sie z instalacja elektryczng
stosowane sg tuleje ochronne z PCV.

Odlegtos¢ rurociagow od gazéw palnych lub mediéw goracych wynosi min. 25 cm.

Stosuje sie podpory rurociggdéw w odstepach uniemozliwiajgcych ich ugiecie (wg zalecen dla poszczegélnych $rednic rur).
PrzejScia przez Sciany wykonuje sig w tulejach ochronnych z PCV.

Nie dopuszcza si¢ do stykania sig rurociggow z metalami.

Potaczenia nieroztaczne rurociggdw wykonuije sie lutem twardym LS-45 przy uzyciu odpowiednich ztaczek i ksztattek.

11 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

111 Sciany zewnetrzne

Nie wprowadza sie zmian - nie dotyczy niniejszej inwestycii
1111 Elewacje

Nie wprowadza sie zmian - nie dotyczy niniejszej inwestycii
11.1.2 Drzwi zewnetrzne

Nie wprowadza sie zmian - nie dotyczy niniejszej inwestycii
11.1.3 Okna

Nie wprowadza sie zmian za wyjatkiem osadzenia w nich nawiewnika okiennego.

11.2  Dach

Nie wprowadza sie zmian - nie dotyczy niniejszej inwestycii

11.3  Stropy miedzy kondygnacjami

Nie wprowadza sie zmian - nie dotyczy niniejszej inwestycji za wyjatkiem przebicia pod wyprowadzenie wentylacji z
pomieszczenia parteru

11.4  Sciany dziatowe

Sciana dzialowa oddzielajaca pomieszczenie inhalatorni od gabinetu konsultacyjnego jako $ciana:
A) Do wysokosci 287 cm jako murowana z bloczkoéw betonowych (gr 14 ¢cm) otynkowana

B) Powyzej jako Sciana GK z nastgpujacym uktadem warstw

2 x ptyta GK gr 1,25 kazda

Profil stalowy do systeméw GK 5 cm

Pustka powietrzna 15 cm (do prowadzenia kanatu wentylacyjnego z rury SPIRO)

Profil stalowy do systeméw GK 5 cm

2 x ptyta GK gr 1,25 kazda

Nadproze w $cianie jako systemowe 7 x 11,5 cm dtugosci 250 cm
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11.5  Slusarka wewnetrzna

Gteboko$¢ ramy (drzwi / okno) 45 mm
Glebokos¢ skrzydta (drzwi / okno) 45 mm / 54 mm
Grubos¢ szklenia (okno state i drzwi / okna otwierane) 2 - 25 mm/ 2 - 34 mm

Min. Szeroko$¢ widokowa ksztattownikéw: Rama (drzwi / okna) 66,5 mm /43,5 mm
Profil anodowany

Szklenie 33.2/12/33.2 Si (z folig akustyczng)

Mechanizm przesuwny i klamki ze stali nierdzewnej

UWAGA
System ma zapewni¢ po przesunigciu drzwi przesuwnych szerokos¢ w $wietle 80 cm

12 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przebudowa pomieszczer w ramach planowanej inwestycji nie wprowadza zmian w ochrony przeciwpozarowej budynku
Nalezy zastosowac rozwigzania materiatowe jak dla budynku Sredniowysokiego ZLII

13 WARUNKI FORMALNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawcy poszczegolnych rodzajow prac muszg doktadnie znaé¢ dokumentacje projektowg oraz stosowne
specyfikacje wykonania i odbioru prac, o ile takie zostaty dotaczone do dokumentacji projektowej i stanowig jej integralng
czesc.

W szczegdlnosci wykonawcy musza zapoznac sie z :
e warunkami lokalnymi
e wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa, takze
wykonanymi przez innych wykonawcow branzowych, ktdre precyzujg wymiary elementéw przewidzianych do
wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej
e stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wiasciwej koordynacji terminowej wykonania
poszczeg6lnych prac

Wykonawcy poszczegdinych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych skierowanych do realizacii
pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystapieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowo$¢ przyjetych
wymiarow podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli poszczegoine
elementy nie moga zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ projektanta, kierownictwo
budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegdlni wykonawcy powinni o ile to mozliwe wykonac stosowng,
dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo
budowy.
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Wykonawcy nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez
zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Wykonawca moze zastosowac¢ materiaty i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod wzgledem wiasciwosci
technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu akceptaciji projektanta i inwestora. Wykonawca
zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktére spetniajg dokfadnie kryteria pracy okreslone
w dokumentaciji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm.

W przypadku braku szczegoétowych rozwigzan (realizowanych na etapie projektu wykonawczego) nalezy stosowaé
zasady sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumiec¢ sie z projektantem.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dostepnej Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowa¢ dokumentacie:
e Projekt organizacji i harmonogram robét
Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy
Projekty warsztatowe dla robét objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie bedg niezbedne.
Projekty powykonawcze.
Instrukcje eksploatacyjne.
Niezbedne pozwolenia wynikajace z innych przepisow i ustaw

Wszelkie zmiany wprowadzone do dokumentacji bez zgody projektanta, mogg skutkowac utratg udzielanej przez
projektanta gwarancji na projekt.

Dotyczy to w szczegdlnosci rozwigzan funkcjonalnych, zastosowanych materiatow budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych.

13.1  Wymagania szczegétowe

Uznaje sie ze wykonawca / oferent zapoznat sie z dokumentacjg oraz stanem istniejacym i nie wnosi zadnych uwag do
zakresu prac oraz dokumentacji projektowej na podstawie ktorej bedzie wykonywana inwestycja.

Z uwagi na wewnetrzng spdjnos¢ i koordynacje poszczegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych rozwigzan
lub materiatow bez sprawdzenia wptywu tych zmian na catos¢ realizacji obiektu.

W przypadku zawierania kontraktow na poszczegdlne prace szczeg6inie wazna jest ich wzajemna koordynacja pod
wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji itd.

W przypadku niespdjnosci pomigdzy ustaleniami kontraktu a dokumentacja projektowg i specyfikacjami, pierwszenstwo
maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu na bezpieczenistwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie
pozostajq w sprzecznosci z odpowiednimi normami i przepisami.
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W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegolni wykonawcy powinni o ile to mozliwe wykona¢ stosowng,
dokumentacje warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo
budowy.

Mocowania, dylatacje, zastosowane taczniki nalezy wykonaé wg rozwigzan systemowych producenta zgodnie z
aprobatami technicznymi (szczegdlnie dla elementéw wymagajacych odpornosci pozarowych) lub wg indywidualnych
rozwigzan wykonawcy uzgodnionych z wtasciwymi stuzbami p.poz.

Wykonawca powinien dostosowac sie do szczegotowych wymagan jakos$ciowych i technicznych przedstawionych w
odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm wyszczegolnionych w
Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako konieczno$¢ zastosowania sie do obowigzujacej aktualnie wersji normy.

Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych — tom | Budownictwo Ogolne” oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych”, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Odniesienia do norm wyszczegolnionych w
Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako konieczno$¢ zastosowania sie do obowigzujacej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sq wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowac jako wigzace. Na kazde ewentualne odstepstwo
od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode Inwestora i Projektanta.

Wykonawca okresli wszelkie elementy uzupetniajgce w ramach zastosowanych systeméw technologii wykonczenia,
ktdre nie zostaly ujawnione w projekcie a sg wymagane w ramach zastosowanych systeméw. Obejmuja one elementy
wykonczeniowe i instalacyjne. Wykonawca zaprojektuje, przedstawi na rysunkach, dostarczy i zamontuje dodatkowe
elementy wykonczeniowe i instalacyjne, a oferta przetargowa przewiduje odpowiednig kwote na wykonanie tych
elementdw i ich projekt.

Uwagi Wykonawcy odno$nie czytelno$ci dokumentacii, szczegdtowych rozwigzan podanych w projekcie, podanych
ilosci w tym zbrojenia itp. wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen
finansowych albo przesunigé¢ uzgodnionego harmonogramu prac.

Dodatkowe roszczenia z tytutu ewentualnie wigkszego zuzycia materiatow konstrukcyjnych, wykoriczeniowych i
instalacyjnych do elementéw przedstawionych na rysunkach i w opisach dokumentacji przetargowej nie bedq

uwzgledniane.

Zatwierdzenie materiatdw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wszystkie
wykonane prace.

Produkcja elementow stalowych powinna by¢ zgodna z wymogami Polskich Norm i Warunkow Technicznych.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: certyfikaty (atesty) materiatow,
przedmiary robdt, wewnetrzny plan jakosci.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodza w zakres wykonania przez
Wykonawce, nawet jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub nie zostaty uwzglednione w czesci opisowe;.
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Jezeli jakikolwiek element zostat pokazany w ktorymkolwiek opracowaniu projektowym a nie zostat wymieniony w innym
opracowaniu, wchodzi w zakres wykonania przez Wykonawce.

Podane na rysunkach zestawczych materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy indywidualnie
zweryfikowac.

Dr hab. inz. arch. Michat Tomanek, nr ewid. upr. 214/91, Katowice, Styczen 2024
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Dr hab. inz arch . Michat Tomanek upr 214/91

Dr hab. inz arch . Zbyszko Bujniewicz upr 1315/94

Mgr inz. Katarzyna Odlanicka-Poczobut upr SLK/0480/PWOS/04
Inz. Tomasz MANIA upr.: OPL/0405/pooe/08

Magr inz. Krzysztof Imbra upr.: 71/Sz/2002

Katowice 2024-01-16

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA ORAZ OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT ARTCHITEKTOINICZNO-BUDOWLANY

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze
Projekt Techniczny:

Przebudowa Szpitala Choréb Ptuc im. Sw. Jozefa - Adaptacja dwoch pomieszczen na Oddziale Rehabilitacji na
parterze polegajaca na utworzeniu trzech pomieszczen: gabinetu zabiegowego, inhalatorium i gabinetu
lekarskiego

sporzadzony w Styczniu 2024

dla:

Szpitala Choréb Pluc im. Sw. Jozefa, ul. Dworcowa 31, 44-145 Pilchowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Michat Tomanek Zbyszko Bujniewicz

Katarzyna Odlanicka-Poczobut Tomasz Mania

Krzysztof Imbra
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